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8 Sala gimnastyczna
naw. poliuretanowa642,87 m2

H=600cm
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demontaż istniejących 
zewnętrznych 

schodów

7 Pom. sprzętu sport.
wykładzina PVC34,32 m2

H=360cm

6 Wymiennikownia
Płytki gresowe6,90 m2

H=305cm

4 Szatnia trenera
wykładzina PVC11,40 m2

H=305cm

3 Komunikacja
wykładzina PVC29,43 m2

H=305cm

9 Szatnia
wykładzina PVC25,92 m2

H=305cm

11 Pom. porządkowe
płytki gresowe7,91 m2

H=360cm

14 Łazienka dla niep.
płytki gresowe5,32 m2

H=305cm

16 Sala lekcyjna
wykładzina PVC61,70 m2

H=305cm

17Pom. pomocniczne
wykładzina PVC 11,18 m2

H=305cm

18 Pom. pomocniczne
wykładzina PVC11,18 m2

H=305cm

19 Sala lekcyjna
wykładzina PVC61,06 m2

H=305cm

20 Sala lekcyjna
wykładzina PVC60,63 m2

H=305cm

15 Hol
wykładzina PVC85,15 m2

H=305cm

21 Łazienka męska
płytki gresowe5,02 m2

H=305cm

23 Toaleta dla niepełnosp.
płytki gresowe4,63 m2

H=305cm
24 Łazienka damska

płytki gresowe5,02 m2
H=305cm

25 Łazienka damska
płytki gresowe8,72 m2

H=305cm

22 Łazienka męska
płytki gresowe9,53 m2

H=305cm

2 Rozdzielnia elektryczna
Płytki gresowe2,60 m2

H=360cm

1 Łącznik
Płytki gresowe49,99 m2

H=305cm

dylatacja 3cm
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Istniejący otwór drzwiowy 98/207
do demontażu

Istniejące okna
do demontażu
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13 Szatnia
wykładzina PVC25,44 m2

H=360cm

10 Umywalnia + Natryski
płytki gresowe11,97 m2

H=360cm

12 Umywalnia + Natryski
płytki gresowe11,70 m2

H=360cm

d 100

12

12

5 Łazienka trenera
Płytki gresowe3,30 m2

H=305cm
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kanał kablowy PVC 85x50mm 
dla przewodów UTP, HDMI, AUDIO, USB
umożliwiający ich wymianę
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istn. sygnalizator SSWiN 
do przeniesienia obok
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kanał kablowy PVC 85x50mm 
dla przewodów UTP, HDMI, AUDIO, USB
umożliwiający ich wymianę

kanał kablowy PVC 85x50mm 
dla przewodów UTP, HDMI, AUDIO, USB
umożliwiający ich wymianę
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LEGENDA
SYMBOL OPIS

Punkt dystrybucyjny - szafa RACK z wyposażeniem wg schematu

Przepust, kierunek prowadzenia przewodów teletechniki

Gniazdo RJ45, il - ilość, podtynkowe

Gniazdo RJ45, il - ilość, natynkowe na stropie

Gniazdo HDMI, podtynkowe połączone z gniazdem w pobliżu stanowiska nauczycielskiego

Gniazdo AUDIO, JACK 3,5mm, podtynkowe połączone z gniazdem w pobliżu stanowiska 
nauczycielskiego
Gniazdo USB 3.0 typu A, podtynkowe połączone z gniazdem w pobliżu stanowiska 
nauczycielskiego
Gniazdo głośnikowe, podtynkowe, połączone z gniazdem głośnikowym w pobliżu stanowiska 
nauczycielskiego
UWAGI:
1) Sposób adresowania gniazd: X/Y/Z
    X - oznaczenie szafy dystrybucyjnej    
    Y - nr patchpanelu w szafie licząc od góry szafy    
    Z - nr gniazda sieciowego w patchpanelu, licząc od lewej
2) Inne oznaczenia:
    h - wysokość montażu od posadzki

H
A

U

Manipulator LCD

Wewnętrzna czujka ruchu PIR, zasięg do 15m i 100 stopni

Wewnętrzna czujka ruchu PIR+MW, zasięg do 25m x 30m / 90 stopni, 
wysokość montażu 4m

Centrala alarmowa z modułami rozszerzeń

Czujka magnetyczna (kontaktronowa) Grade 2 z sabotażem

Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny

Uwagi:
1. Podłączenie urządzeń na podstawie dokumentacji techniczno-rozruchowej producenta.
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h
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, 
salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz infrastrukturą 
towarzyszącą. 
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