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Materace ochronne na słupy,
gr 5cm, h=2m

Piłkochwyty 
siatka ochronna polipropulenowa
oczko 10x10 z taśmą dociążającą 
spód siatki na h=120 
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0

54
0

Piłkochwyty siatka ochronna z 
oczko 10x10 z taśmą dociążającą 
spód siatki na h=0

Konstrukcja do 
mocowania i poziomego 
przesuwu kotary 
napędem elektrycznym

Kotara grodząca tkanina+siatka
materiał nieprzeźroczysty do h=3m
powyżej 3m-  siatka o oczku 10x10

Wsporniki piłkochwytu 
stalowy malowany 
proszkowo do mocowania 
siatek ochronnych 19 34567 28

kosz boiska głównego
składany na ścianę 

kosz boiska głównego
składany na ścianękosz treningowy

stały

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, 
salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz infrastrukturą 
towarzyszącą. 
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Hala sportowa z zapleczem sanitarnym oraz salami lekcyjnymi

NAZWA RYSUNKU

KŁADY ŚCIAN SALI SPORTOWEJ PW_12
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Materace ochronne na słupy,
gr 5cm, h=2m

Kotara grodząca tkanina+siatka
materiał nieprzeźroczysty do h=3m
powyżej 3m-  siatka o oczku 10x10

Materace ochronne na słupy,
gr 5cm, h=2mDrabinki gimnastyczne 

podwójne 180cm, 
mocowane do ściany 

kanał nawiewny 
według proj instalacji sanit. 
mocowany do dźwigarów

Panele ścienne
akustyczne

Dokładna ilość oraz
wysokość zawieszenia

określona przez
wybranego producenta.

AF E D C B

[Tytuł]
Skala: 1:100

kosz boiska głównego
składany na ścianę 

kanał nawiewny 
według proj instalacji sanit. 
mocowany do dźwigarów

kanał wywiewny
według proj instalacji sanit. 

Panele ścienne
akustyczne

Dokładna ilość oraz
wysokość zawieszenia

określona przez
wybranego producenta.
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Materace ochronne na słupy,
gr 5cm, h=2m

kosz boiska głównego
składany na ścianę 

Panele ścienne
akustyczne

Dokładna ilość oraz
wysokość zawieszenia

określona przez
wybranego producenta.
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