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SPIS RYSUNKOW:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PZT-01 Plan zagospodarowania terenu. Skala 1:500

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICINEJ
IWM-01 Rzut parteru. Instalacja wentylaciji mechanicznej Skala 1:100

INSTALACJE OGRZEWCZE | CHLODNICZE
IOG-01 Rzut parteru. Instalacje ogrzewcze Skala 1:100

INSTALACJE WODNE | KANALIZACYJNE
IWK-01 Rzut parteru. Instalacje wodne i kanalizacyjne Skala 1:100

INSTALACJA SANITARNE NA DACHU
IS-01 Rzut dachu. Instalacja sanitarne Skala 1:100



2. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

LIRZAL WOJEWODZKI
w Poznaniu

Wyttt Grspodarkl Praestrienne)
M. Mn ngel 18
BH-96T Pormai

fr GAT/PM/94 Porrad, dnin - 30 grodnia 1994 r,

DECYZIA 0 STWIERDZENW PRIVGOTOWANIA ZAWODOWEGD
do pelnienia senodzialnych funkejl techndcangch w budmwmictsis

Ma podetavie § 5 ust.1, § 6 ust.q, ‘J?L§15uat1pl-rta!11t.“a"1‘fb" POEpOrEAdTe
nia Ministra Cospodarid T&muﬂﬁ 1 Ocl\rmf Srodowlsks = dnis 2 lutess 1975 r. w sprawis
samodziolnyeh funkedi t.ad-m_lcz:wd-: w hixiowmiotwie (De.U.nr 8 poz.46) stwierdea sie, Zo:

Pani Malgorzata DYMAL SKA
magister Iniynler Srodowisks

urodzana 27 atyornis 1955 p. w Pomnaniu posiads proyeotowanis zawodowe upowsdnisjace
da wykonywania samodzielinych fonkejl

R kierownika budowy I robdt

w specialnofcl instalacyjno-ingymieryine)
W zakresis slecl { Instalasil sagowych

Panl Malgorzata DYMALSKA

Jeat upowadniona do:

1/ klerowonis, nadzorownnis 1 lontrolowenis buodowy { pob&t, kierowenis § kontrolowvanis
wytwarzania konstruocyinych slamentfy siecl 1 instalacil sazowych oraz coenisnio 1 ba-
derdia sterm technicsnesn w Zakresie sieci | instslacil saecwych,

2/ sporzadzania v budownictwie joednorodeinmym, zagrodowym orez [anyeh budynkie o kKubatu-
rz= do 1000 m3 projektow instmlasjl pazowyeh.




URZAD WOJEWODZKI E
w Poznaniu

Wydziat Gospodarkd Przestrzenng]
Al Niepodleglosci 18
60-967 Poznan

Nr  648/PW/94 Poznaf, dnla 30 grudnia 1994 r.

DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na poMstawie § 2 ust.1 pkt 1, § 5 ust.1, § 6 ust.1, § 7 1 § 13 ust.1 pkt 4 1it."a"
i "b" rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lu-
tego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.nr 8
poz.46) stwierdza sie, Ze:

Pani Malgorzata DYMALSKA
magister inZynier Srodowiska

urodzona 27 stycznia 1955 r. w Poznaniu posiada przygotowanie zawodoe upowainiajace
do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta oraz kierownika budowy i rob6t

w specjalnoéci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji cieplnych

Pani Malgorzata DYMALSKA

jest upowainiona do:
1/ sporzadzania projektéw sieci i instalacji cieplnych,

2/ kierowania, nadzorowania { kontrolowania budowy i rob6t, kierowania i kontrolowenia
wytwarzania konstrukcyjnych element6w sieci { instalacji oraz oceniania i badania
stanu technicznego w zakresie sieci 1 instalacji cieplnych uzbrojenia terenu.------




URZAD WOJEWODZKI
w Poznaniu

Al. Niepodleglosci 18
L eg
60-967 Poznan

Nr 803/PW/94 Poman, dnia 30 grudnia 1994 r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt 1 1 § 13 ust.1 pkt 4 1it."a" i "b" rozporzadzenia Mini-
stra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.nr 8 poz.46) stwierdza sie, Ze:

Pani Malgorzata DYMALSKA
magister inzynier iniynierii Srodowiska

urodzona 27 stycznia 1955 r. w Poznaniu posiada przygotowanie zawodowe upowaZniajace
do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta

w specjalnoSci instalacyjno-iniynieryjnej
w zakresisesieci I instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych

Pani Malgorzata DYMAL SKA

jest upowazniona do:




WIELKOPOLSK A
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syzn, akt WOIB-OKK-5P-0054-275/2015 Poznati, dnia 15 czerwea 201 5r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynigrdw budownictwa (tekst jednolity: Dz U, 2 2014 r. poz. 1946} § art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4e pkt | oraz art. 13 ust |, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dmia |1 wrzesnia 2004 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie ( Dz U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
sawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILIB

otrzymuje

Pan
Piotr Przemyslaw Krawczyk

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 27 wrzesnia 984 r. w Gnie#nie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0178/POQS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacy jnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1, Podstawa do wykonywania samodzielnyeh funkeji technicznyel w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkiw wilisciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszel decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyjne) Polskie) lzby Inzynicrow
Budownictwn w Warszawie, 2o podrednictwem Wiclkopolskic] Okregowej Leby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie |4 dni od daty jej dorgezenia.

Prezewodniczgcy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] WOIIB

At x

prof. dr hab. inZ. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Przemyslaw Krawczyk

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodniec z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyine, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z  dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci  uprawniaja
do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skilad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Przemystaw Krawezyk
61-160 Daszewice, ul. Rogalinska 7

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a



3. WPISY DO IZBY

® POLSKA

I Z B A

WV

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

T

=

Zaswiadczenie
o numearze weryfikacyjmym:

WKP-J36-M3F-IGC *

Pani Matgorzata Dymalska o numerze ewidencyjnym WKP/15/0903/01

adres zamieszkania os. Dzialynskiego 96, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-06 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Iniynierow Budownictwa.

{Zgodnie zart. 78! K.c.

& 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodcl prawne] wystarcza thozenie cdwiadcezenia woll w postact elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podplsem elekironicznym,

§ 2. Qdwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadezeniemn woli zlozenym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnaoscl danmych w oniniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujge sie z blurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.



POLSKA
i1 2 B A

%-—'{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie
o numenze weryfilkacyjmym:

WKP-13B-8YA-4GI *

Pan Piotr Przemystaw Krawczyk o numerze ewidencyjnym WEKP/IS/0328/13

adres zamieszkania Daszewice ul. Rogalinska 7, 61-160 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2023-10-04 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania efektronicine] formy coynnoscl prawne| wystarcza shoienie odwiadczenia woll w postach elektroniczne] | opatrzenie go
kewalifikowanym podplsem elektronicznym,

§ 2. Odwiadczenie woli zlotone w formie elektroniczne] jest rownowaine 2 oswiadczeniem woli dozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic 22 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Imiynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie ¢ blurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.



UWAGA:

Dopuszcza sie zamiane zastosowanych w projekcie urzgdzen na inne o takich
samych lub lepszych parametrach technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji wentylacji —
klimatyzaciji, instalacji wodno-kanalizacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych,
ogrzewczych i chtodniczych, instalacji gazowej objetych niniejszym opracowaniem
(dostawa, montaz, uruchomienie, przeszkolenie obstugi) oraz zapewnienia ich
petnej funkcjonalnosci.

Niniejsza dokumentacja projektowa zawiera podstawowe rysunki wraz z
podstawowymi doborami urzgdzen. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
projektu wykonawczej w zakresie instalacji sanitarnych w oparciu o ostatecznie
dobrane urzgdzenia na etapie realizacji oraz skoordynowania zaprojektowanych
instalacji z pozostatymi branzami na etapie wykonawstwa.

Niniejsza dokumentacji nie obejmuje swoim zakresem schematdw, rozwinie¢ oraz
profili instalacji — do zrealizowania w oparciu do przyjete rozwigzania zawarte w
dokumentacji wykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg
projektowq obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalaciji z
innymi instalacjami mechanicznymi, elekirycznymi oraz branzg budowlang.
Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac zobowigzany jest do
zapoznania sie ze stanem obecnym budynku wraz z jego otoczeniem i infrastrukturg
techniczng.

Rysunki, cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie
czeSciami. Wszystkie elementy ujete w czesSci opisowej, a nie pokazane na
rysunkach winny byc¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Dokumentacje nalezy rozpatrywac kompleksowo wraz z pozostatymi branzami.

Przed zamodwieniem elementéw automatycznej regulacji i sterowania nalezy
sprawdzi¢ i skoordynowal wzajemne potqgczenia z branzg elekiryczng i
niskoprgdowq.

Ze wzgledu na brak mozliwosci ostatecznego stwierdzenia w fazie projektowej
wszystkich istniejgcych elementéw uzbrojenia technicznego istniejgcych budynkow
oraz terenu nalezy:

- W sposdb szczegdlnie ostrozny wykonywac przede wszystkim prace ziemne -
mozliwos¢ napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia,

- W sposob szczegdlnie ostrozny wykonywac wpiecia nowoprojektowanych instalacii
do instalaciji istniejgcych,

W  przypadku stwierdzenia odstepstwa stanu istniejgcego od stanu  wg
dokumentaciji projektowej nalezy wykonac¢ odpowiednie zmiany w projekcie.

Dokumentacja nie zawiera rysunkdw  warsztatowych oraz  szczegdotow
montazowych, jezeli wykonawca uwaza za niezbedne wykonanie takich rysunkow
zobowigzany jest wykonac je we wtasnym zakresie.

W  przypadku wystgpienia watpliwosci nalezy zwrdcic sie z zapytaniem do
projektanta.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
Polskim  Normom lub normom sharmonizowanym (normom réwnowaznym) i
posiadac¢ stosownq deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak aby
spetniac obowigzujgce przepisy.

Przed zamdwieniem elementdow instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ wszystkie istotne
elementy i wymiary na budowie.



Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzqg proby urzgdzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisdw, dokumentacja powykonawcza oraz
protokolarny odbiér w obecnosci Inwestora.

W  przypadku wystgpienia watpliwosci nalezy zwrécic sie z zapytaniem do
projektanta.

Wszelkie instalacje wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych oraz innymi
obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym i
Projekcie Wykonawczym, a takze zgodnie ze sztukg budowlang.



4. ROZWIAZANIA TECHNICZINO - INSTALACYJNE NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU

- instalacja wodociggowa

- instalacja kanalizacji sanitarnej zewnetrznej,
- instalacja kanalizacji deszczowej zewnetrznej,

3.1 Instalacja wodociggowa

Irédtem wody dla projektfowanego budynku bedzie nowoprojektowane przytgcze
wodociggowe (projekt przytgcza poza zakresem niniejszego opracowanial).
Przytqcze zasilane bedzie z sieci wodociggowej w ulicy. Budynek zabezpieczony
bedzie poprzez istniejgcy hydrant zewnetrzny oraz podziemny zbiornik wody.

3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej zewnetrznej

Scieki odprowadzane bedq poprzez instalacje zewnetrzng do szczelnego zbiornika
bezodptywowego.

3.3 Instalacja kanalizacji deszczowej zewnetrznej

Wody deszczowe i roztopowe z czesci dachu budynku istniejgcego oraz budynku
projektowanego odprowadzane poprzez system rurociggéw do  zbiornika
retencyjnego. Woda przeznaczona do wykorzystania na terenie dziatki Inwestora.

5. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTC,')W ,WYPOSAiENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI
| URZADZEN BUDOWLANYCH:

- ogrzewczych,

— wyposazonych w urzgdzenia, ktére automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach Ilub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, w tym urzgdzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w
szczegolnosci termostatyczny zawdr grzejnikowy, termostat pokojowy, pojedynczy
termostat) lub komunikacjg z systemem nadrzednym oraz z funkcjg sterowania
zalezng od zapotrzebowania,

- wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
- wodociggowych i kanalizacyjnych,

4.1 Instalacje ogrzewcze

Projektowany budynek wyposaza sie w instalacje ogrzewcze. Zrédtem ciepta dla
projektowanego budynku jest kociot na pellet, zabudowany w piwnicy budynku
istniejgcego. Ze wzgledu na brak pokrycia nowego zapotrzebowania na moc kotta
— kociot podlega wymianie na nowy, wiekszy).
Projektowane zrédto ciepta zaopatruje nastepujgce instalacje w nowym skrzydle
budynku.
* Instalacje ciepta technologicznego dla potrzeb nagrzewnic central
wentylacyjnych,
« Instalacje centralnego ogrzewania w  tym  réwniez = ogrzewania
ptaszczyznowego,
» Instalacje zaopatrzenia w ciepto bufora cieptej wody uzytkowej,

4.2 Instalacje chtodnicze
Brak instalacji chtodniczych



4.3 Instalacja wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i
mechanicznej

Budynek projektuje sie wyposazyC w uktady wentylacji mechanicznej nawiewno —
wyciggowej oraz wyciggowej oraz wentylacji grawitacyjnej.

W budynku projektuje sie zastosowac uktad wymiany powietrza nawiew goérq oraz
wywiew gorq.

Uktady wentylacyjne wspodtpracowac bedqg z centralami  wentylacyjnymi
zainstalowanymi w przestrzeni sufitu podwieszanego budynku oraz w terenie. Dla
indywidualnych linii wentylacyjnych wyciggowych zaprojektowano wentylatory w
wykonaniu dachowym.

Dla pomieszczenia koftowni na pellet dostosowuje sie instalacje wentylacii
grawitacyjne;.

W celu ograniczenia hatasu przedostajgcego sie z instalacji wentylacji do
pomieszczen projektuje sie zastosowanie Humikéw akustycznych montowanych na
kanatach wentylacyjnych. Szczegétowe dobory ttumikéw na etapie projektu
wykonawczego.

Czerpnie i wyrzutnie lokalizowaé w scianach i na dachu obiektu w odlegtosciach
zgodnych z wymogami par 152 Warunkéw technicznych.

4.4 Instalacje wody zimnej i cieptej w budynku

Projektowany budynek wyposaza sie w instalacje wodng za posrednictwem
nowego przytgcza wody bytowe]. Przytgcze wody zaopatrywac bedzie instalacje
wody zimnej wraz z wodq na cele pozarowe w budynku (osobne opomiarowanie).
Obiekt zaktada sie wyposazy¢ w instalacje wody zimnej i cieptej wraz z cyrkulacjaq.
Rozprowadzenie przewoddw wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej w stropie
podwieszonym.

Przewody prowadzi¢ w taki sposdb, aby umozliwi¢ samokompensacije przewodow.
Podejscia do przyboréw od goéry prowadzone w bruzdach Sciennych lub po
wierzchu $cian. Podejscia zakonczyc zaworem odcinajgcym lub  wezykiem
elastycznym.

Instalacja cieptej wody uzytkowej wyposazona bedzie w system cyrkulacji z pompg
cyrkulacyjng.

4.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku

Scieki z budynku odprowadzane bedg do zbiornika bezodptywowego
zlokalizowanego na dziatce Inwestora..

Gtéwne rozprowadzenie instalacji — piony oraz odcinki poziome projekiuje sie
wykonac¢ z rur PVC tgczonych w kielichach na uszczelki gumowe. U podstawy
piondw wykonac¢ rewizje. Kanalizacje sanitarng podposadzkowqg i odcinki
zewnetrzne wykonac z rur PVC-u klasy "S" litych.

Odpowietrzenia piondw kanalizacyjnych wyprowadzone bedqg na dach. Przewody
kanalizacyjne uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekow.
Przejscia przez sciany i stropy wykonac¢ w tulejach ochronnych z PVC o $rednicy o
jeden wymiar wiekszej od zewnefrznej Srednicy rurociggu. Przejscia przez sciany



wydzielenia p.poz. zabezpieczyC pozarowo. Wyjscia z budynku zabezpieczyc
tancuchami uszczelniajgcymi.

4.6 Instalacja skroplin

Z urzqdzehn wentylacyjnych nalezy odprowadzi¢ skropliny do piondéw kanalizaciji
sanitarnej. Wtgczenie do kanalizacji sanitarnej poprzez syfony kulowe z mozliwosciq
zalania lub przez syfonami umywalek i zZlewow.

Instalacja skroplin z urzgdzen wentylacyjnych wykonana zostanie z rur i ksztattek PCV
tgczonych na klej. Przewody kanalizacyjne prowadzic po Scianach albo w
bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne
wydtuzanie przewodow. Przejscia instalaciji rurowych przez przegrody budowlane
wykonac¢ w rurach ostonowych.

Przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode
ogniowq zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci ogniowe;.

4.7 Instalacja kanalizacji deszczowej w budynku

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane bedqg poprzez system rynien i rur
spustowych do odwodnienia dachu do zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowe.

6. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI I URZADZEN
BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO O KTORYCH MOWA
W PUNKCIE POWYZEJ Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z
PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO
OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH
OBLICZEN Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN:

- dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub
chtodniczych - zatozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie
przepisow  techniczno-budowlanych  oraz  przepisdw  dotyczgcych
racjonalizacji uzytkowania energii,

- dobdr i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzgdzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz
okreslenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elekirycznej
zwigzanej z tymi urzgdzeniami;



5.1 Instalacja wodociggowa

Bilans wody bytowej wyznaczono z nastepujgcej zaleznosci.
Przeptyw obliczeniowy wody zimnej dla obiektu:

[-] llos¢ Przeptyw jednostkowy | Przeptyw sumaryczny
sztuk q_n q_n

:"Sp‘;ary 2 0,30 dm3/s 06

Natryski 8 0,30 dm3/s 24

g_nt

Zlewozmywaki

q_z 2 0,14 dm3/s 0,14

Umywalki

q_um 16 0,14dm3/s 1,12

Ptuczki zbiornikowe

q_zb 1 0,13 dm3/s 1,43

iag’zér zezlaozka | g 0,15 dm3/s 075

dan=qupi+gnt+q_zl+g_um+q_zb+q zz
>q_n=0,6+2,4+0,14+1,12+1,43+0,75= 5,99 dm3/s
Q=4,4*3q_n"0,27-3,41

Q=3,72dm3/s

7.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Strumien objetosciowy Sciekdw odprowadzanych projektowang kanalizacjg

sanitarng wyznaczono zgodnie z PN-EN 12056-2:2002 w oparciu o przybory sanitarne
i na podstawie zaleznosci:

[ llos¢ Jednostkowy réwnowaznik odptywu [ Réwnowaznik odptywu
sztuk DU DU

Bﬁf?)iry 2 05 10

éls\iv;)lzmywaki 2 08 16

gﬂ‘i’u‘”;'ki 16 05 8.0

g{dilgl zbiornikowe 1" 20 220

gfﬂ’ﬁki 8 08 64

\[’)Vﬁf\fvtg 5 08 40

> DU =DU_pi + DU_zl + DU_um + DU_zb + DU_zm + DU_nt + DU_wp
> DU =1,0+1,6+8,0+90+22,0+6,4+4,0=44,9
qs= K* V> DU — maksymalny sekundowy zrzut éciekéw sanitarnych [dm?3/s]
gdzie: > DU — rébwnowaznik odptywu,
K - odptyw charakterystyczny,
qs= 0,7* \44,9=4,7 dmd/s - przeptyw obliczeniowy $ciekéw sanitarnych

7.3 Instalacja kanalizacji deszczowej

Bilans wéd deszczowych na deszcz miarodajny 206dm3/s/ha — 15min/20letni



OBLICZENIE WIELKOSCI ZBIORNIKA RETENCYJNEGO DESZCZU WG ATV-A117

natezenie deszczu | =| 206,00 [dmé/s/ha] |(deszcz 15minut 1 raz na 20lat)
ilo&¢ wod opadowych g1 = 274 [dm?/ 5]
odphyw do sieci g2 = 0 [dm/ 5]
wspdtczynnik opdZnienia n = ge/ql
wspdtczynnik opdZnienia n = 0,00
czas doptywu t = 1.3 [minut] (t-czas doptywu wdd opadowych do zbiomika)
dtugoéé sieci KD od wphywu do zbiomika L = 120 [mb]
Srednia predko&c przeptywu Sciekdw w sieci rur = 1,50 [mvs]
zwykresudlanit, BR = 1450 [5]
wymagana wielkos¢ zbiomika V = BR*g1/1000 [m]
minimalna wymagana wielko$¢ zbiomika V = 39,8 [m?]

Wielkosc zbiornika dla potrzeb podlewania zieleni wg wytycznych PFU (zaktadamy, ze zbiornik
na podlewanie nie jest brany pod uwage do rozsaczania

nazwa

objetosc

[

[r°]

zbiornik retencyjny

A0

5.4 Instalacja ogrzewcza i chtodnicza
Bilans cieplny budynku.

Qco_istn = 80 kW
Qco_proj =20 kW
chu_proj = 35 kW
chﬁproj =71 kW

e Budynekistniejgcy

» Instalacja centralnego ogrzewania
+ Instalacja cieptej wody uzytkowej

* Instalacja ciepta technologicznego

ZALOZENIA TEMPERATUROWE DO BILANSU CIEPLNEGO ORAZ CHLODNICZEGO
Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplnej oraz chtodniczej dla
uktaddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w okresach zimowym i letnim na
dalszym etapie projektu planuje sie przyjmowac zgodnie z tablicg 5.4.1

Tablica 5.4.1 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Temperatura Wilgotnosc
Pora roku obliczeniowa wzgledna Uwagi
[°C] [%]
Zima -18 100 PN-82/B-02403
Lato 30 40 PN-76/B-03420

Uwaga: Dopuszcza sie zastosowanie normy rownowazne;.

W  pomieszczeniach /

parametry powietrza:

lato:
sala lekcyjna

pomieszczenia sanitarne

sala sportowa

strefach  wentylacyjnych projekiuje

ti= wynikowa
ti= wynikowa
ti= wynikowa

e zZima:
sala lekcyjna ti= 20°C
toaleta fi= 24°C
umywalnia szatniowa fi= 24°C
sala sportowa fi= 20°C
pom. techniczne ti= 20°C
sala sportowa ti= 20°C

sie  nastepujgce



magazyny ti= 20°C,

WSPOLCZYNNIKI PRZENIKALNOSCI CIEPLNEJ PRZEGROD BUDOWLANYCH:

dla scian zewnetfrznych murowanych: Uc 0,20 W/(m=)
dla stropodachu: Uc <0,15 W/( m%K)
dla okien w elewacji budynku: Uc <0,90 W/( m%K)
dla fasady szklanej: Uc <0,90 W/( m%)
dla okien zainstalowanych w dachu (Swietliki):  Uc < 1,30 W/( m)
dla drzwi: Uc < 1,30 W/( mZK)
dla podtogi na gruncie: Uc 0,30 W/( mZ)

Wskazane wyzej wspdtczynniki przenikania ciepta dla przegréd sg zgodne z
przyjetymi  wspdtczynnikami  wskazanymi  w  projektowanej charakterystyce
energetycznej budynku.

WYMAGANIA W ZAKRESIE IZOLACYJNOSCI PRZEWODOW:

Wymagania izolacyjnosci cieplnej przewoddw i komponentdw w  instalacjach
cenfralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym  przewodow
cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego (przy materiatu
izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej):

Tablica 4.4.2 Minimalne grubosci izolacji termicznej przewodéw lub komponentow
instalaciji:

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu min. grubosc¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035
W/(mK) (min) wg
rozporzgdzenia

1 Srednica wew. do 22mm 20 mm
2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wew. od 35 do 100 mm rowna srednicy wew. rury
4 Srednica wew. powyzej 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4

przechodzqce przez sciany lub stropy,

skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, Y2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze é6mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 40mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 80 mm

na zewnaqtrz izolacji cieplnej budynku)
10 Przewody wody lodowej prowadzone 50% wymagan z poz. 1-4

wewngtrz budynku (izolacja




powietrznoszczelna)

11 Przewody wody lodowej prowadzone na 100% wymagan z poz. 1-4
zewnqtrz budynku (izolacja
powietrznoszczelna)

5.5 Instalacja wentylacyjna

Projektowane, obliczeniowe ilosci powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen
wentylowanych mechanicznie zestawiono w tabeli ponizej. Jednostkowe ilosci
powietrza zewnetrznego wynikajgce z wymogow higienicznych przyjeto zgodnie z
Polskg Normg PN-83/B-03430 (lub normqg rownowazng).
Przyjeto nastepujgce zatozenia dla min. ilosci powietrza wentylacyjnego dla
pomieszczen sanitarnych:
toalety, pom. sanitarne min. 80 m3/h/prysznic

min. 50 m3/h/WC

min. 25 m3/h/pisuar

Tablica 5.5.1 Zestawienie bilanséw powietrznych dla pomieszczen w budynku

BILANS WENTYLACYJNY KROTNOSC
CHARAKTERYSTYKA POMIESZCZENIA
CENTRALA LINIA WYMIAN
2
© %S ] ©
«| 8 sg|Egle 25| B8g|gse| 2, | B85
g8 Eg|3c|esy|ss|cgg | 88| 2T |2¢83 z z
Centrala | S| & ) ) Q9 lgNIgE2R|gda| 283 2509 gz 23 s ] ]
S 12 8 Nazwa pomieszczenia 50 |88INSal2s]|] 880 323 =2 333> B s
wentylacyjna| © | '€ g2 (2 2103 Q|E ] 30 = 8 o2% T >
5| s EE|o2|sE|¥s| B2 | g5¢E £z 28 < = =
| e oo |>08|0 glx<s| 23 3 ° 3¢ © o zg
. 3 3 -1 0 3 =3 a5 =5 a s = €
= =38 R =
=z
[m2] [m] [m3] [h-1] [m3/h] [m3/h] [-] [m3/h] [wym/h] [wym/h]
LNW-2 of 1 tacznik 50,46 | 3,00 | 151,4 | 1,5 230 150 - - 1,5 1,0
LNW-2 of 2 Rozdzielnia elektryczna 2,48 | 3,00 7,4 5,0 | TRANSFER - LWD-T.3 30 4,0
LNW-1 0| 3 Komunikacja 29,43 | 3,00 88,3 2,0 120 TRANSFER - - 1,4
LNW-1 0| 6 Pom. techniczne 6,84 | 3,00 20,5 2,0 | TRANSFER - LWD-T.3 50 2,4
LNW-1 0 tazienka trenera 3,2 | 3,00 9,7 TRANSFER 100 10,3
LNW-1 0| 6 Szatnia trenera 11,49 | 3,00 | 345 4,0 150 70 - - 4,4 2,0
LNW-1 0] 7 Magazynek sprzetu sportowego 34,25 | 3,00 | 102,8 1,0 110 110 - - 11 1,1
KNW-SS |0 | 8 Sala gimnastyczna 643,04 7,50 | 4822,8 | 0,5 2500 2500 - - 0,5 0,5
LNW-1 of 9 Szatnia 22,11 | 3,00 66,3 4,0 260 TRANSFER - - 3,9
LNW-1 0] 10 Umywalnia + natryski 12,11 ] 3,00 36,3 TRANSFER 290 8,0
LNW-1 of 11 Pom. porzgdkowe 6,55 | 3,00 19,7 1,0 | TRANSFER - LWD-T.1 30 1,5
LNW-1 0| 12 Umywalnia + natryski 11,51 | 3,00 | 345 TRANSFER 290 8,4
LNW-1 0] 13 Szatnia 25,44 | 3,00 76,3 4,0 350 TRANSFER - - 4,6
LNW-1 0] 14 tazienka dla NPS 5,13 | 3,00 15,4 TRANSFER 100 6,5
LNW-2 0| 15 Komunikacja 85,34 | 3,00 | 256,0 | 1,0 260 200 - - 1,0 0,8
LNW-5 0] 16 Sala lekcyjna 61,62 | 3,00 | 184,9 930 930 - - 5,0 5,0
LNW-2 0 17 Pom. gospodarcze (biura) 11,28 | 3,00 33,8 2,0 70 70 - - 21 2,1
LNW-2 0| 18 Pom. gospodarcze (biura) 11,18 | 3,00 33,5 2,0 70 70 - - 21 2,1
LNW-3 0] 19 Sala lekcyjna 61,95 | 3,00 | 185,9 930 930 - - 5,0 5,0
LNW-4 020 Sala lekcyjna 60,95 | 3,00 | 1829 930 930 - - 51 5,1
LNW-2 0] 21 Umywalnia meska 4,85 | 3,00 14,6 130 - - - 8,9
LNW-2 0 (211 WC meskie 8,86 | 3,00 26,6 TRANSFER - LWD-S.1 160 6,0
LNW-2 0] 22 Toaleta dla NPS 4,77 | 3,00 14,3 40 - LWD-S.1 50 2,8 3,5
LNW-2 0|23 Umywalnia damska 5,07 | 3,00 15,2 130 TRANSFER - - 85
LNW-2 0 [23.1 WC damskie 8,62 | 3,00 259 - - LWD-S.1 150 58




5.6 Bilans zapotrzebowania energii elekirycznej, ogrzewczej i chtodniczej

Bilans mocy urzgdzen zuzywajgcych energie elektryczng bytowqg (max) Ne= 25,2 kW
Bilans mocy urzgdzen zuzywajgcych energie ciepling Qg = 200 kW

ZESTAWIENIE BILANSOW OGRZEWCZYCH, CHtODNICZYCH | ELEKTRYCZNYCH DLA OBIEKTU

OBIEKT: SZKOtA PODSTAWOWA W GONIEMBICACH

Zapotrzebowani
P Ze want Zapotrzebowanie Napiecie
Ozna- R mocy elektrycznej elektryczne
Lp Urzadzenie czeniena  1Qy crsima) Qgrr| Nesma | Newo | Nea [ Neppor U Lokalizacja
rysunkach t, t/t - - - - -
kw kw kW, kW, kW, kW, \

INSTALACJA WENTYLACYJNA

CENTRALE WENTYLACYJNE
1 |Centrala wentylacyjna - podwieszana LNW-1 2 1,0 1x230 czgéc lekeyjna
2 |Centrala wentylacyjna - podwieszana LNW-2 5 1,0 1x230 czesé lekeyjna
3 |Centrala wentylacyjna - podwieszana LNW-3 2 1,0 1x230 czesé lekeyjna
4 |Centrala wentylacyjna - podwieszana LNW-4 2 1,0 1x230 czesé lekeyjna
5 |Centrala wentylacyjna - podwieszana LNW-5 2 1,0 1x230 czgéc lekeyjna
6 |Centrala wentylacyjna - sala sportowa LNW-SS 5,7 7,5 3x400 Teren - za 0sig 01

WENTYLATORY DACHOWE
7 |Linia wywiewna dachowa - sanitariaty LWD-S.1 0,2 1x230 czesé lekeyjna
8 |Linia wywiewna dachowa - pomieszczenie techniczne (pom. gospodarcze) LWD-T.1 0,1 1x230 czgéc lekeyjna
9 |Linia wywiewna dachowa - pomieszczenie techniczne (pom. gospodarcze) LWD-T.2 0,1 1x230 czgéc lekeyjna
10 |Linia wywiewna dachowa - pomieszczenie techniczne (wezet grzewczy) LWD-T.3 0,1 1x230 czgéc lekeyjna
11 |Linia wywiewna dachowa - pomieszczenie techniczne (rozdz. elektryczna) LWD-T.4 0,1 1x230 czesé lekeyjna

INSTALACJE OGRZEW CZE
12 |Kociot grzewczy na pellet z podajnikiem o mocy 200 kW KG-PELLET 200,0 1,5 1x230 budynek istniejacy - kottownia
13 |Pompa obiegowa - zasilanie nowego skrzydta szkoty PG 0,5 1x230 budynek istniejacy - kottownia
14 |Pompa obiegowa - instalagja centralnego ogrzewania P_CO 0,5 1x230 wezet - budynek projektowany
15 |Pompa obiegowa - instalacja zasilania central wentylacyjnych PCT 0,5 1x230 wezet - budynek projektowany
16 |Pompy mieszajace - ogrzewanie podtogowe (5 kompletdw) - 0,2 kW na 1 pompe PM_OP 0,8 1x230 wezet - budynek projektowany
17 |Pompa obiegowa - tadowanie zasobnika c.w.u. Pt_CWU 0,2 1x230 wezet - budynek projektowany
18 |Pompa cyrkulacyjna c.w.u. P_CYRK 0,1 1x230 wezet - budynek projektowany
19 |Pompa mieszajaca nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej PM-LNW-1 0,1 1x230 cze$é lekeyjna
20 |Pompa mieszajaca nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej PM-LNW-2 0,1 1x230 czesé lekeyjna
21 |Pompa mieszajgca nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej PM-LNW-3 01 1x230 czesé lekeyjna
22 |Pompa mieszajgca nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej PM-LNW-4 0,1 1x230 czgéc lekeyjna
23 |Pompa mieszajgca nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej PM-LNW-5 0,1 1x230 czgéc lekeyjna
24 |Pompa mieszajaca nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej PM-LNW-SS 0,5 1x230 Teren - za 0sig 01/ w centrali

INSTALACJE WODNE | KANALIZACYJNE
25 |Pompa zatapialna w zbiorniku wody deszczowej 2,0 3x400 Teren
26 _|Pompku skroplinowe od central wentylacyjnych 0,2 1x230 czgéc lekeyjna
27 _|Grzatka elektryczna w podgrzewaczu c.w.u. 6,0 3x400 wezet - budynek projektowany
28 |System nawadniania zieleni (zasilanie i sterowanie) 1,0 1x230 Teren

POZOSTALE
29 |Kabel grzewczy - zabezpieczenie CT w terenie 1,0 1x230 Teren-za osigOl/wcentraIi

Sumowanie [kW]|{ 2187 0,0 3,8 3,2 21,4 0,00

Zestawienie zbiorcze bilanséw energetycznych

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej w okresie letnim Ne o | 24,6

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej w okresie zimowym Ne sima | 25,2

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla ppoz Ne ppoz | 0,0

Zapotrzebowanie mocy chtodniczej w okresie letnim Qeht lato | 200,0

Zapotrzebowanie mocy grzewczej w okresie zimowym Qg zima | 25,2



7. OPIS TECHNICINY PROJEKTOWANYCH INSTALACIJI
7.1 Instalacja wentylacji mechanicznej

Dla zapewnienia odpowiednich paramefrow termicznych i higienicznych
powietrza w pomieszczeniach projektuje sie nastepujgce systemy wentylacji
mechanicznej:

7.1.1 Linie powietrzne wyposazone w centrale wentylacyjne

Linia nawiewno-wywiewna LNW-1:

— instalacja powietrza Swiezego oraz wywiewu dla pomieszczenia wezta szatniowo —
umywalniowego, szatni trenera i jego tazienki, magazynu komunikacji, wyposazona
w cenfrale wentylacyjng nawiewno-wywiewna:

e Nawiew - Vhaw = 290m3/h, dpzew= 250 Pa,
C WYWIEW - Vaow = 960 m3/h, dpzew= 250 Pa,

Cenfrala wyposazona w wersji podwieszanej wyposazona nastepujgce  bloki
funkcjonalne:

na nawiewie:

« Kréciec elastyczny do podtgczenia kanatu wentylacyjnego,

e Przepustnica z sitownikiem,

« Blok filtracji powietrza swiezego (M5),

» Blok szczelnego wymiennika przeciwprgdowego

« Blok wentylatorow nawiewnych komutowanych elektronicznie (EC),
* Blok nagrzewnicy wodnej. Moc nagrzewnicy: Qg — 2,7 kW (75/55°C)
« Kréciec elastyczny do podtgczenia kanatu wentylacyjnego,

na wywiewie:

« Kréciec elastyczny do podtgczenia kanatu wentylacyjnego,

» Blok filtracji powietrza wywiewanego (M5),

* Blok wentylatora wywiewnego komutowanego elektronicznie (EC),
» Blok szczelnego wymiennika przeciwprgdowego

* Przepustnica z sitownikiem,

e Kréciec elastyczny do podtgczenia kanatu wentylacyjnego,

Linia powietrzna wspobtpracuje z centralg wentylacyjng zabudowang w przestrzeni
sufitu podwieszanego budynku.

Cenftrala wentylacyjna skonfigurowana w taki sposdb, aby dostarcza¢ powietrze
Swieze o temperaturze wynikowej w okresie letnim oraz dostarczac powietrze swieze
w okresie zimowym o temperaturze 24°C.

W pomieszczeniach przyjeto system dystrybucji powietrza: nawiew goérg, wywiew
gorq.

Jako elementy nawiewne projektuje sie nawiewniki wirowe z izolowanymi skrzynkami
rozpreznymi oraz zawory wentylacyjne. Jako elementy wywiewne zaprojektowano
wywiewniki wirowe z izolowanymi skrzynkami rozpreznymi. llosci powietrza
wentylacyjnego pokazano na rysunkach.

Kanaty powietrza nawiewanego z cenftrali oraz wywiewanego z pomieszczen do
centrali wentylacyjnej prowadzonych na zewnagtrz budynku izolowac¢ termicznie
50mm wetny mineralnej.



Kanaty powietrza Swiezego (czerpanego) do centrali oraz usuwanego z centrali
wentylacyjnej prowadzone w budynku izolowac termicznie 100mm izolacji z wetny
mineralnej. Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku — nieizolowane.

Catg instalacje powietrzng wykonac¢ z kanatdéw ze stali ocynkowanej. Klasa
szczelnosci kanatow ,,B”.

Centfrala wentylacyjna pracuje w sprzezeniu z wentylatorem dachowym linii
wentylacyjnej LWD-T.1.

Linia nawiewno-wywiewna LNW-2:

— instalacja powietrza Swiezego oraz wywiewu dla pomieszczenia wezta
sanifarnego, komunikacji, pomieszczen pomocnicznych, wyposazona w cenfrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewnq:

* Nawiew - Vhaw = 930m3/h, dpzew= 250 Pa,
. WYWIGW - waw = 490 m3/h, dpzew: 250 Pa,

Centfrala wyposazona w wersji podwieszanej wyposazona nastepujgce bloki
funkcjonalne:

na nawiewie:

« Kréciec elastyczny do podtgczenia kanatu wentylacyjnego,

e Przepustnica z sitownikiem,

« Blok filtracji powietrza swiezego (M5),

» Blok szczelnego wymiennika przeciwprgdowego

« Blok wentylatorow nawiewnych komutowanych elektronicznie (EC),
» Blok nagrzewnicy wodnej. Moc nagrzewnicy: Qg — 5,0 kW (75/55°C)
e Kréciec elastyczny do podtgczenia kanatu wentylacyjnego,

na wywiewie:

« Kréciec elastyczny do podtgczenia kanatu wentylacyjnego,

« Blok filtracji powietrza wywiewanego (M5),

* Blok wentylatora wywiewnego komutowanego elekironicznie (EC),
» Blok szczelnego wymiennika przeciwprgdowego

* Przepustnica z sitownikiem,

» Kréciec elastyczny do podtgczenia kanatu wentylacyjnego,

Linia powietrzna wspodtpracuje z centralg wentylacyjng zabudowang w przestrzeni
sufitu podwieszanego budynku.

Centrala wentylacyjna skonfigurowana w taki sposdb, aby dostarczac powietrze
Swieze o temperaturze wynikowej w okresie letnim oraz dostarczac powietrze Swieze
w okresie zimowym o temperaturze 20°C.

W pomieszczeniach przyjeto system dystrybucji powietrza: nawiew gorq, wywiew
gorq.

Jako elementy nawiewne projekiuje sie nawiewniki wirowe z izolowanymi skrzynkami
rozpreznymi oraz zawory wentylacyjne. Jako elementy wywiewne zaprojektowano
wywiewniki wirowe z izolowanymi skrzynkami rozpreznymi. lloSci powietrza
wentylacyjnego pokazano na rysunkach. Wielkosci elementéw nawiewnych i
wywiewnych pokazano na rysunkach oraz w zestawieniach materiatow.



Kanaty powietrza nawiewanego z cenfrali oraz wywiewanego z pomieszczen do
centrali wentylacyjnej prowadzonych na zewnagtrz budynku izolowac termicznie
50mm wetny mineralne;.

Kanaty powietrza $wiezego (czerpanego) do centrali oraz usuwanego z centrali
wentylacyjnej prowadzone w budynku izolowac termicznie 100mm izolacji z wetny
mineralnej. Kanaty prowadzone na zewnagtrz budynku — nieizolowane.

Catg instalacje powietrzng wykonac¢ z kanatdw ze stali ocynkowanej. Klasa
szczelnosci kanatow ,,B”.

Centrala wentylacyjna pracuje w sprzezeniu z wentylatorem dachowym linii
wentylacyjnej LWD-S.1, LWD-T.2 oraz LWD-T.3

Linia nawiewno-wywiewna LNW-3 do LNW-5

—instalacja powietrza swiezego oraz wywiewu dla pomieszczenia Sali lekcyjnej
* Nawiew - Vhaw = 930m3/h, dpzew= 250 Pa,
e wywiew - Vuyw = 930 m3/h, dpzew= 250 Pq,

Centrala wyposazona w wersji podwieszane] wyposazona nastepujgce  bloki
funkcjonalne:

na nawiewie:

» Kréciec elastyczny do podtgczenia kanatu wentylacyjnego,

* Przepustnica z sitownikiem,

« Blok filtracji powietrza swiezego (M5),

» Blok szczelnego wymiennika przeciwprgdowego

e Blok wentylatorow nawiewnych komutowanych elektronicznie (EC),
* Blok nagrzewnicy wodnej. Moc nagrzewnicy: Qg — 2,0 kW (75/55°C)
« Kréciec elastyczny do podtgczenia kanatu wentylacyjnego,

na wywiewie:

« Kréciec elastyczny do podtgczenia kanatu wentylacyjnego,

» Blok filtracji powietrza wywiewanego (M5),

* Blok wentylatora wywiewnego komutowanego elekironicznie (EC),
» Blok szczelnego wymiennika przeciwprgdowego

e Przepustnica z sitownikiem,

e Kréciec elastyczny do podtgczenia kanatu wentylacyjnego,

Linia powietrzna wspobtpracuje z centralg wentylacyjng zabudowang w przestrzeni
sufitu podwieszanego budynku.

Centrala wentylacyjna skonfigurowana w taki sposdb, aby dostarczac powietrze
Swieze o temperaturze wynikowej w okresie letnim oraz dostarczac powietrze swieze
w okresie zimowym o temperaturze 20°C.

W Sali lekcyjnej przyjeto system dystrybucji powietrza: nawiew goérq, wywiew gorg.

Jako elementy nawiewne projektuje sie nawiewniki wirowe z izolowanymi skrzynkami
rozpreznymi. Jako elementy wywiewne zaprojektowano wywiewniki wirowe z
izolowanymi skrzynkami rozpreznymi. llosci powietrza wentylacyjnego pokazano na
rysunkach.



Kanaty powietrza nawiewanego z cenfrali oraz wywiewanego z pomieszczen do
centrali wentylacyjnej prowadzonych na zewnagtrz budynku izolowac termicznie
50mm wetny mineralne;.

Kanaty powietrza $wiezego (czerpanego) do centrali oraz usuwanego z centrali
wentylacyjnej prowadzone w budynku izolowac termicznie 100mm izolacji z wetny
mineralnej. Kanaty prowadzone na zewnagtrz budynku — nieizolowane.

Catg instalacje powietrzng wykonac¢ z kanatdw ze stali ocynkowanej. Klasa
szczelnosci kanatow ,,B”.

Linia nawiewno-wywiewna LNW-SS:

— instalacja powietrza Swiezego oraz wywiewu dla Sali sportowej wyposazonej w
cenfrale wentylacyjng nawiewno-wywiewna:

e nawiew - Vnaw = 7 500 m3/h,dpzew= 400 Pq,

e wywiew - Vwyw =7 500 m3/h,dpzew= 250 Pq,
Cenftrala wyposazona jest w nastepujgce bloki funkcjonalne:
na nawiewie:

« Kréciec elastyczny do podtgczenia kanatu wentylacyjnego,

e Przepustnica z sitownikiem,

« Blok filtracji powietrza swiezego (M5),

» Blok ttumika akustycznego,

« Blok komory mieszania,

* Blok wymiennika regeneratora (wymiennika obrotowego),

» Blok wentylatora nawiewnego komutowanego elekironicznie (EC),
» Blok nagrzewnicy wodnej. Moc nagrzewnicy: Qg — 56,0 kW (75/55°C)
» Blok ttumika akustycznego,

« Kréciec elastyczny do podtgczenia kanatu wentylacyjnego,

na wywiewie:

« Kréciec elastyczny do podtgczenia kanatu wentylacyjnego,

» Blok filtracji powietrza wywiewanego (M5),

» Blok ttumika akustycznego,

* Blok wentylatora wywiewnego komutowanego elektronicznie (EC),
» Blok komory mieszania,

* Blok wymiennika regeneratora (wymiennika obrotowego),

» Blok ttumika akustycznego,

* Przepustnica z sitownikiem,

e Kréciec elastyczny do podtgczenia kanatu wentylacyjnego,

Linia powietrzna wspotpracuje z centralg wentylacyjng zlokalizowang na terenie
przy Sali sportowe;.

Centrala wentylacyjna skonfigurowana w taki sposdb, aby dostarczac powietrze
Swieze w ilosci 0,5 wymiany w godzine do wysokosci 4,0m. Centrala wentylacyjna
zapewnia zapewnia ogrzewanie Sali sportowe], bez mozliwosci stabilizacji
temperatury nawiewnej latem (nawiew o temperaturze wynikowej.

Zimg nawiew powietrza o temperaturze 40°C

W pomieszczeniach przyjeto system dystrybucji powietrza: nawiew goérg, wywiew
gorqg.



Jako elementy nawiewne projektuje sie dysze dalekiego zasiegu zainstalowane na
kanale zbiorczym. Jako element wywiewny zaprojektowano krate wentylacyjng
wywiewnqg zabudowang na scianie zewnetrznej budynku.
lloSci powietrza wentylacyjnego pokazano na rysunkach.

Kanaty powietrza nawiewanego z cenftrali oraz wywiewanego z pomieszczen do
centrali wentylacyjnej prowadzonych na zewnagtrz budynku izolowac termicznie
100mm wetny mineralne;j.

Kanaty powietrza $wiezego (czerpanego) do centrali oraz usuwanego z centrali
wentylacyjnej prowadzone na zewnqgtrz budynku — nieizolowane.

Catg instalacje powietrzng wykonac¢ z kanatdw ze stali ocynkowanej. Klasa
szczelnosci kanatow ,,B”.

7.1.2 Linie powietrzne wyposazone w indywidualne linie dachowe
Projektuje sie nastepujgce linie wentylacyjne wyciggowe dachowe lub kanatowe:
« linia LWD-S.1 - linia indywidualna wyciggowa dachowa obstugujgca wezet
sanitarny. Linie powietrza wyposaza sie w  wentylator dachowy o

nastepujgcych parametrach w punkcie pracy:
wydatek wentylatora: Vw =360 m3/h

sprez wentylatora dp =150 Pa
zasilanie elektryczne  Ne =0,1 kW (1x230V)
waga: Waga - 5 kg

SFP wentylatora SFPw — 0,8 kW/(m?3/s)
Wentylator dachowy z wyrzutem poziomym wyposazony w: systemowq
podstawe dachowqg ttumigcg do dachdw ptaskich izolowana wewnetrznie
(orzeciwkondensacyjnie), ptyte adaptacyjnq, przeciwkotnierz, ztgcze
przeciwdrganiowe, przepustnice zwrotng grawitacyjng oraz regulator
tyrostorowy.

Linia wentylacyjna sprzezona z pracq centrali wentylacyjnej linii LNW-2.

Linia wentylacyjna wywiewna prowadzona w budynku — nieizolowana.

Catqg instalacje powietrzng wykona¢ z kanatdéw ze stali ocynkowanej. Klasa

szczelnosci kanatow ,,B”.

e linia LWD-T.1 - linia indywidualna wyciggowa dachowa obstugujgca pom.
porzgdkowe. Linie powietrza wyposaza sie w wentylator dachowy o
nastepujgcych parametrach w punkcie pracy:
wydatek wentylatora: Vw =30 m3/h

sprez wentylatora dp =100 Pa
zasilanie elektryczne  Ne =0,1 kW (1x230V)
waga: Waga - 5 kg

SFP wentylatora SFPw — 0,8 kW/(m3/s)
Wentylator dachowy z wyrzutem poziomym wyposazony w: systemowq
podstawe dachowqg ttumigcg do dachdw ptaskich izolowana wewnetrznie
(przeciwkondensacyjnie), ptyte adaptacyjnq, przeciwkotnierz, ztgcze
przeciwdrganiowe, przepustnice zwrotng grawitacyjng oraz regulator
tyrostorowy.

Linia wentylacyjna sprzezona z pracg centrali wentylacyjnej linii LNW-2.

Linia wentylacyjna wywiewna prowadzona w budynku — nieizolowana.

Catqg instalacje powietrzng wykonac¢ z kanatéw ze stali ocynkowanej. Klasa

szczelnosci kanatow ,,B”.



e linia LWD-T.2 - linia indywidualna wyciggowa dachowa obstugujgca pom.
rozdzielni elekirycznej. Linie powietrza wyposaza sie w wentylator dachowy o
nastepujgcych parametrach w punkcie pracy:
wydatek wentylatora: Vw =30 m3/h

sprez wentylatora dp =100 Pa
zasilanie elektryczne  Ne =0,1 kW (1x230V)
waga: Waga - 5 kg

SFP wentylatora SFPw — 0,8 kW/(m?3/s)
Wentylator dachowy z wyrzutem poziomym wyposazony w: systemowq
podstawe dachowqg ttumigcg do dachdw ptaskich izolowana wewnetrznie
(porzeciwkondensacyjnie), ptyte adaptacyjng, przeciwkotnierz, ztgcze
przeciwdrganiowe, przepustnice zwrotng grawitacyjng oraz regulator
tyrostorowy.

Linia wentylacyjna sprzezona z pracq centrali wentylacyjnej linii LNW-2.

Linia wentylacyjna wywiewna prowadzona w budynku — nieizolowana.

Catqg instalacje powietrzng wykonac¢ z kanatdéw ze stali ocynkowanej. Klasa

szczelnosci kanatow ,,B”.

e linia LWD-T1.3 - linia indywidualna wyciggowa dachowa obstugujgca pom.
wymiennikowni. Linie powietrza wyposaza sie w wentylator dachowy o
nastepujgcych parametrach w punkcie pracy:
wydatek wentylatora: Vw =30 m3/h

sprez wentylatora dp =100 Pa
zasilanie elektryczne  Ne =0,1 kW (1x230V)
waga: Waga - 5 kg

SFP wentylatora SFPw — 0,8 kW/(m3/s)
Wentylator dachowy z wyrzutem poziomym wyposazony w: systemowq
podstawe dachowqg ttumigcg do dachdw ptaskich izolowana wewnetrznie
(przeciwkondensacyjnie), ptyte adaptacyjnq, przeciwkotnierz, ztgcze
przeciwdrganiowe, przepustnice zwrotng grawitacyjng oraz regulator
tyrostorowy.

Linia wentylacyjna sprzezona z pracg centrali wentylacyjnej linii LNW-2.

Linia wentylacyjna wywiewna prowadzona w budynku — nieizolowana.

Catqg instalacje powietrzng wykonac¢ z kanatéw ze stali ocynkowanej. Klasa

szczelnosci kanatow ,,B”.

6.1.3 Instalacja wentylacji grawitacyjnej

Dla pomieszczenia kottowni na pellet wspdtpracujgcego ze zrodtem  ciepta
zaprojektowano uktad wentylacji grawitacyjnej, zakonhczony wywiewkq dachowg.

Nawiew powietrza swiezego odbywa sie za pomocq czerpni sciennej.

6.3 Instalacja wodociggowa
6.3.1 Instalacja wody bytowej

Lapotrzebowanie wody na cele bytowe dla catego budynku wynosi:

Qd s =2,26 m3/d
Qh&=0,2m3/h
Qh max = 0,5 m3/h



Qs-byt. =3,72dm3/s

Do pokrycia zapotrzebowania wody w przedmiotowym budynku wykorzystane
zostanie nowoprojektowane przytgcze wodociggowe (przytgcze poza zakresem
niniejszego opracowania). Wodomierz gtowny projektuje sie w komorze
wodomierzowej. Za istniejgcym zestawem wodomierzowym zaprojektowano filtr
siatkowy w celu oczyszczenia wody, za filtrem zaprojektowano zawér zwrotny
antyskazeniowy typu BA w celu ochrony sieci miejskiej przed wtérnym
zanieczyszczeniem. Za zestawem wodomierzowym instalacje wodociggowq
rozdzielono na instalacje wody bytowej, oraz zasilania zbiornika p.poz.. Na odejsciu
instalacji zasilania zbiornika p.poz. zaprojektowano zawdr odcinajgcy oraz zawor
zwrofny antyskazeniowy EA w celu ochrony instalacji bytowej przed witdrnym
zanieczyszczeniem.

Ciepta woda uzytkowa dla obiektu jest przygotowywana cenfralnie poprzez
projektowany kociot na pelet oraz zasobnik ciepta o pojemnosci 5001. Instalacja
powinna byc¢ zabezpieczona przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury dla
zastosowanych materiatow.

6.3.2 Ibiornik p.poz.

Wymagana ilos¢ wody na cele przeciwpozarowe do zewnetrznego gaszenia pozaru
zmagazynowana bedzie w projektowanym przeciwpozarowym zbiorniku wodnym o
minimalnej pojemnosci V = 100m3 oraz istniejgcym hydrancie zewnetrznym
Szczegoty wykonania i posadowienia zbiornika zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
Zbiornik zasilany bedzie z nowoprojektowanego przytgcza wody.

UWAGA:

W zbiorniku ppoz. nalezy caty czas przetrzymywac¢ objetos¢ 100m3 wody (na cele
pozarowe). Przy spadku poziomu wody w zbiorniku ponizej objetosci 100m3 nalezy
uzupetni¢ brakujgcg ilo$¢ wody poprzez zrddto wody.

W celu uzupetnienia wody w zbiorniku projektuje sie samoczynny uktad uzupetniajgcy
zatgczany ptywakiem.

6.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.4.1 Instalacja kandalizacji sanitarnej wewnetrznej

Q4 =2,3m3/d
Qs =4,7dm3/s

Scieki sanitarne odprowadzane sq z budynku poprzez instalacje zewnetrzng
do dwodch zbiornikdw bezodptywowych o pojemnosci 10m3 kazdy.

Instalacje  kanalizacji  sanitarnej nalezy  odprowadzic od  nowo
projektowanych przyboréw sanitarnych. Piony wyposazy¢ w rewizie umozliwiajgce
czyszczenie catej instalaciji. Piony wyprowadzi¢ na dach i zakohczy< wywiewkami.

Przejscia przez Sciany i stropy wykonac¢ w tulejach ochronnych z PVC o
srednicy o jeden wymiar wiekszej od zewnetrznej srednicy rurociggu. Przejscia przez
sciany wydzielenia p.poz. zabezpieczy< pozarowo. Wyjscia z budynku zabezpieczyC
tancuchami uszczelniajgcymi.

6.4.2 Instalacja kandalizaciji skroplinowej

W celu odprowadzenia skroplin z urzqgdzen wentylacyjnych projektuje sie
instalacje kanalizacyjng skroplinowq. Wszystkie jednostki wewnetrzne uktadow
freonowych wyposazone sg w fabryczne pompki skroplin. Skropliny nalezy wpigc¢



przed syfon umywalki / zZliewozmywakdw lub do najblizszego pionu kanalizacyjnego
poprzez syfon z zamknieciem wodnym.

Instalacje projektuje sie z rur PVC tgczonych na klej. Prowadzenie przewodow,
spadki oraz srednice przewoddw pokazano na rysunkach.

6.4.2 Instalacja kandadlizacji deszczowej wewnetrznej
Projektuje sie instalacje w wykonaniu grawitacyjnym, jako rynny i
pionyspustowe Brak instalacji wewnetrzne;.

6.5 Instalacja ogrzewcza

6.5.1 Irédto ciepta
Budynek projektuje sie wyposazy¢ w instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepta
technologicznego.

Irédtem ciepta bedqg rozbudowywana kottownia z kottem na pelet. Kottownia
obstugiwac bedzie starg i dobudowywang czes$¢ budynku.

Czynnikiem obiegowym w obiegu bedzie woda.
Bilans zapotrzebowania na ciepto:

Qco = 80kW (istniejgca czes¢ bud.)+20 (projektowana czes¢ bud.)=100kW
— ogrzewanie statyczne,
Qct =71 kW - ciepto technologiczne

Qcwu = 35 kW - ciepta woda uzytkowa

6.5.2 Instalacja centralnego ogrzewania oraz ogrzewania ptaszczyznowego

W celu spetniania wymagan termicznych w projektowanym budynku projektuje
sie instalacje centralnego ogrzewania wspotpracujgcqg z systemem ogrzewania
ptaszczyznowego.

Lapotrzebowanie na ciepto dla projektowanego budynku na cele ogrzewania:
Qg = 20,0 kW
tz/tp =75/55°C

Instalacje zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami

dotyczgcymi ochrony cieplnej budynkdéw, a w szczegdlnosci:

- PN-EN ISO 6946:2004. Komponenty budowlane i elementy budynku. Opodr
cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania, (lub normg
rownowaznq).

- Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw, jakim powinny
odpowiadac budynki iich usytuowanie, z poprawkami,

Obieg grzewczy bedzie wymuszony przez pompe obiegowqg zabudowang na
rozdzielaczu zainstalowanym w pomieszczeniu technicznym na parterze.

Regulacja temperatury zasilania w okresie catorocznym za pomocqg tréjdroznego
zaworu regulacyjnego z ptynng regulacjg w funkcji temperatury zewnetrzne;.



Pompe obiegowqg wyposazyCc w zawory odcinajgce, zawdr zwrotny termometry
oraz kanatowy czujnik zanurzeniowy.

Na powrocie z instalacji w pomieszczeniu wezta zainstalowac filtr skosny oraz reczny
zawor balansowy.

Gtéwne rozprowadzenie przewoddw ogrzewczych pokazano na rysunkach.
Lokalizacja rozdzielaczy pokazana na rysunkach.

Na podejsciu do rozdzielacza ogrzewania podtogowego projekiuje sie zawory
odcinajgce i odcinajgco - regulacyjne z pompa.

Wszystkie petle ogrzewania podtogowego nalezy uktadac zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta systemu ogrzewania podtogowego oraz zgodnie z
niniejszym projektem. W przypadku wyboru innego dostawcy systemu niz
zaprojektowany ogrzewania podtogowego niz zaprojektowany nalezy kazdorazowo
instalacje wodnqg przeliczyc.

Dla wszystkich zaprojektowanych petli grzewcze przewidziano rozwigzanie ,,slimak”
jako wariant utozenia rur. Wszystkie petle zaprojektowano z rur PE-Xc @17mm
dedykowanych do ogrzewania podtogowego.

Rury ogrzewcze nalezy przymocowac do izolacji przy pomocy klipsow zachowujgc
projektowane odstepy.

Kazdy rozdzielacz nalezy wyposazye w zawory odcinajgce, belki rozdzielaczowe,
termometry, odpowietrzenia, zawory spustowe, rotametry, mieszacz oraz zawory z
nastawg wstepnqg. Szafki z rozdzielaczami w wersji podtynkowej. Lokalizacja
regulatora do ustalenia na etapie realizacii.

W obrebie ogrzewanych pomieszczen obiektu jako zrédta ciepta projektuje sie:

« stalowe, ptytowe grzejniki z podtgczeniem dolnym (grzejnik typu PV), z
dodatkowym zaworem termostatycznym z nastawqg wstepng oraz gtowicq
termostatyczng), a na przewodzie powrotnym zawor powrotny,

+ stalowe, ptytowe grzejniki tazienkowe (drabinkowe), z podtgczeniem dolnym.
Grzejnik wyposazony dodatkowo w zawér kagtowo-narozny z nastawg
wstepng oraz gtowicqg termostatyczng), na przewodzie powrotnym zawor
powrotny kgtowo-narozny),

Podejscia do poszczegdinych grzejnikbw (poza Scianami zelbetowymi) wykonac w
bruzdach zabudowy G-K. Bruzdy $cienne po montazu rurociggéw nalezy wypetnic i
wyprawic tynkarsko.

6.5.3 Instalacja ciepta technologicznego

Dla zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych zamontowanych wewngtrz
budynku projektuje sie uktady ciepta technologicznego dwururowe z obiegiem
wymuszonym pompqg na zasilaniu.

Projektuje sie nastepujgce parametry pracy uktadu ciepta technologicznego na
potrzeby wentylaciji:

Q=71,0 kW
tz/tp = 75/55 °C

Dla umoZzliwienia regulacji wydajnosci projektuje sie niezalezne uktady regulacyjne
niezalezne dla kazdej nagrzewnicy centrali wentylacyjne;.
Rurociqgi ciepta technologicznego projektuje sie z rur stalowych czarnych ze szwem

tqgczonych przez spawanie. Izolacja termiczna zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.



6.5.4 Instalacja tadowania zasobnika c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa podgrzewana bedzie w zasobniku o pojemnosci 500I.
Zrédtem ciepta dla zasobnika bedzie kociot na pelet.

Instalacje zabezpieczy¢ przed wzrostem cisnienia za pomocqg naczynia wzbiorczego
oraz zaboru bezpieczenstwa.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Charakterystyka energetyczna budynku stanowi osobne opracowanie.



