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a Uziom fundamentowy - tasma stalowa ocynkowana ogniowo StZn 30x4mm
utozona w warstwie podbetonu. Wyprowadzenia tasmy z betonu nalezy
wykonaé powyzej poziomu gruntu. Ewentualnie miejsca styku z gruntem
nalezy wykona¢ z tasm miedziowanej lub w koszulce termokurczliwe;j.

StZn 36—

szns— | Potgczenia wyréwnawcze pod posadzkg z tasmy StZn 30x4mm.

+ Potaczenie spawane

Szyna Uziemiajgca, MSU - Miejscowa Szyna Uziemiajaca).
Wyprowadzenia tasmy z betonu nalezy wykona¢ powyzej poziomu gruntu.

Tasma stalowa ocynkowana ogniowo StZn 30x4mm wyprowadzona do
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@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ‘/th 30%4 ztgcza kontrolno-pomiarowego lub szyn uziemiajacych (GSU - Gtéwna
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1) Przewody odprowadzajgce przytaczy¢ do proj. uziomu poprzez ztgcza
kontrolno-pomiarowe podtynkowe w elewaciji.

/thn 30x4 /thn 30x4 StZn 30x4 ’ 2) Uziom projektowanego budynku nalezy wykona¢ jako fundamentowy

do ZKP1 do ZKP2 do ZKP3 przepust wodo | gazoszczelny uktadany ptaskownikiem ocynkowanym ogniowo StZn 30x4 mm w
o $redn. 110mm na gtebok. 0,7m warstwie podbetonu.

ze spadkiem w kierunku zewn. 3) Na poziomie zbrojenia posadzki wykona¢ ptaskownikiem StZn 30x4 mm

potgczenia wyréwnawcze tgczace z sobg zbrojenie posadzki i konstrukcje.
@ Wszystkie potgczenia wykonaé jako spawane.
4) Z uziomu wykona¢ wypusty do potgczenia rozdzielnic, szyn wyréwnania
potencjatéw oraz wszystkich sieci wykonanych z elementéw

7
|47

g 7,
%%
ez
Lz
Mﬂ
7z
6772,
|
Lz
vz

zas. z ZK1x-1P do RG StZn 30x4 StZn 30x4
. przewodzgcych.
zigcze dylatacyjne +zas. z RG do ROZ do ZKP4 do ZKP5 : S ) ) . )
+zas. centr. wentyl. 2zzhsrl;r:x)zlg1vivanla uziemienia z kablami elektrycznymi chroni¢ rurami
c.d. na PZT 6) Wymagana rezystancja wypadkowa uziomu R<=10 Ohm.
~ Znistet (7 it (714 N {714 i S 7N 1 S17 3 Znder@— SIZ e Znistet Znistt {2 ;-ES{H it {714 Zrr 171 i S 7N 1Zn3ert—@) 120 it S2 e Znistet P Znist {714 g @ 7) Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
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1 /thn 30x4 3 r
b do uziemienia centrali wentylacyjnej b b

zas. z RG do ROzew k P 4
@ rura DVK110 pod posadzkag p
na gtebok. 0,7m od poziomu gruntu
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otgczenia wyréwnawcze funkcjonalne
w warstwie gornej posadzki z wylewki betonowej

ofgczenia wyréwnawcze funkcjonalne
w warstwie gérnej posadzki z wylewki betonowej

StZn 30x4 b \
GSU przy RG 3 3
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@ przepust wodo i gazoszczelny.  zas. z RG do ROzewn.

otgczenia wyréwnawcze funkcjonalne
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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Gmina Lipno
ul.Powstancow Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

] ] Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym,
salami lekcyjnymi, facznikiem oraz infrastruktura
towarzyszaca.
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FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY
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Hala sportowa z zapleczem sanitarnym oraz salami lekcyjnymi

NAZWA RYSUNKU
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