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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NAZWA ZADANIA: Biezace utrzymanie, konserwacja i remont drég
leSnych na terenie Nadlesnictwa Suwatki w 2023 r.

RODZAJ ZAMOWIENIA: Roboty budowlane

GLOWNE KODY CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

45233140-2 Roboty drogowe

45233141-9 Roboty w zakresie konserwac;ji drog
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
14210000-6 Zwir, piasek, kamien kruszony i
kruszywa

INWESTOR: Skarb Panstwa
Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Suwatki

ADRES INWESTORA: ul. Wojska Polskiego 1
16 — 400 Suwatki

Opracowat: Kazimierz Biziewski

Suwatki, SIERPIEN 2023 r.
str. 1



WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Wymagania Ogélne odnoszg sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,Biezace utrzymanie, konserwacja i remont drég le$nych na
terenie Nadlesnictwa Suwatki w 2023 r.”

1.2.Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine dla robot objetych STWIOR.

1.4.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$C wykonywanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnoSci na terenie robot,
metody uzyte przy realizacji oraz za ich zgodno$¢ z STWIOR i poleceniami Zamawiajgcego

1.5.1. Przekazanie terenu robot

Zamawiajacy w terminie i na zasadach okreslonych w umowie przekaze Wykonawcy teren robot.

1.5.4. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§, oraz ograniczen tonazowych na przylegtych
drogach dojazdowych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. MATERIALY

Materiat przeznaczony do konserwagji drog le$nych opisany jest w ST- KRUSZYWO DO KONSERWACJI DROG.

3. SPRZET - wymieni¢

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robdt. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w STWIOR, i wskazaniach zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi STWIOR i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t

Roboty polegajace na uzupetnianiu nawierzchni drdg nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zapisami
STWIOR. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, z wymaganiami STWIOR oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementdw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i w STWIOR, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez
Zamawiajacego pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli rob6t bedzie nadzor nad ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole robédt i jakosci materiatéw. W przypadku watpliwosci co do jakosci stosowanych
materiatow Zamawiajacy moze zada¢ wykonania badan probek stosowanych materiatow.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z przedmiarem robét oraz STWIOR.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Obmiar rob6t musi by¢ zgodny z kwitami wagowymi, podpisanymi przez wiasciwego
lesniczego.
7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robét i materiatow
Jednostka miary przy okreslaniu ilosci kruszywa przeznaczonego do konserwacji drég lesnych jest m3. llo$¢ dostarczonego
kruszywa zostanie stwierdzona na podstawie obmiaru kubaturowego skrzyni samochodu.
Jednostka miary przy pracy koparko-tadowarki jest h. llo8¢ godzin pracy koparko-tadowarki musi by¢ potwierdzona przez
wiasciwego lesniczego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi koncowemu.
8.3.0dbiér czesSciowy robot
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koricowym robét.
8.4. Odbior koricowy robét
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot zrealizowanych kazdorazowo na podstawie
poszczegoinych zlecen w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Odbidr koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w
umowie. Odbidr dokonywany bedzie przez komisje powotang przez Zamawiajacego oraz wkasciwego miejscowo lesniczego
przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z poszczegoélnym zleceniem STWIOR.
8.4.2. Dokumenty do odbioru koficowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokdt odbioru koricowego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— kosztorys powykonawczy;

—  obmiar wykonanych robét ;

— kopie potwierdzonych dokumentéw dostawy tzw. kwitdw wagowych zawierajgcych faktyczng ilos¢ wbudowanego

kruszywa w tonach;

—  zestawienie pracy sprzetu dla kazdego le$nictwa;

— zestawienie ilosci dostarczonego kruszywa dla kazdego lesnictwa;

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIOR.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6ine
Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg dla danej pozycii
kosztorysu ofertowego. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace
sig na jej wykonanie, okreslone ponizej w STWIOR.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

— robocizne bezpo$rednia,

— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

—  koszty posrednie,

— zysk kalkulacyjny;

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w wycenionym w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych umowa.

Podstawg ptatnosci jest protokdt odbioru robdt podpisany przez strony zawierajacy informacje dotyczace zakresu
wykonanych rob6t z podaniem jednostek obmiarowych (m3) oraz ilos¢ godzin pracy koparko — tadowarki (h).

KRUSZYWO DO KONSERWACJI DROG LESNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem z zadaniem pn.: ,,Biezace utrzymanie, konserwacja i remont drég lesnych na
terenie Nadlesnictwa Suwatki w 2023 r.”

1.2.Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania ww. zadania jest kruszywo naturaine, lekko przeglinione o uziarnieniu 0-63 mm.
2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Kruszywo o uziarnieniu 0-63 mm

Analiza sitowa kruszywa
sito,# odsiew odsiew przesiew

mm g % %

63 0,0 0,0 100,0
31,5 0,0 0,0 100,0
22,4 0,0 0,0 100,0

16 0,0 0,0 100,0
11,2 0,0 0,0 100,0

8 0,0 0,0 100,0
5.6 0,0 0.0 100,0

4 0,0 0,0 100,0

0,0 0,0 100,0

1 0,0 0,0 100,0
0.5 0,0 0,0 100,0
0,25 0,0 0,0 100,0
0,125 0,0 0.0 100,0
0,063 0,0 0,0 100,0

<0,063 708.,9 100,0
SUMA 708,9 100,0
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3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 - ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania zlecenia powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
—  $rodkdw transportu kruszywa, np. samochodow skrzyniowych;
— fadowarko-koparek, koparek, walcéw.
4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 - ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST.00 - ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podfoza
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o S$ciSle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzat w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci nie dopuszcza
sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢
od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Dostawa i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowe] grubosci. Warstwa powinna by¢ roztozona w sposob
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST.00 - ,Wymagania ogolne” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) okre$lajaca ilo$¢ wbudowanego kruszywa do uzupetnienia nawierzchni drogi.
Jednostka obmiarowa pracy koparko-tadowarki jest h (godzina).
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej— m3i h
Cena wykonania zlecenia obejmuje:
—  przygotowanie podtoza z odwodnieniem
— nadanie drodze wstepnego profilu za pomocg rowniarki drogowej do profilowania drég
— dostarczenie materiatow i praca sprzetu,
— wykonanie zakresu prac, wedtug wymagan STWIOR,
— koncowe nadanie drodze ostatecznego profilu za pomoca réwniarek drogowych do profilowania drég;
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami).

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

3. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

5. Normy PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
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