KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi wojewoédzkiej nr 214 na odcinku Klukowa Huta - Dubowo od km 68+410 do 70+005

Poz
Koszt.

Nr
specyfikaciji

ASORTYMENT ROBOT

Jm

llosé

Cena
Jedn. [z1]

Wartosc¢ [z1]
kol 5x6

2

05.03.11

3

Odcinek od km 68+410 do km 70+005

FREZOWANIE WARSTW BITUMICZNYCH ISTNIEJACEJ
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

6

7

Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. 1-5 cm z wykorzystaniem
destruktu jako nawierzchnia poboczy i zatok postojowych

Dowiezienie ew. niedoboru materiatu z terenu Bazy RDW w Kartuzach -
z odl. 26km

(Frezowanie 1-5cm catej powierzchni jezdni oraz bitumicznych wlotéw
zjazdéw i skrzyzowan)

m2

9 583,40

04.03.01

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg
asfaltowg (skropienie 0,8kg/m2)

m2

9 322,00

Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowg
(skropienie 0,5kg/m2)

m2

9 322,00

Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowag
(skropienie 0,5kg/m2) - zjazdy i skrzyzowania

m2

527,70

05.03.05

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC8S $redniej gr. 4 cm
dla ruchu KR 3-4

m2

9 322,00

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR
3-4

m2

9 322,00

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm dla ruchu KR
3-4 - zjazdy

m2

266,30

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR
3-4 - zjazdy i skrzyzowania

m2

527,70

Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni po frezowaniu (w miejscach
zanizen) mieszankg mineralno asfaltowg AC8S

Mg

200,00

ROBOTY ROZNE

Rozbiérka barier gdanskich U-12a (bariery 2 metrowe) wraz z
odwiezieniem na teren Bazy RDW w Kartuzach (26km)

28,00

Rozbidrka istniejgcej nawierzchni bitumicznej (na zjazdach) wraz z
wywozem i utylizacjg

m2

68,00

Rozbiérka nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacjg materiatu z rozbi6rki

m2

23,00

Przetozenie nawierzchni chodnika (w miejscu dojscia do przejscia dla
pieszych) z ptytek betonowych 20x20cm (regulacja wysokosciowa o
~4cm w zwigzku z utozeniem naktadki)

m2

11,50

Rozbiérka kraweznikéw betonowych na tawie bet. z wywozem i
utylizacjg materiatu z rozbiérki

155,70

Przetozenie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej (regulacja
wysokosciowa o0 ~4cm w zwigzku z utozeniem naktadki)

m2

92,10

Przetozenie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej (regulacja
wysokosciowa o ~4cm w zwigzku z utozeniem naktadki) kostka nowa
zakupiona przez Wykonawce

m2

23,00

Przetozenie kraweznikéw na obramowaniu zjazdéw i dojs¢ do przejscia
dla pieszych (regulacja wysokosciowa o ~4cm w zwigzku z utozeniem
naktadki)

41,90

Ustawienie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej (0,081m2) z
betonu C12/15 wraz z wykopem pod kraweznik - krawezniki nowe
zakupione przez Wykonawce

168,10

Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych od km 68+410 do
km 70+005 (caty odcinek -jezdnia gtéwna) - nalezy doliczy¢
powierzchnie na zakfady siatki (min. Zaktad 10cm)

m2

9 322,00

20

Sciecie poboczy i nawierzchni zatok postojowych oraz uzupetnienie
lokalnych zanizen materiatem ze $cinki (wraz z utylizacjg nadmiaru
materiatu z rozbiérki) R=2, S=2

m2

5571,30

21

Wykonanie nawierzchni poboczy i zatok postojowych z destruktu
bitumicznego $r. gr. 8cm (destrukt z frezowania)

m2

5 150,00

22

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z wywozem
materiatu poza teren budowy i utylizacjg
Koryto na zjazdach

m3

74,00

23

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 gr. 20cm
Podbudowa na zjazdach

m2

266,30

24

Regulacja wysokosciowa rusztéw wpustéw ulicznych z wymiang
rusztéw na nowe (D400) i oczyszczeniem studzienek z piasku

wraz z odwiezieniem zdemontowanych rusztéw na teren Bazy RDW w
Kartuzach (26km)

szt.

2,00

25

Regulacja wysokosciowa rusztéw wpustéw ulicznych z oczyszczeniem
studzienek z piasku bez wymiany rusztéw

szt.

2,00




OZNAKOWANIE | ELEMENTY BRD

Oznakowanie cienkowarstwowe
0$

200,08m2

26 krawedzie m2 444,50
243,98m2

Razem F=444,06m2

Ustawienie stupkdw hektometrowych i prowadzacych U-1a (stupki

27 dostarcza Inwestor) szt. 34
Ustawienie barier gdanskich U-12a (bariery 2 metrowe) w tym

28 wykonanie szklanek betonowych o wymiarach 0,5x0,3x0,3m z betonu m 34,00
C12/15 dla stupkéw barier

PIELEGNACJA ZIELEI | PROFILOWANIE SKARPY

Pielegnacja drzew poprzez przyciecie odrostéw oraz gatezi

29 ograniczajgcych skrajnig¢ drogowag szt. 104,00
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z wywozem

30 materiatu poza teren budowy i utylizacjg m3 750,75
Profilowanie skarpy wraz z odtworzeniem rowu (R=2, S=2)
Humusowanie wraz z obsianiem nasionami traw przy grubosci warstwy

31 humusu 10cm (skarpa) R=2 m2 2502,50

32 Humusowanie wraz z obsianiem nasionami traw przy grubosci warstwy m2 421 30

humusu 10cm (pasy zieleni)
Mechaniczne karczowanie sredniej i duzej gestosci krzakéw i podszycia wraz
33 z utylizacjg materiatu z wycinki m2 904,00

05.03.11 FREZOWANIE WARSTW BITUMICZNYCH ISTNIEJACEJ
e KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. 1-5 cm z wykorzystaniem
destruktu jako nawierzchnia poboczy i zatok postojowych
Dowiezienie ew. niedoboru materiatu z terenu Bazy RDW w Kartuzach -

34 2 odl. 26Kkm m2 1 303,60
(Frezowanie 4-8cm catej powierzchni jezdni oraz bitumicznych wlotéw
zjazdéw i skrzyzowan)

04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg

35 asfaltowg (skropienie 0,8kg/m2) m2 1239,50
Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowag

36 (skropienie 0,5kg/m2) m2 | 123950
Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowg

37 (skropienie 0,5kg/m2) - skrzyzowania i zjazdy m2 119,20

05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC8S sredniej gr. 4 cm

38 dla ruchu KR 3-4 m2 | 1239,50

39 ;\{:rstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR m2 1 239,50

40 Warst\{va wigzgca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm dla ruchu KR m2 55,10
3-4 - zjazdy
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR

41 3-4 - zjazdy i skrzyzowania m2 119,20

ROBOTY ROZNE

42 Rozbiérka barier gdanskich U-12a (bariery 2 metrowe) wraz z m 28.00
odwiezieniem na teren Bazy RDW w Kartuzach (26km) >

43 Rozbiérka barier gdanskich U-12a (bariery 1 metrowe) wraz z m 8.00
odwiezieniem na teren Bazy RDW w Kartuzach (26km) ’
Rozbiérka kraweznikéw betonowych na tawie bet. z wywozem i

44 utylizacjg materiatu z rozbiérki m 34,10

45 Rozbiérka obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z m 14.40
wywozem i utylizacjg materiatu z rozbi6rki ’

46 Rozbiérka nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce m2 4.00
cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacjg materiatu z rozbiérki ’

47 Przetozenie czesci nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej m2 18,20

48 Przetozenie czgséci nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej - kostka m2 4,00

nowa zakupiona przez Wykonawce

Ustawienie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej (0,081m2) z
49 betonu C12/15 wraz z wykopem pod kraweznik - krawezniki nowe m 34,10
zakupione przez Wykonawce

Ustawienie obrzezy betonowych na tawie betonowej (0,038m2) z
50 betonu C12/15 wraz z wykopem pod obrzeza - obrzeza nowe m 14,40
zakupione przez Wykonawce

Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych (jezdnia gtéwna i
wlot DW214 z kierunku od m. MsSciszewice)

51 m2 1239,50

Sciecie paséw zieleni oraz uzupetnienie lokalnych zanizen materiatem
52 ze $cinki (wraz z utylizacjg nadmiaru materiatu z rozbiérki) pasy zieleni | m2 134,10
ograniczone kraweznikami R=2, S=2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z wywozem
53 materiatu poza teren budowy i utylizacjg m3 15,50
Koryto na zjazdach

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
54 0/31,5 gr. 20cm m2 55,10
Podbudowa na zjazdach




55

Regulacja wysokosciowa rusztéw wpustéw ulicznych z wymiang
rusztéw na nowe (D400) i oczyszczeniem studzienek z piasku

wraz z odwiezieniem zdemontowanych rusztéw na teren Bazy RDW w
Kartuzach (26km)

szt.

2,00




OZNAKOWANIE | ELEMENTY BRD

Oznakowanie cienkowarstwowe

56 0$ m2 91,00
90,97m2
57 Ustawienie stupkdw hektometrowych i prowadzacych U-1a (stupki t 3
dostarcza Inwestor) Szl
Ustawienie barier gdanskich U-12a (bariery 2 metrowe) w tym
58 wykonanie szklanek betonowych o wymiarach 0,5x0,3x0,3m z betonu m 28,00
C12/15 dla stupkéw barier
Ustawienie barier gdanskich U-12a (bariery 1 metrowe) w tym
59 wykonanie szklanek betonowych o wymiarach 0,5x0,3x0,3m z betonu m 19,00
C12/15 dla stupkéw barier
PIELEGNACJA ZIELEI | PROFILOWANIE SKARPY
Humusowanie wraz z obsianiem nasionami traw przy grubosci warstwy
60 humusu 10cm (pasy zieleni) m2 134,10
Razem (cena bez podatku VAT)
Podatek VAT 23 %

Ogotem (cena oferowana z podatkiem VAT)

Kosztorys nalezy opatrzyé kwalifikowanym podpisem elektronicznym.



