KOSZTORYS OFERTOWY

Czesc¢ 5 - Remont drogi wojewddzkiej nr 224 na odcinku Grabowska Huta - Nowa Karczma od km 58+750 do 63+008

Poz Nr ASORTYMENT ROBOT Jm llosé Cena Wartosc¢ [z1]
Koszt.| specyfikaciji Jedn. [z1] kol 5x6
1 2 3 4 5 6 7
05.03.11 FREZOWANIE WARSTW BITUMICZNYCH ISTNIEJACEJ
T KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. 1-4 cm z odwiezieniem
kory asfaltowej na teren Bazy RDW w Kartuzach - 24,5km
1 (Frezowanie 1-4cm catej powierzchni jezdni, wlotu w km 59+432 oraz m2 26 575,50
wlotéw skrzyzowania z drogg powiatowa)
04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
2 Oczyszczenie i slquplenle warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg m2 26 535,00
asfaltowg (skropienie 0,8kg/m2)
3 Skrop@mle warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsja asfaltowg m2 26 535,00
(skropienie 0,5kg/m2)
4 Skrop@mle warstw konstrAukchnych nawierzchni emulsjg asfaltowa m2 996,40
(skropienie 0,5kg/m2) - zjazdy
05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
5 Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC8S $redniej gr. 4 cm m2 26 535,00
dla ruchu KR 3-4
6 g\_/zrstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR m2 26 535,00
7 Warst\{va wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm dla ruchu KR m2 894,50
3-4 - zjazdy
8 Warst\{va $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR m2 996,40
3-4 - zjazdy
ROBOTY ROZNE
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20
9 ) . m2 77,00
cm - materiat do zagospodarowania przez Wykonawce
10 Przetozgn}e nawierzchni ZJa;dow z kOSt.kI petonowej (rggulaqa m2 46,60
wysokosciowa o ~4cm w zwigzku z utozeniem naktadki)
11 Przetozenie kraweznikéw na obramowaniu zjazdéw z kostki betonowej m 45.50
(regulacja wysokosciowa o ~4cm w zwigzku z utozeniem naktadki) ’
Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych od km 58+750 do
12 63+008 (caty odcinek wraz ze skrzyzowaniem z drogg powiatowa) m2 26 535,00
Sciecie poboczy oraz uzupetnienie lokalnych zanizen materiatem ze
13 $cinki (wraz z utylizacjg nadmiaru materiatu z rozbiérki) m2 12900,50
Uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym $r. gr. 8cm
14 [zakupionym i dowiezionym przez Wykonawce] m2 12 900,50
Wykonanie nawierzchni zatok postojowych z destruktu bitumicznego
15 ér.gr. 10cm m2 196,80
(destrukt z frezowania)
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z wywozem
16 materiatu poza teren budowy i utylizacjg m3 237,00
Koryto na zjazdach
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
17 0/31,5 gr. 20cm m2 894,50
Podbudowa na zjazdach
OZNAKOWANIE | ELEMENTY BRD
Oznakowanie cienkowarstwowe
0$
449,19m2
18 krawedzie m2 | 1136,00
686,66m2
Razem F=1135,85m2
19 Ustawienie stupkdw hektometrowych i prowadzacych U-1a (stupki t 86
dostarcza Inwestor) szt.
PIELEGNACJA ZIELEI | PROFILOWANIE SKARPY
20 P|elegnac!a drzew polprzez przyciecie odrostéw oraz gatezi ot 300,00
ograniczajgcych skrajnie drogowg
Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia wraz z
21 utylizacjg materiatu z wycinki m2 6 188,00

Razem (cena bez podatku VAT)

Podatek VAT 23 %

Ogotem (cena oferowana z podatkiem VAT)

Kosztorys nalezy opatrzyé kwalifikowanym podpisem elektronicznym.




