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A.l. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

- Wytyczne Zamawiajgcego — wg Budzet Obywatelski projekt ,Zielen na Swiecie”;

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
- Opinia geotechniczna — oprac. PG ,Gruntownia” z 04.2022 r.;
- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z pézn. zm.);

- Wizja w terenie i inwentaryzacja — maj 2022.

2. WARUNKI TERENOWO-GRUNTOWE
Teren inwestycji znajduje sie w centrum miasta Swiecia, przy ul. Gen. J. Hallera, i obejmuje fragment dziatki
0 nr 692/26.

Inwestycja obejmuje zagospodarowanie skarpy i remont schodéw znajdujgcych sie pomiedzy ul. Hallera a

budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o nr 2A.

Aktualnie w obrysie skarpy nie ma sladéow wskazujgcych na zachodzenie proceséw geodynamicznych
(obrywy, osuniecia), skarpa jest stateczna. Lokalnie widoczne sg slady erozji deszczowej (ptytkie rozmycia,
fragmenty wymycia gruntéw).

Uzbrojenie podziemne w analizowanym obszarze stanowig biegnace wzdtuz dolnej krawedzi oraz w
naziomie linie energetyczne oraz gazociagi. Konsekwentnie do nachylenia skarpy poprowadzone jest przytgcze
kanalizacji deszczowej i gazociggu.

Wielorodzinny budynek mieszkalny 2A posadowiony w odlegtosci okoto 7,5 — 11,5 m od gérnej krawedzi
skarpy znajduje sie w dobrym stanie technicznymi nie wykazuje usterek wynikajacych z przestanek
geologicznych.

Rzedne gérnej krawedzi skarpy na przedmiotowym odcinku mieszcza sie w przedziale 57,35 — 57,70 m
n.p.m., rzedne dolnej krawedzi mieszczg sie w przedziale 55,00 — 56,11 m n.p.m. Wysokos¢ skarpy wacha sie
od 1,6 m w czesci pétnocnej do 2,4 m w czesci potudniowe;j.

Wierzchnig warstwe gruntu stanowig nasypy niebudowlane zalegajace do gtebokosci 1,0 m. Geotechnicznie
stanowig one niejednorodng mieszanine piaskéw drobnych i gliniastych humusowych lokalnie z domieszka
gruzu ceglanego i betonowego o wysoce zmiennej, skokowej wartosci stopnia zageszczenia. Pod nimi
wystepuja gliny pylaste, nawiercone na gtebokosci 1,0 m i do gtebokosci wykonanych wiercen tj; 3,0 m nie
zostaty przewiercone.

W okresie prowadzenia prac terenowych (kwiecien 2022 r.) do gtebokosci 3,0 m nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych.

Schody przeznaczone do remontu nie wykazuja uszkodzen wynikajacych z przestanek geologicznych,
posiadajag typowe uszkodzenia wynikajgce z oddziatywania czynnikdéw atmosferycznych na beton (wykruszenia,
powierzchniowe pekniecia).

Stwierdza sie¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowo — wodnych, projektowana inwestycje mozna

zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;j.

3. STAN ISTNIEJACY

Obecnie skarpa dla utrzymania swej statecznosci oraz zabezpieczenia przed erozjg deszczowa obtozona

jest na gornej krawedzi, wzdtuz catej swej dtugosci, ptytami betonowymi, ktére podparte sa pod katem prostym

potozonymi na powierzchni skarpy ptytami betonowymi utozonymi wzdtuz catego upadu prawie do dolnej
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krawedzi skarpy. Ponadto powierzchnia skarpy obsadzona jest niskg roslinnoscia ozdobng (winobluszcz,
bergenia, dgbréwka, miodunka), pod ktérymi roztozona jest geowtdknina. Wzdtuz dolnej krawedzi potozony jest
chodnik pokryty kostkg betonowg. W naziomie skarpy, w odlegtosci 1,0 — 3,0 m od jej krawedzi, roshg duze
drzewa lisciaste (klon jawor, klon pospolity) z rozwinietymi koronami, o0 wysokosci okoto 10 — 13 m. Korona

jednego z drzew (klon pospolity w poblizu schodéw) jest silnie asymetryczna, jego gtéwny pien jest wyraznie

pochylony do skarpy, w strone biegngcej ponizej skarpy ulicy.

Wedtug obowiagzujgcej ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z p6zn. zm.) w przypadku,

gdy drzewo na wys. 1,30 m posiada wiele pni nalezy poda¢ obwdd kazdego z tych pni

(Art.83b.1.5a).

Natomiast jezeli nie posiada pnia nalezy poda¢ obwdd bezposrednio ponizej korony drzewa (Art.83b.1.5b).

Charakterystyke istniejacej zieleni przedstawiono w ponizszej tabeli i na rys. A.1. Ponadto stan istniejacy

przedmiotowego terenu przedstawiono w dokumentaciji fotograficznej A.ll.

« PIERSNICA (cm) | OBWOD
= NAZWA GATUNKOWA mierzona na wys. (cm) POWIE-
Lp.| 130 cm mierzony | RZCHNIA UWAGI
8 . na wys. (m?)
LACINSKA POLSKA SREDN. | OBWOD 5cm
1 2 3.1 3.2 4.1 4.2 5 6 7
Acer platanoides Klon pospolity ) mtode nasadzenia ozdobne,
1.1D 'Royal Red" ‘Royal Red" 1,00 | 400 | 600 uschniety, zd. 8
. . mtode nasadzenia ozdobne,
2. Acer platanoides Klon pospolity 1,00 3,00 5,00 - uschniety, zdj, 11
ros$nie na brzegu skarpy,
; : odchylony mocno w Kier.
3.1 D Acer platanoides Klon pospolity 55,00 172,00 | 250,00 - pn-zach w strone skarpy i ulicy,
zdj. 5,9,11,12,13,14
4 K Berberis thunbergii Berberys Thunberga ) ) ) 40.00 nasadzenia zywoptotowe,
) 'Atropurpurea’ 'Atropurpurea’ ’ zdj. 3,4,5,11,12,18
. 30,00 95,00 rozwidla sie na wys. ok 1,0 m
5. | D | Acer pseudoplatanus Klon jawor 180,00 - ; : T
pseudop ! 31,00 | 96,00 zdj- 3.4
. 25,00 78,00 rozwidla sie na wys. ok 1,0 m
6. D | Acer pseudoplatanus Klon jawor 152,00 - : ) o
pseudop : 30,00 | 94,00 2d]. 3,4
. . , 1 szt. niskie walory ozdobne, staby
7. | K Spiraea vanhouttei Tawuta van Houtte'a - - - <2500 wzrost, zdj. 2,3,4.18
, , , 1 szt. niskie walory ozdobne, staby
8. | K Spiraea vanhouttei Tawuta van Houtte'a - - - <2500 wzrost, zdj. 2,3,4.18
9. | D | Acer pseudoplatanus Klon jawor 39,00 123,00 | 142,00 - zdj. 2,3,4
nasadzenia ozdobne pomiedzy
. . pasami betonu, majace na celu
Par'thenoc:/s'sus 'WI 'no.bluszcz umocnienie skarpy,
quinquefolia + pieciolistkowy + zdominowanie nasadzen przez
10.( B Ajuga reptans Dgbréwka roztogowa - - - 155,00 winobluszcz, rozmywanie
Bergenia cordifolia Bergenia sercolistna ska_rpy pomimo pagadzeﬁ i
Pulmonaria officinalis | Miodunka plamista roztozonej agrowtokniny, niskie
walory ozdobne,
zdj. 2,3,4,5,6,9,12
RAZEM: POJEDYNCZE (szt.) POW.(m?
DRZEWA 6 -
KRZEWY 2 40,00
BYLINY | PNACZA - 155,00

OBJASNIENIA SYMBOLI Z KOLUMNY 2:

D-

K-
B -

drzewo
krzew
byliny, pngcza
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4. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Gospodarka drzewostanem dotyczy usuniecia istniejagcych drzew i krzewow ze wzgledu na zty stan

zdrowotny (obumarcie mitodych nasadzen) oraz zagrozenie wywrdcenia podczas wykonywania prac
budowlanych (przechylony klon). Usunigte zostang réwniez pnacza i byliny rosnace na skarpie z powodu prac
rozbiérkowych betonowych umocnien, wymiany gruntu i budowy palisad.

Wg obowigzujacej ustawy (Dz.U.2021, poz. 1098) drzewa lub krzewy nie wymagaja pozwolenia na
usuniecie jezeli:

- krzew lub krzewy rosng w skupisku o pow. do 25 m? (Art. 83f.1.1);

- na wys. 5 cm obwdd pnia drzewa nie przekracza 80 cm w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i
klonu srebrzystego (Art. 83f.1.3.a);

- na wys. 5 cm obwdd pnia drzewa nie przekracza 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii
akacjowej, platanu klonolistnego (Art. 83f.1.3.b);

- na wys. 5 cm obwo6d pnia drzewa nie przekracza 50 cm w przypadku pozostatych gatunkéw drzew
(Art. 83f.1.3.c).

Usuwanie drzew i krzewoéw nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakow, w okresie
jesienno-zimowym, od 1 wrzesnia do konca lutego. Zgodnie z prawem obowigzuje bezwzgledny zakaz
niszczenia gniazd, ostoi i siedlisk, jaj oraz form mtodocianych ptakéw. Za zniszczenie miejsc legowych ptakow i
legow ptasich dokonujacy lub zlecajgcy prace, w wyniku ktérych naruszone zostang powyzsze nakazy
pociggniety zostanie do odpowiedzialnosci karnej. Kazde gniazdo, dziupla itp. niezaleznie od pory roku jest
pod ochrona. W przypadku wystepowania na drzewie gniazd, dziupli itp. wymagane jest uzyskanie zgody
RDOS na wykonanie czynnosci podlegajgcych zakazom wynikajgcymi z art. 51 i art. 52 ustawy o ochronie
przyrody oraz na zasadach okreslonych w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Gospodarka drzewostanem dotyczy réwniez zabezpieczenia na czas rozbidrek i budowy drzew i krzewéw
nie przewidzianych do usuniecia.

Przed rozpoczeciem wszelkich robét ziemnych zwigzanych z budowg budynkéw mieszkalnych, wykonaniem
nawierzchni i sieci uzbrojenia terenu, ksztaltowaniem terenu, nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa i krzewy
znajdujace sie na terenie inwestycji, jak i wszystkie drzewa znajdujace sie poza granicami inwestycji, w bezposrednim
jej sasiedztwie, a narazone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiatéw budowlanych oraz
kontrolowa¢ ich zabezpieczenie podczas wykonywania robét. W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonaé
nastepujace czynnosci:

» zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, okreslonej indywidualnie dla
kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konaréw,

* pomiedzy deski a pien nalezy witozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych bgdz geowtékniny
(minimum 2 warstwy)

+ dolna czes$¢ kazdej deski powinna opierac¢ sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),

+ jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypaé ziemig, przymocowanie
deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie
wolno uzywac¢ do tego celu gwozdzi),

* w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2 m od obrysu korony nie
wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowg nawierzchnie lub przykryé
glebe matami stomianymi lub wilgotng juta,

* wytyczy¢ trasy poruszania sig ludzi i sprzetu budowlanego,

» wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatéw (poza obrebem systemu korzeniowego),

* podwigzac nisko osadzone gatezie.
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Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutg badz geowtdkning.

Podczas prowadzenia prac budowlanych a w szczegdlnosci podczas wykonywania wykopéw w obrebie
systemu korzeniowego drzew, nalezy bardzo intensywnie podlewaé wszystkie drzewa znajdujgce sie na placu
budowy przez caty okres prowadzenia rob6t budowlanych. Wymagania:

 drzewa nalezy podlewaé w obrebie korzeni wiodnikowych a nie u podstawy pnia (korzenie wio$nikowe
znajdujg sie w obrebie rzutu korony drzewa).

+ do podlewania nalezy uzy¢ przenosnych zraszaczy, deszczowni lub innych metod zapewniajgcych
intensywne i ciggte nawadnianie terenu wokét drzew,

* nalezy na kazdy centymetr obwodu drzewa zuzy¢ 10 | wody tak by osiagnaé petne nasycenie wodg gleby
na gtebokos¢ 10 cm.

a. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew
tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

* nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

* nie byty skladowane materiaty budowlane,

* nie poruszat sie sprzet mechaniczny,

* nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

* prace ziemne w obrebie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie w petni lata;
prace te powinno wykonywac sie w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od listopada do marca,

« czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krétkim okresie czasu,

« zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane byty metoda

tunelows.

b. Przyczyn zageszczenia gruntu wokot drzewa jest wiele: ruch pojazdow, udeptywanie, nieprawidiowe
sktadowanie materiatbw, umacnianie nawierzchni (nawierzchnie bitumiczne czy ziemne itp.) oraz stawianie
budynkdéw tymczasowych. To prowadzi do zmniejszenia ilosci tlenu glebowego z 12-20% do 1-12%. Przy tak
niskim procencie tlenu w glebie, korzenie majg ograniczone lub uniemozliwione oddychanie. Ubijanie lub
udeptywanie gleby prowadzi do zniszczenia struktury gruzetkowej a tym samym do ograniczenia wsigkanie
wody opadowej i zniszczenia zycia biologicznego w glebie. Zalecenia:

* nie wolno sktadowaé w obrebie drzew (w obrebie rzutu korony drzew) materiatéw budowlanych, parkowac
maszyn i pojazdéw, lokalizowac¢ budynkéw zaplecza budowy,

* niedopuszczalny jest ruch maszyn i pojazdéw w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejgcych.

c. Prace ziemne to najczesciej wykopy pod fundamenty, a takze w celu potozenia kabli, rurociggéw,
kraweznikOw itp. Przez te dziatanie uszkodzeniu moze ulec system korzeniowy drzewa. Najbardziej narazonag
czescig korzenia jest jego system wiosnikowy, czyli najdrobniejsze korzenie, ktére pobierajg wode z gleby.
System korzeniowy wolno rosngcego drzewa siega do ok. 60 cm gtebokosci. Podczas prac budowlanych moze
on ulec uszkodzeniu mechanicznemu (np. przez sprzet) co spowoduje jego redukcje, ale takze moze ulec
przemarzaniu lub przesychaniu na skutek jego odkrycia. Zagrozenie przemarzaniem i przesuszeniem korzeni
zwieksza dtugi okres otwarcia wykopu oraz nieprawidiowy termin prac ziemnych. Najbardziej grozne jest
przeprowadzanie prac zimg (ze wzgledu na duze zagrozenie przemarzniecia odkrytych korzeni) oraz latem ze
wzgledu na mozliwos¢ wysychania systemu korzeniowego oraz szybkiej utraty wody). Dlatego aby nie narazac
drzew na tego typu uszkodzenia nalezy rozpoczg¢ prace ziemne jesienig, gdy opadna liscie (jest to pora idealna
dla drzew) oraz ograniczy¢ mozliwie jak najbardziej czas, w ktérym korzenie beda odstoniete. Prace ziemne
przy korzeniach powinno sie wykonywac recznie bez uzywania sprzetu ciezkiego. W przeciwnym razie maszyny

5




ZAGOSPODAROWANIE SKARPY WZDEUZ UL. HALLERA Z UWZGLEDNIENIEM
NASADZEN ROSLIN PRZY UL. LASKOWICKIE] W SWIECIU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

A. ul. Hallera, dz. nr 692/26 Swiecie DOROTA ZARKOW

zniszczg korzenie, ale takze warstwe wok6t nich. Na skutek mechanicznego uszkodzenia dostang sie do
korzeni grzyby (zwiekszy sie rozklad korzeni) ale takze wektory rdéznych choréb co w efekcie moze
spowodowaé zamieranie drzewa. Zalecenia:

» wykopy liniowe w obrebie systemu korzeniowego wykonywa¢ metoda tunelows,

* rowy poza systemem korzeniowym wykonywaé krotkimi etapami,

« instalacje uktada¢ w rowie natychmiast po jego wykopaniu a nastepnie réw zasypac,

* rowy zasypywac ziemig zyzna,

* nie dopuszcza sig zasypywania rowow piaskiem,

* prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew wykonywac recznie.

d. Obnizenie gruntu moze by¢ dokonane w takim stopniu, aby drzewo nie utracito mozliwosci korzystania
z wody, wystarczajgcego do prawidiowego funkcjonowania, przy uwzglednianiu zmniejszenia (wyniku roboét
ziemnych), ilo§¢ korzeni proporcjonalnego zmniejszenia masy korony. W wyniku obnizenia poziomu gruntu
dopuszcza sie wyciecia do 20% korzeni. Zalecenia:

+ roboty ziemne w strefie korzeniowej muszg by¢ wykonane recznie. Roboty ziemne powinny byc¢
przeprowadzone wiosng — po rozmarznieciu gleby — w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej,

* odstonigte korzenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed przesychaniem, poprzez przykrycie ich ziemia,
piaskiem badz wilgotng (stale nawadniang) tkaninag,

* korzenie uszkodzone sprzetem zmechanizowanym (koparki) nalezy przycigé recznie tak by
zminimalizowac¢ powierzchnie powstatej rany,

+ do wycinania korzeni nalezy uzyé narzedzi recznych, zdolnych do wykonania cie¢ z jakoscig bardzo dobra,

* miejsca cie¢ korzeni wyznacza granica odstonietego gruntu,

* powierzchnia cig¢ korzeni musi by¢ zabezpieczona wg zasad zabezpieczenia powierzchni cie¢ gatezi,

* po wycieciu przewidzianych do usunigcia korzeni nalezy proporcjonalnie zmniejszy¢ mas asymilacyjng
drzewa, redukujgc korone wg ogélnych zasad cie¢ przyrodniczych. Drzewo z wycieta czescig korzeni oraz
zredukowang korong powinno zachowac¢ statyke nie wymagajgcg dodatkowych wzmocnien (podpér, odciagow),

* po wykonaniu zabiegu drzewo nalezy podla¢ znaczng ilodcia wody, i w ciggu dalszej pielegnacii

systematycznie podlewad.

e. W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

+ wykonanie cig¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywac¢ pod katem prostym); przy
okreslaniu miejsca cigcia korzenia nie nalezy sugerowac¢ sie miejscem rozgatezienia, lecz dokona¢ go tam,
gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),

« zabezpieczenie powierzchni ran preparatem bakteriobojczym,

* na biezaco przysypywanie gleba zabezpieczonych korzeni,

» wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg ziemie

zastgpi¢ bardziej zasobna.

f. W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

* usunigcie uszkodzonych gaftezi (przy cieciu gatezi o srednicy powyzej 3 cm cigcia nalezy wykonywaé
zawsze trzyetapowo), « zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej gatezi,

» wyréwnanie powierzchni ciecia i uformowanie powierzchni rany,

* rany o srednicach do 10 cm zasmarowuje sie w catosci preparatem o dziataniu bakteriobdjczym,
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* rany o srednicach ponad 10 cm zabezpiecza sie dwusktadnikowo - krawedzie rany, tzn. miejsca, z ktérych

bedzie wyrastata tkanka zywa (kalus) i drewno czynne preparatem o dziataniu powierzchniowym (pierscien

grubosci 1,5-2 cm); pozostatg cze$¢ rany wewnatrz pierécienia Srodkiem impregnujgcym.

g. W przypadku powstania ubytkéw powierzchniowych wykonuje sie nastepujgce zabiegi

pielegnacyjne:
» wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany,

 uformowanie krawedzi rany (ubytku),

+ zabezpieczenie catej powierzchni rany — swieze rany zabezpiecza si¢ jedynie przez zasmarowanie w

catosci preparatem o dziataniu bakteriobjczym.

Szczegoly gospodarki drzewostanem zawarto w ponizszej tabeli i na rys. A.2.

OBWOD

< PIERSNICA (cm) PRZE-
= NAZWA GATUNKOWA mierzona na wys. (cm) POWIE- ZNA-
Lp.| 130 cm mierzony | RZCHNIA UWAGI CZE
o na wys. (m?) NIE-
LACINSKA POLSKA SREDN. | OBWOD 5cm
1 3.1 3.2 4.1 4.2 5 6 7 8
Acer platanoides Klon pospolity ) .
1. | D ‘Royal Red' '‘Royal Red' 1,00 4,00 6,00 uschniety X<50
2. Acer platanoides Klon pospolity 1,00 3,00 5,00 - uschniety X<50
rosnie na brzequ
skarpy, odchylony
mocno w kier. pn-
zach, w strone skarpy
i ulicy, rozbiorka
elementow
. . betonowych w skarpie
3.| D Acer platanoides Klon pospolity 55,00 | 172,00 | 250,00 - e T T X
jego statyki co moze
skutkowac
wywroceniem sie
drzewa w kierunku
skarpy - zagrozenie
dla oséb i mienia
4 | K Be'rber/s thunber’g// Ber'berys Thunbgrga 40,00 Bk
‘Atropurpurea Atropurpurea
: 30,00 95,00 brak kolizji, do adaptacji
5. | D | Acerpseudoplatanus Klon jawor 2100 | 9600 180,00 w pzt, zabezpieczyé na | BK
’ ’ czas budowy
25,00 78,00
. | D | Acerpseudoplatanus Klon jawor ’ ’ 152,00
6 peeudop : 30,00 | 94,00 Bk
7.1 K Spiraea vanhouttei | Tawuta van Houtte'a - - - 18zt | niskie walory ozdobne, | X<25
8. | K | Spiraeavanhouttei | Tawuta van Houtte'a - - - 1 szt. staby wzrost X<25
brak kolizji, do
9. | D | Acer pseudoplatanus Klon jawor 39,00 | 123,00 | 142,00 adaptacji, zabezpieczy¢ | Bk
na czas budowy
Parthenocissus Winobluszcz B )
quinquefolia + pieciolistkowy + rozbiorka e.'e";(emow
10.| B Ajuga reptans Dabréwka roziogowa - - - 155,00 | , umocnienia skarpy, Xb
. . . . N arasowanie, wymiana
Bergenia cordifolia Bergenia sercolistna gruntu
Pulmonaria officinalis Miodunka plamista
RAZEM: | POJEDYNCZE (szt.) POW.(m?)
STAN ISTNIEJACY
DRZEWA 6 -
KRZEWY 2 40,00
BYLINY | PNACZA - 155,00

USUNIECIA WYMAGAJACE POZWOLENIA:

DRZEWA |
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USUNIECIA NIE WYMAGAJACE POZWOLENIA:
DRZEWA 2 -
KRZEWY 2 -
BYLINY | PNACZA - 155,00

OBJASNIENIA SYMBOLI Z KOLUMNY 2:
D - drzewo

K - krzew

B - byliny, pnacza

OBJASNIENIA SYMBOLI Z KOLUMNY 8:
Bk - brak kolizji z inwestycjg, adaptacja
X - usunigcie

Xb - brak przepis6w wymagajacych uzgodnienia usunigcia bylin i pnaczy

<25 - krzew lub krzewy rosngce w skupisku o pow. do 25 m? (Art. 83f.1.1)

<80 - drzewa o obwodzie pnia ponizej 80 cm, mierzonym na wys. 5 cm (topola, wierzba, klon jesionolistny, klon srebrzysty - Art. 83f.1.3.a)

<65 - drzewa o obwodzie pnia ponizej 65 cm, mierzonym na wys. 5 cm (kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, platan klonolistny - Art. 83f.1.3.b)
<50 - drzewa o obwodzie pnia ponizej 50 cm, mierzonym na wys. 5 cm (gat. pozostate - Art. 83f.1.3.c)

5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

5.1. Ogolne zatozenia projektowe
Projekt przebudowe istniejgcej skarpy obejmujgca rozbiorke istn. nieestetycznych betonowych umocnien,
wykonanie tarasowania skarpy poprzez budowe palisad betonowych, wymiane gruntu pod nasadzenia roslin i
wykonanie nasadzen roslin ozdobnych, ktére zapobiegng rozmywaniu skarpy. Usuniety zostanie fragment
starego, zdegradowanego, niefunkcjonalnego murka znajdujgcego sie przy chodniku w czesci poéinocnej
inwestycji. W ramach inwestycji wyremontowane zostang réwniez istniejgce schody, ktére obecnie sg

zdegradowane i nieestetyczne. Balustrady z porgczami zostang wymienione na nowe.

5.2.Mata architektura

Projekt obejmuje wykonanie tarasowania skarpy (zgodnie z zaleceniami w opinii geotechnicznej) w postaci
dwéch palisad. Jedna zbudowana z elementow prefabrykowanych o wymiarach 60/10/10 cm wykonana
zostanie na tawie z chudego betonu tuz za istniejgcym, wystajgcym na 14 cm obrzezem chodnika w ul. Hallera,
druga zbudowana z elementéw prefabrykowanych o wymiarach 120/15/10 cm wykonana zostanie w potowie
skarpy w postaci zygzaka prowadzonego pod katem prostym, tworzgcego potki o szerokosci 4,0 m wychodzace
w kierunku chodnika na dtugosc¢ 1,45 cm. Zastosowana zostanie palisada w kolorze ,nero” (grafitowy).

Projekt obejmuje réwniez remont schoddéw przy zastosowaniu betonowych prefabrykatéw o wymiarach
15/40/100 cm. Kolorystyka i styl spdjne z palisadg betonowa. Stopnie uktadane na tawie z chudego betonu i
kruszywie tamanym stabilizowanym mechanicznie. Na poczatku biegu pod stopniem fundament z chudego
betonu o gtebokosci 1,0 m. W miejscu nachodzenia stopni nalezy wykona¢ uszczelnienie z fugi elastycznej
(poliuretanowej lub silikonowej). Spocznik z kostki grafitowej bezfazowej o grubosci 6 cm.

Przy schodach zamontowane zostang nowe balustrady (porecze).

Szczegoty przedstawiono na rys. A.4, na przekrojach A.6-A.11 oraz w zatgczonych kartach matej arch. A.IV.
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5.3.Zielen

Projekt zieleni obejmuje wykonanie nasadzeh ozdabiajgcych skarpe i powodujgcych jej umocnienie
rozrastajgcym sie systemem korzeniowym. Zielen rozplanowana zostata na zasadzie pietrowosci: wieksze rosliny w
tle, nizsze na przodzie. Zastosowano rosliny dobrze znoszace zacienienie.

Z uwagi na konieczno$¢ usuniecia istniejgcego, okazatego klonu, zaplanowano wykonanie nasadzen
kompensacyjnych. Uzupetnione zostang istniejgce drzewa rosnace na szczycie skarpy, w tym celu w nasadzeniach
zastosowany zostanie klon jawor. Ponadto wymienione zostang uschniete, mtode drzewa.

Nasadzenia drzew uzupetniajg kompozycje z zimozielonych krzewow (laurowisnia ‘Otto Luyken’, kosodrzewina
‘Humpy’), krzewéw lisciastych (hortensja ‘Snow Queen’) i traw ozdobnych ($miatek ‘Goldtau’). Gatunki krzewow i
trawy ozdobnej dobrano do panujacych warunkéw — zacienienie. Ponadto o kazdej porze roku bedg uatrakcyjniac¢
skarpe z powodu swojej zmiennosci (kwitnienie, kolor lisci, przekwitanie, owocowanie, wybarwienie jesienne,
zimozielono$¢). Ponadto rosliny zapewnig pokarm i schronienie drobnym zwierzetom.

Powierzchnie skarpy nalezy wyscieli¢ agrowtdkning i roztozy¢é na niej zwir ptukany grubej frakgcji lub otoczaki.
Uniemozliwi to rozmywanie powierzchni skarpy przez wode opadowg. Zwir o grubej frakcji lub otoczaki nie zostang
zmyte na dot skarpy przez wode nawet podczas silnej ulewy z powodu swojego ciezaru.

Szczegoty zawarto w ponizszej tabeli oraz na rys. A.3 i A.5.

a. Rosliny zastosowane w projekcie

Lp NAZWA GATUNKOWA ILOSC GEST.
] _ POLSKA | L ACINSKA SZT. | SADZENIA

DRZEWA LISCIASTE:

1. | Klon jawor \ Acer pseudoplatanus 9 w(g proj.

Razem: 9 -

KRZEWY LISCIASTE:

3. | Hortensja debolistna ‘Snow Queen’ | Hydrangea quercifolia ‘Snow Queen’| 17 wg proj.

4. | Laurowisnia wschodnia ‘Otto Luyken’ | Prunus laurocerasus ‘Otto Luyken’ 10 w(g proj.

Razem: 27 -

KRZEWY IGLASTE:

5. | Sosna kosodrzewina ‘Humpy’ \ Pinus mugo 'Humpy' 214 3 szt./m?
Razem: 214 -
BYLINY:
6. | Funkia ‘Patriot \ Hosta ‘Patriot’ 104 | 4 szt/m?
Razem: 104 -
TRAWY OZDOBNE:
7. | Smiatek darniowy ‘Goldtau’ \ Deschampsia caespitosa ‘Goldtau’ 281 5 szt./m?
Razem: 281 -

1. Klon jawor
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5. Sosna kosodrzewina ‘Humpy’ 6. Funkia ‘Patriot’

7. Smiatek darniowy ‘Goldtau’

b. Parametry wielko$ciowe sadzonek
Rosliny powinny by¢ pojemnikowane i spetniaé okreslone wymogi wielkosciowe. Wszystkie zastosowane w
projekcie drzewa, krzewy, pngcza i trawy ozdobne powinny mie¢ te same parametry wielkosciowe:
- wysokos$¢ korony drzew — pow. 1,80 m;
- obwod pnia drzew na wys. 100 cm od gruntu — 14-16 cm;
- ilos¢ pedow u krzewdw lisciastych — min. 5 pedéw;
- wielko$¢ krzewo6w - $rednica ok. 30-50 cm;
- trawy ozdobne powinny tworzy¢ zwarta kepe i mie¢ dobrze rozwiniety system korzeniowy.
Wymaga sie, aby wszystkie sadzonki byly pojemnikowane, kilkuletnie, o rozwinietym systemie korzeniowym,
nieuszkodzonej czesci nadziemnej, nieporazone chorobami lub szkodnikami.
Jakos$¢ materiatu szkétkarskiego powinna by¢ zgodna z "Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
szkbtkarskiego" wydanymi przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich.

Podczas wykonywania nasadzen drzew do gruntu nalezy na biezaco kontrolowaé miejsca nasadzen pod
wzgledem istniejgcych i projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Rosliny pojemnikowane mozna sadzi¢ caty rok. Rosliny w bulbach (w workach jutowych) i bez bryty korzeniowej
nalezy sadzi¢ w okresie wiosennym lub jesiennym, przed rozpoczeciem lub po zakonczeniu sezonu wegetacyjnego.
Jesli w zamierzonym terminie nasadzen bedg wystepowaty krytyczne warunki wilgotno$ciowe przy jednoczesnym
braku opaddéw, nalezy zaniecha¢ sadzenia ro$lin i przesung¢ je na pdzniejszy i dogodny pod wzgledem

wilgotnosciowym gleby termin.
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C. Ziemia pod nasadzenia.

W celu utatwienia adaptacji nowo posadzonym w gruncie roslinom nalezy przed przystgpieniem do wszelkich
prac zwigzanych z zaktadaniem zieleni wybra¢ istniejgcy grunt na gtebokos¢ ok. 20 cm i nawiez¢ ok. 20 cm zyznej
ziemi (lub kompostowej) wzbogaconej ponadio nawozami wielosktadnikowymi i przemieszanie jej z gruntem
macierzystym. Na tak przygotowanym gruncie mozna wykona¢ zaprojektowane nasadzenia zaprawiajgc dodatkowo

doty pod sadzone rosliny nawieziong ziemig wzbogacong nawozami wielosktadnikowymi.

d. Prace pielegnacyjne.

Wszystkie nowo posadzone rosliny nalezy obficie podlewa¢ woda bezposrednio po ich posadzeniu jak i w dniach
nastepnych.

Drzewa po posadzeniu nalezy zabezpieczy¢ przed przewrdceniem lub uszkodzeniem palikami przymocowanymi
do drzewa za pomoca tasmy szkétkarskiej. Palikowanie ma na celu ustabilizowanie nowo posadzonego drzewa w
gruncie - a szczegOlnie jego bryty korzeniowej. Podpérki usuwa sie po okoto 2 - 3 sezonach. Nalezy zastosowaé 4
kotki sosnowe 1,7 — 2,0 m powigzane z pniem za pomocg szerszej, elastycznej tasmy. Mocowania nie mogg by¢ zbyt
Scisto naciggniete, pien musi mie¢ pewna swobode niewielkiego ruchu. Tasmy powinno sie zaktadac¢ jak najwyzej, tuz
pod wyprowadzong korong drzewa.

Wymagana jest coroczna pielegnacja posadzonych roslin, obejmujgca pielenie chwastéw, usuwanie odrostow
korzeniowych lub ,dzikow” i uschnietych gatezi, spulchnianie ziemi, poprawianie misek, uzupetnianie wysciétki z kory
sosnowej, podlewanie, nawozenie oraz przycinanie koron krzewéw i drzew. Ponadto w przypadku uschniecia roslin
lub ich silnego uszkodzenia przewiduje sie ich wymiane.

Prace pielegnacyjne obejmujg rowniez prace zwigzane z ochrong roslin przed zimg oraz przygotowaniem ich
wiosng do nowego sezonu wegetacyjnego. Nalezy pozostawi¢ na okres zimowy cze$¢ nadziemng traw ozdobnych i
obcig¢ ja do samej ziemi na wiosne, przed wypuszczeniem nowych pedéw. Dzieki temu trawa sie wzmacnia oraz
wptywa na atrakcyjnos¢ terenu w okresie zimowym. Czes$¢ nadziemna traw stanowi ponadto ostone przed mroznymi
wiatrami zimg. Opadte liscie drzew i krzewéw lisciastych nalezy usuwaé¢ z nawierzchni utwardzonych. Mokre lub

zamarzniete liscie lezgce na nawierzchniach mogag stanowic¢ zagrozenie dla pieszych.

6. WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA

Usuwanie drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakow, w okresie jesienno-

zimowym, od 1 wrzesnia do konca lutego. Za zniszczenie miejsc legowych ptakéw i legéw ptasich dokonujgcy lub
zlecajacy prace, w wyniku ktérych naruszone zostang powyzsze nakazy pociagniety zostanie do odpowiedzialnosci
karnej.

Przed rozpoczeciem rozbiérek istniejgcej infrastruktury i wykonaniem wszelkich robét ziemnych zwigzanych z
wyréwnaniem terenu i jego uksztattowaniem pod kierunkiem nowego zagospodarowania, wykonaniem palisady,
remontu schodéw, montazem elementéw matej architektury oraz wymiang gruntu nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ istniejgce drzewa nie przewidziane do wycinki znajdujgce sie na terenie inwestycji oraz w
bezposrednim jej sasiedztwie oraz kontrolowa¢ ich zabezpieczenie podczas wykonywania robo6t (zgodnie z
wytycznymi w punkcie 4 opisu). Nalezy ponadto wyznaczy¢ strefe ochronng w bliskim otoczeniu drzew i krzewéw
odpowiadajgcg rzutowi ich koron. Prace w tym obszarze nalezy wykonywaé recznie z dbatoscig o zachowanie
systemu korzeniowego oraz $srodowiska glebowego bez zmian, ktére mogtyby grozi¢ ich obumarciem. Nasada pnia
po wykonaniu prac musi mie¢ ten sam poziom, podniesienie terenu moze spowodowac odparzenie kory. Natomiast
obnizenie go spowoduje odstonigcie korzeni. W obydwu przypadkach dojdzie do powolnego obumarcia rosliny. Przy
nawozeniu urodzajnej ziemi nalezy trzymaé sie istniejgcego poziomu terenu bezposrednio przy nasadzie pni

istniejgcych drzew.
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Wykonanie prac zwigzanych z nasadzeniami nalezy powierzy¢ tylko profesjonalnej jednostce ustugowe;.
Podczas wykonywania nasadzen drzew nalezy na biezgco kontrolowaé miejsca nasadzenh pod wzgledem istniejgcych
i nowo wykonanych sieci uzbrojenia terenu.

Rosliny pojemnikowane mozna sadzi¢ caly rok. Rosliny w bulbach (worki jutowe) nalezy sadzi¢ w okresie
wiosennym lub jesiennym, przed rozpoczeciem lub po zakonczeniu sezonu wegetacyjnego. Jesli w zamierzonym
terminie nasadzen bedg wystepowaty krytyczne warunki wilgotnosciowe przy jednoczesnym braku opaddw, nalezy
zaniechac¢ sadzenia roslin i przesunaé je na pézniejszy i dogodny pod wzgledem wilgotnosciowym gleby termin.

Wszelkie zmiany wynikie w trakcie budowy, znacznie odbiegajace od projektu, nalezy konsultowa¢ na

biezaco z projektantem.

SPORZADZIL.:

inz. arch. krajobrazu Dorota Zarkow
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A.lll. UZGODNIENIA | OPINIE

NR PISMA: JEDNOSTKA UZGADNIAJACA: DATA:

OD1/RD6/51/2022UL  ENEA Operator sp. z 0. 0. 30.05.2022
WEO22E120955 Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz
Rejon Dystrybucji Swiecie

ZWiK1389/22  Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o. o. 07.06.2022
Uzg. Nr 44/2022

4501/BR/ZT1/2022  Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. 22.06.2022
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy



"Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Swiecie tel. +48 / 52 3132210

ENEA Operator Sp. z 0.0. eob.sekretariat-rd6@enea.pl
Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz

Rejon Dystrybucji Swiecie

86-105 Swiecie ul. Wojska Polskiego 38 A

Swiecie dnia: 30.05.2022r.
OD1/RD6/51/2022UL
WEO22E120955

Architektura Krajobrazu Dorota Zarkow
Ul. Wojska Polskiego 19b
85-171 Bydgoszcz

W zatgczeniu przesytamy 1 egz. planéw dotyczacych zagospodarowania

skarpy wzdtuz ulicy Hallera w Swieciu dostarczonych nam celem uzgodnienia.

Plany nalezy uwaza¢ jako uzgodnione z uwagami:

1.
2.

o

K/o.:
RD 6-MU/ZR

Naniesiono na rysunkach istniejgcy kabel niskiego napiecia Enea Operator.

Zachowac szczegdlng ostrozno$¢ podczas prac w poblizu urzadzen
elektrycznych i prace ziemne wykonywac recznie.

Inwestor wystgpi do RD Swiecie o wydanie warunkéw technicznych na
przebudowe istniejgcych linii energetycznych w przypadku ich kolizji z
inwestycja.

W przypadku koniecznos$ci zmian niwelacji terenu skonsultowac ten fakt z RD
Swiecie celem zachowania utozenia kabli zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Dostarczyé do RD Swiecie podktad geodezyjny nowych tras kabli.

Uzgodnienie jest wazne do dnia 30.05.2023r.

ENEA Ophg4rd
Rejon stAX

Rabert Kitta

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIIIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakladowy: 4 678 050 000 PLN
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LEGENDA:

mmm | mmm  ZAKRES OPRACOWANIA
ELEMENTY ISTNIEJACE:
s |

N

%%,

- murek betonowy

- zywoptot lisciasty

ELEMENTY IPROJEKTOWANE:

(T

- palisada z prefabrykatéw beton.

(elementy mozliwe do demontazu)
- pojedyncze krzewy lisciaste

- grupy krzewow lisciastych

- grupy krzewow iglastych

- grupy traw ozdobnych

- trawniki

- siedziska na istn. murkach

Naniesienie nr ...
Cranica naniesienia:
Kable SN
Kable nn  s—
Kable oswietleniowe

Istniejgce  kable energetyczne bedace w nasze] eksploatacji

naniesiono orlenfccygmc

Ustala sie pigciometrowq strefe

ochronng z kazdej strony kabla, w kiérej prace ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie. Opracowang dokumentoqe nalezy przedstawié
do aktualizacji i sprawdzenia zaprojektowanych urzqdzen.

Swiecie, dnia ....... 3 9-. OQ ................... 202,

N_EA Loperdtor
“ejon Dystrybu
Dyre

Robert Kitta
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| Wykonawca:

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
‘DOROTA ZARKOW

Ul Karpacka 39/20, 85+184 Bydgoszez, NIP: 9532436754, REGON: 387218360
PRACOWNIA:

ul. Wojska Polskiego 19b, 85-171 Bydgoszcz

tel.: 52 348 95 84, tel. kom 697 673 539

e-mall: zarkow. ia.eu, zarkow. com

Zamawiajgcy:

GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Temat:

ZAGOSPODAROWANIE SKARPY
WZDEUZ UL. HALLERA (dz. nr 692/26) W SWIECIU

Rysunek:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Projektant:

inz. arch. krg|

Faza: Branza:

PW | zIELEN




ZAKLAD
WODOCIAGOW | KANALIZACJI LY -

w.
ZWiK Spétka z o.o.
30 lot 86-100 Swiecie, ul. Parkowa 3

Swiecie 07.06.2022 r.

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
DOROTA ZARKOW

Ul. Karpacka 39/20

85-164 Bydgoszcz

UZGODNIENIE Nr 44/2022

_ Przedtozony plan: ,Zagospodarowanie skarpy wzdtuz ulicy Hallera (dziatka nr 692/26)
w m. Swiecie.” uzgadnia sie na ponizszych warunkach:

1. Na przedtozonym geodezyjnym planie sytuacyjno-wysokosciowym sie¢ wodociggowq
i kanalizacyjng istniejgcg oraz projektowang z przytgczami naniesiono orientacyjnie. Dopuszcza
sie istnienie na planie uzbrojenia wodociggowego nie zainwentaryzowanego. Doktadny przebieg
istniejgcych sieci wodociggowych nalezy uzyskac¢ na podstawie przekopow kontrolnych.

2. Powyzsze zadanie zagospodarowania skarpy nalezy skoordynowa¢ z zadaniem wymiany sieci
wodociggowej w ulicy Hallera w zwigzku z jej remontem. Inwestor Gmina Swiecie. W przypadku
wczesniejszej realizacji zadania, wskazane jest wykonanie odcinkéw sieci wodociggowej w punkcie
112, w uzgodnieniu z Zaktadem Wodociggdw i Kanalizacji w Swieciu.

2. W strefie sieci wodociggowych dopuszcza sie prowadzenie robét ziemnych tylko sposobem
recznym.

3. Zachowaé wymagane prawem odlegtosci w pionie i poziomie od istniejgce]j sieci wodociggowe;j

i kanalizacji sanitarnej. Kolizje, zblizenia i skrzyzowania z naszym uzbrojeniem rozwigzac

w ramach nadzoru autorskiego, opierajgc sie na aktualnie obowigzujgcych normach i przepisach.

Wykonanie powyzszego nalezy bezwzglednie przed zasypaniem zgtosi¢ w ZWiK Swiecie.

Po rozwigzaniu kolizji dokona¢ bezposredniej inwentaryzacji geodezyjnej, ktorg przed odbiorem

technicznym nalezy przekazaé nieodptatnie do ZWiK w Swieciu.

Zgtoszenie o terminie rozpoczecia robot nalezy dokonag z czternastodniowym wyprzedzeniem.

Rzedne ustawienia skrzynek, wiazow studni, armatury wod-kan. dostosowa¢ do poziomu

utworzonej nawierzchni

7. Wszystkie czynnosci gestora sieci wodociggowej, wykonywane na rzecz lub pisemne Zlecenie
inwestora zadania, bedg realizowane odpfatnie.

8. Zobowiazuje sie inwestora budowlanego obiektu i wykonawce robot do prowadzenia prac
wykluczajgcych mozliwos$¢ powstania awarii oraz:

e pokrycia kosztéw usuniecia ewentualnej awarii lub uszkodzen sieci wodociggowe;
wyniklych na wskutek prowadzonych robét budowlanych oraz zwigzanych z tym
okresowych przerw w dostawie wody i odbioru $ciekéw do odbiorcow,

e zwrdcenia szczegolnej uwagi na znajdujgce sie elementy sieci wod-kan. takie jak:
wlazy, skrzynki zasuw a w szczegolnosci trzpienie teleskopowe posadowione
w strefie prowadzonych prac, bedgce wtasnoscig ZWiK w Swieciu.

8. Po wykonaniu przedmiotowego zadania wszelkie uzbrojenie wod-kan. podlega odbiorowi przez

ZWiK w Swieciu.
Okres waznosci niniejszego uzgodnienia wynosi 2 lata od daty jego wystawienia.

=

oy

Z powazaniem

\‘ L4 . .
tel: 0 52 33 24 596 e-mail: zwik@zwik.com.pl Regon: 090522228 Bank MILLENNIUM S. A. Oddz./Swiecie
tel./fax 0 52 33 24 598  http://www.zwik.com.pl NIP: 559-000-49-92  97116022020000000060897695

KRS 0000102352 Sad Rej. w Bydgoszczy XlIl Wydziat Gospodarczy Kapitat Zakladowy 25 5. 38 20 2/ c
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.o0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziat Zarzagdzania Majatkiem Sieciowym
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 4501/BR/ZT1/2022
z dnia: 2022-06-22

Zadanie: Zagospodarowanie skarpy wzdtuz ulicy Hallera.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos¢: Swiecie (gm. Swiecie)

Adres:  ul. Hallera dz. 692/26

Projektant: - -, upr. nr: -

Inwestor:  Gmina Swiecie Wojska Polskiego 124 86-100 Swiecie

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. agiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XII g ziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapi'tat Zakiadowy: 10 488 917 050 zt
Www.psgaz.p



Warunki uzgodnienia:

1

(@ X{oNeo) ~ o))

Pieczagtka i podpis:

. Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie, w siedzibie wtasciwej, dla terenu inwestyciji,

Gazownig w Grudzigdzu, ul. Mickiewicza 34, 86-300 Grudziadz, nie pézniej niz 7 dni przed
planowanym terminem ich rozpoczecia. Szczegétowe informacje mozna uzyskaé pod nr tel. 52
3289511.

. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungé wkasnym

kosztem i staraniem. Inwestor/WWykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$é
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest
niezwtocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Istniejaca sieC gazowa naniesiono orientacyjnie. Szczegoétowy przebieg trasy sieci gazowej

nalezy uzyskac¢ na podstawie przekopéw kontrolnych.

. Zachowa¢, wymagane Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r, w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie /Dz.
U. z 2013 r. Poz. 640/, odlegtosci w pionie i poziomie od czynnych i projektowanych sieci
gazowych.

. W miejscach dla ktérych wyzej wymienione rozporzadzenie oraz przepisy dotyczgce warunkow

technicznych dla innych obiektéw budowlanych nie okreslajg wymaganego przykrycia sieci
gazowej, nalezy zachowac przykrycie nie mniejsze niz 0,8m i nie wigksze niz 1,2 m. W
uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., Odziat
Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, dopuszcza sie przykrycie gazociagu wieksze niz 1,2 m.

- Nad siecig gazowa w pasie 2m /1m w kazdg strone/ nie stosowac nawierzchni betonowej

zbrojone;j.

. W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne prowadzi¢ systemem recznym, nie sktadowaé

mas ziemi i materiatow, nie pracowac sprzetem ciezkim.

. Przedtozona mapa, potwierdzona pieczatkg PSG stanowi integralng cze$é uzgodnienia.
. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Administratorem danych osobowych jest PSG Sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha

Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow. Szczegdétowa informacja nt. przetwarzania danych
osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

Osoba do kontaktu: Marcin Kaplar (marcin.kaplar@psgaz.pl)

T —————————

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Qddziat Zaktad Gazownicz&w Bydgoszczy, ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XII Wydziat ospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapiltai Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
WWw.psgaz.pl
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mm | = ZAKRES OPRACOWANIA

ELEMENTY ISTNIEJACE:
fl i el

- murek betonowy

- zywoptot lisciasty

ELEMENTY IPROJEKTOWANE:

= - palisada z prefabrykatow beton.
(elementy mozliwe do demontazu)

- pojedyncze krzewy liSciaste

- grupy krzewodw lisciastych

- grupy krzewow iglastych

- grupy traw ozdobnych

- trawniki

[T - siedziska na istn. murkach

Polska Epdlita Gazewnictwa 5 0. 2 0.0.

ul. W, Bandrowskizgo 15, 33-100 Tarr

Gdidziat Zaldad Gazownicmy w By

ul. Jagiellofiska 42, 85-087 B, 4

tel. 52 328 51 01 faks 5% 326 v U2
NIP 525 24 26 414

KRS 000374001, REGON J42738849
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KIEROWNIK
?Z Oé ZOZ nia Majatkigm-Sieciowym

Wykonawca:

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZV
DOROTA ZARKOW

Ul Karpacka 39/20, 85-164 Bydgoszcz, NIP: 9532436754, REGON: 387218360
PRACOWNIA:

ul. Wojska Polskiego 19b, 85-171 Bydgoszcz

tel.: 52 348 95 84, tel. kom.: 697 673 539

e-mail: zarkow. ia.eu, zarkow.dor il.com

Zamawiajacy:

GMINA SWIECIE

ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie
Temat: ;

ZAGOSPODAROWANIE SKARPY
WZDtUZ UL. HALLERA (dz. nr 692/26) W SWIECIU

Rysunek:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Projektant: ¥ 7
f
inz. arch.@@)oro Zarkow
Faza: Branza: Skala: Nr rys.:

PW

ZIELEN

1:200

1




ZAGOSPODAROWANIE SKARPY WZDE Uz UL. HALLERA Z UWZGLEDNIENIEM
NASADZEN ROSLIN PRZY UL. LASKOWICKIE] W SWIECIU
A. ul. Hallera, dz. nr 692/26 Swiecie

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
DOROTA ZARKOW

A.IV. CZESC RYSUNKOWA

NR RYSUNKU: NAZWA RYSUNKU: SKALA:
rys. A.1  Inwentaryzacja 1:200
rys. A.2 Likwidacje 1:200
rys. A.3 Projekt zagospodarowania 1:200
rys. A.4 Mata architektura 1:200
rys. A.5 Plan nasadzen 1:200
rys. A.6 - A.11  Przekroje konstrukcyjne 1:25
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LEGENDA:
EEN | BN ZAKRES OPRACOWANIA

ELEMENTY ISTNIEJACE:
——— - murek betonowy

- betonowe umocnienie skarpy

- chodnik, plac z k. beton.

- schody beton.

- balustrada

- drzewa lisciaste

- kierunek odchylenia drzewa
- mfode drzewa lisciaste uschniete

- krzewy lisciaste

- zywoptot lisciasty
- pnacza i byliny
- trawniki

- nr ro$liny wg. tabeli inw.

GATUNKI DRZEW WYSTEPUJACE NA TERENIE INWESTYCJI:

Klon jawor

Klon pospolity ‘Royal Red'
Klon pospolity

Lipa drobnolistna

Robinia akacjowa

Topola wioska

Wykonawca:

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
DOROTA ZARKOW

ul. Karpacka 3920, 85-164 Bydgoszcz, NIP: 9532436754, REGON: 387218360

PRACOWNIA:

ul. Wojska Polskiego 19b, 85-171 Bydgoszcz

tel.: 52 348 95 84, tel. kom.: 697 673 539
ia.eu, za

e-mail: zarkow. i rkow. il.com

Zamawiajacy:

GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Temat:

ZAGOSPODAROWANIE SKARPY WZDEUZ UL. HALLERA (dz. nr 692/26)
Z UWZGLEDNIENIEM NASADZEN ROSLIN
PRZY UL. LASKOWICKIEJ (dz. nr 646/12) W SWIECIU

Rysunek:
A. UL. HALLERA - INWENTARYZACJA
Projektant:
inz. arch. krajobrazu Dorota Zarkow
Faza: Branza: Skala: Nrrys.:

PW |arRcH.kRAJ| 1:200 A.l
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Wykonawca:
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
DOROTA ZARKOW
ul. Karpacka 39/20, 85-164 Bydgoszcz, NIP: 9532436754, REGON: 387218360
LEG EN DA- - ereWa IiéciaSte L|KW|DACJE sf@ig\lg\‘llﬁlzskiego 19b, 85-171 Bydgoszcz
Il | Il ZAKRES OPRACOWANIA ’ {6l.:52348 95 84, tel kom. So7 T3 %% com
ELEMENTY ISTNIEJACE: - kerunek odchylenia crzewa X rosliny przeznaczone do usuniecia Zamaniaiacy:
- X - likwidacje elem. architektury GMINA SWIECIE
- murek betonowy — .
o (o \ - miode drzewa liciaste uschniete ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie
- betonowe umocnienie skarpy ~/ Temat:
[ - krzewy lisciaste ZAGOSPODAROWANIE SKARPY WZDLUZ UL. HALLERA (dz. nr 692/26)
- chodnik, plac z k. beton. . L Z UWZGLEDNIENIEM NASADZEN ROSLIN
I o | [5] - zywoplot lisciasty PRZY UL. LASKOWICKIEJ (dz. nr 646/12) W SWIECIU
i i Rysunek:
- schody beton. - pnacza i byliny
A. UL. HALLERA - LIKWIDACJE
- balustrada - trawniki Projektant:
8 - nr ro$liny wg. tabeli inw. inz. arch. krajobrazu Dorota Zarkow
Faza: Branza: Skala: Nrrys.:
PW  |arcH.krAJ| 1:200 A.2
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Wykonawca:
LEGENDA: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
I | Bl ZAKRES OPRACOWANIA DOROTA ZAngu\yw,Rgsowzmso

ul. Karpacka 39/20, 85-164 Bydgoszcz, NIP:

14
/

]

[
P
g
[/
-
7
|

PRACOWNIA:
- isci ul. Wojska Polskiego 19b, 85-171 Bydgoszcz
ereWa I|SCIaSte tel.: 52 348 95 84, tel. kom.: 697 673 539
e-mail: zarkow. interia.eu, zarkow. il.com

ELEMENTY ISTNIEJACE:
I - murek betonowy

T

O,

- pojedyncze krzewy liSciaste GMINA SWIECIE

'ﬁ ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie
% - grupy krzewow iglastych Temat
5

(R
- drzewa lidciaste ZAGOSPODAROWANIE SKARPY WZD+UZ UL. HALLERA (dz. nr 692/26)
- grupy traw ozdobnych Z UWZGLEDNIENIEM NASADZEN ROSLIN

B AR RN AN PRZY UL. LASKOWICKIEJ (dz. nr 646/12) W SWIECIU
m - zywopfot lisciasty Rysunek:
- grupy bylin
A. UL. HALLERA - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
ELEMENTY PROJEKTOWANE: .

— - palisada betonowa

- chodnik, plac z k. beton.

N

Projektant:

- trawniki

- schody betonowe - remont —————— - balustrady inz. arch. krajobrazu Dorota Zarkow

Faza: Branza: Skala: Nrrys.:

PW  |arRcH.kRAJ| 1:200 A.3
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LEGENDA:

I | B ZAKRES OPRACOWANIA
ELEMENTY ISTNIEJACE:

I - murek betonowy
=

I ——

- chodnik, plac z k. beton.

ELEMENTY PROJEKTOWANE:
—— - palisada betonowa 60/10/10 cm - 57,0 mb
T

- palisada betonowa 120/10/10 cm - 50,5 mb

- schody betonowe - remont

054,82 - istn. rzedne terenu
x 55,26 - proj. rzedne terenu

- balustrady - 6,4 mb + 6,0 mb

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
DOROTA ZARKOW

ul. Karpacka 3920, 85-164 Bydgoszcz, NIP: 9532436754, REGON: 387218360
PRACOWNIA:

ul. Wojska Polskiego 19b, 85-171 Bydgoszcz

tel.: 52 348 95 84, tel. kom 697 673 539

e-mail: zarkow. arkow. com

Zamawiajacy:

GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Temat:

ZAGOSPODAROWANIE SKARPY WZD£UZ UL. HALLERA (dz. nr 692/26)
Z UWZGLEDNIENIEM NASADZEN ROSLIN
PRZY UL. LASKOWICKIEJ (dz. nr 646/12) W SWIECIU

Rysunek:

A. UL. HALLERA - MAtA ARCHITEKTURA

Projektant:

inz. arch. krajobrazu Dorota Zarkow

Faza: Branza: Skala: Nrrys.:

PW  |arcH.kRrRAJ| 1:200 A4
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Wykonawca:
LEGENDA:

I B ZAKRES OPRACOWANIA
- drzewa lisciaste
ELEMENTY ISTNIEJACE:

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
DODOTA ZARKOW

acka 39/20, 85-164 Bydgos:
PRACOWNIA:
ul. Wojska Polskiego 19b, 85-171 Bydgos:
tel.: 52 348 95 84, tel. kom.: 697673539
e-mail: zarkow.dor i u, zarkow. il.com

I - =
murek betonowy Zar EEr

e @ - pojedyncze krzewy liSciaste

; GMINA SWIECIE
- chodnik, plac z k. beton.
[ ——

ZAGOSPODAROWANIE SKARPY WZDEUZ UL. HALLERA (dz. nr 692/26)
- grupy traw ozdobnych Z UWZGLEDNIENIEM NASADZEN ROSLIN
PRZY UL. LASKOWICKIEJ (dz. nr 646/12) W SWIECIU

L‘ﬁ% P ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie
tﬁk - grupy krzewow iglastych s
@ - drzewa lisciaste f 3

m - zywoptot lisciasty

Rysunek:

- grupy bylin

8 - nr rosliny wg. tabeli inw. A. UL. HALLERA - PLAN NASADZEN

ELEMENTY PROJEKTOWANE: . : . - trawniki Projektant:
— - palisada betonowa

4/3 - nr proj. rosliny / ilo$¢ szt. inz. arch. krajobrazu Dorota Zarkow

- schody betonowe - remont Faza: Branza: Skala: Nrrys.:

- balustrady PW  |ARcH.kRrRAJ| 1:200 A5




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY I-I
Skala 1:25

Vin skarpa

schody
4 6,10 S ﬂ
‘ HHHHHHHHHHHHAHA
balseds - v % //// Z /?W%Sé”ﬁ*gi?%j}ﬁﬂﬁ ,;tn. chodni

stopnie o
|

o

tn. spadek_|

proj. palisada z prefabrykatéw beton.
splitowana, kolor grafitowy 60/10/10 cm

tawa z chudego betonu, bez oporu

- istn. uksztattowanie terenu (przebieg istn. schodow)
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T istn. chodnik S S.TF 2% AV
. Yol N = !
i 3,00 _ 030 _ 0,30 30 0, , o LR I |
S ﬂ o5 RA e
O} / 2 \ | ‘)\/T kLLL;LLL;LLL;LLL;LLJ )
= : it I R S
: \
050 gl e AR
7 010, 3 f"%T }J/\/‘}Ij//} }
% STE P
N _~
o[ 9| o 118 | | \ | \ }ff - !
1ol 3wl Lt T -
/ c 9] ) N g“ in P
= V4 g% T VA | | \ | i . P g proj. palisada z prefabrykatéw beton.
c é’ / %V ‘ ‘/T‘A | \ }jf o splitowana, kolor grafitowy 120/15/10 cm
2 N / istn. spadek 3% Wil \ \ \ jf 7
Vi | C iy - proj. palisada z prefabrykatéw beton.
o ‘ | jf - - splitowana, kolor grafitowy 60/10/10 cm
| r =) - - tawa z chudego betonu, bez oporu
s L B

Wykonawca:

PRACOWNIA:

e-mail: zarkow.

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
DOROTA ZARKOW

ul. Karpacka 39/20, 85-164 Bydgoszcz, NIP: 9532436754, REGON: 387218360

ul. Wojska Polskiego 19b, 85-171 Bydgoszcz
tel.: 52 348 95 84, tel. kom.: 697 673 539

eu, zarkow.

com

Zamawiajacy:

GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Temat:

ZAGOSPODAROWANIE SKARPY WZDEUZ UL. HALLERA (dz. nr 692/26)
Z UWZGLEDNIENIEM NASADZEN ROSLIN
PRZY UL. LASKOWICKIEJ (dz. nr 646/12) W SWIECIU

Rysunek:

A. UL. HALLERA - PRRZEKROJ KONSTRUKCYJNY I-I

Projektant:

inz. arch. krajobrazu Dorota Zarkow

Faza:

Branza:

Skala:

Nr rys.:

PW

ARCH. KRAJ,

1:25

A.6




istn. chodnik

istn. spadek 3%

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY lI-II

Skala 1:25
schody istn. chodnik
6,10
. 0,30 0,30 030 _, 040
fuga elastyczna 3-5 mm t . 10 !
(uszczelniacz) stopnie g .
2,10 =) < istn. spadek
’ . ’ 8 BRI RIS
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o 8 SRR
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proj. stopien z prefabrykatéw beton.
splitowany przéd, kolor grafitowy 15/40/100 cm

15 cm tawa z chudego betonu

25 cm kruszywo tamane 0/31,5 mm
stabilizowane mechanicznie

proj. stopien z prefabrykatéw beton.
splitowany przéd, kolor grafitowy 15/40/100 cm

100 cm fundament z chudego betonu

- - - Va4
R R R R R R N N N N N R R NN

6 cm kostka beton. bezfazowa grafit.

SANAANNANN00 VNN NN NN

ON VAN NN NNNNNNNNNNNANN

A

4 cm podsypka cem.-piask. 1:4

10 cm tawa z chudego betonu

25 cm kruszywo tamane 0/31,5 mm
stabilizowane mechanicznie

proj. stopien z prefabrykatéw beton.
splitowany przéd, kolor grafitowy 15/40/100 cm

15 cm tawa z chudego betonu

25 cm kruszywo tamane 0/31,5 mm
stabilizowane mechanicznie

proj. stopien z prefabrykatéw beton.
splitowany przéd, kolor grafitowy 15/40/100 cm

100 cm fundament z chudego betonu

Wykonawca:

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

DOROTA ZARKOW

ul. Karpacka 39/20, 85-164 Bydgoszcz, NIP: 9532436754, REGON: 387218360

PRACOWNIA:

ul. Wojska Polskiego 19b, 85-171 Bydgoszcz

tel.: 52 348 95 84, tel. kom.: 697 673 539

e-mail: zarkow.dor interia.eu, zarkow. il.com
Zar iajacy:

GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Temat:

ZAGOSPODAROWANIE SKARPY WZD£UZ UL. HALLERA (dz. nr 692/26)
Z UWZGLEDNIENIEM NASADZEN ROSLIN
PRZY UL. LASKOWICKIEJ (dz. nr 646/12) W SWIECIU

Rysunek:
A. UL. HALLERA - PRRZEKROJ KONSTRUKCYJNY II-lI
Projektant:
inz. arch. krajobrazu Dorota Zarkow
Faza: Branza: Skala: Nrrys.:
PW  |arcH.krAJ| 1:25 A7




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY -1l
Skala 1:25

7
.
istn. teren skarpa / Z schody skarpa istn. teren
) 0.10 a ,

1,38 1,60 0,10 1,40

I o 5 / o B :
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NN StoNa 20,60 SO %L iz
X n. IR NGNS s 7
LU gl AR L
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NN et 7 ASEIAERECEREEEN K
\///\\///\///\ G T \\///\\/// %MWM@%M em
e \\\\,\\//\\///\@?}/ﬁ?ﬁ*/
NN DI, lisada z prefabrykatow beton,
\/(\\/{\\\\\\\\\ NN /\ / \//\\\/\ \\/\ ?fmﬁa, koIoFr)rger::fitrc))lw‘;jl/t(6)5\(1)\1/1g/t:(L)(r)1 cm
tawa z chudego betonu, bez oporu
proj. stopien z prefabrykatéw beton.
splitowany przéd, kolor grafitowy 15/40/100 cm
15 cm tawa z chudego betonu
25 cm kruszywo tamane 0/31,5 mm
stabilizowane mechanicznie

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
DOROTA ZARKOW ‘

PEA ‘ ‘

ul. We go , 85- ydgoszcz

tel.: tel. kqm.: ‘697 673 iia/ o

Zamawiajacy:

GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Temat:

ZAGOSPODAROWANIE SKARPY WZD+UZ UL. HALLERA (dz. nr 692/26)
Z UWZGLEDNIENIEM NASADZEN ROSLIN
PRZY UL. LASKOWICKIEJ (dz. nr 646/12) W SWIECIU

Rysunek:

A. UL. HALLERA - PRRZEKROJ KONSTRUKCYJNY IlI-lil

Projektant:

inz. arch. krajobrazu Dorota Zarkow

Faza: Branza: Skala: Nrrys.:

PW  |arRcH.krAJ| 1:25 A.8
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY IV-IV
Skala 1:25

2,80

75077
05707, o T

proj. palisada z prefabrykatéw beton.
splitowana, kolor grafitowy 60/10/10 cm

tawa z chudego betonu, bez oporu

/ / /
/ SIS
ul. Gen. J. Hallera istn. chodnik // ////////////////
3,00 _ 0,08,0.%0 / " | ziemia urodzajna lub kompostowa 20 cm
/ /\\\/\\\ istn. grunt
% / Z K
0,50 4 / ) //<
/ Z / : //\\<
/ ) Y
7 / .g = ’\/\//>\//
_ g / £ 3 <3 K proj. palisada z prefabrykatéw beton.
3 / / é 5 //% ged /\ splitowana, kolor grafitowy 120/15/10 cm
se | 7 Y R
o B / __istn. spadek 3% 77 0 3 \\\/\\\/\\\/\\\ " | ziemia urodzajna lub kompostowa 20 cm
istn. spadek A /\//\\//‘ istn. grunt
_ p \ 2
ra
.20 - istn. uksztaltowanie terenu

Wykonawca:
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
DOROTA ZARKOW

EGON: 387218360
PRAC!
ul. Woj; Iskiego 19b, 85-171 Bydgoszcz
tel.: 52 5 84, tel. kom.: 697 673 539
e-mail: w.doro L

Zamawiajacy:

GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Temat:
ZAGOSPODAROWANIE SKARPY WZDtUZ UL. HALLERA (dz. nr 692/26)
Z UWZGLEDNIENIEM NASADZEN ROSLIN
PRZY UL. LASKOWICKIEJ (dz. nr 646/12) W SWIECIU

Rysunek:
A. UL. HALLERA - PRRZEKROJ KONSTRUKCYJNY IV-IV

Projektant:

inz. arch. krajobrazu Dorota Zarkow

Faza: Branza: Skala: Nrrys.:

PW |aRcH.krAJ| 1:25 A.9




/// o 75 / PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY V-V
/////////// Skala 1:25
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ul. Gen. J. Hallera istn. cho / /// /// /// B //\//\//\//\
-en. J. ' // %/ /// // N, AR
ﬂ , 0,08,0.10 g / o’ // <
, VA / L
7 AN ¥
‘ X X
v N N
e 4/ ; Na
d % f /\// ziemia urodzajna lub kompostowa 20 cm
7 / 7 istn. grunt
7 / . % A h
7 7 D
. Z % o . K
g / > 2 \
- % % / 7.7 3V ¥ /\\\//\ - istn. uksztattowanie terenu
2 3 iﬁ. SPadek 3% {4 /\//\/\/\/ K
5 LIS, 'e’@&”«”«”&f"'&gg ’ \///\ {\\}—/./ W ///\\\//\\
istn. spadek ¥ B Y e oy e G e B sy sy 5 g Uy LI s, Ziemi dzai \ NN
W%%%%"’"@%@% 5"5"05"%’3""?;{ ;;f /f‘/ /\\ |UIE koar}pogzovlvaézo cm proj. palisada z prefabrykatéw beton.
9% ' ¥ istn. grunt splitowana, kolor grafitowy 120/15/10 cm
proj. palisada z prefabrykatéw beton. Wykonawca:
splitowana, kolor grafitowy 60/10/10 cm ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
tawa z chudego betonu, bez oporu & pOBQTAMZdARKOW

GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Temat:

ZAGOSPODAROWANIE SKARPY WZDtUZ UL. HALLERA (dz. nr 692/26)
Z UWZGLEDNIENIEM NASADZEN ROSLIN
PRZY UL. LASKOWICKIEJ (dz. nr 646/12) W SWIECIU
Rysunek:

A. UL. HALLERA - PRRZEKROJ KONSTRUKCYJNY V-V

Projektant:

inz. arch. krajobrazu Dorota Zarkow

Faza: Branza: Skala: Nrrys.:

PW  |aRcH.krAJ] 1:25 A.10
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY VI-VI

7
0,20

ul. Gen. J. Hallera / istn. chodnik
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Skala 1:25
4,65
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1 1 1
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cieptociggu
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proj. palisada z prefabrykatéw beton.
splitowana, kolor grafitowy 120/15/10 cm

ziemia urodzajna lub kompostowa 20-30 cm
istn. grunt

| ziemia urodzajna lub kompostowa 20 cm

istn. grunt

- istn. uksztattowanie terenu

proj. palisada z prefabrykatéw beton.
splitowana, kolor grafitowy 60/10/10 cm

tawa z chudego betonu, bez oporu

Wykonawca:

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
DOROTA ZARKOW
ul. Ka igoszcz, NIP: 9532436754, REGON: 387218360
PRA(
ul. 0 19b, 85-171 Bydgoszcz
tel.: tel. kom.: 697 673 539
e-m interia.eu, zarkow. com
Zar iajacy:

GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Temat:
ZAGOSPODAROWANIE SKARPY WZDtUZ UL. HALLERA (dz. nr 692/26)
Z UWZGLEDNIENIEM NASADZEN ROSLIN
PRZY UL. LASKOWICKIEJ (dz. nr 646/12) W SWIECIU

Rysunek:
A. UL. HALLERA - PRRZEKROJ KONSTRUKCYJNY VI-VI
Projektant:
inz. arch. krajobrazu Dorota Zarkow
Faza: Branza: Skala: Nr rys.:
PW  |arcH.krAJ| 1:25 A.ll




ZAGOSPODAROWANIE SKARPY WZDEUZ UL. HALLERA Z UWZGLEDNIENIEM
NASADZEN ROSLIN PRZY UL. LASKOWICKIE] W SWIECIU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

A. ul. Hallera, dz. nr 692/26 Swiecie DOROTA ZARKOW

A.V. ZALACZNIKI MALEJ ARCHITEKTURY

NR ZALACZNIKA: RODZAJ ZALACZNIKA:
zat. A.1 Palisada betonowa Split

zat. A.2 Stopnie betonowe Split
zat. A.3 Balustrada przy schodach



Zat. A.1. PALISADA BETONOWA SPLIT — KOLOR: NERO

120 cm

PO cm

A5 cm

14c

15 cm\\

10 cm 10 cm 15 cm 10 cm

10 cm\




Zat. A.2. STOPIEN SCHODOWY BETONOWY SPLIT — KOLOR: NERO

15 cm

100 cm

Wymiar poszczegoélnych elementéw (cm):
Dtugos$c¢: 100

Szerokos¢: 40

Grubos¢: 15




Zat. A.3. BALUSTRADA PRZY SCHODACH

WYSOKOSC : 900 mm

Stupki: rury stalowe ¢ 50 mm

DLUGOSC : strona prawa - 6,40 mb, strona lewa - 6,00 mb

WYKONCZENIE: stal ocynkowana, malowanie proszkowe na dowolny kolor RAL

RODZA]J PRZYTWIERDZENIA DO PODLOZA : do zabetonowania

Paleta RAL:

7042 7046
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B.l. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

- Wytyczne Zamawiajgcego — wg Budzet Obywatelski projekt ,Zielen na Swiecie”;

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z pézn. zm.);

- Wizja w terenie i inwentaryzacja — maj 2022.

2. WARUNKI TERENOWO-GRUNTOWE

Teren inwestycji znajduje sie w centrum miasta Swiecia, pomiedzy ul. Laskowicka, ul. Ko$ciuszki oraz

drogg osiedlowg i obejmuje fragment dziatki 0 nr 646/12.

Inwestycja obejmuje wykonanie nasadzen drzew i krzewdw na terenie zieleni pomiedzy ul. Laskowicka a
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o nr 19.

Wzdtuz budynku biegnie chodnik z kostki betonowej szarej. Wyprowadzone sg od niego krétkie chodniki
prowadzgce na przedmiotowy teren zieleni. W pétnocnej czesci terenu znajduje sie betonowy plac Smietnikowy.
Smietniki nie sg zadaszone i widoczne sg z kazdej strony, co negatywnie wptywa na estetyke tego miejsca.

Teren jest rowny, od strony ciggu pieszo-rowerowego w ul. Laskowickiej znajduje sie tagodna skarpa.

Znajdujg sie tu stupki z linkami stuzace do suszenia prania oraz tawki ustawione pod drzewami, zwrécone

przodem w strone budynku.

3. STAN ISTNIEJACY

Obecnie na terenie zieleni rosng drzewa o réznych rozmiarach: okazate, wiekowe klony jawory i pospolity,

jesiony, klon jesionolistny, lipa i robinia; oraz miode, kilkuletnie, opalikowane drzewka: klony jawory ‘Leopoldi’,
klony pospolite ‘Royal Red’, swierki serbskie, jarzab ‘Pendula’. Klika egzemplarzy z nowych nasadzen nie
przyjeto sie i obumarto. Wzdtuz ciggu pieszo-rowerowego w ul. Laskowickiej posadzony zostat zywoptot z
wieloodmianowej, wielokolorowej pecherznicy kalinolistnej. Ponadto przy $mietnikach rosnie fragment
zywoptotu z ligustra. Przy chodniku biegngcym wzdtuz budynku mieszkalnego rosnie zywoptot formowany z
przerosnietych samosiewow drzew. Ma on niskg wartos$é ozdobna.

Zmierzono czes¢ z wystepujgcych na przedmiotowym terenie drzew i krzewdw. Nie zmierzono drzew, ktore
nie wymagajg zadnych czynnosci, stad brak pomiarow i charakterystyki w ponizszej tabeli.

Wedtug obowigzujgcej ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z pdzn. zm.) w przypadku,
gdy drzewo na wys. 1,30 m posiada wiele pni nalezy poda¢ obwdd kazdego z tych pni  (Art.83b.1.5a).
Natomiast jezeli nie posiada pnia nalezy poda¢ obwdd bezposrednio ponizej korony drzewa (Art.83b.1.5b).

Charakterystyke istniejacej zieleni przedstawiono w ponizszej tabeli i na rys. B.1. Ponadto stan istniejacy

przedmiotowego terenu przedstawiono w dokumentaciji fotograficznej B.1I.

< PIERSNICA (cm) | OBWOD
= NAZWA GATUNKOWA mierzona na wys. (cm) POWIE-
Lp.| 130 cm mierzony | RZCHNIA UWAGI
8 . " - na wys. (m?)
LACINSKA POLSKA SREDN. | OBWOD 5em
2 3.1 3.2 4.1 4.2 5 6 7
’ odrost z korzeni pobliskiego
L . - . szt. drzewa robinii, forma
K | Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa - - - <25m? | krzewiasta, rozgateziona,
zdj.5
odrost z korzeni pobliskiego
o ] o . 1 szt drzewa robinii, forma
K | Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa - - - o5 Y krzewiasta, rozgateziona,
<eom wrasta w miode drzewko
ograniczaj. rozwoj, zdj. 5

2




ZAGOSPODAROWANIE SKARPY WZDEUZ UL. HALLERA Z UWZGLEDNIENIEM

NASADZEN ROSLIN PRZY UL. LASKOWICKIE] W SWIECIU
B. ul. Laskowicka, dz. nr 646/12 Swiecie

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
DOROTA ZARKOW

Acer platanoides Klon pospolity ) miode nasadzenia ozdobne,
3| Db 'Royal Red' 'Royal Red' 2,00 6,00 8,00 uschniety, zdj. 6
Acer platanoides Klon pospolity ) miode nasadzenia ozdobne,
410D 'Royal Red’ 'Royal Red' 1,00 4,00 6,00 uschniety, zdj. 7
” : : mtode nasadzenia ozdobne,
5.1 D Tilia cordata Lipa drobnolistna 2,00 6,00 8,00 - uschnieta, zd, 8
- . . mtode nasadzenia ozdobne,
6. D Tilia cordata Lipa drobnolistna 2,00 7,00 9,00 - uschnieta, zdi. 9
7. | K Ligustrum vulgare Ligustr pospolity - - - 6,60 zywoptot formowany, zdj. 12
Physocarpus Pecherznica kalinolistna iy";"pm.z 3 r%dzajéwh
8. | K opulifolius, 'Diabolo’, bezodmianowa, - - - 38,00 pec nir;gg%}s:négnyc
'Luteus’ 'Diabolo’, 'Luteus' 2dij. 4-8,10,12-15
9. | K Ligustrum vulgare Ligustr pospolity - - - 1,40 zywoptot formowany, zdj. 15
Acer negundo Klon jesionolistny samosiewy drzew
Acer platanoides Klon pospolity i i i A
10.1 K Acer pseudoplatanus Klon jawor 3,10 formowanf Jjaﬁ% Zywoplot,
Fraxinus excelsior Jesion wyniosty '
Acer negundo Klon jesionolistny
Acer pseudoplatanus Klon jawor oy d
|k |, Aesoule aszanovies || e | o e S
) hippocastanum zwyczajny ’ 2di 111 17y ’
Tilia cordata Lipa drobnolistna Y
Ligustrum vulgare Ligustr pospolity
Acer negundo Klon jesionolistny samosiewy drzew
12.| K | Acer pseudoplatanus Klon jawor - - - 6,80 formowane jako zywoptot,
Sambucus nigra Bez czarny zdj. 11,18,19
RAZEM: POJEDYNCZE (szt.) POW.(m2)
DRZEWA 4 -
KRZEWY 2 64,50

OBJASNIENIA SYMBOLI Z KOLUMNY 2:

D -

K-

drzewo
krzew

4. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Gospodarka drzewostanem dotyczy usuniecia istniejacych, mtodych drzew i zywoptotéw z samosiewédw drzew

ze wzgledu na zly stan zdrowotny (obumarcie mtodych nasadzen) oraz niskie walory ozdobne i uporzadkowanie
terenu z samosiewdw.

Wg obowigzujgcej ustawy (Dz.U.2021, poz. 1098) drzewa lub krzewy nie wymagaja pozwolenia na usuniecie
jezeli:

- krzew lub krzewy rosng w skupisku o pow. do 25 m? (Art. 83f.1.1);

- na wys. 5 cm obwdd pnia drzewa nie przekracza 80 cm w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i klonu
srebrzystego (Art. 83f.1.3.a);

- na wys. 5 cm obwdd pnia drzewa nie przekracza 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowe;j,
platanu klonolistnego (Art. 83f.1.3.b);

- na wys. 5 cm obwdd pnia drzewa nie przekracza 50 cm w przypadku pozostatych gatunkéow drzew
(Art. 83f.1.3.c).

Usuwanie drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakow, w okresie jesienno-
zimowym, od 1 wrzesnia do konca lutego. Zgodnie z prawem obowigzuje bezwzgledny zakaz niszczenia gniazd,
ostoi i siedlisk, jaj oraz form mitodocianych ptakéw. Za zniszczenie miejsc legowych ptakéw i legébw ptasich
dokonujgcy lub zlecajacy prace, w wyniku ktérych naruszone zostang powyzsze nakazy pociggniety zostanie do
odpowiedzialnosci karnej. Kazde gniazdo, dziupla itp. niezaleznie od pory roku jest pod ochrona. W przypadku
wystepowania na drzewie gniazd, dziupli itp. wymagane jest uzyskanie zgody RDOS na wykonanie czynno$ci
podlegajgcych zakazom wynikajgcymi z art. 51 i art. 52 ustawy o ochronie przyrody oraz na zasadach okreslonych w

art. 56 ustawy o ochronie przyrody.
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Szczegoly gospodarki drzewostanem zawarto w ponizszej tabeli i na rys. B.2.

< PIERSNICA (cm) [ OBWOD PRZE-
s NAZWA GATUNKOWA mierzona na wys. (cm) POWIE- ZNA-
Lp.| = 130 cm mierzony | RZCHNIA UWAGI
o . < : na wys. (m?) CZE-
T LACINSKA POLSKA SREDN. | OBWOD | "5 . NIE
1 2 3.1 3.2 41 4.2 5 6 7 8
1 szt odrost z korzeni
1. | K | Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa - - - o5 ' pobliskiego drzewa | X<65
<eo M robinii, forma
1 szt krzewiasta -
2. | K | Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa - - - o5 ' uporzadkowanie X<65
<eo M terenu z samosiewow
Acer platanoides Klon pospolity )
3.1 D 'Royal Red’ ‘Royal Red' 2,00 6,00 8,00 X<50
Acer platanoides Klon pospolity ) )
4. D ‘Royal Red' 'Royal Red' 1,00 4,00 6,00 uschniete X<50
5 | D Tilia cordata Lipa drobnolistna 2,00 6,00 8,00 - X<50
6. D Tilia cordata Lipa drobnolistna 2,00 7,00 9,00 - X<50
7.1 K Ligustrum vulgare Ligustr pospolity 6,60 Bk
Physocarpus Pecherznica kalinolistna -
8. | K | opuiifolius, Diabolo’, bezodmianowa, 38,00 fgi‘gt‘;‘(’:’j'fjv'v’ S; Bk
‘Luteus’ 'Diabolo’, 'Luteus’
9.1 K Ligustrum vulgare Ligustr pospolity 1,40 Bk
Acer negundo Klon jesionolistny
Acer platanoides Klon pospolity ) ) )
10.1 K Acer pseudoplatanus Klon jawor 3,10 X<30
Fraxinus excelsior Jesion wyniosty
Acer negundo Klon jesionolistny samosiewy drzew
Acer pjeudo/platanus ‘ Klon jawor formowane jako
escuius asztanowiec B B B zywoptot, niskie walory
1. K hippocastanum zwyczajny 8,60 ozdobne X<50
Tilia cordata Lipa drobnolistna
Ligustrum vulgare Ligustr pospolity
Acer negundo Klon jesionolistny
12.| K | Acer pseudoplatanus Klon jawor - - - 6,80 X<50
Sambucus nigra Bez czarny
RAZEM: | POJEDYNCZE (szt.) POW.(m?)
STAN ISTNIEJACY
DRZEWA 4 -
KRZEWY 2 64,50
USUNIECIA NIE WYMAGAJACE POZWOLENIA:
DRZEWA 4 -
KRZEWY 2 18,50

OBJASNIENIA SYMBOLI Z KOLUMNY 2:

D - drzewo
K - krzew

OBJASNIENIA SYMBOLI Z KOLUMNY 8:

Bk - brak kolizji z inwestycjg, adaptacja

X - usunigcie
<25 - krzew lub krzewy rosngce w skupisku o pow. do 25 m? (Art. 83f.1.1)
<80 - drzewa o obwodzie pnia ponizej 80 cm, mierzonym na wys. 5 cm (topola, wierzba, klon jesionolistny, klon srebrzysty - Art. 83f.1.3.a)
<65 - drzewa o obwodzie pnia ponizej 65 cm, mierzonym na wys. 5 cm (kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, platan klonolistny - Art. 83f.1.3.b)
<50 - drzewa o obwodzie pnia ponizej 50 cm, mierzonym na wys. 5 cm (gat. pozostate - Art. 83f.1.3.c)
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5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Projekt obejmuje wykonanie nowych nasadzen drzew i krzewéw ozdobnych na terenie skweru.

Wymienione zostang uschniete, mtode drzewa. Wzdtuz chodnika przy budynku zaprojektowano posadzenie
szpaleru ozdobnych wisni pitkowanych ‘Kanzan’. Wisnie widoczne bedg z okien mieszkan i bedg zapewniaé¢
niezwykle atrakcyjny widok szczegélnie wiosng, gdy pojawig sie liczne rézowe kwiaty. Jesienig ich liscie
atrakcyjnie wybarwiajg sie na rézne odcienie pomaranczowego i czerwonego. Pod nimi, wzdtuz krawedzi
chodnika zaprojektowano wykonanie zywoptotu formowanego (1,0 m) z irgi blyszczgcej, krzewu idealnie
znoszgcego regularne ciecie. Ponadto jest ona tolerancyjna na panujgce warunki. Zywoptoty z ligustra
zaprojektowano wzdtuz chodnika w potudniowej czesci skweru oraz wokot placu smietnikowego, dzieki czemu
Smietniki zostang ostoniete przed widokiem (wysoko$¢ zywoptotu ok 1,5 m). Dodatkowo zeby zastoni¢
nieatrakcyjny widok zaprojektowano dosadzenie wokot drzew tych samych gatunkéw i odmian, co rosngcych
obecnie na skwerze.

Powierzchnie gruntu pod zywoptotami oraz miski drzew nalezy wyscieli¢ korg sosnowg. Sciétka powinna
przej$¢ wczesniejsze pryzmowanie przez okres nie krotszy niz trzy tygodnie, tak aby wykluczyé negatywny
wptyw procesow fermentacyjnych mogacych doprowadzi¢ do ,zaparzenia” systemu korzeniowego. Grubosé
warstwy $ciétki powinna wynosié pomiedzy 5 a 10 cm. Scidtkowanie korg ma szereg korzysci:

* wyznacza w czytelny sposOb zasieg powierzchni przeznaczonej dla drzew, krzewdw, bylin i traw

ozdobnych i utatwia logiczne prowadzenie prac konserwacyjnych na catym terenie zieleni;

« redukuje utrate wilgotnosci gleby poprzez odparowanie;

» minimalizuje konkurencje chwastéw po zastosowaniu warstwy grubszej niz 5 cm;

« stabilizuje temperature na powierzchni gleby;

* poprawia wzrost i witalnos¢ roslin, dziata jak naturalny nawéz;

* redukuje zageszczenie gleby i erozje;

* poprawia napowietrzenie i strukture gleby;

* minimalizuje oddziatywanie mrozu na rosliny;

* ma wplyw na budowanie, ilos¢ i jakosc¢ gleby;

« redukuje zbyt szybkie przenikanie i odprowadzanie ciepta w profilu glebowym;

* redukuje czestotliwo$é wystepowania niektorych choréb;

* jest atrakcyjny estetycznie.

Szczegoly zawarto w ponizszej tabeli oraz na rys. B.3.

a. Rosliny zastosowane w projekcie

Lp NAZWA GATUNKOWA ILOSC| GEST.
' POLSKA | LACINSKA SZT. | SADZENIA
DRZEWA LISCIASTE:
1. Klon jawor Acer pseudoplatanus 1 w(g proj.
2. Klon jawor ‘Leopoldii’ Acer pseudoplatanus ’Leopoldii’ 2 wg proj.
3. Klon pospolity Acer platanoides 1 wg proj.
4. Klon pospolity ‘Royal Red’ Acer platanoides 'Royal Red' 1 w(g proj.
5. Lipa drobnolistna Tilia cordata 1 wg proj.
6. Wisnia pitkowana ‘Kanzan’ Prunus serrulata ‘Kanzan’ 6 Wg proj.
Razem: 12 -
KRZEWY LISCIASTE:
7. | Irga btyszczgca (zywoptot 1,0 m) Cotoneaster lucidus 178 | 5szt./2mb
8. | Ligustr pospolity (zywoptot 1,5 m) Ligustrum vulgare 112 | 5szt./2mb
Razem: 290 -
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2. Klon jawor ‘Leopoldii’

5. Lipa drobnolistna

7. Irga blyszczaca (zywoptot 1,0 m) 8. Ligustr pospolity (zywoptot 1,5 m)
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b. Parametry wielkosciowe sadzonek

Rosliny powinny by¢ pojemnikowane i spetnia¢ okreslone wymogi wielkosciowe. Wszystkie zastosowane w
projekcie drzewa, krzewy, pnacza i trawy ozdobne powinny mie¢ te same parametry wielkosciowe:
- wysokos$¢ korony drzew — pow. 1,60 m;

- obwod pnia drzew na wys. 100 cm od gruntu — 14-16 cm;
- ilo$¢ peddw u krzewdw lisciastych — min. 3 pedy.

Wymaga sie, aby sadzonki drzew byly pojemnikowane lub w bulbach zabezpieczonych tkanina jutowa,
kilkuletnie, o rozwinietym systemie korzeniowym, nieuszkodzonej czesci nadziemnej, nieporazone chorobami lub
szkodnikami. W nasadzeniach zywoptotowych mozna zastosowa¢ mtode sadzonki bez bryty korzeniowej, zakupione
w peczkach.

Jakos¢ materiatu szkétkarskiego powinna byé zgodna z "Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego" wydanymi przez Zwigzek Szkétkarzy Polskich.

Podczas wykonywania nasadzen drzew do gruntu nalezy na biezgco kontrolowaé miejsca nasadzen pod
wzgledem istniejacych i projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Rosliny pojemnikowane mozna sadzi¢ caty rok. Rosliny w bulbach (w workach jutowych) i bez bryly korzeniowej
nalezy sadzi¢ w okresie wiosennym lub jesiennym, przed rozpoczeciem lub po zakonczeniu sezonu wegetacyjnego.
Jesli w zamierzonym terminie nasadzen beda wystepowaty krytyczne warunki wilgotnosciowe przy jednoczesnym
braku opaddéw, nalezy zaniecha¢ sadzenia ro$lin i przesung¢ je na pdzniejszy i dogodny pod wzgledem
wilgotnosciowym gleby termin.

C. Ziemia pod nasadzenia.
W celu utatwienia adaptacji nowo posadzonym w gruncie roslinom nalezy zaprawi¢ doty pod sadzone rosliny

nawieziong ziemig zyzna lub kompostowa wzbogacona nawozami wielosktadnikowymi.

d. Prace pielegnacyjne.

Wszystkie nowo posadzone rosliny nalezy obficie podlewaé wodg bezposrednio po ich posadzeniu jak i w dniach
nastepnych.

Drzewa po posadzeniu nalezy zabezpieczyé¢ przed przewrdceniem lub uszkodzeniem palikami przymocowanymi
do drzewa za pomoca tasmy szkétkarskiej. Palikowanie ma na celu ustabilizowanie nowo posadzonego drzewa w
gruncie - a szczegOlnie jego bryty korzeniowej. Podpérki usuwa sie po okoto 2 - 3 sezonach. Nalezy zastosowa¢ 4
kotki sosnowe 1,7 — 2,0 m powigzane z pniem za pomoca szerszej, elastycznej tasmy. Mocowania nie moga by¢ zbyt
Scisto naciggniete, pien musi mie¢ pewng swobode niewielkiego ruchu. Tasmy powinno sie zaktadac¢ jak najwyzej, tuz
pod wyprowadzong korong drzewa.

Wymagana jest coroczna pielegnacja posadzonych roslin, obejmujgca pielenie chwastéw, usuwanie odrostéw
korzeniowych lub ,dzikow” i uschnietych gatezi, spulchnianie ziemi, poprawianie misek, uzupetnianie wysciétki z kory
sosnowej, podlewanie, nawozenie oraz przycinanie koron krzewow i drzew, ciecie formujgce zywoptotéw. Ponadto w
przypadku uschnigcia roslin lub ich silnego uszkodzenia przewiduje sie ich wymiane.

Prace pielegnacyjne obejmujg rowniez prace zwigzane z ochrong roslin przed zimg oraz przygotowaniem ich
wiosng do nowego sezonu wegetacyjnego.

Opadte liscie drzew i krzewéw lisciastych nalezy usuwac¢ z nawierzchni utwardzonych. Mokre lub zamarzniete

liscie lezace na nawierzchniach moga stanowi¢ zagrozenie dla pieszych.

6. WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA

Usuwanie drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza okresem lggowym ptakéw, w okresie jesienno-

zimowym, od 1 wrzesnia do konca lutego. Za zniszczenie miejsc legowych ptakéw i legéw ptasich dokonujgcy lub
zlecajacy prace, w wyniku ktérych naruszone zostang powyzsze nakazy pociagniety zostanie do odpowiedzialnosci
karnej.
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Wykonanie prac zwigzanych z nasadzeniami nalezy powierzy¢ tylko profesjonalnej jednostce ustugowe;.
Podczas wykonywania nasadzen drzew nalezy na biezgco kontrolowaé miejsca nasadzenh pod wzgledem istniejgcych
i nowo wykonanych sieci uzbrojenia terenu.

Rosliny pojemnikowane mozna sadzi¢ caly rok. Rosliny w bulbach (worki jutowe) nalezy sadzi¢ w okresie
wiosennym lub jesiennym, przed rozpoczeciem lub po zakonczeniu sezonu wegetacyjnego. Jesli w zamierzonym
terminie nasadzen bedg wystepowaty krytyczne warunki wilgotnosciowe przy jednoczesnym braku opaddw, nalezy
zaniechac¢ sadzenia roslin i przesunaé je na pézniejszy i dogodny pod wzgledem wilgotno$ciowym gleby termin.

Wszelkie zmiany wynikie w trakcie budowy, znacznie odbiegajace od projektu, nalezy konsultowa¢ na

biezaco z projektantem.

SPORZADZIL.:

inz. arch. krajobrazu Dorota Zarkow
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NASADZEN ROSLIN PRZY UL. LASKOWICKIE] W SWIECIU
B. ul. Laskowicka, dz. nr 646/12 Swiecie

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
DOROTA ZARKOW

B.lll. CZESC RYSUNKOWA

NR RYSUNKU: NAZWA RYSUNKU: SKALA:
rys. B.1 Inwentaryzacja zieleni 1:200
rys. B.2 Gospodarka drzewostanem 1:200
rys. B.3 Plan nasadzen 1:200
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% - cigg pieszo-rower. z k. beton. czerwonej
- - plac $mietnikowy o naw. betonowej

- drzewa lisciaste
- drzewa iglaste

- chodniki z k. beton. szarej

[ELE

\
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() - miode drzewa liéciaste uschniete
~/
gggggg - zywoplot lisciasty
8 - nr rosliny wg. tabeli inw.
— - trzepak
[ — ] - stupki do wieszania prania
 — - fawki

GATUNKI DRZEW WYSTEPUJACE NA TERENIE INWESTYCJI:
Klon jawor 'Leopoldii’
Klon jawor
Klon pospolity 'Royal Red'
Klon pospolity
Klon jesionolistny
Robinia akacjowa
Jesion wyniosty
Lipa drobnolistna
Jarzab pospolity ‘Pendula’
Swierk serbski

Wykonawca:

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

DOROTA ZARKOW

ul. Karpacka 39/20, 85-164 Bydgoszcz, NIP: 9532436754, REGON: 387218360

PRACOWNIA:

ul. Wojska Polskiego 19b, 85-171 Bydgoszcz

tel.: 52 348 95 84, tel. kom.: 697 673 539

e-mail: zarkow. interia.eu, zarkow. il.com
Zar Y.

GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Temat:

ZAGOSPODAROWANIE SKARPY WZD+UZ UL. HALLERA (dz. nr 692/26)
Z UWZGLEDNIENIEM NASADZEN ROSLIN
PRZY UL. LASKOWICKIEJ (dz. nr 646/12) W SWIECIU

Rysunek:
B. UL. LASKOWICKA - INWENTARYZACJA ZIELENI
Projektant:
inz. arch. krajobrazu Dorota Zarkow
Faza: Branza: Skala: Nrrys.:

PW | zIELEN 1:200 B.1
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ELEMENTY ISTNIEJACE:

T
HIHT

ETETHT
[HTHTH]
A

% - ciag pieszo-rower. z k. beton. czerwonej
- - plac $mietnikowy o naw. betonowej

- chodniki z k. beton. szarej
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- drzewa lisciaste
- drzewa iglaste

- miode drzewa lisciaste uschnigte

- zywoplot lisciasty

- nr rodliny wg. tabeli inw.

—e - trzepak
—¢ - stupki do wieszania prania
 — - fawki
X - rodliny przeznaczone do usuniecia
Wykonawca:
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
DOROTA ZARKOW
ul. Karpacka 39/20, 85-164 Bydgoszcz, NIP: 9532436754, REGON: 387218360
PRACOWNIA:
ul. Wojska Polskiego 19b, 85-171 Bydgoszcz
tel.: 52 348 95 84, tel. kom.: 697 673 539
e-mail: zarkow. interia.eu, zarkow. il.com
Zamawiajacy:

GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Temat:

ZAGOSPODAROWANIE SKARPY WZDEUZ UL. HALLERA (dz. nr 692/26)
Z UWZGLEDNIENIEM NASADZEN ROSLIN
PRZY UL. LASKOWICKIEJ (dz. nr 646/12) W SWIECIU

Rysunek:

B. UL. LASKOWICKA - GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Projektant:

inz. arch. krajobrazu Dorota Zarkow

Faza: Branza: Skala: Nr rys.:

PW | zIELEN 1:200 B.2
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LEGENDA:
= | mmm ZAKRES OPRACOWANIA
ELEMENTY ISTNIEJACE:

IR
ETHIETH
% - cigg pieszo-rower. z k. beton. czerwonej
- - plac $mietnikowy o naw. betonowej

- drzewa lisciaste
- drzewa iglaste

m - zywoptot liSciasty

- chodniki z k. beton. szarej

\
=

8 - nr rosliny wg. tabeli inw.
*—e - trzepak
[ — ] - stupki do wieszania prania
 — - fawki

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

@ - drzewa lisciaste

RECAX - zywoptoty lisciaste

213 - nr proj. rosliny / ilo$¢ szt.

GATUNKI DRZEW WYSTEPUJACE NA TERENIE INWESTYCJI

% (s a\‘p'fg | PROJEKTOWANE:

\‘,{\5‘}",‘\7 ¢ 1 \ ———————  Klon jawor 'Leopoldii’
Klon jawor
Klon pospolity ‘Royal Red'
Klon pospolity

Klon jesionolistny

Robinia akacjowa

Jesion wyniosty

Lipa drobnolistna

Jarzab pospolity ‘Pendula’
Swierk serbski

Wisnia pitkowana 'Kanzan'

Wykonawca:

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

DOROTA ZARKOW

ul. Karpacka 39/20, 85-164 Bydgoszcz, NIP: 9532436754, REGON: 387218360

PRACOWNIA:

ul. Wojska Polskiego 19b, 85-171 Bydgoszcz

tel.: 52 348 95 84, tel. kom.: 697 673 539

e-mail: zarkow. interia.eu, zarkow. il.com
Zamawiajacy:

GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Temat:

ZAGOSPODAROWANIE SKARPY WZDEUZ UL. HALLERA (dz. nr 692/26)
Z UWZGLEDNIENIEM NASADZEN ROSLIN
PRZY UL. LASKOWICKIEJ (dz. nr 646/12) W SWIECIU

Rysunek:

B. UL. LASKOWICKA - PROJEKT NASADZEN

Projektant:

inz. arch. krajobrazu Dorota Zarkow

Faza: Branza: Skala: Nrrys.:

PW | zIELEN 1:200 B.3




