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I.DANE OGOLNE

1.Tytul tematu: Swiecie ul. Hallera — zagospodarowanie skarpy i remont schodow.

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegdlnosci:
- rozpoznanie przestrzennego uktadu warstw geologicznych podtoza gruntowego
- wydzielenie warstw geotechnicznych
- okreslenie parametrow fizyczno-wytrzymatosciowych wydzielonych warstw
- okreslenie glebokosci zalegania wody gruntowe;j

- ocena przydatnosci terenu dla realizacji projektowanej inwestycji

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji
Projektuje si¢ zmian¢ zagospodarowania skarpy przy ul. Hallera na wysokos$ci

wielorodzinnego budynku mieszkalnego na 2A. Planuje si¢ usunigcie betonowych



zabezpieczen stabilizujagcych powierzchni¢ skarpy. Planuje si¢ rowniez przeprowadzenie

remontu schodéw usytuowanych w obrebie skarpy na jej potudniowym krancu.

4.Charakterystyka sSrodowiska geograficznego
4.1 Topografia i zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren potozony jest we wschodniej czgéci centrum miasta, obejmuje
przydrozng skarpe wzdtuz ulicy Hallera na odcinku o dlugosci okoto 45m. Wysoko$¢ skarpy
wacha si¢ od 1,6m w czg$ci potnocnej do 2,4m w czesci potudniowej. Jej nachylenie w nizszej
pétnocnej czesci wynosi 24° tj; 47%, w wyzszej poludniowej czesci wynosi ono 33° tj; 70,5%
Skarpa dla utrzymania swej stateczno$ci oraz zabezpieczenia przed erozja deszczowg obtozona
jest na gornej krawedzi wzdtuz calej swej dtugosci ptytami betonowymi, ktére podparte sa
potozonymi na powierzchni skarpy ptytami betonowymi utozonymi wzdhuz catego upadu
prawie do dolnej krawedzi skarpy. Ponadto powierzchnia skarpy obsadzona jest niska
ro§linnosciag ozdobng / kwiaty, pnacza, bluszcze /, na duzych odcinkach pokryta jest
geowtokning. Wzdhuz dolnej krawedzi potozony jest chodnik pokryty kostka polbruku. W
naziomie skarpy w odlegtosci 1,0 — 3,0m od jej krawedzi porastajg duze drzewa liSciaste z
rozwinigtymi koronami, o wysokosci okoto 10 — 13m. Korona jednego z drzew / skrajne na
potudniu w poblizu schodow / jest silnie asymetryczna, jego glowny pien jest wyraznie
pochylony do skarpy, w strong biegnacej ponizej skarpy ulicy.

Aktualnie w obrysie skarpy nie ma $ladow wskazujacych na zachodzenie procesow
geodynamicznych / obrywy, osunigcia /, skarpa jest stateczna. Lokalnie widoczne sg $lady
erozji deszczowej / ptytkie rozmycia, fragmenty wymycia gruntow/.

Uzbrojenie podziemne w analizowanym obszarze stanowig biegnace wzdluz dolnej
krawedzi oraz w naziomie linie energetyczne oraz gazociagi. Konsekwentnie do nachylenia
skarpy poprowadzone jest przytacze kanalizacji deszczowej 1 gazociagu.

Wielorodzinny budynek mieszkalny 2A posadowiony w odlegtosci okoto 7,5 — 11,5m
od gornej krawedzi skarpy znajduje si¢ w dobrym stanie technicznymi nie wykazuje usterek

wynikajacych z przestanek geologicznych.
4.2 Geomorfologia
W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar potozony jest w obregbie mezoregionu

Wysoczyzna Swiecka.

4.3 Hipsometria



Powierzchnia terenu w obszarze badan posiada zréznicowang konfiguracje. Jej centralng
cz¢$¢ zajmuje skarpa, ktorej gérna i dolna krawedz nachylajg si¢ w kierunku poludniowym , a
sam skarpa nachyla si¢ w kierunku zachodnim. Rzedne goérnej krawedzi skarpy na
analizowanym odcinku mieszczg si¢ w przedziale 57,35 — 57,70m n.p.m., rzedne dolne;j
krawedzi mieszczg si¢ w przedziale 55,00 — 56,11m n.p.m / patrz mapa dok, zat. nr 1 /.
Nachylenie 1 wysoko$¢ skarpy sa zmienne, w czgsci potnocnej jej wysokos¢ osigga 1,6m a
nachylenie 24°, w czesci poludniowej wysoko$¢ wynosi okoto 2,4m , a nachylenie 33°.
Deniwelacje w calym analizowanym obszarze osiggaja 2,7m , rzedne goérnego i dolnego stopnia

schodow zilustrowano na mapie dokumentacyjnej / pkt. nr 5 16 zal. nr 1 /.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac

5.1 Prace terenowe

- prace geodezyjne ; wspolrzedne ptaskie punktu badawczego wytyczono metoda ortogonalng
z dowigzaniem do istniejacych szczegdtow terenowych. Wspodtrzedne wysokosciowe okreslono
na podstawie niwelacji wykonanej niwelatorem z dowigzaniem do repera roboczego /pokrywa

studzienki telekomunikacyjnej / o rzednej odczytanej z geoportalu gov.pl.

- wiercenia:- wykonano 1 otwor geologiczny badawczy do glebokosci 3,0m rgcznie swidrem

spiralnym SRO o $rednicy 70 mm.

W trakcie wiercen prowadzono na biezaco z kazdego postgpu wiercenia badania
makroskopowe przewiercanych gruntéw. Badania uzupelniono pomiarami wytrzymato$ci
gruntéw spoistych na jednoosiowe wciskanie penetrometru ttoczkowego PW-1.

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 07.04. 2022r pod stalym nadzorem geologicznym.

II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza

Klasyfikacje oraz symbolike utworéw gruntowych wystepujacych w podiozu w aspekcie
geotechnicznym, podtoze zbudowane z gruntow antropogenicznych i rodzimych, mineralnych,
mato spoistych podzielono na warstwy geotechniczne, przyjmujac jako podstawe podziatu
wydzielenia geologiczne roznigce si¢ geneza, stratygrafig oraz litologig ujeto w jednostki

geotechniczne zgodnie z PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2.



Ponadto, wykonany podzial na warstwy geotechniczne opisane okreslonymi fizyko-
mechanicznymi parametrami obliczeniowymi, na podstawie wydzielen geologicznych
(obejmujacych zmienno$¢ litogenetyczng oraz stratygraficzng) przeprowadzono rdéwniez
opierajac si¢ o n/w normy. Parametry geotechniczne okreslono na podstawie badan
laboratoryjnych, terenowych oraz do§wiadczenia zgodnie z zaleceniami Eurokodu wg norm;
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1: Zasady ogolne.
PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2:
Zasady klasyfikowania.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do
glebokosci wykonanych wiercen tzn. 3,0m wyrdzniono osady czwartorzedowe holocenu i
plejstocenu.

Czwartorzed (Q)

Holocen (Qh)

Grunty nasypowe ( Qhnn ) - reprezentujg nasypy niebudowlane zalegajace do glebokosci
1,0m. Geotechnicznie stanowig one niejednorodng mieszaning piaskéw drobnych i gliniastych
humusowych lokalnie z domieszka gruzu ceglanego i betonowego o wysoce zmiennej,

skokowej wartos$ci stopnia zageszczenia.

Powyzsze grunty z uwagi na niejednorodny sklad, lokalnie wysoka scisliwos¢, luzny stan
zageszczenia, cechuja si¢ niskimi wartosciami oraz anizotropia parametrow
geotechnicznych. Ich Srednia warto$¢ stopnia zageszczenia Ip przyjeto = 0,33. Ich
parametry  wytrzymalo$ciowe wskazane jest potraktowaé¢ wspolczynnikiem

niejednorodnosci Y'm = 0,8.

Plejstocen( Qpgl ) — utwory malo spoiste akumulacji glacjalno - limnicznej

Warstwa Il — to gliny pylaste, grupa konsolidacji B nawiercone pod w/w nasypami na
glebokosci 1,0m 1 do glebokosci wykonanych wiercen tj; 3,0m nie zostaly przewiercone.
Wyksztalcone sg w stanie twardoplastycznym o wartoéci normowe;j stopnia plastycznosci I,/
= 0,15 ustalonej na podstawie badan penetrometrem tloczkowym PW-1.

UWAGA . Grunty warstwy II naleza do wysadzinowych i latwo rozmakajacych.



Glebokos¢ zalegania w/opisanych warstw 1 ich uktad zilustrowano w karcie dokumentacyjne;j

otworow wiertniczych /Zal. Nr 4 -5 /. Pozostale parametry geotechniczne zestawiono i

zilustrowano w legendzie do przekrojow geologiczno - inzynierskich /Zat. Nr 3/.

2. Warunki wodne

W okresie prowadzenia prac terenowych tj.: kwiecien 2022 r do glgbokosci 3,0m nie

stwierdzono wystgpowania wod gruntowych.

ITII. WNIOSKI I ZALECENIA

WNIOSKI:

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sig¢;

Skarpa zbudowana jest w swej powierzchniowej partii / strefa glebokosci do 1,0m/ z
luznych nasypow zbudowanych gtownie z piaskow humusowych bardzo podatnych na

erozje powierzchniows.

Skarpa znajduje si¢ aktualnie w stanie rdéwnowagi, jest stateczna, jej staly ksztatt /
utrzymanie gornej krawedzi oraz nachylen / zapewniaja wykonane zabezpieczenia /
betonowe plyty patrz zal. nr 5 / oraz gesto posadzone rosliny, darn oraz rozciggni¢te na
powierzchni geowidkniny. Lokalnie w miejscach odstonietych widoczne sg slady ptytkie;,

powierzchniowej erozji splywu powierzchniowego.

Zbocze skarpy na catej swej powierzchni pozostaje suche.

Drzewo rosngce najblizej schodow / patrz zal. nr 1 / predysponowane jest do usunigcia z
uwagi na bliskie usytuowanie wzgledem gornej krawedzi skarpy oraz silne,
jednokierunkowe wychylenie jego pnia i korony w kierunku pochylenia skarpy. Pozostate

drzewa utrzymuja pion i rosng dalej od krawedzi skarpy.

Schody przeznaczone do remontu nie wykazujg uszkodzen wynikajacych z przestanek
geologicznych, posiadajg typowe uszkodzenia wynikajace z oddziatywania czynnikow

atmosferycznych na beton / wykruszenia, powierzchniowe peknigcia /.



2. Glebsze podtoze ponizej nasypdéw budujg grunty mato spoiste wyksztatcone, jako gliny
pylaste w stanie twardoplastycznym, charakteryzujace si¢ wysokimi warto$ciami

parametrow wytrzymato§ciowych.

3. Uwzgledniajac stwierdzone warunki gruntowe, za bardzo bezpieczne pod wzgledem
stateczno$ci mozna przyjaé nachylenia zboczy skarp okoto 23° tj ;~ 43%. Przy powyzszym
nachyleniu zbocze nie wymaga dodatkowych =zabezpieczen utrzymujacych jego
statecznos$¢, wystarczajace jest powierzchniowe zabezpieczenie przed erozjg opadowych.
Glownym czynnikiem mogacym destabilizowa¢ powierzchnie skarpy nie jest

oddziatywanie grawitacji na masy ziemi , ale sila erozji wod sptywu powierzchniowego.

4. Stwierdza si¢ wystgpowanie prostych warunkow gruntowo — wodnych, projektowang

inwestycje mozna zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.

ZALECENIA:
1. W s$wietle stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych oraz uwzgledniajac konfiguracje

terenu 1 szatg ros$linng dla wykonania planowanych prac zaleca sig¢;

- Przeanalizowa¢ wykonanie starasowania zbocza, powyzsze utrzymatoby jego statecznos¢

bez przesuwania gornej krawedzi.

- Dla utrzymania dotychczasowych nachylen skarpy wskazane jest wykonanie zabezpieczen
podobnych do istniejacych tj; w linii gornej krawedzi oraz ograniczajacych site sptywu

powierzchniowego, utrzymanie gesto porastajacych ja roslin.
- We wczesnej fazie przed ukorzenieniem si¢ roslin zastosowa¢ geowtdkniny

- Drzewo oznaczone, jako do usuni¢cia / patrz mapa dok. zat. nr 1 / wycig¢ z uwagi na bardzo
duza predyspozycje do przewalenia w kierunku zachodnim, w dalszej perspektywie

czasowej na skutek jego wzrostu, albo przy silnych wiatrach zagrozenie bedzie narastac.

2. Wszelkie potencjalnie fundamentowane obiekty posadawia¢ na przygotowanym ,
ustabilizowanym podtozu po uprzednim catkowitym lub cze¢§ciowym skorytowaniu

luznych gruntow nasypowych.
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Sporzadzit Magdalena Arczynska (5.01.2022, 13:14:51)
Wydruk z systemu IntraEWID Zal. nr 1
MAPA DOKUMENTACYJNA

skala 1: 500 X = 5920044.83, y = 6530027.00
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. OBJASNIENIA:
1 _ otwor wiertniczy, jego numer,
56.85%3,0 rzedna i gtebokos¢

3, = punkt pikietowy i jego rzedna i

] \a jego numer
! L% - L iy 69,17 m. n.p.m. L
_ il : = reper roboczy i jego rzedna
X =5919976.39, y = 6529894.18 v (studzienka kanalizacyjna)

[ 1 = schody przeznaczone do remontu

Udostepniane informacje nie sg dokumentami w postepowaniach administracyjnych i innych. Materialy zawieraj . . i . :
b Lo : . L ami : ) ych. jace informacje z powiatowego zascbu geodezyjnego i kartograficznego (w
w Swieciu) nalezy zamawia¢ w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawlerajace inne informacje przetwarzane w Wewnetrznym Portalu Mapowym nalezy zamawiaé w wydziau‘achgmeryton?cznyc

O = drzewo przeznaczone do wyciecia
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LEGENDA DO PRZEKROJOW

Zatnr3
Opr. i graf.komp.mgr K.Gul

TEMAT:

Swiecie ul. Hallera - zagospodarowanie skarpy i rement schodéw

OBJASNIENIA
GEOLOGICZNE

PA RAMETRY

G E OTEC H N |

C Z N E

warto$c charakterystyczna x/n/
wsp6lczynnik materiatowy ,, m"
warto$¢ obliczeniowa x/r/

grunt wilg.

~———

grunt nawodniony

L- wg i

- bez uwzglednienia
wyporu wody

wg badan laboratoryjnych A
warto$é ustalona metodg A.

wg badari polowych

- wg. tablic korelacyjnych i doswiadczeri

L -wg. literatury fachowej
,.a’- wg badari archiwalnych
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Zat. Nr 4

Nr otw. 1
data 07.04.2022 r
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TEMAT: Swiecie ul. Hallera - zagospodarowanie skarpy i remont schodow| rz¢dna 56,85m n.p.m.
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Zal. nr5

rysunki skarpy

TEMAT: Swiecie ul. Hallera - zagospodarowanie skarpy i remont schodéw

elementy stabilizacji skarpy o
skala 1:50 betonowe plyty elementy stabilizacji skarpy
betonowe plyty
pkt2 57,70pf1rp.m / /
(&(Q‘J v o
S E | / 0 2
7 a / «
W widok od strony ul Hallera
6\66\ g 60cm
mﬁ
pktl 56,11m n.p <54 23" zalecane nachylenie F= 1,2 A
) 3,40m ~
elementy stabilizacji skarpy
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> / /
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