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1. Oswiadczenie projektantéw.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (jednolity tekst
Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z pdzniejszymi zmianami) o$Swiadczam, ze projekt techniczny instalacji
wewnetrznych: instalacji klimatyzacyjnej dla budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci
Rusiborek dz. nr 53/7 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany(a) oswiadczam, ze jestem wpisany do centralnego rejestru oséb posiadajgcych
uprawnienia budowlane i zgodnie z art. 34 ust. 3da prawa budowlanego nie jest wymagane
dotgczanie odpisu uprawnien i zaswiadczenia.

Ryszard Kazmierczak
Upr. Nr 7131/169/P/2002
WKP/IS/0024/03
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OPISTECHNICZNY
do projektu technicznego instalacji: instalacji klimatyzacyjnej dla budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci
Rusiborek, dz. nr 53/7.
2. Podstawa opracowania
Projekt nie obejmuje swoim zakresem przytgczy do sieci zewnetrznych uzbrojenia terenu.
2.1. Dane ogdlne
Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy biurem
architektonicznym, a Inwestorem.
Opracowanie sporzgdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:
— Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,
— Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw
(Dz. U. Nr 72 poz. 747),
oraz przepisy wykonawcze:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 (Dz. U. Nr 109 poz. 719)
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw,
—  Polskie Normy.
2.2. Materialy wyjsciowe
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
e projekt architektoniczno-budowlany,
e wizja w terenie.

2.3. Przedmiot i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania instalacji: klimatyzacji dla budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci
Rusiborek, dz. nr 53/7.

3. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
Poza zakresem opracowania branzy sanitarne;.

4. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosdci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
Poza zakresem opracowania branzy sanitarne;j.

5. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujagce do warunkéw terenu, wystepujgce
wzdtuz trasy obiektu budowlanego oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw
bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Nie dotyczy.

6. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego
6.1. Instalacja grzewcza

Projektuje sie ogrzewanie elektryczne. Sala ogrzewana bedzie za pomocg $ciennych jednostek pompy ciepta.
Dla potrzeb grzania i chtodzenia przewiduje sie freonowy system chtodzenia typu split pomieszczenia (jednostki

klimatyzacyjne zgodnie z czescig graficzng opracowania), oparty o jednostke zewnetrzng. Agregat jednostki
zewnetrznej usytuowany zostat na Scianie zewnetrznej (zgodnie z czescig graficzng opracowania).
Do klimatyzacji pomieszczen zastosowano nascienng jednostke (lokalizacja zgodnie z czescig graficzng opracowania).
Planowany system zapewnia:

- przyjecie catkowitego obliczeniowego strumienia ciepta wystepujgcego w analizowanym pomieszczeniu,

- utrzymanie statych parametréw powietrza w okresie letnim.
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Instalacje chtodniczg wykona¢ z rur miedzianych przeznaczonych do czynnika chtodniczego R32. Ztgczki lutowane
dostarczane przez dostawce systemu klimatyzacji.
Instalacje napetnic¢ czynnikiem chtodniczym R32.

6.1.1. Przewody, kompensacje, izolacje termiczne

Podtaczenie jednostek z zastosowaniem rur miedzianych w izolacji termicznej chlorokauczukowej o grubosci
minimum 20mm. Izolacja nie moze posiadaé przerw w przejsciach przez ostony; zwtaszcza w przejsciach przez Sciane
lub ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno. Wszystkie przewody chtodnicze izolowane termicznie
prowadzone na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej
i zwiekszonej o 100% zalecanej grubosci izolacji termicznej. Instalacja liczona zgodnie z PN na temperature
zewnetrzng + 30°C oraz réznice temperatur w pomieszczeniach maks. 10°C. Jednostke skraplajgcy zaprojektowano
na S$cianie zewnetrznej— mocowanie na podporach systemowych bezposrednio do sciany system wspornikdow.
Jednostki wewnetrzne podtgczone sg za pomocg przewodéw miedzianych. Jednostki nalezy mocowac do konstrukgji
budynku za pomocg podpdr systemowych Przewody chtodnicze prowadzi¢ nalezy nad sufitem podwieszanym
pomieszczen. Do uktadu przewiduje sie montaz sterownika montowanego na $cianie w miejscu fatwej obstugi. Z
jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ skropliny do pionu kanalizacyjnych przewodami z rur klejonych np.
CPVC. Jednostki wewnetrzne zaleca sie wyposazy¢ w pompke skroplin. Wraz z przewodami chtodniczymi nalezy
utozy¢ przewody zasilajgce w energie elektryczng jednostki wewnetrzne oraz przewody automatyki.

Kompensacja przewodow wg wytycznych ponizej:

HNa odcinkach pionowych

1. Jezeli projektowane trajniki = odejSciem od pionu do kondygnacji to kompensatory powinny byé umieszczone jak na ponizszym
schemacie

Punkt staky

Punkt

staty Kompensator

I Punkt staty

2. Jezeli odejScia od pionu nie sg co kondygnacie wystarczy jeden kompensator pomiedzy kondygnacjami na ktérych wykonano odejScia
pozZiome

Ma odcinkach EO—ZiO mgch

1. W miare moZliwosci zalezy zastosowad auto kompensacje .

A Punit stahy

2. Instaluje sie kompensatory wydiuZzen co 10 m .

Punkt staby

Punit stahy I . I Purikl stavhy

L 10 m e
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Zalecane wymiary kompensatordw wydiuzen .

<40 cm 40 cm

Lokalizacja punktdw statych .

Punkty state instalacji lokalizowane sa w Srodkach ocdcinkow prostych oraz w Srodku diugosci kompensatora ( patrz rysunek )

Punkt staby Punkt stahy

gt e

Punkt staty Gk Punkt staby 2 Punkt staky

= o

Strumien skroplin oblicza sie na podstawie wskaznika 0,8 dm3/h na 1,0 kW wydajnosci chtodnicze]

DOBOR SREDNIC SKROLPLIN w instalacjach PE i PP

Srednica przewodu Dopuszczalny przephyw wody [h]

Srednica nominaina Uwagi
[mm] Spadek 1:50 Spadek 1:100 a
VP20 20 39 X7 : = =
VP35 SE <0 £0 Nie nalezy taczyc w kolekiory
VP32 32 125 88
VP40 40 247 175 Mozna tgczyé w kolektory
VP50 50 473 334
UWAGIH:
1. Obliczenia zostaty wykonane przy wypetnieniu rurociggéw 10% przekroju

2_ Uzywaj Srednicy minimum YP32 w przypadku polaczenia kolektorem kilku urzadzen

3. Srednice piondw przyimuje sie o frednicy minimum réwnej Srednicy najwickszego kolektora poziomegd]
Przy wewnetrznej jednostce klimatyzacji nalezy zamontowac¢ podejscie do kanalizacji zakonczone syfonem do
odprowadzenia skroplin. Jednostke wewnetrzng nalezy wyposazy¢ w pompe skroplin.

7. Sposdb powiagzania instalacji i urzadzer budowlanych obiektéw

Bez zmian.

7.1. Parametry obliczeniowe klimatu
Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
z pdzniejszymi zmianami.
Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (Il strefa klimatyczna) wynosza:
+32°C, @ 45%. Wedtug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (Il strefa
klimatyczna) wynosi: -18°C, ¢ 100%.
Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego zimg wynosza:

e Pomieszczenia sali +20°C,

7.2. Dobdr i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen
Urzadzenia zasilane w energie elektryczna

Nazwa urzadzenia llosé Qgr: Qe Qelektr Napiecie Emisja hatasu
44dB(A)
. .. (jedn.wewn.)
Jednostka klimatyzacji 2 6,0kW 6,5kW 2,3kwW 49dB(A)
(jedn.zewn.)

8. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
Poza zakresem opracowania branzy sanitarne;j.
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9. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

10. Charakterystyka energetyczna
Nie dotyczy.

11. Materiat, wykonanie instalacji

11.1. Rozstaw zawiesi i podpdr
Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosi¢: 1,5 m —dla $rednic 15 +20 mm, 2,0 m —dla
$rednic 25 <+ 32 mm, 2,5 m —dla $rednic 40 = 50 mm.

11.2. Proby i rozruch instalacji

Po zamontowaniu instalacje nalezy przedmuchac azotem. Prébe szczelnosci wykonac azotem na czas 24h.

Podczas préb cisnieniowych nalezy podjg¢ odpowiednie srodki zapobiegawcze, poprzez otwieranie odpowietrzen
lub réwnowaznych, dla unikniecia nadmiernego wzrostu cisnienia w urzadzeniach nie biorgcych udziatu w probie,
oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich urzadzen, tym poddawanym prébom i pozostatym.

12. Wytyczne branzowe

12.1. Budowlano-konstrukcyjne
e wykona¢ otwory w $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢ przed wptywem
czynnikow atmosferycznych
e zapewnic¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji sanitarnych, wymagajgcych okresowej
regulacji, przegladu itp;
e przejscia przez sciany wykona¢ w tulejach ostonowych.

12.2. Elektryczne

e wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,
e wykonac instalacje uziemiajgca urzadzenia,

13. Uwagi koricowe
Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. I1.
Realizacje robdét prowadzi¢:

— zgodnie z niniejszym projektem

— w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

— z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.

— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen.
W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac z projektantem.

Opracowat:
Ryszard Kazmierczak
Upr. Nr 7131/169/P/2002
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