Remont DW 265 km 39+900 - 41+169

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43386 Uzytkownik: MZDW

|Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem |
wa techn.
Remont DW 265 km 39+900 - 41+169 o
1 1 INawierzchnia + pobocza + rowy B i |
1/BCD D-01 Obstuga geodezyjna w zakresie odtworzenie trasy i punktow wy-  [km
d.1|01.01.01. | sokosciowych oraz geodezyjnej dokumentacjoi powykonawczej
11-01 dla liniowych robot ziemnych w terenie réwninnym
| D 1,269 B km 1,269 |
i i T -~ RAZEM 1.269
2|BCD D-05 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia |m2
d.1/05.03.11. grubo$é warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac sktadowania
31-03 na odlegtos¢ do 20 km
! 9244 o - m?2 9 244,000
| | |RAZEM 9 244,000
3/BCD D-04 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych m?
d.1{04.03.01. emulisjg asfaltowa
22-04
18488 m?2 18 488,00
0
RAZEM 18 488,00
0
4/BCD D-05 Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej  |m2
d.1/05.03.05. AC 16 W dowozone;j z odlegtosci do 20 km, grubo$¢ warstwy po
12-03 zageszczeniu 6 cm
B 9244 m?2 9 244,000
M _ |RAZEM 9 244,000
5/BCD D-05 Wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki mineraino-asfaltowej |m?2
d.1/05.03.05. AC 11 S dowozonej z odlegtosci do 20 km, grubos¢ warstwy po
21-05 zageszczeniu 4 cm
9244 m2 9 244,000{
L - RAZEM 9 244,000
6/BCD D-06 Scinanie poboczy mechanicznie, grubo$¢ warstwy $cinanej 10 m2
d.1]06.03.02. cm, wraz z odwiezieniem $cinki na odkfad
12-01
3534 - m?2 3 534,000
i o RAZEM 3 534,000
7|/BCD D-02 Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. lll-1V z trans- |m3
d.1/02.01.01. portem urobku na odktad samochodami na odlegto$¢ do 15 km
14-06 wraz z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na odktadzie - odmu-
lenie rowow
| 2130 m3 2 130,000
|  |RAZEM 2 130,000
8|BCD D-05 Wykonanie nawierzchni z tlucznia kamiennego, warstwa gorna,  |m2
d.1/05.02.01. grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - pobocze
23-01
3534 - m?2 3 534,000
B RAZEM 3 534,000
9/BCD D-07 Rozebranie azylu (wysepki) dla pieszych z segmentowych ele- m2
d.1/07.01.01. mentow, wysokos$¢ 10 cm
62-01
1 8 . m2 8.000
o RAZEM 8,000
10|BCD D-07 Wykonanie azylu (wysepki) dla pieszych z segmentowych ele- m2
d.1]07.01.01. mentéw, wysokosé 10 cm
62-01
- 8 o m2 8,000
- ____|RAZEM 8.000
11|BCD D-01 Zdjecie tarcz znakéw drogowych szt.
d.1(01.02.04.
83-01
- 2 N szt. 2,000
| |RAZEM 2,000
12|BCD D-01 Demontaz stupkdw przeszkodowych U-5a szt.
d.1|01.02.04.
83-01
L 2 - szt. | 2,000
1 B | |RAZEM | 2.000
13(BCD D-01 Rozebranie stupkow do znakdw drogowych zamocowanych wraz z|szt. N |
d.1/01.02.04. gniazdami RS |
81-01 [
12 B — szt. 2,000 3
| | RAZEM 2.,000|
14|BCD D-07 Ustawienie stupow z rur stalowych o srednicy 60 mm dla znakow |szt. h |
d.1/07.02.01. | drogowych, wraz z wykonaniem gniazd RS
41-02
_‘2_ B o szt. 2,000 |
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| . ] RAZEM 2,000
15/BCD D-07 | Ustawienie stupkéw przeszkodowych (pylon ostrzegawczy) z two- |szt.
d.1/07.03.01. rzyw sztucznych U-5a
11-02
2 B szt. 2,000
— T - | |RAZEM 2.000
16|BCD D-07 Przymocowanie do gotowych slupdw tarczy znakéw drogowych z |szt.
d.1]/07.02.01. blachy ocynkowanej, $rednich typ B i C (okragly o srednicy 800
44-47 mm), folia odblaskowa Il generagii
. ]2 szt. 2,000
| ) RAZEM 2,000
17|BCD D-07 Ustawienie na poboczu stupkow prowadzacych z tworzyw sztucz- |szt.
d.1]07.02.03. nych (U-1a)
11-01
] 1 124 - - szt. 24,000
| ——— N RAZEM 24,000
18|BCD D-07 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa biatg, linie segrega- |m2
d.1/07.01.01. cyjne i krawedzie ciggte, malowane mechanicznie
11-01
. | 13692 o m?2 369,200
A R B ) RAZEM 368,200
19/BCD D-07 Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, gru- m2
d.1/07.01.01. bos$¢ warstwy 3-4 mm - linie na skrzyzowaniach i przejsciach 6
33-01
14.26 m?2 14,260
RAZEM 14,260
20|BCD D-07 Montaz elementéw odblaskowych na jezdni - "kocie oczka” dwu- | szt.
d.1/07.01.01. stronne
61-02
| 64 szt. 64,000 ]
| RAZEM 64.000
2 Zjazdy + skrzyzowania
21/BCD D-01 Rozebranie czgéci przelotowej przepustéw z rur betonowych o m
d.2/01.02.04. $rednicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustéw
71-01
374 m 374.000
I RAZEM 374,000
22|BCD D-01 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubosé nawierz- |m2
d.2/01.02.04. chni 4 cm
22-01
18,2 m2 18,200
RAZEM 18,200
23|BCD D-01 Rozebranie kraweznikow betonowych, ufozonych na podsypce ce-|m
d.2({01.02.04. mentowo-piaskowej
41-01
38 m 38,000
RAZEM 38,000
24/BCD D-01 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betoriowe] gr. 8 cm uto-- |m2 .
d.2|01.02.04. zonej na podsypce cementowo-piaskowe]
29-01
n 72 m?2 72,000
| RAZEM 72,000
25/BCD D-01 Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego, m2
d.2|01.02.04. grubos¢ warstwy 15 cm
11-01
18,2 o m?2 18.200
I . | _ RAZEM 18,200
26|BCD D-06 Ulozenie przepustéw rurowych z tworzyw sztucznych o srednicy  |m
d.2|06.02.01. 40 cm pod zjazdami
11-02
- | 374 m 374.000
e [ B - ) RAZEM 374,000
27/BCD D-06 Whykonanie Scianek czotowych przepustéw z prefabrykatow dla  |szt
d.2|06.02.01. przepustéw o srednicy 40 cm pod zjazdami
11-02
198 - - szt 98,000
- | —— o _ RAZEM 98,000
28/BCD D-04 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, |m2
d.2|04.04.02. warstwa gorna, grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm
23-01 |
- Il 902 = - m?2 90.200|
- | (I R - - | |RAZEM 90,200
D%
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29/BCD D-05 Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-asfaltowe;j m2
d.2|05.03.05. AC 16 W dowozonej z odleglosci do 20 km, grubosé warstwy po
11-03 zageszczeniu 4 cm
62.5 m? 62,500
B ’ RAZEM 62,500
30/BCD D-05 Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltows] |m2
d.2/05.03.05. AC 11 § dowozonej z odlegfosci do 20 km, grubosé warstwy po
21-05 zageszeczeniu 4 cm
| 206 m2 206,000
| ) RAZEM 206,000
31/BCD D-05 Wykonanie nawierzchni z ucznia kamiennego, warstwa gérna,  |m2
d.2({05.02.01. grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm - zjazdy
23-01
| 1147 ) m? 1147,000
RAZEM 1147.000
32|BCD D-08 Ustawienie kraweznikéw betonowych wiopionych o wymiarach m
d.2/08.01.01. 12x25 cm bez fawy na podsypce cementowo-piaskowej z wypel-
33-02 nieniem spoin zaprawg cementowa
38 B m 38.000
. B ) RAZEM 38.000
33|BCD D-05 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm |m2
d.2|05.03.23. na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
15-03
| 72 m?2 72.000
B RAZEM 72,000
3 Zatoki autobusowe + perony + chodniki B
34/BCD D-01 Rozebranie krawgznikoéw betonowych, utozonych na podsypce ce-|m
d.3/01.02.04. mentowo-piaskowej
41-01
B 232 m 232,000
| RAZEM 232,000
35|BCD D-01 Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu m3
d.3|01.02.04.
93-02
21 m3 21,000
RAZEM 21,000
36|BCD D-01 Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm, na pod- |m
d.3/01.02.04. sypce piaskowe;.
44-02
165 m 165,000
B RAZEM 165.000
37|BCD D-01 Rozebranie chodnikow z kostki brukowe] betonowej gr. 6 cm ufo- |m2
d.3|01.02.04. zongj na podsypce cementowo-piaskowej
29-01
288,2 m?2 288,200
RAZEM 288,200
38/BCD D-01 Rozebranie nawierzchni z betonu, grubosé nawierzchni 15 cm m2
d.3|01.02.04.
23-01
112,5 m?2 112,500
- RAZEM 112,500
39|BCD D-01 Rozebranie czgsci przelotowej przepustow z rur o $rednicy 40 cm |m
d.3|01.02.04. z uprzednim odkopaniem przepustéw pod zatokami
71-01
| 42 _m 42,000
| RAZEM 42,000
40|BCD D-06 Ulozenie przepustéw rurowych z tworzyw sztucznych o srednicy  |m
d.3|06.02.01. 40 cm pod zatokami
11-02
42 m 42,000
L B RAZEM 42,000
41|BCD D-06 Wykonanie $cianek czolowych przepustéw z prefabrykatow dia szt
d.3|06.02.01. przepustéw o srednicy 40 cm pod zatokami
11-02
i _ 2 szt 2,000
| o - i - RAZEM 2,000
42|BCD D-08 Ustawienie kraweznikéw betonowych wiopionych o wymiarach m
d.3|08.01.01. 12x25 cm bez fawy na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
33-02 nieniem spoin zaprawg cementowg
2| - 55 m 55,000
R - RAZEM 55,000
43|BCD D-08 Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz|m
d.3/08.01.01. z wykonaniem tawy z oporem z betonu C8/10
12-03
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177 - m 177,000
. - ) RAZEM 177,000
44|BCD D-08 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 ¢cm na fawie z |m
d.3|08.03.01. loporem z betonu C8/10, spoiny wypetnione zaprawa cementowg
12-05
165 m 165,000
| - - o RAZEM 165.000
45|BCD D-05 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm |m2
d.3/05.03.23. na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
15-03
112,5 m2 112,500
= | - B RAZEM 112,500
46|BCD D-04 Wykonanie podbudowy z chudego betonu (6-9 MPa), pielegnacja |m2
d.3/04.06.01. podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie woda, grubosc
12-02 warstwy po zageszczeniu 15 cm, dowdz z odlegtosci do 20 km
112,5 o ~|Im2 -112.500
RAZEM 112,500
47|BCD D-05 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o gruboéci 6 cm |m?2
d.3|05.03.23. na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
14-03
| 1282.6 o _|m2 282,600
|l — RAZEM | 282.600
48/BCD D-05 Nawierzchnie z ptyt antyposlizgowych utozonych na podsypce ce- |m?2
d.3/05.03.23. mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
14-04
- 5,6 m?2 5,600
RAZEM 5,600
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