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Most przez rzeke Tuchelka w ci drogi powiatowe] nr 4404 w miejscowosci Dudowizna, gmina Branszczyk, powiat
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[ CZESC OPISOWA

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. Umowa

Umowa nr 100/IP/2019 zawarta dnia 07.05.2019r pomiedzy Zarzadem Powiatu

Wyszkowskiego w Wyszkowie, Wyszkow Aleja R6z 2, a Biurem
L,BIALMOST” Aleksander Wawrusiewicz, 15-674 Bialystok ul. Zielonogorska

1.2. Wykaz norm, przepiséw prawnych i innych opracowan

Inzynierskim
12/18.

[1] PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

Projektowanie.

[2] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciazenia.

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
inzynierskie i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw Nr 63 poz. 735 z dnia 3 si

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999

maja 2000 r.
obiekty
erpnia 2000 r.

r.

W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw Nr 43 poz. 430 z dnia 2 marcal999 r.
[5] Operat Wodnoprawny na rozbudowe mostu przez rzeke Tuchetka z v
powiatowej nr 4404 w miejscowosci Dudowizna.
[6] Mapa do celow projektowych
[7] Katalog Zabezpieczeh Powierzchniowych Drogowych Obiektéw Inzynierski
— Wymagania. Zmigrod 2002
[8] Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,.in situ” w istniejacych konstrukc
obiektéw mostowych IBDiM — Wroctaw 1998 r.
[9] Instrukcje do przeprowadzania przegladow drogowych obiektéw inzynierski
Warszawa 2005 r.

[10] Literatura i inne normy przedmiotowe.
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Most przez rzeke

2. INWESTOR
Zarzad P

3. PRZEDMIO
Przedmic

powiatowej nr 4+

4. PODSTAWQ
4.1. Przekroje n

Na doja;
wykonanie nowe
mostu. Przewidz
grubosci 11cm
przekrdj poprzec
nalezy na podb
nawierzchni na

zanikajacego do

4.2. Uzbrojenie
Od strony
80cm podzier
mostowym. W
istniejaca sieé,
bezposrednio p
na powierzchn
przy uzyciu jec
przewodow te
120mm typu

teletechniczne

=¥

Tuchetka w ciagu drogi powiatowej nr 4404 w miejscowosci Dudowizna, gmina Branszezyk, powiat

wyszkowski, wojew6dztwo mazowieckie

owiatu Wyszkowskiego, Wyszkow, Aleja R6z 2.

T OPRACOWANIA
ytem opracowania jest projekt rozbudowy mostu JNI 01006565 w ciagu drogi

404 na rzece Tuchelka w miejscowosci Dudowizna..

)WE DANE WYJSCIOWE
1ormalne na dejazdach

zdach do mostu na dlugosci kraweznika zanikajacego przewiduje sie

) nawierzchni bitumicznej od km 0-008.750 do km 0+008.750 wzgledem osi
iana jezdnia bitumiczna o konstrukcji dwuwarstwowej o tacznej minimalnej
min 7cm warstwa podbudowy, oraz 4cm warstwa S$cieralna) ma posiadaé
zny daszkowy ze spadkami wynoszacymi 2%. Warstwy bitumiczne uktadaé
udowie z kamienia lamanego stabilizowanego mechanicznie. Szeroko$é
dojazdach wynosi Sm z poszerzeniem na moscie na dtugosci kraweznika

6,0m.

i zagospodarowanie terenu

pdinocno — wschodniej réwnolegle do drogi przebiega na glebokosci ok.

nna siec telekomunikacyjna. Siec zlokalizowana jest poza obiektem

/ zwiazku z planowana rozbudowa mostu nie ma potrzeby ingerencji w

projektowane wykopy sq jedynie w obszarze pomigdzy skrzydetkami mostu,
od jezdniag. W miejscu ulozenia sieci planowane sa jedynie roboty polegajace

iowym umocnieniu stozkéw kostka betonowa. Roboty te prowadzi¢ nalezy

lynie recznych narzedzi. W przypadku stwierdzenia braku rury ostonowej dla

letechnicznych przewiduje si¢ zastosowanie dwudzielnej rury ostonowej
Arot na dlugosci obiektu mostowego, czyli 12,5m. Pozostale linie

zlokalizowane sa poza pasem drogowym.
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4.3. Warunki gérnicze

Obiekt znajduje si¢ na obszarze nie podlegajacym wplywom eksploat:

4.4. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie opracowanych przez firm¢ GEOLBUD S.C. badan podtoz

Acji gornicze].

fl gruntowego,

warunki gruntowe sklasyfikowane sa jako zlozone. Zgodnie z rozporzacdzenilem W sprawie

|
ustalania warunkéw geotechnicznych posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25

kwietnia 2012r, wskazuje si¢ kategorie geotechniczng przyczotkow mostowyc

Posadowienie istniejacych przyczotkéw pozostaje bez zmian. Nowoprojektc

skarpowe zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

5. MOST
5.1. Stan istniejacy
5.1.1. Lokalizacja
Most znajduje sie na prostym odcinku drogi w ciagu drogi powiatowe;j

Dudowizna. Przeszkoda jest rzeka Tuchelka.

5.1.2. Opis konstrukeji

W miejscu projektowanej rozbudowy w chwili obecnej istnieje zelbetos
Most jest polozony w planie na prostym odcinku drogi. Obiekt krzyzuje sig z
katem okoto 90stopni. Rozbudowywany most jest konstrukcjg jednppriqslow
statycznym belki swobodnie podpartej wybudowana w latach 80 XX wieku
nosna przesla stanowi zelbetowa belka o grubosci do 30cm. Konstrukcja przest
dwéch masywnych przyczolkach ze skrzydetkami réwnolegtymi do osi drog
utrzymuja statecznosé nasypu drogowego na dojazdach.

Przekrdj poprzeczny na obiekcie wykonano jako bezkraweznikowy.
Srednio  0,4%.

powierzchniowo poprzez spédki poprzeczne na przylegly teren. Na obiek

spadek podluzny wynosi Za obicktem woda odpro
chodnikow dla pieszych. Na zelbetowych belkach podporgczowych zakotwio
porgeze. Na obiekcie ulozona jest nawierzchnia bitumiczna o szerokosci ¢
warstwa betonu ochronnego, izolacja oraz warstwa spadkowa.

Powierzchnia stozkow jest nieumocniona.

Spadki poprzeczne na obiekcie wynosza ok. 2%. Klasa techniczna drogi Z.

h jako druga.

ywane schody

nr 4404 w m.

wy most staly.
osia rzeki pod
a 0 schemacie
1. Konstrukcje
a opiera si¢ na
oi. Skrzydetka

Na obiekcie
wadzana jest
ccie brak jest
ne sa stalowe

6,8m, pod nig
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Most przez rzeke Tuchetka w ciagu drogi powiatowej nr 4404 w miejscowosci Dudowizna, gmina Brafdszczyk, powiat
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Szacowana klasa obciazen obiektu ,,C” (30ton) wg. PN-85/S-10030.

5.1.3. Dane ogélne:

Podstawowe parametry techniczne istniejacego obiektu:

rozpigtos¢ teoretyczna Li=7,0m,
Swiatlo poziomelt v Ejs =6,5m,
dlugosé calkowi(a L.=12,5m
szerokos$é calkox%vita obiektu , Bec=7,55m,
szerokos¢ jezdni B;=6,80m,
szeroko$é chodnikow Bcg=10
szerokos$¢ uzytkowa obiektu By = 6,8m.
powierzchnia catkowita Sc = 94,4m*
powierzchnia jeZ!dni Sj = 85,0m’
powierzchnia ch(‘)dnikéw dla pieszych brak
powierzchnia nicl,uZytkowa Sn = 9,4m”

Nawierzchnia na obickcie jest w ztym stanie, widoczne sg peknigcia nawierzchni na

plycie pomostu, oraz laty. Dno rzeki pod mostem jest gruntowe, nieregulowane. Stozki

nasypéw pozarastane roslinnosciag nie sg umocnione. Projektowana rozbudowa mostu

zapewni trwalo$¢ konstrukcji na najblizsze kilkadziesiat lat oraz spelni wymagania techniczne

|
i uzytkowe dla obicktéw inzynierskich w ciagu drog publicznych ogoélnodostepnych.

5.2. Stan projektowany
5.2.1. Cel rozbu‘dowy

|

Celem rozbudowy mostu jest konieczno$¢ dostosowania istniejacego obiektu do
obecnych wyma‘gaﬁ dotyczacych bezpieczenstwa ruchu, zwigkszenie jego trwalosci oraz

|
podniesienie nosnosci do klasy B wg PN-85/S-10030.

5.2.2. Forma architektoniczna i powigzanie z istniejagcym terenem

|

Schemat ‘ statyczny i rozwiazania konstrukcyjne pozostaja bez zmian, gdyz
rozbudowany most pozostanie nadal obiektem jednoprzestowym. Obiekt nie zmienia swojej

formy architektonicznej, a poprzez to nic powoduje zmian krajobrazu otoczenia. Rozbudowa
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Most przez rzeke Tuchelka w ciagu drogi powiatowe] nr 4404 w miejscowosci Dudowizna, gmina Branszezyk. powiat
wyszkowski, wojewodztwo mazowieckie

pozwoli na poprawienic waloréw estetycznych istniejacego obiektu poprzez naprawe

uszkodzen, wymiane elementow wyposazenia, oraz nowa kolorystyke.

5.2.3. ZaKkres rozbudowy mostu
Rozbudowa mostu w miejscowosci Dudowizna bgdzie obejmowata:
Roboty rozbiérkowe:
e Rozbiérka belek podporgczowych wraz ze stalowa balustrada,
e Usunigcie nawierzchni bitumicznej wraz z warstwa spadkowa,
e Usuniecie istniejacej izolacji z papy termozgrzewalne;j,
e Usuniecie starej podbudowy na dojazdach do glgbokosci umozliwiajacej
wykonanie nowych plyt przejSciowych,

Skucie luzniej otuliny elementéw konstrukeyjnych mostu.

Prace budowlane:

e Na istniejacej plycie ustroju nosnego wykonanie warstwy nadbetonu z betonu

klasy B30 i stali BSt500. W obrebie jezdni uksztaltowany bedzie spadek

poprzeczny 2%. Na wspornikach chodnika spadek poprzeczny wynosi¢ bedzie 4%.

Przelamanie spadkow przewiduje si¢ w osi odwodnienia. Plyta nadbetonu

wykonana bedzie w spadku podtuznym 0,5%.

e W nowej plycie osadzone zostang saczki odwodnienia izolacji, po trzy w osi

odwodnienia w rozstawie co 0,20 mb

e Do korpuséw przyczotkéw dobetonowanie zostana z betonu klasy B30 i stali
BSt500 nowe wsporniki ptyt przejsciowych,

e Na plycie nadbetonu utozona zostanie izolacja przeciwwodna z pap

e Na warstwie izolacji termozgrzewalnej ulozony zostanie drenaz podluzny i

poprzeczny z geowlokniny,

e Krawezniki kamienne w obrebie ptyty pomostu ustawione zostang na zaprawie,

e Krawezniki kamienne na dojazdach ustawione zostana na lawac£ betonowych
wykonanych z betonu B-15, ‘

e Wykonanie warstw chudego betonu pod plyty przejsciowe,

|
e Wykonanie plyt przejsciowych z betonu klasy B30 i stali BSt500,
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!
e Powierzchnie betonowe stykajace si¢ z gruntem (wodg ) zostang zaizolowane ,,na

zimnp” (skrzydta, plyty przejsciowe, korpusy przyczotkoéw),

¢ Kapy chodnikowe wykonane zostang z betonu klasy B30 i stali BSt500, w kapach
osadzone zostana kotwy barieroporgczy, krawezniké4w oraz- prefabrykowane
gzymsy polimerowe,

e Na kapach chodnikowych wykonana zostanie izolacjonawierzchnia z Zywic
epoksydowych, i poliuretanowych,

e Na kapach chodnikowych ustawiona zostanie barieroporgcze sztywna
bezprzektadkowa typ III, z rozstawem stupkéw co 1,00 mb z pochwytem

rurowym,

e Na dojazdach wbita zostanie bariera drogowa bezprzekladkowa o stopniu

|
powstrzymywania N2 W6 A

\
e Na dojazdach wykonana zostanie podbudowa kruszywa tamanego,

e Wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna (warstwa wiazgca oraz $cieralna z
betonu asfaltowego),
e Reprofilacja ubytkéw na zewngtrznych powierzchniach ustroju niosacego

zaprawami PCC o éredniej grubo$ci 2cm oraz Reprofilacja ubytkéw na

Zewnt‘;trznych powierzchniach przyczotkéw zaprawami PCC o $redniej grubosci
2cm. 1Przed przystapieniem do reprofilacji nalezy skué¢ luzna otuling oraz oczyscic

skorodowane, odstonigte prety zbrojeniowe,

. Szpa(T,hlowanie zewngtrznych powierzchni ustroju nosnego oraz przyczolkow
zapra%wami na bazie zywic PCC o grubosci min. Smm,

. Wyk(%nanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych (starych i
nowych),

. Wyko%nanie drenazu francuskiego za plytami przejsciowymi,

e Wykonanie bitumicznych przekry¢ dylatacyjnych w nawierzchni (doszczelnienia
warstwy $cieralnej),

. Wykoinanie uszczelnienia przy krawezniku i1 deskach gzymsowych zalewkami na

goratc;o,
e Wykonanie dwoch biegéw monolitycznych schodéw skarpowych z betonu klasy

B30 i]stali BSt500 z porgcza,

¢ Wykonanie prefabrykowanych $ciekéw skarpowych po obu stronach,

-10 -
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Most przez rzeke Tuchetka w ciagu drogi powiatowej nr 4404 w migjscowosci Dudowizna, gmina Branszezyk, powiat

wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

Przewiduje si¢ wykonanie powyzszych prac remontowych metoda p

zachowaniem ruchu wahadlowego na moscie.
5.2.4. Dane identyfikacyjne:

Wojewoddztwo — mazowieckie,

Miejscowos¢ — Dudowizna,

Powiat — wyszkowski,

Gmina — Branszcezyk,

Numer i kategoria drogi — droga powiatowa nr 4404,

Usytuowanie obiektu — odcinek prosty drogi .
5.2.5. Dane ogoélne:
Uklad statyczny — belka swobodnie podparta.

Nos$nosé po rozbudowie — klasa obciazen B wg PN-85/5-10030.

Podstawowe parametry techniczne rozbudowanego obiektu:

rozpigtos¢ teoretyczna L;=7,0m,
swiatlo poziome: Eis =6,5m,
dhugos¢ catkowita Ls=12,5m
szeroko$¢ catkowita obiektu Bc =9,00m,
szerokos$¢ jezdni I;=6,0m,
szeroko$¢ chodnikéw Beyr= 1,0 +2,0m
szerokos$¢ uzytkowa obiektu B, = 8,0m.
powierzchnia catkowita Sc=112,5m*
powierzchnia jezdni Sj =75m’
powierzchnia chodnikoéw dla pieszych Sch=25m*
powierzchnia nieuzytkowa Sn=12,5m’

Ustr6j nosny: zaprojektowano wzmocnienie ustroju nosnego pomostu poprz

olowkowg z

ez wykonanie

zelbetowej plyty nadbetonu wspolpracujacego, oraz dozbrojenie dolnej powierzchni tasmami

CFRP.

Przyczo6tki pelnoscienne Zelbetowe:
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Most przez rzeke 1

[uchetka w ciagu drogi powiatowej nr 4404 w miejscowosci Dudowizna, gmina Brafszczyk, powiat
wyszkowski, wojewodztwo mazowieckie

- projektowa‘ny wspornik pod plyte przejsciowa,

- projektowahe plyty przejsciowe zelbetowe gr 25cm, dlugosci 4 m i szerokosci 6m,

Posadowienie: b

Fozyska: bez zm

Dylatacje: bitum
Zaprojektowano
Wyposazenie

Nawierzchnia jez

ez Zmian.
ian.
iczne doszczelnienie warstwy Scieralnej 300x40mm cm w jezdni,

schody skarpowe dla obshugi (2szt.) oraz trapezowy sciek skarpowy (4szt.).

zdni: warstwa $cieralna BA AC 118 35/50 gr 4 cm

warstwa wiaLcha‘: BA AC 8W 35/70 gr min 7cm (dojazdy) oraz 5 cm na plycie mostu.

Nawierzchnia k%lp gzymsowych: nawierzchnia z zywic epoksydowo- poliuretanowych.

gr.5 mm

Izolacja pomostl}‘: papa termozgrzewalna gr. min. 0,5 cm

Izolacja powlokiowe: wszystkie powierzchnie betonowe stykajace si¢ z gruntem oraz 20cm

\
nad gruntem zabezpieczone izolacjq bitumiczna.

Odwodnienie: d
zywica, saczki

kamienne 18x20
Urzadzenia bezp
mostu, bariery dr

5.3. Zakres prac
5.3.1. Robety pr
Teren bu
obowiazujacymi
Przed roz
zabezpieczajace.
projekt rusztowa,
Rusztowa
szczelnym wype

srodowiska.

iy

enaze poprzeczne i podluzne z geowltokniny, kruszywa lakierowanego
PVC @50mm, Krawezniki: na moscie oraz na skrzydetkach krawezniki
cm, kamienne krawezniki zanikajace 20x30cm na fawie betonowej.

ieczenstwa: barieropor¢cze sztywne po obu stronach obiektu na dhugosci

ogowe N2 W6 A.

> zwigzanych z rozbudowg mostu

Zygotowawcze

dowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi zgodnie z

przepisami BHP.

rpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy wykona¢ rusztowania oraz ostony
W zaleznos$ci od mozliwosci i przyjetej technologii, Wykonawca przygotuje
ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

inia powinny mie¢ szczelne pomosty oraz porecze wysokosci min. 1,30m ze

Inieniem w postaci np. sklejki, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
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Most przez rzeke Tuchetka w ciagu drogi powiatowej nr 4404 w miejscowosci Dudowizna, gmina Branszczyk, powiat

wyszkowski, wojewodztwo mazowieckie

\
5.3.2. Roboty rozbiérkowe
|

}twq spadkowa

- MOST -

Nawierzchnia bitumiczna — warstwy bitumiczne gr. 8 — 9,5cm oraz wars

.. . L. |
na moscie nalezy rozebraé lekkimi frezarkami o szeroko$ci watu roboczego do 750 mm lub za

pomoca mlotéw pneumatycznych. Izolacj¢ nalezy rozebra¢ etapami przy uj»Zyciu miotéw

|
pneumatycznych z nalezyta ostroznoscia, usuwajac jednoczesnie skorodowana warstwe

plyty pomostu.

Materiat pochodzacy z frezowania nawierzchni jezdni nie nadaje si¢ d
wykorzystania i nalezy go wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Balustrady stalowe — nadaja si¢ do ponownego wbudowania i po zc
nalezy przewiez¢ je w miejsce wskazane przez Inwestora.

Belki podporgczowe wraz z wspornikami na moscie — nalezy roz
mlotami wyburzeniowymi w zakresie umozliwiajacym wykonanie zaprojek
nadbetonu. Materiat pochodzacy z rozbidrki nie nadaje si¢ do powtdrnego w)
nalezy go odwiez¢ na sktadowisko wskazane przez Inwestora.

- DOJAZDY -

Jezdnia na dojazdach na dlugosci po 5m od kofica plyty pomost

wskazane przez Inwestora.

Zabezpieczenie wykopu pod plyty przejSciowe

Po wykonaniu wykopu pod plyty przejsciowe, za przyczoétkami na grani
robdt, wykop nalezy zabezpieczyé wzdluz osi jezdni ksztattownikami do pionc
wykopéw o wysokosci 2,5 m. ( ,,Tablice do projektowania konstrukc;
Wydawnictwo ,,Arkady” ).

5.3.3. Roboty budowlane
5.3.3.1. Wykonanie wspornika pod plyty przejSciowe

Zbrojenie wspornika pod plyte przejsciowe wykonaé zgodnie z rysunki
nalezy zespoli¢ z istniejacym korpusem przyczotka kotwami wklejanymi na

epoksydowych.

0 powtérnego
lemontowaniu

ebra¢ lekkimi
towanej plyty
ykorzystania i

owej podlega

catkowitej rozbidrce. Material pochodzacy z rozbiorki nalezy odwiezé na skladowisko

cy I (II) etapu
ywej obudowy
i stalowych”

em. Wspornik
kleje z zywic

Biuro Inzynierskie , BIALMOST”
Aleksander Wawrusiewicz
15-674 Biatystok, ul. Zielonogérska 12/18

13-




Most przez rzeke Tuchclka w ciggu drogi powiatowej nr 4404 w micjscowosci Dudowizna, gmina Branszczyk, powiat

i wyszkowski, wojewodztwo mazowieckie
|

Powierzchnig betonu korpuséw do ktorej bedzie obetonowany wspornik nalezy przed

\
rozpoczeciem prac zbrojarsko szalunkowych doktadnie oczysci¢ metoda strumieniowo —

\
Scierna. |

|
Po ulozeniu zbrojenia 1 wykonaniu szalunkéw, betonowaé betonem B-30. Wspornik

\
pielegnowac przez 7 dni, a po wyschnigciu betonu zabezpieczyé izolacja bitumiczna.
4
Po zabetonowaniu pierwszej polowy wspornika prety podtuzne nalezy odgia¢. W
trakcie zbrojenia:t drugiej polowy prety te nalezy polaczyé z zbrojeniem podiuznym drugiej

polowy spawem‘ciqg}ym na catej dtugosci odgigcia.

5.3.3.2. Wykonanie plyt przejsciowych
Wykop pod plyty zasypa¢ gruntem piaszczystym do wymaganej rzednej zwracajac

szczegdlng uwa‘gq na wymagany wskaznik zageszczenia [s21,00. Badanie zageszczenia
powinno byé wykonane przez uprawnione go laboranta i potwierdzone protokolem.

Na przygotowanjym nasypie wykona¢ podloze gr. 10 cm z betonu B10 (chudy beton) pod
|
plyty przejsciowe.

Na kOtW}%’ 020 wystajace ze wspornikéw pod plyty przejsciowe nalezy natozy¢ rury
PCV 050 (zaciekowane z gOry). Oddylatowaé plyty przejsciowe od podparcia ptyty
przejsciowej dwoma warstwami papy termozgrzewalnej natomiast od plyty nosnej przgsta
styropianem gr. 4cm. Po ulozeniu zbrojenia i zadeskowaniu krawedzi plyty, betonowaé
betonem B30.
Plyty przejsciowe pielggnowac przez 7 dni, a po wyschnigciu betonu zabezpieczy¢ izolacja
bitumiczna i izolacjg termozgrzewalna w zakresie okreslonym na rysunkach.

Plyty przejsciowe pod kazdym pasem ruchu dylatowa¢ wzgledem siebie styropianem

gr. 2 cm.

5.3.3.3. Wykonanie plyty nadbetonu wraz z wspornikami

Osadzenie kotewj zespalajacych 1 montaz zbrojenia

Kotwy zespalaj at%:e nalezy osadzi¢ zgodnie z rysunkami szczegdtowymi zwracajac uwage
na: ‘

- doktadnie oczyjszczenie otworow na kotwy,

- zachowanie o@eélonej minimalnej glgbokosci zakotwienia,

- zachowanie w%ééciwej wysokosci kotew (zgodnie z niweleta projektowana).

e ]
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Most przez rzeke Tuchetka w ciagu drogi powiatowej nr 4404 w miejscowosci Dudowizna, gmina Braszczyk, powiat

wyszkowski, wojewodztwo mazowieckie

Kotwy osadzi¢ przy uzyciu zywic epoksydowych lub specjalnych ladunkéw klejowych

posiadajacych Aprobate Techniczng IBDiM.

Dodatkowo zamontowa¢ dolne czesci kotew talerzowych oraz polaczy¢ ze zbrojeniem plyty
’ |

kap przez spawanie punktowe. Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na wysokosciowe

usytuowanie kotew.

Montaz zbrojenia

Zbrojenie zamontowa¢ zgodnie z rysunkiem.
Siatka zbrojenia powinny byé zamontowana w taki sposob, aby grubos¢ otu
wynosita 3 cm od powierzchni gornej preta.

Betonowanie ptyty nadbetonu i wspornikow

Przed betonowaniem piyty nadbetonu, istniejaca plyte pomostu nalezy ocz
strumieniowo — $cierna a nastgpnie przedmucha¢ sprezonym powietrzen
nasaczy¢ woda. Plyte podeprzeé na czas betonowania i dojrzewania. Wyprzec
o dno cieku.

liny zbrojenia

ry$ci¢ metoda
1 1 doktadnie
plyte pomostu

Betonowa¢ betonem klasy B30. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wlasciwa pielegnacje

po betonowaniu przez okres 7 dni.
W przypadku koniecznos$ci przyspieszenia prac, dopuszcza si¢ uzycie primer

aplikowanego na beton bezposrednio po zakorniczeniu procesu wigzania. Primer

a Zywicznego
taki powinien

posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM i byé stosowany zgodnie z karta techniczng

producenta.

5.3.3.5. Izolacja

Izolacje z papy zgrzewalnej grubosci minimum 0,5 cm ukladaé mozna na podlozu

spelniajacym n/w. wymagania:

- wytrzymato$¢ na odrywanie badana metoda pull-off:
Rsr 2 1.5 MPa Rmin 2 1.0 MPa

- wilgotno$é: ponizej 4% *

- wiek betonu: minimum 21 dni *

* Przy zastosowaniu primera zywicznego wilgotno$¢ i wiek betonu zgodnie z Kkarta

technologiczna.
Poszczegblne warstwy izolacji nalezy 1laczy¢ na zaklad w kierunku
poprzecznym, a ukltadanie izolacji rozpocza¢ od miejsc najnizszych.

Wiytrzymatos¢ izolacji na odrywanie powinna wynosic:

podtuznym i

Biuro Inzynierskie , BIALMOST”
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Most przez rzeke Tucheika w ciagu drogi powiatowej nr 4404 w micjscowosci Dudowizna, gmina Brafiszezyk, powiat
| wyszkowski, wojewodztwo mazowieckie

- przy temperatuirze otoczenia 22°C - R = 0.4 MPa,

- przy temperaturze otoczenia 8°C - R 2 0.7 MPa.

Powierzchnie uﬁtroju, ktére docelowo zostang zasypane gruntem nalezy zabezpieczy¢
bitumicznymi izjolacj ami powlokowymi w uktadzie:

- gruntowanie — fabizol P,

- izolacja wlas’,ci\iva 2x abizol R.

5.3.3.6. Odwodﬁienie mostu

Odwodnienie mostu zostanie usprawnione poprzez:

a) Wykonanie spadkoéw poprzecznych po 2% w obrebie jezdni,

b) Wykonanie spadkéw poprzecznych po 4% w obrebie kap gzymsowych,
¢) Wykonanie drenazy poprzecznych i podtuznych z geowldkniny,

d) Warstwe drenazu mineralno zywicznego w osi odwodnienia na ptycie pomostu,

¢) Wykonanie drenazy poprzecznych pod kraweznikami z geowlokniny,
f) Wykonanie saczkéw @50mm z PVC,
g) Wykonanie drjenu francuskiego jako odwodnienie zasypki przyczoika.
5.3.3.7. Krawgi%:iki na moscie
W obrqbfie plyty pomostu nalezy ustawié¢ krawezniki kamienne 18x20cm po obu
stronach obiektui. Kraweznik ustawi¢ nalezy na zaprawie cementowej modyfikowanej. Spiny

miegdzy kraqunﬂ<ami wypehi¢ poliuretanowym kitem trwale plastycznym.

5.3.3.8. Krawgiﬁiki na dojazdach
Na dojazdach za skrzydetkami nalezy ustawi¢ krawezniki kamienne 20x30cm na fawie

betonowej. Fugi migdzy kraweznikami wypelni¢ poliuretanowym kitem trwale plastycznym.

5.3.3.9. Nawierzchnia na moS$cie
Warstwe écieralﬁq nalezy wykonaé z betonu asfaltowego AC11835/50 o grubosci 4 cm.
Warstwe wiatZatc;Q wykona¢ z betonu asfaltowego AC8W35/50 o grubosci 5 cm.

Nalezy Z\jvrécié uwage na utrzymanie spadku poprzecznego 2% oraz wysokosciowa
zgodnos¢ z projeiktowanac niweleta.

W celu Igoprawienia jakosci zaleca si¢ wykonanie warstwy Scieralnej na moscie i

dojazdach do mostu po zakonczeniu wszystkich prac remontowych na obiekcie.
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Most przez rzeke Tuchelka w ciagu drogi powiatowe]j nr 4404 w miejscowosci Dudowizna, gmina Branszczyk, powiat
wyszkowski, wojewodztwo mazowieckie

Na kapach gzymsowych nalezy wykona¢ nawierzchni¢ z Zzywic epoksydowo-
poliuretanowych grubosci min. 5 mm. Nawierzchnia powinna posiada¢ Aprobate Techniczna
IBDiM, a technologia wykonania powinna by¢ zgodna z kartami technologifcznymi. Przed
wykonaniem nawierzchni na kapie gzymsowej nalezy usuna¢ mleczko cementowe Z
powierzchni betonu.

Podtoze powinno spelniaé n/w. wymagania:

o wytrzymalo$¢ na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 Rér = 2.0
o réwno$é: przeswit pod latg dtugosei 4,00 m — max. 3 mm

o wilgotnosé: ponizej 4% |
o podtoze gtadkie — lokalne nieréwnosci i zaglebienia powierzchni betonu nie }i)rzekraczajac +

1 mm.

5.3.3.10 Nawierzchnia na dojazdach

Projekt rozbudowy mostu przewiduje wykonanie plyt przejsciowych za przyczoétkami,

nalezy tam dokona¢ rozbidrki calej konstrukcji istniejacej nawierzchni i po wykonaniu ptyt
przejsciowych odtworzy¢ nawierzchnig o konstrukcji jak nizej: '

— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S835/50 o grubosci 4 cm.

— Warstwe wigzaca z betonu asfaltowego AC8W35/50 o grubosci 7 cm. :

— podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywowej stabilizowana mechaniczni:e

zageszczana warstwami po 20cm.

5.3.3.11. Kapy chodnikowe

Zamontowaé gorne czesci kotew talerzowych oraz zabezpieczy¢ krawezniki przed

przesuni¢gciem. Wykonaé zbrojenie strefy chodnika wg rysunkéw konstrukcyjnych. W
zbrojeniu osadzi¢ kosze zakotwienia barieroporgczy 1 polaczy¢ ze zbrojeniiem kap przez
spawanie punktowe. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na usytuowanie kotéw w planie i
wysokos$ciowo. Betonowaé betonem B30 ,,mostowym”. Nalezy zwrécié szc:ziegé]naL uwage

na réwno$¢é i spadki poprzeczne. Beton pielegnowac przez 7 dni.

5.3.3.12 Uszczelnienia
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wyszkowski. wojewddztwo mazowieckie

Pomiq@ deska gzymsowa polimerobetonowa, a kapa gzymsowa oraz kraweznikiem
a kapa gzymsowa nalezy wykona¢ uszczelnienie z elastycznej masy wylewanej na goraco o
wymiarach 2x2 ;cm.

Uszczelnﬁenia w przygotowanych korytach wykona¢ masa spoinowa o temp. 150-
170°C. ZastosoWaé mozna mas¢ zalewowa zaaprobowana przez IBDiM.

|
Uszczelnienia wykona¢ przed wykonaniem izolacjo — nawierzchni.

5.3.3.13 Dylatac;je

Na obiekjcie nalezy wbudowa¢ bitumiczne przekrycie dylatacyjne o parametrach:
-300x40 w obr@lbie jezdni (doszczelnienie warstwy Scieralnej)
5.3.3.14. Barier(j)porgcze

Na obielﬁccie zostang zamontowane stalowe barieroporgcze sztywne typu III o
rozstawie slupkéw co 1,00m. Stupki barier nalezy przymocowa¢ srubami do zabetonowanych
wczesniej kotewi. Kotwy i nakretki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Dodatkowo
nakretki naleZyj zabezpieczy¢ plastikowymi kapturkami. Tasma barieroporeczy powinna
znajdowac sig nai wysokosci 0,75 m od poziomu kapy gzymsowe;.

Po obu s’;tronach obiektu barieroporgcze nalezy przedtuzyé barierami drogowymi N2

W6 A zgodnie z iprojektem.

5.3.3.15. Schodj skarpowe
Na skarpfalch nasypu nalezy wykonaé schody skarpowe jako monolityczne schody

skarpowe wyposéZone w balustrady stalowe zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z SST.

5.3.3.16. Unqdienia obce
Na podstéwie aktualnych map nie stwierdzono kolizji z urzadzeniami obcymi. Linia

telekomum'kacyjr;la przebiega poza terenem pasa drogowego.

5.3.3.17. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Przed W;ykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych nalezy wykonaé naprawy
powierzchni betonowych zaprawami typu PCC.

Ponadto w celu poprawienia trwalosci i estetyki mostu odkryte powierzchnie betonu

ponizszych elemc;entc’)w nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie:
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Most przez rzeke Tuchetka w ciagu drogi powiatowej nr 4404 w miejscowosci Dudowizna, gmina Brafiszezyk, powiat
wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

- powierzchnie skrzydetek, przyczotki, spod i boki plyty, wsporniki: powloka‘i malarska bez

zdolnoSci pokrywania zarysowarn.

5.3.3.18. Przekopy kontrolne
Przed wykonaniem jakichkolwiek rob6t ziemnych nalezy wykonaé recznie przekopy

kontrolne.

5.4. Organizacja ruchu

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t miejsce budowy nalezfy oznakowaé
zgodnie z Zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu. }Wykonanie i
zatwierdzenie projektu lezy po stronie Wykonawcy. |

Podczas rozbudowy zalozono, Zze ruch kotowy bedzie odbywatl siqj wahadtowo,

potéwkami jezdni, z oddzieleniem miejsca robét mostowych zaporami.

5.5. Kanal technologiczny |
W przypadku koniecznosci przeprowadzenia kanatu technologicznego pﬁzez most,
istnieje mozliwos¢ jego podwieszenia do barieroporgczy po zewngtrznej stronie mostu, tub

wykorzystania rur PCV zabetonowanych w obu kapach chodnikowych.

6. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO ;
Rozbudowa mostu przez rzeke Tuchetka w miejscowosci Dudowizna nie bgdzie miata

negatywnego wplywu na srodowisko. Materialy z rozbidrki nie s toksyczne i powinny by¢
wywiezione na sktadowisko gruzu budowlanego. Do rozliczenia robét Wykona\j)vca powinien
udokumentowac utylizacj¢ materiatéw pochodzacych z rozbiorki zgodnie z Wyﬂlaganiami
ochrony srodowiska. |

Wszystkie materiaty do wykonania rozbudowy i budowy posiadiajaL Aprobaty

Techniczne IBDiM i sg dopuszczone do stosowania przez wladze sanitarne.

S —
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Most przez rzeke Tuchetka w ¢iagu drogi powiatowej nr 4404 w miejscowosci Dudowizna, gmina Branszczyk, powiat

wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

7. UWAGI KONCOWE

Oprocz niniejszego opisu technicznego projekt zawiera Szczegdtowe Specyfikacje
Techniczne, ktore szczegbélowo przedstawiaja kryteria doboru materialéw, badania,
technologie wykonania i odbioréw technicznych oraz warunki platnosci. Ewentualne zmiany

w stosunku do projektu wprowadzone przez Wykonawce wymagaja zgody Projektanta.

mgrinz. asz Wawrusiewicz

G projektowania i kierowania robotami

W sp€cjainosci mostowe bez ograniczer

PDLIO150/PBM/ 5
PDL/00s7/0WOM/10

B R S S Y
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I1 CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania terenu

Stan projektowy. Widok z gory

Stan projektowy. Przekroj poprzeczny z widokiem na podporg

Stan projektowy. Przekrdj podtuzny

Widok z gory. Plan wysokosciowy ptyty nadbetonu oraz nadbudowyj skrzydetek.
Widok z gory. Plan wysokosciowy mostu. _

Stan projektowy. Plyta nadbetonu. Wymiary, zbrojenie

ol S S O i

Stan projektowy. Plyta przejsciowa. Wymiary, zbrojenie

[u—y
<

. Stan projektowy. Kapa na ptycie pomostu. Wymiary, zbrojenie.

[am—
[onry

. Stan projektowy. Kapa na skrzydtach. Wymiary, zbrojenie.

—
V]

. Stan projektowy. Podparcie skrzydelek pod chodnikiem

[
(98]

. Wspornik plyty przejsciowej. Wymiary, zbrojenie.

[a—y
SN

. Stan projektowy. Murek oporowy. Wymiary, zbrojenie. ‘

15. Stan projektowy. Rozmieszczenie zbrojenia zewngtrznego ptyty pomostu.
16. Inwentaryzacja. Przekroj poprzeczny

17. Inwentaryzacja. Widok z boku

L ]
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