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1. DANE OGOLNE

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie budowy geologicznej, ustalenie warunkdw gruntowo-
wodnych i geotechnicznych, podanie podstawowych parametréw geotechnicznych gruntéw, a takze ocena
przydatno$ci podtoza gruntowego i warunkéw wodnych oraz podanie wnioskéw odnosnie przebudowy mostu
na rz. Tuchetka w miejscowosci Dodowizna w ciggu drogi powiatowej Nr 4404W, gm. Branszczyk,
pow. wyszkowski, woj. mazowieckie

Lokalizacje, gtebokos¢ oraz ilo$¢ punktéw badarn geotechnicznych ustalita jednostka projektowa
(Zleceniodawca). Lokalizacje w/w punktdw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjne;
(Zat. nr 2). Punkty badawcze nr 1 2 zlokalizowano w rejonie przebudowywanego mostu.

Prace terenowe przeprowadzono w sierpniu 2019 r.

Rozpoznanie podtoza gruntowego do gtebokosci 10,0 m ppt w 2 punktach badawczych wykonano przy
uzyciu udarowego probnika okienkowego RKS o $rednicy @ 80 mm, 60 mm, 50 mm i 40 mm (dfugosci
zastosowanych probnikéw to 1, 2i 3 m).

W trakcie prowadzenia terenowych prac badawczych grunty przebadano makroskopowo i opisano,
ustalajac rodzaj gruntu, wilgotnoS¢, stan, konsystencje oraz domieszki a takze geneze.

Konsystencje oraz stopien plastycznosci gruntéw spoistych ustalono na podstawie badan terenowych,
przeprowadzonych $cinarkg obrotowgq SO-1 i penetrometrem ttoczkowym, wykonano réwniez
wateczkowania, co pozwolito na skorelowanie wynikdw.

Zwierciadto wody gruntowej w trakcie prowadzonych badan terenowych ustabilizowano i pomierzono,
wyniki przedstawiono na zatgczniku graficznym nr 3.

W trakcie wykonywania prac kameralnych sporzadzono karty dokumentacyjne profili gruntowych w
punktach badar geotechnicznych (Zat. nr 3) oraz mape dokumentacyjng w skali 1:500 (Zat. nr 2). Materiaty
te stanowig zataczniki graficzne przedmiotowej dokumentacii.

2. LOKALIZACJA

Teren wykonanych badan geotechnicznych zlokalizowany jest na gruntach w miejscowo$ci Dudowizna
w rejonie mostu przez rzeke Tuchetka, gm. Branszczyk, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie.

3. WARUNKI GRUNTOWE | GEOTECHNICZNE

Na podstawie dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono, ze w badanym
podtozu do gtebokosci 10,0 m zalegajg utwory czwartorzedowe zaliczane do holocenu i plejstocenu.

Wsrdd nich wyrdzniono pie¢ wydzieler genetycznych i litologiczno - facjalnych:

I grunty powierzchniowe nasypowe (holocen)

Il.  grunty pochodzenia organicznego (holocen)

lll.  grunty niespoiste akumulaciji rzecznej i wodnolodowcowej (holocen/plejstocen)
IV. grunty sptywowe $rednio spoiste nalezace do grupy konsolidaciji ,C” (plejstocen)
V. grunty morenowe $rednio spoiste nalezace do grupy konsolidacji ,B” (plejstocen)



Ad. .

Grunty nasypowe zalegajg w badanym podtozu w postaci warstwy nasypdw niebudowlanych. Utwory
te zalegaja w badanym podtozu bezpo$rednio pod powierzchnig terenu w otworze nr 1 i nr 2 do gtebokosci
odpowiednio 1,4mi 1,5m.

Nasypy niebudowlane z uwagi na pochodzenie i swdj zréznicowany sktad gruntowy oraz stan, a takze
niekontrolowany sposob powstania mogg powodowac nieréwnomierne osiadania.

Ad. Il

Grunty pochodzenia organicznego reprezentowane sg przez torf z przewarstwieniami namutu
piaszczystego (stopien rozktadu okreslono na R2). Grunty te zalegajg bezposrednio pod utworami
nasypowymi do gtebokosci 1,9m (warstwa Il). Grunty te sg podatne na osiadania

Ad. Il

Grunty niespoiste akumulacji wodnolodowcowej i rzecznej reprezentowane sg przez grunty
niespoiste o rdznej granulacji w stropie z domieszkq namutdéw piaszczystych. Utwory te znajdujq sie w
stanie Srednio zaggszczonym i zageszczonym.

Przyjmujac jako kryterium podziatu rodzaj gruntu oraz stopien zageszczenia wydzielono w ich
obrebie trzy warstwy geotechniczne:

o Warstwa lllA — piasek drobny, w stanie Srednio zageszczonym.
Stopien zageszczenia: 1p=0,47-0,51

o Warstwa llIB1 - piasek Sredni z kamieniami, w stanie srednio zaggszczonym.
Stopien zageszczenia: 1p=0,62-0,63

o Warstwa llIB2 - piasek sredni z kamieniami, w stanie $rednio zageszczonym.

Stopien zageszczenia: 1p=0,69

Ad. IV.

Grunty morenowe nalezace do grupy konsolidacji ,B” reprezentowane sg przez piaski gliniaste,
wystepujace z domieszkg gtazikow pochodzenia skandynawskiego. Utwory te znajdujg sie w stanie
twardoplastycznym i pétzwartym. Ze wzgledu na stan gruntu, przyjmujac jako kryterium podziatu stopien
plastycznosci - IL wydzielono w obrebie tych gruntéw dwie warstwy geotechniczne:

e Warstwa IV1 — piasek gliniasty z domieszkg gtazikow pochodzenia skandynawskiego, o stopniu
plastycznosci: 1.=0,05

e Warstwa IV2 - piasek gliniasty z domieszkg gtazikow pochodzenia skandynawskiego, o stopniu
plastycznosci: 1.=0,00

Szczegotowy obraz zalegania warstw geotechnicznych w podtozu gruntowym analizowanego terenu
przedstawiono na kartach otworéw badawczych (Zat. nr 3) i na przekroju geotechnicznym (Zat. nr 4),
a wartosci parametrow geotechnicznych w tabeli — Zat. nr 5.
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4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE (WARUNKI WODNE)

W okresie wykonywania badan geotechnicznych (sierpiert 2019 r.), stwierdzono w podtozu:

— wode gruntowa o zwierciadle swobodnym - stwierdzona zostata we wszystkich
analizowanych punktach badawczych na gt. 2,1-2,2 m ppt (co w rzednych bezwzglednych
wynosi 97,20-97,25 m npm). Woda tego typu wystepuje w badanym podtozu w obrebie gruntow
mineralnych niespoistych — piaszczystych i scisle zwigzana jest z poziomem wody w rzece;

UWAGA:

Okres prowadzenia badan (sierpien 2019 r.) uznaje sie za okres niskich stanow wod gruntowych.
W okresach roztopéw i intensywnych oraz dtugotrwatych opadéw zwierciadto wod gruntowych moze
wystepowaC wyzej - wody te mogg w wiekszym stopniu wypetnia¢ grunty niespoiste (poziom ich
wystepowania jest zwigzany z poziomem w rzece Tuchetka).

W przypadku ewentualnych prac ziemnych w obrebie gruntéw piaszczystych nawodnionych f;.
zalegajacych ponizej wystepowania zwierciadta wody gruntowej nalezy przyja¢ za konieczne okresowe
jego obnizenie na czas prowadzenia robét ziemnych. Zalecane jest prowadzenie jakichkolwiek prac
ziemnych w okresach niskich stanéw wod gruntowych.

Nie nalezy wykonywac robét ziemnych w gruntach piaszczystych nawodnionych tj. zalegajacych
ponizej zwierciadta wody gruntowej, poniewaz doprowadzi to do powstania zjawiska "kurzawki’:

Kurzawkowo$cig nazywamy zdolno$¢ gruntow niespoistych — piaszczystych nawodnionych tj. nasyconych wodg
(tzn. zalegajgcych ponizej zwierciadfa wod gruntowych) do przechodzenia w stan ruchomy po odstonieciu ich w
wyrobiskach (np. w wykopach fundamentowych). Rozrzedzenie gruntéw w takim przypadku zachodzi zwykle pod
wplywem dziatania dynamicznego na warstwe gruntow (np. oddziafywanie dynamiczne maszyn budowlanych -
koparki) oraz cisnienia sptywowego wod gruntowych. Rozrzedzony grunt, okreslany ,kurzawka” stale naptywa do
wyrobiska (wykopu fundamentowego) z jego dna i skarp, co utrudnia, a czesto bez specjalnych Srodkéw
zabezpieczajacych praktycznie uniemozliwia prowadzenie prac ziemnych. Uptynniony grunt niespoisty traci
parametry wytrzymato$ciowe, jakie posiadat zalegajac w podtozu przed uptynnieniem.
Biorac pod uwage powyzsze w zadnym przypadku nie nalezy wykonywaé wykopu fundamentowego w gruntach
piaszczystych nawodnionych tj. zalegajacych ponizej zwierciadta wod gruntowych bez uprzedniego odwodnienia
strefy podtoza przewidzianego do wybrania.

5. WNIOSKI | ZALECENIA

e W wyniku przeprowadzonego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego do gtebokosci 10,0 m ppt
stwierdza sie, ze bezposrednio pod powierzchnig terenu do gtebokosci 1,4-1,5 m ppt zalegajg grunty
nasypowe (nasypy niebudowlane) i do gt. 1,9m grunty organiczne (torf z przew. namutu). Ponizej zalegajq
grunty niespoiste w postaci piasku drobnego i $redniego w stanie $rednio zageszczonym
i zageszczonym. Glebiej stwierdzono wystepowanie gruntéw spoistych (piaskéw gliniastych z gtazikami)
w stanie twardoplastycznym i pétzwartym (grupa konsolidacji ,B”).

e Zwraca si¢ szczegoIng uwage na wystepowanie w badanym podtfozu:
— warstwy nasypow niebudowlanych (wystepujgcych do gfebokosci 1,4-1,5m ppt), ktore z uwagi na
swoje pochodzenie, sktad gruntowy i niekontrolowany sposob powstania, budzg zastrzezenia co do
no$nosci— warstwa |,
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— warstwy gruntéw organicznych w postaci torfu z przew. namutu piaszczystego (wystepujgcych
w odpowiednio na gt. 1,4-1,9 i na gt. 1,5-1,9m ponizej powierzchni terenu), ktore sg podatne na
nierownomierne osiadania — warstwa I,

— wody gruntowej o swobodnym zwierciadle zalegajacym na rzednej 97,2-97,25 m npm . Warunki
hydrogeologiczne zostaly zobrazowane na zatgczniku graficznym nr 3 a szczegdtowy opis
warunkéw wodnych znajduje sie w punkcie 4 niniejszej dokumentaciji.

Nalezy pamietac, iz w przypadku prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych w gruncie niespoistym -
piaszczystym nalezy je tak prowadzi¢, aby ich nie rozluzni¢. Jesli jednak naruszy sie jego stan,
nalezy go zagesci¢ do odpowiedniego stopnia zageszczenia okreslonego przez Projektanta.

W Zadnym przypadku nie nalezy wykonywa¢ robdt ziemnych w gruntach piaszczystych
nawodnionych tj. zalegajacych ponizej zwierciadta wody gruntowej, poniewaz doprowadzi to do
powstania zjawiska “kurzawk’ ze wszystkimi tego zjawiska negatywnymi konsekwencjami.
W przypadku projektowanego posadowienia ponizej wystepowania zwierciadta wody gruntowej
nalezy przyja¢ za konieczne okresowe jego obnizenie na czas prowadzenia robét ziemnych.

Zaznacza sig, iz miedzy punktami badawczymi, w miejscu zlokalizowania inwestycji mogq wystapi¢
lokalnie nieco odmienne warunki od stwierdzonych w niniejszym opracowaniu, w zwigzku z tym nalezy
podczas wykonywania ewentualnych prac ziemnych kontrolowa¢ rodzaj i stan zalegajacego w podtozu
gruntu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.
2012, poz. 463) wskazuje sie kategorie geotechniczng projektowanej inwestycji jako drugg (przy czym
ostateczng decyzje pozostawia sie Projektantowi zadania). Udokumentowane warunki gruntowe zgodnie
z wiw Rozporzadzeniem, uznaje si¢ jako zilozone (zaleganie w podtozu gruntdow nasypowych
i organicznych pod ktorymi zalegajg grunty niespoiste nawodnione).

Przy czym zaznacza sig, ze na etapie projektowym nie zmienia sie sposobu posadowienia obiektu.
Istniejace posadowienie przyczotkéw na palach (podstawa pala w obrebie gruntu no$nego) jest
stabilne, co potwierdza ich wieloletnia eksploatacja pozbawiona nieréwnomiernych osiadan. Ze
wzgledu na konsolidacje gruntéw pod istniejacym fundamentem w trakcie wieloletniej eksploatacii
mostu, dopuszcza sie ich docigzenie 0 20% wzgledem stanu istniejacego (informacja uzyskana od
Projektanta zadania).

Sierpief/wrzesien 2019 r.



Zat. nr 1

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI UZYWANYCH
W CZESCI GRAFICZNEJ OPRACOWANIA

1 numer

1021 rzedna >otworu wiertniczego

@ - otwdr wiertniczy dokumentowany

-C:)— - otwor archiwalny

I,- stopien plastycznosci

I, - stopien zageszczania

I= (0.26) — okres$lone na podstawie

I,= (0.33) — badan makroskopowych

I=0.26 — okreslone na podstawie

I,= 033 - badan laboratoryjnych
lub na podstawie sondowan
granica wystepowania gruntow

"o roznych "I lub T,

granica wystepowania gruntéw
plastycznych

- drobne przewarstwienia np. Gp||Pg

+K - domieszki okruchdéw skat pétnocnych
+KO - domieszki kamieni (otoczakdw)

H - grunty préchniczne (humusowe) np PdH

V¥_ swobodne zwierciadto wody - ustabilizowane

ustabilizowane .
. zwierciadto wody pod cisnieniem
nawiercone —

Y - saczenia wod gruntowych punktowe

- saczenia wod gruntowych strefowe

Stan gruntu:
O -zwarty (zw)
O - potzwarty (pzw)

+ - twardoplastyczny (tpl)
® - plastyczny (pl)
-@ - miekkoplastyczny (mpl)
-o— - ptynny (pf)
.o, - luzny
(® - srednio zageszczony
© - zageszczony
Wilgotnosc¢:
E - matowilgotny (mw)
| - wilgotny (w)

| | - nawodniony (nw)

wg wg
PN PN-ENISO

grunty NB nasyp budowlany
powierzchniowe NN nasyp niebudowlany

H grunt préchniczny (gleba)

t Nm namut

grunty :
organiczne Nmp Or | namut piaszczysty

T torf

PdH piasek drobny préchniczny

7 | Gr | zwir
Po | grSa | pospotka

grunty pr | Csa | piasek gruby
niespoiste Ps | MSa | piasek Sredni

pd | FSa | piasek drobny
PTT | sisa | piasek pylasty
Zg |ciGr | 2wir gliniasty

spoiste ’ 7
2wirowe Pog |grclSal pospotka gliniasta
Pg |clSa | piasek gliniasty
;“pac;‘ioste Trp | sSisais| PY! piaszezysty/ pytilasto-piaszczysty

T |sifcisi| PYY pytilasty
G117 siccl| glina pylasta
Srednio  lce g"na

spoiste ) .
Gp |saccl| glina piaszczysta
Gpz [samc] glina piaszczysta zwigzta

grunty spoiste

zwigzto ) )
spo?ste Gz |MClI gll.na zwiezta |
Gmz | siMCl| glina pylasta zwigzta
ozl I [Fo |t
zwiezlo .
spoiste Ip |saFcl| it piaszczysty
I [siFCI | it pylasty

- grunty spoiste z grupy konsolidacji C
- grunty spoiste z grupy konsolidacji B
- grunty spoiste z grupy konsolidacji D

Oznaczenie na przekrojach geotechn.

Grunty - niespoiste w stanie luznym
stabo- 7777 spoiste w stanie plastycznym/miekkoplastycznym
v /

nosne



Zat. nr 2
MAPA DOKUMENTACYJNA
skala 1:500

rf'

f )
P 4 AN
Rrﬁ%_ R+Imi? _

‘ - lokalizacja punktu badawczego &

A-A’ - przekroj geotechniczny
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Zatgcznik nr: 3.1

G E O L B g D Hydrogeolgggicgel(jlll;iksa.Ec:mpy Ciepta

kom. 530488114, 503741881 e-mail: geolbudsc@gmail.com

Karta dokumentacyjna otworu nr 1 Data wykonania: 2019-08-02
. . . Sporzadzit(a):
Temat: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych Rzed”;; 99,30 mn.p.m. | SPOrZa Malg(orzata Wysocka
Y: Sprawdzit(a):
Adres: Dudowizna '
=z E o .% 2
S |8 83 . 2 g | = _
= S |¢ 2 Opis gruntu eIz 2 i Sonda dynamiczna SD10
< o Q [ — 3| Q > >
8 N S| &l B 25 = =
£ & 6|2 A == 4 a
105 Nasyp niebudowlany [Pd + H + K + B], c.zofto-szary| s
] 0.9 Nasyp niebudowlany [Pd + H > 4%)], mw
=% c.szaro-bruntany
105 Torf (R2) z domiesz. namut piaszcz., c.bruntany | w
w2 W
105 Piasek drobny z domiesz. namut piaszcz., szary w 0,47
] 0,62
3-
11,6 Piasek $redni z domiesz. kamienie, szary nw
] 0,69
4
5{ 0,05
6
7{ 6,0 Piasek gliniasty z domiesz. kamienie (B), c.szary | mw
8{ 0,00
9-

Gtebokosé: 10,0




Zatgcznik nr: 3.2

GEOLBJ/D

Hydrogeologia Geotechnika Pompy Ciepta
GEOLBUD S.C.

kom. 530488114, 503741881 e-mail: geolbudsc@gmail.com

Karta dokumentacyjna otworu nr 2 Data wykonania: 2019-08-02
. . : Sporzgdzit(a):
Temat: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych Rzed”)a(; 9945 mn.pm. | SPOrZa Malg(orzata Wysocka
Y: Sprawdzit(a):
Adres: Dudowizna '
=z E o .% 2
= S |¢ 2 Opis gruntu 2 § g 5 Sonda dynamiczna SD10
5| § |8|85 g =| =
£ & RN == 4 a
E 0,6 Nasyp niebudowlany [Pd + H + K + asfalt], c.szary | mw
1- Nasyp niebudowlany [Pd + H >4%),
] 09 c.szaro-brunatny mw
E 04 Torf (R2) z domiesz. namut piaszcz., c.brunatny | w
220 2] w
\ Av4 I .
109 Piasek drobny z domiesz. namut piaszcz., szary 0,51
- nw
3? 0,63
4
128 Piasek $redni z domiesz. kamienie , szary | nw
{ 0,69
5~
6 0,05
=
E 44 Piasek gliniasty z domiesz. kamienie (B), c.szary | mw
8-
] 0,00
9-

Gtebokosé: 10,0




PRZEKROJ GEOTECHNICZNY

skala: pozioma 1:250, pionowa 1:100

UWAGA: na przekroju nie zaznaczono rzeki Tuchetki

Przekrd) A-A'

Zat. nr 4

o o
101+ r101
100+ 100
99+ 99
98 98
97+ ro7
96 96
95 r95
94+ 94
93 93
92 92
914 91
90 90

odlegtosci w [m] 16,00 \

gtebokosé w [m] 10,0 10,0

data wykonania  2019-08-02 2019-08-02

program GEOGRAF firmy MICROGEO tel.(22)6677858

Opracowata: mgr inz. Matgorzata Wysocka



ZBIORCZE ZESTAWIENIE WARSTW GEOTECHNICZNYCH

WARTOSCI ICH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

ORAZ

Temat: przebudowa mostu na rz. Tuchetka w miejscowosci DUDOWIZNA w ciggu drogi powiatowej Nr 4404W, gm. Branszczyk, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie

. Oznaczenie
Wiek . Stan
: Symbole i nazwy warstw Ip I gu" Eo"|Mo" p" wp" cu"
i geneza gruntu geotchn. gruntu
HOLOCEN
grunty antropogeniczne NN — nasyp niebudowlany |
powierzchniowe
_ Grunt o niskich warto$ciach parametréw nosnosci, w celu i fa nalezy
HOLOCEN . T - torf . . " przeprowadzi¢ dodatkowe badania { ia SLVT, CPT, CPTU) i/lub badania
grunty organiczne +Nmp - domiesz. namut piaszczysty laboratoryi
yjne
Pd — piasek drobny 0.47 30 44159 w 1.75 16
- domi i A szg | - - -
+Nmp - domiesz. namut piaszczysty 0.51 31 47163 nw 1.90 24
PLEJSTOCEN :
grunty piaszczyste, akumulacji 0.62 981116
rzecznej i wodnolodowcowej, . . . HB1 szg - 34 - nw 2.00 22
- : Ps - piasek sredni 0.63 99118
niespoiste ; o
+K - domiesz. kamienie
B2 zg | 0.69 34 | 109130 | nw 205 | 18
PLEJSTOCEN . - tpl 0.05 21 42156 | Pg 2.15 13 38
grunty morenowe spoiste Pg - piasek gliniasty
(Srednio spoiste), +K — domieszka kamienie
gr. konsolidacji ,B’ pzw 0.00 22 50166 | Pg 2.20 10 40

OBJASNIENIA

Ip" - stopien zageszczenia

UWAGI
Warto$¢ parametru wiodgcego ,In” i ,I.” ustalono metodg ,A”, pozostatych metodg
korelacji analizy materiatéw archiwalnych z rejonu badan, dostepnej literatury oraz

— modut pierwotnego odksztatcenia gruntu [MPa]
— edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej [MPa]

IL" - stopien plastycznosci

@.," - kat tarcia wewnetrznego ( °)
Eq"

M,"

p"  —gestosc objetosciowa [Mg/md]
w," — wilgotnos$¢ naturalna [%]

c," —spoéjnosc gruntu [kPa]

doswiadczen zwigzanych z gruntami rejonu badan (wartosci orientacyjne).
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