Most przez rzeke Tuchelka w ciagu drogi powiatowei-ni 4404 w miejscowosci Dudowizna, gmina Brafszczyk, powiat -
wyszkowski, wojewddztwe mazowieckie - -

Obiekt:  Rozbudowa mostu JNI 01006565 w ciagu DP
nr 4404 na rz. Tuchetka w m. Dudowizna

Inwestor: Zarzad Powiatu Wyszkowskiego
Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow

Stadium:  Projekt Budowlany
BranZa: Mostowa

Dziati: 374 - obreb Poreba Srednia
435/2 - obreb Poreba Srednia
125 - obreb Dudowizna
1 - obreb Dudowizna (dziatka wodna)

Kategoria obiektu budowlanego: XXVIIT

Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

Asystent

inz. Anna Wawrusiewicz ) X1.2020 ﬁm& l/‘)d T

mgr inz. Lukasz Wawrusiewicz,

Opracowali:

upr budowlane do projektowary# kierowania rpbotami
Projektant w sglecjainosci mostOwej bez ograniczef
mgr inZ. tukasz Wawrusiewicz POL/O1S0/PBM/15 X1.2020 yﬂ’ﬂ?w&ws
PDL/0057/QWOM/10
Sprawdzit: mgr inZz. Grzegorz Borowy PDL/0034/POOM/15 X1.2020

OSWIADCZENIE:
Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punku widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.

Bialystok, listopad 2020
eq2.4.
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15-674 Bialystok; ul. Zielomogoérska 12/18 - - .
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Most przez rzeke Tuchelka w ciagu drogi powiatowej nr 4404 w miejscowosci Dudowizna, gmina Branszczyk, powiat
wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

I. KLAUZULA
O SPRAWDZENIU
OPRACOWANIA

Biuro Inzynierskie , BIALMOST”
Aleksander Wawrusiewicz
15-674 Biatystok, ul. Zielonogérska 12/18




Most przez rzeke T

ichelka w ciagu drogi powiatowe]j nr 4404 w miejscowosci Dudowizna, gmina Brafiszczyk. powiat

wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

WYKONANIE PROJEKTU ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

PRZEZ RZEKE TUCHELKA W MIEISCOWOSCI DUDOWIZNA WRAZ Z DOJAZDAMI
W CIAGU DROGI POWIATOWEJ Nr 4404 NA TERENIE GMINY BRANSZCZYK,
ZKOWSKIEGO, WOJ. MAZOWIECKIE

POWIATU WYS

\OSWIADCZENIE

do projektu:

PROJ EKT BUDOWLANY

PROJEKT ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO OBIEKTU MOSTOWEGO
PRZEZ RZEKE, TUCHELKA W MIEJ SCOWOSCI DUDOWIZNA WRAZ Z DOJAZDAMI
W CIAGU DROGI POWIATOWEJ Nr 4404 NA TERENIE GMINY BRAN SZCZYK,
POWIATU WYSZKOWSKIEGO, WOJ. MAZOWIECKIE

Oswiadczam, ze

projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

mgrinz. tukas%wrus‘sewicz
' upr_budowlate do projekjetvania i kierowania rol

Projektowal: | mgr inz. tukasz Wawrusiewicz | PDL/0150/PBM/15 ) U::sz jealnc;é , ﬁaé AS—

S PDLI0O1S0/PBM/1S

FOCOESTHOWOMMS
Sprawdzik: mgr inz. Grzegorz Borowy PDL/0034/POOM/15 | XI.2020
OSWIADCZENIE:

Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi
oraz zasadarni wiedzy technicznej i jest kompletne z punku widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

Biatystok, dn. 01.07.2020r.

Biuro Inzynierskie ,, BIALMOST”
Aleksander Wawrusiewicz
15-674 Biatystok, ul. Zielonogoérska 12/18

otami
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PODLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW

1 7 Frigdyatok, dnda 31 goudnia 2015 7.
POTB.KK 713101315

mmwbmmm{mgeamm IkJLI zzﬁurm 1946},&1 lzmijzikpkil mi:ﬁmi
pit % i;:.aus&awyvm’?lm 1994 v, ~ Prawe budowlane (et jeduolity: Dz 17, 2 2013 v, por. TS,
x;sétnia_pszymi mxmfs} :mv§ :43 st 12 mwwméwm Mmm I:aﬁmrnkm-y me:gu E éma

Pan LUKASZ WAWRUSIEWICZ
magister ingyaler budownictws
urodeony doia § pea 1982 r. w Bielsku Podluskim

ofrzynmije
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
mumer ewidencyjny PDLAISO/PBM/IS
| do prejektowania ber ogranicren
‘ w specjalnoiei inZynieryjnej mostowej

HEASADNIENIE

W awinzhu 2 wezghednienion w celodel sydanin strony, na podstawis wt, 17 § 4 estawy = dnia 1 ceervica
1960 1, — mu&m postgpowanis sdministeacyisepn (lekst fodnolity: Tz, U, 2 2003 ¢ por. 267, 2 pdenieiszymi
Tmiana), fdﬁwpujﬁ sig of uzasadsienia docyzih. Zakees padanyveh sprawnivl wskazano iz odwrocie decydi.

POUCZENIE

Od ainisjasey | éacyzjt shety odwolsnie de Keiows Komisi Kwewelifikeovine] Polskis By Iniyniordw
Budowniciwa, | za  podretnictwen &umum Fwabilkacoing]  Podlaskisg ﬂﬁmgmﬁ by lakpaderdw
Budowndetwa, kv terminde 14 dak od daty jej dorpozenia.

2. Wiceprzewodaiczary Komisi Ewglifiacying POBR
m@* iﬂi: Wiidsm Micczyshaw Paprackd

3. Wiceprawodnierecy Komisl Bwalifkasyne POED
mgr ind. Wojcisch Bebace
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3. Colomck Komis Kwalifikesyjne) POITR
g sk, architekt Serzy Andeejomtk

4, Crlonek m%i Kwnkiftkonyioe POHR
gy k. Wi A ———

1. Panbukass ‘awmsmm

2 Gldway b  Wadrotn Budowlansge T
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Most przez rzeke Tuchétka w ciagu drogi powiatowej nr 4404 w miejscowosei Dudowizna, gmina Brémszczvk powiat .
szkowski, wojewodztwo mazowieckie . '

Uprawnicnia budowlane nadane

Papu LUKASZOWI WAWRUSIEWICZOW]
magistrowi inkynierowi budownictws
urodzonemu dnis 5 lipea 1982 r. w Bielsku Podlaskin

pumer ewidencyiny PDL/O150/PBM/LS
do projektowania bez opranicred
w specjaloodel inkynieryjne] mostowej

upowazniajg do:
1} projektowsnia obiekty budowlanego, takiego jak:
a) émgowgmmmmkﬁ wmmumméwadmgwhpubimmm
B kolejowy obiekt indyn : most, wiadukt, przcpust, Ec;as;y oporonwe, funcle liniowe,

nadziemne i ;;Mmmm: pmg;écsa dia pieszych, w rozumieniu pracpisdw w sprawic wmnkéw
teclmiczrveh, Jakim powinny vﬁwwmrlssé bnﬂa«wﬁe kui:egm 1 ich usytnowsnie,

2) obliceania dwistla mostow i praepustow,

3y sporzadzanis projelty zagospodarowania dziatki lub terenu, w 2akresie specjalnodei :&;@aemnm
mostowej,

#) W&m projekidw amhmi:zmg&ahm{wch w ?asgtt:sie spee,;a!mém ingynieryine]
mostowej, R D P

5) sprawowania nadzoru autorskiego, P e .

&) mammmm ontroli techaivens] trymanis @imkkém bﬂiawtanyﬁh v zakicsie speqa}m
immynieryine] mostowe]. 1.
Podstews prawna: art. 12 ust. 1 pit 1 oraz art. %3m4mwy zdms?hpea %ﬁ% - mea
budowlane (tekst jednolity: De. U. z 2013 1. poz. 1409, zpaémwgwymx zmianami), W zwigziai z § 10
oraz § 13 ust. 11 2 rozporzadeenia Minisirs Infrastrukiury i Rozwoju # doie 11 wrzesnia 2014 1.
wmwxe samdzzﬁuyc&t fnnkr,]t mﬁhmmyciawbwiamm (Dz.!} 31112 22?3)

1. Proswodnicaacy Keomish Kwalifil
d ik, Mikolaj Malesen

2. Wi ﬂmkmmgxﬁmfﬁmvmmim e et e 7
meﬂM%&ﬁWPW .

3. Wiceprzewodindcrpey Kmxisii Emhﬁmm F’OEB
mgr ink, Wn;m Rebacs

458 sw o wnme

5. Clonek Komigh Kwaliflecyine POHB

e ing. architekt Jerzy Andrejessk .
&, Crlonek Komdeli Kwalifilonevjoe) POHE T
mygr ink. Wiktor Ostasiewice BT T .

Za 7godngéC 7 oryginatem
twierdzam

~tukasz Wawrusiewics

Biuro Inzynierskie, BIALMOST . -
Aleksander Wawrusiewicz .
15-674 Bialystok; ul. Zielonogérska12/18 ...« ;. . .




Most przez rzeke Tughelka w ciagii drogi powiatowei nr 4404 w micjscowosci Dudewizna: gmina Branszczyk. powiat . -
wyszkowski. wojewddztwo. mazowieckie -

. ZaSwiadczenie’

. T,
FI I AN

PDLTVY-USN-11F*

Pan tukasz Wawrusiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/BM/0103/10

adres zamieszkania ul. Cegielniana 61, 17-100 Bielsk Podlaski . . .. . ... .. |
jest czia[hkxem Podlaskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Sudowmctwa i msrada wymagaﬂe

ubezp;eaeme od odpowiedzialnosci cywilne].
Ni;mejsze .‘.zaswiadczenle jest Wazne’ od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zadwiadczenie rostato wygenefbwane elektronicznie i opatrzone hezmecszm podpisem elektroniczaym
weryfikowanym Drzy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-24 roku przez:

Wojciech Kamifiski, Przewodniczacy Rady Podlaskiel Okregowej zby inzynierdw Butdownictwa.

iZgadnie ast. 5 ust X ustawy 2 dniz 18 wezesinia 2001 r. o podpise slektronicanym 0z U 2001 Mr 130 pox. BATD) dane w postaci

elektronicenef opatraone iu:ple:zswn pndgﬁs!m eiekfrmmym weryfi e przy pomor W walifikowanepo certyfikate 53

rvanawaine pod wzgledem shuthdw p 9 Y s A A o i3

® Weryﬁ%a;ﬁ, > ici danych w ninigjszy Swisdezeni ¥ 23t za p 3 numena werykacyinege zaiwiadcrnia na
ie Poizkie] [zhy Intyniertns Bud grows www.pith.aorg.pl ub %mnzaktujgc aig 2 beurem wiuiciwe] Okregowe] lzby Indyrieriw

Budowmichwa. ’

BiutroIngynierskie!,BIALMOST”
Aleksander Wawrusiewicz .. -
15-674 Bialystok; ul. Zielonogérska 12/18 .ol &7




Most przez rzeke Tuchetka w cigou drogi powiatowej rir 4404 w:miejscowosci Dudowizna, gmina Bf?ﬁSzczvk. powiat -

Szezegtlowy zakees nadanych uprawnied badowlanych:

wyszkowski: wojewddztwo mazowieckie: - !

PODLASKA
OKREGOWA
i1 2 B A
zr«tzwsamz

Bialystok, dnia 2 czerwea 2015 1.

ofrzymuie

do projektowania bez 6granimn

w specjalnodci inZynieryjnej mostowej

{. Zgoduie z art. 12 ust | 333:1 1 oraz ant. 13 ust. 4 ww. ustawy 2 dute 7 isma 1994 1. Pmm
budowlane, w wyZej wymieniongj specjaliiodel; ninieisze uprawnienia npﬁwamr:gq do: |

~ projektowaris; sprawdzanin profektow mtm, Gonicznosbudowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

~ - sprawowania kontroli-techniczne utmyamﬁm hiekionw budowlanych

bez ograniczei.

1. Zgodnie z § 13 ust. 112 oraz § 10 ww. rozporzadzenia Miﬂ:ﬁm Infrastruktury i Rozwojn z dnia

1

%3
3

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczhych w budownictwie, ninigjsze

uprawnienia budowlane upowainialg do

projekiowania vbiekiv budowlanego, sakmge jak: :
«  drogowy obiekt inzynierski w rozumieniu przepisow o drogach publivanych, !

= kolejowy obickt mzynwr}g&}‘, most, wiadaks, praepus, scigny eporowe, tunele imiawg,

nadlzienme I podzieinne preeifcia dla pleszych, w ronmmieniu przepiséw w sprawie w
technicznych, jakim powinny odpowiadad budowle kolejowe 1ich usytuowanie;
obliczania $wiaths mostdw | przepustéw; s

riutkdw

sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki Jub terenu, w zakresie 5;;&{:33!@3@1 mzymﬁmmg’

mostowei.

Biuro Inzynierskie »BIALMOST"™ ~
Aleksander Wawrusiewicz: - o
15-674 Bialystok, ul. Zielonogérska 12/18 -~ - '

Za zgodnosyz oryginater




Most przez rzeke Tuchetka w ciggw drogi powiatowej nr 4404w miejscowosci Dudowizna, gmina Branszezyk. powiat ..
yuszkowskl, woj ewédztwo . Mazowi eck1
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Zadwiadczenie

o mumerss weryksoylmem:

POL-4OI-ITC-EVL ™

Pan Grzegorz Borowy o numerze ewidencyjnym PDL/BM/0023/14
adres zamieszkania i
jast cztonkiem Podlaskie) Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymaganfe

ubezpieczenie od odpowisdzialnodel cywilne].
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

i

\

\

|
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Most przez rzeke Tu

wyszkowski: wojewodztwo mazowieckie.
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wWOJT g
GMINY BRANSZCZYK | Bradszezyk, dn. 27.09.2019 .

RON.1.6220.8.7.2019 |

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach 3

bez przeprowadzania oceny oddzialywania
przedsi¢gwziecia na Srodowisko

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) w zwigzku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75
ust. 1 pkt 4, art. 75 ust. 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 1 2 pkt 2 ustawy z dma pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoieczenstwa W
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2018 r., poz.
2081 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 60, rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodow1sko (Dz.U. z
2016 r. poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Powiatu Wyszkowsklego za
posrednictwem biura inzynierskiego ,,BIALMOST” Aleksandra Wawr;usnewmza, ul.
Zielonogorska 12/18, 15-674 Bialystok w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na ,,Przebudowie mOStlil JN101006565
w c1qgu DP nr 4404W na rzece Tuchelka w miejscowosci Dudowizna”, po zasiggnieciu
opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszaww,‘ Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Lublinie

i Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie

\
|
orzekam :
\
I. realizacj¢ przedmiotowego przedsigwzigcia 1 stwierdzam bll'ak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na Srodowisko; |
I speknienie nastepujacych warunkéw i wymagan, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt
1 lit. b lub ¢ ustawy o udost¢pnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na ér(})dowisko, tj.:
1) wszelkie dziatania zwigzane z realizacja inwestycji prowadzi¢ z L‘iwzglqdnieniem
przepiséw z zakresu ochrony gatunkowej; przed przystapieniem do prac dokonaé ogledzin
terenu pod katem wystepowania gatunkéw chronionych, a takze analizy przeplsow 7 zakresu
ochrony gatunkowej, |
2) drzewa i krzewy znajdujace si¢ w zasiggu prowadzonych prac (meprzeznaczone do
wycinki) zabezpieczy¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza; |
3) wszelkie prace zwigzane z realizacja inwestycji prowadzi¢ w porze dziennej, tj. w
godzinach 6-22 i poza okresem legowym ptakoéw, tj. poza okresem od pofowy marca do
poczatku sierpnia, badZ w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym,; !
4) teren zaplecza budowy oraz bazy materialowej i paliwowej ( w szczegdlnosci miejsca
postoju i konserwacji maszyn budowlanych oraz srodkéw transportu):
a) zlokalizowa¢ w odlegtosci co najmniej 50 m od koryta rzeki Tuchetka, np. w
granicach wydzielenia 211 ¢ (faka) stanowigcego fragment dziatki o nr ew. 634 lub w
granicach dziatki o nr ew. 81;
b) w przypadku braku mozliwosci lokalizacji zaplecza budowy w granicach ww.
nieruchomosci usytuowaé je poza obszarami realizacji dzialan ochronnych wskazanymi w
planie zadan ochronnych ww. obszaru Natura 2000 dedykowanymi przedmiotom ochrony

(derkacz, bocian czarny), w tym poza ptatami siedlisk dudka (takze przedmiot ochrony ww.




obszaru) zidentyﬁkowanymi w poblizu przebudowywanego mostu na podstawie ekspertyzy
wykonanej na potrzeby uzupetnienia stanu wiedzy przez firm¢ Empeko w 2014 r.;

¢) odpowiednio przygotowac poprzez jednokierunkowe zdjecie i zdeponowame w
pryzmach o wysokosci do 1,5 m wierzchniej warstwy gleby (humusu) o migzszosci od 30 cm,
w przypadku lokalizacji zaplecza budowy w obrgbie trwatych uzytkéw zielonych (pastwisk)
po humusowamu przeksztalconych przez zaplecze budowy i baze materiatowg powierzchni
dokonaé ich obsiewu mieszanka ziét i traw zblizona skladem gatunkowym do terenéw
sasiednich (bez udziatu gatunkéw obcych geograficznie i ekologicznie);

d) zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie zanieczyszczen (np. substancii
ropopochodnych) do gruntu i wod poprzez uszczelnienie podloza (np. za pomocg phyt
betonowych, gruntéw stabo przepuszczalnych lub geomembran);

5) przy wykonaniu odwodnienia skarpowego zastosowaé plytkie, otwarte korytka o przekroju
trapezowym (ﬂlie stosowal glebokich korytek o pionowych $ciankach, np. korytek
krakowskich); |

6) do umocmema wylotow $ciekdéw skarpowych zastosowad materiaty naturalne, np. kamien
polny; |

7 przebudowany obiekt i 1nzymeryjny me moze charakteryzowac sig mmej szyml parametram1
od istniejacego,
zwierzat korzystajacych z przestrzeni pod mostem;

8) umocnienia skarp nasypow pod obiektem dokona¢ przy pomocy materiatow naturalnych
(kamien polny, faszyna itp.) lub geosyntetykéw (z zasypaniem ich gruntem rodzimym);

9) prace w (f)brqbie koryta rzeki Tuchetka prowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscia;
bezwzglednie unika¢ wjazdu maszynami budowlanymi w obreb jej koryta i nie zakldcaé
naturalnego przeplywu wody w ww. cieku;

10) podczas przebudowy mostu zabezpieczy¢ wody rzeki Tuchetka przed dostawaniem sie do
nich materialow budowlanych i odpaddw, poprzez wykonanie rusztowan, podestow
roboczych 1 zabezpieczen (np. ze szczelnie wlozonych desek na calej szerokosci
przebudowywaﬁego obiektu lub przy uzyciu innych materiatdw takich jak siatki
zabezp1eczajqca, ekrany lub kraty, folia zabezpieczajaca), usytuowanych na takiej wysokosci,
aby nie zaklomq przeptywu waéd; po zakonczeniu robdt rozbidrkowych uporzadkowac teren z
gruzéw i odpadow, tak by powrocit on do stanu zblizonego do tego sprzed podjecia robot;

11) na placu budowaé oswietlenie dajace tzw. ,.cieple” widmo s$wietlne (np. sodowe);
bezwzglednie stosowac szczelne obudowy lamp, uniemozliwiajace owadom kontakt z
rozzarzong zarowka.

12) Na etapie realizacji inwestycji oszczgdnie korzysta¢ z terenu w sposob zapewniajacy
ochrong srodowiska wodno-gruntowego w szczegoélnosci przed wyciekami substancji
ropopochodnych. Nalezy zorganizowacé zaplecze, utwardzi¢ wszystkie miejsca postoju
maszyn.

13) Teren 1nwestyCJ1 wyposazyé w odpowiednig ilo$¢ sorbentow przeznaczonych do
neutralizacj ewentualnych wyciekow.

14) Miejsca postoju maszyn, sktadowania materialdéw budowlanych oraz zaplecze budowy
lokalizowa¢ poza doling rzeki Tuchetka.

15) Zaplecze budowy wyposazy¢ w przenosne sanitariaty, z okresowym wywozem sciekow
do oczyszczalni
16) Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie zaklocaé swobodnego
przeptywu wody w rzece oraz nie zaburzy¢ stosunkow wodnych na omawianym terenie.

17) Prace budowlane w poblizu rzeki Tuchetka nalezy prowadzi¢ tak, aby nie powodowad
nadmiernego mgcenia oraz zanieczyszczenia (zwtaszcza substancjami ropopochodnymi) wod.
18) Po wykonaniu inwestycji teren robdt oraz teren przylegly doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.




i
II1. Charakterystyka przedsigwziecia stanowi zalacznik do decyzji o srbdowiskowych
uwarunkowaniach. l

UZASADNIENIE

Whioskodawca Zarzad Powiatu Wyszkowskiego za posredmctwem biura
inzynierskiego ,,BIALMOST” Aleksandra Wawrusiewicza, ul. Zlelonogorska 12/18, 15-674
Biatystok zwrécit sie do Wojta Gminy Branszezyk o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na przebudowie mostu JNI01006565 w
ciggu DP nr 4404 W na rzece Tucheltka w miejscowosci Dudowizna.
W zwiazku z powyzszym, Wojt Gminy Branszezyk wystapil do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Lublinie i Panstwowego Wojewodzkiego
Inspektora Sanitarnego w Warszawie o opini¢ co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania tego przedsiewziecia na srodowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Do wniosku zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeﬁst‘wa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71) dotgczono
poswiadczong przez wlasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej obeJmuJa(ceJ‘przemdywany
teren, na ktory bedzie oddziatywac przedsiewzigcie, kartg informacyjna przedswwzm;ma wraz
z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nosnikach danych. We wniosku i w
karcie informacyjnej przedsiewzigcia zostaly zawarte informacje charakteryzuj ace planowane
przedsigwziecie. ‘

Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w  Warszawie W piSmie nr
7S8.7040.100.2019 PK wyrazit opinie, ze dla ww. przedsiewziecia nie 1stmeje koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko. \

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie w plsm\le nr WOOS-
1.4220.741.2019.AST.2  stwierdzit o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowej inwestycji. ‘

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzqd Gospodarki
Wodnej w Lublinie w pismie nr LU.RZS.436.4.2.186.2019.SK stw1erdz1l‘ brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla powyzszego przedsiewzigcia.

Wojt Gminy Branszczyk podzielit stanowisko Panstwowego Wojewodzkiego
Inspektora Sanitarnego w Warszawie, Regionalnego Dyrektora Ochrony ‘Srodow1ska w
Warszawie oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Reglonfllneoo Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Lublinie, ze dla ww. przedsigwzigcia nie istnieje koniecznos¢
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. |

Na podstawie zalaczonych materiatow stwierdzono, ze inwestycja kwahﬁkuje sie do
przedsiewzie¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Mmlstrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddnalywac‘ na srodowisko
(Dz.U. z 2016 r. poz. 71) tym samym przedmiotowa inwestycja zalicza si¢ do przedsiewziec¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko, dla ktorych obowiazek

przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko moze by¢ wymagany.

W zwigzku z powyzszym, stosownie do art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z
2018r., poz. 2081 ze zm.), dla planowanego przedsigwzigcia wymagane jest uzyskanie decyzji
o $srodowiskowych uwarunkowaniach.

Przy klasyfikacji przedsiewzigcia uwzgledniono szczegétowe uwarunkowania




znajdujace si¢ w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku ijego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 1., poz. 2081 ze zm.).

Wsréd uwarunkowan, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko przesadzity:
Whnioskowane przedsigwzigcie polega¢ begdzie na przebudowie mostu JNIO1006565 w ciggu
DP nr 4404 W na rzece Tuchetka w miejscowosci Dudowizna na terenie gminy Branszezyk w
ciggu drogi poW1at0weJ nr 4402W na dziatkach o nr ew. 435 obreb Poreba Srednia i 434/3
obrgb Bojany, planowany odcinek na ktérym wykonane bedg prace remontowo-budowlane
ma dtugos¢ 24 m. Droga bezposredmo graniczy z gruntami rolnymi i pastwiskami.
Obiekt znaJduye si¢ koto miejscowosci Dudowizna, petni funkcje przeprawy przez rz.
Tuchetka w ci?@gu drogi powiatowej nr 4404W Porgba - Udrzyn na prostym odcinku trasy.
Obiekt jest korllstrukcjat jednoprzestowa o uktadzie statycznym, belki swobodnie podpartej.
Obiekt wybudowano ok 1970 r. i do dnia dzisiejszego nie byl remontowany, poza
wykonaniem biezacego utrzymania oraz zamontowaniem poreczy szczeblinkowej w miejscu
ZNiszZczonej bah}istrady stalowo - betonowe;j.
Podstawowe parametry techniczne istniejgcego obiektu wygladaja nastepujaco:
rozpietosc teore‘tyczna —7m;
Swiatlo poziomei: - 6,5 m;
dtugosé catkowita - 12,5 m;
szerokos¢ ca{kolwita obiektu - 7,55 m;
szerokosé jezdni - 6,83 m;
szerokosé chodmkow 0.0 m;
szerokos¢ uzytkowa obiektu - 6,83 m;
powierzchnia ce‘ﬂkowr{a 94.4 m?;
powierzchnia jeizdni - 85,4 m?
powierzchnia chodnikéw dla pieszych — brak;
powierzchnia nieuzytkowa — 9 m2
Obiekt jest w d$statecznym stanie technicznym. Niska nosnos¢ uzytkowa (15t) nie odpow1ada
dzisiejszym standardom 1 realnemu obcigzeniu drogi. Most nie posiada catosci wyposazema
wymaganego w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

Przebudowa polega¢ bedzie m. in. na wykonaniu nowej plyty nadbetonu wspotpracujgcej z
obecnym ustrojem wyposazonej w obustronne wsporniki. Wymieniona zostanie balustrada
stalowa (wraz ze starymi stupkami) na nowa barieroporecz mostowa. Monolityczne kapy

chodnikowe dla zwigkszenia estetyki oraz trwalosci wyposazone zostang w prefabrykowane

gzymsy polime
penetracja wod
epoksydowo —
Jezdnia na obiel
Ruch pieszych
barieroporecze

robetonowe, krawezniki kamienne, oraz dodatkowo zabezpieczone przed
opadowych nawierzchnioizolacja wykonang w formie kompozycji zywic
oliuretanowych.

kcie zostanie zabezpieczona z obu stron kraweznikami mostowymi 20 x 18.
oraz pojazdéw na obiekcie zostanie zabezpieczony z obu stron poprzez

sztywne stalowe typu III o wysokosci 1,10 m z rozstawem stupkéw co 1,0 m.

Na obiekcie projektuje si¢ przekroj drogowy w postaci jezdni o szerokosci 6,0m, oraz opaski
o szerokosci 0,5 (jadac w kierunku m. Poreba) i 1,5 m (chodnik jadgc w kierunku m. Udrzyn).
Na przedtuzeniu kraweznikéw kap chodnikowych przewiduje si¢ wykonanie odcinkéw
kraweznikéw zanikajacych wraz z chodnikiem z kostki betonowej na dtugosci po 2,5 m w
kazdg strone od konca skrzydelek. Na ich konicach zostang wykonane Scieki skarpowe, ktore
odprowadza wode powierzchniowa z jezdni na moscie.




|

|
Przewiduje si¢ odwodnienie powierzchniowe mostu wspomagane trzéma saczkami
odwodnienia izolacji w kazdej osi odwodnienia. Krawezniki osadzone beda na zaprawie
mineralno — zywicznej, ktora bedzie dziata¢ jako drenaz podiuzny plyty. Przewidziany jest
dodatkowy drenaz poprzeczny pod kraweznikiem z paskéw geowldkniny co 1 mb. Spadek
podtuzny nawierzchni przewiduje si¢ w wielkosci 0,5 %. Nie przewiduje su? zastosowania
systemu kolektorow. |
Planowana przebudowa przewiduje zwigkszania klasy nosnosci mostu do klasy B. Przewiduje
si¢ powierzchniowa naprawe zelbetowych elementéw konstrukcyjnych mostu i wykonanie ich
powierzchniowego zabezpieczenia antykorozyjnego. Powierzchnia wykonaneJ jezdni z
mieszanki mineralno — bitumicznej wyniesie okoto 102,5 m>.
Planowany obiekt mostowy charakteryzowal si¢ bgdzie nastgpujacymi parameﬁraml
rozpigtosé teoretyczna 7 m;
$wiatto poziome - 6,5 m;
dhugosc catkowita - 12,5 m;
szerokos¢ catkowita obiektu — 9 m;
szerokos$¢ jezdni — 6 m;
szeroko$¢ chodnikéw - 1,5; |
szerokos$¢ uzytkowa obiektu — 8 m;
powierzchnia catkowita - 112,5 m?;
powierzchnia jezdni - 81,3m?;
powierzchnia chodnikow dla pieszych - 18,8m?;
powierzchnia nieuzytkowa - 12,5m?.
Obiekt wykonany zostanie w technologii prefabrykowano-monolityczne;j.
Zgodme z dokumentaCJq planowana inwestycja:
- nie zajmie nowego obszaru: planowany do przebudowy most nie jest oblektem nowym, a
planowana inwestycja obejmuje obszar znajdujacy si¢ w obrebie istniejacego pasa
drogowego, \
- nie zmieni stosunkoéw miedzyludzkich tj. podziatu siedlisk, polaczen komunikacyjnych,
- nie spowoduje zmian w migracji zwierzat dzikich, domowych oraz hodowlanlych,
- nie spowoduje zmian stosunkow wodnych,
- nie spowoduje pogorszenia jakosci sanitarnej powietrza atmosferycznego w stosunku do
stanu istniejgcego, a wrecz przewiduje sie, ze zwiekszenie piynnosm ruchu poprzez ulozenie
nowej nawierzchni jezdni spowoduje zmnigjszenie emisji zanieczyszczen do powietrza, jak
rowniez halasu,
- nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wod gruntowych, usunie zagrozenia ich
zanieczyszczenia produktami degradacji betonu belek podporeczowych i ptyty nosne;j,
- nie bedzie powodowaé zagrozenia srodowiska przyrodniczo-krajobrazowego, kulturowego
jak réwniez nie bedzie powodowaé zagrozenia zdrowia ludzi,
- nie jest konfliktowa dla obszarow chronionych, w tym obszaréw NATURA 2000.
Planowana inwestycja spowoduje natomiast: |
- poprawe bezpieczenstwa ruchu samochodowego, pieszych i rowerzy‘}stéw, poprzez
wykonanie barieroporgczy na moscie oraz barier energochlonnych na dojazdach a tym
samym ograniczy negatywne oddziatywania zwigzane z utrudnieniami ww ruchu oraz
sytuacjami awaryjnymi - takimi jak wypadki drogowe, |
- poprawe bezp1eczenstwa ruchu pojazdéow poprzez utozenie nowej naw1erzc‘:hn1 na moscie,
likwidacje spekan i wyloméw, poprawe widocznosei, oraz poprzez zastos0wan1e nowych
elementdéw bezpieczenstwa takich jak bariery drogowo - mostowe,
- zmniejszenie hatasu dla przyleglego terenu poprzez popraweg ptynnosci ruchu pojazdéw na
nowej nawierzchni bitumicznej,




- poprawe odwodnienia pasa drogowego dzieki zaprojektowanym normowym spadkom
poprzecznym i podtuznym plyty pomostu, zamontowaniu saczkéw odwadniajacych, drenazy
na obiekcie, oraz $ciekéw skarpowych,

- generowanie oszczednosci dla uzytkownikéw drogi (koszty eksploatacji pojazdow, czas
kierowcow zawodowych, bezpieczefistwo pieszych),

- zmniejszenie zanieczyszczenia $rodowiska (obnizenie emisji toksycznych skladnikéw
spalin, eliminacja zagrozenia zanieczyszczenia wod plynacych produktami degradacji
betonu). }

W trakcie prac}rozbiérkowych 1 w fazie przebudowy istniejacego mostu dojdzie do ptoszenia
ryb. Bedg to jednak dziatania przejsciowe i krotkotrwate. W fazie eksploatacji dziatanie te
bedzie porévmijalne do istniejacego obecnie. W trakcie prac budowlanych dojdzie do
lokalnego przeksztalcenia koryta cieku. Bedzie miato ono jednak charakter krotkotrwaly i nie
wptynie negatywnie na faune i flore zwiazana ze $rodowiskiem wodnym. Prace te oraz
uzytkowanie ot})iektu nie wptyng na przerwanie droznosci korytarza ekologicznego jakim jest
rzeka. W fazieicz¢s’ciowej rozbiorki istniejacego mostu a nastepnie jego przebudowy dojdzie
do zmacenia wody w obrgbie inwestycji. Bedzie to jednak dzialania przejsciowe i
krotkotrwate. Przebudowa mostu przyniesie globalnie korzysci dhugofalowe (dalsza
wieloletnia eksploatacja).

Planowane priedsi@wziqcie nie bedzie oddzialywa¢ w znaczacy sposéb na takie aspekty
srodowiska jak ludnos¢, fauna, flora, gleba, woda, powietrze, czynniki klimatyczne, aktywa
mineralne wiacznie z dziedzictwem architektonicznym i archeologicznym, krajobraz oraz na
wzajemne oddziatywanie migdzy tymi czynnikami. Mozliwe oddziatywanie planowanego
przedsiewziecia na Srodowisko, wynikajace z istnienia przedsiewziecia, korzystania z
zasobow naturalnych, emisji zanieczyszczen, tworzenia uciazliwosei i eliminacji odpadow
dotyczy¢ bedzie przede wszystkim fazy budowy, a stopief oddzialywania mozna okreslié
jako znikomy. iPrzedmiotowe przedsigwziecie bedzie realizowane z poszanowaniem zasad
ochrony s'rodoyviska naturalnego. Wszelkie dzialania w zakresie przedsiewziecia zostaly
zaprojektowane tak aby stuzyly zachowaniu rownowagi $rodowiskowej na obszarze jego
lokalizacji. Ty;in samym planowane przedsigwzigcie nie wykaze istotnego negatywnego
wplywu na srodowisko.

Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddzialywania na srodowisko bedzie eliminowane
poprzez whasciwe prowadzenie prac (w godz. 6-22) i stosowne technologie budowlane.
Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na jako$¢ wod gruntowych. Zaprojektowane
odwodnienie zajbezpieczy srodowisko wodne przed zanieczyszczeniami.

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo - wodne planuje sie
tak zorganizowjaé prace, by ograniczy¢ przelewanie paliw i innych srodkow chemicznych na
placu budowy. Sprzet techniczny bedzie posiadaé dopuszczenie do ruchu i stosowne atesty.
Ftap emisji hatasu i substancji do powietrza bedzie zwiazany z praca sprzetu i maszyn
budowlanych p%racujqcych na placu budowy oraz ruchem pojazdéw transportowych. Wyzej
wymienione ucigzliwosci ustapig catkowicie wraz z koncem budowy. Scieki bytowe
gromadzone beda w szczelnych zbiornikach bezodptywowych, ktére beda systematycznie
oprozniane przez uprawnione podmioty. Powstajace na etapie realizacji odpady beda
magazynowane} 1 systematycznie przekazywane uprawnionym  odbiorcom do
zagospodarowania.

Docelowo inwestycja nie bedzie miala ujemnego wptywu na srodowisko. Emitowane w
trakcie robot zanieczyszczenia, hatas i1 wibracje beda mieé charakter krotkotrwaty,
odwracalny i nie wptyna ma zdrowie ludzi oraz tereny przyleglte. W trakcie prowadzonych
prac i po ich [zakonczeniu nie przewiduje si¢ wprowadzania do srodowiska naturalnego
zanieczyszczen ponadnormatywnych.




Wody opadowe 1 roztopowe beda odprowadzane powierzchniowo do rowow 1 I‘ZCkl poprzez
istniejace przepusty 1 przydrozne rowy. |

Zgodnie z podziatem dokonanym w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisly (rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U z 2016 r. poz. 1911 ze zm.)),
przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrgbie jednolitych czgsci wod o nazwie
,,Tuchetka” o kodzie PLRW2000172667789, status: naturalna czgs¢ wod, typ (17) — potok
nizinny piaszczysty. Stan JCWP- zty. Cel srodowiskowy: dobry stan ekologiczny i dobry stan
chemiczny.
Na terenie objetym projektem nie przewiduje si¢ wykorzystania wdd z ciekéw wodnych.
Rodzaj i zakres planowanych do wykonania robdt nie ma wptywu na zmlam; istniejacych
warunkow regionu wodnego (zlewni).

Zaprojektowane rozwiazania przebudowy drogi, beda miaty neutralny wptyw na osiggniecie
celow srodowiskowych JCW ustalonych w PGWD, a mianowicie: !

- nie przyczynig si¢ do pogorszenia warunkéw przeptywu wod,

- nie zmieniajg stanu wody na gruncie ze szkoda dla gruntéw sasiednich.
Warunki odwodnienia nie ulegaja zmianie. Projektowane przedsigwzigcie nie ma wptywu na
wody podziemne. !

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie objgtym programem Natura 2000 Obszar Ptasi
PLB140007 Puszcza Biata. Przedmiotem ochrony obszaru chronionego zaleznego od wdd
jest: Ciconia nigra (legowe), Circus pygargus (legowe), Crex crex (lggowe). Zgodnie z
planem zadan ochronnych dla ww. obszaru ustanowionym Zarzadzeniem Nr 1%5 Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia 13 marca 2014 r. ( Dz. Urz. Woj. Maz. z
2014 r. poz. 3828, ze zm.). Inwestycja zostanie zlokalizowana w rejonie platow siedlisk
gatunkow (derkacza - lggowisko, bociana czarnego — zerowisko, dudka — zerow1sko)
stanowiagcych przedmioty ochrony wskazanego obszaru, w obrgbie ktorych | przew1duje sie
wykonywanie okreslonych dziatan ochronnych m.in. zabezpieczenie wystepowania w
krajobrazie odpowiedniej ilosci zadrzewien i zakrzewien poprzez staty nadzér nad ich
usuwaniem czy utrzymywanie ekstensywnej gospodarki uzytkéw Zielci)nych poprzez
ekstensywne uzytkowanie kosne, kos$no-pastwiskowe lub pastwiskowe. Poza tym obszar
zamierzenia pokrywa si¢ czesciowo terytoriami trzmielojada 1 krogulca oraz przylega do
terytorium zurawia (wymienione gatunki podlegaja ochronie scislej).

Biorgc zakres i lokalizacje przedsiewziecia, stwierdza sig, ze realizacja i funkcjonowanie
planowanego zamierzenia nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywal ina przedmioty
ochrony 1 integralnosci obszaru Natura 200 — Puszcza Biala PLB 140007, a tym samym na
spojnosé Europejskiej Sieci Fkologicznej Natura 2000. Inwestycja nie wplynie rowniez
znaczaco negatywnie na siedliska legowe oraz nie przyczyni si¢ w sposob istotny do
zmniejszenia réznorodnosci biologicznej terenu.

Analizowane przedsigwziecie znajduje si¢ w obszarze Jednolitych Czgsci Wod Podziemnych
(JCWPd) oznaczonych kodem PLGW200055, ktora charakteryzuje si¢ dobrym stanem
iloSciowym i dobrym stanem chemicznym. Celem Srodowiskowym dla JCWPd jest dobry
stan chemiczny i dobry stan ilosciowy. Osiagnigcie celoéw srodowiskowych oceniono jako
niezagrozone. JCWPd znajduje sie w obszarze wyznaczonym do poboru wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi oraz w obszarze przeznaczonym do ochrony siedlisk lub gatunkow,
gdzie utrzymanie lub poprawa stanu jest waznym czynnikiem w ich ochronie.
Przedsiewziecie znajduje si¢ na obszarze Gléwnego Zbiornika Wod Podzierﬁnych 0 nazwie
2151 Subniecka warszawska (czg$¢ centralna). W poblizu przedsiewzigcia ani w granicy jego
oddziatywania nie znajduja si¢ ujecia wod podziemnych. -




Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania przedmiotowej inwestycji na stan jednolity
czedci wod, obszaréw chronionych oraz na realizacje celéw srodowiskowych okreslonych w
,,Planie gospodélrowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”.
Planowana inwestycja realizowana bedzie w catosci na terytorium kraju. W zwigzku z
przew1dywanym lokalnym zasiggiem oddzialywania inwestycji, przedsi¢cwziecie nie bedzie
zrédtem transgramcznego oddziatywania. Teren pod projektowang mwestyqe; zlokalizowany
jest poza obszarami: wybrzeza, morskimi, przylegajacymi do jezior, wodno- btotnymi,
gorskimi, leényh'ni uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. Przedsiewziecie znajduje si¢ poza
strefami ochronnyml uje¢ wod oraz poza obszarami ochronnyml zbiornikéw  wod
srodle;dowych Na analizowanym terenie nie wystepuja roéwniez obszary o krajobrazie
majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Przedtozone materiaty dot. planowanego przedsiewziecia oraz dane na temat

elementow przjj/rodniczych srodowiska objetych zakresem przewidywanego oddziatywania

przedsiewziecia
srodowisko ora:
planowanego p

na srodowisko, pozwolity kompleksowo oceni¢ jego oddziatywanie na

z formy ochrony przyrody. W zwiazku z powyzszym uwzgledniajac zakres

rzedsigwzigcia uznaje si¢, ze nie wymaga ono przeprowadzenia oceny

oddzialywania na srodowisko. W niniejszym rozstrzygnieciu, Wo6jt Gminy Brafszczyk
uwzglednit :

+ informacje okreslone w Karcie informacyjnej przedsigwziecia,

* opinie Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w = Warszawie

(28.7040.100.2
(WOO0S-1.4220.

Regionalnego 7
braku konieczn

Biorac powyzs:
ochrony $rodow
Integralng czes
przedsiewziecia

Od niniejszej

Odwotawczego
od jej doreczen
prawa do wnies
7 dniem dorgcz
do wniesienia o

019.PK), Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie

741.2019.AST.2), Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zarzadu Gospodarki Wodnej w Lublinie (LU.RZS.436.4.2.186.2019.SK) o

$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

ze pod uwage oraz majac na wzgledzie spelnienie wymogéw w zakresie

iska, orzeczono jak w sentencji.
ciag decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
jest charakterystyka przedsigwziecia (zatacznik nr 1).

Pouczenie
decyzji przystuguje stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
w Ostrolece, za posrednictwem Wojta Gminy Branszczyk w terminie 14 dni

ia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢

ienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
enia organowi administracji publiczne] oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
dwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i

prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

Zatgczniki:

1. Charakterystjka przedsiewzigcia

woaT
N

praﬁ dr hab. Wieslaw Przybylski

Decyzja stata sie ostateczna

w dniy | 3} AO &DXQ.\! .....
Brariszezyk, dnia 0’*?’ ngd



1.Wnioskodawca : Zarzad Powiatu Wyszkowskiego za posrednictwem pemomocnika: Biuro Inzynierskie
,L.BIALMOST” Aleksander Wawrusiewicz, ul. Zielonogorska 12/18, 15-674 Biatystok

2. Strony postgpowania wg oddzielnego wykazu

3.ala

Do wiadomo$ci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warsiawa

2. Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Lubhnle

ul Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin

3. Panistwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, ul. Zelazna 79, 00-875 Warszawa

Pobrano optate skarbowa w kwocie 205,00 zt

Sporzadzita: Milena Pawlowska
podinsp. ds. ochrony srodowiska i rolnictwa
nr tel. (29) 5929319






Zalgcznik nr 1 do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na srodowisko z dnia 23.09.2019 r. nr RON.1.6220.8.7.2019

Charakterystyka przedsi¢gwzigcia

Whnioskowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na przebudowie mostu INI01006565 w
ciagu DP nr 4404W na rzece Tuchelka w miejscowosci Dudowizna na terenie gminy
Branszczyk w ciggu drogi powiatowej nr 4402W na dziatkach o nr ew. 435 obreb Porgba
Srednia i 434/3 obreb Bojany, planowany odcinek na ktorym wykonane bedg prace
remontowo-budowlane ma dlugos¢ 24 m. Droga bezposrednio graniczy z gruntaml rolnymi i
pastwiskami.

Obiekt znajduje si¢ kolo miejscowosci Dudowizna, pelni funkcje przeprawy przez rz.
Tuchetka w ciggu drogi powiatowej nr 4404W Porgba - Udrzyn na prostym odcinku trasy.
Obiekt jest konstrukcjg jednoprzestowa o ukfadzie statycznym, belki swobodnie podparte;.
Obiekt wybudowano ok 1970 r. i do dnia dzisiejszego nie byl remontowany, poza
wykonaniem biezacego utrzymania oraz zamontowaniem poreczy szczebhnkowej W miegjscu
zniszczone] balustrady stalowo - betonowej

Przebudowa polega¢ bedzie m. in. na wykonaniu nowej ptyty nadbetonu wspolpracujqcej z
obecnym ustrojem wyposazonej w obustronne wsporniki. Wymieniona: zostanie balustrada
stalowa (wraz ze starymi stupkami) na nowa barieroporgcz mostows. Mopohtyczne kapy
chodnikowe dla zwigkszenia estetyki oraz trwalosci wyposazone zostang w prefabrykowane
gzymsy polimerobetonowe, krawezniki kamienne, oraz dodatkowo zabezpieczone przed
penetracja wod opadowych nawierzchnioizolacja wykonang w formie kompozycp Zywic
epoksydowo — poliuretanowych.

Jezdnia na obiekcie zostanie zabezpieczona z obu stron kraweznikami mostowyml 20 x 18.
Ruch pieszych oraz pojazdéw na obiekcie zostanie zabezpieczony z obu stron poprzez
barieroporgcze sztywne stalowe typu Il o wysokosei 1,10 m z rozstawem stupkéw co 1,0 m.
Na obiekcie projektuje si¢ przekrdj drogowy w postaci jezdni o szerokosci 6,0m, oraz opaski
o szerokosci 0,5 (jadae w kierunku m. Poreba) i 1,5 m (chodnik jadac w kierudku m. Udrzyn).
Na przedluzeniu kraweznikéw kap chodnikowych przewiduje sie wykonanie odcinkéw
kraweznikéw zanikajacych wraz z chodnikiem z kostki betonowej na dtugosci po 2,5 m w
kazda strong od konca skrzydetek. Na ich konicach zostang wykonane $cieki skarpowe, ktére
odprowadza wode powierzchniowg z jezdni na moscie.

Przewiduje si¢ odwodnienie powierzchniowe mostu wspomagane trzema sgczkami
odwodnienia izolacji w kazdej osi odwodnienia. Krawezniki osadzone bedg na zaprawie
mineralno — zywicznej, ktora bedzie dziala¢ jako drenaz podluzny plyty. Przewidziany jest
dodatkowy drenaz poprzeczny pod kraweznikiem z paskéw geowlékniny co 1 mb. Spadek
podiuzny nawierzchni przewiduje si¢ w wielkosci 0,5 %. Nie przewiduje sm; zastosowania
systemu kolektoréw.

Planowana przebudowa przewiduje zwickszania klasy no$nosci mostu do klasy B. Przewiduje
si¢ powierzchniowa naprawe zelbetowych elementow konstrukcyjnych mostu i wykonanie ich
powierzchniowego zabezpieczenia antykorozyjnego Powierzchnia wykonaneJ jezdni z
mieszanki mineralno — bitumicznej wyniesie okoto 102,5 m?2.
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RON.1.6220.8.8.2019

DECYZJA
zmieniajaca decyzje¢ — znak: RON.1.6220.8.7.2019 z dnia 27.09.2019 r. o srodownskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzi¢cia polegajacego na ,,Przebud0w1e mostu JNI
01006565 w ciggu DP nr 4404W na rzece Tuchelka w miejscowosci Dud0w1zna

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art, 75 ust. 1 pkt 4,
art. 84, art. 85 i 87 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r o udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283, z pézn. zm.), a takze w
zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 poz.
1839), po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Powiatu Wyszkowskiego za posrednictwem
biura inzynierskiego ,BIALMOST” Aleksandra Wawrusiewicza, ul. jZielonogérska
12/18, 15-674 Bialystok w sprawie zmiany decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
wydanej przez Wojta Gminy Braniszezyk w dniu 27.09.2019 r., znak: RON.1.6220.8.7.2019
dla planowanego przedsiewziecia polegajacego na ,,Przebudowie mostu JNI 01006565 w
ciagu DP nr 4404 W na rzece Tuchetka w miejscowosci Dudowizna”,

zZmieniam 1

decyzje Wojta Gminy Branszezyk — znak: RON.[.6220.8.7.2019 z dnia 27 09.2019 r. o
srodowiskowych uwarunkowaniach w nastepujacy sposob: |

1. Nazwa zadania polegajacego na ,,Przebudowie mostu JNI 01006565 w ciggu DP nr 4404W
na rzece Tuchetka w miejscowosci Dudowizna”, zostaje zmieniona na zadanie polegajgce na
,,Rozbudowie mostu JNI 01006565 w ciagu DP nr 4404 W na rzece Tuchetka w miejscowosci
Dudowizna”.

2. W uzasadnieniu oraz w zataczniku do decyzji — Charakterystyka przed§1ng1@c1a tresé
zdania ,,Przebudowa polega¢ bedzie m. in. na wykonaniu nowej pityty nadbetonu
wspolpracujgce] z obecnym ustrojem wyposazonej w obustronne wsporniki.”, zostaje
zmieniona na ,,Rozbudowa polega¢ bedzie m. in. na wykonaniu nowej plyty nadbetonu
wspdtpracujacej z obecnym ustrojem wyposazonej w obustronne wsporniki.”.

3. W uzasadnieniu oraz w zatgczniku do decyzji — Charakterystyka przedéie;wziqoia tresé
zdania ,,Planowana przebudowa przewiduje zwigkszania klasy nosnosci mostu do klasy B.”
zostaje zmieniona na ,,Planowana rozbudowa przewiduje zwigkszania klasy nosnosc1 mostu
do klasy B.”

4. W uzasadnieniu tres¢ zdania ,.Przebudowa mostu przyniesie globalnie korzysci
dtugofalowe (dalsza wieloletnia eksploatacja).” zostaje zmieniona na ,,Rozbudowa mostu
przyniesie globalnie korzy$ci dtugofalowe (dalsza wieloletnia eksploatacja).”

5. Pozostate warunki decyzji pozostaja bez zmian. 1



Uzasadnienie

W dniu 25.11.2019 r. do Wéjta Gminy Branszezyk wptynat wniosek Zarzadu Powiatu

Wyszkowskiego za posrednictwem biura inzynierskiego ,BIALMOST” Aleksandra
Wawrusiewicza, ul. Zielonogérska 12/18, 15-674 Biatystok o zmiane decyzji o
srodowiskowych  uwarunkowaniach  wydanej w  dniu  27.09.2019 1, znak:
RON.1.6220.8.7.2019 dla przedsiewziecia polegajacego na ,Rozbudowie mostu JNI
01006565 w ciggu DP nr 4404W na rzece Tuchelka w miejscowosci Dudowizna”. Zmiana
decyzji bedzie polegaia na zmianie nazewnictwa zadania, ktéra blednie zostata okreslona
przez wnioskodawce, w wyniku niedopatrzenia, we wniosku ztozonym w dniu 24.06.2019 r.
oraz w pozniejszych uzupetnieniach.

Planowane przedsiewziecie wymienione jest w § 3 ust.1 pkt 60 rozporzagdzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na/srodowisko ( Dz. U. z 2019 1., poz. 1839).

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 1. 0 udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatlywania na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r, poz. 2081, z p6zn. zm.), organ
prowadzacy postgpowanie w dniu 29.11.2019 r. wystgpil do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie, Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Lublinie i Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania tego przedsiewzigcia na srodowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Warszawie w  piSmie nr
78.7040.252.2019 PK wyrazit opinie, ze dla ww. przedsiewziecia nie stwierdza potrzeby
przeprowadzema oceny oddziatywania na $rodowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Warszawie w pismie nr WOOS-1.4220.1410.2019.AST.4 wyrazit opinie, e dla
ww. przedsiewziecia nie istnieje koniecznosé przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Lublinie w pi§mie nr LU.RZS.2.436.17.2019.KK stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla powyzszego przedsigwzigcia.

Wojt Gminy Brafszezyk po przeanalizowaniu dostarczonych wraz z wnioskiem
materiatdéw, uwzgledniajac tgcznie uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko podzielit
stanowisko ~ Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora  Sanitarnego w  Warszawie,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Lublinie, ze dla ww. przedsiewzigcia nie  istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko.

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) ,,decyzja ostateczna, na mocy ktorej strona
nabyla prawo, moze byé w kazdym czasie za zgodg strony uchylona lub zmieniona przez
organ administracji publicznej, ktory ja wydal, jezeli przepisy szczegdlne nie sprzeciwiaja sie
uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spoteczny lub stuszny interes
strony”. Niezbednym zatem do zmiany decyzji ostatecznej, na mocy ktorej strona nabyla
prawo jest spelnienie nastgpujgcych przestanek tj. zgoda strony oraz brak przeciwwskazan w
przepisach szczegolnych :

Za zmiang przemawia interes spoteczny poniewaz inwestycja przedmlotowa stanowi
inwestycje celu publicznego o znaczeniu regionalnym. Drugim warunkiem koniecznym do
spelnienia jest brak sprzeciwu przepisow szczegélnych. W przypadku przedmiotowe;

o,
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inwestycji, przepisem szczeg6lnym jest ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie (...), ktorej art. 87 stwierdza, ze w przypadku zmiany
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, ,przepis art. 155 Kodeks Postgpowania
Administracyjnego stosuje si¢ odpowiednio, z zastrzezeniem, ze zgode wyraza wylgcznie
strona, ktora ztozyla wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub
podmiot, na ktérego zostata przemesmna decyzja o srodowiskowych uwa1unkowamach”

Z przytoczonego wyzej przepisu wynika, ze dopuszcza sie zmiang decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia w trybie art. 155
Kodeks postepowania administracyjnego, a ponadto wylacza koniecznosé uzyskania zgody
wszystkich stron bioracych udzial w postgpowaniu. |

Zmiana decyzji jest niezbedna dla wnioskodawcy, w celu przeprowadzenia
prawidtowej realizacji inwestycji decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;.
Zgodnie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania adﬁlinistracyjnego
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zawiadomiono kazda ze stron postgpowania o mozliwosci
wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodoéw przed wydaniem decyzji. Zadna ze stron
postepowania w wyznaczonym terminie, nie skorzystata z przystugujacego jej prawa. Wobec
braku konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko Wojt Gminy
Branszczyk wydat decyzje srodowiskowa.

W zwiazku z powyzszym postanowiono orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przyshuguje stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Ostrolece, za posrednictwem Wojta Gminy Branszczyk w terminie 14 dni
od jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofniecie o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania

o auh, Wiestaw Przyb_%ylski

Zalgczniki:
1. Zmieniona charakterystyka planowanego przedsigwziecia.

Decyzja stala si¢ ostateczna

w dniu .. OA. OS Q\DQ.QY
Brafszezyk, dnia . 05.% mif




trzymuja:
@Nnioskodawca : Zarzad Powiatu Wyszkowskiego za posrednictwem petomocnika: Biuro Inzynierskie
»BIALMOST” Aleksander Wawrusiewicz, ul. Zielonogérska 12/18, 15-674 Bialystok. Adres do
korespondencji: ul. Cegielniana 61, 17-100 Bielsk Podlaski

@Strony postepowania wg oddzielnego wykazu
a/a !

Do wiadomo$ci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Sokotowie
Podlaskim, ul Repkowska 49, 08-300 Sokotéw Podlaski

3. Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, ul. Zelazna 79, 00-875 Warszawa

Pobrano optate skaflrbowq w kwocie 205,00 zt

Sporzadzita: Milenja Pawlowska
Insp. ds. ochrony $rodowiska i rolnictwa
ar tel. (29) 5929333



Zatgeznik nr 1 do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny oddualywama
przedsigwzigcia na srodowisko z dnia 02.04.2020 r. nr RON.1.6220.8.8.2019

Charakterystyka przedsiewzigcia

Whnioskowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na rozbudowie mostu JNI01006565 w
ciggu DP nr 4404W na rzece Tuchelka w miejscowosci Dudowizna na terenie gminy
Branszczyk w ciggu drogi powiatowej nr 4402W na dziatkach o nr ew. 435 obreb Poreba
Srednia i1 434/3 obreb Bojany, planowany odcinek na ktérym wykonane beda prace
remontowo-budowlane ma dtugo$¢ 24 m. Droga bezposrednio graniczy z gruntami rolnymi 1
pastwiskami.

Obiekt znajduje si¢ kolo miejscowosci Dudowizna, - pelni funkcje przeprawy przez
rz. Tuchetka w ciagu drogi powiatowej nr 4404 W Poreba - Udrzyn na prostym odcinku trasy.
Obiekt jest konstrukcjg jednoprzestowa o ukladzie statycznym, belki swobodnie podparte;.
Obiekt wybudowano ok 1970 r. i do dnia dzisiejszego nie byl remontowany, poza
wykonaniem biezgcego utrzymania oraz zamontowaniem poreczy szczeblinkowej w miejscu
zniszczonej balustrady stalowo - betonowe;. ‘

Rozbudowa polegaé¢ bedzie m. in. na wykonaniu nowej ptyty nadbetonu wspotpracujacej z
obecnym ustrojem wyposazonej w obustronne wsporniki. Wymieniona zostanie balustrada
stalowa (wraz ze starymi stupkami) na nowa barieroporecz mostowa. Monolityczne kapy
chodnikowe dla zwiekszenia estetyki oraz trwalosci wyposazone zostang w prefabrykowane
gzymsy polimerobetonowe, krawezniki kamienne, oraz dodatkowo zabezpieczone przed
penetracjg wod opadowych nawierzchnioizolacja wykonang w formie kompozycji ZywWic
epoksydowo — poliuretanowych.

Jezdnia na obiekcie zostanie zabezpieczona z obu stron kraweznikami mostowyml 20 x 18.
Ruch pieszych oraz pojazdéow na obiekcie zostanie zabezpieczony z obu stron poprzez
barieroporgcze sztywne stalowe typu III o wysokosci 1,10 m z rozstawem stupkéw co 1,0 m.
Na obiekcie projektuje si¢ przekrdj drogowy w postaci jezdni o szerokosci 6,0m, oraz opaski
o szerokosci 0,5 (jadac w kierunku m. Poreba) i 1,5 m (chodnik jadgc w kierunku m. Udrzyn).
Na przedtuzeniu kraweznikdéw kap chodnikowych przewiduje si¢ wykonanie odcinkdéw
kraweznikéw zanikajacych wraz z chodnikiem z kostki betonowej na diugosci po 2,5 m w
kazda strong od konca skrzydetek. Na ich koncach zostang wykonane $cieki skarpowe, ktore
odprowadzg wode powierzchniowsg z jezdni na moscie.

Przewiduje si¢ odwodnienie pow1erzchmowe mostu wspomagane trzema sgczkami
odwodnienia izolacji w kazdej osi odwodnienia. Krawezniki osadzone beda na zaprawie
mineralno — zywicznej, ktéra bedzie dziata¢ jako drenaz podtuzny plyty. Przewidziany jest
dodatkowy drenaz poprzeczny pod kraweznikiem z paskow geowldkniny co 1 mb. Spadek
podtuzny nawierzchni przewiduje si¢ w wielkosci 0,5 %. Nie przewiduje si¢ zastosowania
systemu kolektorow.

Planowana rozbudowa przewiduje zwigkszania klasy nosnosci mostu do klasy B. Przewiduje
si¢ powierzchniowa naprawe zelbetowych elementéw konstrukcyjnych mostu i wykonanie ich
powierzchniowego zabezpieczenia antykorozyjnego. Powierzchnia wykonanej jezdni z
mieszanki mineralno — bitumicznej wyniesie okoto 102,5 m?.
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URZAD BMINY
w Branszezyku

ul. Jana Pawla 1} 4 -
pow, wyszmwskﬁl.' mgc;.zn%;gafggfgk

NIP 762-14-28-761 tel /fax 29 679 40 40

Brafiszczyk, dnia 22.07.201%.

RZE.6727.308.2019

Biuro InZynierskie ,,BIALMOST”
Aleksander Wawrusiewicz

ul. Zielonogoérska 12/18

15-674 Bialystok

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY BRANSZCZYK

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) wg Miejscowego Planu Zag&spodarowjvania Przestrzennego
Gminy Brafiszezyk zatwierdzonego Uchwatg Rady Gminy Brafszezyk Nr XXV/11 8/04 z dn. 10.09.2004 r.
ogloszong w Dzienniku Urzedowym woj. Mazowieckiego Nr 308/2004 z dn. 16.12.2004 poz. 9567 i uchwalg
nr XXT/137/04 Rady Gminy Bréﬁszczyk z 3 grudnia 2004 r. ogloszong w Dzienniku Urzgdowym woj.
mazowieckiego Nr 313/2004 z dn. 21.12.2004 r. poz. 10248 zawiadamia sie, ze poloZzona na gruntach wsi:

- Poreba Srednia dzialka ur 374 to teren drogi publicznej — jednostka 12 X7,

- Dudowizna dzialka nr 125 to teren drogi publicznej — jednostka 12 KZ.

Zgodnie z ustawa o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 20061 Dz, U Nr 225 poz. 1635 oplate skarbowg w kwocie 50 2t zaplacono
w dniu 18.07.2019r. za wypis i wyrys z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Bradszezyk.

G117

Kier ‘MZ; >
Sporzadzit: ownik Referdlu Zamguwich pyp);
Pawel Kulesza ' Gogfodargs alngj aneh

” Ok % Py . 1
tel. 29 3929 331 inz. Dariusz Grzeq Sucheneh






Mazow.04.308.9567
UCHWALA Nr XXI/118/04
RADY GMINY BRANSZCZYK
z dnia 10 wrzesnia 2004 ¢,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brahszezyk.”
{(Warszawa, dnia 16 grudnia 2004 1.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. 2 2001r. Nr 142, poz. 1591; z
2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 20037 Nr £0, poz. 717, Ny
162, poz. 1568; z 20604r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), na podstawie art. 7,10, 26, 28, 36 ust, 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000r. Nr
12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 1"»’0 poz. 1268; z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1685, Nr 115, poz.
1229, Nr 154, poz. 1804; z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 Nr 130, poz. 1112; z2003r. Nr 83, poz. 717) i art. 85 ust.
2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz.
41) Rada Gminy uchwala, co nastgpuje:
CZESC A
POSTANOWIENIA OGOLNE
§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Brafiszezyk.
2. Obszar planu, okreslony uchwata nr XIX/179/2001 Rady Gminy Braszezyk z dnia 25 maja 200 1r w sprawie przystapienia
do sporzadzenia migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bradszezyk wyznaczaja granice
administracyjne Gminy z wylaczeniem terenéw zatwierdzonych uchwaly XX VII/166/2001 Rady Gminy Branszezyk z dnia 30
marca 2001r. i oznaczonych na rysunku planu symbolem PL.
§ 2. 1. llekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o

1) planie - nalaZy przez to rozumied niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Brafiszozyk,
stanowiacy przepis gminny.

2} rysunku planu - nalezy przez to rozumieé rysunek planu na aktualnej mapie sytuacyjno - wvsokosowwq wskali 1
10.000.

3) obszarze - naleZy przez to rozumied obszar objety niniejszym planem, w granicach przedstawionych na rysunkach planu.

4) jednostce strukturalnej - nalezy przez to rozumied obszary:

a) solectw oznaczonych na rysunku plane oraz w tekdcie niniejszej uchwaly pelnymi nazwatni oraz symbolami literowymi od A do
Z?
by laséw panstwowych oznaczonych symbolem literowym ALP.

3} jednostce planistyczne] nalezy przez to rozumieé teren objety niniejszym planem polozony w danej jednostce
strukturalnej oznaczony na rysunku planu symbolami liczbowymi i literowymi.

6) terenie - nalezy przez to rozumied teren o okredlonym w planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami
rozgraniczajacymi oraz oznaczony symbolami (literami i cyframi).

7} dziakce - nalezy przez to rozumied nieruchomodé gruntows lub dziatke gruntu, ktdrej wielkosé, cechy geometryczne,
dostep do drogi publicznej oraz wyposazenie w urzadzenia infrastruktury technicznej spelniaja wymogi realizacji obiektéw
budowlanych wynikajace z odrebnych przepiséw i aktéw prawa miejscowego.

8) przeznaczeniu podstawowym - rozumie si¢ przez to okredlony w planie rodzaj przeznaczenia, ktdre obejmuje nie mniej
niz stosunck 60% powierzchni danego terenu.

9) przeznaczeniu uzupelniajacyin - naley przez to rozumied okreslone rodzaje przeznaczenia, inne niz podstawowe, kidre
uzupetniajg przeznaczenie podstawowe.

10) powierzehni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumied powierzchnie dziatki nie utwardzona, z wytworzong
warstwa, glebowa, pokryta trwalg rodlinnoseia lub wzytkowana rolniczo, a takze nawierzchnie trawiasiy urzadzen sportowych -
boisk, kortoéw itp.

11} ustugach i dzialalnodci gospodarcze) - rozumie sie przez to:

a) ustugi zwiazane z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkaticow whudowane w bryte budynku mieszkalnego lub wolnostojace na
terenach mieszkaniowych.
b} ushugi z grupy przedsiewzied moggeych znaczaco oddzialywad na Srodowisko, dla ktérych sporzadzeme raportu moze byé
wymagane, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami.
§ 3. Celem regulacyi zaw aﬁ}ch w ustaleniach planu jest przeksztatcenie zainwestowania na obszarze gminy w sposéb
umozliwiajacy wyznaczenie nowych terendéw budowlanych i poprawe fadu przestrzennego, przy minimalizacji wzajemnych
konfliktéw i optymalizacji korzysci, wynikajacych ze wspélnych dziatash.
CZESC B
USTALENIA PLANU
Rozdzial 1
Ustalenia ogélue
§ 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Brafszezyk, o ktdrym mowa w § | niniejszej uchwaly,
przedstawiono w jednostkach planistycznych.
§ 5, 1. Dla terendw, o ktdrych mowa w Rozdziale I plan ustala:
1) przeznaczenie terendw oraz inne ustalenia, zawarte na rysunku plany;
2y warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) standardy ksztattowania zabudowy oraz urzadzenia terenu okreslajace forme i gabaryty obiektow, linie zabudowy,
b} warunki ochrony $rodowiska przyrodniczego;
3) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii;

4) zasady 1 warunki podzialu terendw na dzialki. B. W33
2. Ustalenia planu dotycza terendw potozonych w granicach poszczegdlnych jednostek 5 %Tmfj‘ﬁefiﬁﬁ&few ukslenrol Bényeh
niniejszej uchwale i na rysunku planu. ﬂsﬂﬂddf' alng

§ 6. 1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunkach planu sa obowigzujacymi asta]egé@@g%i&z A






1) granice grainy Brafszezyk
2) granice sofectw
3) przeznaczenie terendw

4) linie rozgraniczajace tereny o réznym sposobie uzytkowania

5) linie rozgraniczajgce drdg

6) rzeki, cieki wodne

7} zbiorniki wodne naturalne i sztuczne

8) stanowiska archeologiczne

9} strefy obserwacji archeologicznych

10) strefy "A"- §cistej ochrony konserwatorskiej

11) strefy "E"- ochrony ekspozycji

12) pomniki przyrody ozywiongj

13) linie napowietrzne 110 kV wraz ze strefy

14) linie napowietrzne 220 kV wraz ze strefa

15) gazociag wysokiego cisnienia wraz ze strefy

Rozdzial 1f
Preernaczenie terendw

§ 77. 1. Na obszarze objetym niniejsza uchwala plan wyodrebnia tereny, bedace przedmiotem przepiséw ogdlnych i
szezegblowych, oznaczone na rysunku planu symbolami, dla ktoérych ustala si¢ nastepujace podstawowe przeznaczenie ferenu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MN

2) tereny zabudowy mieszkaniowej siedliskowej i jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MN/MR.

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jadnemdzmnej i letniskowe] oznaczone na rysunku planu wmholem MN/ML

4} tereny zabudowy letniskowe]j oznaczone na rysunku planu symbolem ML

5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U

6) tereny zabudowy ustugowej z budynkiem mieszkalnym dla wiadciciela oznaczone na rysunku planu symbolem U/MN

7} tereny ustug administracji oznaczone na rysunku planu symbolem UA

8) tereny uslug kultury oznaczone na rysunku planu symbolem UK

9) tereny uslug o$wiaty oznaczone na rysunku planu symbolem UO

10) tereny ustug zwigzanych z obshiga komunikacyjna oznaczone na rysunku planu symbolem U/KS

11) tereny ustug i drobnej wytwérczodei oznaczone na rysunku planu symbolem U

12) tereny ushug i ushug rzemiosta oraz drobnej wytworezodel oznaczone na rysunku planu symbolem U/P

13) tereny UIZQ{}ZL;R elektroenergetycznych oznaczone na rysunku planu symbolem EE

14) teren oczyszezalni ciekdw oznaczonego na rysunku planu symbolem NO

15) tereny rolne oznaczone na rysunku planu symbolem RP

16) tereny zieleni parkowej oznaczone na rysunku planu symbolem ZP

17} tereny cmentarzy 0znaczone na rysunku planu symbolem Z2C

18) tereny lesne oznaczone na rysunku planu symbolem L8

19) tereny zieleni niskiej w dolinach rzecznych stanowiace ciagi ekologiczne oznaczone na rysunku planu symbolem ZN
§ 8. 1. Plan wyznacza "Tereny drég - K" z podstawowym przeznaczeniem pod drogi i urzadzenia zwigzane z ich obstuga,
oznaczone na rysunku planu symbolami Hiterowymi:

1} KG - drogi giéwne "G"

2y KZ - drogi zbiorcze "Z"

3} KL - drogi lokalne "L"

4) KD -drogi dojazdowe "D"
dia ktérych szezegdlowe ustalenia okreslono w czesei D

2. Plan ustala podzial drég publicznych ze wzgleddw funkcjonalno - technicznych na klasy: "G", "Z", "L", "D" zgodnie z
obowiazujacymi przepisami okre$lonymi w warunkach technicznych, jakim powinny deowzadac dmgl pubhome iich
usytuowanie.

3. W terenach, o ktérych mowa w ust. 1 plan ustala jako przeznaczenie uzupelniajace lokalizacie urzadzen sieciowych
infrastruktury techniczne] i zieleni.
§ 9. Plan wyznacza "Tereny kolejowe" oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi KX, dla ktérych szczegdlowe
ustalenia okredlono w czedci D z podstawowym przeznaczeniem pod tory szlakowe.
Rozdzial IT1

Ustalenia konserwatorskie w zakresie débr kultury
§ 10. Strefy obserwacji archeologiczuych 1 stanowisk archeologicznych
1. Na obszarze stanowisk archeologicznych i konserwatorskich stref archeologicznych plan ustala:

1) obowigzek uzgadniania (na etapie procedury administracyinej)} z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw wszelkich
planowanych inwestycii (kubaturowych, drogowych, liniowych, zwiazanych z uzbrojeniem terenu eksploatacia kruszywa i
innymi, zwigzanymi z robotami ziemnymi - naruszajacymi strukiurg gruntu ponizej warstwy orngj - §j. glebiej niz 30 cm).

2} uzgodnione zmiany w uzytkowaniu terenu i planowane inwestycje moga by¢ dopuszezone do realizacii po
przeprowadzeniu (na koszt whadciciela lub nzytkownika gruntu):

ay archeologicznych badath wylkopaliskowych - wyprzedzajacych planowane zmiany i inwestycje

b} prac archeologicznych przy robotach ziemnych zwiazanych z inwestycja i trwatym zagospodarowaniem terenu - z rygorem ich
zmiany na archeologiczne badania wykopaliskowe, w przypadku wjawnienia w trakeie robét ziemnych - obiektéw
archeologicznych.

3) zakves badan 1 prac archeologicznych wymienionych w punkeie 2 ustala Wojewddzki Konserwator Zabytkdw na etapie
uzgadniania decyzji o pozwoleniu na budowe dla poszezegdlnych inwestycii.

4) Ze wrgledu na specyfikg badar archeologicznyeh (praca w terenie) najdogodniejszymyfer mﬁﬁ%xf“%' if
okres od maja do pazdziernika. ICHR Rsteral

FdWflizenia
amowie Pubhczny{:h

i Gospgdg alngj

inz. Dariusz Grz gorz Suchenek
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1) 60% - na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2} 40% - na terenach siedliskowych.
5. Dla zabudowy jednorodzinnej jako przeznaczenie dopuszczalne plan ustala:
1} budynki gospodarcze wbudowane w bryle budynku mieszkalnego lub wolnostojace do 35m® powierzehni zabudowy,
2) garaze wbudowane w bryle budynku mieszkalnego lub wolnostojace,
3) ushugi w formie whudowanych lub jako obiekty wolnostojace, przeznaczone dla prowadzenia dzialalnodci gospodarczej
zwigzanej z zaopairzeniem i bytowaniem mieszkanicdw.
6. Dla zabudowy siedliskowej jako przeznaczenie dopuszezalne plan ustala:
1) budynki gospodarcze wolnostojace o charakterze uzupelniajacym o maksymalnej wysokodci & m,
2) garaze wbhudowane w bryle budynku mieszkalnego lub wolnostojace,
3) ushugi w formie wbudowanych lub jako obiekty wolnostojace, przeznaczone dla prowadzenia dziatalnosei gospodarczej
zwigzane]j z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkafcow,
§ 189, 1. Plan ustala dla terenu oznaczonego na rysunku planu stanowiacym zatacznik nr 1 do uchwaly symbolem ALP6U/P,
adaptacje z mozliwodcia remontu, modernizacii | wymiany oraz realizacjg nowej zabudowy ushugowej i produkcyinej
2. Plan ustala nastepujace zasady ksztattowania zabudowy:
1) budynki ustugowe nie mogg, przekraczad wysokoéei 2 kondygnacji, a budynki produkcyjne nie moga przekraczad
wysokoéci 1 kondygnacji przy zatoZeniu
a) maksimum nachylenia polaci dachu - 40° o réwnyim kacie nachylenia,
b) zastosowania jednolitej kolorystyki dachéw.
3. Ogrodzenia frontowe dzialek azarowe z zakazem stosowania prefabrykatéw betonowyeh, o maksymalnej wysokodei 2,2 m,
usytuowane w ustalonej linii rozgraniczajacej drogi.
4. Plan ustala realizacje obiektdw ustugowych i produkeyjaych wolnostojacych, o uciazliwosel (w rozumieniu przepisdéw
szezegdinych) nie wykraczajacej poza granice dziatki.
5. Powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 30% powierzchni dzialki.
§ 190. 1. Plan ustala dla terendw oznaczonych na rysunku planu stanowizcych zataczaik nr 1 do uchwaly symbolem ALP4U:
1) adaptacje obiektéw kubaturowych z mozliwoscia ich remontu, modernizacji 1 wymiany oraz realizacje nowej zabudowy
ustugowej
2. Plan ustala nastepujace zasady kszialtowania zabudowy:
1) budynki ustugowe nie moga przekraczaé wysckosei 2 kondygnacii przy zatozeniu
a) maksimum nachylenia polaci dachu - 40° o réwnym kagcie nachylenia.
b) zastosowania jednolitej kolorystyki dachéw.
3. Ogrodzenia frontowe dzialek azurowe z zakazem stosowania prefabrykatow betonowych, o maksymaluej wysokodei 2.2 m,
usytuowane w ustalonej linii rozgraniczajace] drogi.
4. Plan ustala realizacie ushug wolnostojacych, z wykluczeniem produkeji, o uciazliwosei (w rozamieniu przepiséw
szezegOlnych) nie wykraczajacej poza granice dzialki.
3. Powierzehnia biologicznie czynna nie moze byé mniejsza niz 34% powlerzehni dziadki.
§ 191. 1. Plan ustala dla terendw oznaczonych na rysunku plany stanowiacych zalacznik nr 1 do uchwaly symbolem ALP3RP:
1) zakaz wprowadzania obiektéw kubaturowych nie zwigzanych z produkeja rolna,
2) adaptacie, rozbudowe oraz modernizacje istniejacej zabudowy rozproszonej mieszkaniowej siedliskowej zgodnie z
wymogami okreslonymi w § 23,
2. Plan dopuszeza realizacje sieci napowietrznych i podziemnych infrastruktury technicznej oraz zwiazane z nimi urzadzenia.
§ 192. 1. Plan ustala dla terendw oznaczonych na rysunku planu stanowiacych zatacznik nr 1 do uchwaly symbolem ALP2ZN:
1) zakaz wprowadzania obiektéw kubaturowych nie zwiazanych z produkeja rolng,
2) adaptacje, rozbudowe oraz modernizacje istniejacej zabudowy rozproszonej mieszkaniowe] siedliskowej zgodnie z
wymogami okreslonymi w § 23.
2. Plan dopuszeza realizacje sieci napowietrznych i podziemnych infrastruktury techniczne] oraz zwiazane z nimi urzadzenia,
§ 193, 1. Plan ustala dla terendw oznaczonych na rysunku planu stanowigcych zatgcznik nr 1 do uchwaly symbolem ALPILS
obszary upraw lesnych:
1) zakaz wprowadzania obiekiéw kubaturowych oprécz obiektdw zwiazanych z gospodarka lesna,
2} adaptacje istniejacych duktdw lednych, z mozliwoscla modernizaci na ciagi pieszo - rowerowe,
2. Plan dopuszeza:
1) realizacie sieci napowietranych i podziemnych infrastruktury techniczne] oraz zwiazane z nimi urzadzenia,
2} realizagje drég.

CZESCD
USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA DROG
Rozdzial Vii

Szezegdtowe warunki dia ulkdada komunikacyjnego
§ 194. 1. Dla poszezegdinych drdg, o kiérych mowa w § 8 plan ustala nastepujace parametry funkcjonalne- techniczae:

Symbol na . . Klas: Szerckodd w liniac
wsunkuy ple Nazwa drogi, odeinek asa et ok.osc A liniach
rysunku planu drogi rozgraniczajacych [m]

Droga woiewddzka nr 694 relacii od drogi krajowej S-8 (Porgba) - Brok
02KG - Clechanowiec z projeldowanym obejsciem wsi Porgba Kocieby G 25.0-30,0
Od drogi krajowej nr 08 do granicy gminy
Diroga faczaca miasto Wyszkdw z projektowang droga ekspresowy 5-8
w wezle " Turzyn”

03KG A e . . 49,
’ 0Od drogi krajowe] nr 08 w wezle "Turzyn” do granicy. gminy ZGHP. o0
Brafszezyk 1 miasta Wyszkdw (ul. Bialostocka) Kierownik Referat igf Publicznych
04KZ Projektowana droga, czedciowe po ladzie istnigjges] drogi gminnej, I Gggnog nabiglo - 50,0

inz. BDariusz Grz8@orz Suchenek






OSKZ

06KZ

07KZ

O8KL

09KZ

10KZ

15KL
15.1KL
15.2KD
16KL
16.1KD
17KD
18KD
19KD
20KL
21KD
22KD
23KD
23.1KD
24KD
24.1KD

25KD

taczaca gmine Brafszezyk z droga krajowejowa nr 08 w wezle
"Turzyn”

Od drogi krajowej nr 08 w wezle "Turzyn” do drogi 05KZ
Droga powiatowa nr 28533 - fragment drogi relacji Wyszkéw -

Brafszezyk - Brok Z
Od drogi ¢4KZ do drogi 09KZ

Nowoprojektowany odeinek drogi powiatowej relacji Wyszkdw -

Brafszezyk - Brok po $ladzie istnigjacej drogi gminnej Z
Od drogi 09KZ do drogi 13KL

Droga powiatowa nr 28530 - fragment drogi powiatowej relacji

Wyszkéw - Bratszezyk - Brok Z
Od drogi 13K1. do granicy gminy

Droga powiatowa 283533 Wyszkéw - Branszezyk z bezkolizyjnym
przejazdem drogowym nad droga krajowejowa nr 08 L
Od granicy: gminy Brafiszezyk i miasta Wyszkéw do drogi 04KZ

Droga powiatowa nr 28533 Branszezyk - Niemiry - Knurowiec 7
0d drogi 06KZ do projektowanego wezla z droga 01KS

Droga powiatowa nr 28527 Knurowiec - Dhugosiodio

Od projektowanego wezla z droga krajowejowa nr 08 w migjscowosel Z
Knurowiec do granicy gminy

Droga powiatowa nr 28535 Jagiel - Porzadzie - Rzasnik - Obryte 7
Od drogi 10KZ do granicy gminy

Droga powiatowa nr 28531 Porgba - Udrzyn 7
Od drogi 02K.G do drogi 07 KZ

Droga powiatowa nr 28532 Udrzynek - Porgba i
Od drogi 07K Z do drogi 02KG

Droga powiatowa nr 28532 Brafiszczyk - Nowe Budy - Udrzynek -

Porgba L
Od drogi 05KZ do drogi 06KZ

Droga powiatowa nr 28532 Branszezyk - Trzcianka L
Od drogi 05KZ do drogi 15.1KL

Projektowana droga gminna z bezkolizyjnym przejazdem drogowym

nad droga krajowejowa nr 08 L
Od drogi 15K1 do drogi 16KL

Droga gminna we wsi Trzeianka D
Od drogi 15.1KL do drogi 01KS

Droga gminna Trzcianka - granica gminy (Leszezydot Nowiny) L
Do drogi 15.1KL do granicy gminy

Droga gminna we wsi Trzeianka D
Od drogi 15.1KL do wytwémmi mas bitumicznych

Droga gminna Niemiry - Trzcianka D
Od drogi 09KZ do drogi krajowej nr 08

Droga gminna w Branszezyku (ul. Nakiel) )
Qd drogi 05KZ od granicy gminy {rz. Bug)

Diroga gminna Bradszezyk (Nakiel) - Turzyn D
Od drogi 18KD do drogi 05KZ

Droga gminna Kolonia Turzyn - Turzyn L
Od drogi 04KZ do drogi 05KZ

Droga gminna Kolonia Turzyn - Ojcowizna )
Od drogi 20KD do drogi krajowej nr 08

Droga gminna Kolonia Turzys ~ Turzyn D
(d drogi 20KD do drogi 05KZ2

Droga gminna przez wies Turzyn D
Od drogi 05K Z do granicy gminy

Droga gminna w Turzynie D
Od drogi 23KD do drogi 08KZ

Droga gminna we wsi Kolonia Turzyn D
Od drogi 03KG do wsi '
Droga gminna we wsi Kolonia Turzyn D
Od drogi 24KD do granicy gminy )
Droga gminna w Brafiszezyku (ul. Jana Pawla IT) , _ %up
Od drogi 05KZ do kofica zabudowy Kievounik Referajy

20,0

20,0

20,0

20,0

15,0

15,0

12,0
12,0 - 15,0
12,6 - 15,0

15,0

15,6 -20,0
12,0-150
15.0
12,0
15,0-17.0
15,6 -25,0
15,0

- 15,0
cznych






Droga gminna Nowy Brafiszozyk - Przyjmy - Budy Nowe

26KL Od drogi 06KZ do drogi 14KL L 15,0

D e rsen i do ranie s D 12,0- 150

29KL g:fiiﬁ%ﬁiﬁ?&ﬂId‘ﬁ;si?gzmsyx} do drogi 06KZ L 15,0

KD e s wiet do ey sy D 150

:

KD R o dnogt kel o 08 D 150
Droga gminna Biatebloto-Kobyla - Nowa Wies - Bialebloto-Kurza

38KL 0d drogi 10KZ do wezta z droga krajowejowa nr 08 1 drogg L 15,0
wojewddzka nr 694 (02KG)

AIKD g;ogi) 2?1_;{811;5;3(}13%;‘t;i;tﬁ;i(g{;gz; Bialebloto-Stara Wied D 15.0

49KD Droga gminna Bialebloto-Kobyla - Bialebloto-Stara Wied D 15.0

Od drogi 10KZ do drogi 41KD
Droga gminna we wsi Dalekie Tartak (ul. Puszezy Bialej i ul.
43K D Topolowa) D 12,0
Do drogi 11K2Z wzdiuz tordéw PKP do granicy lasu
Droga projektowana

43.1KD Od drogi 43KD (ul. Puszezy Bialej) do drogi 43KD {ul. Topolowa) b 10.0
. Droga projektowana .
~ &
43.2KD Od drogi 43. do drogi 11KZ wzdhuz toréw PKP D 10,0-15,0
44KD Droga gminna we wsi Dalekie Tartak (ul. Modrzewiowa) D 15.0
Od drogi 11KZ wzdhuz toréw PEP do zakladu " Dalhart” i
45 KD Droga projektowana D 20,0

Od drogi 04K 2 do drogi krajowej nr 08

2. Plan ustala dla terenéw kolejowych oznaczonych na rysunku planu symbolem 46KK adaptacje i utrzymanie istniejacej linii
PKP relacji Ostroleka - Wyszkéw - Thuszez ze stacia kolejowa w miejscowodei Dalekie Tartak oraz jej modernizacie z
mozliwodcia budowy drugisj pary toréw.
3. Parametry techniczne drég powinny spelniaé wymagania zgodnie z obowiazujacymi przepisami ckreslajacyrmi warunki
techniczne, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.
4. W obrebie terendw zainwestowanych plan dopuszeza mniejsze szerokosei paséw drogowych w liniach rozgraniczajacych
niz podane w ust. 1, pod warunkiem spelnienia wymagar, o ktérych mowa w ust. 3, jezeli:

1) uzasadnia to istniejqoy stan zagospodarowania lub trudne warunki terenowe,

2) istnieje mozhwod: wzajemnego rozmieszezenia elementéw drogi oraz planowanych ciggdw 1 urzadzen infrastruktury
techniczne], realizacii chodnikéw dla pieszych, sciezek rowerowych, odwodnienia drogi i wysokosciowego rozwigzania.
5. Ogrodzenia dzialek budowlanych i innych nieruchomoéci nie mogg przekraczaé wyznaczonych linii rozgraniczajacych drég,
z zastrzezeniem ust. 4.
6. Plan utrzymuje rezerwe terenu dla drogi ekspresowej -8 relacji Warszawa - Bialystok - Augustow - granica panstwa,
projektowanej po §ladzie istniejace] drogi krajowsj nr 8 ustalenie lokalizacii drogi i jej paranx%nf&%;{u%%{z‘ e
przepiséw szezegbluych. Kierownik Referaty
7. obstuga terendw i dzialek bezposrednio przylegajacych do projektowanej drogi ekspresowe s 8jpi]

projektowane drogi zbiorcze, lokalne, dojazdowe oraz poprzez przyszle drogi odbarcz;m,iab)\rc: profekiownd
inz. DariuSetpty
7
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ZARZAD POWIATU
WYSZKOWSKIEGO
| ‘Aleja R6z 2
07-200 Vyszkow Wyszkow, dnia 07.06.2019 1
~1P7011.21.2019
Biuro Inzynierskie ,,BIALMOST”

Aleksander Wawrusiewicz,
ul. Zielonogorska 12/18
15-674 Bialystok

Dot. Umowy nr 100/IP/2019 z dnia 7 maja 2019 r. na:

,Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej przebudowy mostu drogowego JNI 01006565, w ciagu DP
nr 4404W, na rzece Tuchetka w miejscowosci Dudowizna - wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego decyzji
ZRID.”

Zarzad Powiatu Wyszkowskiego, na podstawie §5 pkt 5) Umowy, po zapoznaniu sig¢ z Projektem
Koncepcyjnym przediozonym w dniu 08.05.2019r. i korekta/uzupetnieniem Projektu Koncepcyjnego .
opracowaniem pt. ,Projekt Koncepcyjny — rozwinigcie koncepcji” przedstawionym w dniu 28.05.2019r.

akceptuje
koncepcje (wariant) nr 2 w/w opracowania,
przewidujaca wzmocnienie ustroju nosnego pomostu poprzez wykonanie zelbetowej ptyty nadbetonu
wspolpracujacego z istniejaca ptyta oraz wykonanie wspornikéw plyt przej§ciowych wraz z ptytami
przejsciowymi
- wg przekrojow charakterystycznych przedstawionych w opracowaniu pt. ,Projekt Koncepcyjny -
rozwiniecie koncepcji”
z nastepujacymi uwagami: ‘

1. W zwiazku z podniesieniem nosnosci uzytkowej obiektu z obecnej 15 t do projektowanej §j. min. 30 ton, w
projekcie budowlanym zawarta zostanie ocena techniczna warunkow geotechnicznych i stanu
posadowienia, zgodna z § 11 ust.2 pkt 4) rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i z
wymaganiami okreslonymi w § 149 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie a takze z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych.

Ocena powyzsza w sposob jednoznaczny potwierdzi stan i mozliwos¢ wykorzystania istniejgcego

posadowienia obiektu bez koniecznosci jego odbudowy, przebudowy, rozbudowy lub wzmocnienia.

2. W zwigzku ze zmiang i ograniczeniem zakresu prac projektowych Zamawiajacy i Wykonawca
przeprowadza negocjacje cenowe wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w Umowie.

Zgodnie z treécia §5 pkt 7) Umowy, z zastrzezeniem wiw uwag Wykonawca moze kontynuowac dalsze prace
projektowe.

Zataczniki:
1. Projekt Koncepcyjny — komplet opracowan

Otrzymuja;
1) Biuro InZynierskie ,BIALMOST" A. Wawrusiewicz

2) Aa

Sprawe prowadzi:

Marek Markowski

Naczelnik Wydziatu Inwestycji | Drog Publicznych
tel. (29) 743 59 05

e-mail: m.markowski@powiat-wyszkowski.pl







Sokotow Podlaski, dnia 03 futy 2020 r.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarzadu Zlewni w Sokotowie Podlaskim

LU.ZUZ.2.421.430.2019.PN
DECYZJA NR 40/D/2UZ/2020

Na podstawie art. 389, pkt 6, w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt. 4, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2,
art. 400 ust. 6 i ust. 8 i art. 403 ust. 2 pkt 2 i pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z
2018 r., poz. 2268 z p6éin. zm.), oraz art. 104 ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Powiatu
Wyszkowskiego, Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkéw, w imieniu i na rzecz ktérego dziata na mocy udzielonego
petnomocnictwa Pan tukasz Wawrusiewicz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzer wodnych tj. rozbudowe mostu w ciggu drogi powiatowej nr 4404W na rzece Tuchetka, w miejscowosci
Dudowizna, powiat wyszkowski,

orzekam
1. Udzieli¢ Zarzadowi Powiatu Wyszkowskiego, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen

wodnych tj. rozbudowe mostu w ciggu drogi powiatowej nr 4404W na rzece Tuchetka dz. nr 1, w
miejscowoséci Dudowizna, powiat wyszkowski, o nastepujacych parametrach:
a) Most do rozbudowy
- rozpietoé¢ teoretyczna mostu — 7,0m,
- $wiatfo poziome — 6,5m,
- dtugos¢ catkowita —12,5m,
- szeroko$¢ catkowita obiektu —7,55m,
- szerokos$¢ jezdni—6,83m,
- szeroko$¢ chodnikow — Om,
- szerokos¢ uzytkowa obiektu — 6,83m,
- powierzchnia catkowita — 94,4m?,
- powierzchnia jezdni —85,4m?,
- powierzchnia chodnikéw dla pieszych — brak,
- powierzchnia nieuzytkowa — 9,4m?,
- Lokalizacja mostu do rozbudowy, poczatek ptyty nosnej mostu okreslony za pomocg
wspotrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL—ETRFZOOO: X:5838721,740Y: 7547628,875
- Lokalizacja mostu do rozbudowy, koniec ptyty nosnej mostu okreslony za pomocg wspdtrzednych
w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5838712,205 Y: 7547636,900.
b) Przebudowany most:
- rozpietos¢ teoretyczna mostu - 7,0m,
- Swiatto poziome — 6,5m,
- dtugos¢ catkowita — 12,5m,

- szeroko$¢ catkowita obiektu —9,00m,



- szerokos$¢ jezdni — 6,0m,

- szerokos¢ chodnikéw — 1,5m,

- szerokos¢ uzytkowa obiektu — 8,0m,

- powierzchnia catkowita — 112,5m?,

- powierzchnia jezdni - 81,3m?,

- powierzchnia chodnikéw dla pieszych — 18,8m?,

- powierzchnia nieuzytkowa — 12,5m?,

- Lokalizacja rozbudowywanego mostu, poczatek plyty nosnej mostu okreslony za pomoca
wspotrzgdnych w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5838721,740 Y: 7547628,875

- Lokalizacja rozbudowywanego mostu, koniec ptyty nosnej mostu okreslony za pomocy
wspéfrzednyfh w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5838712,205 Y: 7547636,900.

2. Zobowigza¢ Wnioskodawce do:
a) Wykonania urzadzer wodnych zgodnie z operatem wodnoprawnym,
b) ponoszenia kosztéw ewentualnych szkdd w stosunku do oséb trzecich z tytutu ztej eksploatacji,
c) usunigcia na wiasny koszt i pokrycia wynikiych strat w przypadku wystapienia szkdd w stosunku

do os6b trzecich oraz zaktécenia stosunkdw wodnych na dziatkach przylegajacych.

3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzer wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza praw wlasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

4. Pozwolenie wodnoprawne wygasa jezeli inwestor w ramach realizacji przedsiewziecia w zakresie drog
publicznych, linii kolejowych, linii przesytowych, iotnisk lub igoowisk nie rozpoczgi wykonywania
urzadzen wodnych w terminie 6 lat od‘dnia, w ktorym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych
urzadzen stato sie ostateczne.

5. Nieprzestrzeganie warunkow okreslonych w niniejszej decyzji spowoduje jej ograniczenie lub cofniecie
bez odszkodowania, stosownie do art. 415 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Uzasadnienie
Zarzad Powiatu Wyszkowskiego, w imieniu i na rzecz ktérego dziata na mocy udzielonego

petnomocnictwa Pan tukasz Wawrusiewicz, zwrdocit sie z wnioskiem do Parstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sokotowie Podlaskim o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzgdzeri wodnych tj. rozbudowe mostu w ciggu drogi powiatowej nr 4404W na rzece Tuchetka, w
miejscowosci Dudowizna, powiat wyszkowski. Do wniosku zatgczono operat wodnoprawny, opis prowadzenia
zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcy okresdlen specjalistycznych, uproszczony wypis z rejestru gruntéw,
Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny oddziatywania przedsiewziecia
na Srodowisko, wypis z miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego gminy Branszczyk.

Pismem z dnia 13 stycznia 2020 r., znak: LU.ZUZ.2.421.430.2019.PN Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Sokotowie Podlaskim zawiadomit Strony o wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej
sprawie, mozliwosci zapoznania sie ze zgromadzonymi aktami oraz przedstawienia stanowiska odnos$nie
do skompletowanych materiatéw i dokumentdéw, czynigc tym samym zado$¢ normie prawnej wynikajacej

z art. 10 Kpa.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sckotowie Podlaskim, ul. Repkowska 49, 08-300 Sokotéw Podiaski
tel.: +48 (25) 781 28 58 | faks: +48 (25) 781 28 58 | e-mail: zz-sokolowpodlaski@wody.gov.p! o



Klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogdlnego rozporzadzenia® o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia

2016 r. informuje, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

z siedzibg w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Pafstwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

mozliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Panstwowe Gospodarstwo

Wodne Wody Polskie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych”,
_a takze z Regionalnym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: riod.lublin@wody.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu:

e wypelnienia obowiazkéw prawnych cu;zqcych na administratorze, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit
¢ Rozporzadzenia);

o wykonania umowy, ktérej strong jest osoba,. ktorej dane dotycza, lub do podjecia dziatan przed
wykonaniem umowy, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporzadzenia);

e wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wladzy
publicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenia);

e w pozostatych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda wylgcznie na podstawie
wezesniej udzielonej zgody w zakresie i celu okre$lonym w tresci zgody, (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit a Rozporzadzenia).

4) Odbioreg Pani/Pana danych osobowych moga by¢:

e organy wladzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania publiczne lub dziatajace na zlecenie
organéw wladzy publicznej, w zakresie i w celach, ktére wynikaja z przepisow powszechnie
obowiazujacego prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanych w pkt. 3
celow przetwarzania, albo wycofania przez Panig/Pana zgody na ich przetwarzanie.

6) W zwiazku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguja Pani/Panu nastepujace
uprawnienia:

a. prawo dostepu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b. prawo do zadania sprostowania (poprawiaiiia) danych osobowych — w przypadku gdy dane sg

nieprawidtowe lub niekompletne;
prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych — w przypadku, gdy:
osoba, ktérej dane dotycza kwestionuje prawidtowosé danych osobowych,

o administrator nie potrzebuje juz danych dla swoich celow, ale osoba, ktérej dane dotyczg, potrzebuje
ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczen,

c. prawo whiesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iz
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy ogdlnego rozporzadzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

d. prawo do cofnigcia zgody w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si¢ na
podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporzadzenia),
prawo do cofniecia zgody przyshuguje Pani/Panu w dowolnym momencie, cofnigcie udzielone;
zgody nie ma wpltywu na zgodnos¢ przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnigeciem.

7) Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest obowigzkowe, w sytuacji gdy przestanke przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta migdzy stronami umowa, w przypadku gdy
przetwarzanie odbywa sie na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest
dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamierzonego celu.

8) Pani/Pana dane moga by¢ przetwarzane w sposob zautomatyzowany i moga podlega¢ profilowaniu.

e O

* Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogbine rozporzadzenie o ochronie danych)

pankstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sokotowie Podlaskim, ul. Repkowska 49 , 08-300 Sokotow Podlaski
tel.: +48 (25) 781 28 58 | faks: +48 (25) 781 28 58 | e-mail: zz-sokolowpodlaski@wody.gov.pl _4-



Zgodnie z dyspozycjg art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dyrektor Zarzadu
Zlewni w Sokotowie Podlaskim podat do publicznej wiadomosci informacje o wszczeciu postepowania
poprzez wywieszenie na tablicy ogtoszen Zarzadu Zlewni w Sokotowie Podlaskim, Urzedu Gminy Branszczyk
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Paiistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wobec faktu, ze we wskazanym stronom terminie nie wptynety dodatkowe materiaty, dokonano
analizy catoksztattu akt sprawy, na podstawie ktdrych ustalono nastepujacy stan prawny.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo wodne, przepisy ustawy dotyczace wykonania urzadzen
wodnych — stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiérki lub
likwidacji tych urzadzen. Przypadki, w ktérych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne okreéla art. 389
pkt 6 wymienione jest wykonywanie urzadzern wodnych.

Wykonanie planowanej inwestycji nie narusza ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza, ustalen planéw ochrony i planéw zadan ochronnych dla obszaréw chronionych, ustalei planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym, ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
ustalenn planu przeciwdziatania skutkom suszy, wymagan ochrony zdrowia ludzi, $rodowiska, ochrony
przyrody i dobr kultury wpisanych do rejestru zabytkdw oraz wynikajgcych z przepiséw ustawy oraz
przepisow odrebnych.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na
wykonanie urzadzen wodnych. Po przeanalizowaniu wniosku Zarzadu Powiatu Wyszkowskiego, operatu
wodnoprawnego wypetniona jest dyspozycja art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne, i zachodzg uzasadnione
podstawy do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

yx" entenqn
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Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zgodnie
z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z pdZn. zm.) za posrednictwem Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Sokotowie Podlaskim, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Decyzja staje sie ostateczna i prawomocna z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy Prawo wodne, optate za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokosci 1 x 221,34 zt uiszczono
na konto Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Lublinie. Wobec niezaskarienia ninigjsza decyzja

w dniu ib[@ié‘% ...... LE2T A

Otrzymuja (ZPO): stata sig ostateczna | podlega wykonaniu
Zarzad Powiatu Wyszkowskiego, tukasz Wawrusiewicz - Petnomocnik,
. . . - ~ b, Ny Ty
2. R;g:onalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Lublinie, Sokdow Podiaskx dnia )'L’cjﬁﬁf@j\?‘ """" 2000
3. Ala.

Do wiadomosci:

1. Whydziat Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami PGW WP RZGW w Lublinie,
2. Nadzdér Wodny w Ostrowi Mazowieckiej,
3. DziatZUO.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sokotowie Podlaskim, ul. Repkowska 49, 08-300 Sokotéw Podlaski
tel.: +48 (25) 781 28 58 | faks: +48 {25} 781 28 58 | e-mail: zz-sokolowpodlaski@wody.gov.pl _3.
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Most przez rzeke Tuchelka w ciggu drogi powiatowej nr 4404 w miejscowosci Dudowizna, gmina Branszczyk, powiat
wyszkowski. wojewddztwo mazowieckie
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Most przez rzeke Tuchetka w ciagn drogi powiatowe] nr 4404 w migjscowosci Dudowizna, gmina Branszczyk, powiat
wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

IV. PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
- TERENU
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Most przez rzekg Tuchetka w ciagu drogi powiatowej nr 4404 w miejscowosci. Dudowxzna gmina Branszczyk, powiat
wyszkowski, wo; ewodztwo mazowieckie

e Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy mostu JNI

01006565 w ciggu drogi*powiatowej nr 4404 na 1Zece. Tuchelka W mlejscowosm

Dudowxzna ?Admlmstratorem obiektu _]eét Zarzad Povwatu Wyszkowsk1eg0 Aleja Roz
2, Wyszkow.

Celem opracowania jest: Wyk()nami

okumentacp technicznej niezbednej do
wykonania rozbudowy mostu JNI 01006565 w ciggu drogi powiatowej nr 4404 na
rzece Tuchelka w miejscowosci Dudowizna. Istniejagcy most nie spelnia wymogow
odnosnie geometrii, a takze nie posiada kompletnego wyposazenia. Zakres rozbudowy
obejmuje wzmocnienie konstrukcji noénej wraz z naprawag powierzchniows podpér,
tak aby konstrukcja mogla przenie$¢ obcigzenia klasy B wg PN-85/S-10030.
Rozbudowie podlegaé bedzie réwniez odcinek drogi przylegly do obiektu. (po okolo

5m w obie strony od konca ustroju nosnego)

Zakres prac:

- Wykonanie warstwy nadbetonu,

- Wykonanie nowych wspornikow plyt przejsciowych,

- Wykonanie warstw chudego betonu pod plyty przejsciowe,

- Wykonanie plyt przejsciowych,

- Wykonanie kap chodnikowych,

- Osadzenie sgczkéw odwodnienia izolacji,

- Ulozenie izolacji przeciwwodnej na plycie nadbetonu,

- UlozZenie drenazu podiuznego i poprzecznego,

- Zaizolowanie ,,na zimno” powierzchni betonowych stykajacych si¢ z gruntem,

- Wykonanie izolacjonawierzchni z zywic epoksydowych na kapach chodnikowych,

- Ustawienie krawgznikéw kamiennych w obrebie plyty pomostu oraz skrzydelek na

zaprawie cementowej,

- Ustawienie kraweznikéw kamiennych w obrgbie dojazdéw (krawezniki zanikajgce)
na tawach betonowych z oporem,

- Ustawienie na kapach gzymsowych barieroporeczy sztywnej bezprzekladkowej z
rozstawem shupkéw co 1,00mb z pochwytem rurowym,

- Ustawienie na dojazdach bariery drogowe;j,

]
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Most przez rzeke Tuchetka w ciagu drogi powiatowej nr 4404 w miejscowosci Dudowizna, gmina Branszczyk, powiat
wyszkowski. wojewbdztwo mazowieckie

- Wykonanie podbudowy na dojazdach z pospoiki oraz kruszywa tamanego,

Podstawowe parametry geometryczne istniejqcego mostu:

rozpigtosc teoretyczna Li=7,0m,
$wiatlo poziome: | ’ E1$ =6,5m, _
dhugosé calkowita ‘ ’ L.= i2,5m
szerokosé calkowita obicktu o Be = 7,55m,
szeroko$¢ Jezdm B ) I;=6,80m,
szerokos¢é chodnikéw | o | , i kBCH= 0 |
szerokos¢ uzytkowa obiektu | | B By=6,8m.
powierzchnia calkowita ; | , © Se = 94,4m’
powierzchnia jezdni . | | Sj= v85,0m2
powierzchnia chodmkow dla pleszych | , brak 'v
powierzchnia nieuzytkowa ~ Sn= 9,4m,2

e Projektowany stan zagospodarowania dzialki

.Projektowana rozbudowa znajduje su; W pasie drogowym, dr0g1 pow1atowe3 nr 4404 w
miejscowosci Dudomzna, gmina Branszczyk, na dziatkach nr 374 obreb — Porgba Sredma
(pas drogi powiatowej), | 125 obréb - Dudowizna (paé drogi pow1atowe])
administrowanych przez Zarzad Powiatu Wyszkowsklego Aleja Roz 2,07-200 Wyszkow
Dodatkowo przewidywany jest wykup czesci dziatki Nr 435/2 obregb Porgba Srednia, na
ktérej w chwili obecnej znajduje si¢ czesé i;asypu diogowego.

Prace zwigzane z zabezpieczeniem ,br_zeg()wl koryta rzeki przed rozmyciem w _obre;bie
obiektu zlokalizowane bgda na dzialce Nr 1 obré;b - Dudovﬁzna (dzialka W_odha rzeki
Tuchelka) stanow1qcej wlasnosc Skarbu Panstwa i admlmstrowanej przez Marszatka
Wojewodztwa mazovnecklego z swdmbq przy Jaglellonsklej 26, 03 719 Warszawa

. Rozbudowa obiektu b@lee polegala na dostosowamu wlasnosm uzytkowych do
obowigzujacych normatywow drogowych — tzn. na rozbudowie 1stmejqcego przesta
(szerokos$¢ jezdni 2x3.0m wraz z obustronnymi kapam1 chodmkowyml). Projektowana
rozbudowa mostu zaklada wykorzystanie przyczotkéw i plyty nosnej przgsta istniejacej
konstrukcji obiektu. - - - -

Zakres rozbudowy zaprOJektowano tak, aby po jego wykonamu spelmone zostaly

wymagania wynikajace z rozporzadzefi Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drp‘gowe‘ obiekty

) )
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inzynierskie i ich usytuowanie, oraz w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowame v ’

Przewiduje si¢ wymiang Istmejqcej naw1erzchn1 asfaltowej oraz naw1erzchm z
brukowca, na nawierzchni¢ asfaltowa ulozona na nadbetonie wspolpracujqcym z
istniejgca plyta nosna prze;s}a; Rozbudowa polegaé bedzie m. in. na wymianie belek
podporgczowych, wraz z wymiang poreczy stalowych na barieroporgczami stalowymi |
sztywnymi z rozstawem stupkéw co 1,00m, co bedzie za sobg pbciqg’alo’ wykonanie kap'
chodnikowych o }qczrvléjV szerokosci 1,0m i 2,0m. Celem zapewnienia makéymalhie '
dlugiego okresu eksploatacji obiektu po rozbudowie przewiduje éic;" zastosowanie
polimerowych desek gzymSoWych. Goérne powierzchnie kap ‘z‘ostanq zabeZpieczOne
izolacjonawierzchnia z ._‘zywi’c epoksydowych. Wszelkie pozostale | powierzchnie
betonowe ustroju knos'nego zostang  zabezpieczone odpo“iiednimi powlokami
malarskimi, przyjaznymi dla srodowmka ktére podniosg estetyke nowego obiektu, jego
trwalo$¢ a jednocze$nie znacznie zmmejszq oddzmlywame obiektu proy:ktowanego w
stosunku do §rodowiska - . ' ‘ '

Na dojazdach do mostu za przyczélkami od strony nasypu wykonane zostang
zelbetowe plyty jfarZéjs’cibwé dhugosci 1=4,00m. Obiekt wyposazony zostanie W
elementy beZpiéczeﬁét‘wa ruchu tzn. krawezniki kamienne, stalowe  barieroporecze
mostowé. Skarpy nésypéw zostang poddane‘ reprofilacii, aby uzyskaé ich odpowiednie
spadki, na Skarpach' zbstana, wykoﬂane schody skarpowé‘ do obstugi technicznej obiektu,
prefabrykowane scieki skarpowe do I'(V)dpro’v\/adzenia Wody z obiektu. |

Klasa techniczna drogi po rozbudowie mostu pozostaje bez zmian ,.Z”, natomiast

~ klasa obcigzeti obiektu zostanie podniesiona do ,,B” (40ton) wg PN-85/S-10030.

Obszar Oddzialywﬁnid pi'ojektowanégo obiektu budowlanego

Obszar planowanej inwestycji miesci si¢ W ‘gfani"(:aCh' wymienionych' dziatek. W
obszarze oddzmlywama planowanej mwestycp znajduje 'sie droga powiatowa oraz

przylegle dziatki ro]no mleszkalne

" Podstawowe parametry techniczne rozbudowanego obiektu:

rozpieto$é teoretyczna Lt=7,0m,
$wiatlo poziérhe: S R  Els'=6,5m, -
dlugosé catkowita ‘ Lc=12,5m
szerokos¢ calkowita obiektu - BC= '9",00m,

]
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Most przez rzeke Tuchetka w ciagu drogi powiatowej nr 4404 w miejscowo§ci Dudowizna, ina Brafszc owiat
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szeroko$¢ jezdni : 1J=6,0m,
szerokos¢ chodnikow - BCH=1,0+2,0m
szeroko$¢ uzytkowa obiektu : By =8,0m.
powierzchnia calkowita o o Se=112,5m2
powierzchnia jezdni Sj=75m2
powierzchnia chodnikow-dla pieszych Sch=25m2
powierzchnia nieuzytkowa : Sn=12,5m2

e Zestawienie powierzchni poszezegélnych czesci zagospodarowania dzialki

Powierzchnia zajmowana przez obiekt po rozbudowie wynosi¢ bgdzie ~1 12m?.

¢ Dane dotyczace charakterystyki terenu

Obiekt na ktérym jest ‘'on zlokalizowany nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Obszar zamierzonego przedsigwzigcia nie nalezy i nie graniczy z obszarami
szczegblnej ochrony przyrodniczej Natura 2000. Nie nalezy tez do obszar6w parkéw
narodowych, krajobrazowych jak réwniez rezerwatéw przyrody i innych obszaréw

chronionych w ramach natury

e Dane dotyczace eksploatacji gorniczej

Obiekt nie znajduje sie na terenach objetych wptywem eksploatacji gérnicze;.

o Informacje o zagrozeniach
Przy projektowanych robotach wystepuja miedzy innymi nastgpujace czynniki
mogace wplynaé na bezpieczenistwo pracujacych ludzi i uczestnikow ruchu kolowego:
- glebokie wykopy zwigzane z robotami drogowo — mostowymi,
- wykonywanie rob6t przy odbywajacym si¢ ruchu,
- praca maszyn i sprzetu oraz transportu technologicznego.
W celu przeciwdzialania zagrozeniu nalezy:
- wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsce prowadzenia robdt,
- przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robodt
szczegOlnie niebezpiecznych.
W czasie prowadzenia robét odpowiedzialny jest kierownik budowy. Wykonawca

rob6t powinien zapewnié pelne bezpieczenstwo pracujagcym przy rozbudowie ludziom
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Most przez rzeke Tuchelka w ciaggu drogi powiatowej nr 4404 w_miejscowosci Dudowizna, gmina Branszczyk, powiat
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jak i uzytkownikom drogi zaré6wno w dzien jak i w nocy, gdyz przewiduje sie ze
roboty beda prowadzone przy odbywajgcym sie ruchu drogowym. W dostosowaniu do
swojego potencjalu wykonawczego powinien opracowac na czas prowadzenia budowy
opracowa¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnié go =z
zainteresowanymi instytucjami.

Nie przewiduje si¢ zadnych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i ich otoczenia. Nowy obiekt
bedzie mial pozytywny wplyw na $rodowisko w stosunku do stanu obecnego.

e * Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa mostu JNI 01006565 w ciggu drogi
powiatowej nr 4404 na rzece Tuchetka w miejscowosci Dudowizna. Na terenie

projektowanych dojazdéw nie znajduja sie skrzyzowania ani zjazdy indywidualne.

iettowania i kierowania robotam:

upr budowlane do pr
Zci mostowej bez ograniczen

BOLI0T50/PBMI15
PDL/0057/OWOM/10

w specja\.

e ]
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V. KOPIA MAPY
EWIDENCYJNEJ
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Rozbudowywany most
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VI. OPIS TECHNICZNY

]
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Most przez rzeke Tuchetka w ciagu drogi powiatowe] nr 4404 w-miejscowosci Dudowizna. gmina Branszezyk. powiat
wyszkowski, wojewodztwo mazowieckie

1. PODSTAWY OPRACOWANIA
1.1. Umowa

Umowa nr 100/IP/2019 zawarta dnia 07.05.2019r° pomigdzy Zarzadem Powiatu
Wyszkowskiego w Wyszkowie, Wyszkéw Aleja Roz 2, a Blurem Inzymersklm |
,,BIALMOST” Aleksander Wawru51ew1cz 15- 674 Blaiystokul Zlelonogorska 12/18

1.2. Wykaz norm, przepisow prawnych i innych opracowﬁﬁ

[1] PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zglpetowe i sprezone.
Projektowanie. A

[2] PN-85/S- 10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

[3] Rozporzqdzeme Ministra Transportu i Gospodarkl Morskle] Z dnia 30 maja 2000 r.
W spraw1e warunkow techmcznych Jaknn powmny odpow1adac drogowe oblekty ”

| mzymerskle iich usytuowame Dziennik Ustaw Nr 63 poz. 735 z dnia 3 51erpma 2000 I.

[4] Rozporzqdzeme Mn.ustra Transportu i Gospodark1 Morskiej z 2 marca 1999 .
\'Y spraw1c warunkow technicznych, jaklm powmny odpow1adac droj gi pubhczne
i 1ch usytuowame D21enmk Ustaw Nr 43 poz 430 z dnia 2 marca1999 r.

[5] Operat Wodnoprawny na rozbudowc; mostu przez rzeke Tuchelka z w c1qgu droglv |
powiatowej nr 4404 w miejscowosci Dudowizna.

[6] Mapa do celéw projektowych

[7] Katalo g Zabezpleczen Powierzchniowych Drogowych Oblektow Inzymersklch Czc;sc I
- Wymagama Zmlgrod 2002

[8] Zalecema dotyczqce oceny ]akosm betonu ,,in situ” w 1stmej qcych konstrukqach
obiektow mostowych IBDlM Wroclaw 1998 .

[9] Instrukcje do przeprowadzama przeglqdow drogowych oblektow mzymersklch _
Warszawa 2005 r.

[10] Literatura i inne normy przedmlotowe
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Most przez rzeke Tuchetka w-ciagu drogi powiatowej nr 4404 w miejscowosci Dudowizna, gmina Branszezyk, powiat
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2. INWESTOR
Zarzad Powiatu Wyszkowskiego, Wyszkow, Aleja Rz 2.

3. PRZEDMIOT ()PRACOWANIA _
Przedmiotem opracowama jest projekt rozbudowy mostu JNI 01006565 w ciagu drogl

powiatowej nr 4404 na rzece Tuchetka w miejscowosci Dudowizna..

4. PODSTAWOWE DANE WYJSCIOWE |
4.1. Przekroje normalne na dojazdach

Na dOJazdach do mostu na dhlgosc1 kraWszka zamka]qcego przew1duje si¢
wykoname nowe] naw1erzchm blturmczneJ od km 0-008.750 do km 0+008 750 wzgledem osi
mostu. Przewidziana Jezdma bltumxczna 0 konstrukcp dwuwa;rstwowej 0 la,cznej mmnnalnej
grubosci 11cm (min 7cm warstwa podbudowy, oraz 4cm warstwa smeralna) ma posmdac
przekroj poprzeczny daszkowy ze spadkam1 Wynosza,cyml 2%. Warstwy bltumlczne ukladaé
nalezy na podbudoww z kamlema lamanego stablhzowanego mechanicznie. Szerokosé
nawierzchni na dOJazdach wyn051 5m z poszerzemem na mosme na dlugosm krawc;zmka ‘

zamkajqcego do 6,0m.

4.2. Uzbrojenie i zagospodarowame terenu

Od strony polnocno — wschodniej rownolegle do drog1 przeblega na gle;bokosm ok.
80cm podzmmna 31ec telekomumkacyjna Siec zlokahzowana jest poza oblektem
mostowym. W zvquku z planowanq rozbudowq mostu nie ma potrzeby ingerencji w |
istniejgca sie¢, projektowane wykopy sa Jedyme w obszarze pomn?dzy skrzydelkam1 mostu,
bezposrednio pod jezdnia. Wihiejscu ulozenia sieci plahowahe sa jedynie roboty polegajace
na powierzchniowym umocnieniu stozkoéw kostka betonowq. Roboty te prowadzié¢ naieZy 1
przy uzyciu jedynie recznych narzgdzi. W przypadku stwierdienia brakurury oslohowej dla
przewodow teletechnicznych przewiduje si¢ zastosowanie dwudzielnej rury oslonowej
120mm typu Arot na dlugosci obiektu mostowego, czyli 12,5m. Pozostale linie
teletechniczne zlokalizowane sg poza pasem drogowym.

- _______
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Most przez rzeke Tuchetka w ciagu drogi powiatowej nr 4404 w micjscowosci Dudowizna, gmina Brafiszczyk, powiat
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4.3. Warunki gérnicze

Obiekt znajduje si¢ na obszarze nie podlegajacym wplywom eksploatacji gérniczej.

4.4. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie opracowanych priez firm¢ GEOLBUD 8S.C. badan podloza gruntowego,
warunki gruntowe sklasyfikowane sg jako zlozone. Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie
ustalania warunkow geotechnicznych poéadowienia obiektow budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012r, wskazuje sie kategorie gébtechnicznq przyczdlkéw m0$towy¢h jako drugg.
Posadowienie istniejacych przcho'lkéw bbzostaje bez zmian. Nowoprojektowane schody

skarpowe zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

5. MOST
5.1. Stan istniejacy
5.1.1. Lokalizacja
Most znajduje si¢ na prostym odcinku drogi w ciagu drogi pdwiatowej ‘nr 4404 w m.
Dudowizna. Przeszkodg jest rzeka Tuchelka.

5.1.2. Opis konstrukeji

W miejscu projektowahej rozbudowy w chwili obecnej istnieje zelbetowy most staly.
Most jest potozony w planie na prostym odcinku drogi. Obiekt krzyzuje si¢ z oSiq rzeki pod
katem okolo "79OS'topni. Rozbudowywaﬂ)} most jest konstrukcja jednoprzestows o'ischémécie
statycznym belki swobodnie podpartej wybudowana w latach 80 XX wieku. Konstrukcje
nosna przesta stanowi zelbetowa belka o grubosei do 30cm. Konstrukcja prie;sia oﬁiefé si¢ na
dwoch masywnych przyczétkach ze skrzydelkami rownoleglyml do osi drogl Sktrzydelka
utrzymuja stateczno$é nasypu drogowego na dOJazdach

Przekr6j poprzeczny na obiekcie Wykonano Jako bezkraweznikowy. Na obiekcie
spadek podhlizny wynosi $rednio O, 4%. Za obicktem woda odprowadzana Jest
powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne na przylegly teren. Na obiekcie brak jest
chodnikéw dla pieszych. Na ZelbetoWych"Bélkach podpbfe;c'z'owych‘zak:tz)t:WiOné sq stalowe
porecze. Na obiekcie ulozona jest nawierzchnia bltumlczna o szerokosci 6 8m, pod mq
warstwa betonu ochronnego, 1zolacJa oraz warstwa spadkowa |
Powierzchnia stozk6w jest nieumocniona. -

Spadki poprzeczne na obiekcie wynosza ok. 2%. Klasa techniczna drogi Z.

e
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Most przez rzeke Tuchetka w ciggu drogi powiatowej nr 4404 w miejscowosci Dudowizna, gmina Branszczyk, powiat
wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

Szacowana klasa obciazen obiektu ,,C” (30ton) wg. PN-85/S-10030.

5.1.3. Dane ogélne:
Podstawowe parametry techniczne istniejgcego obiektu:

rozpigtosc teoretyczna o Li=7,0m,

sSwiatlo poz10me S Eis =6,5m,
dhugos¢ catkowita | ‘ Lc - 12,5m
szerokos¢ catkowita obiektu ’ vBc = 7,55m,
szerokos’c’ jezdni o | | By = 6,8,01@
szerokos$¢ chodnjkéw‘ Beu=0 |
szerokos¢ uzytkowa obiektu By =6,8m.
powierzchnia catkowita Sc = 94,4m’
powierzchnia jezdni Sj = 85,0m’
powierzchnia chodnikéw dla pieszych brak
powierzchnia nieuzytkowa Sn= 9,4m’

Nawierzchnia na obiekcie jest w ztym stanie,}widoczne s3 pekniecia nawiefzchni na
plycie pomostu, oraz laty. Dno rzeki pod mostem jest gruntowe, nieregulowane. Stozki
nasypow pozarastane roslinnoscig me 53 umocmone PrOJektowana rozbudowa mostu
zapewni trwato$¢ konstrukcji na na]bhzsze kﬂkadzwsu;t lat oraz spelm wymagama techniczne

i uzytkowe dla obiektéw mzymersklch w ciggu drég pubhcznych ogolnodostqpnych

5.2. Stan projektowany
5.2.1. Cel rozbudowy : , _

Celem rozbudowy mostu Jest komecznosc dostosowama 1stmejqcego obiektu do
obecnych wymagan dotyczacych bezpleczenstwa‘ ruchu, zwn?kszeme jego trwah)sm oraz
podniesienie nosnosci do klasy B bwg PN-85/S-10030. )

5.2.2. Forma archltektomczna i powu}zame z lstme]qcym terenem
Schemat statyczny i rozw1gzama konstrukcyjne pozosta]q bez ‘zmian, gdyz
rozbudowany most pozostanie nadal obiektem jednoprzestowym. Obiekt nie zmienia swojej

formy architektonicznej, a poprzez to nie powoduje zmian krajobrazu btqczenia. Rozbudowa

L ]
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Most przez rzeke Tuchetka w ciagu drogi powiatowej nr 4404 w miejscowosci Dudowizna, gmina Brafiszezyk. powiat
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pozwoli na poprawienie waloréw estetycznych istniejacego obiektu poprzez naprawe

uszkodzeni, wymiane elementow wyposazenia, oraz nowa kolorystyke.

5.2.3. ZaKkres rozbudowy mostu

Rozbudowa mostu w miejscowosci Dudowizna bgdzie obejmowala:

Roboty rozbiérkowe:

Rozbidrka belek podporeczowych wraz ze stalowsa balustrada, -

Usuniecie nawierzchni bitumicznej wraz z warstwa spadkows,

Usuniecie istniejgcej izolacji z papy termozgrzewalne;j,

Usunigcie starej podbudowy na dojazdach do glebokosci umozliwiajacej

wykonanie nowych plyt przejéciowych,

Skucie luzniej otuliny elementéw konstrukcyjnych mostu.

Prace budowlane:

Na istniejgcej plycie ustroju no$nego wykonanie warstwy nadbetonu z betonu
klasy B30 i stali BSt500. W. obrebie jezdni uksztaltowany bedzie spadek

_poprzeczny 2%. Na wspornikach chodnika spadek poprzeczny wynosi¢ bedzie 4%.

Przelamanie spadkéw przewiduje si¢ w osi .odwodnienia. Plyta nadbetonu
wykonana bedzie w spadku podtuznym 0,5%.

W nowej plycie osadzone zostang sgczki odwodnienia izolacji, po trzy w osi
odwodnienia w rozstawie co 0,20 mb

Do korpuséow przyczolkéw dobetonowanie zostang z betonu klasy B30 i stali
BSt500 nowe wsporniki ptyt przejsciowych,

Na plycie nadbetonu ulozona zostanie izolacja przeciwwodna z pap

Na warstwie izolacji termozgrzewalnej ulozony. zostanie drenaz podtluzny 1
poprzeczny z geowldkniny,

Krawezniki kamienne w obrebie plyty pomostu ustawione zostang na zaprawie,
Krawezniki kamienne na dojazdach ustawione zostang na lawach betonowych
wykonanych z betonu B-15,

Wykonanie warstw chudego betonu pod plyty przejsciowe,

Wykonanie plyt przejsciowych z betonu klasy B30 i stali BSt500,
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Most przez rzeke Tuchclka w ciagu drogi powiatowej nr 4404 w miejscowosci Dudowizna, gmina Brafszczyk, powiat
wyszkowski., woj ewo@o mazow1eck1

e Powierzchnie betonowe stykajace si¢ z gruntem (wodg ) zostang zaizolowane ,.na
zimno” (skrzydta, plyty przejsciowe, korpusy przyczoikow),

e Kapy chodnikowe wykonane zostang z betonu klasy B30 i stali BSt500, w kapach
osadzone zostang kotwy barieropor¢czy, krawgznikéw oraz  prefabrykowane
gzymsy polimerowe,

e Na kapach chodnikowych wykonana zostanie izolacjonawierzchnia z Zzywic -
epoksydowych, i poliuretanowych,

e Na kapach chodnikowych ustawiona zostanie barieropor¢cze sztywna
bezprzekladkowa typ IIl, z rozstawem shupkéw co 1,00 mb z pochwytem
rurowym,

e Na dojazdach wbita zostanie bariera. drogowa bezprzekladkowa o stopniu
powstrzymywania N2 W6 A

¢ Na dojazdach wykonana zostanie podbudowa kruszywa famanego,

e Wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna (warstwa wigzaca oraz Scieralna z
betonu asfaltowego),

e Reprofilacja ubytkéw na zewngtrznych powierzchniach ustroju niosgcego
zaprawami PCC o $redniej grubosci 2cm oraz Reprofilacja ubytkéw na
zewnetrznych powierzchniach przyczétkéw zaprawami PCC o $redniej grubosci
2cm. Przed przystapieniem do reprofilacji nalezy sku¢ luzna otuline oraz oczysci¢
skorodowane, odsloniete prety zbrojeniowe,

e Szpachlowanie zewnetrznych powierzchni ustroju nosnego oraz przyczélkow
zaprawami na bazie zywic PCC o grubosci min. Smm,

e Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych (starych i
nowych), '

e Wykonanie drenazu francuskiego za plytami przejsciowymi,

e  Wykonanie bitumicznych przekry¢ dylatacyjnych w nawierzchni (doszczelnienia
warstwy Scieralne;j),

e Wykonanie uszczelnienia przy krawgzniku i deskach gzymsowych zalewkami na

i gorgeo,

e Wykonanie dwéch biegéw monolitycznych schodéw skarpowych z betonu klasy
B30 i stali BSt500 z porecza,

e Wykonanie prefabrykowanych $ciekéw skarpowych po obw stronach, -

e ———————————————————
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Most przez rzeke Tuchelka w ciagu drogi powiatowej nr 4404 w miejscowosci Dudowizn. ina Brafszczyk, powiat
wyszkowski, wojew6dztwo mazowieckie

Przewiduje si¢ wykonanie powyzszych prac remontowych metoda potéwkowa z

zachowaniem ruchu wahadlowego na moscie.
5.2.4. Dane identyfikacyjne:

Wojewodztwo — mazowieckie,

Miejscowosé — Dudowizna,

Powiat — wyszkowski,

Gmina — Branszczyk,

Numer i kategoria drogi — droga powiatowa nr 4404,

Usytuowanie obiektu — odcinek prosty drogi .

5.2.5. Dane ogélne:
Uklad statyczny — belka swobodnie podparta.
Nosnosé po rozbudowie — klasa obcigzen B wg PN-85/S-10030.

Podstawowe parametry techniczne rozbudowanego obiektu:

‘rozpictosé teoretyczna C L:=7,0m,
$wiatlo poziome: -~ Ej=6,5m,
dhigosé catkowita o L.=12,5m
szeroko$¢ calkowita obiektu Bc =9,00m,
szeroko$¢ jezdni I;=6,0m,
szeroko$¢ chodnikéw ‘ ' Bep= 1,0 + 2,0m
szerokos¢ uzytkowa obiektu By = 8,0m.
powierzchnia catkowita ' Sc =112,5m’
powierzchnia jezdni Sj=75m*>
powierzchnia chodnikéw dla pieszych Sch=25m*
powierzchnia nieuzytkowa ‘ Sn=12,5m’

e
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Most przez rzeke Tuchefka w ciagu drogi powiatowej nr 4404 w micjscowosci Dudowizna, gmina Branszczyk, powiat
wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

Ustréj nosény: zaprojektowano wzmocnienie ustroju no$nego pomostu poprzez wykonanie
zelbetowej plyty nadbetonu wspotpracujacego, oraz dozbrojenie dolnej powierzchni tasmami
CFRP.
Przyczo6tki petnoscienne zelbetowe:

- projektowany wspornik pod plyte przejSciows,

- projektowane plyty przejsciowe zelbetowe gr 25cm, dlugosci 4 m i szerokosci 6m,
Posadowienie: bez zmian.
Yozyska: bez zmian.
Dylatacje: bitumiczne doszczelnienie warstwy $cieralnej 300x40mm cm w jezdni,
Zaprojektowano schody skarpowe dla obstugi (2szt.) oraz trapezowy sciek skarpowy (4szt.).
Wyposazenie Co
Nawierzchnia jezdni: warstwa scieralna BA AC 118 35/50 gr 4 cm
warstwa wigzaca: BA AC 8W 35/70 gr min 7cm (dojazdy) oraz 5 cm na plycie mostu.
Nawierzchnia kap gzymsowych: nawierzchnia z zywic epoksydowo- poliuretanowych.
gr. 5 mm
Izolacja pomostu: papa termozgrzewalna gr. min. 0,5 cm
Izolacja powlokowe: wszystkie powierzchnie betonowe stykajace sie z gruntem oraz 20cm
nad gruntem zabezpieczone izolacjg bitumiczna.
Odwodnienie: drenaze poprzeczne i podluzne . z geowldkniny, kruszywa lakierowanego
zywica, saczki PVC O50mm, Krawezniki: na moscie oraz na skrzydetkach krawezniki
kamienne 18x20 cm, kamienne krawgzniki zanikajgce 20x30cm na lawie betonowe;.
Urzadzenia bezpieczenstwa: barieroporecze sztywne po obu stronach obiektu na dlugosci
mostu, bariery drogowe N2 W6 A.

5.3. Zakres prac zwigzanych z rozbudowa mostu
5.3.1. Robety przygotowawcze

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP.

Przed rozpoczgciem prac rozbidrkowych nalezy wykonaé rusztowania oraz oslony
zabezpieczajace. W zaleznosci od mozliwosci 1 przyjetej technologii, Wykonawca przygotuje

projekt rusztowa, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

L ]
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Most przez rzeke Tuchetka w ciagu drogi powiatowe] nr 4404 w miejscowosci Dudowizna, gmina Brafszczyk, powiat
wyszkowski, wojewodztwo mazowieckie

Rusztowania powinny mie¢ szczelne pomosty oraz porgcze wysokosci min. 1,30m ze
szczelnym wypelnieniem w postaci np. sklejki, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia

srodowiska.

5.3.2. Roboty rozbiérkowe
- MOST -

Nawierz¢hnia bitumiczna — warstwy bitumiczne gr. 8 — 9,5cm oraz warstwe spadkowa
na moscie nalezy rozebraé lekkimi frezarkami o szeroko$ci walu roboczego do 750 mm lub za
pomoca mlotéw pneumatycznych. Izolacj¢ nalezy rozebra¢ etapami przy uzyciu miotow
pneumatycznych z naleZyta ostroznoscig, usuwajac jednoczesnie: skorodowang warstwe
plyty pomostu.

Material pochodzacy z frezowania nawierzchni jezdni nie nadaje si¢ do powtornego
wykorzystania i nalezy go wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Balustrady stalowe — nadajg si¢ do ponownego wbudowania i po zdemontowaniu
nalezy przewiez¢ je w miejsce wskazane przez Inwestora.

Belki podporgczowe wraz z wspornikami na moscie. — nalezy rozebra¢ lekkimi
mlotami wyburzeniowymi w  zakresie umozliwiajacym wykonanie zaprojektowanej plyty
nadbetonu. Materiat pochodzacy z rozbidrki nie nadaje si¢ do powtérnego wykorzystania i
nalezy go odwiezé na skladowisko wskazane przez Inwestora. -

-DOJAZDY -

Jezdnia na dojazdach na dlugosci po 5m od korca: plyty pomostowej podlega

calkowitej rozbiérce. Material pochodzacy. z rozbiorki nalezy odwiezé na skladowisko -

wskazane przez Inwestora.

Zabezpieczenie wykopu pod plyty przejsciowe

Po wykonaniu wykopu pod plyty przejsciowe, za przyczétkami na granicy I (II) etapu
robét, wykop nalezy zabezpieczy¢ wzdtuz osi jezdni ksztaltownikami do pionowej obudowy
wykopéw o wysokosci 2,5 m. ( ,Tablice do projektowania konstrukcji stalowych”
Wydawnictwo ,,Arkady” ). '

5.3.3. Roboty budowlane
5.3.3.1. Wykonanie wspornika pod plyty przejSciowe
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Most przez rzeke Tuchelka w ciggu drogi powiatowej nr 4404 w miejscowosci Dudowizna, gmina Braiszezyk, powiat
wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

Zbrojenie wspornika pod plyte przejsciowe wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem. Wspornik
nalezy zespoli¢ z istniejacym korpusem przyczotka kotwami wklejanymi na kleje z zywic
epoksydowych.

Powierzchni¢ betonu korpuséw do ktorej bedzie obetonowany wspornik nalezy przed
rozpoczeciem prac zbrojarsko szalunkowych dokiadnie oczysci¢é metodg strumieniowo —
Scierng.

Po ulozeniu zbrojenia i wykonaniu szalunkow, betonowaé betonem B-30. Wspornik
pielegnowac przez 7 dni, a po wyschnigciu betonu zabezpieczy¢ izolacjg bitumiczng.

Po zabetonowaniu pierwszej polowy wspornika prety podluzne nalezy odgiaé. W
trakcie zbrojenia drugiej polowy prety te nalezy polaczyé z zbrojeniem podluznym drugiej
polowy spawem cigglym na calej dlugosci odgigcia.

5.3.3.2. Wykonanie plyt przejsciowych :

Wykop pod plyty zasypaé gruntem piaszczystym do wymaganej rzgdnej zwracajac
szczegblng uwage na wymagany wskaznik zageszczenia Is>1,00. Badanie zageszczenia
powinno byé¢ wykonane przez uprawnionego laboranta i potwierdzone protokolem.

Na przygotowanym nasypie wykonaé podloze gr. 10 cm z betonu B10 (chudy beton) pod
plyty przejsciowe.

Na kotwy @320 wystajace ze wspornikéw pod plyty przejsciowe nalezy nalozy¢ rury
PCV 050 (zadekowane z gory). Oddylatowaé plyty przejsciowe od podparcia plyty
przejéciowej dwoma warstwami papy termozgrzewalnej natomiast od plyty nosnej przgsia
styropianem gr. 4cm.  Po uloZzeniu zbrojenia i zadeskowaniu krawedzi. ptyty, betonowaé
betonem B30.

Piyty przejsciowe pielegnowaé przez 7 dni, a po wyschnigciu betonu zabezpieczyé izolacja
bitumiczng i izolacjg termozgrzewalng w zakresie okreslonym na rysunkach.

Plyty przej$ciowe pod kazdym pasem ruchu dylatowaé wzgledem siebie styropianem

gr. 2 cn:

5.3.3.3. Wykonanie plyty nadbetonu wraz z wspornikami

Osadzenie kotew zespalajacych i montaz zbrojenia

Kotwy zespalajace nalezy osadzi¢ zgodnie z rysunkami szczegélowymi zwracajac uwage
na: B T S ‘

- dokladnie oczyszczenie otworow na kotwy,
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Most przez rzeke Tuchetka w ciagu drogi powiatowej nr 4404 w miejscowodci Dudowizna, gmina Branszezyk: powiat
wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

- zachowanie okreslonej minimalnej glebokosci zakotwienia,

- zachowanie wlasciwej wysokosci kotew (zgodnie z niweletg projektowana).

Kotwy osadzi¢ przy uzyciu zywic epoksydowych lub specjalnych fadunkéw klejowych
posiadajgcych Aprobatg Techniczng IBDiM.

Dodatkowo zamontowa¢ dolne czesci kotew talerzowych oraz - polaczy¢ ze zbrojeniem plyty
kap przez spawanie punktowe. Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na wysokosciowe
usytuowanie kotew.

Montaz zbrojenia

Zbrojenie zamontowaé zgodnie z rysunkiem. _

Siatka zbrojenia powinny by¢ zamontowana w taki sposéb, aby grubosc otuliny zbrojenia
wynosita 3 cm od powierzchni gérnej preta.

Betonowanie plyty nadbetonu i wspornikéw

Przed betonowaniem plyty nadbetonu, istniejaca plyte pomostu nalezy oczy$ci¢ metoda
strumieniowo — $cierna a nastgpnie przedmucha¢ sprezonym powietrzem i _dokladnie
nasgczy¢ woda. Plyte podeprze¢ na czas betonowania i dojrzewania. Wyprze¢ plyt¢, pomostu
o dno cieku. ‘ . ‘ .
Betonowaé betonem klasy B30. Nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na wilasciwa pielggnacje
po betonowaniu przez okres 7 dni. |

W przypadku koniecznosci przy$pieszenia prac, dopuszcza si¢ uzycie primera zywicznego
aplikowanego na beton bezposrednio po zakoficzeniu procesu wigzania. Primer taki powinien
posiadaé Aprobate Techniczng IBDiM i byé stosowany zgodnie z kartg techniczng

producenta.

5.3.3.5. Izolacja
Izolacj¢ z papy zgrzewalnej grubosci minimum 0,5 cm ukladaé mozna na podlozu
spetniajacym n/w. wymagania: |
- wytrzymalosc¢ na odrywanie badana metoda pull—oﬁ'
Rsr 2 1.5 MPa Rmin 2 1.0 MPa
- wilgotno$é: ponizej 4% *
- wiek betonu: minimum 21 dni*
* Przy zastosowaniu primera zywicznego wilgotnos¢ i wiek betonu zgodnie .z karta

technologiczng.

S ———————
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Most przez rzeke Tuchetka w ciggu drogi powiatowej nr 4404 w miejscowosci Dudowizna, gmina Brafdszczyk, powiat

wyszkowski, wojewédztwo mazowieckie

Poszczegélne warstwy izolacji nalezy  laczyé na zaklad w kierunku podluznym i
poprzecznym, a ukladanie izolacji rozpocza¢ od miejsc najnizszych.

Wytrzymalos¢ izolacji na odrywanie powinna wynosic:

- przy temperaturze otoczenia 22°C - R 2 0.4 MPa,

- przy temperaturze otoczenia 8°C - R 2 0.7 MPa.

Powierzchnie ustroju, ktére docelowo zostang zasypane gruntem nalezy zabezpieczy¢
bitumicznymi izolacjami powlokowymi w ukladzie:
- gruntowanie — abizol P,

- izolacja wlasciwa 2x abizol R.

5.3.3.6. Odwodnienie mostu
Odwodnienie mostu zostanie usprawnione poprzez:
a) Wykonanie spadkéw poprzecznych po 2% w obrebie jezdni,
b) Wykonanie spadkéw poprzecznych po 4% w obrebie kap gzymsowych,
¢) Wykonanie drenazy poprzecznych i podluznych z geowlokniny,
d) Warstwe drenazu mineralno zywicznego w osi odwodnienia na plycie pomostu,
) Wykonanie drenazy poprzecznych pod kraweznikami z geowlokniny,
f) Wykonanie sgczkéw @50mm z PVC,
g) Wykonanie drenu francuskiego jako odwodnienie zasypki przyczolka. = '
5.3.3.7. Krawezmiki na moscie | " SR
"W obrebie plyty pomostu nalezy ustawié krawezniki' kamienne 18x20cm po obu
stronach obiektu. Kraweznik ustawié¢ nalezy na zaprawie cementowej modyfikowanej. Spiny

miedzy krawgznikami wypehi¢ poliuretanowym kitem trwale plastycznym.

5.3.3.8. Krawezniki na dojazdach
Na dojazdach za skrzydelkami nalezy ustawié krawezniki kamienne 20x30cm na lawie

betonowej. Fugi miedzy kraweznikami wypeié poliuretanowyin kiter trwale plastycznym.

5.3.3.9. Nawierzchnia na moscie
Warstwe $cieralng nalezy wykonaé z betonu asfaltowego AC11835/50 o grubosci 4 cm.
Warstwe wigzaca wykona¢ z betonu asfaltowego AC8W35/50 o grubosei 5 cin. -

Nalezy zwr6ci¢ uwage na utrzymanie spadku poprzecznego 2% oraz wysoko$ciows
zgodnos¢ z projektowang niwelets.

L)
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Wy_SZkOWSkl, wojewodztwo mazowieckie

W celu poprawienia jakosci zaleca si¢ wykonanie warstwy Scieralnej na moscie i -

dojazdach do-mostu po zakoficzeniu wszystkich prac remontowych na obiekcie.

Na kapach gzymsowych nalezy wykona¢ nawierzchni¢ z Zywic epoksydowo-
poliuretanowych grubosci min. 5 mm. Nawierzchnia powinna posiada¢ Aprobate Techniczng
IBDiM, a technologia wykonania powinna by¢ zgodna z kartami technologicznymi. Przed .
wykonaniem nawierzchni na kapie gzymsowej nalezy usung¢. mleczko cementowe z
powierzchni betonu.

Podloze powinno spelnia¢ n/w. wymagania:

o wytrzymalo$¢ na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 Rsr 2 2.0

o ré6wnos¢: przeswit pod latg dlugosci 4,00 m — max. 3 mm

o wilgotnosé: ponizej 4%

o podloze gladkie — lokalne nieréwnosci i zaglgbienia powierzchni betonu ni€ przekraczajg +

1 mm.

5.3.3.10 Nawierzchnia na dojazdach

Projekt rozbudowy mostu przewiduje wykonanie plyt przejciowych za przyczotkami,
nalezy tam dokonaé rozbiorki calej konstrukcji istniejacej naw1erzchm ipo wykonamu piyt
przejsciowych odtworzy¢ nawierzchnie o konstrukeji jak nizej: ‘
— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S35/50 o grubosci 4 cm.
— Warstwe wigzaca z betonu asfaltowego AC8W35/50 o grubosci 7 cm.
— podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywowe;j stabilizowana mechanicznie

zageszezana warstwami po 20cm.

5.3.3.11. Kapy chodnikowe

Zamontowaé gorne czesci kotew talerzowych oraz zabezpieczyé krawezniki przed |
przesunicciem. Wykona¢ zbrojenie strefy chodnika wg rysunkéw konstrukcyjnych. W
Zbrojeniu osadzi¢ kosze zakotwienia barieroporeczy i polaczy¢ ze zbrojeniem kap przez
spawanie punktowe, Nalezy zwréci¢ szczegélng uwagg na usytuowanie kotew w planie i
wysoko$ciowo. Betonowa ‘betonem B30, mostowym”. Nalezy zwrécié szczegélng uwage

na r6wnosé i spadki poprzeczne. Beton pielegnowaé przez 7 dni.
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Most przez rzeke Tucheika w ciggu drogi powiatowe]j nr 4404 w miejscowosci Dudowizna, gmina Brafszezyk, powiat
wyszkowski, wojewodztwo mazowieckie

5.3.3.12 Uszczelnienia ; L

Pomiegdzy deska gzymsows polimerobetonows, a kapg gzymsowa oraz kraweznikiem
a kapa gzymsowa nalezy wykona¢ uszczelnienie z elastycznej masy wylewanej na goraco o
wymiarach 2x2 cm.

Uszczelnienia' w przygotowanych korytach wykona¢ masg spoinowg .o temp. 150-
170°C. Zastosowa¢ mozna mas¢ zalewowa zaaprobowana przez IBDiM.

Uszczelnienia wykonaé przed wykonaniem izolacjo — nawierzchni.

5.3.3.13 Dylatacje
Na obiekcie nalezy wbudowa¢ bitumiczne przekrycie dylatacyjne o parametrach:

- 300x40 w obrebie jezdni (doszczelnienie warstwy $cieralnej) .

5.3.3.14. Barieroporecze , » , ; o

Na obiekcie zostang zamontowane stalowe barieroporecze sztywne typu III o
rozstawie shupkéw co 1,00m. Stupki barier nalezy przymocowa¢ srubami do zabetonowanych
wczesniej kotew. Kotwy i nakretki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Dodatkowo
nakretki nalezy zabezpieczy¢ plastikowymi kapturkami. Tasma barieroporgczy powinna
znajdowac si¢ na wysokosci 0,75 m od poziomu kapy gzymsowej. i

Po obu stronach obiektu barieroporecze nalezy przedluzyc barierami drogowyml N2
W6 A zgodnie z projektem.

5.3.3.15. Schody skarpowe
Na skarpach nasypu nalezy wykonaé¢ schody skarpowe jako monolityczne .schody

skarpowe wyposazone w balustrady stalowe zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z SST.

5.3.3.16. Urzadzenia obce
Na podstawie aktualnych map nie stwierdzono kthJl z urzqdzemann obcynn Linia

telekomunikacyjna przebiega poza terenem pasa drogowego.

5.3.3.17. Zabezpleczeme antykorozyjne pownerzchm betonowych
Przed wykonaniem zabezpieczefi antykorozyjnych nalezy Wykonac naprawy
powierzchni betonowych zaprawami typu PCC.

L ]
-82-
Biuro Inzynierskie ,BIALMOST”
Aleksander Wawrusiewicz
15-674 Biatystok, ul. Zielonogérska 12 /18



Most przez rzeke Tuchetka w ciagu drogi powiatowej nr 4404 w miejscowosci Dudowizna, gmina Branszczyk. powiat
wyszkowski. wojewddztwo mazowieckie

Ponadto w celu poprawienia trwalosci i estetyki mostu odkryte powierzchnie betonu
pomzszych elementow nalezy zabezpleczyc antykorozyjnie: '
- pow1erzchme skrzydelek przyczolkl spod i boki p}yty, wsporn1k1 powlokq malarska bez
zdolnosci pokrywama zarysowan.

5.3.3.18. Przekopy kontrolne
Przed wykonaniem jakichkolwiek rob6t ziemnych nalezy wykona¢ recznie przekopy

kontrolne.

5.4. Organizacja ruchu

Przed przystgpieniem do wykonywania robét miejsce budowy nalezy oznakowaé
zgodnie z Zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu. Wykonanie i
zatwierdzenie projektu lezy po stronie Wykonawcy.

Podczas rozbudowy zalozono, ze ruch kolowy bedzie odbywal si¢ wahadlowo,

poléwkami jezdni, z oddzieleniem miejsca rob6t mostowych zaporami.

5.5. Kanal technologiczny
W przypadku koniecznosci przeprowadzenia kanalu technologicznego przez most,
istnieje mozliwo$¢ jego podwieszenia do barieroporeczy po zewng¢trznej stronie mostu, lub

wykorzystania rur PCV zabetonowanych w obu kapach chodnikowych.

6. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO
Rozbudowa mostu przez rzeke Tuchetka w miejscowosci Dudowizna nie bedzie miata

negatywnego wplywu na srodowisko. Materiaty z rozbiorki nie sg toksyczne i powinny by¢
wywiezione na sktadowisko gruzu budowlanego. Do rozliczenia rob6t Wykonawca powinien
udokumentowaé utylizacje materialéw pochodzacych z rozbiérki zgodnie z wymaganiami
ochrony srodowiska.

Wszystkie materialy do wykonania rozbudowy i budowy posiadaja Aprobaty

Techniczne IBDiM isg dopuszczone do stosowania przez wladze sanitarne.

7. UWAGI KONCOWE
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Oprocz mme]szego opisu technicznego pro;ekt zawiera Szczegolowe Specyﬁkac;e _
Techniczne, ktore szczegolowo przedstavwajq lcrytena doboru materlalow, badama
technologie wykonania i odbioréw technicznych oraz warunk1 piatno sci. Ewentualne zmlany
w stosunku do projektu wprowadzone przez Wykonawce wymagaja zgody Pro;ektanta.

mgr inz. tuka&z Wawrusiewicz

upr budGflar98s, gr ‘E&&z%%g 13815/ hia robotami

'wierdzam

W spe sci mostowej bez ograniczef
| Mm&)@gmew
b L PDL/0057/OWOM/10 L
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VII Wyciag z obliczefi statyczno - wytrzymalosciowych
Obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe dla elementéw mostu w miejscowosci Dudowizna w ciggu drogi
powiatowej nr 4404W

Klasa obcigzenia B zgodnie z PN-85/S-10030 Obiekty mostowe obcigzenia.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem obliczen statyczno - wytrzymaloscmwych Jest istnigjacy most drogewy w ciagu drogi povnatowe_)
nr 4404W w m. Dudowizna.

w wymku przeprowadzonych badan niszezacych na _prébkach betonowych otrzymano klasg betonu B30 w
plycie noénej przesta.

Beton w plycie nadbetonu : B30

Do dalszych obliczen przyjgto stal klasy A-IL.

2.Zalozenia obliczeniowe

Obliczenia wykonano zgodnie z :

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprgzone PI‘O]thOWﬂIlIC

3. Zestawienie obcigzen na flmdamenty

Obcigzenia zebrano dla uproszczenia obliczeri na oba ﬁmdamenty Iacznie.

W zestawieniu podano wartosci charakterystyczne.

Rodzaj obcigzenia Stan istniejacy ' Stan projektowy
Obcigzenie pojazdem 400 kN , 600 kN
ciezkim B B

Obcigzenie ruchem lekkim | 112 kN , -] 135kN
Obcigzenie thumem 22 kN
Obcigzenie bariera 10kN SkN
Obcigzenie nawierzchnig | 245 kN 72 kN
bitumiczng

Obcigzenie konstrukcja 655 kN 877 kN
nosna

Obcigzenie korpusem 310kN 335kN
podpér ,
Lacznie 1732 kN - 2049 kN

Wazrost obcigzen na oba fundamenty tacznie wynosi 18,3%.

Zgodnie ze sztukg budowlang nalezy przyjmowac wzrost nosnosci fundamentéw do 20% ze wzgledu na
konsolidacje gruntu pod nimi.

4, Obliczenia wytrzymalosciowe ustroju nosnego

Wspélczynnik dynamiczny przyjeto zgodnie znormg : 1,325

Naprezenia Sciskajace w betonie w strefie Sciskanej:

o, =13,1MPa
Cala strefa $ciskana miesci si¢ w nadbetonie, w zwigzku z czym wytrzymatosc obliczeniowa betonu wynosi
R, =17,3MPa

13,1MPa/ 17,3MPa = 76%

Naprezenia rozciagajace w stali zbrojeniowej, z uwzglednieniem ‘dozbrojenia strefy rozciggane;:

=165MPa
Wytrzymalosé obliczeniowa stali klasy Al
R, =295MPa

165MPa / 295MPa=56%

mgr inz. tukasz W
upr budowlane do projektgwnia i kierowania robotami

W specjalinosgiafiostows] bez ograniczef

0TB0/PBIVIA 5
PDL/O057/0WOM/10
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- VIII Informacje dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Obiekt:

PROJEKT ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO OBIEKTU MOSTOWEGO
PRZEZ RZEKE TUCHELKA W MIEJSCOWOSCI DUDOWIZNA
WRAZ Z DOJAZDAMI W CIAGU DROGI POWIATOWEJ Nr 4404

NA TERENIE GMINY BRANSZCZYK,
POWIATU WYSZKOWSKIEGO, WOJ. MAZOWIECKIE

Inwestor:

Zarzad Powiatu Wyszkowskiego
Aleja Rz 2, Wyszkow

Jednostka projektowa:
‘Biuro Inzynierskie ,,BIALMOST”
Aleksander Wawrusiewicz
ul. Zielonogorska 12/18
15-674 Biatystok

S NS S S,
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1.1. Zakres robot

. Zamierzenie budowldne obejmuje rozbudowg mostu JNI 01006565 w ciggu -drogi

powiatowej nr 4404 narzece Tuchetka w miejscowosci Dudowizna.

- Rozbudowa istniejacego mostu ma na celu dostosowanie go do aktualnych wymagan

dotyczacych bezpieczenistwa ruchu oraz poprawienie jego trwatosci.
Rozbudowa mostu polega¢ bedzie na:
Roboty rozbiérkowe: ,

o Rozbiérka belek podporeczowych wraz ze stalowa balustrada,

- Usunigcie nawierzchni bitumicznej wraz z warstwg spadkowsg, -
o Usuniecie istniejacej izolacji z papy termozgrzewalnej,
e Usuniccie starej podbudowy - na: dojazdach. do glebokosei umozliwiajace]
- wykonanie nowych plyt przejsciowych,

Skucie luzniej otuliny elementéw konstrukcyjnych mostu.
Prace budowlane: ‘

e Na istniejacej plycie ustroju no$nego wykonanie warstwy nadbetonu z betonu
klasy B30 i stali BSt500. W obrgbie jezdni uksztaltowany bedzie spadek
poprzeczny 2%. Na wspornikach chodnika spadek poprzeczny wynosié bedzie 4%.
Przelamanie spadkéw przewiduj¢ si¢ w osi odwodnienia. Plyta nadbetonu
wykonana bedzie w spadku podiuznym 0,5%.

e W nowej plycie osadzone zostang saczki odwodnienia izolacji, po trzy w osi
odwodnienia w rozstawie co 0,20 mb

e Do korpusow przyczétkow dobetonowanie zostana z betonu klasy B30 i stali
BSt500 nowe wsporniki plyt przejéciowych,

e Na plycie nadbetonu ulozona zostanie izolacja przeciwwodna z pap

e Na warstwie izolacji termozgrzewalnej ulozony zostanie drenaz podluzny i
poprzeczny z geowldkniny,

e Krawezniki kamienne w obrebie plyty pomostu ustawione zostang na zaprawie,

o Krawezniki kamienne na dojazdach ustawione zostang na tawach betonowych
wykonanych z betonu B-15,

e Wykonanie warstw chudego betonu pod plyty przejsciowe,

e Wykonanie plyt przej$ciowych z betonu klasy B30 i stali BSt500,

O
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e Powierzchnie betonowe stykajace si¢ z gruntem (wodg ) zostang zaizolowane ,,na
zimno” (skrzydla, plyty przejsciowe, korpusy przyczolkow),

& Kapy chodnikowe wykonane zostang z' betonu klasy B30 i stali BSt500, w kapach
osadzone zostang kotwy barieroporgczy, krawegznikéw oraz prefabrykowane
gzymsy polimerowe,

e Na kapach chodnikowych wykonana zostanie izolacjonawierzchnia z zywic
epoksydowych, i poliuretanowych, .

e Na kapach chodnikowych ustawiona zostanie barieroporgcze - sztywna
bezprzekladkowa typ III, z rozstawem stlupkéw co 1,00 mb z pochwytem -
rurowym,

e Na dojazdach wbita zostanie bariera drogowa bezprzektadkowa o stopniu
powstrzymywania N2 W6 A

o Na dojazdach wykonana zostanie podbudowa kruszywa tamanego,

o Wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna  (warstwa wigzaca oraz $cieralna z
betonu asfaltowego), '

e Reprofilacja ubytkéw na zewnetrznych powierzchniach ustroju “‘niosgcego
zaprawami PCC o $redniej grubosci 2¢m oraz Reprofilacja ubytkow na
zewnetrznych powierzchniach przyczotkow zaprawami PCC o $redniej grubosci
2cm. Przed przystgpieniem do reprofilacji nalezy sku¢ lizng otuling oraz oczyscié |

~ skorodowane, odslonigte prety zbrojeniowe,

e Szpachlowanie zewngtrznych powierzchni ustroju nosnego oraz przyczotkow
zaprawami na bazie zywic PCC o grubosci min. Smm,

o Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych (starych i
nowych), ° '

e Wykonanie drenazu francuskiego za plytami przejsciowymi,

e Wykonanie bitumicznych przekryé dylatacyjnych w nawierzchni (doszczelnienia
warstwy $cieralnej), ’

e Wykonanie uszczelnienia przy krawezniku i deskach gzymsowych zalewkami na
goraco,

¢  Wykonanie dwéch biegéw monolitycznych schodéw skarpowych z betonu klasy
B30 i stali BSt500 z porecza,

e Wykonanie prefabrykowanych Sciekéw skarpowych po obu stronach,

e ]
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1.2. Wykaz obiektow istniejacych

e Droga

Wojewodztwo — mazowieckie,

Miejscowos¢ — Dudowizna,

Powiat — wyszkowski,

Gmina — Branszczyk,

Numer i kategoria drogi — droga powiatowa nr 4404,
Usytuowanie obiektu — odcinek prosty drogi .

e Most

Most drogowy przez rzeke¢ Tuchelka:

— most jednoprzestowy o dlugosci calkowitej 12,5 m,
— usytuowanie: kat przeciecia z osig rzeki — 90°; °

— dlugo$é konstrukceji nosnej — 7,5m.

1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagroZenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejacy obiekt nie spehia aktualnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa ruchu.
Bezpieczenstwo ruchu drogowego i pieszych jest zagrozone ze wzgledu na brak chodnikéw,
barier ochronnych i kraweznikow na moscie.

‘W wyniku rozbudowy wystepujace obecnie zagrozenia zostang usunigte.

1.4. Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robét
e Zagrozenia zwigzane z ruchem drogowym

W czasie realizacji rozbudowy mostu moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z
odbywajacym si¢ po drodze ruchem kolowym oraz ruchem pojazdéw i maszyn realizujacych
roboty budowlane. Ruch kolowy bedzie odbywal si¢ wahadlowo jednym pasem ruchu.
Organizacja ruchu na czas wykonywania robot wigze si¢ zz =~
— utrudnieniami w ruchu zwigzanymi z ograniczeniem predkosci jazdy oraz zawezeniem

drogi; '

— koniecznoscig przekraczania jezdni przez pieszych w miejscach i sposéb okreslony

oznakowaniem pionowym;

e ]
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— wjezdzajacymi i wyjezdzajacymi z obszaru placu budowy pojazdami i maszynami
roboczymi,

— pracg maszyn roboczych w bezposrednim sasiedztwie czynnej jezdni;

— utrudnieniami w ruchu zwigzanymi ze zmiang organizacji ruchu;

— utrudnieniami w ruchu zwigzanymi z prowadzeniem ruchu za pomoca sygnalizacji
$wietlnej (ruch wahadlowy jednym pasem ruchu);

— utrudnieniami zwigzanymi ze zmiang pasa ruchu dopuszczonego do uzytkowania;

—awarig sygnalizacji $wietlnej — konieczno$¢ recznego sterowania ruchem;

Zmiana organizacji ruchu oraz jazda kierowcéw miejscowych ,na pamig¢” powodowaé

moga najechanie na zapory drogowe zamykajgce odcinek drogi.

e Zagrozenia spowodowane robotami budowlanymi
Wykonywane roboty bedg stwarzaé¢ ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Ryzyko spowodowane moze by¢ przez nastepujace czynniki:
a) rozbiorka elementéw obiektow budowlanych;
b) montaz barieroporeczy i barier; . _
Zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi moga stwarzaé takze inne roboty i czynnosci
niezbedne do realizacji przedsigwzigcia, w tym:
a) prace z uzyciem oraz w poblizu pracujgcego ci¢zkiego sprzgtu i transportu budowlanego —
roboty nawierzchniowe; . . ‘
b) roboty z wykorzystywaniem sprzetu i urzadzen - wywolujacych hatas i wibracje — rozbidrki
betonu;
¢) roboty nawierzchniowe wymagajace kontaktu z materiatami o podwyzszonej temperaturze
(masy mineralno-bitumiczne wbudowywane na goraco);

d) prace mogace wywolywaé zapylenie (czyszczenie powierzchni betonu).

1.5. Sposéb instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegonie niebezpiecznych
- Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac budowlanych przewidzianych
opracowang przez Wykonawce robdt technologia robét, w tym prac szczegélnie
niebezpiecznych, powinni zosta¢ pozytywnie zweryfikowani w zakresie:
— ewentualnych przeciwwskazan lekarskich;

— posiadanych kwalifikacji;
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— posiadanych uprawnien.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t pracownicy powinni odby¢
przeszkolenie na stanowisku = pracy przez osob¢ posiadajaca uprawnienia do
przeprowadzania takich szkolen. Przeprowadzone szkolenie powinno by¢ udokumentowane.

Pracownicy powinni by¢ instruowani przy kazdej zmianie stanowiska pracy, w tym
takze o koniecznosci uzywania i stosowania srodkéw i sprzgtu ochrony osobistej, szczeg6Inie
w warunkach wykonywania czynnosci wysokiego ryzyka powstania - zagrozenia -
bezpieczenistwa i zdrowia.

‘Pracownicy powinni byé poinstruowani o sposobach postgpowania i powiadamiania
w przypadku:

- zagrozenia pozarem,; -
- zagrozenia awaria;
- zagrozenia zycia i zdrowia.
Pracownicy powinni by¢ powiadomieni o miejscu lokalizacji na placu budowy punktu
pierwszej pomocy przedlekarskiej, obslugiwanego w razie potrzeby przez wyznaczonego,

przeszkolonego pracownika.

1.6. Srodki techniczne. i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnie zagrozonych
¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy sporzadzi w oparciu o niniejsza
informacje plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgl¢dniajacy specyfik¢ zamierzenia
budowlanego i warunki prowadzenia robdt (art. 21a pkt. 1 Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz.1126). ,

‘Plan powinien uwzgledniaé m.in. zalozone . przez Wykonawce technologie
wykonania robdt, przewidziane maszyny i urzadzenia, .ilos¢ i kwalifikacje zatrudnionych,
organizacje placu budowy oraz wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywanych rob6t budowlanych.
Plan powinien uzyskaé akceptacje¢ Inspektora Nadzoru.

e —
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e Organizacja ruchu kolowego
Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy je oznakowaé zgodnie z

Projektem < Organizacji Ruchu - Tymczasowym ktérego - wykonanie spoczywa na

Wykonawcy.

Podczas rozbudowy ruch bedzie odbywat si¢ potéwkami jezdni z oddzieleniem miejsca prac

zaporami. '

e Organizacja budowy

Organizacja budowy opracowana przez Wykonawce robdt  uzalezniona jest od
rozwigzan organizacyjnych i technologicznych przyjetych przez niego w celu realizacji
zamierzenia.

Organizacja budowy powinna uwzgledni¢ wszystkie aspekty prowadzenia rob6t w
sposob bezpieczny dla ludzi, sprzgtu i sSrodowiska.

¢ Plac budowy

Organizacja placu budowy musi uwzglednia¢:

— wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia Tob6t z uwzglednieniem zagrozen, jakie
mogg one powodowac;

— wydzielenie i oznakowanie placow skladowych materialow do realizacji budowy, z
uwzglednieniem wymagan p-poz, ich potencjalnej szkodliwosci dla ludzi i otoczenia,
koniecznosci ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi itp.;

— wyznaczenia i oznakowania miejsc dla postoju sprzetu i urzgdzen shuzacych realizacji -

robdt; -

— komunikacj¢ w ramach placu budowy;

— potrzeby socjalne pracownikéw i miejsca do realizacji tych potrzeb.

¢ Dokumentacja budowy V

Wykonawca rob6t powinien przewidzieé ' sposdb przechowywania na budowie
dokumentacji budowy, tj. zar6wno dokumentacji techmicznej, jak tez dokumentoéw
dotyczacych eksploatacji sprzetu (instrukcje obstugi, swiadectwa dozorowe itp.), gospodarki
matéria{owej'(atesty‘tééhniczne, atesty higieniczne, karty techniczne, karty charakterystyki
niebezpiecznej substancji' - chemicznej itp.) oraz dokumentéw - dotyczacych spraw’
pracowniczych (dokumentacja ze szkole) BHP, orzeczenia lekarskie dotyczacych
dopuszczenia pracownikéw do wykonywania okreslonych prac czy c¢zynnosci, uprawnienia

do obshigi maszyn i sprzetu itp.). W ramach organizacji budowy nalezy przewidzie¢ i

okresli¢ sposob przeptywu tych informacji.
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wyszkowski, wojew6dztwo mazowieckie

¢ Prowadzenie roboét
Wykonawca powinien zastosowaé w czasie realizacji zamierzenia wszelkie srodki

techniczne, zgodnie ze wspdlczesna wiedzag i mozliwosciami, zapewniajgce bezpieczng

realizacje robdt przy realizacji zamierzenia budowlanego. W tym celu nalezy:

— prowadzi¢ roboty w sposéb przemyslany i planowy, zgodnie z opracowanym wczesniej
szczegblowym harmonogramem robot;

— poszczegolne asortymenty robét wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi normami,
warunkami technicznymi Wykonania i Szczegblowymi Specyfikacjami Technicznymi;

— stosowaé sie do obowigzujacych przepisow w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy
uwzgledniajgc specyfike poszczegdlnych robot;

— na biezagco monitorowaé wszystkie zagrozenia okreslone w pkt 5;

— utrzymywaé pelng sprawno$é eksploatacyjng maszyn i urzadzen shizgcych do realizacji
zamierzenia,

—uzywaé maszyn i urzadzefi zgodnie z ich przeznaczeniem;

— stosowa¢ materialy o okreslonych w dokumentacji technicznej i specyfikacjach
technicznych parametrach, posiadajacych dopuszczenia do stosowania w mostownictwie.

¢ Roboty nad rzeka

Roboty wykonywane nad rzekg wymagaja obecnosci wykwalifikowanego ratownika

oraz wyposazenia w postaci:

- kamizelek ratunkowych,

- k6t ratunkowych.

Ponadto pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie niebezpieczenstw wynikajgcych z

pracy nad wodg.

1.7. Informacje dotyczace zagrozen bezpieczenstwa w trakcie eksploatacji obiektu
Rozwigzania projektowe zastosowane dla remontowanego mostu zapewniajg
optymalne pod wzgledem bezpieczenstwa i zdrowia jego uzytkownikéw rozwigzania.
Dotyczy to zaréwno parametréw techniczno-eksploatacyjnych, jak i przewidzianych
technologii robét i stosowanych materialow.
W trakcie eksploatacji mostu nalezy utrzymywaé w czystosci caty obiekt oraz jego
otoczenie. Nalezy utrzymywaé kompletno$é oraz stan techniczny urzadzen bezpieczenstwa

ruchu (barieroporecze, bariery).

M
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Most przez rzeke Tuchetka w ciagu drogi powiatowej.nr 4404 w miejscowodci Dudowizna, gmina Branszczyk, powiat
wyszkowski. wojewddztwo mazowieckie

Eksploatacja mostu nie bedzie zrodlem zwigkszonej emisji halasu, pylow lub innych.

czynnik6w szkodliwych dla otoczenia oraz zdrowia ludzi.

mgr inz. tuka % Wawrusiowicz
' upr budowlane do prafektowania i kierowania robolal
. w-specjaingbci mostowej bez agraniczen
’ PDL/O150/PBM/15
DL/0057/QWOM/M10

]
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Most przez rzeke Tuchelka w ciagu drogi powiatowej nr 4404 w migjscowosci Dudowizna, gmina Brafiszczyk, powiat
wyszkowski, wojewodztwo mazowieckie

VIII CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny

Stan projektowy. Widok z géry

Stan projektowy. Przekréj poprzeczny

Stan projektowy. Widok z boku, przekrdj podhuzny
Inwentaryzacja. Przekr6j poprzeczny

Inwentaryzacja. Widok z boku, przekrdj podhizny

A o

Mapa do celéw projektowych
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