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1. DANE OGÓLNE 
 

 Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie budowy geologicznej, ustalenie warunków gruntowo-

wodnych i geotechnicznych, podanie podstawowych parametrów geotechnicznych gruntów, a także ocena 
przydatności podłoża gruntowego i warunków wodnych oraz podanie wniosków odnośnie przebudowy mostu 
na rz. Tuchełka w miejscowości Dodowizna w ciągu drogi powiatowej Nr 4404W, gm. Brańszczyk,  

pow. wyszkowski, woj. mazowieckie 

Lokalizację, głębokość oraz ilość punktów badań geotechnicznych ustaliła jednostka projektowa 

(Zleceniodawca). Lokalizację w/w punktów badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej  
(Zał. nr 2). Punkty badawcze nr 1 i 2 zlokalizowano w rejonie przebudowywanego mostu. 

Prace terenowe przeprowadzono w sierpniu 2019 r.  

 Rozpoznanie podłoża gruntowego do głębokości 10,0 m ppt w 2 punktach badawczych wykonano przy 

użyciu udarowego próbnika okienkowego RKS o średnicy Ø 80 mm, 60 mm, 50 mm i 40 mm (długości 
zastosowanych próbników to 1, 2 i 3 m).  

 W trakcie prowadzenia terenowych prac badawczych grunty przebadano makroskopowo i opisano, 

ustalając rodzaj gruntu, wilgotność, stan, konsystencję oraz domieszki a także genezę. 

Konsystencję oraz stopień plastyczności gruntów spoistych ustalono na podstawie badań terenowych, 
przeprowadzonych ścinarką obrotową SO-1 i penetrometrem tłoczkowym, wykonano również 
wałeczkowania, co pozwoliło na skorelowanie wyników. 

Zwierciadło wody gruntowej w trakcie prowadzonych badań terenowych ustabilizowano i pomierzono, 

wyniki przedstawiono na załączniku graficznym nr 3. 

W trakcie wykonywania prac kameralnych sporządzono karty dokumentacyjne profili gruntowych w 
punktach badań geotechnicznych (Zał. nr 3) oraz mapę dokumentacyjną w skali 1:500 (Zał. nr 2). Materiały 
te stanowią załączniki graficzne przedmiotowej dokumentacji. 

 

2. LOKALIZACJA 

Teren wykonanych badań geotechnicznych zlokalizowany jest na gruntach w miejscowości Dudowizna 

w rejonie mostu przez rzekę Tuchełka, gm. Brańszczyk, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie. 

3. WARUNKI GRUNTOWE I GEOTECHNICZNE 

Na podstawie dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono, że w badanym 
podłożu do głębokości 10,0 m zalegają utwory czwartorzędowe zaliczane do holocenu i plejstocenu.  

Wśród nich wyróżniono pięć wydzieleń genetycznych i litologiczno - facjalnych: 

I. grunty powierzchniowe nasypowe (holocen)  
II. grunty pochodzenia organicznego (holocen) 
III. grunty niespoiste akumulacji rzecznej i wodnolodowcowej (holocen/plejstocen) 
IV. grunty spływowe średnio spoiste należące do grupy konsolidacji „C” (plejstocen) 
V. grunty morenowe średnio spoiste należące do grupy konsolidacji „B” (plejstocen) 
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Ad. I.  

Grunty nasypowe zalegają w badanym podłożu w postaci warstwy nasypów niebudowlanych. Utwory 
te zalegają w badanym podłożu bezpośrednio pod powierzchnią terenu w otworze nr 1 i nr 2 do głębokości 
odpowiednio 1,4m i 1,5m.  

Nasypy niebudowlane z uwagi na pochodzenie i swój zróżnicowany skład gruntowy oraz stan, a także 
niekontrolowany sposób powstania mogą powodować nierównomierne osiadania. 

 

Ad. II. 

Grunty pochodzenia organicznego reprezentowane są przez torf z przewarstwieniami namułu 
piaszczystego (stopień rozkładu określono na R2).  Grunty te zalegają bezpośrednio pod utworami 
nasypowymi do głębokości 1,9m (warstwa II). Grunty te są podatne na osiadania 

 

Ad. III. 

Grunty niespoiste akumulacji wodnolodowcowej i rzecznej reprezentowane są przez grunty 

niespoiste o różnej granulacji w stropie z domieszką namułów piaszczystych. Utwory te znajdują się w 
stanie średnio zagęszczonym i zagęszczonym. 

 Przyjmując jako kryterium podziału rodzaj gruntu oraz stopień zagęszczenia wydzielono w ich 
obrębie trzy warstwy geotechniczne: 

• Warstwa IIIA – piasek drobny, w stanie średnio zagęszczonym. 

Stopień zagęszczenia: ID=0,47-0,51 

• Warstwa IIIB1 – piasek średni z kamieniami, w stanie średnio zagęszczonym. 

Stopień zagęszczenia: ID=0,62-0,63 

• Warstwa IIIB2 – piasek średni z kamieniami, w stanie średnio zagęszczonym. 

Stopień zagęszczenia: ID=0,69 

 

Ad. IV. 

Grunty morenowe należące do grupy konsolidacji „B” reprezentowane są przez piaski gliniaste, 

występujące z domieszką głazików pochodzenia skandynawskiego. Utwory te znajdują się w stanie 
twardoplastycznym i półzwartym. Ze względu na stan gruntu, przyjmując jako kryterium podziału stopień 
plastyczności - IL wydzielono w obrębie tych gruntów dwie warstwy geotechniczne: 

• Warstwa IV1 – piasek gliniasty z domieszką głazików pochodzenia skandynawskiego, o stopniu 
plastyczności: IL=0,05 

• Warstwa IV2 – piasek gliniasty z domieszką głazików pochodzenia skandynawskiego, o stopniu 
plastyczności: IL=0,00 

 
Szczegółowy obraz zalegania warstw geotechnicznych w podłożu gruntowym analizowanego terenu 
przedstawiono na kartach otworów badawczych (Zał. nr 3) i na przekroju geotechnicznym (Zał. nr 4), 
a wartości parametrów geotechnicznych w tabeli – Zał. nr 5. 
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4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE (WARUNKI WODNE) 

W okresie wykonywania badań geotechnicznych (sierpień 2019 r.), stwierdzono w podłożu: 
→ wodę gruntową o zwierciadle swobodnym - stwierdzona została we wszystkich 

analizowanych punktach badawczych na gł. 2,1-2,2 m ppt (co w rzędnych bezwzględnych 
wynosi 97,20-97,25 m npm). Woda tego typu występuje w badanym podłożu w obrębie gruntów 
mineralnych niespoistych – piaszczystych i ściśle związana jest z poziomem wody w rzece; 

UWAGA: 

Okres prowadzenia badań (sierpień 2019 r.) uznaje się za okres niskich stanów wód gruntowych. 
W okresach roztopów i intensywnych oraz długotrwałych opadów zwierciadło wód gruntowych może 
występować wyżej - wody te mogą w większym stopniu wypełniać grunty niespoiste (poziom ich 

występowania jest związany z poziomem w rzece Tuchełka). 

W przypadku ewentualnych prac ziemnych w obrębie gruntów piaszczystych nawodnionych tj. 
zalegających poniżej występowania zwierciadła wody gruntowej należy przyjąć za konieczne okresowe 
jego obniżenie na czas prowadzenia robót ziemnych. Zalecane jest prowadzenie jakichkolwiek prac 
ziemnych w okresach niskich stanów wód gruntowych. 

Nie należy wykonywać robót ziemnych w gruntach piaszczystych nawodnionych tj. zalegających 
poniżej zwierciadła wody gruntowej, ponieważ doprowadzi to do powstania zjawiska ”kurzawki”: 

 Kurzawkowością nazywamy zdolność gruntów niespoistych – piaszczystych nawodnionych tj. nasyconych wodą 
(tzn. zalegających poniżej zwierciadła wód gruntowych) do przechodzenia w stan ruchomy po odsłonięciu ich w 

wyrobiskach (np. w wykopach fundamentowych). Rozrzedzenie gruntów w takim przypadku zachodzi zwykle pod 
wpływem działania dynamicznego na warstwę gruntów (np. oddziaływanie dynamiczne maszyn budowlanych - 

koparki) oraz ciśnienia spływowego wód gruntowych. Rozrzedzony grunt, określany „kurzawką” stale napływa do 
wyrobiska (wykopu fundamentowego) z jego dna i skarp, co utrudnia, a często bez specjalnych środków 

zabezpieczających praktycznie uniemożliwia prowadzenie prac ziemnych. Upłynniony grunt niespoisty traci 
parametry wytrzymałościowe, jakie posiadał zalegając w podłożu przed upłynnieniem. 

Biorąc pod uwagę powyższe w żadnym przypadku nie należy wykonywać wykopu fundamentowego w gruntach 
piaszczystych nawodnionych tj. zalegających poniżej zwierciadła wód gruntowych bez uprzedniego odwodnienia 

strefy podłoża przewidzianego do wybrania. 

 

 

5. WNIOSKI I ZALECENIA 

 

• W wyniku przeprowadzonego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego do głębokości 10,0 m ppt 

stwierdza się, że bezpośrednio pod powierzchnią terenu do głębokości 1,4-1,5 m ppt zalegają grunty 
nasypowe (nasypy niebudowlane) i do gł. 1,9m grunty organiczne (torf z przew. namułu). Poniżej zalegają 
grunty niespoiste w postaci piasku drobnego i średniego w stanie średnio zagęszczonym  
i zagęszczonym. Głębiej stwierdzono występowanie  gruntów spoistych (piasków gliniastych z głazikami) 
w stanie twardoplastycznym i półzwartym (grupa konsolidacji „B”).  

• Zwraca się szczególną uwagę na występowanie w badanym podłożu: 
→ warstwy nasypów niebudowlanych (występujących do głębokości 1,4-1,5m ppt), które z uwagi na 

swoje pochodzenie, skład gruntowy i niekontrolowany sposób powstania, budzą zastrzeżenia co do 
nośności– warstwa I, 
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→ warstwy gruntów organicznych w postaci torfu z przew. namułu piaszczystego (występujących  
w odpowiednio na gł. 1,4-1,9 i na gł. 1,5-1,9m poniżej powierzchni terenu), które są podatne na  
nierównomierne osiadania – warstwa II,  

→ wody gruntowej o swobodnym zwierciadle zalegającym na rzędnej 97,2-97,25 m npm . Warunki 

hydrogeologiczne zostały zobrazowane na załączniku graficznym nr 3 a szczegółowy opis 

warunków wodnych znajduje się w punkcie 4 niniejszej dokumentacji. 

• Należy pamiętać, iż w przypadku prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych w gruncie niespoistym - 

piaszczystym należy je tak prowadzić, aby ich nie rozluźnić. Jeśli jednak naruszy się jego stan, 
należy go zagęścić do odpowiedniego stopnia zagęszczenia określonego przez Projektanta. 

• W żadnym przypadku nie należy wykonywać robót ziemnych w gruntach piaszczystych 
nawodnionych tj. zalegających poniżej zwierciadła wody gruntowej, ponieważ doprowadzi to do 
powstania zjawiska ”kurzawki” ze wszystkimi tego zjawiska negatywnymi konsekwencjami.  

W przypadku projektowanego posadowienia poniżej występowania zwierciadła wody gruntowej 
należy przyjąć za konieczne okresowe jego obniżenie na czas prowadzenia robót ziemnych. 

• Zaznacza się, iż między punktami badawczymi, w miejscu zlokalizowania inwestycji mogą wystąpić 
lokalnie nieco odmienne warunki od stwierdzonych w niniejszym opracowaniu, w związku z tym należy 
podczas wykonywania ewentualnych prac ziemnych kontrolować rodzaj i stan zalegającego w podłożu 
gruntu. 

• Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 
2012, poz. 463) wskazuje się kategorię geotechniczną projektowanej inwestycji jako drugą (przy czym 

ostateczną decyzję pozostawia się Projektantowi zadania). Udokumentowane warunki gruntowe zgodnie 

z w/w Rozporządzeniem, uznaje się jako złożone (zaleganie w podłożu gruntów nasypowych  
i organicznych pod którymi zalegają grunty niespoiste nawodnione). 

Przy czym zaznacza się, że na etapie projektowym nie zmienia się sposobu posadowienia obiektu. 
Istniejące posadowienie przyczółków na palach (podstawa pala w obrębie gruntu nośnego) jest 

stabilne, co potwierdza ich wieloletnia eksploatacja pozbawiona nierównomiernych osiadań. Ze 

względu na konsolidację gruntów pod istniejącym fundamentem w trakcie wieloletniej eksploatacji 
mostu, dopuszcza się ich dociążenie o 20% względem stanu istniejącego (informacja uzyskana od 

Projektanta zadania). 

 

Sierpień/wrzesień 2019 r. 
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Załącznik nr: 3.1

Hydrogeologia Geotechnika Pompy Ciepła

GEOLBUD S.C.

kom. 530488114, 503741881     e-mail: geolbudsc@gmail.com

Karta dokumentacyjna otworu nr 1

Temat:Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych

Adres: Dudowizna

Rzędna: 99,30 m n.p.m.
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Załącznik nr: 3.2

Hydrogeologia Geotechnika Pompy Ciepła

GEOLBUD S.C.

kom. 530488114, 503741881     e-mail: geolbudsc@gmail.com

Karta dokumentacyjna otworu nr 2

Temat:Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych

Adres: Dudowizna

Rzędna: 99,45 m n.p.m.

X: 

Y: 

Data wykonania: 2019-08-02

Sporządził(a):
mgr inż. Małgorzata Wysocka
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Zał. nr 4

PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY

skala: pozioma 1:250, pionowa 1:100
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Opracowała: mgr inż. Małgorzata Wysocka

UWAGA: na przekroju nie zaznaczono rzeki Tuchełki

program GEOGRAF firmy MICROGEO  tel.(22)6677858



 
 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WARSTW GEOTECHNICZNYCH  
ORAZ 

WARTOĝCI ICH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH  
 

Temat: przebudowa mostu na rz. Tuchełka w miejscowości DUDOWIZNA w ciągu drogi powiatowej Nr 4404W, gm. Brańszczyk, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie 
 

Wiek  
i geneza gruntu 

Symbole i nazwy 
Oznaczenie 
warstw 
geotchn. 

Stan 
gruntu 

ID IL Øu
n E0

n|M0
n ρn wn

n cu
n 

HOLOCEN  

grunty antropogeniczne 
powierzchniowe 

NN – nasyp niebudowlany I  

HOLOCEN  

grunty organiczne 
T - torf 
+Nmp - domiesz. namuł piaszczysty II 

Grunt o niskich wartościach parametrów nośności, w celu ich poznania należy 
przeprowadzić dodatkowe badania (sondowania SLVT, CPT, CPTU) i/lub badania 

laboratoryjne  

PLEJSTOCEN 

grunty piaszczyste, akumulacji 
rzecznej i wodnolodowcowej, 
niespoiste 

Pd – piasek drobny 
+Nmp - domiesz. namuł piaszczysty IIIA szg 

0.47
-

0.51 

 30 
- 

31 

44 I 59 
- 

47 I 63 

w              1.75 
nw            1.90 

16 
24 

 

Ps - piasek średni 
+K - domiesz. kamienie 

IIIB1 szg 
0.62

-
0.63 

 
34 

98 | 116 
- 

99 | 118 
nw            2.00 22  

IIIB2 zg 0.69 
 

34 109 | 130 nw            2.05 18  

PLEJSTOCEN 

grunty  morenowe spoiste 
(Ğrednio spoiste), 
gr. konsolidacji „B’ 

Pg - piasek gliniasty 
+K – domieszka kamienie 

IV1 tpl  0.05 21 42 | 56 Pg            2.15 13 38 

IV2 pzw  0.00 22 50 | 66 Pg            2.20 10 40 

 

OBJAĝNIENIA 
ID

n        – stopień zagęszczenia 
IL

n      – stopień plastyczności 
Øu

n    – kąt tarcia wewnętrznego ( o ) 
E0

n     – moduł pierwotnego odkształcenia gruntu [MPa] 
M0

n    – edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej [MPa] 
ρn      

   – gęstość objętościowa [Mg/m3] 
wn

n      
 – wilgotność naturalna [%] 

cu
n        – spójność gruntu  [kPa] 

UWAGI 
Wartość parametru wiodącego „ID” i „IL” ustalono metodą „A”, pozostałych metodą  
korelacji analizy materiałów archiwalnych z rejonu badań, dostępnej literatury oraz  

         doświadczeń związanych z gruntami rejonu badań (wartości orientacyjne). 
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