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INSTALACJE KOTŁOWNI - RZUT

dz. nr 321003_5.0017.518

SARBINOWO 80, 74-404 CYCHRY

REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ

Uwagi:
1. Istniejącą instalację c.o. w kotłowni zdemontować wraz z armaturą.
2. Przewody natynkowe zabezpieczyć termicznie izolacją poliuretanową w osłonie PVC  zgodnie z

Rozporządzeniem
3. Przejścia przez ściany wykonać w rurach osłonowych stalowych, a przejścia p.poż. w systemie HILTI
4. W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne
5. Włączeń do istniejących instalacji wykonać w pomieszczeniu kotłowni
6. Na pozostawionych instalacjach w kotłowni wymienić izolację termiczną na zastosowaną dla nowych

rurociągów
7. Wymienić na nową instalację wentylacji kotłowni i magazyn oleju
8. Wymienić na nową instalację wlewu paliwa oraz odpowietrzenie zbiorników oleju

Instal. wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z rur stalowych ocynkowanych

cienkościennych

Instalacja olejowa z rur miedzianych (przewody do kotłów) oraz stalowych (wlew,

odpowietrzenie)

Instalacja c.o. (mat. rura stalowa cienkościenna) prowadzona pod stropem oraz po

ścianie budynku

OZNACZENIA:


