ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW
TECHNOLOGIA KOTLOWNI OLEJOWEJ
Lp Nazwa urzgdzenia Jedn. llosé
obm.
Kociot kondensacyjny z palnikiem wentylatorowym 22 | Zawor odcinajgcy kulowy miedzykotnierzowy lub szt. 4
olejowym o mocy 145kW, pojemnosci wodnej 5601, przepustnica miedzykotnierzowa dn40
sprawnosci do 109% w komplecie z automatykg 23 | Zawor tréjdrogowy mieszaczowy z sitownikiem dn32; kpl. 1
1 pogodowa, skonfigurowang do pracy w kaskadzie dwdch kpl 5 Kvs-16 firmy ESBE lub AFRISO lub réwnowazny
kottow, dwoch mieszaczy obiegow grzewczych i ' 24 | Pompa obiegu grzewczego B [nowa czes$¢] elektroniczna szt. 1
43 tadowania zasobnika c.w.u. z wyposazeniem o wydajnosci V=2,7m?h i wysokosci podnoszenia
dpdatkowym neutralizatora kondensatu firmy Buderus lub Ap=25kPa typ Magna 3 25-40 Grundfos lub réwnowazna
Tawnowazny _ : 25 | Zawdr zwrotny miedzykotierzowy dn40 szt. 1
2 | Grupa bezpieczenstwa kotta kondensacyjnego kpl. 2 26 | Zawér odcinajacy kulowy miedzykotierzowy lub szt. 5
2A Zgbezpieczenie stanu WOdy typ 933.1 SYR lub szt. 2 przepustnica miedzyko{n]erzowa dn32
rownowazny i _ 27 | Pompa obiegowa tadowania zasobnika cieptej wody szt. 1
— 3 | Zawdr odcinajgcy kulowy migdzykotnierzowy lub szt. 6 elektroniczna o wydajnosci V=1,5m%h i wysokosci
przepustnica migdzykotnierzowa dn65 podnoszenia Ap=20kPa typ Alpha1 25-40 Grundfos lub
4 Filtr siatkowy kolnierzowy dn65 szt. 2 rownowazna
Logalux 5 Pompa obiegu Kotta elektroniczna o wydajnosci szt. 2 28 | Zawor zwrotny mufowy dn32 szt. 1
SU.../5W V=6,1m*/h i wysokosci podnoszenia Ap=20kPa typ 29 | Podgrzewacz zasobnikowy o pojemnosci 400dm® typ szt. 1
40+60F Grundfos lub rownowazna Logalux SU400 firmy Buderus lub rownowazny
6 | Zawdr zwrotny kotnierzowy dn65 szt. 2 30 | Zawor odcinajacy na wodzie zimnej pitnej mufowy dn32 szt. 1
7 Naczynie wz'biorcze przeponowe obiegu kotta typ NG80 szt. 2 31 Filtr do wody pitnej mufowy dn32 szt 1
Reflex lub réwnowazne 32 | Zawdr spustowy ze ztaczkg na waz dn15 szt. 1
8 | Zigcze sanoodcinajgce dn25 typ SU Reflex lub szt. 2 33 | Naczynie wzbiorcze przeponowe dla wody zimnej typ szt. 1
rownowaznée i DD18 fimy Reflex lub rownowazne w komplecie ze
2 9 9 Zawor spustowy ze ztgczka na waz wody grzewczej dn20 szt. 2 ztaczem samoodcinajacym
T 10 | Rozdzielacz obiegu kotta z rur stalowych dn125 i diugosci szt. 2 34 | Manometr tarczowy o zakresie 0-1,6Mpa szt 1
L=16m ___ : : 35 | Membranowy zawdr bezpieczenstwa dn20/25 typ 2115 szt. 1
11 | Zawdr odcinajgcy kulowy miedzykoinierzowy lub szt. 6 SYR lub réwnowazny, cisnienie otwarcia 8bar
= = przepustnica miedzykoinierzowa dn80_____ 36 | Manometritermometr z tylnym przytaczem, 0,.6MPa szt. 3
12 | Wartownik z funkcjg zwrotnicy hydraulicznej i szt. 1 37 | Manometr tarczowy z zaworem montazowych, 0,6MPa szt. 2
filtroodmulacza z kré¢cami kotnierzowymi dn80 o mocy 38 | Zawdr antyskazeniowy typ BA dn25 szt 1
ey NPT N TR 39 | Zestaw stacji uzdatniania wody kotiowej typ AQUASET | kpl. 1
13 | Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza szt. 4 500 EPURO lub réwnowazny
14 Rozdzielacz obiegow grzewczych z rur stalowych dn150 i szt. 2 40 | Zawor kulowy mufowy dn20 szt 2
1 1 3 O dlugos’;,ci L=1,3m; ctiopuszczba_ sie wgriant rozdzig!acza 41 Zawor zwrotny mufowy dn20 st 1
zespolonowego z trzema obiegami grzewczymi i e e BIP: ARS
—\M— bocznym podejéciem typ MEIH-66457.1 Meinflow L MF 42 E{%m(fo%‘%m'g_cﬂng s ety e M s 1
: ' 3 3 3 1 Flamco_ = s 43 | Zawor kulowy mufowy dn40 szt. 1
15 Naczynie wzbiorcze przeponowe obiegéw grzewczych szt. 1 44 | Komi e p o - epl >
typ N400 Reflex lub réwnowazne omin ze stali nierdzewnej dwuscienny $180 h=12m pl.
3 2 16 | Ztgcze sanoodcinajgce dn25 typ SU Reflex lub szt. 1 45 Neutr'a\llza?or Kopdensgtu 3 G, 2
7 |_ —_— réwnowazne 46 | Bateria zbiornikow oleju wraz z osprzetem V=4x2000dm kpl. 1
17 | Zawér odcinajgcy kulowy miedzykotnierzowy lub szt. 4
przepustnica miedzykotnierzowa dné5
3 3 d—hs 18 | Zawdr spustowy obiegu grzewczego dn15 szt. 2
I—l I—l 19 | Zawdr tréjdrogowy mieszaczowy z sitownikiem dn50; kpl. 1
Y, 4 4 Kvs-40 firmy ESBE lub AFRISO Iub réwnowazny
20 | Pompa obiegu grzewczego A [stara cze$€] elektroniczna szt. 1
o wydajnosci V=7,5m%h i wysokosci podnoszenia
5 5 3 8 Ap=35kPa typ Magna 3 32-80 Grundfos lub réwnowazna
21 Zawor zwrotny migdzykotnierzowy dn65 szt. 1
> § >
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