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1. WSTEP

1.1.  Okreslenie tematu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:
., Przebudowa drogi - budowa chodnika w miejscowosci Dobrzelow.”
gmina Belchatow

1.2.  Cel dokumentacii

Okreslenie warunkow technicznych, zakresu robét 1 posrednio naktadéw finansowych

1.3. Materialy wyjsciowe

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skala 1 : 500
- Opinia geotechniczna



2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na wykonanie rob6t
przy przebudowie drogi wewngtrznej w zakresie budowy chodnika w miejscowosci
Dobrzelow gmina Belchatéw.

2.2. Opis stanu istniejacego

Droga wewngtrzna przebiega od granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 8 w kierunku
miejscowosci Myszaki w gminie Belchatéw. Przedmiotowy chodnik zaplanowano na
odcinku : od wejscia do Szkoly Podstawowej w kierunku wschodnim. /Myszaki/
Jezdnia drogi posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 4,00 m
1 pobocza o szer.0,75 m. Przy drodze wystepuje jednostronny réw melioracyjny.
Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi: 11,00 +13,00 m.
Trasa drogi to odcinek prosty bez zalaman, potozony w ptaskim terenie.
Wzdhiz drogi od str. potnocnej, dziatki prywatnych wiascicieli sa w wigkszosci zabudowane,
natomiast pod przeciwnej stronie drogi wystepujg pola uprawne 1 faki.
Na drodze zaobserwowano zwigkszony ruch pojazdow oraz ruch pieszych, w szczegolnosci
doj$cia dzieci do szkoty podstawowej.
W zwigzku ze zwigkszonym ruchem w celu poprawy bezpieczenstwa zachodzi konieczno$é¢
budowy chodnika.
W pasie drogowym wystepuje uzbrojenie:
- wodociag
- sie¢ telekomunikacyjna
- kable energetyczne
- napowietrzna linia energetyczna

2.3. Projektowane zagospodarowanie

Projektuje sie nawierzchnie chodnika z kostki betonowej brukowej szarej o szer. 1,50 m.

Dhugos¢ projektowanego chodnika:667,67 mb. Nawierzchnia chodnika oparta jest na

krawezniku usytuowanym wzdhuz krawedzi jezdni drogi. Dla ptynnego sptywu wod

opadowych i roztopowych i przy nieduzych spadkach podtuznych drogi, wzdtuz kraweznika

zaprojektowano $ciek z kostki betonowej o szer.20 cm. W miejscu zjazdéw do posesji

w obrebie ciggu zaplanowano wzmocnienie nawierzchni.

Wjazdy na dziatki 418/2 1 422/2 wzmocnione thucznie o gr. 22 cm i warstwami

z asfaltobetonu o tacznej gr. 8 cm/AC11W -4 cm i AC8S -4 cr/

Proponowanym urzadzeniem wodnym sg wyloty do istniejacego rowu sklada sie

z rur PEHD o $rednicy 200 mm w ilosci 6 szt. Wyloty potaczone sa z wpustami ulicznymi

umieszczonymi na osadnikach. Wpusty z osadnikami sa zamontowane w jezdni.

Dno i skarpy istniejacych rowow w obrebie wylotow umocnione beda ptytami

betonowymi azurowymi o wymiarach 0.40 x 0,60 x 0,08 m.

Prace budowlane przebiega¢ beda w granicach pasa ulicznego i obejmowac beda:

- roboty ziemne: zdj¢cie warstwy humusu, wykonanie pobocza utwardzonego thuczniem,
wykonanie nasypu z piasku gliniastego lub pospdiki gliniastej z zaggszczeniem,

- umocnienie krawedzi jezdni betonem z warstwga asfaltobetonu,



- ulozeniu kraweznikoéw ze skosem lub najazdowych na zjazdach,

- wyk. nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej szarej,

- ulozZenie nawierzchni zjazdow do posesji z kostki betonowej kolorowej - grafit,
- wykonanie wylotéw — przykanalikéw z rur PEHD o $rednicy 200 mm,

- umocnienie dna i skarp rowu z plyt betonowych azurowych w obrebie wylotow.
— odmulenie istniejacych rowow

2.4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia nawierzchni chodnika z kostki betonowej — 800,00m”
Powierzchnia nawierzchni wzmocnionej na istniejacych zjazdach do posesji — 203,00 m*
Powierzchnia poboczy : - 456,00 m?

2.5. Informacja o wpisie do rejestru zabvtkow:

Teren dzialek nie jest wpisany do Rejestru Zabytkow i nie podlega ochronie
konserwatorskiej

2.6. Okreslenie wplywu eksploatacii gdrniczei:

Teren dzialek nie znajduje si¢ w granicach oddzialywania obszaru eksploatacji
gornicze;j.

2.7. Informacja dotyczaca zaerozen dla Srodowiska.:

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz powstania
czynnikéw majacych wpltyw na higieng i zdrowie uzytkownikéw.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

A/, Chodnik — szerokosc kostki 1,50 m + kraweznik szer. 0,15 m razem szeroko$¢ chodnika
1,65 m - z brukowej kostki betonowej gr.8 cm, szarej Holland wraz z podsypka
cem.-piaskowa 1:4 gr.3 cm.

Podklad; mieszanka cement.- piaskowej Rm = 2,50 MPa gr.10 cm, ukfadana w stanie
wilgotnym oraz zageszczanej mechanicznie.

Warstwa odsaczajaca z piasku gr.10 cm

B/. Zjazdy do posesiji:

Kostka brukowa betonowej gr. 8 cm, typ Behaton, kolor grafit na podsypce
cem.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz na podbudowie z kruszywa tamanego dolomitowego

o fr. 0/63 mm gr. 15 cm. Na podiozu gruntowym wykona¢ warstwe odsaczajaca gr.10 cm.
Na zjezdzie krawgznik najazdowy obnizy¢ do wysokosci h =35 cm,

Od strony posesji kostke ograniczy¢ takze obrzezem 8/30 cm na tawie.

C/. Krawezniki

Wibroprasowane o wym.15/30 cm na tawie z betonu C10/15 w ilosci 0,060 m*/mb,
wysoko$¢ Hk =12 + 14 cm.

Na zjazdach do posesji 0 wym.15/20 cm, zaokraglone, na tawie z bet. C10/15,
wys.Hk =5 cm.




D /. Obrzeia
Obramowanie od strony rowu — wibroprasowane o wym. 8/30 cm na tawie z betonu C8/10 w
ilogei 0,02 m*/mb.

E /. Sciek przykraweimikowy szer. 20 cm
Kostka brukowa betonowej gr. 8 cm, typ Holland. Kolor szary, na tawie z betonu C10/15
w ilosci 0,070 m*/mb,

3.2. ODWODNIENIE

Odbywac¢ si¢ bgdzie za pomoca spadkoéw poprzecznych 1 podtuznych

jezdni drogi i ciagu, ze sprowadzeniem wod do wpustow kraweznikowych 1 wylotow z rur
PEHD o $rednicy 200 mm do rowéw przydroznych

Dno rowdéw umocni¢ ptytkami chodnikowymi 50x50x7 c¢cm, a skarpy plytami betonowymi
azurowymi 40x60x8 cm.

Na rowach nie umocnionych nalezy przeprowadzi¢ renowacje przez odmulenie 1 plantowanie
dna oraz skarp.

3.3. ROBOTY ZIEMNE

Polegaé beda na wykonaniu :

- zdjecie warstwy ziemi urodzajne] z pobocza i skarpy rowu z wywozem

- uformowanie 1 zaggszczenie nasypu z gruntu piaszczystego gliniastego /piasek z zakupu/.
- odmulenie istn. rowow.

W obrebie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, oraz zasuw i hydrantow
wodociagowych - roboty ziemne nalezy wykonywaé RECZNIE.

4.  ZABEZPIECZENIE W _CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t drogowych Wykonawca robot powinien przedstawic
1 uzgodniony z Zarzadca drogi— projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany na biezaco.

Wykonawca robét drogowych powinien zapewnic¢ niezb¢dne znaki

drogowe, a wykonane oznakowanie powinno by¢ na biezaco

kontrolowane. Przy uzyciu sprzg¢tu do montazu i transportu, nalezy zwroci¢ uwage
na napowietrzne sieci telekomunikacyjne 1 energetyczne.




