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Przebudowa drogi budowa chodnika w m. Dobrzeléw nEEEEKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz \ Razem
1ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- |km
d.10111-01 ninnym.
0.503 km 0.503
RAZEM 0.503
2IKNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej 60% powierzchni. |ha
d.10102-04
0.10 ha 0.100
RAZEM 0.100
3KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2km. mp
d.10107-03
20 mp 20.000
RAZEM 20.000
4KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szeroko-m?2
d.1/0101-03 Sci jezdni i chodnikéw
672 m?2 672.000
RAZEM 672.000
5KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1l-VI na catej szeroko-m?2
d.1/0101-02 Sci jezdni i chodnikéw
976 m?2 976.000
RAZEM 976.000
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1/0205-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
524 m3 524.000
RAZEM 524.000
7IKNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymim3
d.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) na dalsze 2 km
524 m3 524.000
RAZEM 524.000
2KRAWEZNIKI ZE SCIEKIEM
8KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie m
d.2|0401-08 kat.lI-IV
510 m 510.000
RAZEM 510.000
9KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2/0402-04
24.50 m3 24.500
RAZEM 24.500
10KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x20 cm na podsypce piaskowej , |m
d.20403-01 kraweznikize skosem
378 m 378.000
RAZEM 378.000
11KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej -|m
d.20403-01 kraewzniki najazdowe 15x 20 cm
132 m 132.000
RAZEM 132.000
12KNNR 6 Scieki uliczne jednoskrzydtowe z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej, 2 |m?2
d.20607-01 rzedy klinkieru na ptask analogia $ciek z kostki betonowej szarej
101 m2 101.000
RAZEM 101.000
3INAWIERZCHNIA CHODNIKA
13 KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm lecz gr 10 m2
d.30105-04 cm
Krotnos¢ = 2
599 m?2 599.000
RAZEM 599.000
14KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i woda, m2
d.3/0109-01
599 m?2 599.000
RAZEM 599.000
15KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.3 |m?2
d.3/0105-07 cm
599 m?2 599.000
RAZEM 599.000
16/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z wyim?2
d.3/0502-04 petnieniem spoin piaskiem
599 m?2 599.000
RAZEM 599.000
17KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.30401-04 kat.11-1V
510 m 510.000
RAZEM 510.000
18KNR 2-31  kawa pod krawezniki betonowa z oporem lecz pod obrzeza m3
d.3/0402-04
12.80 m3 12.800
RAZEM 12.800
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Przebudowa drogi budowa chodnika w m. Dobrzeléw nEEEEKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
19KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniemm
d.30407-04 spoin zaprawa cementowg
510 m 510.000
RAZEM 510.000
4ZJAZDY DO POSESJI
20KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm leczjm?
d.4/0105-06 gr 10 cm
Krotnos¢ = 2
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
21KNNR 6 Warstwa dolha podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.4/0113-01
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
22KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m2
d.4/0105-06
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
23KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z wyim?2
d.4/0502-04 petnieniem spoin piaskiem
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
5ZJAZDY NA DZIALKI 422/12 ORAZ 418/2
24KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.5/0106-05
69 m?2 69.000
RAZEM 69.000
25KNNR 6 Warstwa dolha podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.5/0113-02
69 m?2 69.000
RAZEM 69.000
26/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm |m2
d.5/0308-02 (warstwa wigzaca)
69 m?2 69.000
RAZEM 69.000
27KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 cm |m2
d.5/0309-01 (warstwa $cieralna)
69 m?2 69.000
RAZEM 69.000
6|POSZERZENIE ISTN. JEZDNI
28KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
d.6/0109-03
352 m?2 352.000
RAZEM 352.000
29KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm |m2
d.6/0309-02 (warstwa $cieralna) lecz gr 5 cm
Krotnos¢ = 1.25
352 m?2 352.000
RAZEM 352.000
7/ODWODNIENIE
30KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.7|0301-03 V)
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
31/KNNR 2 Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyj- |m3
d.7/0106-02 nym
1.00 m3 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem szt.
d.7|0524-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
33KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm rury PE-HD 200 m
d.7|1308-03
35 m 35.000
RAZEM 35.000
34/KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi chodnikowymi o wym. m2
d.7/0516-04 50x50x7 cm ha podsypce cementowo-piaskowej dna rowu
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
35/KNNR 1 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi ptyty azur 0.60x0, m2
d.7|0514-01 40x0,08 m
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
36 Przeciski pod jezdnig dla montazu rur o $red. 200 mm m
d.7
30 m 30.000
RAZEM 30.000
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Przebudowa drogi budowa chodnika w m. Dobrzeléw nEEEEKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz \ Razem
8ROBOTY WYKONCZENIOWE
37|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm -analogia wyk pobo- |m?2
d.80113-01 czy
377 m?2 377.000
RAZEM 377.000
38KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm - analogia formowanie |m?2
d.80113-04 poboczy klinowanie gr 5 cm
Krotnos¢ = 0.63
377 m?2 377.000
RAZEM 377.000
39KNNR 6 Oczyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm m
d.8/1302-02
440 m 440.000
RAZEM 440.000
40 KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie |m?2
d.8/0503-01 w gruntach kat.!-11l
1188 m?2 1188.000
RAZEM 1188.000
41KNNR 6 Oczyszczenie przepustéw $r. 0.8 m z namutu do 50% jego $rednicy lecz rury fi  |m
d.8/1302-05 70 cm
8 m 8.000
RAZEM 8.000
42KNNR 6 Porecze ochronne tancuchowe pojedyncze o rozstawie stupkéw z rur ér. 60 mm |m
d.80701-05 col5m
analogia barierki typowe chodnkowe U12a df. 2,50 m wys. 1,10 m - szt 2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
43 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m2
d.80501-01
880 m?2 880.000
RAZEM 880.000

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla




Przebudowa drogi budowa chodnika w m. Dobrzeléw naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE

[y

1%

2%

3*

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-
nych - trasa drég w terenie réwninnym.
obmiar = 0.503km

- R --
robocizna
56r-g/km

- M --

stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa-
tow

0.11m3/km

- S -

samochdd dostawczy
1.5m-g/km

m3

m-g

28.1680

0.0553

0.7545

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

[N

1%

2%

KNNR 1 0102-
04

Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ ge-
stych powyzej 60% powierzchni.
obmiar = 0.10ha

- R --
robocizna
278r-g/ha

- S --
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
44m-g/ha

ha

r-g

m-g

27.8000

4.4000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNNR 1 0107-

.103

1%

2%

3%

Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2km.
obmiar = 20mp

- R --
robocizna
0.974r-g/mp

- S --
ciggnik kotowy
0.4m-g/mp

przyczepa skrzyniowa
0.8m-g/mp

mp

r-g

m-g

19.4800

8.0000

16.0000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNNR 6 0101-

.103

1%

2%

3%

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w
gruncie kat. 11-VI na catej szerokosci jezdni i cho-
dnikow

obmiar = 672m?2

- R --
robocizna
0.0336r-g/m?2

-- S -

spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.0057m-g/m2

walec wibracyjny samojezdny
0.0082m-g/m2

m?2

r-g

m-g

22.5792

3.8304

5.5104

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNNR 6 0101-

102

1%

2%

3%

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w
gruncie kat. 11-VI na catej szerokosci jezdni i cho-
dnikow

obmiar = 976m?2

- R --
robocizna
0.033r-g/m2

-- S -

réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0036m-g/m2

walec wibracyjny samojezdny

0.0082m-g/m2

m?2

r-g

m-g

32.2080

3.5136

8.0032

Razem koszty bezposrednie:

-5-
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Przebudowa drogi budowa chodnika w m. Dobrzeléw naktadczy

Lp. | Podstawa

Opis

Naktady  Koszt
jedn.

Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

6/KNNR 1 0205-
d.1/03

l*

2*
3*

4*

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie-
biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.

obmiar = 524m3

- R --
robocizna
0.038r-g/m3

= S -

koparka 0.40 m3

0.0596m-g/m3

spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.0271m-g/m3

samochdd samowytadowczy 5-10 t
0.112m-g/m3

m3

r-g

m-g
m-g

m-g

19.9120

31.2304

14.2004

58.6880

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNNR 1 0208-
02

=~

1%

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa

mochodami samowytadowczymi po drogach o na-

wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) na dalsze 2
km
obmiar = 524m3

- S --
samochod samowytadowczy 5-10 t

0.021m-g/m3

m3

m-g

11.0040

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65.9%

od (R, S) RAZEM
Zysk [Z] 11.2%

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla
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Przebudowa drogi budowa chodnika w m. Dobrzeléw naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

KRAW EZNIKI ZE SCIEKIEM

N ool

1%

KNR 2-31
0401-08

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wy-
miarach 40x40 cm w gruncie kat.llI-1V
obmiar = 510m

- R --
robocizna
0.615r-g/m

313.6500

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

1%

2%

3%

4%

%

6%

KNR 2-31

.2/0402-04

tawa pod krawezniki betonowa z oporem
obmiar = 24.50m3

- R --
robocizna
9.02r-g/m3

- M --

deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111
0.04m3/m3

piasek

0.27m3/m3

woda

0.47m3/m3

materiaty pomocnicze

0.5%

mieszanka betonowa C 12/15
1.04m3/m3

m3

220.9900

0.9800

6.6150

11.5150

0.5000

25.4800

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

10
d.2

1%

2
3
.
-

6%

KNR 2-31
0403-01

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach
15x20 cm na podsypce piaskowej , kraweznikize
skosem

obmiar = 378m

- R --
robocizna
0.3838r-g/m

- M --

krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm
1.02m/m

piasek

0.0128m3/m

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35
0.0003t/m

woda

0.0042m3/m

materiaty pomocnicze

0.5%

r-g

145.0764

385.5600

4.8384

0.1134

1.5876

0.5000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

11]
d.2

1%

2%

3*
4%
5*

6*

KNR 2-31
0403-01

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach
15x30 cm na podsypce piaskowej - kragwzniki
najazdowe 15x 20 cm

obmiar = 132m

- R --
robocizna
0.3838r-g/m

- M --
krawezniki drogowe betonowe najazdowe zaokra-
glone 15x20 cm

1.02m/m

piasek

0.0128m3/m

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35
0.0003t/m

woda

0.0042m3/m

materiaty pomocnicze

0.5%

m3

m3

%

50.6616

134.6400

1.6896

0.0396

0.5544

0.5000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



Przebudowa drogi budowa chodnika w m. Dobrzeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  [Koszt R M S
jedn.
12IKNNR 6 0607- |Scieki uliczne jednoskrzydtowe z klinkieru drogo- | m2
d.201 wego na podsypce piaskowej, 2 rzedy klinkieru
na ptask analogia $ciek z kostki betonowej sza-
rej
obmiar = 101m?2
- R --
1% robocizna r-g 18.1800
0.18r-g/m?2
- M --
2% kostka betonowa gr 8 cm typ Holand m?2 106.0500
1.05m2/mz2
3¥ piasek m3 1.0807
0.0107m3/m2
4% woda m3 0.2020
0.002m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
KRAWEZNIKI ZE SCIEKIEM
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65.9%
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z] 11.2%
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla




Przebudowa drogi budowa chodnika w m. Dobrzeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  [Koszt R M S
jedn.
3NAWIERZCHNIA CHODNIKA
13KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane m?2
d.304 mechanicznie o gr.5 cm lecz gr 10 cm
Krotnos¢ = 2
obmiar = 599m2
-- R --
1% robocizna r-g 57.6238
0.0481*2=0.0962r-g/m?2
-~ M --
2% piasek m3 73.7968
0.0616*2=0.1232m3/m2
3* woda ms3 3.5940
0.003*2=0.006m3/m?2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S -
5% walec statyczny samojezdny m-g 2.8752
0.0024*2=0.0048m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane m?2
d.301 piaskiem i woda,
obmiar = 599m?2
- R --
1% robocizna r-g 137.7700
0.23r-g/m2
- M --
2% mieszanka c/p Rm = 2,5 MPa m3 60.7985
0.1015m3/m2
3¥ krawedziaki iglaste kl. 11 m3 0.2755
0.00046m3/m?2
4% woda m3 47.9200
0.08m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-- S -
6% walec wibracyjny samojezdny m-g 20.0066
0.0334m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe za- | m2
d.3/07 geszczane mechanicznie o gr.3 cm
obmiar = 599m2
-- R --
1% robocizna r-g 68.8850
0.115r-g/m2
-~ M --
2% piasek m3 23.3011
0.0389m3/m2
3 cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 5.2712
0.0088t/m?2
4% woda m3 2.6955
0.0045m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
= S -
6% walec statyczny samojezdny m-g 0.7787
0.0013m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 | m2
d.304 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
obmiar = 599m2
-- R --
1% robocizna r-g 646.9200
1.08r-g/m2
-9-
Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



Przebudowa drogi budowa chodnika w m. Dobrzeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  [Koszt R M S
jedn.
-~ M --
2% kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara | m2 610.9800
1.02m2/m2
3% piasek uszlachetniony m3 47.5007
0.0793m3/m2
4% woda m3 13.1780
0.022m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
= S -
6% wibrator powierzchniowy m-g 77.8700
0.13m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wy- | m
d.30401-04 miarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V
obmiar = 510m
- R --
1% robocizna r-g 170.6460
0.3346r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem lecz m3
d.3/0402-04 pod obrzeza
obmiar = 12.80m3
-- R --
1% robocizna r-g 115.4560
9.02r-g/m3
-~ M --
2% deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 11| m3 0.5120
0.04m3/m3
3% piasek m3 3.4560
0.27m3/m3
4% woda m3 6.0160
0.47m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6* mieszanka betonowa C 8/10 m3 13.3120
1.04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
19KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podi m
d.3/0407-04 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowq
obmiar = 510m
-- R --
1% robocizna r-g 125.3580
0.2458r-g/m
-~ M --
2% obrzeza betonowe 30x8 cm m 520.2000
1.02m/m
3% piasek m3 3.0600
0.006m3/m
4% cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0510
0.0001t/m
5* woda m3 0.2040
0.0004m3/m
6% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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Przebudowa drogi budowa chodnika w m. Dobrzel6w naktaBEHSUMOWANIE

NAWIERZCHNIA CHODNIKA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65.9%
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z] 11.2%
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-11 -
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Przebudowa drogi budowa chodnika w m. Dobrzeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  [Koszt R M S
jedn.

47ZJAZDY DO POSESJI

20lIKNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe za- | m2
d.4/06 geszczane recznie o gr.5 cm lecz gr 10 cm
Krotnos¢ = 2

obmiar = 150m2

- R --
1% robocizna r-g 70.2000
0.234*2=0.468r-g/m?2

-~ M --
2% piasek m3 19.4100
0.0647*2=0.1294m3/m?2
3 cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 4.3800
0.0146*2=0.0292t/m2
4% woda m3 1.8000
0.006*2=0.012m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
21KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych | m2
d.4/01 gr. 15cm
obmiar = 150m?2

- R --
1% robocizna r-g 3.9900
0.0266r-g/m?2

- M --
2% mieszanka dolomitowa o cigglym uziarnieniu o fr | t 47.7000
0/63 mm

0.318t/m?2
3* woda ms3 2.2500
0.015m3/m2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%

- S --
5% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.4050
0.0027m-g/m2
6% walec statyczny samojezdny m-g 5.8050
0.0387m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22)IKNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe za- | m2
d.4/06 geszczane recznie o gr.5 cm
obmiar = 150m?2

- R --
1% robocizna r-g 35.1000
0.234r-g/m2

- M --
2% piasek m3 9.7050
0.0647m3/m2
3¥ cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 2.1900
0.0146t/m?2
4% woda m3 0.9000
0.006m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

23KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 | m2

d.404 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin

piaskiem

obmiar = 150m?2

- R --
1% robocizna r-g 162.0000
1.08r-g/m?2

- M --
2% kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, koloro-| m2 153.0000
wa

1.02m2/m2

-12 -
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Przebudowa drogi budowa chodnika w m. Dobrzeléw naktadczy

Lp. | Podstawa

Opis m |Naklady  [Koszt R M S
jedn.
3% piasek uszlachetniony m3 11.8950
0.0793m3/m2
4% woda m3 3.3000
0.022m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S --
6% wibrator powierzchniowy m-g 19.5000
0.13m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
ZJAZDY DO POSESJI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65.9%
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z] 11.2%
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-13-
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Przebudowa drogi budowa chodnika w m. Dobrzeléw naktadczy

-14 -
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Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  [Koszt R M S
jedn.
5ZJAZDY NA DZIALKI 422/12 ORAZ 418/2
24KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie | m2
d.5/05 0 grubosci 10 cm
obmiar = 69m?2
- R --
1% robocizna r-g 0.3450
0.005r-g/m2
- M --
2% piasek m3 8.4870
0.123m3/m2
3¥ woda m3 0.5658
0.0082m3/m?2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-- S -
5% walec statyczny samojezdny m-g 0.4761
0.0069m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25KNNR 6 0113- \Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.5/02 gr. 20 cm
obmiar = 69m?2
-- R --
1% robocizna r-g 2.1390
0.031r-g/m2
-~ M --
2% tluczen kamienny dolomit O fr 0/63mm t 29.2560
0.424t/m2
3% woda m3 1.3800
0.02m3/m?2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S -
5% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.2553
0.0037m-g/m2
6% walec statyczny samojezdny m-g 3.1188
0.0452m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
26|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.5/02 nych asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wia-
zgca)
obmiar = 69m?2
-- R --
1% robocizna r-g 2.6496
0.0384r-g/m?2
-~ M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa AC11W t 8.5836)
0.1244t/m2
3% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
= S -
4% rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.5865
0.0085m-g/m2
5% walec statyczny samojezdny m-g 0.5865
0.0085m-g/m2
6% walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.5865
0.0085m-g/m2
7% samochd6d samowytadowczy 5-10 t m-g 1.4766
0.0214m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27\IKNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.5/01 nych asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa Scie-
ralna)
obmiar = 69m?2
-- R --




Przebudowa drogi budowa chodnika w m. Dobrzeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  [Koszt R M S
jedn.
1% robocizna r-g 2.1252
0.0308r-g/m?2
M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa AC8S t 5.2785
0.0765t/m2
3% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S --
4% rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.3864
0.0056m-g/m2
5% walec statyczny samojezdny m-g 0.3864
0.0056m-g/m2
6% walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.3864
0.0056m-g/m2
7% samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.9315
0.0135m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
ZJAZDY NA DZIALKI 422/12 ORAZ 418/2
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65.9%
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z] 11.2%
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-15-
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Przebudowa drogi budowa chodnika w m. Dobrzeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  [Koszt R M S
jedn.
6|POSZERZENIE ISTN. JEZDNI
28KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane m?2
d.6|03 piaskiem i woda,
obmiar = 352m?2
- R --
1% robocizna r-g 128.8320
0.366r-g/m2
- M --
2% mieszanka betonowa C16/20 m3 71.4560
0.203m3/m2
3¥ krawedziaki iglaste kl. 11 m3 0.2922
0.00083m3/m2
4% piasek m3 14.5024
0.0412m3/m?2
5% papa asfaltowa izolacyjna m2 17.8816
0.0508m2/m?2
6% woda m3 28.1600
0.08m3/m?2
¥ materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-- S -
8% walec wibracyjny samojezdny m-g 23.7248
0.0674m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
29KNNR 6 0309- [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.6/02 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cie-
ralna) lecz gr5cm
Krotnos¢ = 1.25
obmiar = 352m2
-- R --
1% robocizna r-g 17.5560
0.0399*1.25=0.049875r-g/m2
-~ M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa AC8S t 44.8800
0.102*1.25=0.1275t/m?2
3% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S -
4% rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 3.3000
0.0075*1.25=0.009375m-g/m?2
5% walec statyczny samojezdny m-g 3.3000
0.0075*1.25=0.009375m-g/m?2
6% walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 3.3000
0.0075*1.25=0.009375m-g/m?2
7% samochd6d samowytadowczy 5-10 t m-g 7.9200
0.018*1.25=0.0225m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
POSZERZENIE ISTN. JEZDNI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65.9%
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z] 11.2%
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-16 -
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Przebudowa drogi budowa chodnika w m. Dobrzeléw naktadczy

Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

7/ODWODNIENIE

30KNNR 1 0301-
d.7|03

1%

2%

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem
na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 1V)
obmiar = 5m3

- R --
robocizna
3r-g/m3

- S --
samochod samowytadowczy 5 t
0.39m-g/m3

15.0000

1.9500

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

31KNNR 2 0106-
d.7|02

l*

2*

3*

Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbro
jonych w deskowaniu tradycyjnym
obmiar = 1.00m3

- R --
robocizna
2.1r-g/m3

M --

beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15
1.015m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

m3

r-g

m3

%

2.1000

1.0150

1.5000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

32KNR-W 2-18
.7/0524-01

1%

2%

3*
4*

5*

6%
7%

8%

O%

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500
mm z osadnikiem i syfonem
obmiar = 5szt.

- R --
robocizna
13.05r-g/szt.

- M --

nadstawka betonowa sciekowa o $r. 500mm I=1,
om

2szt/szt.

pierscienie odcigzajace zelbetowe
1szt/szt.

pierscienie podtrzymujace wpust

1szt/szt.

wpusty uliczne zeliwne Sciekowe typ ciezki
650x450 mm,klasa D400, 3/4 kotnierza
1szt/szt.

cement portlandzki "25" z dodatkami
Tkglszt.

piasek do betonéw zwykty

0.02m3/szt.

materiaty pomocnicze

2.5%

- S --
samochod skrzyniowy 5 t
1.04m-g/szt.

Szt.

szt

szt
szt

szt

kg

%

m-g

65.2500

10.0000

5.0000

5.0000

5.0000

35.0000

0.1000

2.5000

5.2000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

33 KNNR 4 1308-
d.7|03

l*

2*

3*

Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn.
200 mm rury PE-HD 200
obmiar = 35m

- R --
robocizna
0.5r-g/m

-~ M --

rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z
uszczelkg klasy N lub S o $ér. zewn. 200 mm -PE
HD 200

1.02m/m

materiaty pomocnicze

2.5%

.S -
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r-g

%

17.5000

35.7000

2.5000




Przebudowa drogi budowa chodnika w m. Dobrzeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  [Koszt R M S
jedn.
4% samochdd skrzyniowy m-g 0.3640
0.0104m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
34KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowy{ m2
d.7/0516-04 mi chodnikowymi o wym. 50x50x7 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej dna rowu
obmiar = 9m2
- R --
1% robocizna r-g 7.1510
0.832*0.955=0.79456r-g/m?2
M --
2% ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt 36.5400
4.06s2t/m2
3* cement 25 z dodatkami t 0.1107
0.0123t/m?2
4% piasek do nawierzchni drogowych m3 0.5823
0.0647m3/m2
5% zaprawa cementowa M 80 m3 0.0180
0.002m3/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
35KNNR 1 0514- [Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabry:t m2
d.7/01 kowanymi ptyty azur 0.60x0,40x0,08 m
obmiar = 18m2
- R --
1% robocizna r-g 22.1400
1.23r-g/m2
- M --
2% piyty prefabrykowane azur o wym. 0,60x0,40x0, | m?2 74.9880
08 m
4.166m2/m?2
3% materiaty pomocnicze % 5.0000
5%
- S --
4% Srodek transportowy m-g 5.0760
0.282m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
36 Przeciski pod jezdnig dla montazu rur o $red. m
d.7 200 mm
obmiar = 30m
- S --
1% urzadzenie do przycisku wraz z ostuga m 30.0000
1m/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
ODWODNIENIE
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65.9%
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z] 11.2%
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-18 -
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Przebudowa drogi budowa chodnika w m. Dobrzeléw naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  [Koszt R M S
jedn.
8ROBOTY WYKONCZENIOWE
37KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.g01 gr. 15 cm -analogia wyk poboczy
obmiar = 377m2
- R --
1% robocizna r-g 10.0282
0.0266r-g/m?2
- M --
2% tluczen kamienny dolomit o fr 0/63 mm t 119.8860
0.318t/m2
3¥ woda m3 5.6550
0.015m3/m2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-- S -
5% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.0179
0.0027m-g/m2
6% walec statyczny samojezdny m-g 14.5899
0.0387m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
38KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.g04 gr. 8 cm - analogia formowanie poboczy klinowa-
nie gr 5 cm
Krotnos¢ = 0.63
obmiar = 377m2
-- R --
1% robocizna r-g 5.7715
0.0243*0.63=0.015309r-g/m?2
-~ M --
2% kliniec dolomit 0/31,5 mm t 40.3767|
0.17*0.63=0.1071t/m2
3% miat kamienny t 3.3964
0.0143*0.63=0.009009t/m?2
4% woda m3 1.9001
0.008*0.63=0.00504m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S -
6% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.5938
0.0025*0.63=0.001575m-g/m?2
7% walec statyczny samojezdny m-g 6.0803
0.0256*0.63=0.016128m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
39KNNR 6 1302- |Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i m
d.8|02 skarp z namutu gr. 20 cm
obmiar = 440m
- R --
1% robocizna r-g 137.2800
0.312r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
40 KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp idna |m2
d.g01 wykopow wykonywanych recznie w gruntach
kat.1-111
obmiar = 1188m2
- R --
1% robocizna r-g 178.2000
0.15r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
41KNNR 6 1302- |Oczyszczenie przepustéw $r. 0.8 m z namutu do | m
d.8/05 50% jego $rednicy lecz rury fi 70 cm
obmiar = 8m
-- R --
1% robocizna r-g 20.8800
2.61r-g/m

-19 -
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Przebudowa drogi budowa chodnika w m. Dobrzeléw naktadczy

Lp. | Podstawa

Opis

Naktady  Koszt
jedn.

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

42\IKNNR 6 0701-
d.g805

1%

2%

Porecze ochronne tancuchowe pojedyncze o roz-
stawie stupk6éw z rur ér. 60 mm co 1.5 m
analogia barierki typowe chodnkowe U12a dt. 2,
50 m wys. 1,10 m - szt 2

obmiar = 8m

- R --
robocizna
0.915r-g/m

- M --
barierki ochronne chodnikowe dt. 1 szt. 2,5 m
1m/m

-9

7.3200

8.0000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

43 KNNR 1 0501-
d.go1

l*

2*

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzime-
go kat.I-1ll
obmiar = 880m2

- R --
robocizna
0.085r-g/m2

M --
materiaty pomocnicze
0.2%

m?2

%

74.8000

0.2000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

PODSUMOWANIE

ROBOTY WYKONCZENIOWE

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65.9%

od (R, S) RAZEM

Zysk [Z] 11.2%

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65.9%

od (R, S) RAZEM

Zysk [Z] 11.2%

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
VAT [V] 23%

Stownie: zero i 00/100 zt
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Przebudowa drogi budowa chodnika w m. DobrzeTéBBAREEICEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp z RAZEM

1ROBOTY ZIEMNE | PRZYGO- 0.00 0.00 0.00
TOWAWCZE

2lKRAWEZNIKI ZE SCIEKIEM 0.00 0.00 0.00

3NAWIERZCHNIA CHODNIKA 0.00 0.00 0.00

4ZJAZDY DO POSESJI 0.00 0.00 0.00

5ZJAZDY NA DZIALKI 422/12 0.00 0.00 0.00
ORAZ 418/2

6|POSZERZENIE ISTN. JEZDNI 0.00 0.00 0.00

7/ODWODNIENIE 0.00 0.00 0.00

8ROBOTY WYKONCZENIOWE 0.00 0.00 0.00
RAZEM netto 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Przebudowa drogi budowa chodnika w m. Dobrzel6éw Z&i@TdoAIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.Jrobocizna r-g 3209.7215 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla
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Przebudowa drogi budowa chodnika w m. Dobrzel o(WAEKBAMAENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.mieszanka mineralno-asfaltowa AC11W t 8.5836 8.5836 0.00
2.|barierki ochronne chodnikowe dt. 1 szt. 2,5 m m 8.0000 8.0000 0.00
3./mieszanka dolomitowa o ciggtym uziarnieniu o fr 0/|t 47.7000 47.7000 0.00
63 mm
4.ttuczeh kamienny dolomit O fr 0/63mm t 29.2560 29.2560 0.00
5.ttuczen kamienny dolomit o fr 0/63 mm t 119.8860 119.8860 0.00
6.kliniec dolomit 0/31,5 mm t 40.3767 40.3767 0.00
7./miat kamienny t 3.3964 3.3964 0.00
8.|piasek m3 150.2830 150.2830 0.00
9.piasek uszlachetniony m3 59.3957 59.3957 0.00
10.|piasek m3 19.6590 19.6590 0.00
11.|piasek do betonéw zwykly m3 0.1000 0.1000 0.00
12.|piasek do nawierzchni drogowych m3 0.5823 0.5823 0.00
13./cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.2040 0.2040 0.00
14./cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 11.8412 11.8412 0.00
15./cement portlandzki "25" z dodatkami kg 35.0000 35.0000 0.00
16.cement 25 z dodatkami t 0.1107| 0.1107| 0.00
17.kostka betonowa gr 8 cm typ Holand m2 106.0500 106.0500 0.00
18.|ptyty prefabrykowane azur o wym. 0,60x0,40x0,08 |m2 74.9880 74.9880 0.00
m
19./obrzeza betonowe 30x8 cm m 520.2000 520.2000 0.00
20.|ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt 36.5400 36.5400 0.00
21.kostka brukowa betonowa grubos$ci 8 cm, szara m?2 610.9800 610.9800 0.00
22.kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, kolorowa |m2 153.0000 153.0000 0.00
23.krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 385.5600 385.5600 0.00
24 . krawezniki drogowe betonowe najazdowe zaokrag- |m 134.6400 134.6400 0.00
lone 15x20 cm
25./papa asfaltowa izolacyjna m2 17.8816 17.8816 0.00
26.mieszanka betonowa C 12/15 m3 25.4800 25.4800 0.00
27.mieszanka c/p Rm = 2,5 MPa m3 60.7985 60.7985 0.00
28./mieszanka betonowa C 8/10 m3 13.3120 13.3120 0.00
29.beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 m3 1.0150 1.0150 0.00
30.mieszanka betonowa C16/20 m3 71.4560 71.4560 0.00
31.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0180 0.0180 0.00
32.mieszanka mineralno-asfaltowa AC8S t 50.1585 50.1585 0.00
33.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 1.4920 1.4920 0.00
34.krawedziaki iglaste KI. 11 m3 0.5677 0.5677 0.00
35.woda m3 19.8770 19.8770 0.00
36.woda m3 113.5004 113.5004 0.00
37.stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla dr6g i wa- |m3 0.0553 0.0553 0.00
tow
38.|pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 5.0000 5.0000 0.00
39.|pierécienie podtrzymujgce wpust szt 5.0000 5.0000 0.00
40.nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm I=1, |szt 10.0000 10.0000 0.00
om
41 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 35.7000 35.7000 0.00
uszczelkg klasy N lub S o $ér. zewn. 200 mm -PE
HD 200
42.wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ ciezki szt 5.0000 5.0000 0.00
650x450 mm,klasa D400, 3/4 kotnierza
43.materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-23-
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Przebudowa drogi budowa chodnika w m. Dobrzeléw nZi#&dokWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.lurzadzenie do przycisku wraz z ostuga m 30.0000 0.00
2.|koparka 0.40 m3 m- 31.2304 0.00
3.spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 22.4308 0.00
4.réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5.7856 0.00
5.\walec statyczny samojezdny m-g 37.9969 0.00
6.jwalec statyczny samojezdny ogumiony m-g 4.2729 0.00
7.\walec wibracyjny samojezdny m-g 57.2450 0.00
8./Srodek transportowy m-g 5.0760 0.00
9./ciagnik kotowy m-g 8.0000 0.00

10.)samochéd skrzyniowy m-g 0.3640 0.00
11.)samochéd dostawczy m-g 0.7545 0.00
12.)samochéd skrzyniowy 5 t m-g 5.2000 0.00
13.|przyczepa skrzyniowa m-g 16.0000 0.00
14.)samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1.9500 0.00
15.)samoch6d samowytadowczy 5-10 t m-g 80.0201 0.00
16.\wibrator powierzchniowy m-g 97.3700 0.00
17.rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 4.2729 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla
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