Zarzad Droég
iMiasta Krokowa Krakow, 28.04.2022r.

RU.461.6.106.2022

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunkdw technicznych  budowy przytacza elektroenergetycznego  oswietlenis
dla doswictlenie placu zabaw na cs. Kazimierzowskim miedzy blokiem nr 7 a 18 - rcjon
ul. Spytka z Melsztyna w Krakowie.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawizzaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi materiatami
po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki dlz budowy elektroenergetycznego przylacza
oswietlenia w lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

1. W rozpatrywane] lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ2191. W zataczeniu przesylamy
schematy o charakterze informacyjno-pogladoveym.

2. Wszystkie projektowanc urzadzenla oéwietleniowe musza spetnia¢ wymagania stawiane przez ZDMK
{aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.p! - wytyczne dla projektantéw).

3. Informujemy, Ze oswietlenie zlokalizowane w rozpatrywanym obszarze zostato zmodernizowane
w ograniczonym zakresie tzn. wymianie podlegaty tylko oprawy na istnicjacych stupach i starych
kablach zasilajacych. W ramach inwestycji zalcca sie wykonanie planowanej dobudowy ocswietlenia
placu zabaw 7 jednoczesna kompletng mocernizacja oswietlenia naiblizszego otoczenia placu (punkty
swietlne 11/16i [1/17) z wykorzystaniem isthiejacych opraw LED, Dopuszcza sie wykonanie wytacznie
doswietlenia placu zabaw. Informujemy jednoczesnie, Zze na wybranych stupach zainstalowane s
kamery monitoringu miejskiego. W przypadku wymiany stupéw nalezy uzyska¢ w tut. Zarzadzie
warunki techniczne na przebudowe w/w monitoringu.

4. Budowe przytacza oéwietlenia projektowaé linia kablowa doziemna w oparciu © nastepujace
wytyczne:

a) Stoscwal oprawy parkowe LED wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie
stosowanym w ZDMK w stylistyce opraw istniejacych. Przy wymianie istniejacych stupdw
pozostawic istniejace oprawy LED.

b) Stupy aluminiowe anodowane lub stalowe ocynkowane na fundamentach prefabrykowanych.
Ze wzgledow na czeste akty wandalizmu | poZniejsze utrzymanie petngj sprawnosci cswietlenia
wymagane Jest projektowanie o$wietlenie na stupach wysokich (min.5m).

¢) Zastocsowad kabel typu YKXs 5x16 mm2 na cate] diugoéci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVR min 75, pod jezdnia np. DVK / SRS).

d) Zasilanie projektowaé w nawigzaniu do ictniejacego oswietlenia od najblizszego stupa.

e) Inwentaryzacjg istniejace] sieci oswietlenia nalezy wykonac w ramach projektu.

5. Rozstaw stupdw sieci cswietleniowej, il2é¢ i wielkos¢ Zrodet éwiatta dobrac¢ wedtug obliczen
I wymagan natgzenia oswietlenia dla danej kategoril zagospodarowania z zachowaniem wymaganych
skrajni. Projektowane stupy nie mogg zawezaé powierzchni uzytkowej chodnika, éciezek rowerowych
i/lub ciagdw pieszo-rowerowych. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegolnie w
rejonach wystgpowania urzadzen technicznych drog np. oswietlenia) powinny speinia¢ wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawic

warunkow technicznych. jakim po fanny odpownadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
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poz. 124) - w szczegolnosci § 109. Projektowane stupy nie mogz zawezac powierzchni uzytkowel
chodnika, sciezek rowerowych i/iub ciagéw pieszo- rowerowych.

6. Projektowana infrastruktura musi spetniaé¢ zatozenia micjscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego obszaru ,BIENCZYCE - OSIEDLE", :

7. Lokalizacje projektowanego oéwietlenia nalezy uzgodnic/zzopiniowac w ZDMK {procedura ZDMK-
36)., a nastepnie uzyskac opinie z Narady Koordynacyjnej] Wydziatu  Geodezji
UM Krakowa.

8. Na powyisze do uzgodnicnia w tut. Zarzadzie nalezy przediozyt projekt wykonawczy (zgodnie
Z procedurg ZDMK-37),

9. Zachowal ciaglos¢ odwietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykonaé w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie w Krakowie.

10.0 terminic rozpoczecia | zakohczenia robdt nalezy  poinformowad tut. Zarzad
Z tygodniowym wyprzedzeniem.

11.Na etapie wydawanie warunkéw analizie nie podlegaja wiasnosci dziatek. Oéwietlenie projektowac
wytacznie w obszarze dziatek bedacych wtasnoscia GMK.

12.Dla inwestycji uzyskaé niezbedne opinic i uzgodnicnie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kempetencjami oraz w zgodzie z obowiazujgcym prawem i procedurami,

Warunki zachowuja wa2nos¢ przez okres 3 lat od daty pisma.

Zataczniki:
1) Schematy o$wietlenia PZ2191

Otrzymuja: T
1 x IP wroz z zatqcznikiem \/
1xaaRUI(IP, ID: 2659011).
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