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1.0. OŚWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZAŚWIADCZENIA 
 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW 
L.P. Dokument 

1 Oświadczenie o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej 

2 Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych – Wiesław Siemiątkowski 
3 Zaświadczenie o członkostwie w izbie inżynierów – Wiesław Siemiątkowski 
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OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ 
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  
(jednolity tekst Dz. U. z 2020r., poz. 1333, z póź. zm.) 

 
OŚWIADCZAMY,  

 
że projekt budowlany dla zadania: 

 
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  DZ. NR 135  

W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA 
  W MIEJSCOWOŚCI TUJSK, GMINA STEGNA 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, któremu ma służyć. 
 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
Funkcja: Branża: Imię i nazwisko: Nr Uprawnień 

Nr Ewidencyjny: Podpis: 

Sprawdził Drogowa mgr inż. Wiesław Siemiątkowski 1192/EL/87 
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2.0. CZEŚĆ OPISOWA 
2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 
Projektowana przebudowa drogi gminnej  w zakresie budowy chodnika w m. Tujsk, gmina Stegna  
ze względu na swój rodzaj zalicza się jako:  
BUDOWLA  - kategoria obiektu budowlanego: IV – elementy dróg publicznych. 
 

2.2. Przedmiot zamierzenia budowlanego 
Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycją celu publicznego, polegającą na przebudowie  
drogi gminnej w zakresie budowy chodnika oraz zjazdów drogowych obsługujących usytuowane 
wzdłuż drogi zabudowania mieszkalno – gospodarcze, w miejscowości Tujsk, gmina Stegna. 
Zgodnie z uzgodnieniami i ustaleniami z inwestorem zakłada się przewężenie istniejącej nawierzchni 
drogowej (bitumicznej) na całej długości projektowanego chodnika do szerokości 5,50 m. co 
umożliwia zaprojektowanie normatywnego chodnika o szer. 1,80 m. 
Zaprojektowano  chodnik o szerokości 1,80 m. o nawierzchni wykonanej z kostki betonowej [kolor 
grafitowy] grubości 6 cm. (bezfazowej). Chodnik obramowany zostanie od strony nawierzchni 
drogowej krawężnikiem najazdowym 15x22x100 ustawionym na ławie betonowej z oporem C12/15 
wystającym od krawędzi jezdni na 8 cm., od strony posesji chodnik obramowany zostanie obrzeżem 
betonowym 8x30x100 na ławie betonowej z oporem C12/15.  
Zaprojektowano zjazdy drogowe w ilości 19 sztuk na posesję o szerokości 4,00 m., nawierzchnia 
wykonana będzie z kostki betonowej [kolor czerwony] grubości 8 cm (bezfazowej),  krawężnik 
najazdowy od strony nawierzchni drogowej winien zostać obniżony do 4 cm., połączenie zjazdu z 
jezdnią wykonane zostanie jako skos 1:1 [1m.x1m.],od strony posesji zakończenie zjazdu stanowić 
będzie obrzeże betonowe 8x30x100. 
Długość całkowita chodników dla odcinka I i odcinka II wynosi: 501,88 m2 
Powierzchnia całkowita dla odcinka I i odcinka II wynosi: 746,60 m2 
Powierzchnia zjazdów  na odcinku I i odcinku II wynosi: 153,10 m2 
Projektuje się również kanał technologiczny z rur osłonowych HDPE dn 110 na długości 507,00 m. 
oraz studnie kablowe w ilości 4 szt..  
Projektuje się regulację 6 istniejących studni kanalizacji sanitarnej znajdujących się w 
projektowanych nawierzchniach oraz oznakowanie 6 słupów energetycznych tablicami U-9a i U-9b 
w projektowanej nawierzchni chodników. 
Na istniejących skarpach zostaną wbudowane prefabrykowane murki oporowe 80x45x12 
zabezpieczające projektowany chodnik przed obsunięciem na długości 47 m. wraz z barierami 
ochronnymi . 
Odwodnienie zaprojektowano jako powierzchniowe poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 
chodnika  wody opadowe z powierzchni projektowanych chodnika  będą spływały na jezdnię oraz 
na zewnętrzną stronę drogi na skarpy na zewnątrz w stronę rowu oraz terenów zielonych.  
 

2.3. Istniejący stan zagospodarowania 
W obecnej chwili droga gminna przebiegająca przez miejscowość Tujsk posiada nawierzchnię 
bitumiczną w dobrym stanie technicznym o zmiennej szerokości od 5,70 m. – do 6,20 m. wzdłuż 
drogi występują lokalnie chodniki oraz zjazdy drogowe. Pozostający w dyspozycji pas drogowy 
uniemożliwia wykonanie nowych nawierzchni chodników o szerokości 1,80 m. w dowiązaniu do 
istniejących krawędzi drogi. Niezbędne jest więc zawężenie oraz ujednolicenie szerokości  drogi do 
5,50 m, co umożliwia wykonanie chodników o szerokości 1,80m. w granicach aktualnego pasa 
drogowego dz. nr 145.  
Droga wzdłuż której projektowany jest chodnik przebiega w obszarze zabudowanym, wzdłuż drogi 
występują lokalnie chodniki oraz gruntowe pobocza po których odbywa się ruch pieszych. Droga 
posiada oświetlenie, odwodnienie drogi powierzchniowe. 
 
Ruch drogowy drogą odbywa się głównie  głownie lokalny. 
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Uzbrojenie terenu: 
W liniach rozgraniczających teren przedmiotowej inwestycji znajdują się: 

 sieć kanalizacji sanitarnej, studnie, 
 sieć teletechniczna, 
 sieć energetyczna 
 sieć wodociągowa 

 

Zakłada się regulację wysokościową studni kanalizacyjnych [6 szt.] oraz oznakowanie słupów NN     
[6 szt.] tablicami U-9a i U-9b znajdujących się w nawierzchniach. 

Roboty w okolicach sieci występujących w sąsiedztwie  wykonywanych nawierzchni należy wykonać 
pod ścisłym nadzorem i w obecności właścicieli sieci, których należy bezwzględnie poinformować o 
przystąpieniu do robót. 
 

2.4. Projektowane zagospodarowanie terenu 
Projektowane zagospodarowanie terenu [dz. nr 145] polega na wykonaniu nowych nawierzchni 
chodnika o szer. 1,80 m.  na długości 501,81 m. wzdłuż istniejącej nawierzchni drogi gminnej wraz 
ze zjazdami drogowymi w ilości 19 sztuk obsługującymi przylegającą do drogi zabudowę. 
Projektowany chodnik umożliwi bezpieczną i swobodną komunikację mieszkańcom wsi, którzy do 
tej pory poruszali się poboczem drogi, co nie było komfortowe oraz bezpieczne. 
Pas drogowy oraz istniejące ogrodzenia oraz zagospodarowania posesji usytuowanych przy drodze  
nie kolidują z projektowaną inwestycją. 
Projektowana budowa nowych nawierzchni chodników oraz zjazdów drogowych  oraz uzyskane 
dzięki temu poprawienie komfortu ruchu drogowego i pieszego, poprawi zdecydowanie 
bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, tym samym poprawi wizerunek drogi.  Nowe 
zagospodarowanie najbliższego otoczenia drogi  stanowić będzie element poprawiający estetykę. 

W celu realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się podziału nieruchomości. 
 

2.5.       Zamierzony sposób użytkowania 
Przedsięwzięcie ma charakter lokalny i poprawi  obsługę  komunikacyjną w miejscowości Tujsk, 
gmina Stegna. 
 
2.6.      Charakterystyczne parametry obiektu 
Zaprojektowano  chodnik o szerokości 1,80 m. o nawierzchni wykonanej z kostki betonowej                     
[kolor grafitowy] grubości 6 cm. (bezfazowej). Chodnik obramowany zostanie od strony nawierzchni 
drogowej krawężnikiem najazdowym 15x22x100 ustawionym na ławie betonowej z oporem C12/15 
wystającym od krawędzi jezdni na 8 cm., od strony posesji chodnik obramowany zostanie obrzeżem 
betonowym 8x30x100 na ławie betonowej z oporem C12/15.  
Zaprojektowano zjazdy drogowe na posesję o szerokości 4,00 m. w ilości 19 sztuk, nawierzchnia 
wykonana będzie z kostki betonowej [kolor czerwony] grubości 8 cm (bezfazowej),  krawężnik 
najazdowy od strony nawierzchni drogowej winien zostać obniżony do 4 cm. od strony posesji 
zakończenie zjazdu stanowić będzie obrzeże betonowe 8x30x100. 
 
 Odcinek I 

0+000,00 – 0+324,90 
Odcinek II 

0+334,01 – 0+510,99 
Razem 

Długość chodnika 324,90 m. 176,98 m. 501,88 m. 
Powierzchnia chodnika 464,95 m2 281,65 m2 746,60 m2 
Powierzchnia zjazdów 120,30 m2 32,80 m2 153,10 m2 

PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA BĘDZIE REALIZOWANA NA NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁKACH: 

Gmina: Obręby i nr ewidencyjne działek: 

Stegna             
Jednostka ewidencyjna:  221004_2, Stegna 
Obręb ewidencyjny: 0018 – Tujsk 
Numer ewidencyjny działek:   145  
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Konstrukcje nawierzchni: 
 

Nawierzchnia chodnika gr. (cm) 
Warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej   [kolor grafitowy]                               6 
Podsypka cementowo-piaskowa 4 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,50 mm. 10 
Piasek średnioziarnisty 15 
Razem 35 cm. 

 
 

Nawierzchnia zjazdów  cm 
Warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej   [kolor czerwony]                               8 
Podsypka cementowo-piaskowa 4 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,50 mm. 15 
Piasek średnioziarnisty 20 
Razem 47 cm. 

 

Pozostałe elementy: 
 

Murek oporowy – prefabrykowany w kształcie litery „L”        80x45x12                                  47  [m] 
Bariery ochronne  U-12b 47 [m] 
Kanał technologiczny (z rur HDPE dn 110) 507,00 [m] 
Studnie kablowe 4 [szt] 

 

2.7.      Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie i obiekty sąsiednie. 
Projektowane rozwiązania techniczne obiektu budowlanego w postaci wykonania nawierzchni 
chodnika oraz zjazdów drogowych,  nie wpłyną negatywnie na środowisko oraz zdrowie  oraz obiekty 
sąsiednie. 
Projektowana inwestycja nie  prowadzi do uszczuplenia (ograniczenia) praw podmiotów trzecich: 
zarówno praw pozwalających na określone zagospodarowanie ich nieruchomości, jak i prawa do ich 
zabudowy.  
 

a) Zapotrzebowanie i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzenia ścieków oraz 
wód opadowych. 
Nawierzchnie  projektowane z kostki betonowej  zostaną odpowiednio wyprofilowane i poprzez 
spadki poprzeczne i podłużne umożliwią odprowadzenie wód opadowych do gruntu, zaś nadmiar 
wody opadowej z nawierzchni zostanie odprowadzony powierzchniowo do przydrożnego rowu 
drogowego oraz na tereny zielone przylegające do drogi. 
Wody opadowe z nawierzchni drogowej  w całości odprowadzane będą  w granicach pasa 
drogowego.  
 

b) Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 
rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się:  
  nie dotyczy 
 

c)  Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów: 
  nie dotyczy 
 

d) Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, a w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 
parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się:  
 nie dotyczy 
 

e)  Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne 
 

Projektowany obiekt budowlany nie wpłynie negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię 
ziemi w tym glebę, wody powierzchniowe i poziemne. 
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2.8.   Informacja o kategorii  geotechnicznej obiektu budowlanego 
Z uwagi na prostą konstrukcję i typowe rozwiązania projektowo - materiałowe przedmiotowej 
inwestycji, znikomy stopień zagrożenia życia i mienia, brak występowania elementów znacząco 
negatywnie oddziałujących na środowisko oraz niewielki stopień skomplikowania warunków 
gruntowych, całość zamierzenia budowlanego należy zaliczyć do pierwszej kategorii 
geotechnicznej. 
 

2.9.  Informacje Ogólne 

 

Projektowana inwestycja nie  prowadzi do uszczuplenia (ograniczenia) praw podmiotów trzecich: 
zarówno praw pozwalających na określone zagospodarowanie ich nieruchomości, jak i prawa do ich 
zabudowy.  
Obszar oddziaływania wyznaczony jest poprzez obrys budowli tj. nawierzchnię drogi oraz 
przebudowywanych zjazdów. W świetle powyższego projektowana inwestycja nie narusza 
postanowień art. 3 ust.20 ustawy Prawo Budowlane, która  definiuje obszar oddziaływania obiektu.                                                                
      
 
                                                                                                                                                                                                              

 
 
 
    Opracował:  
 
 
 
 
          

……………………………………………                                                  
                                                                                                         mgr inż. Wiesław Siemiątkowski                                                                                                                         

                                                                                                                                1192/EL/87 

 

 
………………………………………. 

Waldemar Prorok 
 

 

 

L.P. ZESTAWIENIE INFORMACJI OGÓLNYCH 
1 Teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru zabytków. NIE 
2 Teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany  podlega ochronie na podstawie ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NIE 

3 Teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany  podlega wpływowi eksploatacji górniczej na 
działkę lub teren zamierzenia budowlanego. NIE 

4 Teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany  znajdującego się w granicach terenu 
górniczego. NIE 

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce lub działkach, na których 
został zaprojektowany TAK 
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3.0.     CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

WYKAZ RYSUNKÓW 
L.p. NUMER RYSUNKU: SKALA TYTUŁ RYSUNKU: 
1 01 1:10.000 Plan orientacyjny 
2 02 1:500 Plan sytuacyjny 
3 03 1:500 Plan sytuacyjny 
4 04 1:50 Konstrukcje nawierzchni 

 

 














