PROJEKT TECHNICZNY

s
4
&
Tl

POCHYLNIA (PODJAZD) DLA OSOB
Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI W BUDYNKU

NAZWA
ZAMIERZENIA COLLEGIUM "ALTUM"
BUDOWLANEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
POZNAN - UL.POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 16
Uniwersytet Ekonomiczny
ADRES | ul. Powstancéw Wielkopolskich 16
KATEGORIA 61-895 Poznan
OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Kategoria obiektu budowlanego - IV
NR DZIALKI,
OBREB dziatka nr 17/1 arkusz 43 obreb 51
EWIDENCYJNY
v | ey oy
INWESTORA - Nlepodiegic
61-875 Poznan
AUTORZY PROJEKTU
NAZWA BRANZY | ZAKRES IMIE NR UPRAWNIEN /
OPRACOWANIA | NAZWISKO SPECJALNOSC PODPIS
WP-OIA/OKK/UpB/65/2009
inz. arch. uprawnienia do projektowania w
ARCHITEKTURA PROJEKTANT Marek Szapiel specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen
WKP/0218/POOK/07
KONSTRUKCJA PROJEKTANT inz. Zbigniew Nowak | UPrawnienia do projektowania w
specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen

Poznan, grudzien 2021+rewizja —marzec 2023




PROJEKT TECHNICZNY - SPIS TRESCI
. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA
Przedmiot inwestycji.

Istniejgcy stan zagospodarowania.

Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania.
Informacje i dane.

Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej

Inne niezbedne dane

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC RYSUNKOWA
2.1. Rys A1 — Plan sytuacyjny w skali 1:500
2.2. Rys A1b — Plan sytuacyjny w skali 1:250

Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA

RS L \ L | L \QUL \pL \ L .
o N o N

3.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego
3.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
3.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
3.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
3.5. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

3.6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu uzytecznosci

publicznej przez osoby niepetnosprawne
3.7. Parametry techniczne obiektu budowlanego
3.8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC RYSUNKOWA

4.0. Rys 12 — Inwentaryzacja parteru

4.1. Rys A2 — Rzut parteru

4.2. Rys A3 — Przekroj poprzeczny ze schematem konstrukcyjnym

4.3. Rys A4 — Przekroj A-A

4.4. Rys A5 — Przekroj B-B

4.5. Rys A6 — Przekroj C-C

4.6. Rys A7 — Przekroj D-D

4.7. Rys A8 — Wizualizacja 1 — widok od strony pn- zach na obie pochylnie.

4.8. Rys A9 — Wizualizacja 2 — widok od strony pd- zach na pochylnie pétnocna.
4.9. Rys A10 — Wizualizacja 3 — widok od strony pn- zach na pochylnie potudniowg
4.10. Rys A11 — Wizualizacja 4 — widok od strony pd- zach na obie pochylnie.
4.11. Rys A12 — Wizualizacja 5 — widok od strony pd- wsch na pochylnie potudniowa.
4.12. Rys K1 - Potudniowy cigg pochylni - posadowienie

4.13. Rys K2 — potudniowy cigg pochylni - konstrukcja ramy nosnej

4.14. Rys K3 — Pd. cigg pochylni - zestawienie krat pomostowych i blachy startowej
4.15. Rys K4 — Potudniowy cigg pochylni - konstrukcja balustrady

4.16. Rys K5 — Pdtnocny cigg pochylni — posadowienie

4.17. Rys K6 — Pdtnocny cigg pochylni - konstrukcja ramy nosne;j

4.18. Rys K7 — Pn. cigg pochylni - zestawienie krat pomostowych i blachy startowej
4.19. Rys K8 - Pétnocny cigg pochylni - konstrukcja balustrady

lll. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

5.1. Oswiadczenie projektantdw o wykonaniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Prawa Budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej

5.2. Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby

samorzadu zawodowego 0sob opracowujgcych projekt budowlany.
5.3. Pozwolenie Konserwatorskie
5.4. Zgtoszenie robét budowlanych do WUIA oraz potwierdzenie wystania zgtoszenia

QWO NNNoOOCORMPMW N

—

-_—
-_—

12

12
13
13
14
14

15
15

39

40
47
49



PROJEKT TECHNICZY

MONTAZU POCHYLNI (PODJAZDU) DLA OSOB
Z NIEPEENOSPRAWNOSCIAMI W BUDYNKU COLLEGIUM "ALTUM"
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY
UL.POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 16

|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

1.1. Przedmiot inwestycji.

1.2. lIstniejgcy stan zagospodarowania.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziafki.

1.4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania.
1.5. Informacje i dane.

1.6. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej

1.7. Inne niezbedne dane

1.8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.



1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest montaz pochylni (podjazdu) dla oséb z niepetnosprawnosciami w
budynku Collegium “Altum” Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ul. Powstancow
Wielkopolskich 16, zlokalizowanego na dz. o nr. 17/1, arkusz 43, obreb 51.

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania

Przedmiotowa dziatka nr 17/1 arkusz 43 obreb 51 jest zabudowana 22-kondygnacyjnym,
podpiwniczonym budynkiem Uniwersytetu Ekonomicznego. Nieruchomos$¢ jest czesciowo
ogrodzona i wystepujg na niej nieliczne drzewa i krzewy. W stanie obecnym dziatka jest w
petni uzbrojona (posiada przytgcza wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne, telefoniczne i
gazowe) oraz posiada bezposredni dostep do drogi publicznej. W miejscu planowanej pochyini
jest chodniki oraz schody wejsciowe o nawierzchni z ptyt betonowych i granitowych.
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Fot. 1. Budynek Collegium “Altum” Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

(2rédfo: zdjecie satelitarne http://mapy.geoportal.qov.pl)



Dokumentacja fotograficzna wykonana we wrzesniu 2021 obrazujgca stan istniejgcy wejscia
do budynku:
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Fot. 2. Widok 1

Fot. 2. Widok 2



1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie:
a) wykonanie dwoch ciggéw pochylni (podjazddw) dla oséb z niepetnosprawnosciami:

-pierwszy, potudniowy cigg pochylni z chodnika na podest o rzednej -1,05;

- drugi — pétnocny cigg z podestu o rzednej -1,05 na podest przed wejsciem gtdwnym;
Pochylnie te bedg wykonane jako modutowe, lekkie, demontowalne o konstrukcji stalowej
azurowej montowanej na istniejgcych schodach, chodnikach i podestach (pod istniejgce
nawierzchnie nalezy osadzi¢ bloczki betonowe 24x24x14cm celem usztywnienia i
stabilizacji istniejgcych nawierzchni) .

b) przestawienie istniejgcej tawki betonowej i 2 koszy na $mieci.
c) demontaz istniejgcych stojakow na rowery
d) ustawienie betonowych donic z roslinnoscig, ostaniajgcych konstrukcje pochyini:
- na chodniku, wzdtuz podjazdu przy pierwszej konstrukgciji
- na schodkach przy spoczniku pierwszej konstrukgciji
- przy betonowej tawce.
Catosc¢ inwestycji jest tak zaprojektowana, aby byta tatwa w demontazu oraz nie ingerowata w

istniejgcg konstrukcjg i strukture budynku oraz otoczenie.

1.4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania:

- Powierzchnia dziatek: bez zmian 3982 m? 100 %
- Pow. zabudowy istniejgcych budynkdéw: bez zmian 2386 m? 59,9 %
- Powierzchnia drég, parkingdw, placow i chodnikow — bez zmian

- Powierzchnia biologicznie czynna — bez zmian

- Powierzchnia zajeta przez pochylnie potnocng wraz z donicami i tawka: 43,77 m?
- Powierzchnia zajeta przez pochylnie potudniowg wraz z donicami: 51,15 m?
1.5. Informacje i dane.

Przedmiotowa dziatka jak i budynek znajdujg sie w strefie ochrony konserwatorskie;.
Ponadto teren ten nie jest objety planem miejscowym.

Teren objety inwestycjg nie jest potozony w granicach udokumentowanych ztéz kopalin i wod
podziemnych i szkéd gorniczych.

Dziatki nie lezg w otulinie parkdw narodowych, obszaru Natura 2000 i innych obszarow
cennych przyrodniczo.

Projektowane zamierzenie nie ma wptywu na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw
budynkow istniejgcych w obszarze opracowania i jego otoczeniu.



1.6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Warunki ochrony przeciwpozarowej - bez zmian.

Projektowane pochylnie nie zawezajg schodéw zewnetrznych stuzgcych ewakuacji ponad
okreslone wymaganiami pozarowymi szerokosci tj.:
- minimalna szeroko$¢ schodéw zewnetrznych wynikajgca z  przepisow
przeciwpozarowych — 360cm
- szeroko$¢ schodow wejsciowych po zamontowaniu pochylni — 420+280cm = 600cm

Konstrukcja pochyini jest wykonana z materiatéw niepalnych — stal.

1.7. Inne niezbedne dane

Przedmiotowe przedsiewziecie nie jest zaliczone do inwestycji moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko w rozumieniu rozporzgdzenia z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

1.8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Przedmiotowa inwestycja polegajgca na montazu pochylni dla oséb z

niepetnosprawnosciami przy budynku Collegium “Altum” Uniwersytetu Ekonomicznego w

Poznaniu nie zmienia obszaru oddziatywania obiektu w stosunku do juz istniejgcego,

poniewaz nie wptywa na wielkos¢, wysokos¢, powierzchnie zabudowy, kubature oraz

odlegtosci od granic dziatek. Wartosci te pozostajg bez zmian.

Interesy osob trzecich zostaty uwzglednione i chronione gdyz:

- zagospodarowanie terenu oraz wprowadzona pochylnia nie pozbawia nikogo dostepu do
drogi publicznej;

- zagospodarowanie terenu oraz wprowadzona pochylnia nie pozbawia nikogo mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkow
tgcznosci;

- zagospodarowanie terenu oraz wprowadzona pochylnia nie powoduje ograniczen w
dostepie do swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

- zagospodarowanie terenu oraz wprowadzona pochylnia nie wigze sie ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie;

- zagospodarowanie terenu oraz wprowadzona pochylnia nie wigze sie z
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
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3.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Planowana inwestycja obejmuije:
a) wykonanie dwéch ciggéw pochylni (podjazdow) dla oséb z niepetnosprawnosciami:

- pierwszy, potudniowy cigg pochylni z chodnika na podest o rzednej -1,05;

- drugi — pétnocny cigg z podestu o rzednej -1,05 na podest przed wejsciem
gtébwnym;

Pochylnie te bedg wykonane jako modutowe, lekkie, demontowalne o konstrukcji stalowej
azurowej montowanej na istniejgcych schodach, chodnikach i podestach — (pod istniejacg
kostke betonowg nalezy osadzi¢ bloczki betonowe 24x24x14cm celem usztywnienia i
stabilizacji istniejgcych nawierzchni, natomiast na istniejgcych schodach i podestach z ptyt
granitowych nalezy osadzi¢ ptyty stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na
RAL 7015 z podkfadkg gumowg celem roztozenia sit dziatajgcych od rampy na
powierzchnie granitowq).

b) przestawienie istniejgcej tawki betonowej i dwdch koszy na $mieci.
c) demontaz istniejgcych stojakow na rowery
d) ustawienie betonowych donic z roslinnoscig ostaniajgcych konstrukcje pochyini:
- na chodniku, wzdtuz podjazdu przy pierwszej konstrukciji
- na schodkach przy spoczniku pierwszej konstrukcji
- przy betonowej tawce.
Parametry techniczne i gabaryty istniejgcego budynku pozostajg bez zmian.
Nie planuje sie przebudowy istniejgcych schodéw wejsciowych, chodnikéw czy infrastruktury
towarzyszacej.
Catosc¢ inwestyciji jest tak zaprojektowana, aby byta tatwa w demontazu oraz nie ingerowata w
istniejgcg konstrukcjg i strukture budynku oraz otoczenie.
Kategoria obiektu budowlanego: IV

___
-

i
Ll

Fot. 3. Wizualizacja 1 - widok ogdlny

12



3.2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projektowania pochylnia zlokalizowana zostata na istniejgcych schodach wejsciowych do
budynku Collegium Altum po stronie potudniowo-wschodniej.

Catos¢ zajmuje 11,25 m z 31,4 m szerokosci pierwszego biegu oraz 1,6 m z 9,1 m szerokosci
drugiego biegu schoddéw wejsciowych.

Pochylnia jest przeznaczona gtéwnie dla oséb niepetnosprawnych zapewniajgc tym osobom
dostep do wejscia gtéwnego budynku.

Dotychczasowy dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych jest trudny i mato czytelny,
poniewaz znajduje sie na tytach budynku od strony pétnocno-zachodnie;.

Projektowana pochylnia zapewne bedzie czytelng i tatwg formg dostepu do wejscia gtébwnego
budynku eliminujgc istniejgce bariery architektoniczne.

3.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Projektowana pochylnia obejmuje dwa osobne ciggi konstrukcyjne:
a) Pierwszy - potudniowy cigg — prowadzacy z chodnika na podest o rzednej -1,05 - sktada

sie z trzech podjazdéw i trzech spocznikdw. Na chodniku i schodach przewidziano
montaz betonowych donic z zielenig ostaniajgcych konstrukcje pierwszej pochyini.

Fot. 4. Wizualizacja 2

(widok na pierwszg pochyilnie)
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b)

Drugi — potnocny cigg — prowadzacy z podestu o rzednej -1,05 na podest wejscia
gtdbwnego- sktada sie z trzech podjazddéw i dwdch spocznikdéw. Przy ciggu tym planuje sie
przesuniecie istniejgcej tawy betonowej i ustawienie dodatkowej donicy ostaniajgce drugg
konstrukcje. Dodatkowo na konstrukciji tej od strony schoddw projektuje sie ostone z ptyt
widknowo-cementowych imitujgcych granit, aby zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkowania.

Fot. 5. Wizualizacja 3

(widok na drugg pochylnie)

3.4. Charakterystyczne parametry projektowanej pochyini.

Powierzchnia catego zatozenia: 94,92 m?

Parametry projektowanego pierwszego - potudniowego ciagu pochylni

Powierzchnia zajeta przez pochylnie wraz z donicami: 51,15 m?
R&znica wysokosci do pokonania: 110 cm

Spadek i szerokos¢ podjazdu: 6%, 120 cm

Wymiary spocznika: 151 cm x 262 cm

Catkowita dtugo$¢ pochylni: 17,80 m

Maksymalna dtugosc¢ jednego podjazdu: 9m

14



Parametry projektowanego drugiego — poétnocnego ciggu pochylni

+ Powierzchnia zajeta przez pochylnie wraz z donicami i tawka: 43,77 m?
* Rdznica wysokosci do pokonania: 105 cm

+ Spadek i szeroko$¢ podjazdu: 6%, 120 cm

*  Wymiary spocznika: 151 cm x 262 cm i 151 cm x 151 cm.

« Catkowita dtugos¢ pochylni: 17,80 m

* Maksymalna dtugosc¢ jednego podjazdu: 8,2 m

3.5. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Projektowana pochylnia nie wymaga trwatego zwigzania z gruntem i nie wymaga
fundamentow. Konstrukcja pochylni jest lekka, stalowa, modutowa, demontowalna i
posadowiona na istniejgcych nawierzchniach utwardzonych tj. chodnik z kostki betonowe;j,
schody i podesty z ptyt granitowych. Przed montazem konstrukcji trzeba lokalnie rozebrac
istniejacg nawierzchnie z kostki betonowej i wzmocnic¢ jg poprzez posadowienie bezposrednio
pod nawierzchniami - bloczkow betonowych fundamentowych 24x24x14cm. Po osadzeniu
bloczkéw betonowych istniejgcg nawierzchnie z kostki betonowej nalezy odtworzyé.

Na schodach i podestach pokrytych ptytami granitowymi projektuje sie osadzenie piyt
stalowych o wymiarach 24x24x1cm oraz 42x24x1cm ocynkowanych ogniowo i malowanych
proszkowo na RAL 7015 z podktadkg gumowg celem roztozenia sit dziatajgcych od rampy na
powierzchnie granitowa.

Konstrukcja pochylni oparta jest na stalowych stupkach 60x60mm zakonczonych podstawg
stupa ze stopg z blachy 130x130mm z regulacjg wysokosci. Stopa oparta jest na istniejgcych
wzmocnionych nawierzchniach utwardzonych i kotwiona bedzie 4 kotwami fi10.

Jesli dla wykonawcy tatwiej i taniej bedzie wykona¢ zamiast osobno ptyte stalowg 24x24x1cm
i osobno stope 130x130mm - jeden element zintegrowany o podstawie 24x24x1cm z
zachowaniem mozliwosci regulacji wysokosci stupa to jest to forma rowniez dopuszczona
przez projektanta.

3.6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu uzytecznosci
publicznej przez osoby niepetnosprawne:

Projektowania pochylnia przeznaczona jest dla oséb z niepetnosprawnosciami zapewniajgc
tym osobom bezposredni dostep do wejscia gtdwnego do budynku.

- spadek podjazdu wynosi max 6%,

- szerokosc¢ ptaszczyzny ruchu wynosi 1,2 m,

- na pochylni zaprojektowane zostaty trzy porecze o wys. 1,1 m, 0,9 mi 0,75m.

- najdtuzszy podjazd nie przekracza 9,0 m

- zaprojektowano spoczniki o wymiarach 151 cm x 262 cm i 151 cm x 151 cm

- na catym obwodzie zastosowano prog o wys. 7 cm.

3.7. Parametry techniczne obiektu budowlanego
Obliczenia konstrukcyjne przyjeto jak dla obcigzen klatki schodowe;.
Konstrukcje nosng pochylni stanowig pionowe ramy z profili stalowych RK 60x60x4 mm
ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo na kolor grafitowy. Rama no$na oparta na
stopach z blachy 130x130x10 mm ocynkowanej i malowanej proszkowo z regulacjg
wysoKkosci.
Nawierzchnie pochylni zaprojektowano z azurowych krat pomostowych wciskanych
(prasowanych) wysokosci 40 mm ocynkowanych ogniowo, o oczkach 33x11mm. Nawierzchnia
z kraty oparta zostata na stalowych kgtownikach 120x80x8 mm malowanych proszkowo.
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Konstrukcje balustrad stanowig stupki i rygle stalowe z profili stalowych RK 50x50x5 mm
mocowanych do kagtownika stalowego.

Wypetnienie balustrady stanowig prety pionowe @ 12 mm ocynkowane ogniowo i malowane,
mocowane co 120 mm.

W czesci gornej przewidziano trzy pochwyty balustrady ze stali nierdzewnej szlifowanej,
utozone z rur @42 mm zamocowane na wysokosci 1,1 m, 0,90 mi 0,75m..

Catg konstrukcje balustrady (ramy, wypetnienie balustrady oraz stupki) malowane sg
proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7015.

3.8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Szczegotowy zakres prac objetych projektem:

1. Demontaz istniejgcych stojakdéw na rowery na podescie o rzednej -1,05 po stronie
potudniowo-wschodnie;.

2. Oczyszczenie istniejgcych fawek, schodow wejsciowych, podestéw i chodnika w
miejscu montazu pochylni dla niepetnosprawnych.

3. Przeniesienie istniejgcej tawki betonowej i dwoch koszy na smieci o 3,3m w kierunku
potudniowym.

4. Montaz pierwszego ciggu potudniowego pochyini dla niepetnosprawnych zgodnie z
instrukcja montazu wybranego producenta/dostawcy pochylni. Poczatek pochylni na
chodniku o rzednej -2,15 = 75,05 mnpm. Koniec pochylni na podescie na rzednej -1,05
=76,15 mnpm.

5. Montaz drugiego ciggu poétnocnego pochylni dla niepetnosprawnych zgodnie z
instrukcja montazu wybranego producenta/dostawcy pochylni. Poczatek pochylni na
podescie na rzednej -1,05 = 76,15 mnpm. Koniec pochylni na podes$cie przy wejsciu
gtbwnym na rzednej 0,00 = 77,20 mnpm. Od strony zachodniej konstrukcja pochylni
pomiedzy balustradg pochylni, a istniejgcg nawierzchnig podestu i schodéw bedzie
obtozona ptytami wtoknowo-cementowymi w kolorze istniejgcych posadzek z granitu.

6. Montaz donic prefabrykowanych z betonu architektonicznego:

- 11 sztuk donic o wymiarach 100x50x50cm od strony potudniowej na chodniku przy
pierwszym ciggu pochylni;

- 6 sztuk donic o wymiarach 40x40x50cm od strony zachodniej na stopniach
schodowych przy pierwszym ciggu pochyini;

- 1 sztuka donic o wymiarach 100x50x50cm od strony potudniowo-zachodniej przy
drugim ciggu pochylni przy przeniesionej tawce;

Donice z polimerobetonu w kolorze szarym RAL 7036 o grubosci scianki 2cm.

Donice bedg obsadzone roslinnoscig zimozielong sredniej wielkosci typu bukszpany,
bluszcze, berberysy brodawkowate, cisy.
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PROJEKT TECHNICZNY

MONTAZU POCHYLNI (PODJAZDU) DLA OSOB
Z NIEPEENOSPRAWNOSCIAMI W BUDYNKU COLLEGIUM "ALTUM"
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY
UL.POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 16

Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA

4.0.
41.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.
4.19.

Rys 12 — Inwentaryzacja parteru

Rys A2 — Rzut parteru 26
Rys A3 — Przekroje 27
Rys A4 — Przekréj A-A 28
Rys A5 — Przekroj B-B 29
Rys A6 — Przekr¢j C-C 29
Rys A7 — Przekréj D-D 29

Rys A8 — Wizualizacja 1 —widok od strony pn- zach na obie pochyinie.

Rys A9 — Wizualizacja 2 — widok od strony pd- zach na pochylnie p6tnocna.
Rys A10 — Wizualizacja 3 — widok od strony pn- zach na pochylnie potudniowg
Rys A11 — Wizualizacja 4 — widok od strony pd- zach na obie pochylnie.

Rys K1 - Potudniowy cigg pochylni - posadowienie

Rys K2 — potudniowy cigg pochylni - konstrukcja ramy nosnej

Rys K3 — Pd. cigg pochylni - zestawienie krat pomostowych i blachy startowe;j
Rys K4 — Potudniowy cigg pochylni - konstrukcja balustrady

Rys K5 — Pdétnocny ciag pochylni — posadowienie

Rys K6 — Pdtnocny ciag pochylni - konstrukcja ramy nosnej

Rys K7 — Pn. cigg pochylni - zestawienie krat pomostowych i blachy startowe;j
Rys K8 - Pétnocny cigg pochylni - konstrukcja balustrady

Rys A12 — Wizualizacja 5 — widok od strony pd- wsch na pochylnie potudniowa.
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