Kostka betonowa 8cm

Pochwyty balustrady z rury fi 42mm

stalowej nierdzewnej szlifowane]

Rygle poziome balustrady z profili stalowych

50x20x3mm ocynkowanych ogniowo
i malowanych proszkowo na RAL 7015

Stupki i rygiel spinajgcy balustrady z profili st.

RK 50x50x5mm - ocynkowanych ogniowo
i malowanych proszkowo na RAL 7015

Wypetnienie balustrady — prety pionowe fi 12mm

ocynkowane ogniowo i malowane na RAL 7015
Krata pomostowa wciskana (prasowana) wys. 4cm

o0 oczkach 33x11mm ocynkowana ogniowo

Kqtowniki stalowe 120x80x8mm

ocynkowane ogniowo
i malowane proszkowo na RAL 7015

Konstrukcjo nosna z profili stalowych
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PRZEKROJ PRZEZ RAMPE
W MIEJSCU PODPARCIA
BEZ BALUSTRADY

RK 60x60x4mm ocynkowanych ogniowo
i malowanych proszkowo na RAL 7015

Stopy z blachy 130x130x10mm

z regulacjg wysokosci — ocynkowane ogniowo
i malowane proszkowo na RAL 7015
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LEGENDA:

|:| ELEMENTY ISTNIEJACE W PRZEKROW
[ ] ELEMENTY ISTNIEJACE W WIDOKU
| ELEMENTY DO DEMONTAZU

|:| ELEMENTY PROJEKTOWANE

UWAGI:

1. Nie mozna bra¢ wymiardw z rysunkow. Obowigzujgce sq tylko

wartoéci  liczbowe wymiaréw

2. Wszystkie wymiary podane sq w centymetrach, chyba ze zostato

to oznaczone inaczej

3. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych

wszystkie wymiary muszq by¢ zweryfikowane na budowie

4. Projektant musi zostat pisemnie poinformowany o

jakichkolwiek niezgodnosciach
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