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DETAL: SPOSOB WYKONANIA LAWY

OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI

Materiat

Kraweznik betonowy najazdowy (15%22) cm na fawie befonowe)
C16/20 7 oporem - swiatlo 4 cm

Krawgznik betonowy (15x30) cm na lawie betonowej C16/20 z
oporem — Swiatlo 10 cm

Obrzeze betonowe (8x30) cm na lawie betonowej C12/15 z
oporem

Kraweznik betonowy najozdowy (15x22) cm na lawie betonowej
C16/20 7 oporem - swiatlo 0 cm

Krawgznik betonowy najazdowy (15x22) cm na fawie betonowey
C16/20 7 oporem odwrécony glowkg w dol — swiatlo 0 cm

| USTAWIENIA KRAWEZNIKA [B4]
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Uktad warstw

8 cm ~ kostka betonowa typu behaton szara

3 em — podsypka cementowo—piaskowa (1:4)

10 cm - podbudowa: kruszywo famane /31,5

15 em - podbudowa: kruszywo fomane 31,5/63

20 cm ~ stabilizacjo podloza cementem do Rm=2,5 MPa

8 ¢cm ~ kostka betonowa typu Holland grafitowa

5 om - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

10 cm — podbudowa: kruszywo lamane 0/31,5

15 cm — podbudowa: kruszywo tamane 31,5/63

20 cm ~ stabilizacjo podloza cementem do Rm=25 MPa

8 cm ~ kostka betonowa typu EKO kwadrat z wypelnieniem
kruszywem lomanym (/8

J cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

10 em - podbudowa: kruszywo famane /31,5

15 em — podbudowa: kruszywo famane 31,5/63

20 cm ~ stabilizacjo podloza cementem do Rm=25 MPa

8 ecm ~ kostka betonowa typu behaton czerwona
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

15 cm — podbudowa: kruszywo famane /31,5
15 cm — warstwa odsqezajgea: piasek (U>5)

8 cm — kostka betonowa typu behaton czerwona

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
fawa_betonowa obrzeza
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Nazwa inwestycji:

Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie Centrainej Szkoly PSP w Czgstochowie.

Inwestor:

Centralna Szkofa Panstwowej Strazy Pozarne/
w Czestochowie

Ul Sabinowska 62/64 42-200 Czgstochowa

Biuro projektowe:

Studio V13

AL Armii Krajowej 53/124

42-215 Czgstochowa

GSM: +48 603 250 440
biuro@studiov1d.pl www.studiovl3,pl
NIP: 8982096683 REGON: 242631204
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