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1. D-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. WSTEP.
1.1.1. PrzepmioT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych i towarzyszacych w trakcie realizacji przedsiewzigcia
,Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoty
PSP w Czestochowie.”.

1.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robot
jak w pkt. 1.1.1.

1.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania
ogolne, wspdlne dla roboét objetych szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi dla zadania jak w pkt. 1.1.

1.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:
1.1.4.1. CHODNIK.

Wyznaczony pas terenu, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.14.2. DROGA TYMCZASOWA (MONTAZOWA).

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakorczeniu.
1.1.4.3. DZIENNIK BUDOWY.

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/

Kierownikiem  projektu/Inspektorem  nadzoru,  Wykonawcg i
projektantem.
11.4.4. INZYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU/INSPEKTOR NADZORU.

Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, 0 ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.
1.1.4.5. KIEROWNIK BUDOWY.

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.

1.1.4.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.
Uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
11.4.7. KoryToO.

Element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.
1.14.8. KSIAZKA OBMIAROW.

Akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru.
1.1.4.9. LABORATORIUM.

Drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.

1.1.4.10. MATERIALY.

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne
zdokumentacjg ~ projektowa i  specyfikacjami  technicznymi,
zaakceptowane przez  Inzyniera/Kierownika  projektu/Inspektora
nadzoru.
1.1.4.11. NAWIERZCHNIA.

Warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania
i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych
dogodne warunki dla ruchu.

e Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana
bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

o Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg
$cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen
w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

e Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania
nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

e  Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia
obcigzen od ruchu na podfoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e Podbudowa zasadnicza - goérna cze$¢ podbudowy spetniajaca
funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z
jednej lub dwdch warstw.

e  Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca,
obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozochronna, odsaczajac lub odcinajaca.

e  Warstwa mrozochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest
ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

e  Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia
przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
leZzacej powyzej.

o  Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody
przedostajacej sie do nawierzchni.

1.1.4.12. ODPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNOSC.

Zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.
1.1.4.13. PODLOZE NAWIERZCHNI.

Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
gteboko$ci przemarzania.
1.1.4.14. PODLOZE ULEPSZONE NAWIERZCHNI.

Gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i
wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.1.4.15. POLECENIE INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU/INSPEKTORA
NADZORU.
Wszelkie  polecenia  przekazane ~ Wykonawcy — przez

Inzyniera/Kierownika projektu/lnspektora nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.1.4.16. PROJEKTANT.

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.
1.1.4.17. PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
1.1.4.18. SLEPY KOSZTORYS.

Wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
1.1.4.19. TEREN BUDOWY.

Teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$é
terenu budowy.
1.1.4.20. ZADANIE BUDOWLANE.

Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢
konstrukcyjng, lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia
funkcji techniczno-uzytkowych.

1.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot,
bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
1.1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.

Zamawiajacy w terminie  okreSlonym w  dokumentach

kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
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wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i okreslong w umowie
ilo$¢ kompletéw SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1152 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach
umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa:

e  Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg
dokumentacje projektowg oraz projektowa dokumentacje
wykonawczg (techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,

o Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej,
ktorg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych
dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,0goinych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sq
wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z dokumentacjq projektowa i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg
uwazane za wartoci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.
1.1.54. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY.
1.1.54.1. Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe

(,pod ruchem”).

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego
oraz utrzymania istniejacych obiektow na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
rob6t.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pieszych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu/Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
iloSciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

11542 Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,

o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i
maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposéb uzgodniony z  Inzynierem/Kierownikiem
projektu/Inspektorem nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu/Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu/lnspektora
nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.
1.1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie
prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca
bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
e lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i

drég dojazdowych,

o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi,

o  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o  mozliwoScig powstania pozaru.

1.1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.
Wykonawca  bedzie  przestrzegaC  przepisy  ochrony
przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie
odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.
1.1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA.

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie
beda dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a
po zakoriczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste)
moga byé wuzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organdw administracji panistwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.1.5.8. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych  urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
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i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomic Inzyniera/Kierownika projektu/lnspektora
nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi  Inzyniera/Kierownika  projektu/Inspektora  nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkafncéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru bedzie na biezaco
informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i
drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik
projektu/Inspektor nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.
1.1.5.9. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW.

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen
naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wilasciwych wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru. Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor
nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw
zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu/lnspektora
nadzoru.
1.1.5.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.1.5.11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakoriczenia rob6t przez Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.
1.1.5.12. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia
wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagah prawnych
odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu  do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciagly bedzie
informowac Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
1.1.5.13. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg
konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Rdznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza, by¢

doktadnie  opisane przez ~ Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia.

1.1.5.14. WYKOPALISKA.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle
oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty iflub wystapia
opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu/Inspektor nadzoru
po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene
kontraktowa,

1.2. MATERIALY.
1.21. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia, szczeg6towe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zzrodta nie oznacza
automatycznie, Zze wszelkie materialy z danego zrédita uzyskajq
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob
ciagty spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

1.2.2, POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i
odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw ze Zrodet miejscowych
wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ InZynierowi/Kierownikowi
projektu/Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty  przed
rozpoczeciem eksploatacii zrdta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu/Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang, przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i
samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materialbw pochodzacych ze Zrodet
miejscowych.
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Wykonawca ponosi  wszystkie koszty, z tytutu wydobycia
materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z
dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopow i
miejsc pozyskania materiatéw miejscowych beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robot,
badz odtransportowane na miejsce wskazane przez Inspektora
nadzoru.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie
terenu budowy poza tymi, kiére zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zzroédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

1.2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
Jesli Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialtbw zostanie odpowiednio
przewartosciowany  (skorygowany) przez  Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem
1.24. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW.

Je$li dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inzyniera/Kierownika  projektu/Inspektora  nadzoru.  Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
zgody Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

1.2.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do
czasu gdy beda one uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem  projektu/Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez  Inzyniera/Kierownika — projektu/Inspektora
nadzoru.

1.2.6. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW.

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez
Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki
materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.
Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptaciji okreslonej
partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru
bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, musza by¢ spetnione
nastepujgce warunki:

e Inzynier/Kierownik projektu/lnspektor nadzoru bedzie miat
zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekji,

o Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru bedzie miat wolny
dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji
robot,

e jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do
Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika

projektu/Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia
inspekcji i badan w tych miejscach.

13.  SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez  Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny  gwarantowaé
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wtasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy InZynierowi/Kierownikowi
projektu/Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet
jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé
wariantowego  uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu/lnspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce  zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu/lnspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robét.

14.  TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
Srodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wtasciwoSci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spelniajace tych warunkéw moga byé
dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu/lnspektora nadzoru,
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest do oczyszczania kot pojazdéw
wyjezdzajacych z terenu budowy na drogi publiczne.

15.  WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z
warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym
przez  Wykonawce oraz  poleceniami  Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za
wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow rob6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, usunigte przez Wykonawce na wilasny koszt, z

stosowane metody
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wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera/
Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przez
Inzyniera/  Kierownika projektu/Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosS¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika  projektu/lnspektora  nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach okreSlonych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia  Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora  nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu/lnspektora nadzoru, pod grozba
zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
1.6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI.

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do
akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:

e  cze$¢ ogodlng opisujaca:

o organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb

prowadzenia robot,

o organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
spos6b zapewnienia BHP,

o wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie

praktyczne,

o  wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢
wykonania poszczegolnych elementéw robdt,

o  system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i
sterowania jakoscig wykonywanych robét,

o  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
(opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

o  sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan
laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji
InZynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru;

e cze$¢ szczegdtowa opisujacq dla kazdego asortymentu robét:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich
parametrami  technicznymi  oraz  wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

o  rodzaje i iloS¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

o  spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich
wiasciwosci w czasie transportu,

o spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢,
pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robét,

o  sposb postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajacymi wymaganiom.

O zmianie zakresu programu moze zadecydowaé Inspektor
nadzoru.

1.6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

(0]

urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
rob6t.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  Inzynier/Kierownik
projektu/lnspektor  nadzoru moze zazgda¢ od  Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz rob6t z czestotliwosciq zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa,.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi
projektu/Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik  projektu/lnspektor nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcii.

InZynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu/lnspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.6.3. POBIERANIE PROBEK.

Probki bedq pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik  projektu/Inspektor nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone  przez  Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu/Inspektor
nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany  przez  Inzyniera/Kierownika  projektu/Inspektora
nadzoru.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu/lnspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.6.4. BADANIA | POMIARY.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

1.6.5. RAPORTY Z BADAN.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi/ Kierownikowi
projektu/Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
InZynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru na
formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

1.6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA/KIEROWNIKA

PROJEKTU/INSPEKTORA NADZORU.

Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik  projektu, dokonujac weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi
swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych
jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru powinien pobiera¢
prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu/lnspektor nadzoru oprze
sie wytacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow
i robét z dokumentacjg projektowa i SST. Moze rdwniez zlecic, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

1.6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE.

Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskag Norma lub

o aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dlia ktérych nie

ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja.

i ktére spetniajq wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg
wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi
nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

1.6.8. DOKUMENTY BUDOWY.

1.6.8.1. DZIENNIK BUDOWY.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datgq jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgacego dokumentaciji projektowe,
e date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu

zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

e terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementow
robot,

e  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

e  daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e  zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robat,

e wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania
rob6t  podlegajacych  ograniczeniom lub  wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e  zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnoSci geodezyjnych  (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

e  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e  dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badar z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto
je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycjie, uwagi i wyjasnienia \Wykonawcy, wpisane do
dziennika budowy beda przediozone Inzynierowi/Kierownikowi
projektu/Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika  projektu/lnspektora  nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.
1.6.8.2. KSIAZKA OBMIAROW.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdw robét. Obmiary wykonanych
rob6t przeprowadza sie w sposdb ciagty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.
1.6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
1.6.8.4. P0ZzOSTALE DOKUMENTY BUDOWY.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w

punktach 1.6.8.1, 1.6.8.2, 1.6.8.3, nastepujace dokumenty:

e  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e  protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne,

e  protokoty odbioru robét,

e  protokoty z narad i ustalen,

e  korespondencje na budowie.

1.6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.7.  OBMIAR ROBOT.
1.71. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych
robét zgodnie z dokumentacjq projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  rob6t dokonuje  Wykonawca po  pisemnym
powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang ~ poprawione  wg instrukcii Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

1.7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW.

Diugo$ci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami
skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako diugo$¢ pomnozona przez $redni
przekrdj.

llosci, ktére majq by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

1.7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru robét bedq zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

1.7.4. WAGI | ZASADY WAZENIA.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe
odpowiadajgce odno$nym wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to
wyposazenie zapewniajac W sposdb ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu/lnspektora
nadzoru.

1.7.5. CzAs PRZEPROWADZENIA OBMIARU.

Obmiary beds przeprowadzone przed czesciowym lub
ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi  szkicami lub danymi uzyskanymi z
programéw  komputerowych ~ wspomagajacych  projektowanie
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu/Inspektorem nadzoru.

1.8.  ODBIOR ROBOT.
1.8.1. RoDZzAJE ODBIOROW ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg

nastepujacym etapom odbioru:

e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czeSciowemu,

e  odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na
finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor
nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera/Kierownika projektu/lnspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
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Jakos¢ i iloS¢ robot ulegajacych  zakryciu  ocenia
Inzynier/Kierownik  projektu/Inspektor  nadzoru na  podstawie

dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3. ODBIOR CZESCIOWY.

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych
czesci robét. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét.  Odbioru robét dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru.

1.8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT.

1.84.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach  umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu/lnspektora nadzoru zakonczenia robét i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu/lnspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badar i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach ~ niewykonania ~ wyznaczonych  robét
poprawkowych lub robo6t uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢
wykonywanych robdt w poszczegoinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne  obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

1.84.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego
robot jest protokdt odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujace dokumenty:

e  dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

e  szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow
umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i
laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

e  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikéw badan i pomiaréw zatagczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

e  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np.
na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

e  geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia
terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

oznaczenh
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ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

1.8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI.
1.9.1. USTALENIA OGOLNE.

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycii
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzgledniat wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w

dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren
budowy,

e  warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

1.9.2. WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE D-00.00.00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i
wymagan ogélnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w
kosztorysie.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89,
poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2)  Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r.

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy

informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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2. D-01.01.01A - POMIARY GEODEZYJNE.

21.  WSTEP.
21.1. PrzepmioT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z pracami geodezyjnymi przy realizacji przedsiewziecia ,Przebudowa
nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoly PSP w
Czestochowie.”.

21.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robét
jak w pkt. 2.1.1.

2.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad
prowadzenia rob6t zwigzanych z  wszystkimi  czynnoSciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu wyznaczenie w terenie potozenia
projektowanych elementéw zagospodarowania terenu.

W zakres robét pomiarowych wchodza;

e  sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego
punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych,

e wyznaczenie 0si ciggéw komunikacyjnych, obryséw nawierzchni i
innych elementow,

e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokoSciowych (reperéw
roboczych),

e  ew. wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e  ustabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed
zniszczeniem oraz oznakowanie w spos6b  utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

214 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

2.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

22.  MATERIALY.

2.21. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

22.2. RODZAJE MATERIALOW
Do stabilizacji punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy

od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych

w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od

0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ diugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj
prostokatny.

23.  SPRZET.

23.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne”.

2.3.2. SPRZET POMIAROWY
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysoko$ciowych

nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

taty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow

wysokosciowych  powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej

doktadnosci pomiaru.

24. TRANSPORT.

24.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

24.2. TRANSPORT SPRZETU | MATERIALOW

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu.

25. WYKONANIE ROBOT.
2.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogélne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 5.

25.2. ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH.

Prace  pomiarowe  powinny  byé  wykonane
z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przejaé od
Zamawiajacego dane zawierajgce lokalizacje i wspdirzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczeg6towego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora o
wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i
(lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w
dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okre$lonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadomi¢ o tym Inspektora. Uksztattowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z
réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostang
wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia
Inspektora oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg
Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie
mogq by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiardw
przez Inspektora.

Punkty gtowne i punkty po$rednie osi muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreSlajagce w sposéb wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robé6t. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej
realizacji robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

253. SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTOW GLOWNYCH | PUNKTOW

WYSOKOSCIOWYCH.

Punkty wierzchotkowe i inne punkty gtéwne powinny byé
zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych, a takze
dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robdt
ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi nie
moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozyé robocze punkty wysokoSciowe
(repery robocze) wzdtuz osi, a takze przy kazdym obiekcie
inzynierskim.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t. Jako repery
robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejacych
budowlach.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe
oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu i jego rzedne;.

254, WYZNACZENIE 0SI | OBRYSOW NAWIERZCHNI ORAZ INNYCH
OBIEKTOW.

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa
oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy

zgodnie
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wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

0s$ powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach
posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i

uksztattowania trasy.

Do utrwalenia osi i obryséw w terenie nalezy uzy¢ materiatow
wymienionych w pkt 2.2.
2.5.5. WYZNACZENIE PRZEKROJOW POPRZECZNYCH.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie
krawedzi nasypéw i wykopow na powierzchni terenu (okre$lenie
granicy robdt), zgodnie z dokumentacjg, projektowg oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i
w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora.

Do wyznaczania krawedzi nasyp6éw i wykopow nalezy stosowaé
dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w
przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopdw
gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;.
Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych
przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie  przekrojow  poprzecznych musi  umozliwia¢
wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumentacja,
projektowa.

26.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
2.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogéine” pkt 6.
2.6.2. KONTROLA JAKOSCI PRAC POMIAROWYCH

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem
trasy i punktdw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogéinych
zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

2.7. OBMIAR ROBOT.
2.71. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 7.
2.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA.

Jednostka obmiarowg jest ha (hektar) obmierzonego terenu.

2.8.  ODBIOR ROBOT.
2.8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogéine” pkt 8.

2.8.2. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

Odbiér robdt zwigzanych z pomiarami geodezyjnymi w terenie
nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych
lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada
Inspektorowi.

29. PODSTAWA PLATNOSCI.
29.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

29.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE..

Cena 1 ha wykonania robét obejmuije:

e  sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi i obryséw oraz
punktéw wysokoSciowych,

e uzupetnienie osi dodatkowymi punktami,

e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych z  ewentualnym
wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

e  zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed
zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne
odtworzenie.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

3)  Instrukcja techniczna 0-1. Ogéine zasady wykonywania prac
geodezyjnych.

4)  Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji,
Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

5) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK

1978.

6) Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna,
GUGIK 1983.

7)  Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe,
GUGIK 1979.

8)  Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
9)  Wytyczne techniczne G-3.1
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3. D-01.02.01 - USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW.

31.  WSTEP.
3.1.1. PrzepmioT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z usunieciem drzew i krzakow w trakcie realizacji zadania ,Przebudowa
nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoly PSP w
Czestochowie.”.

3.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robét
jak w pkt. 1.1.

3.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad
prowadzenia rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw,
wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

3.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne”.

3.2.  MATERIALY.

Nie wystepuja.
3.3.  SPRZET.
3.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogéine”.
3.3.2. SPRZET DO USUWANIA DRZEW | KRZAKOW.
Do wykonywania robét zwigzanych z usunigciem drzew i krzakow
nalezy stosowac:
e  pily mechaniczne,
e specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich
usuniecia z pasa drogowego,
e  koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia
prac zwigzanych z wyrebem drzew.

34. TRANSPORT.
3.4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.
3.4.2. TRANSPORT PNI | KARPINY.

Pnie, karping oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem
samochodowym. Pnie przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy
(np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposéb
nie powodujacy ich uszkodzen.

35.  WYKONANIE ROBOT.
3.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogélne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 5.

3.5.2. ZASADY OCZYSZCZANIA TERENU Z DRZEW | KRZAKOW.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw obejmujq
wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakdw, wywiezienie pni, karpiny i
gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce oraz zasypanie dotéw.

Wycinke drzew o wiasciwo$ciach materiatu uzytkowego nalezy
wykonywa¢ w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inspektora.

W miejscach dokopéw i tych wykopdw, z ktérych grunt jest
przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z
roslinnosci, wykarczowa¢ pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawarto$¢
czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w
nasypy nie przekraczata 2%.

Roslinno$¢ istniejaca w pasie rob6t, nie przeznaczona do
usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Jezeli ro$linnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie

uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez
odpowiednie wiadze.

3.5.3. USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW.

Pnie drzew i krzakéw znajdujace sie w obrebie rob6t ziemnych,
powinny by¢ wykarczowane. Doty w obrebie przewidywanych
wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie
w nich wody. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rob6t w taki
sposob, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy
(np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wlasciwosci w czasie
robot. Miode drzewa i inne roSliny przewidziane do ponownego
sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg ostroznoscig, w sposdb ktory
nie spowoduje trwalych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w
odpowiednim gruncie.

3.5.4. ZNISZCZENIE POZOSTALOSCI PO USUNIETEJ ROSLINNOSCI.

Sposdb  przerobienia galezi na kore drzewng powinien
odpowiadaC  zaleceniom  producenta  sprzetu.  Nieuzyteczne
pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z
terenu budowy.

Nie dopuszcza sie mozliwosci spalania pozostato$ci po usunigciu
roslinnosci.

36.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
3.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D -00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 6.
3.6.2. KONTROLA ROBOT PRZY USUWANIU DRZEW | KRZAKOW.
Sprawdzenie jakoSci robdt polega na wizualnej ocenie
kompletno$ci usunigcia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania
dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spetniaé
odpowiednie wymagania okre$lone w SST D-02.00.01.

3.7.  OBMIAR ROBOT.
3.71. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogéine”.
3.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA.
Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z usunieciem drzew
i krzakow jest:
e dladrzew: sztuka,
o dla krzakow: metr kwadratowy.
38.  ODBIOR ROBOT.
3.8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 8.
3.8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega
sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
39.  PODSTAWA PLATNOSCI.
3.9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
3.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé na
obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robot obejmuje:
e wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,
e  wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub
przerobienie gatezi na kore drzewna,
e  zasypanie dotow,
e uporzadkowanie miejsca prowadzonych rob6t.

3.10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Nie wystepuja.

podstawie  jednostek
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4.  D-01.02.02 - ZDJECIE WARSTWY HUMUSU.

41.  WSTEP.
41.1. PrzepmioT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu w ramach realizacji zadania
,Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoty
PSP w Czestochowie.”.

41.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robét
jak w pkt. 4.1.1.

41.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu oraz
darniny, wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych.

41.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

4.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

42.  MATERIALY.

Nie wystepuja.
43.  SPRZET.
4.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogéine” pkt 3.

43.2. SPRZET DO ZDJECIA HUMUSU ORAZ DARNINY.

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu
nalezy stosowac: réwniarki, spycharki, fopaty, szpadle i inny sprzet do
recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest
mozliwe, koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku
transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny
nadajacej sie do powtornego uzycia, nalezy stosowac:

e noze do ciecia darniny wedtug zasad okre$lonych w p. 5.3,
e lopatyiszpadle.

44. TRANSPORT.

441. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
44.2. TRANSPORT HUMUSU | DARNINY.

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub
spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér $rodka
transportu zalezy od odlegto$ci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

4.5. WYKONANIE ROBOT.
45.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 5.

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach
dokopdw i w innych miejscach wskazanych w dokumentaciji projektowej
powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

452, ZDJECIE WARSTWY HUMUSU.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do
pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw,
sadzeniu drzew i krzewdéw oraz do innych czynno$ci okreslonych w
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inspektora.

Humus nalezy zdejmowaC mechanicznie z zastosowaniem
réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczehstwa robot

(zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy
dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robot
ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji
projektowej lub wskazanych przez Inspektora.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z
ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inspektora,
wedlug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie
stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca
sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie
intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

46.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
46.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdine” pkt 6.
4.6.2. KONTROLA USUNIECIA HUMUSU LUB/I DARNINY.
Sprawdzenie jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie
kompletno$ci usuniecia humusu lub/i darniny.
47.  OBMIAR ROBOT.
4.71. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogéine” pkt 7.
4.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA.
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy
humusu oraz darniny.
48.  ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 8.
49. PODSTAWA PLATNOSCI.
49.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-
00.00.00 ,WWymagania ogéine” pkt 9.
49.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena 1 m? wykonania robét obejmuije:
e zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem
na odktad.
410. PRZEPISY ZWIAZANE.
Nie wystepuja.
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5. D-01.02.04 - ROZBIORKA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

51.  WSTEP.
5.1.1. PrzeomioT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z rozbiorka, elementéw zagospodarowania terenu w trakcie realizacji
zadania ,Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej
Szkoty PSP w Czestochowie.”.

5.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robét
jak w pkt. 5.1.1.

51.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbidrka;

warstw nawierzchni,

kraweznikéw, obrzezy i opornikéw,

chodnikow,

ogrodzen,

elementéw murowanych (fragmenty fundamentéw).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

5.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00

,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
5.2.  MATERIALY.
5.2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Ogoine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

5.3.  SPRZET.
5.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 3.
5.3.2. SPRZET DO ROZBIORKI.

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorkg elementéw drég,
ogrodzen i przepustow moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej,
lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:

SJ'I. e O o o

e spycharki,

e tadowarki,

e  Zurawie samochodowe,
e  samochody ciezarowe,
o zrywarki,

e mioty pneumatyczne,

e  pily mechaniczne,

e frezarki nawierzchni,

e koparki.

5.4. TRANSPORT.
5.4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.
5.4.2. TRANSPORT MATERIALOW Z ROZBIORKI.

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem
transportu.

5.5. WYKONANIE ROBOT.
5.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogélne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.5.2. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH.

Roboty rozbiérkowe elementdw zagospodarowania terenu
obejmujq usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub
wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacii
inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektor nadzoru moze polecié

Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie
w sposob okreslony w SST lub przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez
Inspektora nadzoru.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajg sie wiasnoscig
Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow
pod nawierzchnie nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem
do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D-02.00.01.

Destrukt nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy odwiez¢ na
sktadowisko wskazane przez Inspektora nadzoru. Materiat ten zostanie
wykorzystany do utwardzenia drog znajdujacych sie poza obszarem
przedmiotowej inwestycji, bedacych w zarzadzie Starostwa
Powiatowego we Wtoszczowie.

56.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
5.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 6.

5.6.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ROZBIORKOWYCH.

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych  robét rozbiérkowych oraz  sprawdzeniu  stopnia
uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po
usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen i przepustdw powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.01.

57.  OBMIAR ROBOT.
5.7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne”.

5.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA.

Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z rozbiorkg elementéw
drdg i ogrodzen jest:

e dla nawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),
e dla kraweznika, opornika, obrzeza, Sciekéw prefabrykowanych,
ogrodzen, barier i poreczy - m (metr),
e dla budynkéw drewnianych — m3 (metr szescienny)
e  dlainnych elementow:
o  betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sze$cienny),
o  prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr).

58.  ODBIOR ROBOT.
Ogoine zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 8.
5.9. PODSTAWA PLATNOSCI.
5.9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
5.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ.
59.21. ROZBIORKA WARSTW NAWIERZCHNI:

Sktadniki cenotworcze:

e wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

e rozkucie i zerwanie nawierzchni,

e ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu
ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,

e  zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

e wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

59.2.2. ROZBIORKA KRAWEZNIKOW, OBRZEZY | OPORNIKOW.
Sktadniki cenotwércze:

e odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i
oczyszczeniem,

e  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
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59.2.3.

zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;
ROZBIORKA CHODNIKOW.

Sktadniki cenotwércze:

reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych
materiatéw chodnikowych,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu
ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;

59.24.

5.10.
5.10.1.
10)

ROZBIORKA INNYCH ELEMENTOW.

Sktadniki cenotwércze:
odkopanie fundamentdw, taw, umocnien itp.,
rozebranie elementow obiektu,
sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
zasypanie dotéw (wykopdw) gruntem z zageszczeniem do
uzyskania Iy = 1,00 wg BN-77/8931-12,
uporzadkowanie terenu rozbiorki.
PRZEPISY ZWIAZANE.
NORmY.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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6.  D-01.03.04A — ZABEZPIECZENIE SIECI INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ.

6.1.  WSTEP.
6.1.1. PrzepmioT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) sg wymagania dotyczace zabezpieczenia sieci infrastruktury
podziemnej przy pomocy rur ostonowych w trakcie realizacji zadania
,Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoty
PSP w Czestochowie.”.

6.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robét
jak w pkt. 1.1.

6.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad
prowadzenia robot zwigzanych z zabezpieczeniem:
e sieci telekomuniakcyjnej;
e  sieci elektroenergetyczne;.
6.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

6.1.4.1. KANALIZACJA KABLOWA.

Zespot ciggow podziemnych z  wbudowanymi  studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.
6.1.4.2. KANALIZACJA ROZDZIELCZA.

Kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli
linii rozdzielczych.
6.1.4.3. STUDNIA KABLOWA.

Pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji
kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacii kabli.
6.1.4.4. LACZE.

Zestaw przewodow i urzadzern miedzy centralami, centralg a
aparatem abonenckim.

6.1.4.5. DLUGOSC TRASOWA LINII KABLOWEJ LUB JEJ ODCINKA.
Diugo$¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania i
zapaséw kabla.
6.1.4.6. PRZEWOD WODOCIAGOWY
Rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.
6.1.4.7. RURA OCHRONNA.

Rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego/kabla
stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia
na bezpieczng odlegto$¢ poza przeszkode terenowg (korpus drogowy)
ewentualnych przeciekow wody.
6.1.4.8. POZOSTALE OKRESLENIA.

Zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogéine”.
6.2.  MATERIALY.
6.2.1. OGOLNE WYMAGANIA.

Ogélne wymagania dotyczace materiatbw podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
6.2.2. MATERIALY BUDOWLANE.

6.2.2.1. PIASEK.

Piasek do zasypki wykopdéw w ziemi powinien odpowiada¢
wymaganiom BN-87/6774-04.
6.2.3. MATERIALY GOTOWE.

6.2.3.1. RURY DWUDZIELNE Z PEHD.

Stosowane do wykonywania zabezpieczen sieci bez koniecznosci
ich demontazu/przecinania (nie jest konieczne wylaczenie z
uzytkowania).

Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit
mechanicznych.
6.2.3.2. RURY STALOWE.

Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowaé rury stalowe, bez
szwu walcowane na gorgco ogoélnego zastosowania wg PN-80/H-

74219 malowane wewnetrznie asfaltoza (WM) i zabezpieczone

zewnetrznie powtoka bitumiczng z podwojng przektadka (Z02).
Do uszczelnienia koricowek rur ochronnych nalezy stosowac:

e  potpierscienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowanej na
goraco StO grubosci od 5 do 19 mm,

e  prety dystansowe (minimum 3 szt.) okragte walcowane na gorgco
StO $rednicy od 8 do 14 mm,

e sznur konopny krecony, czesankowy, surowy,

o  asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100.

6.3. SPRZET.
6.3.1. OGOLNE WYMAGANIA.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez \Wykonawce powinien uzyskac akceptacje
InZzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie
rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j,
SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
6.3.2. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych
linii  telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, w zalezno$ci od zakresu
robét gwarantujgcych wiasciwg jako$¢ robét:
ubijak spalinowy,
zurawik hydrauliczny,
sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,
koparka jednonaczyniowa kotowa,
urzadzenie do przebi¢ poziomych,
ciggnik balastowy,
koparka na podwoziu gasiennicowym,
zuraw samochodowy 6 t,
ciagnik siodtowy z naczepa.

6.4. TRANSPORT.
6.4.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich
Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robét.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
6.4.2. TRANSPORT MATERIALOW | ELEMENTOW.

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii
telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujacych srodkéw transportu, w zalezno$ci od zakresu robét:

e samochdd skrzyniowy,

samochod samowytadowczy,

samochod dostawczy,

przyczepa dtuzycowa,

przyczepa niskopodwoziowa.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny
by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegolnych
elementéw.

6.5. WYKONANIE ROBOT.
6.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Technologia zabezpieczenia urzadzern uzalezniona jest od
warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika linii, ktory w
sposob ogdlny okresla sposéb przebudowy.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykopy powstate po demontazu elementéw linii powinny by¢
zasypane zageszczonym gruntem i wyréwnane do poziomu terenu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 1,00.
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Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane

materiaty.
6.5.2. ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ.
6.5.2.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Do zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej nalezy stosowac rury
ostonowe dwudzielne z PEHD.

Lokalizacja rur ostonowych powinna by¢ zgodna z podang w DP.

Gtebokosci wykopdw podane sg w tablicy 3 normy BN-73/8984-
05. W przypadkach przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy
powinny by¢ odpowiednio gtebsze. Szerokosci wykopdw podane sg w
tablicy 4 normy BN-73/8984-05. Wykopy powinny byé tak
przygotowane, aby spetniaty wymagania podane w punkcie 5.9 normy
BN-73/8984-05. Sciany wykopéw powinny by¢ pochyle.

Wykop nalezy zasypywa¢ gruntem warstwami co 20 cm i ubija¢
ubijakami mechanicznymi.
6.5.2.2. SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA Z URZADZENIAMI PODZIEMNYMI.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi rury
ostonowe kablowej sieci telekomunikacyjnej powinny znajdowaé sie
nad tymi urzadzeniami. Inne rozwigzania dopuszcza sie tylko w
wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji gérg bytoby
mniejsze od wymaganego.

Najwazniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub
poziomym miedzy krawedziami ciggdw kanalizacji a innymi
urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w
tablicy 5 normy BN-73/8984-05.

6.5.3. RURY OCHRONNE SIECI WODOCIAGOWEJ.

Przejscia przewodu pod drogami o cigzkim ruchu pojazdéw, tj. o
obcigzeniu jezdni ruchem powyzej 10 000 ton na dobe, liczbe pojazdow
powyzej 2300 na dobe oraz przez obiekt powinny by¢ wykonane w
rurze ochronne;.

Korice rury ochronnej powinny byé usytuowane poza korpusem
drogowym w odlegtosci od 1 do 2 m od podstawy nasypu, a w
przypadku istnienia rowéw odwadniajacych - poza nimi.

Rura ochronna pod autostradami i drogami ekspresowymi
powinna sie koriczy¢ w studzienkach lub komorach (w ktérych przewéd
powinien by¢ przystosowany do demontazu). Zasuwy odcinajace
powinny znajdowac sie na zewnafrz studzienek.

Pod pozostatymi drogami rure ochronng nalezy zakoriczyé
pierScieniami uszczelniajacymi i zaopatrzy¢ w rurke sygnalizacyjng
$rednicy 25 mm wprowadzong do poziomu terenu, a jej zakonczenie
umiesci¢ w skrzynce do zasuw.

PierScienie uszczelniajagce majq za zadanie zabezpieczenie
wolnej przestrzeni migdzy przewodem a rurg ochronng przed
dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen oraz
przed wydostaniem si¢ na zewnatrz w niekontrolowany sposéb wody
pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci
wykonywanych robét przy zabezpieczaniu linii kablowej.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na
budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych
materiatéw i realizowanych robdt z dokumentacjq projektowg oraz
wymaganiami SST i PZJ.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu
badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do
akceptaciji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakoriczeniu
kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowa¢ dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robot telekomunikacyjnych powinna odbywaé sie
w obecno$ci przedstawicieli urzedu telekomunikacyjnego i zaktadu
radiokomunikacji i teletransmisji. Jako$¢ rob6t musi uzyskac akceptacje
tych instytucji.

6.6.2. ZABEZPIECZENIE SIECI.

Kontrola jakoSci wykonania rur ostonowych polega na
sprawdzeniu:

e przebiegu rur na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
e  prawidtowosci montazu rur ostonowych.

6.6.3. OCENA WYNIKOW BADAN.

Przedstawiong do odbioru kablowa linie telekomunikacyjng nalezy
uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia
i pomiary podane w rozdziale 6 OST daty dodatni wynik.

Elementy, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty
ocene ujemng, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie
zgtoszone do odbioru.

6.7.  OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Obmiaru rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje
projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie
budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka  obmiarowa zabezpieczenia sieci infrastruktury
podziemnej jest metr (m).

6.8.  ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST D-
00.00.00 ,\WWymagania ogéine”.

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli
telekomunikacyjnych do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

e aktualng powykonawczg dokumentacije projektowa,
e  geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
e protokdty odbioru robot zanikajacych.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie
umoZzliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robot.

69. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot na podstawie atestow
producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych.

Cena wykonania robét obejmuije:
roboty przygotowawcze,

dostarczenie i zmontowanie urzadzen,
transport zdemontowanych materiatow,
e wykonanie inwentaryzacji urzadzen.

6.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

6.10.1. NORMY.

11)  BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
(PCW).

12) BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i
badania.

13)  BN-76/3238-13 Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze.
Sprawdzian do uktadania blokéw betonowych.

14)  PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami
czwoérkowymi o izolacji papierowej i powtoce otowianej. Ogdlne
wymagania i badania.

15)  PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami
czwérkowymi o izolacji papierowej, o powtoce ofowianej,
nieopancerzone i opancerzone.

16)  PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami
czwérkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z ostong
polietylenowg lub polwinitowa.

17)  PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami

czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogdlne

wymagania i badania.

) BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20.

) BN-85/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe.

20) BN-65/8984-11 Zigcza lutowane. Wymagania techniczne.

) BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogoine
wymagania.

22) PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

23) PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie
Projektowanie i budowa.

24)  BN-76/8984-26 Kontrola ci$nieniowa kabli telekomunikacyjnych.
System z automatycznym dopetniaczem gazu. Ogdine
wymagania i badania.

25)  BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe
sieci miejskiej. Szablony do znakowania.

napowietrzne.
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26) BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski 55) PN-84/T-90346  Telekomunikacyjne  linie  dalekosiezne
oznaczeniowe. symetryczne z wigzkami czwdrkowymi o izolacji polietylenowej

27) BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki piankowej i o powloce aluminiowej z ostong ochronng
0znaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe. polietylenowa.

28) PN-84/T-90340  Telekomunikacyjne  kable  dalekosiezne 56) PN-87/T-90350  Telekomunikacyjne  kable  dalekosiezne
symetryczne z wigzkami parowymi, o izolacji polietylenowej symetryczne o powtoce otowianej. Ogdlne wymagania i badania.
piankowej. Ogéine wymagania i badania. 57) PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i

29) PN-84/T-90341  Telekomunikacyjne  kable  dalekosiezne elementy wyposazenia. Terminologia.
symetryczne z wigzkami parowymi, o izolacji polietylenowej 58) PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
piankowej, o powloce aluminiowej z ostong ochronng Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie
polietylenowa, Srodowisk.

30) PN-84/T-90342  Telekomunikacyjne  kable  dalekosiezne 59) PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
symetryczne z wigzkami parowymi, o izolacji polietylenowej Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Podstawowe zasady
piankowej, 0 powtoce aluminiowej, opancerzone, w ostonach z projektowania.
materiatow termoplastycznych. 60) PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

31) PN-84/T-90345  Telekomunikacyjne  kable  dalekosiezne Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe. Ochrona materiatowo-
symetryczne z wigzkami czwdrkowymi o izolacji polietylenowej strukturalna. Wymagania.
piankowej. Ogéine wymagania i badania. 61) PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i

32) PN-84/T-90347  Telekomunikacyjne  kable  dalekosiezne okreslenia.
symetryczne z wigzkami czwdrkowymi o izolacji polietylenowej 62) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie
piankowej i 0 powloce otowianej, opancerzone, z ostonami budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
ochronnymi z tworzyw termoplastycznych. 63) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w

33) PN-87/T-90351  Telekomunikacyjne  kable  dalekosiezne zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
symetryczne o izolacji papierowo-powietrznej i powtoce 64) PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
ofowianej. Rodzaje kabli. badania przy odbiorze.

34) PN-87/T-90352  Telekomunikacyjne  kable  dalekosiezne 65) PN-85/B-10726 Wodociagi. Przewody z rur stalowych i
symetryczne o izolacji polietylenowo-powietrznej i powtoce zeliwnych na terenach gérniczych. Wymagania i badania.
ofowianej. Rodzaje kabli. 66) PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

35)  PN-83/T-90332 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami 67) PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na
czwérkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej, o powtoce goraco.
stalowej, spawanej, falowanej, z ostong polietylenowg Iub 68) PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
polwinitowa. Wymiary.

36) WT-84/K-187 Telekomunikacyjne kable miejscowe peczkowe, 0 69) PN-76/C-89202  Ksztattki do  rur  ci$nieniowych z
izolacji polietylenowej, ekranowane o powloce stalowej nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
spawanej, falowanej i ostong polietylenowa, 70) PN-74/C-89204 Rury cinieniowe z nieplastyfikowanego

37) WT-86/K-094.02 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne z polichlorku winylu. Wymagania i badania.
parami  wspotosiowymi  matowymiarowymi, o  powloce 71)  PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
aluminiowej, nieopancerzone i opancerzone, z ostonami goraco.
ochronnymi z tworzyw termoplastycznych. 72) PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienia ogdlne i

38) WT-86/K-245.02 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne z zakres normy.
parami  wspdtosiowymi normalnowymiarowymi, 0 powloce 73)  PN-87/H-74051 Wiazy kanatowe. Ogoine wymagania i badania.
metalowej, opancerzone, z ostonami polietylenowymi. 74)  PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

39) WT-80/K-132  Telekomunikacyjne  kable  dalekosiezne 75)  PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
rozdzielcze z wigzkami czwérkowymi o izolacji polietylenowej 76) PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco
piankowej i 0 powtoce otowianej. 0golnego zastosowania.

40) WT-80/K-133 Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wigzkami 77)  PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
parowymi o izolacji polietylenowej piankowej i  powloce 78) PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania
ofowiane;j. ogolne.

41) WT-84/K-186  Telekomunikacyjne  kable  dalekosiezne 79) PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie
rozdzielcze z wigzkami czwérkowymi o izolacji polietylenowej powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne
piankowej, ekranowane w powloce stalowej, z ostong wytyczne.
polietylenowa. 80) PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

42) BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie 81) PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i
kablowe. Ogoine wymagania i badania. badania.

43) BN-79/8976-78-78 Pustak kablowy. 82) PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach

44)  BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa. wodnych i gazowych.

45)  PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozja. Ochrona 83) BN-76/0648-76 Bitumiczne powloki na rurach stalowych
katodowa. Wspélne wymagania i badania. Ochrona metalowych uktadanych w ziemi.
cze$ci podziemnych. 84) BN-75/5220-02 Ochrona przed korozja. Wymagania ogdlne i

46) BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. ocena wykonania.

Ogédlne wymagania i badania. 85) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

47)  PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

48) BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe.

Wietrznik do pokryw.

49)  BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

50) BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe.
Wsporniki kablowe.

51) BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki
kablowe.

52) BN-79/3223-02 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoty
pupinizacyjne i skrzynie zespotow pupinizacyjnych.

53) BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych

kabli miejscowych.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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74. WSTEP. 7.3.2. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA REGULACJI PIONOWEJ
711, PRzEDMIOT SST. USZKODZONEJ STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem robét naprawczo-konserwacyjnych przy realizacji
zadania ,Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej
Szkoty PSP w Czestochowie.”.

71.2, ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna  stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych

w pkt. 1.1.
7.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem

przypowierzchniowej regulacji pionowej oraz naprawy ewentualnych
uszkodzen studzienek kanalizacyjnych (np. studzienek rewizyjnych,
wpustéw ulicznych), studzienek telekomunikacyjnych, studzienek

elektroenergetycznych, zasuw wodociggowych oraz  zawordw
gazowych.

714, OKRESLENIA PODSTAWOWE.

7.14.1. STUDZIENKA KANALIZACYJNA.

Urzadzenie potaczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub
prawidtowej eksploatacji kanatu.
7.14.2. STUDZIENKA REWIZYJNA (KONTROLNA).

Urzadzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich konserwacji
i przewietrzania.

7.14.3. WPUST ULICZNY (WPUST SCIEKOWY, STUDZIENKA

SCIEKOWA).

Urzadzenie do przejecia wéd opadowych z powierzchni i
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub
ogdlnosptawne;j.

7.144. WLAZ STUDZIENKI.

Element Zeliwny badz betonowy przeznaczony do przykrycia
podziemnych studzienek, umozliwiajacy dostep do urzadzen sieci.
7145 KRATKA SCIEKOWA.

Urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od gory
do wpustu ulicznego.
7.1.4.6. STUDZIENKA

TELEKOMUNIKACYJNA/ELEKTROENERGETYCZNA.

Urzadzenie stanowigce czes¢ sieci, w ktorym realizowane sg
potaczenia i lokalizowane dodatkowe wyposazenie tejze sieci.

7.14.7. POZOSTALE OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.
7.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

7.2. MATERIALY.

7.21. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
7.2.2. MATERIALY DO WYKONANIA REGULACJI PIONOWEJ |

EWENTUALNEJ NAPRAWY USZKODZONEJ STUDZIENKI.

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki
kanalizacyjnej nalezy uzy¢:

e  materialy ofrzymane z rozbiorki studzienki oraz z rozbiorki
otaczajacej nawierzchni, nadajgce sie do ponownego
wbudowania,

e materialy nowe, bedace materialem uzupetniajacym, tego
samego typu, gatunku i wymiarow, jak materiat rozbiérkowy.

7.3.  SPRZET.

7.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogéine” pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy, powinien
wykazac sie mozliwoScig korzystania z nastepujacego sprzetu:
pity tarczowej,

miota pneumatycznego,

sprezarki powietrza,

dzwigu samochodowego,

zageszczarki wibracyjnej,

e sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

74.  TRANSPORT.
7.4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-

00.00.00 ,WWymagania ogoine” pkt 4.
74.2. TRANSPORT MATERIALOW.

Transport nowych materiatbw do wykonania naprawy, powinien
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST D-03.02.01, w przypadku
materiatéw do naprawy studzienki.

7.5.  WYKONANIE ROBOT.
7.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Roboty nalezy prowadzié¢ po wykonaniu rozbiérki nawierzchni.
7.5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Rozpoznanie polega na:

e ustaleniu sposobu deformaciji studzienki/zaworu/zasuwy,

e rozeznaniu  mozliwosci  wykorzystania  dotychczasowych
element6w urzadzenia,

e ustaleniu rzednej gérnej powierzchni przykrycia
studzienki/zaworu/zasuwy ~ na  podstawie  dokumentacji
projektowej.

7.5.3. WYKONANIE REGULACJI STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ/

TELEKOMUNIKACYJNEJ/ELEKTROENERGETYCZNE.

Wykonanie przypowierzchniowej regulacji studzienki obejmuije:

o  zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu) urzadzenia podziemnego,

e  rozebranie uszkodzonej gérnej czesci studzienki (np. czesci
zeliwnych, ptyt zelbetowych pod studzienka, kregéw podporowych
itp.),

e  zebranie i odwiezienie lub odrzucenie gruzu na miejsce
sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu
przydatnego do dalszych robét,

e  szczegbtowe rozpoznanie ewentualnego uszkodzenia i podjecie
koficowej decyzji o sposobie naprawy i wykorzystaniu istnigjacych
materiatow,

e  sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gérnej
czesci studzienki (np. nasady wpustu, komina wlazowego) z ew.
uzupetnieniem ubytkow,

e w przypadku niewielkiej réznicy poziomu istniejacego w stosunku
do projektowanego - poziomowanie gérnej cze$ci komina
wiazowego, nasady wpustu itp. przy uzyciu zaprawy cementowo-
piaskowej, a w przypadku uszkodzer wigkszych - wykonanie
deskowania oraz utozenie i zaggszczenie mieszanki betonowej
klasy co najmniej B20, wedtug wymiaréw dostosowanych do
rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika,
pasa dzielacego itp.), a takze rozebranie deskowania,

e osadzenie przykrycia studzienki lub kratki Sciekowej z
wykorzystaniem istniejacych lub nowych materiatow oraz ew.
wyréwnaniem zaprawg cementowa.

W przypadku znacznych zapadnie¢ studzienki, wynikajacych z
uszkodzen (zniszczen) korpusu studzienki, kanatow, przykanalikéw,
elementéw dennych, wymycia gruntu itp. - sposéb naprawy nalezy
okresli¢ indywidualnie i wykona¢ jq wedtug osobno opracowanej
specyfikacji technicznej.

7.54. WYKONANIE REGULACJI ZAWORU/ZASUWY
Wykonanie przypowierzchniowej regulacii

obejmuje:

e demontaz studzienki zaworowej,

zaworu/zasuwy
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e  demontaz badz regulacje przedtuzenia,
e montaz nowej studzienki zaworowej na uprzednio wykonanej

podbudowie,
7.6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 6.

7.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby

budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcéw itp.),

e  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i
prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia

Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

7.6.3. 6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy
wykona¢ w czasie robét podaje ponizsza tablica.

Tab. 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarédw w czasie robét.

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i | Czestotliwos¢ | Wartosci dopuszczalne
pomiaréw badan
1 Roboty rozbidrkowe 1raz Akceptacja
nieuszkodzonych
materiatéw
2 | Szczegdtowe rozpoznanie 1raz Akceptacja Inspektora
uszkodzenia i decyzja o Nadzoru
sposobie naprawy
3 Regulacja Ocena ciggta Wg pktu 5.5
studzienki/zaworu/zasuwy
4 Potozenie 1raz Kratka $ciekowa ok. 0,5
studzienki/podmurowania i cm ponizej, wiaz
kraty w stosunku do studzienki - w poziomie
otaczajacej nawierzchni nawierzchni
(po wykonaniu Podmurowanie kraty ok 4
nawierzchni ujetych zm powyzej poziomu
odrebnymi specyfikacjami) projektowanej nawierzchni

7.6.4. BADANIA WYKONANYCH ROBOT

Po zakoniczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

e poprawno$¢ profilu podituznego i poprzecznego, nawigzujacego
do otaczajgcej nawierzchni i umozliwiajagcego  sptyw
powierzchniowy wdd.

7.7. OBMIAR ROBOT.
7.71. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 7.
7.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA.

Jednostka ~ obmiarowgq jest 1 obiekt

studzienki/zaworu/zasuwy.
7.8.  ODBIOR ROBOT.
7.8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq
projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

7.8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e  roboty rozbidrkowe,
e  regulacja studzienki/zaworu/zasuwy.

Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2
D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” oraz niniejszej SST.

79.  PODSTAWA PLATNOSCI.
7.9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

7.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE..

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

roboty rozbidrkowe,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

wykonanie regulacji studzienki/zaworu/zasuwy,

odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowych na

sktadowisko,

e  przeprowadzenie pomiaréw i bada wymaganych w niniejszej
specyfikaciji technicznej,

e odwiezienie sprzetu.

7.10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Brak.

regulowanej
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8.  D-01.03.05 - PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINI WODOCIAGOWYCH PRZY PRZEBUDOWIE

| BUDOWIE DROG.
8.1.  WSTEP.
8.1.1. PrzepmioT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru podziemnych linii
wodociagowych przy realizacji zadania ,Przebudowa nawierzchni
utwardzonych na terenie Centralnej Szkoty PSP w Czestochowie.”.
8.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

8.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy
podziemnych linii wodociggowych w ramach zadania okre$lonego w
pkt. 1.1.

Zakres stosowania dotyczy wykonania przebudowy linii
wodociggowych zardwno w gruntach nienawodnionych jak i
nawodnionych, w $rodowisku stabo i silnie agresywnym (po
odpowiednim zabezpieczeniu elementow betonowych i stalowych).
8.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

8.14.1. PRZEWOD WODOCIAGOWY.

Rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.
8.14.2. RURA OCHRONNA.

Rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociggowego stuzaca
do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na
bezpieczng odlegto$¢ poza przeszkode terenowg (korpus drogowy)
ewentualnych przeciekéw wody.
8.1.4.3. STUDZIENKA.

Komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury lub na korcach rury
ochronnej.

8.14.4. RURKA SYGNALIZACYJNA.

Przewdd podigczony do jednego korica rury ochronnej stuzacy do
zasygnalizowania nieszczelno$ci przewodu wodociggowego.
8.1.4.5. OBUDOWA TUNELOWA.

Obiekt stanowigcy obudowe przetazowa przewodu lub kilku
przewodow wodociggowych magistrainych pozwalajacy na montaz
oraz obstuge rurociagébw i elementéw wyposazenia sieci bez
naruszenia korpusu drogi.
8.1.4.6. POZOSTALE OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Zgodne z obowigzujacq polskg normg PN-87/B-1060, PN-82/M-
01600 i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
e wodociag - zesp6t wspdtpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen

inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludnoSci i

przemystu w wode,

e wodocigg grupowy - wodocigg zasilajgcy w wode co najmniej
dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jedng jednostke
osadniczg i co najmniej jeden zaktad produkcyjny nie lezacy w
granicach tej jednostki osadniczej,

e sie¢c wodociggowa zewnetrzna - uktad  przewoddw
wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem odbiorcéw,
zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,

e przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociagowa -
przewéd wodociggowy doprowadzajacy wode od stacji
wodociggowej do przewoddw rozdzielczych,

e przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewod wodociggowy
doprowadzajacy wode od przewodu magistralnego do przytaczy
domowych i innych punktéw czerpalnych,

e  przytacze domowe; potaczenie domowe - przewdd wodociggowy
z wodomierzem faczacy sie¢ wodociggowgq z wewnetrzng
instalacjq obiektu zasilanego w wode,

e przewdd wodociggowy ftranzytowy i przesylowy - przewod
wodociggowy bez odgatezien, przeznaczony wylacznie do
transportu wody na duzg odlegtos¢ i taczacy zrodto wody ze
zbiornikiem poczatkowym lub magistralg wodociggowa,

e  kompensator na sieci - urzadzenie zabezpieczajace przewdd
przed powstaniem nadmiernych naprezen osiowych.
8.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogoine wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne”.

8.2. MATERIALY.
8.2.1. OGOLNE WYMAGANIA.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D-
00.00.00 ,\WWymagania ogéine”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych
normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na
zyczenie Inzyniera.

8.2.2. RURY PRZEWODOWE.

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejacych przewodow i
ustala sie je z odpowiednim uzytkownikiem sieci wodociggowe.

Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie nastepujace
materiaty:

e rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW)
wg PN-74/C-89204,

e rury cisnieniowe z polietylenu twardego (PE) wg BN-74/6366-04
[46] i BN-74/6366-03,

e rury ci$nieniowe z polipropylenu (PP) wg BN-80/6366-08,

e rury stalowe bez szwu walcowane na goraco o0golnego
zastosowania wg PN-80/H-74219 malowane wewnatrz asfaltozg
(WM) i zabezpieczone zewnatrz powlokg bitumiczng z
pojedyncza (ZO1) lub podwdjng przektadka (202),

e rury zeliwne ci$nieniowe do potgczen sztywnych (kielichowe i
kotnierzowe) wg PN-84/H-74101,

e rury zeliwne ci$nieniowe do potaczen elastycznych $Srubowych
(kotnierzowe) wg PN-84/H-74102.

8.2.3. RURY OCHRONNE.

Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatow trwatych,
szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i odpornych na dziatanie
czynnikdw agresywnych.

Powierzchnie $cianek powinny by¢ od wewnafrz i zewnatrz
odpowiednio zaizolowane.
8.2.3.1. KORPUS RURY OCHRONNEJ.

Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowac:

e rury stalowe, bez szwu walcowane na goraco ogolnego
zastosowania wg PN-80/H-74219 malowane wewnetrznie
asfaltozg (WM) i zabezpieczone zewnetrznie powtokg bitumiczng
z podwojng przektadka (Z02),

e rury zelbetowe kielichowe ,Wipro” wg BN-83/8971-06.01
zabezpieczone izolacjq zewnetrzng i wewnetrzng przy uzyciu
,Bitizolu R” oraz ,Bitizolu P”; zlacza uszczelnione za pomocy
fabrycznego pierscienia gumowego.

Zakonczenie rury ochronnej w zaleznosci od kategorii drogi
nalezy wykona¢ za pomocg studzienek - komér wodociggowych lub
specjalnych uszczelnien z zastosowaniem rurki sygnalizacyjne;.
8.2.3.2. USZCZELNIENIA RUR OCHRONNYCH.

Do uszczelnienia koricowek rur ochronnych nalezy stosowac:

e  potpierscienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowanej na
goraco StO grubosci od 5 do 19 mm,

e  prety dystansowe (minimum 3 szt.) okragte walcowane na goraco
StO $rednicy od 8 do 14 mm,

e sznur konopny krecony, czesankowy, SUrowy,

o asfalt izolacyjny wysokotopliwy [W-80, IW-100.

8.2.3.3. RURKA SYGNALIZACYJNA.

Do wykonania rurek sygnalizacyjnych nalezy stosowac:

e rury stalowe instalacyjne S-Cz-G $rednicy 25 mm wg PN-74/H-
74200,

e skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych zgodnie z
wymaganiami normy PN-85/M-74081.
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8.24. STUDZIENKI WODOCIAGOWE.
Studzienka powinna by¢ wykonana z materiatow trwatych.
8.24.1. KOMORA ROBOCZA.

Komora robocza powyzej wejscia rury ochronnej i przewodowe;j
powinna by¢ wykonana:
e wwersji prefabrykowanej, z kregdéw betonowych lub zelbetowych,
spetiajacych wymagania normy BN-86/8971-08,
e w wersji murowanej z cegly kanalizacyjnej spetniajacej
wymagania normy PN-76/B-12037.
Komora robocza ponizej wejscia rur powinna by¢ wykonana:
e w wersji monolitycznej z betonu hydrotechnicznego klasy B25; W-
4; M-100 zgodnie z wymaganiami normy BN-62/6738-03, 04, 07,
e |ub alternatywnie z cegly kanalizacyjnej jak wyzej.
8.24.2. STROP.

Na strop nalezy stosowaé piyty zelbetowe pokrywowe,
monolityczne lub prefabrykowane. Wyjatkowo, przy duzym zagtebieniu
studzienki, powinno sie stosowac plyte zelbetowa posrednig wraz z
kominem wlazowym.

8.24.3. KOMIN WLAZOWY.

Komin witazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych
lub Zelbetowych o $rednicy 0,80 m zgodnie z normag BN-86/8971-08.
8.24.4. Dno.

Dno studzienki wykonuje sie jako monolityczne z betonu
hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w punkcie 2.4.1.
8.2.4.5. WLAZ KANALOWY.

Nalezy stosowa¢ wiazy kanatowe klasy C z otworami
wentylacyjnymi wg PN-87/H-74051 o $rednicy minimalnej 60 cm.
8.2.4.6. STOPNIE WLAZOWE.

Powinny by¢ stosowane stopnie Zzeliwne odpowiadajace
wymaganiom normy PN-64/H-74086. Dopuszcza sie stosowanie
klamer stalowych, zabezpieczonych przed korozja.

8.24.7. PRZEJSCIA RUROCIAGOW PRZEZ SCIANY.

W zaleznosci od potrzeb i konstrukcji stosuje sie zgodnie z KB8-

13.7 910:

e przejscia beztulejowe z uszczelnieniem za pomocg sznura
smofowanego i kitu asfaltowego. Grubo$¢ warstwy szczeliwa
powinna wynosi¢ od 2 do 4 cm,

e  przejscia wodoszczelne nasuwkowe z zastosowaniem szczeliwa
w postaci sznura smotowanego zabezpieczonego z zewnatrz
warstwa ofowiu lub ubitej folii aluminiowej,

e przejscia wodoszczelne dtawicowe sktadajace sie ze stalowej
tulei z przyspawanymi kotnierzami oporowymi, wewnatrz ktorej
jest przyspawany pierscien w celu stworzenia oporu dla
uszczelnienia  dociskanego  przez  dtawik.  Materiatem
uszczelniajgcym moze by¢ sznur smotowany, kit asfaltowy, folia
aluminiowa lub inne materialy uszczelniajgce zaakceptowane
przez Inzyniera.

8.24.8. |ZOLACJA ZEWNETRZNA

Zewnetrzne powloki izolacyjne zalezne sg od zewnetrznych
warunkéw korozyjnych i nalezy je wykona¢ wg PN-82/B-01801 i PN-
86/B-01811 oraz zgodnie z Instrukcjg ITB nr 240 i 259.

8.2.5. KOMORY WODOCIAGOWE.

Komora powinna by¢ wykonana z materiatéw trwatych wg
indywidualnej dokumentaciji projektowe;.
8.25.1. KOMORA ROBOCZA.

Komora robocza moze by¢ wykonana:

e  jako zelbetowa wraz z domieszkami uszczelniajacymi o stopniu
wodoszczelnosci W4 wg PN-88/B-06250 [B],

e lub z cegly kanalizacyjnej spetniajacej wymagania normy PN-
76/B-12037 [14].

8.2.5.2. STROP.

Zaleca sie stosowanie stropdw plytowych Zelbetowych
monolitycznych lub prefabrykowanych. W przypadku gdy wymiary
armatury lub innego wyposazenia nie pozwalajg na wykorzystanie
wiazéw, do wyjmowania i wktadania tych elementéw nalezy stosowaé
elementy zelbetowe tatwe do demontazu.
8.2.5.3. Dno.

Dno komory wykonuje sie jako zelbetowe z domieszkami
uszczelniajgcymi.

8.254. KOMIN WEAZOWY.

Komin wtazowy stosowany przy duzym zagtebieniu powinien byé
wykonany z kregéw betonowych lub Zelbetowych o $rednicy 0,80 m
odpowiadajgcych wymaganiom normy BN-86/8971-08.

8.2.5.5. WLAZ KANALOWY.
Patrz punkt 2.4.5.
8.2.5.6. STOPNIE WLAZOWE

Powinny by¢ stosowane stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086.
Dopuszcza sie stosowanie klamer stalowych, zabezpieczonych przed
korozja.

8.2517. PRZEJSCIA RUROCIAGOW PRZEZ SCIANY.

Patrz punkt 2.4.7.
8.2.5.8. |ZOLACJA ZEWNETRZNA.

Patrz punkt 2.4.8.
8.2.6. OBUDOWA TUNELOWA.

Obudowe nalezy wykona¢ z materiatdw trwalych wg
indywidualnej dokumentaciji projektowe;.

Obudowa tunelowa powinna byé objeta oddzielng specyfikacjq
dotyczaca duzych obiektéw Zelbetowych.
8.2.6.1. TUNEL (POD KORPUSEM DROGI).

Sciany powinny by¢ wykonane:
e w wersji monolitycznej jako zelbetowe wraz z domieszkami

uszczelniajgcymi o stopniu wodoszczelnosci W4,
e |ub alternatywnie z cegty kanalizacyjnej jak w punkcie 2.5.1.

Strop ptytowy Zelbetowy monolityczny lub z plyt Zelbetowych
prefabrykowanych.

Dno tunelu wykonuje sie jako zelbetowe wraz z domieszkami
uszczelniajacymi.
8.2.6.2. KOMORA DEMONTAZOWA | KONTROLNA.

Komory te nalezy wykonywa¢ z materiatéw jak w punkcie 2.5.1 do
255.

8.2.6.3. STOPNIE WLAZOWE.
Patrz punkt 2.5.6.

8.2.6.4. PRZEJSCIA RUROCIAGOW PRZEZ SCIANY.
Patrz punkt 2.4.7.

8.2.6.5. |ZOLACJA ZEWNETRZNA.
Patrz punkt 2.4.8.

8.2.7. BETON.

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny

z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

8.2.8. ZAPRAWA CEMENTOWA.

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-

90/B-14501.

8.2.9. KRUSZYWO NA PODSYPKE.

Podsypka pod studzienki, komory, rurociagi moze by¢ wykonana

z tlucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢

wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02.

8.2.10. ARMATURA ODCINAJACA.

Jako armature odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowaé:

e  zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe (z obudowg lub bez
obudowy) wg PN-83/M-74003,

e  zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe (z obudowa lub bez
obudowy) wg PN-83/M-74024.

8.2.11. ELEMENTY MONTAZOWE.

Jako elementy montazowe nalezy stosowaé:

e  nasuwki zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-84/H-
74101,

e  kompensatory dtawnicowe kotnierzowe Zeliwne wg PN-89/M-
74301.

8.2.12. HYDRANTY NADZIEMNE.

Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne o $rednicy nominainej 80

mm i 100 mm odpowiadajace wymaganiom normy PN-89/M-74091 i

BN-70/5213-04.

8.2.13. BLOKI OPOROWE.

Nalezy stosowac:

e  bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B25
odpowiadajace wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-
81/9192-05 do przewodoéw o $rednicach od 100 do 400 mm i
ci$nieniu prébnym nie przekraczajacym 0,98 MPa,
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e  bloki oporowe zelbetowe do przewodow o $rednicach powyzej
400 mm wykonane z betonu klasy B25 z zastosowaniem stali
zbrojeniowej St3S i 18G2 wg indywidualnej dokumentacii

projektowej.
8.2.14. SKLADOWANIE MATERIALOW.
8.2.14.1. RURY PRZEWODOWE | OCHRONNE.

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim,
réwnym poditozu, w sposéb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkow
bhp.

Ponadto:

e rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) nalezy sktadowaé w
taki sposob, aby stykaly sie one z podtozem na catej swej
dlugosci. Mozna je skladowa¢ na gesto utozonych podktadach.
Wysokos$¢ sterty rur nie powinna przekraczaé: rur PCW i PE 1,5
m, natomiast rur PP - 1,0 m. Sktadowane rury nie powinny by¢
narazone na  bezposrednie  dziatanie  promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ 30°C,

e rury stalowe mozna przechowywa¢ w wigzkach lub luzem. Rury o
$rednicach ponizej 30 mm tylko w wigzkach,

e rury zeliwne i zelbetowe powinny by¢ utozone w stosach na
przemian Kielichami lub kotnierzami. Warstwy rur nalezy
przedzieli¢ listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny by¢
grubsze od wystajacych czesci.

8.2.14.2. ARMATURA PRZEMYSLOWA (ZASUWY, NASUWKI,

KOMPENSATORY, HYDRANTY).

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢
przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
8.2.14.3. WLAZY, STOPNIE | SKRZYNKI ULICZNE.

Wiazy, stopnie i skrzynki mogg by¢ przechowywane na wolnym
powietrzu z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Sktadowiska
powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas.
8.2.14.4. KREGI.

Kregi nalezy sktadowac na placach lub gruncie nieutwardzonym
wyréwnanym i odwodnionym pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysoko$¢
sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno
umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw  wyrobow lub
pojedynczych kregow.
8.2.14.5. CEGLA KANALIZACYJNA.

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przechowywana na sktadowiskach
otwartych.

Wykonawca jest zobowigzany do skladowania cegiet na
sktadowiskach wyréwnanych i utwardzonych, z odpowiednimi
spadkami  umoZliwiajagcymi  odprowadzenie wod  opadowych.
Sktadowiska powinny byé oczyszczone z gruzu, btota lub innych
zanieczyszczen.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb
uporzadkowany, zapewniajacy fatwo$¢ przeliczenia, racjonalne
wykorzystanie miejsca i zgodny z wymaganiami bhp.

Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub
luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki fadunkowe mogg by¢
utozone jedne nad drugimi maksymalnie w 3 warstwach o tacznej
wysoko$ci nie przekraczajgcej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stosow i
pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.
8.2.14.6. BLOKI OPOROWE.

Sktadowisko prefabrykatéw blokéw oporowych nalezy lokalizowaé
jak najblizej miejsca wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawiaé w
pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowa¢ w pozycji
lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.
8.2.14.7. KRruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblize]
wykonywanego odcinka wodociggu.

Podtoze sktadowiska powinno byé réwne, utwardzone, z
odpowiednim  odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

8.2.14.8. CEMENT.

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie
powinny znajdowac sie silosy w iloSci zapewniajacej ciagtos¢ robot.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w
magazynach zamknietych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie
odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3
miesiace.

8.3.  SPRZET.
8.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 3.
8.3.2. SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH |
WYKONCZENIOWYCH.

W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy
sprzet do wykonania robét ziemnych i wykoriczeniowych:
pite do ciecia asfaltu i betonu,
pite motorowa taricuchowg 4,2 KM,
zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,
koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 md,
spycharke kotowa lub gasiennicowa do 100 KM,
sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke
wibracyjng, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
e specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.
8.3.3. SPRZET DO ROBOT MONTAZOWYCH.

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca
zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
samochéd dostawczy do 0,9 t,
samochdd skrzyniowy do 5 t,
samochéd skrzyniowy od 5 do 10,
samochod samowytadowczy od 25 do 30,
samochod beczkowdz 4 t,
beczkowdz ciggniony 4000 dm?,
przyczepe dtuzycowg do 10,
zurawie samochodowe do 4 t,0d 5do61t,0d 7 do 10 t,
zurawie samojezdne kotowe do 5t, 0d 7 do 10,
wciggarke reczng od 3 do 5t,
wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2
do5t,
wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,
spawarke elektryczng wirujaca 300 A,
zespot pradotworezy trojfazowy przewozny 20 KVA,
kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,
pojemnik do betonu do 0,75 dmd,
gietarke do pretéw mechaniczna,
nozyce do pretéw mechaniczne elektryczne.
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne
i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz
wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

8.4. TRANSPORT.
8.4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-
00.00.00 ,WWymagania ogéine” pkt 4.
8.4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH | OCHRONNYCH.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie
w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny
sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy
przestrzega¢ przepisy o fadowaniu i wyladowywaniu wagondw
towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz
tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a
szczegllng ostroznos¢ nalezy zachowa¢ przy przetadunku rur z
tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;j.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
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zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur  kielichowych i
kotierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegblne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o
grubosci wigkszej niz wystajace czesci rur.

8.4.3. TRANSPORT ARMATURY PRZEMYSLOWEJ.

Transport armatury powinien odbywa¢ sie¢ krytymi $rodkami
transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub
pojemniki.

8.4.4. TRANSPORT WLAZOW KANALOWYCH, STOPNI | SKRZYNEK
ULICZNYCH.

Wiazy, stopnie i skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi
$rodkami komunikacyjnymi.

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast
typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki
tadunkowe i uktadac¢ je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu
mechanicznego do roztadunku.

8.4.5. TRANSPORT KREGOW.

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozyciji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozpor i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw 0,8; 1,2 i 1,4 nalezy
wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

8.4.6. TRANSPORT CEGLY KANALIZACYJNEJ.

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami
transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uktadaé na $rodkach
przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw
na powierzchni $rodka transportu.

Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegly luzem mogg byC przewozone S$rodkami transportu
samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych
powinien odbywaé sie mechanicznie, za pomocg urzadzen
wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobdw przewozonych luzem powinien
odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.
8.4.7. TRANSPORT BLOKOW OPOROWYCH.

Transport blokéw moze odbywa¢ sie dowolnymi $rodkami
transportu.

Bloki mogg by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak,
aby przy réwnomiernym roztozeniu tadunku wykorzystana byta no$no$é
$rodka transportu.

tadunek powinien by¢é zabezpieczony przed mozliwoscig
przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie luzéw i
wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy fadunkiem a burtami
pojazdu) materiatem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna
itp.).

8.4.8. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ | ZAPRAW.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie

$rodki transportu, ktore nie spowoduja;

e  segregacji sktadnikéw,

e  zmiany sktadu mieszanki,

e  zanieczyszczenia mieszanki,

e obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w
wymaganiach technologicznych

oraz zapewnig wiasciwy czas transportu umozliwiajacy

prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

8.4.9. TRANSPORT KRUSZYWA.

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane
dowolnymi $rodkami.

Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej
ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robot.

8.4.10. TRANSPORT CEMENTU.
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami -
cementowozami, natomiast transport cementu w  workach

samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.
8.5.  WYKONANIE ROBOT.
8.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogélne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 5.

8.5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich
wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych,
kotkow Swiadkdw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
InZynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg
pompowang, z wykopdw lub z opaddw atmosferycznych powinny by¢
zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

e gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawaé co
najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

e  powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajacym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu;

e w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy
wode na bezpieczng odleglos¢.

8.5.3. ROBOTY ZIEMNE.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona
rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i
ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli
materiaty obudowy nie s fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym
wplywem  warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich
$rodkow antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego
materiatu.

Metody wykonywania wykopéw (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopdw, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej
potozonego punktu rurociggu przesuwajac sie stopniowo do gory.
Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego
krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednocze$nie
byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzié
kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy
powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus
Srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentaciji projektowej, przy czym powinno by¢ ono na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé
bezposrednio przed utozeniem przewoddw. Usunigcie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
8.5.4. PRZYGOTOWANIE PODLOZA.

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i
piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podtozem
jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajacy
wymagania normy PN-85/B-10726.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze
wzmocnione z warstw pospdtki lub zwiru z domieszkg piasku grubosci
od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot)
podtoze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru lub tucznia z piaskiem
grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami
odwadniajacymi.
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Dla rur Zeliwnych o $rednicy powyzej 400 mm na warstwie
odwadniajacej nalezy wykona¢ fundament betonowy zgodnie z
dokumentacja projektowa lub SST.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze
nalezy wykona¢ zgodnie z indywidualng dokumentacjq projektowq
zaakceptowang przez Inzyniera. Wykonawca dokona zageszczenia
wykonywanego podtoza do Is nie mniej niz 0,95.

8.5.5. ROBOTY MONTAZOWE.
8.5.5.1. WARUNKI OGOLNE.

Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢
spuszczenia wody z rurociggow nie mniej jednak niz 0,1%.

GtebokoSC utozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji
cieplnej i Srodkéw zabezpieczajacych podioze i przewdd przed
przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone
od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto
wigksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020
[6] 0 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm i 0 0,2 m dla rur o
$rednicy 1000 mm oraz powyze;j.
| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:
wstrefieohz=0,8m,hn=12mi1,0m
wstrefieohz=1,0m, hn=14mi12m
wstrefieohz=12m,hn=16mi1,4m
wstrefieohz=14m, hn=18mi1,6 m.

Diawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w
przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy
przemarzania w dane;j strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i
naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z
dokumentacja.
8.5.5.2. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEWODOW

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu
naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdtuz catej dtugosci co najmniej na
1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podiozu
wzmocnionym przewod powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja,
projektowa.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby
rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywa¢ w sposob nastepujacy:

e rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek
gumowych lub przez zgrzewanie,

rury stalowe ztaczami spawanymi,

rury zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione sznurem

konopnym surowym i smotowanym oraz foliq aluminiowa, lub

ofowiem.

Potaczenia rur Zeliwnych kotnierzowych nalezy wykonywaé
ztaczami uszczelnionymi pierscieniami gumowymi.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac
tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach
przekracza nastepujace wielkosci:

e dla przewoddw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia
przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu
podang w warunkach technicznych wytworni,

e dla pozostatych przewodow, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w
pionie lub poziomie na potaczeniu rur (zlaczu kielichowym)
przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i
pionie na skutek parcia wody powinno by¢é zgodne z dokumentacja,
przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszcza¢: przy
koricowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na
zmianach kierunku:

e dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu
ksztattek,

e dla przewodow Zeliwnych i stalowych (nie taczonych przez
spawanie na styk) o $rednicy powyzej 200 mm i kacie odchylenia
wigkszym niz 10°.

8.5.5.3. WYTYCZNE WYKONANIA RUR OCHRONNYCH
Przejscia przewodu pod drogami o cigzkim ruchu pojazdéw, tj. o

obcigzeniu jezdni ruchem powyzej 10 000 ton na dobe, liczbe pojazdow

powyzej 2300 na dobe oraz przez obiekt powinny by¢ wykonane w

rurze ochronne;.

Korice rury ochronnej powinny byé usytuowane poza korpusem
drogowym w odlegtosci od 1 do 2 m od podstawy nasypu, a w
przypadku istnienia rowéw odwadniajacych - poza nimi.

Rura ochronna pod autostradami i drogami ekspresowymi
powinna sie koriczy¢ w studzienkach lub komorach (w ktérych przewéd
powinien by¢ przystosowany do demontazu). Zasuwy odcinajace
powinny znajdowac sie na zewnatrz studzienek.

Pod pozostatymi drogami rure ochronng nalezy zakorczyé¢
pierscieniami uszczelniajacymi i zaopatrzy¢ w rurke sygnalizacyjng
$rednicy 25 mm wprowadzong do poziomu terenu, a jej zakonczenie
umiesci¢ w skrzynce do zasuw.

PierScienie uszczelniajagce majq za zadanie zabezpieczenie
wolnej przestrzeni migdzy przewodem a rurg ochronng przed
dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen oraz
przed wydostaniem si¢ na zewnatrz w niekontrolowany sposéb wody
pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

8.5.54. STUDZIENKI | KOMORY WODOCIAGOWE

8554.1. Ogolne wytyczne wykonania.

Studzienki powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg
projektowa. O ile w dokumentacji nie przewidziano inaczej, to
Wykonawca powinien przestrzega¢ nastepujacych zasad, wg PN-91/B-
10728:

e wysokos¢ robocza studzienki wodociggowej powinna by¢ nie
mniejsza niz 180 cm,

e inne wymiary wewnetrzne studzienki powinny by¢ dostosowane
do $rednicy przewodu, do wielkosci i rodzaju zainstalowanej
armatury lub innego wyposazenia. Minimalne odlegtosci
pomiedzy przewodami, armaturg lub innym wyposazeniem a
$cianami, stropem oraz dnem studzienki - wedtug tablicy nr 1,

e ponadto $rednica studzienki kotowej, diugos¢ i szerokosé
studzienki prostokatnej nie powinny by¢ mniejsze niz 120 cm,

e  studzienki (komory) wodociggowe powinny by¢ stosowane dla
zainstalowania w nich stosownej armatury Ilub innego
wyposazenia, a ponadto stuzg jako zakoniczenie rur ochronnych
(zgodnie z punktem 5.5.3),

Tablica 1.
Wyszczegdlnienie Minimum, cm

Odlegto$¢ od $cian studzienki w miejscu nie wymagajacym przechodzenia obstugi:
do zewnetrznej powierzchni rury lub armatury, dla $rednicy nominalne;:
do 400 mm 50
powyzej 400 do 800 mm 60
powyzej 800 mm 70
do zewnetrznej krawedzi kotnierza", dla $rednicy nominalnej:
do 500 mm 45
powyzej 500 mm 60
do zewnetrznej krawedzi kielicha”) 60
Odlegtos¢ od Scian studzienki w miejscu wymagajacym przechodzenia obstugi - do zewnetrznej powierzchni rury, dla $rednicy nominalnej:
do 400 mm 70
powyzej 400 do 800 mm 90
powyzej 800 mm 110
Odlegtos¢ od Scian studzienki, w przypadku instalowania nasuwki - do zewnetrznej krawedzi kielicha) lub kofnierza®, dla $rednicy
nominalnej:
do 500 mm 60
powyzej 500 mm 80
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Odlegto$¢ od dna studzienki do powierzchni rury, dla Srednicy nominalnej:

do 400 mm 60
powyzej 400 mm 70
QOdlegto$¢ od wewnetrznej powierzchni stropu do wierzchu wrzeciona zaworu lub zasuwy w stanie otwartym 20

1) mierzona réwnolegle do osi rurociagu

e  studzienki nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem nastepujacych
wymagan:

o powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ dojscia do
studzienki,

o studzienka, w ktorej masa poszczegdlnych elementow
podlegajacych montazowi i demontazowi wynosi
powyzej 500 kg, powinna mie¢ zapewniong mozliwo$¢
dojazdu; zaleca sie zapewnienie mozliwosci dojazdu
do kazdej studzienki,

o nalezy unika¢ lokalizowania studzienek na terenach
zamknietych i prywatnych,

o w miare mozliwosci nalezy unika¢ lokalizowania
studzienek w jezdniach ulic i drég,

o nie nalezy lokalizowa¢ studzienek w $ciekach
ulicznych, zagtebieniach terenu i innych miejscach
narazonych na doptyw wody sptywajacej po
powierzchni terenu,

o odlegto$¢ krawedzi dna wykopu od pionowej $ciany
fundamentu budowli sasiadujacej z wykopem oraz
ewentualne zabezpieczenie tej budowli - wg PN-81/B-
10725 punkt 4.1.214.1.3,

o odlegto$¢ studzienki od przewodéw gazowych (od
skrajni rury) - 1 m,

e  studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym
(warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym,

e  studzienki wykonywaC nalezy zasadniczo w wykopie szeroko
przestrzennym. W trudnych za$§ warunkach gruntowych (przy
wystepowaniu  wody gruntowej, kurzawki itp.) - w wykopie
wzmochionym.

8.5.54.2. Wykonanie studzienek wodociggowych.
Studzienki  wodociggowe skladajqg sie z

zasadniczych czesci:

e  komory roboczej,

e  stropu z otworem wtazowym ewentualnie kominem wtazowym,

e dna,

e  wiazu kanatowego i stopni wlazowych.

Studzienki wodociggowe z uwagi na gteboko$¢ utozenia przewodu
wykonywane sg zazwyczaj bez komindéw wtazowych.

Wybor konstrukcji studzienki powinien spetnia¢ nastepujace
warunki:

e studzienki monolityczne nalezy stosowa¢ wtedy, gdy poziom wody
gruntowej znajduje sie powyzej dna studzienki oraz gdy wynika to
z lokalnych warunkéw konstrukcyjnych (obcigzenia statyczne i
dynamiczne, ksztatt oraz wymiary studzienki),

e  studzienki prefabrykowane nalezy stosowa¢ w gruntach suchych,
powyzej poziomu wody gruntowej,

e  studzienki murowane i murowane-mieszane zaleca si¢ stosowa¢
gtdéwnie w gruntach suchych.

Sciany w studzienkach monolitycznych i prefabrykowanych
powinny by¢ szczelne, gtadkie od wewnatrz i nie tynkowane. Ztgcza
prefabrykatéw uzytych do budowy studzienek powinny by¢ zatarte na
gtadko.

Elementy przej$¢ przez Sciany, np. tuleje, nasuwki, rury itp. jak w
punkcie 2.4.7, powinny by¢ osadzone w konstrukcji $ciany w trakcie
budowy.

Sciany studzienek murowanych nalezy od zewnatrz pokry¢
zaprawg cementowg, wg PN-90/B-14501 [15]. Powierzchnie $cian
powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig lub wodg gruntowa.

Strop studzienki powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ wymiany
(demontazu i montazu) nierozbieralnych elementéw armatury i innego
wyposazenia studzienki.

Otwory montazowe w stropie powinny by¢ stosowane wtedy, gdy
wymiary ww. elementdw nie pozwalajg na wykorzystanie wiazéw do
wyjmowania i uktadania tych elementéw. Otwory montazowe nalezy w
miare mozliwosci umieszcza¢ nad armatura. Otwory te powinny by¢
zabezpieczone przed doptywem wody z zewnatrz. Pokrywy tych
otworéw powinny by¢ wyposazone w uchwyty montazowe
zabezpieczone przed korozja.

nastepujacych

Powierzchnia dna studzienki powinna by¢ wykonana z zaprawy
cementowej zatartej na gtadko.

W dnie powinno by¢ wykonane wgtebienie na wode o
minimalnych wymiarach 25 x 25 cm i gtebokosci 20 cm. Spadek dna w
kierunku tego zagtebienia powinien wynosi¢ minimum 2%.

Minimalna liczba wtazéw, w zaleznosci od powierzchni studzienki
w planie, powinna wynosic: do 4 m? - 1 sztuka, od 4 do 10 m? - 2 sztuki,
powyzej 10 m? - 3 sztuki.

Poziom wierzchu wiazu powinien by¢ réwny z powierzchnig
utwardzona, natomiast w trawnikach itp. wierzch wlazu powinien
wystawac¢ co najmniej 8 cm ponad powierzchnie terenu.

W $cianie komory roboczej i ewentualnego komina wiazowego
nalezy zamontowaC stopnie wiazowe. Dopuszcza sie stosowanie
klamer stalowych zabezpieczonych przed korozja.

Odstep pomiedzy kolejnymi stopniami lub klamrami nie powinien
przekraczat 30 cm.

Studzienki o kubaturze powyzej 100 m® Zzlokalizowane w
zieleficach itp. powinny by¢ wyposazone w rury nawiewne i wywiewne.
Nawiew powinien znajdowaé sie na wysokosci 30 ¢cm nad dnem, a
wywiew - pod stropem.

Grubo$¢ warstwy ziemi nad stropem powinna by¢ nie mniejsza niz
50 cm, albo nalezy zastosowac réwnorzedng izolacje ciepina.
8.5.5.5. WYKONANIE OBUDOWY TUNELOWEL.

8.555.1. Ogolne wytyczne wykonania.

Obudowy tunelowe przetazowe stosuje sie na przejsciu
przewodow wodociggowych magistralnych pod drogami o istotnym
znaczeniu dla ruchu pojazdéw, jak w punkcie 5.5.3.

Obudowy tunelowe nalezy wykonywa¢ w oparciu o dokumentacje
projektowa.
8.5.5.5.2. Wykonanie obudowy.

Obudowy te sktadajg sie z nastepujacych czesci:

tunelu usytuowanego pod korpusem drogi,

komory montazowej,

komory kontrolnej,

kominéw wtazowych.

Wysoko$¢ tunelu zalezna jest od $rednicy przewodow
wodociggowych, nie powinna by¢ jednak mniejsza niz 210 cm.

Szeroko$¢ tunelu zalezna jest réwniez od $rednicy przewodow i
powinna uwzglednia¢ wymagania zawarte w tablicy 1 punkt 5.5.4.1 oraz
spetnia¢ wymagania odnos$nie koniecznoSci przemieszczania rur, ich
montazu oraz bezpiecznej komunikacji w tunelu.

Dno tunelu powinno posiada¢ spadek minimum 0,5% w kierunku
komory montazowej lub kontrolnej w zaleznosci od uksztattowania
terenu.

Komora montazowa stuzy dla wprowadzenia do obudowy rur oraz
armatury i innego wyposazenia. Wysoko$¢ komory zalezna jest m.in. od
wielko$ci wprowadzanych elementéw oraz wysokos$ci zamontowanych
zasuw odcinajacych.

Szeroko$¢ zalezy od $rednicy przewoddéw oraz zainstalowanej
armatury i innego wyposazenia.

Przy ustalaniu wymiaréw komory nalezy ponadto zachowaé
ustalenia zawarte w tablicy 1 punkt 5.5.4.1.

Strop komory montazowej powinien by¢ w catosci wykonany z
elementow umozliwiajacych ich zdejmowanie.

Pozostate wymagania budowlane dotyczace wykonania $cian,
dna, otworébw montazowych i przykrycia komory oraz wymagania
instalacyjne dotyczace: wilazéw, stopni wiazowych, przejs¢ przez
Sciany, wentylacji, jak przy wymaganiach dotyczacych studzienek
(komér) wodociaggowych pkt 5.5.4.2.

Komora kontrolna powinna spetia¢ wymagania dotyczace
studzienek (komor) wodociggowych pkt 5.5.4.2.

W jednej z komor, w zaleznoSci od spadku dna obudowy
tunelowej, nalezy wykona¢ w dnie studzienke na wode pochodzacy z
przewodow wodociggowych oraz ewentualnych przeciekdéw armatury i
samej obudowy.

Minimalne wymiary takiej studzienki powinny wynosi¢: w planie 80
cm x 80 cm (lub $rednicy 80 cm), gtebokos¢ od 80 do 100 cm.
Obudowa tunelowa powinna by¢ objeta oddzielng specyfikacja.
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8.5.5.6. WYTYCZNE WYKONANIA BLOKOW OPOROWYCH.

Bloki oporowe nalezy umieszczaC przy wszystkich wezlach
(odgatezieniach), pod zasuwami i hydrantami, a takze na zmianach
kierunku: dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu
ksztattek, za$ dla przewoddw Zeliwnych i stalowych (nie taczonych
przez spawanie na styk) o Srednicy powyzej 200 mm i kacie odchylenia
wiekszym niz 10°.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang
opierat si¢ o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang bloku a
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na
miejscu.

Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu
wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen
migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B7,5 izolujac
go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng
metoda, natomiast ponizej - do rzednej spodu bloku - wykop nalezy
pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z norma BN-
81/9192-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywa¢ (do
rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociagowego.

8.55.7. ARMATURA ODCINAJACA.

Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:
w komorze montazowej i kontrolnej obudowy tunelowej,
e na przewodach wodociggowych przy rurach ochronnych na
zewnatrz studzienek,
e nawezlach wodociggowych (przy odgatezieniach),
e naodgatezieniu do hydrantu,
e  winnych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow.
8.5.5.8. HYDRANTY NADZIEMNE.

Hydranty nalezy umieszczac:
w terenie zabudowanym w odlegtosci 100 m jeden od drugiego,
w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla
odpowietrzenia) punktach sieci wodociggowej rozdzielczej,
e winnych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow.
8.5.5.9. ELEMENTY MONTAZOWE.

Elementy te nalezy stosowac:

e  kompensatory dtawnicowe dla montazu zasuw przy studzienkach
wodociggowych,

e nasuwki dla montazu zasuw i przewodéw zlokalizowanych w
gruncie oraz dla taczenia przebudowanych odcinkoéw przewodow
z istniejacymi.

8.5.5.10. |zoLACLE.

8.5.5.10.1. Zabezpieczenie przewodu.

Rury oraz elementy zeliwne i stalowe, zlacza na potaczenie
uszczelka gumowa, na potaczenie facznikami, Srubowe lub
uszczelnione folig aluminiowg powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z
dokumentacja.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolita powtoke
przylegajacq do wierzchu przewodu na catym obwodzie i nie powinna
mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskéw i pekniec.

Potaczenia rur zeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badania
szczelnosci odcinka przewodu powinny by¢ doktadnie oczyszczone, a
nastepnie zaizolowane. Izolacja ztaczy powinna zachodzi¢ co najmniej
10 cm poza potaczenie z izolacjg rur. Do izolacji rur nalezy stosowac:
lepiki asfaltowe odpowiadajace normie PN-57/B-24625, asfalty
przemystowe izolacyjne PS odpowiadajace normie PN-76/C-96178,
welon z widkna szklanego wg BN-87/6755-06.

Bitumiczne powtoki na rurach nalezy wykonywa¢ w oparciu o
normy PN-70/M-97051 oraz BN-76/0648-76.
8.5.5.10.2. Zabezpieczenie studzienek.

Studzienki powinny by¢ z zewnatrz zabezpieczone przed korozjq
w sposéb odpowiadajacy rodzajowi i stopniowi agresywnosci
srodowiska, przy czym:

e izolacja powierzchniowa studzienek powinna stanowi¢ szczelng
jednolita powtoke, przywierajacq do zewnetrznej powierzchni
Scian, siega¢ 0,5 m ponad najwyzszy poziom wod w terenie, a
potaczenia izolacji pionowej i poziomej oraz styki powinny
zachodzi¢ wzajemnie na siebie na szeroko$¢ co najmniej 0,1 m,

e  okladziny zabezpieczajace izolacje studzienek powinny siega¢ co
najmniej 0,1 m powyzej izolacji pionowej, a spoiny ich powinny
by¢ doktadnie wypetnione.

Powtoki izolacyjne powierzchni studzienek nalezy wykonywaé w
oparciu o0 norme PN-82/B-01801 i PN-86/B-01811 oraz Instrukcje ITB nr
240 259.

Zabezpieczeniu podlegaja réwniez rury zelbetowe typu ,Wipro”
(stosowane jako rury ochronne) zgodnie z zasadami zawartymi w ww.
Instrukci).

W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji,
studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie bitizolem R oraz
trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco
wg PN-58/C-96177.

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnos¢ i
bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresji) Wykonawca uzgodni
sposob zabezpieczenia powierzchni studzienek i rur z Inzynierem.
8.5.5.11. ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAGESZCZENIE.

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz
izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowe;j i ciepinej.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-
53/B-06584 powinna wynosic:

e dla przewoddw z rur zeliwnych - 0,5 m,
e dlaprzewodéw zinnychrur ~ -0,3m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢
grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i
$rednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢
zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z
PN-68/B-06050.

Pozostate warstwy gruntu  dopuszcza sie zageszczat
mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejacej drodze o
nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia
gruntu co najmniej 1, nalezy zastapic gdérng warstwe zasypu
wzmocniong podbudowg drogi.

8.6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
8.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 6.
8.6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA.
8.6.2.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé
badania majace na celu:
e  zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
okre$lenie stanu terenu,
ustalenie sktadu betonu i zapraw,
ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem
woda,
ustalenie metod wykonywania wykopow,
e  ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania
budowy.
8.6.2.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoScig zaakceptowang
przez Inzyniera w oparciu 0 norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i
PN-91/B-10728.

W szczegoinosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w
nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktow
niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

e  sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

e  Zzbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich
zgodno$ci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

e badanie zachowania warunkéw bezpieczerstwa pracy,

e  badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
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e  badanie prawidlowosci podtoza naturainego, w tym gtéwnie jego
nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreSlonym w
dokumentacii,

e badanie i pomiary szerokoSci, grubosci i zageszczenia
wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

e  badanie ewentualnego drenazu,

e badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjq techniczng i
warunkami okreslonymi  w  odpowiednich normach
przedmiotowych  lub  warunkami  technicznymi  wytworni
materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

e  badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegto$ci od budowli

sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed

przemieszczaniem,

e badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami
(rury ochronne, obudowy tunelowe),

e  badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btadzacymi,

e badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie
wodociggowym (w tym: badanie podtoza, sprawdzenie zbrojenia
konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja,
sprawdzenie przej$¢ rurociggow przez $ciany, sprawdzenie
montazu przewodéw i armatury, sprawdzenie rzednych
posadowienia pokryw wiazéw oraz sprawdzenie  stopni
wiazowych, otworéw montazowych i urzadzen wentylacyjnych),

e  badanie szczelnoSci catego przewodu,

e  badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

e  badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie
wskaznikow zageszczenia poszczegdinych jego warstw.

8.6.2.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA:

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w
planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze
nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

e  dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza
wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku
osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodéw z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 5 cm,

e rdznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w
zadnym jego punkcie: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5
cm, dla pozostatych przewodow + 2cm,

e  dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach
celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla przewodéw z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddw 2 cm,

e dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w
zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodéw z tworzyw
sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow +2cmi nie
mogq spowodowac¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera,

e stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech
miejscach na dtugo$ci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

8.7.  OBMIAR ROBOT.

8.7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Ogoine zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 7.

8.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego
przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe,
obmierzone wedtug innych jednostek:

e studzienki i komory wodociggowe w kompletach,
e  obudowy tunelowe: wykopy i zasypki - m® (metr szescienny),
zbrojenie - kg (kilogram), beton - m? (metr szescienny), izolacja -

m? (metr kwadratowy izolowanej powierzchni).

8.8.  ODBIOR ROBOT.
8.8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq
projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg
wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z przebudowg linii
wodociggowych, a mianowicie:
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,
przygotowanie podtoza,
roboty montazowe wykonania rurociggow,
wykonanie studzienek wodociggowych,
wykonanie komor wodociggowych,
wykonanie rur ochronnych,
wykonanie obudowy tunelowej,
wykonanie izolaciji,
préby szczelnosci przewodéw, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.

Diugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna
by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosic: okoto 300 m dla przewodéw z
rur zeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposob
prowadzenia wykop6w oraz dla przewodéw z rur stalowych i PCW, w
przypadku utozenia ich w wykopach o $cianach umocnionych, za$ dla
przewodow utozonych w wykopach nieumocnionych z rur PCW okoto
600 m, z rur stalowych okoto 1000 m.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub  zmniejszenie  diugosci
przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢
ona uzalezniona od warunkdéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.2.

8.8.3. ODBIOR KONCOWY.

Odbiorowi  koricowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728
podlega:

e  sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego
koficowego (polegajace na sprawdzeniu protokotow badan
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

e badanie szczelno$ci studzienki,
badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy
catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych
zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),

e badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do
odpowiednich norm  obowigzujacych w  zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé
ujete w formie protokétu, szczegétowo omoéwione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkow komisji
przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohncowego
nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelnoSci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym
nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci
dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okreslic konieczne dalsze
postepowanie.

89.  PODSTAWA PLATNOSCI.

8.9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-

00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

8.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE..

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:

e  dostawe materiatéw,
wykonanie rob6t przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian
wykopu i jego odwodnieniem,

e  przygotowanie podioza i fundamentu,
wykonanie saczkow,
utozenie przewodéw wraz z montazem armatury i innego
wyposazenia,



D-01.03.05 - Przebudowa podziemnych linii wodociggowych przy przebudowie i budowie drég.

str. 30

wykonanie zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami
(rur ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem),

wykonanie studzienek (komér) wodociagowych,

przeprowadzenie proby szczelnosci,

wykonanie izolacji rur i studzienek (komar),

zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania.

Cena jednostki obmiarowej nie obejmuje wykonania obudowy

tunelowej bedacej tematem oddzielnej specyfikacii.

8.10.  10. PRZEPISY ZWIAZANE
8.10.1. Norwmy.
86) PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i

87)

88)

89)

90)

elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okre$lenie
Srodowisk.

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Podstawowe zasady
projektowania.

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Ochrona materiatowo-
strukturalna. Wymagania.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i
okreslenia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanatéw w wykopach.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-85/B-10726 Wodociagi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych
na terenach gorniczych. Wymagania i badania.

PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

PN-76/B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania.
PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na
goraco.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymiary.

PN-76/C-89202  Ksztattki do  rur
nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-74/C-89204 Rury ci$nieniowe z
polichlorku winylu. Wymagania i badania.
PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
goraco.

PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienia ogdlne i
zakres normy.

PN-87/H-74051 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-81/H-74100 Rury zeliwne ci$nieniowe. Wymagania i badania.
PN-84/H-74101 Rury zeliwne cisnieniowe do potaczen
sztywnych.

PN-84/H-74102 Rury zeliwne cisnieniowe do potaczen
elastycznych Srubowych.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco
0gdlnego zastosowania.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-86/H-74374 Pofaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania
ogdlne.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie
powierzchni stali, staliwa i Zelwa do malowania. Ogélne
wytyczne.

ci$nieniowych  z

nieplastyfikowanego

118)
119)

120)
121)
122)
123)
124)
125)

126)

127)
128)
129)

130)
131)

132)

133)
134)

135)
136)

137)
138)
139)
140)
141)
142)
143)

144)

8.10.2.

145)

146)

147)
148)

149)

PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i
badania.

PN-84/M-74003 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe
kielichowe Zeliwne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe
kotnierzowe Zeliwne. Wymagania i badania.

PN-83/M-74024/02 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe
kotnierzowe zeliwne na cisnienie nominalne 0,63 MPa.
PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe
kotnierzowe zeliwne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na
ci$nienie nominalne 1 MPa.

PN-89/M-74301  Armatura  przemystowa.  Kompensatory
jednodtawicowe kotnierzowe Zzeliwne na cisnienie nominalne 1 i
1,6 MPa.

BN-76/0648-76 Bitumiczne powltoki na
uktadanych w ziemi.

BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i
badania.

BN-75/5220-02 Ochrona przed korozjq. Wymagania ogélne i
ocena wykonania.

BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania
techniczne.

BN-80/6366-08 Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania i
badania.

BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.
techniczne.

BN-87/6755-06 Welon z wtdkien szklanych.
BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i
kolejowych. Zwir i pospétka.
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne.
tamane do nawierzchni drogowych.

rurach  stalowych

Wymagania

Kruszywo kamienne

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-83/8971-06.01 Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury
betonowe i zelbetowe ,Wipro”.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi

betonowe i Zelbetowe.
BN-86/9192-03 Wodociagi wiejskie. Przewody cisnieniowe z rur
stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-81/9192-04  Wodociagi  wiejskie. ~ Bloki  oporowe
prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania.
BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i
warunki stosowania.
BN-82/9192-06 Wodociagi wiejskie. Szczelnos¢ przewodéw z
PCW uktadanych metodg bezodkrywkowg. Wymagania i badania
przy odbiorze.

INNE DOKUMENTY.

Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg,
konstrukcji  betonowych i Zelbetowych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 1982.

Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w
sprawie zabezpieczenia przed korozjg projektowanych budowli.
Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.

KB 4 - 4.11.6 (1) przejscia rurociggami wodociggowymi pod
przeszkodami - typ P1 do P6 (marzec 1979 r.)

KB 4 - 4.11.5 (5) studzienki wodociggowe dla zasuw (czerwiec
1973r.)

KB 8 - 13.7 (1) przejscia przez $ciany budowli rurociggami
wodociggowymi i kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.).
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9.  D-02.00.01 - ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE.

9.1. WSTEP.
9.1.1. PrzepmioT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w
ramach realizacji zadania ,Przebudowa nawierzchni utwardzonych na
terenie Centralnej Szkoly PSP w Czestochowie.”.

9.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robot
jak w pkt. 9.1.1.

9.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robot ziemnych i obejmuja:

e wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych,
e pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
9.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

9.14.1. BUDOWLA ZIEMNA.

Budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z
gruntu  antropogenicznego spetniajaca  warunki  stateczno$ci i
odwodnienia.
9.1.4.2. WYSOKOSC NASYPU LUB GLEBOKOSC WYKOPU.

Réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych
w 0si hasypu lub wykopu.

9.1.43. WYKOP PLYTKI.
Wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
9.1.4.4. WYKOP SREDNI.
Wykop, ktdrego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
9.1.4.5. WYKOP GLEBOKI.
Wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m.
9.14.6. BAGNo.

Grunt organiczny nasycony woda, O matej no$nosci,
charakteryzujacy sie znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod
obcigzeniem.

9.14.7. GRUNT NIESKALISTY.

Kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.

9.1.4.38. UKor.

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone w
obrebie obszaru robot.
9.1409. Dokop.

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone
poza obszarem robot.
9.1.4.10. ODKLAD.

Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych
do budowy oraz innych prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.
9.14.11. WSKAZNIK ZAGESZCZENIA GRUNTU.

Wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona

Wg WZOru:
L= Pa

§ Pas

gdzie:

pa - gestos¢ objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu,
zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),

pas - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego
przy wilgotnosci optymalinej, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/md).
9.1.4.12. WSKAZNIK ROZNOZIARNISTOSCI.

Wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntoéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
d
U=
d1o
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu,
(mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu,
(mm).

9.1.4.13. WSKAZNIK ODKSZTALCENIA GRUNTU.

Wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
Wg WZzoru:
I =22
0= E;

gdzie:

E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym
obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,

E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym
obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.
9.1.4.14. P0zOSTALE OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.
9.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
9.2.  MATERIALY (GRUNTY).
9.2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
9.2.2. PoDzIAt GRUNTOW.

Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci podaje PN-S-
02205:1998.

9.2.3. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
nasypow.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie
bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaly za zgoda
Inspektora wywiezione przez \Wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora.

9.3.  SPRZET.
9.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdine”.

9.3.2. SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu
do:

e odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne,
mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow
(spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji
itp.),

e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody
skrzyniowe, taSmociagi itp.),

e  sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

9.4. TRANSPORT.

9.4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-
00.00.00 ,WWymagania ogéine” pkt 4.
9.4.2. TRANSPORT GRUNTOW.

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien
by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu
odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosé
Srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone
nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowe;
zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaty wcze$niej
zaakceptowane na piSmie przez Inspektora.
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9.5.  WYKONANIE ROBOT.
9.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdine” pkt 5.

9.5.2. DOKLADNOSC WYKONANIA WYKOPOW | NASYPOW.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi
projektowanej nie powinny by¢é wieksze niz + 10 cm. Rdznica w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 ¢cmi-3 cm.

9.5.3. ODWODNIENIA PASA ROBOT ZIEMNYCH.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy
systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowe,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewniq odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu
nadawa¢ w calym okresie trwania robét spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktdre spowoduje ich diugotrwalg nieprzydatnose,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i
urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

9.5.4. ODWODNIENIE WYKOPOW.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe
odwodnienie w calym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie
wykopdw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace
szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byé¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2%
w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny
wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindw
wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé
w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢
poza teren pasa robot ziemnych.

9.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
9.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 6.
9.6.2. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH.
9.6.2.1. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA.

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli
zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w punkcie 5 oraz z
dokumentacjg projektowa.

Szczegbing uwage nalezy zwréci¢ na:

e  wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
e  wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.
9.6.2.2. SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA ROBOT.

Czynno$ci wechodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania
robot okre$lono w punkcie 6 SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-
02.03.01.

9.6.3. BADANIA DO ODBIORU KORPUSU ZIEMNEGO.

9.6.3.1. ZAGESZCZENIE GRUNTU.

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-
12 powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
W przypadku gruntéw dla ktorych nie mozna okreslic wskaznika
zageszczenia nalezy okreslic wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z
normg PN-S-02205:1998.

9.6.4. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI.

Wszystkie materialy nie spetniajagce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materiaty
nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny
koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od
okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor moze uznaé¢
wade za nie majacq zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakoS¢.

9.7.  OBMIAR ROBOT.
9.7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne”.

9.7.2. OBMIAR ROBOT ZIEMNYCH.

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych
robot ziemnych.

9.8.  ODBIOR ROBOT.

Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne”.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq
projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

99.  PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowa podano w SST D-
02.01.01, pkt 9.

9.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.10.1. NoRmy.

150) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole.
Podziat i opis gruntow.

151) PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

152) PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci
bierne;.

153) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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10.  D-02.01.01 - WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH.

10.1. WSTEP.
10.1.1. PrzepmioT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w
gruntach nieskalistych w ramach realizacji zadania ,Przebudowa
nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoly PSP w
Czestochowie.”.

10.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robot
jak w pkt. 10.1.1.

10.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robét ziemnych i obejmujq wykonanie wykopéw w
gruntach nieskalistych.

10.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt
14.
10.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogoine wymagania dotyczace robét podano w SST D-02.00.01
pkt 1.5.

10.2. MATERIALY (GRUNTY).

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym,
ktory bedzie stanowit podioze nawierzchni. Grunt powinien
charakteryzowa¢ sie grupg nos$nosci G1. Gdy podioze nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy no$nosci, nalezy podioze doprowadzi¢
do grupy no$nosci G1 zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

10.3. SPRZET.

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w
SST D-02.00.01 pkt. 3.

10.4. TRANSPORT.

Ogoine wymagania i ustalenia dotyczace transportu okre$lono w
SST D-02.00.01 pkt 4.

10.5. WYKONANIE ROBOT.
10.5.1. ZASADY PROWADZENIA ROBOT.

Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w SST D-02.00.01.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich
stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen,
wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposdb, aby
grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byty
odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.
Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inspektora.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢
bezpo$rednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile
Inspektor dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy
je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

10.5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA | NOSNOSCI GRUNTU.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt
ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci
wskaznika zageszczenia (ls), powinno wynosi¢ [wedtug schematu:
warstwa gérna do 20 cm (warstwa od 20 do 50 cm)]: 1,00 (0,97).

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie
spetiajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem
konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci ls, podanych
powyzej.

Jezeli podane wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢
osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to
nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podioza,
umozliwiajacego  uzyskanie wymaganych wartosci  wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢é nosnoS¢ warstwy gruntu
na powierzchni robot ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.

10.5.3. RuCH BUDOWLANY.

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile
grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych
jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu
dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynno$é
budowlana. Moze odbywaé¢ sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw,
ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z
niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce
robot ziemnych.

10.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

10.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-02.00.01
pkt 6.
10.6.2. KONTROLA WYKONANIA WYKOPOW.

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z
wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie
kontroli szczegolng uwage nalezy zwrécic na:

e sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

e zapewnienie statecznosci skarp,

e odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich
zakonczeniu,

doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan

okreslonych w pkt. 5.2.

10.7. OBMIAR ROBOT.
10.7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
10.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA.
Jednostka obmiarowg jest m® (metr szeScienny) wykonanego
wykopu.
10.8.  ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-02.00.01 pkt 8.
10.9. PODSTAWA PLATNOSCI.
10.9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-
02.00.01 pkt 9.
10.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE..
Cena wykonania 1 m3 wykopéw w gruntach nieskalistych
obejmuje:
e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
e wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkfad,
obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
zageszczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych
w specyfikacji technicznej,
e rozplantowanie urobku na odktadzie,
e wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
o rekultywacje terenu.

10.10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Spis przepisdw zwigzanych podano w SST D-02.00.01.
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11.  D-02.03.01 - WYKONANIE NASYPOW.

11.1. WSTEP.
11.1.1. PrzepmioT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nasypow w
ramach realizacji zadania ,Przebudowa nawierzchni utwardzonych na
terenie Centralnej Szkoty PSP w Czestochowie.”.

11.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robét
jak w pkt. 1.1.

11.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia robét ziemnych, w szczegdlnosci obejmuja wykonanie
nasypow.

11.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Podstawowe okre$lenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt
14.
11.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogoine wymagania dotyczace robét podano w SST D-02.00.01
pkt 1.5.

11.2. MATERIALY (GRUNTY).
11.2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w SST D-02.00.01 pkt 2.
11.2.2. GRUNTY | MATERIALY DO NASYPOW.

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypdw powinny
spetnia¢ wymagania okre$lone w PN-S-02205 :1998.

11.3. SPRZET.
11.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w
SST D-02.00.01 pkt 3.
11.3.2. DOBOR SPRZETU ZAGESZCZAJACEGO.

Dobor sprzetu nalezy wykona¢ z zachowaniem zasad podanych
w ,Wytycznych wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie
drogowym”, IBDiM, Warszawa 2002. Sprzet do zageszczania powinien
by¢ zatwierdzony przez Inspektora.

Walce statyczne sq mato przydatne w gruntach kamienistych.
Wibracyjnie nalezy zageszczaC warstwy grubosci > 15 cm, ciensze
warstwy nalezy zageszcza¢ statycznie.

11.4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-
02.00.01 pkt 4.

11.5.  WYKONANIE ROBOT.
11.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-02.00.01 pkt 5.
11.5.2. UKOP 1 DOKOP.

11.5.2.1. MIEJSCE UKOPU LUB DOKOPU.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w
dokumentacji projektowej, w innych dokumentach kontraktowych lub
przez Inspektora. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawce,
musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, Zeby
zapewni¢ przewéz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych
odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac sie
w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga mie¢ ksztaft
poszerzonych rowdw przylegtych do korpusu. Ukopy powinny byé¢
wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.
11.5.2.2. ZASADY PROWADZENIA ROBOT W UKOPIE | DOKOPIE.

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpocza¢ sie
dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydatnosci zalegajacego
gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na piSmie przez
Inspektora. Gteboko$¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatno$¢ gruntu
powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw nie powinny by¢
odspajane, chyba Zze wymaga tego dostep do gruntu przeznaczonego

do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce
grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu
ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inspektora. Roboty te bedg
wigczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawiajacego tylko
wowczas, gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych bylo konieczne i
zostato potwierdzone przez Inspektora.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku
mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy
odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on narusza¢
statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny byé¢
tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Na dnie
i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug odrebnej
dokumentacji projektowe;.

11.5.3. WYKONANIE NASYPOW.

11.5.3.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA W OBREBIE PODSTAWY NASYPU.

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego
podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze.
Wyciecie stopni w zboczu.

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu
jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sig
nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni,
wynoszacym okoto 4% + 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.
Zageszczenie gruntu i nosno$¢ w podtozu nasypu.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia
gruntdw rodzimych, zalegajacych w strefie podioza nasypu, do
gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Minimalne warto$ci wskaznika
zageszczenia podioza wynosza;

e 1,00 (0,97 na gt. ponad 2,00 m) — dla drég klasy Ai S;
e 0,97 —dla pozostatych drog o kategorii ruchu KR3-KRG6;
e 0,95-dla drég o kategorii ruchu KR1-KR2.

W razie potrzeby Wykonawca powinien doge$ci¢ podioze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli podane minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia nie
moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie podioza, to
nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajace
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu podtoza
nasypu na podstawie pomiaru wtdrnego modutu odksztatcenia E:
zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 3.

Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypow.

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej
gtadkiej powierzchni, to przed przystapieniem do budowy nasypu
powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gteboko$¢ co
najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.
11.5.3.2. WYBOR GRUNTOW | MATERIALOW DO WYKONANIA

NASYPOW.

Wyb6r gruntéw i materiatow do wykonania nasypdw powinien by¢
dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w pkcie 2.
11.5.3.3. ZASADY WYKONANIA NASYPOW.

Ogdlne zasady wykonywania nasypow.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju
poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji
projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez Inspektora.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego réwnomiernego
osiadania nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

e Nasypy nalezy wykonywa¢ metodq warstwowa, z gruntow
przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny byé
wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

e  Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio
dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do
zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;j.

e Grunty o roznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaté w
oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na cafej
szeroko$ci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne,
a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.
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e  Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywa¢ poziomo,
a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (0 wspétczynniku Ko <
105 m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy
nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢
obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek
powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢
lokalne gromadzenie sie wody.

e  Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu
nasypu, a goérna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego,
to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu,
a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku.
Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu spoistego
zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w
gruncie tworzacym nasyp.

e  Gobrng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy
wykona¢ z gruntdw  niewysadzinowych, o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci Kio > 6 x 10 -5 m/s i wskazniku
réznoziarnistosci U > 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje
gruntem o takich wiasciwo$ciach, Inspektor moze wyrazi¢ zgode
na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje
cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku
jest konieczne sprawdzenie warunku no$nosci i mrozoodpornosci
konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na
rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.

e  Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach
zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubo$ci co najmniej 0,5 m
powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu
przepuszczalnego.

e  Przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych, warstwe pod
popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy wykona¢ z gruntu lub
materiatow o duzej przepuszczalnosci. Gornej powierzchni
warstwy popiotu nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4% +1%
wedtug poz. d).

e  Grunt przewieziony w migjsce wbudowania powinien by¢
bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inspektor moze dopuscié
czasowe  sktadowanie  gruntu, pod  warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych

odpaddw przemystowych.

Wykonywanie  nasypdw z  gruntdw  kamienistych  lub
gruboziarnistych odpadéw przemystowych powinno odbywaé sie
wedtug jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostato okreslone
inaczej w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora:

e wykonywanie nasypdw z gruntdw  kamienistych  lub
gruboziarnistych odpadéw przemystowych z  wypetnieniem
wolnych przestrzeni. Kazdg roziozong warstwe materiatow
gruboziarnistych o grubosci nie wiekszej niz 0,3 m, nalezy
przykry¢é warstwg zwiru, pospdtki, piasku lub gruntu (materiatu)
drobnoziarnistego. Materiatem tym wskutek zageszczania
(najlepiej sprzetem wibracyjnym), wypetnia sie wolne przestrzenie
migdzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypéw
mozna stosowaC skaly oraz odpady przemystowe, ktore sg
migkkie.

e wykonywanie nasypdw z gruntdw  kamienistych  lub
gruboziarnistych odpadéw przemystowych bez wypetnienia
wolnych przestrzeni. Warstwy nasypu wykonane wedtug tej
metody powinny by¢ zbudowane z materiatbw mrozoodpornych.
Warstwy te nalezy oddzieli¢ od podtoza gruntowego pod nasypem
oraz od gornej strefy nasypu okoto 10-centymetrowg warstwa
zwiru, pospdtki lub nieodsianego kruszywa tamanego,
zawierajgcego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i
spetniajacych warunek:

4de5>D1s>4d1s
gdzie:
dss i dis - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85%

i 15% gruntu podtoza lub gruntu gérnej warstwy nasypu (mm),
D15 - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 15% materiatu
gruboziarnistego (mm).
Czesci nasypow wykonywane tg metodg nie moga siega¢ wyzej
niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.
e Warstwa oddzielajaca z geotekstyliow przy wykonywaniu
nasypéw z gruntéw kamienistych. Role warstw oddzielajacych

moga réwniez petni¢ warstwy geotekstyliow. Geotekstylia

przewidziane do uzycia w tym celu powinny posiada¢ aprobate

techniczna, wydang przez uprawniong jednostke. W

szczegblnosci wymagana jest odpowiednia  wytrzymato$¢

mechaniczna geotekstyliow, uniemozliwiajaca ich przebicie przez

ziarna materiatu gruboziarnistego oraz odpowiednie wtasciwosci

filtracyjne, dostosowane do uziarniania przylegtych warstw.
Wykonanie nasypdw nad przepustami.

Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywac jednoczes$nie z
obu stron przepustu z jednakowych, dobrze zageszczonych poziomych
warstw gruntu. Dopuszcza sie wykonanie przepustow z innych
poprzecznych elementéw odwodnienia w przekopach (wcinkach)
wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku
podczas wykonania nasypu w obrebie przekopu nalezy uwzglednié
wymagania okreslone w pkt. 0.

Poszerzenie nasypu.

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywac¢ w jego
skarpie stopnie o szeroko$ci do 1,0 m. Spadek gérnej powierzchni
stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem
skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku
dwoéch przyleglych czesci nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych
wiasciwosciach lub w réznym czasie.

Wykonywanie nasypow w okresie deszczow.

Wykonywanie nasypéw nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu
przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od
wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé
nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzié w sposéb mechaniczny lub
chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.

W  celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym
zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu po
zakoniczeniu robot ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki
potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug pkt. 0.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej
warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego
ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i
zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora, to moze on
nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

Wykonywanie nasypow w okresie mrozow.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze przy
ktorej nie jest mozliwe osiagniecie w nasypie wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych
lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno
by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usunaC $nieg z
powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy
jej przed rozmarznieciem zageszcza¢ ani uktada¢ na niej nastepnych
warstw.

11.5.34. ZAGESZCZENIE GRUNTU.

Ogolne zasady zageszczania gruntu.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roziozeniu, powinna
by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego
rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi
nasypu w kierunku jego osi.

Grubos$¢ warstwy.

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejsé
maszyny zageszczajacej zaleca sie okreslic do$wiadczalnie dla
kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych
gruntéw oraz liczby przejazdéw roéznych maszyn do zageszczania
podano w pkcie 3.

Wilgotnos¢ gruntu.

Wilgotno$é gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna

wilgotnoci optymalnej, z tolerancja;

e wgruntach niespoistych: +2 %

e wgruntach mato i $rednio spoistych: +0 %, -2 %
e w mieszaninach popiotowo-zuzlowych: +2%, —4 %
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Sprawdzenie  wilgotnoci  gruntu  nalezy  przeprowadzaé
laboratoryjnie, z czestotliwoscia okrelong w pkt. 11.6.3.21 11.6.3.3.
Wymagania dotyczace zageszczania.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych —materiatow,
zageszczenie warstwy nalezy okreSlac za pomocg oznaczenia
wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego
modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i
wtdrnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-
02205:1998, nalezy stosowaé tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktorych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia ls, wedtug
BN-77/8931-12.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug
normy BN-77/8931-12, powinien, w zalezno$ci od gtebokosci od
poziomu gruntu, na catej szerokosci korpusu spetnia¢ ponizsze
wymagania:

e  dladrég pozostatych KR3-KR6: 1,00 (0,0 — 1,2 m); 0,97 (< 1,2 m);

e dladrég pozostatych KR1-KR2: 1,00 (0,0 - 0,2 m); 0,97 (0,2 - 1,2
m); 0,95 (< 1,2 m).

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia
gruntéw dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia,
przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztatcenia lo okreslonego zgodnie
z normg PN-S-02205:1998.

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:

dla zwiréw, pospdtek i piaskow

2,2 przy wymaganej wartosci Is>1,0,

2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0,

dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu

(pytdéw, glin pylastych, glin zwieztych, itow - 2,0,

e dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek
gliniastych, pytéw piaszczystych, piaskéw gliniastych, glin
piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0,
dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,

e dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie badan
poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie
jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtérnie zagescic.
Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé warstwe i
wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie
préby prawidtowego zageszczenia warstwy.

Prébne zageszczenie.

Odcinek doswiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu o
minimalnej powierzchni 300 m2, powinien byé wykonane na terenie
oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt czterema pasmami
0 szerokosci od 3,5 do 45 m kazde. Poszczegdlne warstwy
uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubo$¢ z tym,
ze wszystkie muszg miesci¢ sie w granicach wtasciwych dla danego
sprzetu zageszczajacego. Wilgotno$¢ gruntu powinna byé réwna
optymalnej z tolerancjg podang w pkt. 0. Grunt utozony na poletku
wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a
po kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy okreslic wskazniki
zageszczenia, dopuszczajac stosowanie innych, szybkich metod
pomiaru (sonda izotopowa, ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu
w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej
w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie
wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie
poréwnania uzyskanych wynikow zageszczenia z wymaganiami
podanymi w pkt. 0 dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebng,
liczbe przej$¢ oraz grubos¢ warstwy rozktadanego gruntu.

11.54. ODKLADY.

11.5.4.1. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA ODKLADOW.

Roboty oméwione w tym punkcie dotyczg postepowania z
gruntami lub innymi materiatami, ktore zostaly pozyskane w czasie
wykonywania wykopéw, a ktére nie bedg wykorzystane do budowy
nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad,
jezel:

e  stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw
przewidzianych do wbudowania,

e 53 nieprzydatne do budowy nasypdw oraz wykorzystania w
innych pracach, zwigzanych z budowa trasy drogowe;j,

e ze wzgledu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie
uzasadnione  oczekiwanie na  wbudowanie  materiatow
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyja¢, ze zachodzi jeden z podanych wyzej
przypadkéw tylko wéwczas, gdy zostato to jednoznacznie okre$lone w
dokumentacji projektowej, harmonogramie robot lub przez Inspektora.
11.54.2. LOKALIZACJA ODKLADU.

Jezeli pozwalajg na to wtasciwosci materiatow przeznaczonych
do przewiezienia na odktad, materialy te powinny by¢ w razie
mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotow i
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow.
Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i
odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania
gruntdw oraz wskazéwkami Inspektora.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w
sposob okreslony powyzej, materiaty te nalezy przewiez¢ na odkiad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji
projektowej lub przez Inspektora. Jezeli miejsce odktadu zostato
wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez
Inspektora. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode
whasciciela terenu.

Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdiuz odcinka trasy
przebiegajacego w wykopie, to:

o odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie
poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym odlegto$¢ podnéza
skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

o nie mnigj niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,

o nie mnigj niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

e przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak
mniejszym od 20%, odktad nalezy wykonac tylko od gornej strony
wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

e przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%,
odkfad nalezy zlokalizowa¢ ponizej wykopu,

e na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem,
odktad nalezy wykona¢ od strony najczesciej wiejacych wiatrow,
w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jesli odklad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub
niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usuniety przez Wykonawce
na jego koszt, wedtug wskazan Inspektora.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych
uszkodzen $rodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie
uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

11.543. ZASADY WYKONANIA ODKLADOW.

Wykonanie odkladéw, a w szczegdlnosci ich wysokosg,
pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej lub SST. Jezeli
nie okre$lono inaczej, nalezy przestrzegac ustalen podanych w normie
PN-S-02205:1998 to znaczy odklad powinien by¢ uformowany w
pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku
korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z
otaczajacym terenem. Powierzchnie odkladéw powinny by¢ obsiane
trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki
rolne lub le$ne, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad
powinno by¢ przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne
przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub
przez Inspektora.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien
upewni¢ sie, ze spetnione sg warunki okreslone w pkcie 5.4.1. Jezeli
wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez
Wykonawce, zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania
nasypdw z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza
Wykonawce.

11.6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
11.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-02.00.01
pkt 6.
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11.6.2. SPRAWDZENIE WYKONANIA UKOPU | DOKOPU

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu
zgodno$ci z wymaganiami okreSlonymi w pkt. 11.5.2 ninigjszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli
nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:

e zgodnoSci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji
projektowej i SST,

e  zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich statecznosé,

e odwodnienia,

e  zagospodarowania
eksploatacji ukopu.

(rekultywacji) terenu po  zakonczeniu

11.6.3. SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA NASYPOW.
11.6.3.1. RODZAJE BADAN | POMIAROW.
Sprawdzenie  jakoSci  wykonania nasypéw polega na

kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej

specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowe;.
Szczegdblng uwage nalezy zwrécic na:

e badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypéw,

e badania prawidtowosci wykonania poszczegéinych warstw
nasypu,

e  badania zageszczenia nasypu,

e  pomiary ksztattu nasypu.

e odwodnienie nasypu

11.6.3.2. BADANIA PRZYDATNOSCI GRUNTOW DO BUDOWY NASYPOW.

Badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypu powinny byé
przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej
do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrédta,
jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu
nalezy okresli¢ nastepujace wtasciwosci:

e  skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,

e  zawarto$¢ czeSci organicznych, wg PN-B-04481:1988,

e  wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988,

e  wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowg
szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988,

e  granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988,

e  kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493:1960,

e wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

11.6.3.3. BADANIA KONTROLNE PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA

POSZCZEGOLNYCH WARSTW NASYPU.

Badania kontrolne prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych

warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:

e  prawidlowosci rozmieszczenia gruntdw o réznych wiasciwosciach
W nasypie,

e odwodnienia kazdej warstwy,

e grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu;
badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500
m? warstwy,

e  nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych,

e  przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntow w
okresie deszczow i mrozdéw.

11.6.3.4. SPRAWDZENIE ZAGESZCZENIA NASYPU ORAZ PODLOZA

NASYPU.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega
na skontrolowaniu zgodno$ci wartosci wskaznika zageszczenia Is lub
stosunku modutéw odksztatcenia. Do biezacej kontroli zageszczenia
dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno  by¢
przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12, oznaczenie modutéw
odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:
e jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku

okreslenia warto$ci Is,

e jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku
okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Wyniki  kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien
wpisywaé¢ do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtowo$¢ zageszczenia

konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢
potwierdzona przez Inspektora wpisem w dzienniku budowy.
11.6.3.5. POMIARY KSZTALTU NASYPU.

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

e  prawidlowosci wykonania skarp,
e szerokoSci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania skarp polega na
skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami dotyczacymi pochylen i
doktadnosci wykonania skarp, okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j,
SST oraz w pkt. 11.5.3 niniejszej specyfikacii.

Sprawdzenie szeroko$ci korony korpusu polega na poréwnaniu
szeroko$ci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu
z szerokoscig wynikajaca z wymiardw geometrycznych korpusu,
okreslonych w dokumentaciji projektowej.
11.6.3.6. SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA ODKLADU.

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu
zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w
dokumentaciji projektowe;.

Szczegoing uwage nalezy zwrécic na:

e  prawidlowos$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
e  odpowiednie wbudowanie gruntu,
e  wilasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

11.7.  OBMIAR ROBOT.

11.71. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
11.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA.

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny).

ObjetoS¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach
szesciennych jako roznica ogdlnej objetosci nasypdw i ogdlnej
objetosci wykopdw, pomniejszonej o objeto$¢ gruntéw nieprzydatnych
do budowy nasypoéw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, fj.
procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do
objetosci w nasypie.

ObjetoSC nasypéw bedzie ustalona w metrach szeSciennych na
podstawie obliczen z przekrojéw poprzecznych, w oparciu 0 poziom
gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunigciu warstw gruntow
nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu bedzie okre$lona w metrach szesciennych na
podstawie obmiaru jako réznica objetosci wykopdw, powiekszonej o
objeto$¢ ukopdw i objetosci nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia
gruntu i zastrzezen sformutowanych w pkt. 11.5.4.

11.8.  ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8.
11.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

11.9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w SST D-
02.00.01 pkt 9.
11.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ.
Cena wykonania 1 m3 nasypow obejmuije:
e prace pomiarowe,
e oznakowanie robot,
pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i
zatadunek na $rodki transportowe,
transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
zageszczenie gruntu,
profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
odwodnienie terenu robét,
wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich
rozebranie,
e  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych
w specyfikacji technicznej.
11.10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Spis przepisdw zwigzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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121.  WSTEP. 12.1.4.17. WYLOT SCIEKOW.

124.1. PrzEDMIOT SST. Element na koricu kanatu odprowadzajgcego Scieki do odbiornika.
12.1.4.18. PRZEJSCIE SYFONOWE

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z budowg kanalizacji deszczowej w trakcie realizacji zadania
,Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoty
PSP w Czestochowie.”.

12.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robét
jak w pkt. 1.1.

12.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej
oraz drenazu dla zadania jak w pkt. 1.1.

12.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

12.1.4.1. KANALIZACJA DESZCZOWA.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekdw opadowych.
12.1.4.2. KANAL.

Liniowa  budowla
odprowadzania $ciekow.
12.143. KANAL DESZCZOWY.

Kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.
12.1.4.4. PRZYKANALIK

Kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowej.
12.14.5. KANAL ZBIORCZY.

Kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwéch
kanatow bocznych.
12.1.4.6. KOLEKTOR GLOWNY.

Kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatéw oraz
kanatow zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

przeznaczona  do  grawitacyjnego

121.4.7. KANAL NIEPRZELAZOWY.
Kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mnigjszej niz 1,0 m.
12.1.4.8. KANAL PRZELAZOWY.

Kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej réwnej lub wiekszej
niz 1,0 m.
12.1.4.9. STUDZIENKA KANALIZACYJNA.

Studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
12.1.4.10. STUDZIENKA PRZELOTOWA.

Studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach
prostych.
12.1.4.11. STUDZIENKA POLACZENIOWA.

Studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmnie;
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
12.1.4.12. STUDZIENKA KASKADOWA.

Studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z
wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odptywowego.
12.1.4.13. STUDZIENKA BEZWLAZOWA.

Studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wiazowego, spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowe;.
12.1.4.14. KOMORA KANALIZACYJNA.

Komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploataciji kanatow.
12.1.4.15. KOMORA POLACZENIOWA.

Komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
12.1.4.16. KOMORA SPADOWA (KASKADOWA).

Komora majgca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajace
wytracenie nadmiaru energii $ciekow sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego.

Jeden lub wiecej zamknietych przewodéw kanalizacyjnych z rur
zeliwnych, stalowych lub zelbetowych pracujacych pod cisnieniem,
przeznaczonych do przeptywu $ciekéw pod przeszkodg na trasie
kanatu.
12.1.4.19. ZBIORNIK RETENCYJNY.

Obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do
okresowego zatrzymania czesci $ciekéw opadowych i zredukowania
maksymalnego natezenia przeptywu.
12.1.4.20. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW.

Obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i

pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do
przepompowywania $ciekdw z poziomu nizszego na wyzszy.
12.1.4.21. WPUST DESZCZOWY.

Urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.
12.1.4.22. KOMORA ROBOCZA.

Zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynno$ci  eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to
odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.
12.1.4.23. KOMIN WEAZOWY.

Szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.
12.1.4.24. PLYTA PRZYKRYCIA STUDZIENKI LUB KOMORY.

Ptyta przykrywajaca komore robocza.
12.1.4.25. WLAZ KANALOWY.

Element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umoZliwiajacy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
12.1.4.26. KINETA.

Wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do
przeptywu w nim $ciekow.
12.1.4.27. SPOCZNIK.

Element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy
kinetg a $ciang komory robocze;.
12.1.4.28. POzOSTALE OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.
12.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
12.2. MATERIALY.
12.2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
Stosowa¢ nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu

zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.
12.2.2. RURY KANALOWE.

12.2.21. WYMAGANIA OGOLNE.

Srednice przewodéw rurowych stosowanych do  realizacji
przedmiotowego zadania nalezy ustalic w oparciu o zapisy
dokumentacji projektowe;.

1222.2. Rury z PCV-U.

Rury z polichlorku winylu zgodne z normg PN-EN 1401-1:1999.
Klase wytrzymatosci rur nalezy dobraé zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Do budowy ciggéw drenarskich nalezy uzywac rur karbowanych
w otulinie z geowtokniny.

12.2.3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE.

12.2.3.1. KOMORA ROBOCZA.

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna
by¢ wykonana z:
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e  kregow betonowych lub  zelbetowych
wymaganiom BN-86/8971-08,

e muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-
12037,

e rur CFW-GRP jako konstrukcja zintegrowana z kanatem gtéwnym
i kanatami dolotowymi oraz drabinkg ztazowa, zgodna z aprobatg
techniczng nadang przez jednostke upowazniong do ich
wydawania.

Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana
jako monolit z betonu okreslonego w dokumentacji projektowej, np.
klasy B30, wodoszczelnoci W-8, mrozoodpornosci F-100 wg PN-B-
06250 lub alternatywnie z cegly kanalizacyjne;j.
12.2.3.2. KOMIN weAZOWY

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z:
o  kregow betonowych lub Zelbetowych o $rednicy 0,80 m
odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08,
e  rur CFW-GRP o $rednicy od 0,8+1,6m zgodne z PN-EN 1115.
12.2.3.3. DNO STUDZIENKI.

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu
hydrotechnicznego o wiasciwosciach podanych w dokumentacji
projektowe;.

12.2.34. WELAZY KANALOWE.

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

e wilazy Zeliwne typu ciezkiego odpowiadajagce wymaganiom PN-

EN 124 umieszczane w korpusie drogi,

e wilazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-EN

124 umieszczane poza korpusem drogi.

12.2.35. STOPNIE ZLAZOWE.

Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN
13101.

odpowiadajacych

12.2.4. MATERIALY DLA KOMOR PRZELOTOWYCH POLACZENIOWYCH |
KASKADOWYCH.
12.2.41. KOMORA ROBOCZA

Komora robocza z plyta stropowa i dnem moze by¢ wykonana
jako zelbetowa wraz z domieszkami uszczelniajacymi lub z cegly
kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentacji projektowej.

12.24.2. KOMIN WLAZOWY.

Komin wtazowy wykonuje sie z kregow betonowych lub
zelbetowych o $rednicy 0,8 m odpowiadajacych wymaganiom BN-
86/8971-08.

12.2.4.3. WLAZ KANALOWY.

J.w.
12.2.5. STUDZIENKI BEZWLAZOWE — $LEPE.
12.2.51. KOMORA POLACZENIOWA.

Komore potaczeniowg ($ciany) wykonuje sie z betonu
hydrotechnicznego odpowiadajacego wymaganiom PN-EN 206-1 w
zastosowaniach przyszto$ciowych, a tymczasowo PN-B-06250 lub z
cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.
12.2.5.2. PLYTA POKRYWOWA.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to
ptyte pokrywowa stanowi prefabrykat wg Katalogu powtarzalnych
elementoéw drogowych [183)].

12.25.3. PLYTA DENNA.

Ptyte denng wykonuje sie z betonu hydrotechnicznego o
wiasciwosciach podanych w dokumentaciji projektowe.
12.2.6. STUDZIENKI $CIEKOWE.
12.2.6.1. WPUSTY ULICZNE ZELIWNE

Whpusty uliczne Zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-
EN 124.
12.2.6.2. KREGI BETONOWE PREFABRYKOWANE.

Na studzienki Sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi
betonowe o $rednicy 50 cm, wysoko$ci 30 cm lub 60 cm, z betonu
klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6.
12.2.6.3. PIERSCIENIE ZELBETOWE PREFABRYKOWANE.

PierScienie Zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny
by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalg
StOS.

12.2.6.4. PLYTY ZELBETOWE PREFABRYKOWANE.

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 11 cm i
by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalg
StOS.
12.2.6.5. PLYTY FUNDAMENTOWE ZBROJONE.

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubo$¢ 15 cm i
by¢ wykonane z betonu klasy C 12/15.
12.2.6.6. KRUSZYWO NA PODSYPKE.

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty
materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych
norm, np. PN-B-06712, PN-EN 13043, PN-EN 12620
12.2.7. BETON.

12.2.7.1. CEMENT.

Do betonu nalezy zastosowa¢ cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN
197-1[155)].
12.2.7.2. KRruszywo.

Do betonu nalezy zastosowaé kruszywo zgodne z normg PN-B-
06712. Marka kruszywa nie moze by¢ nizsza niz klasa betonu.
12.2.7.3. BETON HYDROTECHNICZNY.

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiada¢
wymaganiom PN-EN 206-1 w zastosowaniach przysztociowych, a
tymczasowo PN-B-06250.

12.2.8. ZAPRAWA CEMENTOWA.

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
14501.
12.2.9. SKLADOWANIE MATERIALOW.

12.2.9.1. RURY KANALOWE

Rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w
pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej.

Powierzchnia  sktadowania powinna byé utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur
nalezy utozy¢ na podkfadach drewnianych. Podobnie na podktadach
drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury  wedtug
poszczegblnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegéinych stosow lub
pojedynczych rur.
12.2.9.2. KREGI.

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany na grunt nie przekracza
0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢
skladowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregow.
12.2.9.3. CEGLA KANALIZACYJNA.

Cegla kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej
przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami
umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposdb
uporzadkowany, zapewniajacy fatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢
utozone w jednostkach fadunkowych lub luzem w stosach albo
pryzmach.

Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich
maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej wysokosci nie przekraczajacej
3,0m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stosow i
pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.
12.2.9.4. WLAZY KANALOWE | STOPNIE.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od
substancji  dziatajacych  korodujgco. ~ Wiazy  powinny  byé
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

12.2.95. WPUSTY ZELIWNE.

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, na paletach w stosach o wysokos$ci maksimum 1,5 m.
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12.2.9.6. KRUSZYWO.

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym
podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

12.3. SPRZET.
12.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 3.
12.3.2. SPRZET DO WYKONANIA KANALIZACJI DESZCZOWE..
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowe;
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
e Zurawi budowlanych samochodowych,
koparek przedsiebiernych,
spycharek kotowych lub gasienicowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
beczkowozow.

12.4. TRANSPORT.
12.4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
12.4.2. TRANSPORT RUR KANALOWYCH.

Rury, zaréwno z PCV-U, kamionkowe jak i betonowe, moga by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdiuz
srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy
nominalnej do diugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w
pozycji pionowe;j i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdéow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, za$ poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie
wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

12.4.3. TRANSPORT KREGOW.

Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozpordw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $Srednicach 1,2 mi 1,4 m
nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

12.4.4. TRANSPORT CEGLY KANALIZACYJNEJ.

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami
transportu w jednostkach tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢é na $rodkach
przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw
na powierzchni $rodka transportu.

Wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegly luzem moga by¢ przewozone S$rodkami transportu
samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach fadunkowych
powinien sie odbywa¢ mechanicznie za pomocg urzadzen
wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw przewozonych luzem powinien
odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

12.4.5. TRANSPORT WLAZOW KANALOWYCH.

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami
transportu w spos6b zabezpieczony przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast
typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i faczy¢ taSmq
stalowa.

12.4.6. TRANSPORT WPUSTOW ZELIWNYCH.

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem si¢
podczas transportu.

12.4.7. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWE..

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie
Srodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikéw,
zmiany skiadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreSlong w wymaganiach
technologicznych.

12.4.8. TRANSPORT KRUSZYW.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.
12.4.9. TRANSPORT CEMENTU | JEGO PRZECHOWYWANIE.

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-
88/6731-08.

12.5.  WYKONANIE ROBOT.
12.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 5.

12.5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich
wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych,
kotkéw $wiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi nadzoru.

12.5.3. ROBOTY ZIEMNE.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane.
Metody wykonania rob6t - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny
by¢ dostosowane do gteboko$ci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami
kanatu, do ktdrych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny
na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od
0,10 do 0,15 m gtebiej od projektowanego poziomu dna.

12.5.4. PRZYGOTOWANIE PODLOZA.

W gruntach suchych piaszczystych, Zzwirowo-piaszczystych i
piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej
strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t)
podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o
grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami
odwadniajgcymi. Dla przewodéw o $rednicy powyzej 0,50 m, na
warstwie odwadniajacej nalezy wykona¢ fundament betonowy!,
zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity
nalezy wykona¢ podtoze z pospétki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15
do 20 cm. Dla przewodéw o $rednicy powyzej 0,50 m nalezy wykonaé
fundament betonowy' zgodnie z dokumentacjg projektowa,

12.5.5. ROBOTY MONTAZOWE.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq
projektowa.

1 Nie dotyczy rur CFW GRP oraz PCV-U.
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12.55.1. RURY KANALOWE.
Wymagania ogolne.

Potgczenia kanatéw stosowaé nalezy zawsze w studzience lub w
komorze.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura
nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z
budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem.

Rury PCV-U.

Rury PCV-U nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Pofaczenia rur sg wykonywane metodg ,na wcisk”. Uszczelnienie
potaczen zapewniajg fabrycznie montowane uszczelki.

Przykanaliki.
Przy  wykonywaniu  przykanalikéw nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:
e trasa przykanalika powinna by prosta, bez zataman w planie i
pionie,

e wigczenia przykanalikéw z dwdch stron do kanatu zbiorczego
poprzez wpusty boczne powinny by¢ usytuowane w odlegtosci
min. 1,0 m od siebie.

12.55.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Srednice studzienek nalezy ustalié w oparciu o dokumentacje
projektowa.

Przy  wykonywaniu  studzienek
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o w o$ (w
studzienkach krytych),

e  studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmochionym
(warstwg tucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym,

e studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w  wykopie
szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w
wykopie wzmocnionym,

e w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience
przekracza 0,50 m nalezy stosowal studzienki spadowe-
kaskadowe.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i
kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu budownictwa
oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu
powtarzalnych  elementow  drogowych”  opracowanym  przez
»1ransprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadajq sie z nastepujacych czesci:

komory roboczej,

komina wtazowego,

dna studzienki,

wiazu kanatowego,

stopni ztazowych.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy

obudowa¢ i uszczelni¢ materiatem plastycznym lub elastomerowym —

zaleca sie stosowanie fabrycznych uszczelek.

Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub
zelbetowych o $rednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08. Posadowienie
komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej
na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata
sie nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wtazowych,
wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ plyte
pokrywowg, a na niej skrzynke wlazowg wg PN-EN 124.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z
wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie $rednicy
kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej
przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna
mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku
zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego
wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w
kierunku kinety.

kanalizacyjnych  nalezy

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach
narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu
ciezkiego wg PN-EN 124. W innych przypadkach mozna stosowaé
wiazy typu lekkiego wg PN-EN 124.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig
rowny, natomiast w trawnikach i zieleficach gérna krawedz wiazu
powinna znajdowa¢ sie na wysokosci min. 8 c¢cm ponad poziomem
terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy
zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30
m.
12.5.5.3. KOMORY PRZELOTOWE | POLACZENIOWE.

Dla kanatéw o $rednicy 0,8 m i wigkszych nalezy stosowaé
komory przelotowe i potaczeniowe projektowane indywidualnie,
ztozone z nastepujacych czesci:

e  komory roboczej,

piyty stropowej nad komora,

komina wlazowego $rednicy 0,8 m,

piyty pod wiaz,

wiazu typu ciezkiego $rednicy 0,6 m.

Wykonanie potaczenia kanatéw, komina wiazowego i kinet
podano w pkt 5.5.3.

12.5.5.4. KOMORY KASKADOWE.

Komory kaskadowe stosuje sie na potgczeniach kanatow o
$rednicy od 0,60 m, przy duzych réznicach pozioméw w celu uniknigcia
przekroczenia dopuszczalnych spadkéw (i predkosci wody) oraz
nieekonomicznego zagtebienia kanatow.
12.5.5.5. STUDZIENKI BEZWELAZOWE — SLEPE.

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. Wszystkie
kanaty w tych studzienkach nalezy taczy¢ sklepieniami.

Studzienki posadawia sie na podsypce z pospotki grubosci 20 cm,
po utozeniu kanatu.

W ptycie dennej nalezy wyprofilowac kinete zgodnie z przekrojem
kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt
tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
$rednicy kanatu powinna stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w
drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 % w kierunku
kinety.

12.556. STUDZIENKI SCIEKOWE.

Studzienki Sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod
opadowych z jezdni drdg i placéw, powinny by¢ z wpustem ulicznym
zeliwnym i osadnikiem.

Wymiary studzienek $ciekowych powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Krata $ciekowa wpustu, w zalezno$ci od jej rodzaju, powinna byé¢
usytuowana w $cieku jezdni badz w krawezniku, przy czym wierzch
kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w
nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowa¢ sie 0,5 c¢cm ponizej
poziomu warstwy $cieralnej.

Whpustow deszczowych nie nalezy sprzegac..

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecznosé
usytuowania wpustu nad istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi,
mozna studzienke $ciekowg wyptycié do min. 0,60 m nie stosujac
osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym
urzadzeniem i potaczony przykanalikiem ze studzienka, jak réwniez z
kanatem zbiorczym. Odlegto$¢ osadnika od kraweznika jezdni nie
powinna przekracza¢ 3,0 m.

125.5.7. [ZOLACUE.

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny
by¢ zabezpieczone przed korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w
Jnstrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych”
opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczeniu ich
zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni warstwa izolacyjng asfaltowa,
posiadajacq aprobate techniczna, wydang przez upowazniong
jednostke.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnafrz
izolacjg bitumiczna.
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Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego
uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika
agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg
asfaltowg oraz trzykrothe posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na goraco wg PN-C-96177.

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodno$¢
i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresji) sposob
zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inspektorem
nadzoru.
12.5.5.8. ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAGESZCZENIE.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci
20 cm. Materiat zasypkowy powinien byé rownomiernie ukfadany i
zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia
powinien by¢ zgodny z okre$lonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z
Inspektorem nadzoru.

12.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
12.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 6. Kontroli dokonuje sie w zakresie zgodnosci
z ustaleniami punktow 2 i 5 ninigjszej SST oraz dokumentacii

projektowej.
12.6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA.
12.6.2.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby
budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.),
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
12.6.2.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w
niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

e  sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w
nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokoSciowych z
doktadnoscig do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej

warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia

przewodow i studzienek,

badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowo$ci uszczelniania przewodoéw,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw

zasypu,

e  sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych
(kratek) i pokryw wtazowych,

e  sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

12.6.2.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA.

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w
planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz =5 cm,
e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1

m,

e odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ +
3cm,

e odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé
+5c¢m,

e odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegto$ci osi
utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w
projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku

(przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku
(przy zwigkszonym spadku),

e wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech
miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

e rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny byé
wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

12.7.  OBMIAR ROBOT.

12.71. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00

,Wymagania ogéine” pkt 7.

12.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej

kanalizacji.
12.8.  ODBIOR ROBOT.
12.8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

12.8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,

wykonane komory,

wykonana izolacja,

zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
0gdlnego postepu robdt.

Diugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna
by¢ mniejsza od 50 m.

129. PODSTAWA PLATNOSCI.
12.9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

12.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEL.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:
oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian
wykopu i jego odwodnienie,

przygotowanie podfoza i fundamentu,

wykonanie saczkow,

wykonanie wylotu kolektora,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni,
studzienek $ciekowych,

wykonanie izolacji rur i studzienek,

e zasypanie i zageszczenie wykopu,

e  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji

technicznej.
12.10. PRZEPISY ZWIAZANE.
12.10.1.  Normy.
154) PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek

kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

155) PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1. Skiad, wymagania i
kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

156) PN-EN 206-1:2000 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnos¢.

157) PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w
sieci drenazowej i kanalizacyjnej.

158) PN-EN 1115:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do kanalizacji cisnieniowej deszczowej i $ciekowe;.
Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy
poliestrowej (UP) wzmocnione widknem szklanym (GRP).
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159)

160)

161)
162)
163)
164)
165)
166)
167)
168)

169)
170)

171)
172)

173)
174)

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma do zastosowan
przysztoSciowych. Tymczasowo nalezy stosowa¢ norme PN-B-
06712).

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do
zastosowan przysziosciowych. Tymczasowo nalezy stosowac
normy: PN-B-11111i PN-B-11112).

PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wtazowych.
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.
PN-B-06250:1988 Beton zwykly.

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych.

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne.
kanalizacyjne.

PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetiaczy stosowany
na goraco.

PN-H-74101:1984 Zeliwne rury ciénieniowe do polaczen
sztywnych.

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.
BN-86/8971-06.00 Rury bezcisnieniowe.
betonowe i zelbetowe ,Wipro”.
BN-83/8971-06.02 Rury bezcinieniowe. Rury betonowe i
zelbetowe.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.
betonowe i Zelbetowe.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-EN  1401-1:1999 Podziemne bezcinieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PCV-U) do
odwodnienia i kanalizacji.

Cegly

Kielichowe rury

Kregi

12.10.2.

175)

184)

185)

186)

187)

188)

INNE DOKUMENTY.

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych
opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa
1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980).
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980).
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980).
KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980).

KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog
(pazdziernik 1983).

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30
lub 60 cm.

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” -
Warszawa, 1979-1982 r.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodow
kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej,
1978 .

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen
sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK
,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu
inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy -
sierpien 1984 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. nr 92, poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci  wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497).
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13.  D-04.01.01 - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA.

13.1. WSTEP.
13.1.1. PrzepmioT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
gruntowego w trakcie realizacji zadania ,Przebudowa nawierzchni
utwardzonych na terenie Centralnej Szkoty PSP w Czestochowie.”.
13.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robét
jak w pkt. 13.1.1.

13.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego
do ulozenia konstrukcji nawierzchni ciggdw pieszych, drég
wewnetrznych, placow i parkingéw.

13.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

13.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

13.2. MATERIALY.
Nie wystepuja.
13.3. SPRZET.
13.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne”.

13.3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania
podioza powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z
nastepujacego sprzetu:

e  réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym
lemieszem; Inspektor moze dopusci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

e  koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich
koryt),

e walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu

na whasciwosci gruntu podfoza.

13.4. TRANSPORT.
13.4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

13.5.  WYKONANIE ROBOT.
13.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne”.

13.5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT.

Wykonawca powinien przystapi¢é do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczenia podtoza bezpo$rednio przed rozpoczeciem
robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania
podioza jest mozliwe wytacznie za zgodg Inspektora, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym
podiozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

13.5.3. WYKONANIE KORYTA.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i
profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w charakterystycznych punktach
przekrojéw  poprzecznych nawierzchni lub  w inny  sposob
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek

powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé
do rodzaju gruntu, w ktdrym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego
odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie
pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w
przypadku robdt o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢
wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, ;.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inspektora.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z
zasadami okre$lonymi w pkt 5.4.

13.5.4. PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy
istniejace rzedne terenu umozliwiajq uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia
poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchni¢ podioze na gteboko$¢ zaakceptowang przez
Inspektora, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okre$lonych w tablicy
1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaC réwniarki, badz inny
sprzet zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Sciety grunt powinien
by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego
zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowa¢ do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego
ponizej. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.

Warto$ci wskaznika zageszczenia: warstwa na gtebokosci 0,2-
0,5 m-1,00; ponizej 0,5 m-0,97.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podioza wedtug BN-
64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancijg od -20% do +10%.

13.5.5. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO |

ZAGESZCZONEGO PODLOZA.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i
zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad
przez roztozenie foli lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej warstwy mozna przystapi¢
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie
zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny
koszt.
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13.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
13.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 6.
13.6.2. BADANIA W CZASIE ROBOT.
13.6.2.1. CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech
geometrycznych i zageszczenia zostanie ustalona przez Inspektora
nadzoru.
13.6.2.2. SZEROKOSC KORYTA (PROFILOWANEGO PODLOZA).

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
13.6.2.3. ROWNOSC KORYTA (PROFILOWANEGO PODLOZA).

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy
mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04. Nierownosci
poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tata. NieréwnoSci nie mogg
przekracza¢ 20 mm.

13.6.24. SPADKI POPRZECZNE.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.
13.6.2.5. RZEDNE WYSOKOSCIOWE.

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub
wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
13.6.2.6. ZAGESZCZENIE KORYTA (PROFILOWANEGO PODLOZA).

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza
okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mnigjszy od 1,00.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie
warto$ci modutow odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-
06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podioza powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

13.6.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI
KORYTA (PROFILOWANEGO PODLOZA).

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujq wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okre$lonych w punkcie 6.2 powinny byé
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

13.7. OBMIAR ROBOT.
13.71. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 7.
13.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA.

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i
odebranego koryta.

13.8.  ODBIOR ROBOT.

Ogélne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
13.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

13.9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

13.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ.
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

e  zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i
odwiezienie na odkfad lub nasyp,

e  profilowanie dna koryta lub podtoza,

e  zageszczenie,

e utrzymanie koryta lub podtoza,

e  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych
w specyfikacji technicznej.

13.10. PRZEPISY ZWIAZANE.
13.10.1. NORMY.

189) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

190) PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci

191) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie
piyta

192) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe.
nawierzchni planografem i fatg,

193) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Pomiar  réwnosci
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14. D-04.02.01 - WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE.

141. WSTEP.
14.1.1. PrzepmioT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem warstw odsgczajacych i odcinajacych w ramach
realizacji zadania ,Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie
Centralnej Szkoty PSP w Czestochowie.”.

14.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robét
jak w pkt. 14.1.1.

14.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i
odcinajacych, stanowigcych cze$¢ podbudowy pomocnicze;.

14.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

14.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne”.
14.2. MATERIALY.
14.2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania
i skladowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
14.2.2. RODZAJE MATERIALOW.
Materiatami ~ stosowanymi  przy
odsgczajacych i odcinajacych s piaski.
14.2.3. WYMAGANIA DLA KRUSZYWA.
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych
powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
e szczelnosci, okre$lony zalezno$cia:

wykonywaniu  warstw

D
o5
Dgs

gdzie:

Dy5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy
odcinajacej lub odsaczajacej

D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu
podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw
odsaczajacych warunek szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa
ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.

e  zageszczalno$ci, okre$lony zaleznoscia;
y=2055
le -

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnisto$ci,

dgo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa
tworzacego warstwe odcinajaca,

dig - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa
tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych
i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla
gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw
odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-
B-11111, dlaklasy I i Il.

Miat kamienny do warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112.

14.2.4. SKLADOWANIE MATERIALOW.
14.2.4.1. SKLADOWANIE KRUSZYWA

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy
odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane bezpo$rednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robo6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami

kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.
14.2.4.2. SKLADOWANIE GEOWLOKNIN.

Geowtdkniny przeznaczone na warstwy odsaczajacg lub
odcinajacq nalezy przechowywa¢ w opakowaniach wg pkt 4.3
w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

14.3. SPRZET.
14.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne”.

14.3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub
odsaczajacej powinien wykazaC sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

e rowniarek,
e  walcow statycznych,
e plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

14.4. TRANSPORT
14.4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-
00.00.00 ,WWymagania ogéine” pkt 4.
14.4.2. TRANSPORT KRUSZYWA.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach  zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

14.4.3. TRANSPORT GEOWLOKNIN.

Geowtokniny mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami

transportu pod warunkiem:

e opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng,

e  zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie w
czasie przewozu,

e ochrony geowldknin przez zawilgoceniem i nadmiernym
ogrzaniem,

e niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz
przedmiotami mogacymi przebi¢ lub rozcigé geowtokniny.

Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposéb umozliwiajacy
jednoznaczne stwierdzenie, Ze jest to materiat do wykonania warstwy
odsaczajacej lub odcinajace;.

14.5.  WYKONANIE ROBOT.
14.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 5.

14.5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA.

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST
D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w
spos6b umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjami okre$lonymi w niniejszych specyfikacjach.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie
wiekszych niz co 10 m.

14.5.3. WBUDOWANIE | ZAGESZCZANIE KRUSZYWA.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej
grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubo$¢ projektowana,

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie
warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to
wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie
uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez
Inspektora warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa
nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wtasciwosciach.
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Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej
lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw 0 przekroju daszkowym nalezy
rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi
czesciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé¢ od dolnej
krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi sie,
w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstale w czasie zageszczania
powinny by¢ wyrdwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajaca i
odsgczajgca powinna by¢ zageszczana pitytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe
odsaczajacq lub odcinajacg, uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-
02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymainej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$long iloscig wody
i rbwnomiernie wymieszac.

14.5.4. UTRZYMANIE WARSTWY ODSACZAJACEJ | ODCINAJACE..

Warstwa odsaczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed
utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdow
koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtaSciwego utrzymania warstwy
obcigza Wykonawce robét.

14.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
14.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 6.

14.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé
badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢
wyniki tych badan Inspektorowi. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wtasciwo$ci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Geowtokniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i
odsaczajacej powinny posiada¢ aprobate techniczna, zgodnie z pkt 2.4.
14.6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT.

14.6.3.1. CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech
geometrycznych i zageszczenia warstwy odsaczajacej i odcinajacej
ustali Inspektor nadzoru.
14.6.3.2. SZEROKOSC WARSTWY.

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokoSci
projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
14.6.3.3. ROWNOSC WARSTWY.

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy
mierzy¢ 4 metrowg tata, zgodnie z normag BN-68/8931-04. Nieréwnosci
poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4-
metrowa fata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

14.6.34. SPADKI POPRZECZNE.

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na
prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq z
tolerancja £ 0,5%.

14.6.3.5. RZEDNE WYSOKOSCIOWE.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 ¢cmi-2 cm.
14.6.3.6. GRUBOSC WARSTWY.

Grubos¢ warstwy powinna byé zgodna z okreslong w
dokumentaciji projektowej z tolerancjg +1 c¢m, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana
w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci
Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na
gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem
o0 odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu
tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
14.6.3.7. ZAGESZCZENIE WARSTWY.

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajace;,
okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mnigjszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie
poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
norma BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badaé
wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ rowna
wilgotno$ci optymalnej z tolerancija od -20% do +10%.

14.6.4. ZASADY POSTEPOWANIA Z ODCINKAMI WADLIWIE WYKONANYMI.
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujq wieksze odchylenia cech

geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione

przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 ¢m, wyréwnane i

powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia

wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

147. OBMIAR ROBOT.

14.71. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne”.

14.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA.

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy
odcinajacej i odsaczajace;.

148. ODBIOR ROBOT.

Ogélne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq
projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
14.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

14.9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-

00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

14.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ.

Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajacej ilub odcinajacej z
kruszywa obejmuje:

e prace pomiarowe,

e  dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu
warstwy materiatu o grubo$ci i jakosci okreslonej w dokumentaciji
projektowej i specyfikaciji technicznej,

e wyrdwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

e  zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

e  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych
w specyfikacji technicznej,

e utrzymanie warstwy.

14.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

14.10.1. NoRmy.

194) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

195) PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

wilgotnosci

196) PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do

nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka
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197)
198)

199)

200)

201)

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaine do
nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie
piyta

BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe. Pomiar  réwnosci
nawierzchni planografem i fatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

str. 48
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15.  D-04.04.04 - PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO.

151. WSTEP.
15.1.1. PrzepmioT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem podbudéw z tlucznia kamiennego w ramach zadania
,Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoty
PSP w Czestochowie.”.

15.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robot
jak w pkt. 15.1.1.

15.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z ttucznia
kamiennego.

Podbudowe z ttucznia kamiennego wykonuje sie, zgodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako:

e  podbudowe pomocniczg,
e  podbudowe zasadnicza.
15.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

15.1.4.1. PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO.

Czes¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca sie z jednej lub wigcej
warstw no$nych z tlucznia i klinca kamiennego.
15.14.2. POZOSTALE OKRESLENIA.

Zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
15.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogoine wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
15.2. MATERIALY.
15.2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 2.
15.2.2. RODZAJE MATERIALOW.

Materiatami  stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z
ttucznia, wg PN-S-96023, sa;
e  kruszywo tamane zwykte: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112,
e woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
15.2.3. WYMAGANIA DLA KRUSZYW.

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje

kruszywa, wedtug PN-B-11112:

e  tuczen od 0 mm do 31,5 mm,

e  Kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

e  kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inspektor moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje
kruszywa, wybrane sposrod wymienionych w PN-S-96023, dla ktorych
wymagania zostang okre$lone w SST.

Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-
B-11112, okreslonymi dla klasy co najmniej II.

15.2.4. WopA.

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i Kklinowania
podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociagu, bez specjalnych
wymagan.

15.3. SPRZET.
15.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 3.

15.3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z ttucznia
kamiennego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

e  rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,

e rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,

e  walcéw statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

e  walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do
klinowania kruszywa grubego klincem,

wibratoréw ptytowych do zageszczania kruszywa,
szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klifca,

e walcow ogumionych lub stalowych gtadkich do koricowego
dogeszczenia,

e przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do
rozpryskiwania wody.

15.4. TRANSPORT.
15.4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
15.4.2. TRANSPORT KRUSZYWA.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach  zabezpieczajacych je  przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

15.5.  WYKONANIE ROBOT.
15.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdine”.
15.5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA.

Podtoze pod podbudowe ttuczniowa powinno spetnia¢ wymagania
okreslone w dokumentacji projektowej i stosownych SST.
15.5.3. WBUDOWYWANIE | ZAGESZCZANIE KRUSZYWA.

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tucznia nie moze by¢
po zageszczeniu mnigjsza od 1,5-krotnego wymiaru najwiekszych
ziaren tlucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci
powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roziozone w warstwie o jednakowej
grubo$ci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubo$¢ roziozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po rozitozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma
przejsciami  walca statycznego. Zageszczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od doinej
krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajgcymi
sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

W  przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po
przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w
rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym
co najmniej 18 kN/m, albo ptytowq zageszczarka wibracyjng o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2 Grubo$¢ warstwy luznego
kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie
warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym.
Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa
drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé
z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty
nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢
statycznym gtadkim.

15.5.4. UTRZYMANIE PODBUDOWY.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy,
powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywat, za zgodg Inspektora, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

15.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
15.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne”.

przywatowana walcem
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15.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé
badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢
wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptaci.

15.6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT.

15.6.3.1. CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW

Badania nalezy przeprowadza¢ w nastepujacym zakresie:

e uziarnienie kruszyw; zawarto$¢ zanieczyszczen  obcych
w kruszywie oraz zawarto$¢ ziarn nieforemnych w kruszywie —
2 razy na kazde 600 m2 podbudowy;

e Scieralno$¢ kruszywa, nasigkliwo$¢ kruszywa, odpornosé
kruszywa na dziatanie mrozu, zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych — minimum 1 raz na 5000 m2 podbudowy.

15.6.3.2. BADANIA WLASCIWOSCI KRUSZYWA

Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy,
przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inspektorowi.

Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich
wiasciwosci okre$lonych w pkt 2.3 powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce z czestotliwo$cig gwarantujaca zachowanie jakosci robét i
zawsze w przypadku zmiany zrodta pobierania materiatéw oraz na
polecenie Inspektora. Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane
przez Wykonawce w sposaéb losowy, w obecnosci Inspektora.

15.6.4. WYMAGANIA DOTYCZACE NOSNOSCI | CECH GEOMETRYCZNYCH
PODBUDOWY.
15.6.4.1. CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES POMIAROW.

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw ustali Inspektor nadzoru.
15.6.4.2. SZEROKOSC PODBUDOWY.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna
by¢ wieksza od szerokoSci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm
lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.
15.6.4.3. ROWNOSC PODBUDOWY.

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatq
lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [11]. Nieréwnosci
poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nieréwnosci
podbudowy nie mogq przekracza¢ 12 mm dla podbudowy zasadniczej
i 15 mm dla podbudowy pomocnicze;.
15.6.4.4. SPADKI POPRZECZNE PODBUDOWY.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5 %.
15.6.4.5. RZEDNE WYSOKOSCIOWE PODBUDOWY.

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
15.6.4.6. GRUBOSC PODBUDOWY.

Grubos¢ podbudowy nie moze rdéznic sie od grubosci
projektowanej o wiecej niz:

e  dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,
o  dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
15.6.4.7. NOSNOSC PODBUDOWY.

Pomiary nos$nosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-
64/8931-02 [10].

15.6.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI
PODBUDOWY.
15.6.5.1. NIEWLASCIWE CECHY GEOMETRYCZNE PODBUDOWY.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wieksze
odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.4,
powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i
pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mnigjsza od szerokosci
projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom
wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyé¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢, dotozenie
materiatu i powtérne zageszczenie.
15.6.5.2. NIEWLASCIWA GRUBOSC.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci,
Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢

naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
gteboko$¢, zgodnie z decyzjg Inspektora, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwo$ciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

15.6.5.3. NIEWLASCIWA NOSNOSC PODBUDOWY.

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mnigjsza od wymaganej, to
Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia
wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy
tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikio z
niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

15.7.  OBMIAR ROBOT.
15.7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Ogoine zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogéine”.
15.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonane;
podbudowy z ttucznia kamiennego.

15.8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

159. PODSTAWA PLATNOSCI.
15.9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
15.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE..

Cena wykonania 1 m2 podbudowy ttuczniowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
roztozenie kruszywa,

zageszczenie warstw z zaklinowaniem,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych
w specyfikacji technicznej,

e utrzymanie podbudowy w czasie robot.

15.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

15.10.1. NoRmY.

202) PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne.
zawarto$ci zanieczyszczen obcych

203) PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne.
sktadu ziarnowego

204) PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne.
ksztattu ziarn

205) PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne.
nasiakliwosci

206) PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne.
mrozoodporno$ci metodg bezposrednig

207) PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne.
zawarto$ci zanieczyszczen organicznych

208) PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania.
Scieralnosci w bebnie Los Angeles

209) PN-B-11112 Kruszywo mineralne.
nawierzchni drogowych

210) PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z
ttucznia kamiennego

211) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie
plyta

212) BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe.
nawierzchni planografem i fatg,

Badania. Oznaczanie

Badania. Oznaczanie
Badania. Oznaczanie
Badania. Oznaczanie
Badania. Oznaczanie
Badania. Oznaczanie
Oznaczanie

Kruszywo famane do

Pomiar  réwnosci
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16.  D-04.05.00 - PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTOW LUB KRUSZYW

STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI. WYMAGANIA OGOLNE.

16.1. WSTEP.
16.1.1. PrzepmioT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegttowej specyfikacji technicznej
(SST) sq wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego podioza z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi w
ramach zadania ,Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie
Centralnej Szkoty PSP w Czestochowie.”.

16.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robét
jak w pkt. 1.1.

16.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad
prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem podbudéw i
ulepszonego podtoza z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi.

16.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

16.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
16.2. MATERIALY.
16.2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
16.2.2. RODZAJE MATERIALOW.

Wedtug ustalen specyfikacji dotyczacych poszczegéinych
rodzajow nawierzchni.
16.3. SPRZET.
16.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 3.

16.3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania podbudowy Ilub
ulepszonego podioza stabilizowanego spoiwami powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w
mieszarkach:

o  mieszarek stacjonarnych,

o  uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

o walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub
statycznych do zageszczania,

o  zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub
matych walcow wibracyjnych do zageszczania w
miejscach trudnodostepnych,

e w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na
miejscu:

o  mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania
gruntu ze spoiwami,

o  spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi,
brony, kultywatory) do spulchniania gruntu,

o  ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,

o  rozsypywarek wyposazonych w ostony przeciwpylne i
szczeliny o regulowanej szerokosci do rozsypywania
Spoiw,

o  przewoznych zbiornikéw na wode, wyposazonych w
urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
dozowania wody,

o walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub
statycznych do zageszczania,

o  zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub
matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w
miejscach trudnodostepnych.

16.4. TRANSPORT.
16.4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
16.4.2. TRANSPORT MATERIALOW.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-
08. Transport wapna powinien odbywaé¢ si¢ zgodnie z PN-B-30020.
Transport popiotéw lotnych powinien odbywa¢ sie zgodnie z PN-S-
96035. Zuzel wielkopiecowy granulowany mozna przewozié dowolnymi
Srodkami  fransportu w  sposdb  zabezpieczony  przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Mieszanke kruszywowo-
spoiwowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i
wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

16.5. WYKONANIE ROBOT.
16.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 5.

16.5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA.

Podtoze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami  okreslonymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza” i SST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy i
ulepszonego podtoza powinny by¢ wcze$niej przygotowane. Paliki lub
szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do
osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz
co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami
hydraulicznymi ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu
podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposéb, aby
wyznaczaty one $cisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug
dokumentaciji projektowej. Wysoko$¢ prowadnic powinna odpowiadaé
grubosci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami
hydraulicznymi, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢
ustawione stabilnie, w sposob wykluczajacy ich przesuwanie si¢ pod
wpltywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.
16.5.3. UTRZYMANIE PODBUDOWY | ULEPSZONEGO PODLOZA.

Podbudowa i ulepszone podioze po wykonaniu, a przed
utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera,
gotowg podbudowe lub ulepszone podioze do ruchu budowlanego, to
jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy lub ulepszonego podioza obcigza Wykonawce
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych
napraw podbudowy lub ulepszonego podioza uszkodzonych wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i
$niegu oraz mréz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po
okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi mozliwosé
uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podtoza.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢
przykryta przed zimg warstwg nawierzchni lub zabezpieczona przed
niszczacym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

16.5.4. PIELEGNACJA WARSTWY Z GRUNTU LUB KRUSZYWA

STABILIZOWANEGO SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI.

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z
nastepujacych sposobéw:
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e  skropienie warstwy emulsjq asfaltowa, albo asfaltem D200 lub
D300 w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m?,

e  skropienie  specjalnymi  preparatami  powtokotwérczymi
posiadajacymi aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez
InZzyniera,

e utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie
woda w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

e  przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa
sztucznego, utozong na zaktad o szerokosci co najmniej 30 cm i
zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr,

e  przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny technicznej i
utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielegnaciji, zaproponowane przez Wykonawce i

inne materiaty przeznaczone do pielegnacji moga by¢ zastosowane po

uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po
podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny
ruch technologiczny moze odbywaé sie wylgcznie za zgodg Inzyniera.

16.5.5. P0ZOSTALE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Pozostate wymagania dotyczace wykonania robdt podano w
specyfikacjach dotyczacych poszczegéinych rodzajéow podbudéw i
ulepszonego podioza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi.

16.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
16.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SOST D-00.00.00
,Wymagania ogéine” pkt 6.

16.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢
badania spoiw, kruszyw i gruntéw przeznaczonych do wykonania robét
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacii.

16.6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT.
16.6.3.1. CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badah i pomiarbw w czasie

wykonywania podbudowy lub ulepszonego podioza stabilizowanych
spoiwami podano w ponizszej tablicy.

Tab. 2. Czestotliwo$¢ badan i pomiaréw.
Czestotliwo$¢ badan
Minimalna Maksymalna
liczba powierzchnia
Lp. Wyszczegélnienie badan badan na podbudowy lub
dziennej | ulepszonego podioza
dziatce przypadajaca na
roboczej jedno badanie
1| Uziarnienie mieszanki gruntu lub
kruszywa
2 | Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub
kruszywa ze spoiwem
3 | Rozdrobnienie gruntu 1) 2 600 m2
4 | Jednorodno$c¢ i gtebokosé
wymieszania 2)
5 | Zageszczenie warstwy
6 | Grubos¢ podbudowy lub 3 400 m2
ulepszonego podtoza
7 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie
7 i 28-dniowa przy stabilizacji 6 prébek
cementem i wapnem
14 i 42-dniowa przy stabilizacji 6 probek 400 m2
popiotami lotnymi
90-dniowa przy stabilizacji zuzlem | 3 prébki
granulowanym

8 | Mrozoodpornos¢é przy projektowaniu i w przypadkach

watpliwych
Badanie spoiwa:
9 | cementu, . .
10 | wapna, przy projektowaniu sktadu

11 | popiotw lotnych, mieszanki i przy kazdej zmianie

12 | zuzla granulowanego

13 | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrédta

14 | Badanie wiasciwosci gruntu lub
kruszywa

dla kazdej partii i przy kazdej
zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa

15 | Wskaznik no$nosci CBR w przypadkach watpliwych i na

Zlecenie Inzyniera

16.6.3.2. UZIARNIENIE GRUNTU LUB KRUSZYWA.

Probki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podtoza przed
podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczacych poszczegolnych
rodzajow podbudoéw i ulepszonego podtoza.
16.6.3.3. WILGOTNOSC MIESZANKI GRUNTU LUB KRUSZYWA ZE

SPOIWAMI.
Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalne;j,
okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancjg +10% -20% jej

wartosci.
16.6.3.4. ROZDROBNIENIE GRUNTU.

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik
rozdrobnienia byt co najmniej rowny 80% (przez sito o $rednicy 4 mm
powinno przej$¢ 80% gruntu).
16.6.3.5. JEDNORODNOSC | GLEBOKOSC WYMIESZANIA.

Jednorodno$é wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie
wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki. Gteboko$¢ wymieszania
mierzy si¢ w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi podbudowy czy
ulepszonego podtoza. Gteboko$¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byta réwna projektowane;.
16.6.3.6. ZAGESZCZENIE WARSTWY.

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-
77/8931-12.
16.6.3.7. GRUBOSC PODBUDOWY LUB ULEPSZONEGO PODLOZA.

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezpo$rednio po e
zageszczeniu w odlegtoci co najmniej 0,5 m od krawedzi. Grubo$¢
warstwy nie moze réznic sie od projektowanej o wigcej niz + 1 cm.
16.6.3.8. WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie okre$la sie na prébkach walcowych o
$rednicy i wysokosci 8 cm. Prébki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc
wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem.
Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowaé i przechowywa¢ zgodnie z
normami dotyczacymi poszczegolnych rodzajow stabilizacji spoiwami.
Trzy prébki nalezy bada¢ po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach
przechowywania, a w przypadku stabilizacji zuzlem granulowanym po
90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na Sciskanie
powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczacych
poszczegolnych rodzajéw podbudéw i ulepszonego podioza.
16.6.3.9. MROZOODPORNOSC.

Wskaznik  mrozoodpornoSci  okreSlany  przez  spadek
wytrzymato$ci na $ciskanie probek poddawanych cyklom zamrazania i
odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w SST
dotyczacych poszczegélnych rodzajéw podbudéw i ulepszonego
podtoza.
16.6.3.10. BADANIE SPOIWA.

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotéw lotnych, zuzla
granulowanego, Wykonawca powinien okresli¢c wtasciwosci podane w
SST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbuddw i ulepszonego
podtoza.
16.6.3.11. BADANIE WODY.

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody
wg PN-B-32250.
16.6.3.12. BADANIE WLASCIWOSCI GRUNTU LUB KRUSZYWA.

Whasciwosci gruntu lub kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej
zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. Wiasciwosci powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w SST dotyczacych poszczegolnych
rodzajow podbudoéw i ulepszonego podtoza.
16.6.3.13. WSsKAZNIK NOSNOSCI CBR.

Wskaznik nosnosci CBR okresla sie wg normy BN-70/8931-05 dla
prébek gruntu stabilizowanego wapnem, pielegnowanych zgodnie z
wymaganiami PN-S-96011.

16.6.4. WYMAGANIA DOTYCZACE CECH GEOMETRYCZNYCH |
WYTRZYMALOSCIOWYCH PODBUDOWY LUB ULEPSZONEGO
PODLOZA STABILIZOWANYCH SPOIWAMI.

16.6.4.1. CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech
geometrycznych podaje ponizsza tablica.
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Tab.3.  CzestotliwoSC oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej
podbudowy lub ulepszonego podioza stabilizowanych
spoiwami

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwosé

badan i pomiaréw

1 Szeroko$¢ 10 razy na 1 km

2 | Réwnos¢ podiuzna w sposob ciggty planografem
albo co 20 m fatg na kazdym

pasie ruchu

3 | Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne®) 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysoko$ciowe
6 | Uksztattowanie osi w planie*) co100m
7 | Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego | w 3 punktach, lecz nie rzadziej
podtoza niz raz na 2000 m2
16.6.4.2. SZEROKOSC PODBUDOWY | ULEPSZONEGO PODLOZA.

Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze rdznic sie
od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach
bez kraweznikdw szeroko$¢ podbudowy powinna byé wigksza od
szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢
wskazang w dokumentacji projektowej.
16.6.4.3. ROWNOSC PODBUDOWY | ULEPSZONEGO PODLOZA.

Nieréwnosci podtuzne podbudowy i ulepszonego podioza nalezy
mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-
04. Nierownosci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podioza nalezy
mierzy¢ 4-metrowa fatg. Nieréwnosci nie powinny przekraczaé:

e 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

e 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza.

16.6.4.4. SPADKI POPRZECZNE PODBUDOWY | ULEPSZONEGO
PODLOZA.

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza powinny
by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg z tolerancjg + 0,5 %.

16.6.4.5. RZEDNE WYSOKOSCIOWE PODBUDOWY | ULEPSZONEGO
PODLOZA.
Réznice pomiedzy rzednymi  wykonanej podbudowy i

ulepszonego podtoza a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 c¢m, -2 cm.
16.6.4.6. UKSZTALTOWANIE OSI PODBUDOWY | ULEPSZONEGO

PODLOZA.

0$ podbudowy i ulepszonego podioza w planie nie moze byé
przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
16.6.4.7. GRUBOSC PODBUDOWY | ULEPSZONEGO PODLOZA.
Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza nie moze rézni¢ sie
od grubosci projektowanej o wigcej niz:
e dla podbudowy zasadniczej + 10%,
e dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza +10%, -15%.
16.6.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI

PODBUDOWY | ULEPSZONEGO PODLOZA.
NIEWLASCIWE CECHY GEOMETRYCZNE PODBUDOWY |
ULEPSZONEGO PODLOZA.

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie lub
ulepszonym podtozu stwierdzi si¢, ze odchylenia cech geometrycznych
przekraczajg wielkoSci okreSlone w p. 6.4, to warstwa zostanie
zerwana na catg grubo$¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy.
Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o
ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy lub ulepszonego podioza jest
mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien
poszerzy¢ podbudowe lub ulepszone podtoze przez zerwanie warstwy
na petng grubo$¢ do potowy szerokoSci pasa ruchu i wbudowanie
nowej mieszanki.

Nie dopuszcza sie mieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.
16.6.5.2. NIEWLASCIWA GRUBOSC PODBUDOWY | ULEPSZONEGO

PODLOZA.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci
Wykonawca wykona naprawe podbudowy lub ulepszonego podtoza

przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu i
ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wasciwosciach i o

16.6.5.1.

wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.
Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, na koszt Wykonawcy.

16.6.5.3. NIEWLASCIWA WYTRZYMALOSC PODBUDOWY |

ULEPSZONEGO PODLOZA.

Jezeli wytrzymatos¢ srednia prébek bedzie mniejsza od dolnej
granicy okreslonej w SST dla poszczegdlnych rodzajéw podbudéw i
ulepszonego podtoza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana
i wymieniona na nowg o odpowiednich wtasciwosciach na koszt
Wykonawcy.

16.7.  OBMIAR ROBOT.
16.7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 7.
16.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA.

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy i
ulepszonego podtoza z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi.

16.8. ODBIOR ROBOT.

Ogélne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

16.9. PODSTAWA PLATNOSCI.
16.9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
16.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy i ulepszonego podioza z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
obejmuije:

e w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w
mieszarkach:

o  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

o  oznakowanie robot,

o  dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i
jej transport na miejsce wbudowania,

o dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie
prowadnic oraz innych materiatbw i urzadzen
pomochiczych,

o  roziozenie i zageszczenie mieszanki,

o  pielegnacja wykonanej warstwy

o  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,
wymaganych w specyfikacji technicznej,

e w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na
miejscu:

o  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

o  oznakowanie robot,

o spulchnienie gruntu,

o  dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie
prowadnic oraz innych materiatbw i urzadzen
pomochniczych,

o dostarczenie i rozscielenie skfadnikéw zgodnie z
receptg laboratoryjna,

o wymieszanie gruntu rodzimego Ilub ulepszonego
kruszywem ze spoiwem w korycie drogi,

o  zageszczenie warstwy,

pielegnacja wykonanej warstwy

o  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,

wymaganych w specyfikacji technicznej,
16.10. PRZEPISY ZWIAZANE.
16.10.1.  NoRmy.

213) PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech
fizycznych.

214) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

215) PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

216) PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
sktadu ziarnowego.

o
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217)
218)
219)
220)
221)
222)

223)

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne.
zawarto$ci siarki metodg bromowa.
PN-B-06714-37 Kruszywa mineraine.
rozpadu krzemianowego.

PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne.
rozpadu wapniowego.

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne.
rozpadu zelazawego.

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne.
$cieralnosci w bebnie Los Angeles.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B-30020 Wapno.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny.

PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny.

PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem
do celéw drogowych.

PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone
podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.

PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne.

Badania. Oznaczanie

Badania. Oznaczanie
Badania. Oznaczanie
Badania. Oznaczanie

Badania. Oznaczanie

231)
232)

233)

234)
235)
236)

237)
238)

16.10.2.

239)
240)

241)

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika
piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie
piyta.

BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe.
nawierzchni planografem i fata.
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika
nos$nos$ci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika
aktywnosci pucolanowej popiotow lotnych z wegla kamiennego.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw
stabilizowanych aktywnymi popiotami lotnymi.

INNE DOKUMENTY.

Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wskaznika aktywnosci zuzla
granulowanego”

Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i gruntéw zuzlem
wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa 1979
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni
potsztywnych, IBDIM - 1997.

Pomiar  réwnosci

podatnych i
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17.  D-04.05.01 - PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA

STABILIZOWANEGO CEMENTEM.

171. WSTEP.
17.1.41. Przeomior SST

Przedmiotem niniejszej szczegttowej specyfikacji technicznej
(SST) sq wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego podioza z
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem w ramach realizacji
przedsiewziecia ,Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie
Centralnej Szkoty PSP w Czestochowie.”.
171.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robét
jak w pkt. 1.1.

17.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy i
ulepszonego podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem wg PN-S-96012.

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem mogg byé
stosowane do wykonania podbudéw zasadniczych, pomocniczych i
ulepszonego podioza wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych.

17.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
17.1.4.1. PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

Jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktdra po osiggnieciu wiasciwej wytrzymatosci na Sciskanie,
stanowi fragment no$nej czesci nawierzchni drogowej.

17.14.2. MIESZANKA CEMENTOWO-GRUNTOWA.

Mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby réwniez
dodatkéw ulepszajacych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych iloSciach.
17.1.4.3. GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM.

Mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w
wyniku ukoniczenia procesu wigzania cementu.
17.1.4.4. KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM.

Mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnych ilo$ciach, zageszczona i
stwardniata w wyniku ukoficzenia procesu wigzania cementu.
17.1.4.5. PODLOZE GRUNTOWE ULEPSZONE CEMENTEM.

Jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.
17.1.4.6. POzOSTALE OKRESLENIA.

Zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

17.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-04.05.00
,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntdw lub kruszyw

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogéine” pkt 1.5.
17.2.  MATERIALY.
17.21. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Ogoine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i
skladowania, podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone
podioze z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych  spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt 2.

17.2.2. CEMENT.

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701,
portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701.
Wymagania dla cementu wg PN-B-19701.

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300.
Przechowywanie cementu powinno odbywa¢ sie zgodnie z BN-
88/6731-08. W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie
dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac¢ za zgoda Inzyniera
tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatno$¢ do
robot.

17.2.3. GRUNTY.

Przydatno$¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementem
nalezy oceni¢ na podstawie wynikow badan laboratoryjnych,
wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012. Do wykonania
podbudoéw i ulepszonego podtoza z gruntéw stabilizowanych cementem
nalezy stosowac grunty spetniajace wymagania wg PN-S-96012.

Grunty nie spetniajgce wymagan moga by¢ poddane stabilizacji
po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami
lotnymi.

Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i wskazniku
plastycznosci od 15 do 30 % moga by¢ stabilizowane cementem dla
podbudéw pomocniczych i ulepszonego podioza pod warunkiem uzycia
specjalnych  maszyn, umozliwiajagcych ich  rozdrobnienie i
przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji
cementem; zaleca sie uzycie gruntéw o:

e wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01,
e  zawartoSci ziaren pozostajacych na sicie # 2 mm - co najmniej

30%,

e  zawartoSci ziaren przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie

wiecej niz 15%.

Decydujgcym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji
cementem sg wyniki wytrzymatosci na $ciskanie prébek gruntu
stabilizowanego cementem.

17.2.4. KRuszYwa.

Do stabilizacji cementem mozna stosowa¢ piaski, mieszanki i
zwiry albo mieszanke tych kruszyw, spetniajace wymagania podane w
ponizszej tablicy.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem
wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykazg, ze wytrzymato$¢ na
Sciskanie i mrozoodporno$¢ probek kruszywa stabilizowanego bedg
zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7.

Tab.4. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji
cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wediug

1 | Uziamienie

ziaren pozostajacych na sicie # 2
mm, %, nie mniej niz: 30
ziaren przechodzacych przez sito
0,075 mm, %, nie wigcej niz: 15

PN-B-06714-15

2 | Zawarto$¢ czeSci organicznych,
barwa cieczy nad kruszywem nie
ciemniejsza niz:

wzorcowa PN-B-06714-26

3 | Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych,

% nie wiecel niz: 0,5 PN-B-06714-12
b, Nie wiecej niz:

4 | Zawarto$¢ siarczanow, w

przeliczeniu na SO3,%, ponizej: ! PN-B-06714-28

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi
potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno
by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze
odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych rodzajow kruszyw.
17.2.5. WobA.

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i
ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna odpowiadaé¢
wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych
zrodet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z
wyzej podang normg lub do momentu porédwnania wynikéw
wytrzymato$ci na  Sciskanie  prébek  gruntowo-cementowych
wykonanych z woda watpliwg i z wodg wodociggowa. Brak réznic
potwierdza przydatno$¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem.

17.2.6. DODATKI ULEPSZAJACE.

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w  przypadkach
uzasadnionych, stosuje sie nastepujace dodatki ulepszajace:
e wapno wg PN-B-30020,
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e popioly lotne wg PN-S-96035,
e chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgodg Inzyniera mogq by¢ stosowane inne dodatki o
sprawdzonym dziataniu, posiadajace aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke.

17.2.7. GRUNT LUB KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM.

W zaleznoSci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni
drogowej, wytrzymatos¢ gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem wg PN-S-96012, powinna spetia¢ wymagania okre$lone w
ponizszej tablicy.

Tab.5. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
cementem dla poszczegéinych warstw podbudowy i

ulepszonego podtoza

Lp. Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymato$¢ na Wskaznik
nawierzchni drogowej Sciskanie probek mrozood-
nasyconych wodg pomosci
(MPa)
po7 po 28
dniach dniach
1| Podbudowa zasadnicza dla KR1
lub podbudowa pomocnicza dla od ;g do | od gg do 0,7
KR2 do KR6 ’ '
2 | Gorna cze$¢ warstwy
ulepszonego podioza gruntowego
0 grubosci co najmniej 10 cm dla
KRS i KR6 lub gorna czest odifdojodlodol g
warstwy ulepszenia stabego ' ’
podfoza z gruntéw watpliwych
oraz wysadzinowych
3 | Dolna cze$¢ warstwy
ulepszonego podioza gruntowego
w przypadku posadowienia i od 0,5do 06
konstrukcji nawierzchni na 15 ’
podtozu z gruntéw watpliwych i
wysadzinowych
17.3. SPRZET.
Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-04.05.00
,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw lub kruszyw

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogéine” pkt 3.
17.4. TRANSPORT.

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-04.05.00
,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogoine” pkt 4.

17.5.  WYKONANIE ROBOT.
17.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-04.05.00
,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogoine” pkt 5.
17.5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT.

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie
moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podioze jest zamarzniete i podczas
opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ stabilizacji gruntu lub
kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na
mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.
17.5.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZA.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podtoze z
gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogoine” pkt 5.2.

17.54. SKLAD MIESZANKI CEMENTOWO-GRUNTOWEJ | CEMENTOWO-
KRUSZYWOWEJ.
Tab.6. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo-

gruntowej lub w mieszance kruszywa stabilizowanego
cementem dla poszczegoinych warstw podbudowy i
ulepszonego podtoza

Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku do masy
Lp Kategoria suchego gruntu lub kruszywa
' ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podioze
1 | KR2-KR6 - 6 8
2 KR1 8 10 10

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481, z tolerancja +10%, -20% jej warto$ci.

17.5.5. STABILIZACJA METODA MIESZANIA NA MIEJSCU.

Do stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu mozna uzy¢
specjalistycznych mieszarek wieloprzejsciowych lub
jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i
rozdrobniony. Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotno$é
i w razie potrzeby jg zwiekszy¢ w celu utatwienia rozdrobnienia. Woda
powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozdw zapewniajacych
réwnomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodg mozna dodawac
do gruntu dodatki ulepszajace rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek
wapniowy. Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest wigksza od
wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci, grunt powinien
by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej
pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy doda¢ i
przemiesza¢ z gruntem dodatki ulepszajace, np. wapno lub popioty
lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest
przewidziane w tejze recepcie. Cement nalezy dodawa¢ do
rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej w
recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajace powinny byé
dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt powinien by¢ wymieszany z
cementem w sposob zapewniajacy jednorodnos¢ na okreslong
gteboko$¢, gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po
zageszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach,
szczegdlng uwage nalezy zwrocic na jednorodno$¢ wymieszania
gruntu w obrebie skrajnych paséw o szerokosci od 30 do 40 cm,
przylegtych do prowadnic. Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy
sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotno$¢ jest mniejsza od
optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig iloS¢ wody i
mieszanke ponownie doktadnie wymiesza¢. Wilgotno$¢ mieszanki
przed zageszczeniem nie moze roznié sie od wilgotnosci optymalnej o
wigcej niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu
zakonczenia mieszania nie powinien by¢ diuzszy od 2 godzin. Po
zakonczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyréwnac i
wyprofilowa¢ do wymaganych w dokumentacji projektowej rzednych
oraz spadkéw poprzecznych i podiuznych. Do tego celu nalezy uzy¢
réwniarek i wykorzysta¢ prowadnice podtuzne, uktadane kazdorazowo
na odcinku roboczym. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy
zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantujacej
odpowiednig réwno$¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po
wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapic do zageszczania
warstwy. Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ w sposéb okreslony w p.
5.8.

17.5.6. STABILIZACJA METODA MIESZANIA W MIESZARKACH

STACJONARNYCH.

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace,
powinny by¢ dozowane w iloci okre$lonej w recepcie laboratoryjne;.
Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do
wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz
objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢
krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszania nie zostanie
dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach typu
ciagtego predko$¢ podawania materiatéw powinna by¢ ustalona i na
biezaco kontrolowana w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodno$é
mieszanki.

Wilgotnos¢  mieszanki powinna  odpowiada¢  wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci. Przed utozeniem
mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podioze zwilzy¢ woda.
Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna by¢ uktadana przy pomocy
uktadarek lub réwniarek. Grubo$¢ uktadania mieszanki powinna by¢
taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do
wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych. Przy
uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystaé
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy.
Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii
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gwarantujacej odpowiednig réwno$¢ warstwy, po uzyskaniu zgody
Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do
zageszczania warstwy.

17.5.7. GRUBOSC WARSTWY.

Orientacyjna grubo$¢ poszczegélnych warstw podbudowy z
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie powinna
przekraczaé:

e 15cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem rolniczym,
e 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem specjalistycznym,
e 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarne;.

Jezeli projektowana grubos¢ warstwy podbudowy jest wieksza od
maksymalnej, to stabilizacje nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach.
Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwéch lub wiecej warstwach,
to tylko najnizej potozona warstwa moze by¢ wykonana przy
zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy
lezace wyzej powinny by¢ wykonywane wedtug metody mieszania w
mieszarkach stacjonarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny byé wykonywane
wedtug technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

17.5.8. ZAGESZCZANIE.

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow gtadkich, wibracyjnych
lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podtoza o przekroju
daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i przesuwa¢ pasami
podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie w strone osi jezdni.
Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpocza¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwaC pasami
podtuznymi, cze$ciowo naktadajacymi sig, w strone wyzej potozonej
krawedzi. Pojawiajace sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane
przez wymiane mieszanki na petng gtebokos$¢, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mieé
prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych
operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej musza byé
zakonczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do
mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje
zageszczania i obrobki powierzchniowej muszag by¢ zakonczone nie
pozniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od momentu rozpoczecia
mieszania gruntu z cementem.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika
zageszczenia mieszanki  okreslonego wg BN-77/8931-12 nie
mniejszego od podanego w PN-S-96012.

Specjalng uwage nalezy po$wieci¢ zageszczeniu mieszanki w
sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych oraz
wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas
zageszczania lub w inny sposob wadliwe, muszg by¢ naprawione przez
zerwanie warstwy na petng grubo$¢, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg
wykonywane na koszt Wykonawcy.

17.5.9. SPOINY ROBOCZE.

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych,
poprzez wykonanie warstwy na catej szerokosci.

Jedli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w
prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowa
krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej
bez prowadnic w ufozonej i zageszczonej mieszance, nalezy
niezwtocznie obcigé pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej wodg nalezy
wbudowaé kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykonaé
poprzeczng spoing roboczg na potgczeniu dziatek roboczych. Od
obciecia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢
wtedy, gdy czas pomiedzy zakoriczeniem zageszczania jednego pasa,

a rozpoczeciem wbudowania sasiedniego pasa, nie przekracza 60
minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to
spoiny w warstwie lezacej wyzej powinny by¢ wzgledem nich
przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny
poprzecznej.

17.5.10. PIELEGNACJA WARSTWY Z GRUNTU LUB KRUSZYWA

STABILIZOWANEGO CEMENTEM.

Zasady pielegnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podtoze
z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogdlne” pkt 5.5.

17.5.11. UTRZYMANIE PODBUDOWY | ULEPSZONEGO PODLOZA.

Podbudowa i ulepszone podtoze powinny by¢ utrzymywane przez
Wykonawce zgodnie z zasadami okre$lonymi w SST D-04.05.00
,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntdw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogéine” pkt 5.4.

17.6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
17.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-04.05.00
,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 6.
17.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé
badania gruntéw lub kruszyw zgodnie z ustaleniami SST D-04.05.00

,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntdw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania og6ine” pkt 6.2.
17.6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie
rob6t podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podioze z
gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogolne” pkt 6.3.

17.6.4. WYMAGANIA DOTYCZACE CECH GEOMETRYCZNYCH
PODBUDOWY | ULEPSZONEGO PODLOZA.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i
ulepszonego poditoza podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone podtoze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 6.4.

17.6.5. 6.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI
ODCINKAMI PODBUDOWY | ULEPSZONEGO PODLOZA.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
podbudowy i ulepszonego podioza podano w SST D-04.05.00
,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntdw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogéine” pkt 6.5.

17.7.  OBMIAR ROBOT.

Zasady obmiaru robét podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone podtoze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 7.

17.8.  ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru rob6t podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania og6ine” pkt 8.

17.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady dotyczace ustalenia podstawy ptatnosci podano w SST D-
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogoine” pkt 9.
17.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy i przepisy zwigzane podano w SST D-04.05.00
,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 10.
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18. D 05.02.00 - NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE. WYMAGANIA OGOLNE.

18.1. WSTEP.
18.1.1. PrzepmioT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni twardych nieulepszonych w trakcie
realizacji zadania ,Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie
Centralnej Szkoty PSP w Czestochowie.”.

18.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robét
jak w pkt. 1.1.

18.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni twardych
nieulepszonych.

18.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

18.1.4.1. NAWIERZCHNIA TWARDA NIEULEPSZONA.

Nawierzchnia  nieprzystosowana do  szybkiego  ruchu
samochodowego ze wzgledu na pylenie, duze nierdwnosci,
ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas.
18.1.4.2. NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA.

Nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna wykonana jest z ttucznia
bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.
18.1.4.3. POZOSTALE OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.
18.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

18.2. MATERIALY.
18.2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i

sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.
18.2.2. PIASEK.

Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twardych
nieulepszonych powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113 dla gat. 1.
18.2.3. Wopa.

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczenia i zamulania
nawierzchni moze by¢ studzienna lub z wodociagéw, bez specjalnych
wymagan.

18.3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00

,Wymagania ogdlne” pkt 3.
18.4. TRANSPORT.
18.4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-
00.00.00 ,WWymagania ogéine” pkt 4.
18.4.2. TRANSPORT MATERIALOW KAMIENNYCH.

Materialy kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu, w  warunkach  zabezpieczajacych je  przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed
rozpyleniem.

Sposéb zatadunku i roztadunku $rodkéw transportowych nalezy
dostosowa¢ do wytrzymatosci kamienia, aby nie dopusci¢ do
obttukiwania krawedzi.

18.5.  WYKONANIE ROBOT.
18.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 5.
18.5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA.

Podloze gruntowe pod nawierzchnie powinno  spetniaé
wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem
i zageszczeniem podioza”.

Jezeli podioze ulepszone pod nawierzchnie, wykonane z
materiatéw  zwigzanych  spoiwami lub lepiszczami, wykazuje
jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usunigte wediug zasad
akceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Nawierzchnia powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej
wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wedtug zalecen
Inspektora nadzoru, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Odstepy miedzy palikami lub szpilkami nie powinny by¢ wigksze
niz co 10 m, co umozliwi prawidtowe naciagniecie sznurkéw lub linek.
18.5.3. WYKONANIE NAWIERZCHNI.

Wymagania dotyczace wykonania nawierzchni podano w SST D-
05.02.01a.

18.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
18.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogéine” pkt 6 oraz w SST D-05.02.01a.

18.6.2. WYMAGANIA DOTYCZACE CECH GEOMETRYCZNYCH
NAWIERZCHNI.
18.6.2.1. CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech
geometrycznych nawierzchni twardych nieulepszonych podano w
tablicy 1.
18.6.2.2. ROWNOSC NAWIERZCHNI.

Nierownosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowq
tata, zgodnie z norma BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg
tata, zgodnie z norma BN-68/8931-04.

Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm dla
nawierzchni thuczniowej (nawierzchni z kruszywa tamanego).
18.6.2.3. SPADKI POPRZECZNE NAWIERZCHNI.

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5%.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
wykonanej nawierzchni

Lp | Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwos¢

pomiaréw badan i pomiaréw
1 Szeroko$¢ nawierzchni 1razna 100 m
2 Réwnos$¢ podtuzna co20m
3 Réwno$¢ poprzeczna 1razna 100 m
4 Spadki poprzeczne " 1razna 100 m
5 Rzedne wysokosciowe co100 miw charakterystycznych
punktach niwelety
6 | Uksztattowanie osiw planie co0 100 m

7 Podczas budowy: w trzech punktach na
kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m2
Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz
nie rzadziej niz raz na 2000 m?

Grubo$¢ nawierzchni

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie
nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukdw poziomych: na poczatku krzywej
przej$ciowej oraz na poczatku, w $rodku i na koficu kazdego tuku poziomego

18.6.2.4. RZEDNE WYSOKOSCIOWE.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi nawierzchni i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.
18.6.2.5. UKSZTALTOWANIE 0S| NAWIERZCHNI.

0$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do
osi projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
18.6.2.6. SZEROKOSC NAWIERZCHNI.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
18.7.  OBMIAR ROBOT.
18.7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 7.
18.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA.

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy).
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18.8. ODBIOR ROBOT. 249) PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ksztattu ziaren. _ . ‘
,Wymagania ogolne” pkt 8. 250) PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg nasigkliwosci. _ . ‘
projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie 251) PN-B-06714-19 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki mrozoodpornosci metoda bezposrednia, . ‘
pozytywne. 252) PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
‘ mrozoodporno$ci metoda krystalizacji.
18.9.  PODSTAWA PLATNOSCI. 253) PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
18.9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI. zawartosci zanieczyszczen organicznych.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D- 254) PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
00.00.00 ,\WWymagania ogdlne” pkt 9. Scieralno$ci w bebnie Los Angeles.
18.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE.. 255) PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa 1 m2 nawierzchni 256) PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tfamane do

podano w SST D-05.02.01a.
18.10. PRZEPISY ZWIAZANE.
18.10.1. NoRmy.

242) PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat,
nazwy i okreslenia.

243) PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci
woda.

244) PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci na
Sciskanie.

245) PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na
tarczy Boehmego.

246) PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatoSci
kamienia na uderzenie (zwigztos¢).

247) PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

248) PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
sktadu ziarnowego.

257)
258)

259)
260)

261)
262)
263)
264)

265)

nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca.
Warunki techniczne.

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z
ttucznia kamiennego.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
BN-64/8931-01 Oznaczanie wskaznika piaskowego.
BN-64/8931-02 Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta.
BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe.
nawierzchni planografem i fata.

Pomiar  réwnosci
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19. D 05.02.01A - NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA £t AMANEGO.

19.1. WSTEP.
19.1.1. PrzepmioT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z
kruszywa tamanego w trakcie realizacji zadania ,Przebudowa
nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoly PSP w
Czestochowie.”.

19.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robét
jak w pkt. 19.1.1.

19.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa
tamanego, przeznaczonej dla ruchu pieszych.

19.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

19.14.1. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA tAMANEGO.

Jedna lub wiecej warstw z klinca oraz miatu kamiennego,
lezacych na podtozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i
uzdatnionych do bezpo$redniego przejmowania ruchu pieszego.
19.1.4.2. KRUSZYWO LAMANE.

Materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat
litych, wg PN-B-01100.

19.14.3. KRUSZYWO LAMANE ZWYKLE.

Kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego
przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji,
charakteryzujace si¢ ziarnami ostrokrawedziastymi o nieforemnych
ksztattach, wg PN-B-01100.
19.1.4.4. KLINIEC.

Kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 4 mm do 31,5
mm.
19.1.4.5. Miat.

Kruszywo tamane zwykte o wielkoSci ziaren do 4 mm.
19.1.4.6. MIESZANKA DROBNA GRANULOWANA.

Kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach
tamanego kruszywa zwyktego, charakteryzujace sie chropowatymi
powierzchniami i foremnym ksztattem ziarn o stepionych krawedziach i
narozach, o wielkosci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

19.1.4.7. PIASEK.
Kruszywo naturalne o wielko$ci ziarn do 2 mm.
19.1.4.8. POZOSTALE OKRESLENIA.

Zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami  podanymi w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogéine” pkt 1.4.

19.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-05.02.00
,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogoine” pkt 1.5.

19.2. MATERIALY.
19.2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogéine” pkt 2.

19.2.2. RODZAJE MATERIALOW.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kruszywa

tamanego sa;

e  kruszywo tamane zwykte - kliniec, wg PN-B-11112,

e  mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112,

e  kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzchni - miat, wg

PN-B-11112 lub piasek wg PN-B-11113,

e woda do skropienia podczas watowania i zamulania.
19.2.3. WYMAGANIA DLA MATERIALOW.

Klasa i gatunek kruszywa, powinna by¢ zgodna z wymaganiami

normy PN-S-96023 dla klasy II.

19.3. SPRZET.
19.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-05.02.00

,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdlne” pkt 3.

19.3.2. SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e uktadarek lub réwniarek do rozscielania ttucznia,

e walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej
30 kN/m, ew. walcéw wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu
wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub plytowych zageszczarek
wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?,

e przewoznych zbiornikéw do wody (beczkowozow) zaopatrzonych
w urzadzenia do rozpryskiwania wody oraz pomp do napetniania
beczkowozéw woda.

19.4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-
05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdlne” pkt
4

19.5.  WYKONANIE ROBOT.
19.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-05.02.00
,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogoine” pkt 5.
19.5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA.

Podtoze pod nawierzchnig tuczniowg powinno by¢ przygotowane
zgodnie z warunkami ogélnymi okre$lonymi w SST D-05.02.00
,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogoine” pkt 5.2.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwg nawierzchni
tluczniowej a spoistym gruntem podtoza warstwy odcinajacej, powinien
by¢ spetniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony
wzorem:

gdzie:

D;5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy
odcinajacej,

Dgs - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziaren gruntu
podtoza.
19.5.3. WBUDOWANIE | ZAGESZCZANIE KRUSZYWA.

Minimalna grubo$¢ warstwy nawierzchni thuczniowej nie moze byé
po zageszczeniu mnigjsza od 7 cm. Maksymalna grubo$¢ warstwy
nawierzchni po zageszczeniu nie moze przekracza¢é 20 cm.
Nawierzchnie o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwdch
warstwach.

Kruszywo grube (kliniec 5/31,5) powinno by¢ rozktadane w
warstwie 0 jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki.
Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby
po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto grubosé¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane
przejsciami walca statycznego gtadkiego, o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 30 kN/m (dopuszcza sie stosowanie innych maszyn za
zgodg Inspektora nadzoru). Zageszczenie nawierzchni o przekroju
daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpoczaC sie od dolnej krawedzi i przesuwaC pasami
podtuznymi, czeSciowo nakiadajacymi sie, w kierunku jej gérnej
krawedzi.

Zageszczanie mozna zakonczyé, gdy przed kotami walca
przestajg sie tworzy¢ fale, a ziarno tiucznia o wymiarze okoto 40 mm
pod naciskiem kota walca nie wttacza sie w nawierzchnig, lecz miazdzy
sie na niej.

Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowac jq
poprzez stopniowe rozsypywanie klinca od 2 do 8 mm i mieszanki
drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciggtym zageszczaniu
walcem statycznym gtadkim.

Warstwy dolnej (o ile uktada sie na niej od razu warstwe gorna)
nie klinuje sie, gdyz niecatkowicie wypetnione przestrzenie miedzy
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ziarnami tucznia powodujg lepsze zwigzanie obu warstw ze sobg.
Natomiast gorng warstwe nalezy klinowaé tak dtugo, dopdki wszystkie
przestrzenie nie zostang wypetnione kliicem.

W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapia¢
kruszywo wodg tak czesto, aby byto stale wilgotne, co powoduje, ze
kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie
pod walcem.

Zageszczenie mozna uwazac¢ za zakoniczone, jesli nie pojawiajq
sie $lady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed watami.

W celu zamulenia nawierzchni nalezy rozsypa¢ cienka warstwe
miatu, obficie skropi¢ go wodg i wciera¢, w zaklinowang warstwe
ttucznia, wytworzong papke szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania
nalezy przepusci¢ kilka razy walec na szybkim biegu transportowym,
aby papka zostata wessana w gigb warstwy. Waty walca nalezy obficie
polewa¢ woda, w celu unikniecia przyklejania do nich papki, ziaren
klinca i ttucznia. Zamulanie jest zakoficzone, gdy papka przestanie
przenika¢ w gtab warstwy.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym
(walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym watu wibrujacego co
najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zageszczenie nalezy
przeprowadza¢ wedtug zasad podanych dla walcow gtadkich, lecz bez
skrapiania kruszywa woda. Liczbe przej$¢ sprzetu wibracyjnego oraz
ewentualne zastosowanie innych maszyn ustali Inspektor nadzoru.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby
byta ona stale wilgotna.

19.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
19.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-05.02.00
,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogélne” pkt 6.
19.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé
badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawic
wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p.
2.3 niniejszej specyfikacji.

19.6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT.

W czasie robét przy budowie nawierzchni ttuczniowej nalezy
kontrolowa¢ z czestotliwoscia podang ponizej, nastepujace
wiasciwosci:

e  uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w
kruszywie i zawarto$¢ ziarn nieforemnych w kruszywie - co
najmniej 1 raz na dziennej dziatce roboczej z tym, ze maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypadajagca na jedno badanie
powinna wynosi¢ 600 m?,

e  ScieralnoS¢ kruszywa, nasigkliwo$¢ kruszywa, odporno$¢
kruszywa na dziatanie mrozu - przy kazdej zmianie Zzrodia
pobierania materiatow.

Prébki nalezy pobiera¢é w sposéb losowy z roztozonej warstwy,
przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezaco
przekazywane Inspektorowi nadzoru.

Badania petne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich
wiasciwosci okre$lonych w normie powinny byé wykonane przez
Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie jakosci robot i
zawsze w przypadku zmiany zrodta pobierania materiatdw oraz na
polecenie Inspektora nadzoru. Prébki do badan petnych powinny by¢
pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inspektora
nadzoru.

19.6.4. BADANIA | POMIARY CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI

TLUCZNIOWE.J.

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po
jej zageszczeniu, co najmniej w dwdch losowo wybranych punktach na
kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na
400 m?2 nawierzchni.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nawierzchni nie
powinny przekracza¢ + 10%.

Pozostate cechy geometryczne nawierzchni powinny byé
mierzone i oceniane wedtug zasad podanych w p. 6.2 SST D-05.02.00
,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogéine”.

19.6.5. POMIAR NOSNOSCI NAWIERZCHNI.

Pomiary no$no$ci nawierzchni ttuczniowej nalezy wykonaé ptytg o
$rednicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02. Pomiar nalezy wykona¢ nie
rzadziej niz raz na 3000 m2, lub wedtug zalecen Inspektora nadzoru.

Nawierzchnia z kruszywa tamanego przeznaczona dla ruchu
pieszego powinna mie¢ no$no$¢ minimum 80 MPa.

Zageszczenie nawierzchni  ttuczniowej nalezy uznaé za
prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia do
pierwotnego modutu odksztatcenia, mierzonych przy uzyciu piyty o

$rednicy 30 cm, jest nie wigkszy od 2,2
i
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19.6.6. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI
NAWIERZCHNL.

19.6.6.1. NIEWLASCIWE UZIARNIENIE | WEASCIWOSCI KRUSZYWA.

Wszystkie kruszywa nie spetiajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji zostang odrzucone. Jezeli
kruszywa, nie spemiajagce wymagan zostang wbudowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na
wiasny koszt.
19.6.6.2. NIEWLASCIWE CECHY GEOMETRYCZNE NAWIERZCHNI.

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazujg wigksze
odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.3.2
powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na catg
grubo$¢ warstwy, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie
nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po ich
wykonaniu nastapi ponowny pomiar i ocena.
19.6.6.3. NIEWLASCIWA NOSNOSC NAWIERZCHNI.

Jezeli nosnos$¢ nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to
Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia
wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca tylko wtedy,
gdy zanizenie nos$nosci nawierzchni wynikto z niewtasciwego
wykonania przez Wykonawce robét.

19.7.  OBMIAR ROBOT.
19.7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-05.02.00
,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogoine” pkt 7.

19.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA.

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy).

19.8. ODBIOR ROBOT.

Ogélne zasady odbioru robot podano w SST D-05.02.00
,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogoine” pkt 8.

19.9. PODSTAWA PLATNOSCI.
19.9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-
05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogéine” pkt
9.

19.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ.

Cena 1 m2 nawierzchni ttuczniowej obejmuje:

prace pomiarowe i 0znakowanie robot,

dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

rozlozenie warstwy kruszywa grubego (klifica),

zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodg i

zageszczenie

e  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych
w specyfikacji technicznej.

19.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Przepisy zwigzane podano w SST D-05.02.00.
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20. D-05.03.23 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE.J.

20.1. WSTEP.
20.1.1. PrzeomioT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne;
(SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w trakcie
realizacji zadania ,Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie
Centralnej Szkoty PSP w Czestochowie.”.

20.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robot
jak w pkt. 1.1.

20.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej.

20.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

20.1.4.1. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA.

Ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch
warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.
20.1.4.2. POZOSTALE OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.
20.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
20.2. MATERIALY.
20.2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.
20.2.2. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA — WYMAGANIA.

20.2.2.1. APROBATA TECHNICZNA.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki
brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej.
20.2.2.2. KSZTALT, WYMIARY | KOLOR KOSTKI BRUKOWE.

Nalezy stosowa¢ materiat 0 ksztalcie, kolorze oraz wymiarach
podanych w dokumentacji projektowe;.
20.2.2.3. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | MECHANICZNE.

Pod wzgledem wytrzymatosci na $ciskanie, mrozoodpornosci,
$cieralnosci, nasigkliwosci, odporno$ci na poslizg oraz dopuszczalnych
odchytek od wymiaréw nominalnych, kostka brukowa musi odpowiadac¢
wymaganiom PN-EN 1338:2005.

20.2.3. MATERIALY DO PRODUKCJI BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH.

Materiaty do produkciji kostki betonowej musza spetnia¢ wymogi
PN-EN 1338:2005.
20.2.3.1. CEMENT.

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki,
bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie
cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701.
20.2.3.2. KRruszywo.

Nalezy  stosowat
wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie
laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.
20.2.3.3. Wopa.

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkciji betonowych
kostek brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.
20.2.3.4. DODATKI.

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci
plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory ~ zapewniajg  gotowym  wyrobom  wigkszq,
wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwo$C i wiekszg odporno$¢ na niskie
temperatury i dziatanie soli.

kruszywa  mineralne  odpowiadajace

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie.
Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

20.3. SPRZET.
20.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 3.
20.3.2. SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie
recznie. Dopuszcza sie uktadanie kostki z  wykorzystaniem
mechanicznych uktadarek.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z
ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

20.4. TRANSPORT.
20.4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
20.4.2. TRANSPORT BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg
warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R,
kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na
paletach transportowych producenta.

20.5. WYKONANIE ROBOT.
20.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogéine”.

20.5.2. PoDLOZE.

Podtoze pod ufozenie nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nalezy wykona¢ wedtug ustalert dokumentacji projektowych i
stosownych SST.

20.5.3. PoDBUDOWA.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie
nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowa.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
20.5.4. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI.

Obramowanie nawierzchni nalezy wykona¢ przy pomocy
materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej, ktorych sposéb
uktadania okreslajg stosowne SST.

20.5.5. PoDSYPKA.

Materiat na podsypke nalezy dobra¢ zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowe;.

Zastosowanie innego materialu  wymaga przedstawienia
dokumentéw dopuszczajacych materiat do uzytku oraz uzyskania zgody
Inspektora nadzoru.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.
20.5.6. UKLADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK

BRUKOWYCH.

Wzér uktadania kostki brukowej podano w dokumentacji
projektowej. Jezeli podane dane nie sg wystarczajacy, nalezy uzgodni¢
szczegbtowe rozwigzania z Inspektorem nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny
migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5
cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a
nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
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krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie
wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i
zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem
nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

20.6. KONTROLA JAKOSCIROBOT.
20.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 6.

20.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzic,
czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢
od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca
sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobieraé 6 probek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m?2 powierzchni
kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza
wyrdb w zakresie wymagan podanych niniejszej SST i wyniki badan
przedstawia Inspektorowi do akceptacii.

20.6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT.
20.6.3.1. SPRAWDZENIE PODLOZA | PODBUDOWY.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST.
20.6.3.2. SPRAWDZENIE PODSYPKI.

Sprawdzenie podsypki w zakresie gruboSci i wymaganych
spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci
z dokumentacjq projektowa oraz pkt. 5 niniejszej SST.
20.6.3.3. SPRAWDZENIE WYKONANIA NAWIERZCHNI.

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych
kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt. 5 niniejszej SST:
e pomierzenie szerokoSci spoin,

e  sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

e sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,

e  sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest
zachowany.

20.6.4. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI.

20.6.4.1. NIEROWNOSCI PODLUZNE.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem
zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
20.6.4.2. SPADKI POPRZECZNE.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.

20.64.3. NIWELETA NAWIERZCHNI.

Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
20.6.44. SZEROKOSC NAWIERZCHNI.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokoSci
projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
20.6.4.5. GRUBOSC PODSYPKI.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

20.6.5. CZESTOTLIWOSC POMIAROW.

Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z
kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do
powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w
pkt 20.6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor.

20.7. OBMIAR ROBOT.
20.7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogéine” pkt 7.
20.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej
nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

20.8. ODBIOR ROBOT.
20.8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
20.8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
przygotowanie podtoza,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

20.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

20.9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-
00.00.00 ,\WWymagania ogéine”.
20.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE..

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej
obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy),
dostarczenie materiatow,
wykonanie podsypki,
utozenie i ubicie kostki,
wypetnienie spoin,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji
technicznej.
20.10. PRZEPISY ZWIAZANE.
20.10.1.  Norwmy.

266) PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie S$cieralno$ci na
tarczy Boehmego

267) PN-B-06250 Beton zwykly

268) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

269) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci

270) PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

271) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza

272) BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego

273) BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe.
nawierzchni planografem i fatg

274) PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe — Wymagania i
metody badan

Pomiar  réwnosci
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211.  WSTEP. Plastyfikatory ~ zapewniajg ~ gotowym  wyrobom  wigksza

21.1.1. PrzepmioT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z azurowych ptyt betonowych w trakcie
realizacji zadania ,Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie
Centralnej Szkoty PSP w Czestochowie.”.

211.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robét
jak w pkt. 1.1.

21.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z
azurowych piyt betonowych MEBA 10. Plyty postuza do uktadania
nawierzchni miejsc postojowych oraz placow manewrowych.

21.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

21.14.1. AZUROWE PLYTY BETONOWE MEBA.

Ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch
warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcii.

21.14.2. POZOSTALE OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.
21.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogéine” pkt 1.5.
21.2.  MATERIALY.
21.2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
21.2.2. BETONOWE PLYTY MEBA — WYMAGANIA.

21.2.21. APROBATA TECHNICZNA.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki
brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej.

212.22. KSZTALT, WYMIARY | KOLOR KOSTKI PLYT.

Nalezy stosowa¢ materiat o ksztalcie, kolorze oraz wymiarach
podanych w dokumentacji projektowe;.
212.23. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | MECHANICZNE.

Pod wzgledem wytrzymatosci na $ciskanie, mrozoodpornosci,
Scieralnosci, nasiakliwosci, odpornosci na poslizg oraz dopuszczalnych
odchytek od wymiaréw nominalnych, kostka brukowa musi odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 1338:2005.

21.2.3. MATERIALY DO PRODUKCJI PLYT BETONOWYCH.

Materialy do produkcji kostki betonowej muszg spetnia¢ wymogi
PN-EN 1338.
21.2.3.1. CEMENT.

Do produkcji ptyt nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez
dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu
0 jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
19701.

21.23.2. KRrRuUSZYWO.

Nalezy  stosowaé
wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie
laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.
21.2.3.3. Wopa.

Wtasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkciji betonowych
kostek brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.
21.2.34. DODATKI.

Do produkcji ptyt stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i
barwnikéw, zgodnie z receptg laboratoryjna.

kruszywa  mineralne  odpowiadajace

wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwos¢ i wieksza odporno$¢ na niskie
temperatury i dziatanie soli.

Stosowane  barwniki powinny  zapewni¢ kostce trwate
zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

21.3. SPRZET.
21.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogéine” pkt 3.

21.3.2. SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z PLYT.

Mate powierzchnie nawierzchni z pityt wykonuje sie recznie.
Dopuszcza sie uktadanie ptyt z wykorzystaniem mechanicznych
uktadarek.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

21.4. TRANSPORT.
21.41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
214.2. TRANSPORT PLYT BETONOWYCH.

Uformowane w czasie produkciji ptyty uktadane sg warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, piyty
przewozone sg ha stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w
folie i spina taSmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Ptyty MEBA mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.

21.5.  WYKONANIE ROBOT.
21.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 5.
21.5.2. PoDLOZE.

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych ptyt nalezy
wykona¢ wedtug ustalen dokumentaciji projektowych i stosownych SST.
21.5.3. PobBUDOWA.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie
nawierzchni z ptyt betonowych powinien by¢ zgodny z dokumentacjq
projektowa.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
21.54. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI.

Obramowanie nawierzchni nalezy wykona¢ przy pomocy
materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej, ktérych
spos6b uktadania okreslajg stosowne SST.

21.55. PoDSYPKA.

Materiat na podsypke nalezy dobra¢ zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zastosowanie innego materialu  wymaga przedstawienia
dokumentéw dopuszczajgcych materiat do uzytku oraz uzyskania
zgody Inspektora nadzoru.

Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.
21.5.6. UKLADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH PLYT MEBA.

Piyty uktada sie na podsypce doczotowo, zapewniajac styk
krawedzi ze soba. Piyty nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu piyt, otwory nalezy wypetni¢ piaskiem (badz
przesianym gruntem rodzimym pochodzacym z wykopéw), a nastepnie
zamie$C powierzchnie utozonych plyt przy uzyciu szczotek recznych
lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z ptyt betonowych stosuje sie
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony piyt
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
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krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych ptyt MEBA nie wolno
uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ otwory zwirem (frakcja
zgodna z DP) i zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

21.6. KONTROLA JAKOSCIROBOT.
21.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 6.

21.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzic,
czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 20.2.2.1
niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadaé¢
od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca
sie, aby do badania wytrzymato$ci na Sciskanie pobiera¢ 6 probek
(ptyt) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni ptyt
utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza
wyréb w zakresie wymagan podanych niniejszej SST i wyniki badan
przedstawia Inspektorowi do akceptacii.

21.6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT.
21.6.3.1. SPRAWDZENIE PODLOZA | PODBUDOWY.

Sprawdzenie podfoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST.
21.6.3.2. SPRAWDZENIE PODSYPKI.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych
spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci
z dokumentacja projektowa oraz pkt 20.5.5 niniejszej SST.
21.6.3.3. SPRAWDZENIE WYKONANIA NAWIERZCHNI.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych
ptyt MEBA polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
e  pomierzenie szerokoSci spoin,

e  sprawdzenie prawidtowoSci ubijania (wibrowania),

e sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin.

21.6.4. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNL.
216.4.1. NIEROWNOSCI PODLUZNE.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem
zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny przekraczac 0,8 cm.
21.64.2. SPADKI POPRZECZNE.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowq z tolerancja + 0,5%.

2164.3. NIWELETA NAWIERZCHNI.

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
216.44. SZEROKOSC NAWIERZCHNI.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
21.6.4.5. GRUBOSC PODSYPKI.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

21.6.5. CZESTOTLIWOSC POMIAROW.

Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z
ptyt betonowych, wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do
powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w
pkt 20.6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor.

21.7.  OBMIAR ROBOT.
21.71. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 7.
21.7.2, JEDNOSTKA OBMIAROWA.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej
nawierzchni z betonowych ptyt azurowych.

21.8. ODBIOR ROBOT.
21.8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq
projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 20.6 daty wyniki
pozytywne.

21.8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podtoza,

ewentualnie wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki,

ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

21.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

21.9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
21.9.2, CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowych ptyt azurowych
obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,
przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy),
dostarczenie materiatow,
wykonanie podsypki,
utozenie i ubicie piyt,
zasypanie otworéw,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

21.10. PRZEPISY ZWIAZANE.
21.10.1. NORMY.

275) PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na
tarczy Boehmego.

276) PN-B-06250 Beton zwykty.

277) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

278) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci.

279) PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

280) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

281) BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego.

282) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe.
nawierzchni planografem i tata.

Pomiar  réwnosci
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22. D-08.01.01 - KRAWEZNIKI BETONOWE.

221. WSTEP.
22.1.1. PrzepmioT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z ustawieniem kraweznikéw betonowych przy realizacji zadania
,Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoty
PSP w Czestochowie.”.

221.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robét
jak w pkt. 1.1.

22.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikéow:
e betonowych na fawie betonowej z oporem.
2214, OKRESLENIA PODSTAWOWE.

22.1.4.1. KRAWEZNIKI BETONOWE.

Prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.
22.14.2. POZOSTALE OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.
22.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
22.2. MATERIALY.
22.2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.
22.2.2. STOSOWANE MATERIALY.

Materiatami stosowanymi sa;

krawezniki betonowe,

piasek na podsypke i do zapraw,

cement do podsypki i zapraw,

woda,

materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.
22.2.3. KRAWEZNIKI BETONOWE — KLASYFIKACJA.

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.

Nalezy stosowac krawezniki gatunku 1. Typ, rodzaj oraz wymiary
nalezy ustali¢ na podstawie dokumentaciji projektowe;.
22.2.4. KRAWEZNIKI BETONOWE - WYMAGANIA TECHNICZNE.

22.24.1. KSZTALT | WYMIARY.

Ksztalt kraweznikéw betonowych powinien spetnia¢é wymagania
norm podanych w pkt. 10.1.
2224.2. DOPUSZCZALNE WADY | USZKODZENIA.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi
elementdw nie moga przekroczy¢ wartosci podanych w BN-80/6775-
03/01.

22243. SKLADOWANIE.

Krawezniki  betonowe mogg byé przechowywane na
sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typéw, rodzajow,
odmian, gatunkéw i wielkoSci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek
i przektadek drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5
cm, dlugo$¢ min. 5 cm wieksza niz szeroko$¢ kraweznika.

22244, BETON | JEGO SKLADNIKI.

22244.1. Beton do produkcji kraweznikéw.
Do produkcji kraweznikow nalezy stosowac beton wg PN-EN 206-
1, klasy C20/25 i C25/30. W przypadku wykonywania kraweznikéw
dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kraweznikéw powinna byé
wykonana z betonu klasy C25/30.
Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowaé
sie:
e nasiagkliwo$cia, ponizej 4%,
e ScieralnoScig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla
gatunku 2: 4 mm,

e mrozoodporno$cig i wodoszczelnoscia, zgodnie z normg PN-B-
06250 [2].
22244.2. Cement.
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg PN-B-19701.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
22.244.3. Kruszywo.
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych
asortymentéw, gatunkdw i marek.
222444, Woda.
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-32250.
22.2.5. MATERIALY NA PODSYPKE | DO ZAPRAW.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-
06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej
powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5",
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-32250.

22251. MATERIALY NA LAWY.

Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowaé beton klasy
C12/15 lub C8/10, wg PN-EN 206-1, ktérego skfadniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,

22.2.6. MASA ZALEWOWA.

Masa zalewowa, do wypemienia szczelin dylatacyjnych na
goraco, powinna odpowiada¢é wymaganiom BN-74/6771-04 lub
aprobaty technicznej.

22.3. SPRZET.
22.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 3.
22.3.2. SPRZET.
Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu:
e  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania
podsypki cementowo-piaskowej,
o wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

22.4. TRANSPORT.
22.4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-
00.00.00 ,WWymagania ogoine” pkt 4.
22.4.2. TRANSPORT KRAWEZNIKOW.

Krawezniki betonowe moga byé przewozone dowolnymi Srodkami
transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na Srodkach transportowych
w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem
sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawa¢ poza Sciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci
tej warstwy.

224.3. TRANSPORT POZOSTALYCH MATERIALOW.

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych
z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowaC w bebny blaszane lub beczki
drewniane. Transport powinien odbywa¢é sie w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.
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22.5. WYKONANIE ROBOT.
22.51. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 5.
22.5.2. WYKONANIE KORYTA POD LAWY.
Koryto pod fawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tfawe
powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
22.5.3. WYKONANIE LAW.

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
22.53.1. L AWA BETONOWA.

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez
szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton
rozScielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien byé
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowaé¢ co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.
22.5.4. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH.
2254.1. ZASADY USTAWIANIA KRAWEZNIKOW.

Swiatlo (odleglosé gérnej powierzchni kraweznika od jezdni)
powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentaciji projektowe.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna byé
po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
2254.2. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW NA LAWIE BETONOWE.

Ustawianie kraweznikéw na fawie betonowej wykonuje sie na
podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3
do 5 cm po zageszczeniu.

22543. WYPELNIANIE SPOIN.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.
Spoiny nalezy wypei¢ zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow
zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytacznie do kraweznikow
ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczyScic i
zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury
krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach
zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowq
nad szczeling dylatacyjna tawy.

22.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
22.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 6.
22.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.
22.6.2.1. BADANIA KRAWEZNIKOW.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé
badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia kraweznikow
betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do
akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gteboko$ci uszkodzen
nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie  ksztaltu i wymiardw elementéw  nalezy
przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie
przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

226.2.2. BADANIA POZOSTALYCH MATERIALOW

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu
kraweznikéw betonowych powinny obejmowac wszystkie wkasciwosci,
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

22.6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT.
22.6.3.1. SPRAWDZENIE KORYTA POD LAWE.

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na
dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 ¢cm. Zageszczenie
podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
22.6.3.2. SPRAWDZENIE LAW.

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;
22.6.3.2.1. Zgodno$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z

dokumentacjg projektowa.

Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien byé zgodny z
projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1
cm na kazde 100 m tawy.
22.6.3.2.2. Wymiary faw.

Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych
punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza;

o dlawysokosci + 10% wysokosci projektowane,
o dla szerokosci = 10% szeroko$ci projektowane;.
22.6.3.2.3. Réwnos¢ gérnej powierzchni taw.

Réwnos¢ gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie
w dwdch punktach, na kazde 100 m fawy, trzymetrowej faty.

Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tfatg nie
moze przekraczac 1 cm.
22.6.3.2.4. Zageszczenie faw.

Zageszczenie faw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100
m. Lawy ze zwiru lub piasku nie mogg wykazywac $ladu urzadzenia
zageszczajacego.

tawy z tlucznia, badane préba wyjecia poszczegdlnych ziaren
ttucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z fawy.
22.6.3.2.5. Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie
moze przekraczac¢ + 2 ¢cm na kazde 100 m wykonanej tawy.
22.6.3.3. SPRAWDZENIE USTAWIENIA KRAWEZNIKOW

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

e  dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii
projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,

e  dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika
od niwelety projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

e  rownoSC gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez
przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m kraweznika,
trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gérng
powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekraczaé
1cm,

e  doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

22.7. OBMIAR ROBOT.
22.71. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 7.
22.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika

betonowego.
22.8.  ODBIOR ROBOT.
22.8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT.

Ogélne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq
projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

1.1.  ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e wykonanie koryta pod tawe,
e wykonanie tawy,
e wykonanie podsypki.
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22.9. PODSTAWA PLATNOSCI.
22.9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
22.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEL.
Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod tawe,
wykonanie szalunku,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki,
ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowe;j,
wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa,
ew. zalanie spoin masg zalewowa,
zasypanie zewngtrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji
technicznej.
22.10. PRZEPISY ZWIAZANE.
22.10.1. Norwmy.
283) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
284) PN-EN 206-1 Beton
285) PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
286) PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

287) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
288) PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych
289) PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
290) PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych
291) PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
292) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skifad,
wymagania i ocena zgodnosci
) PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
295) BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
) BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Wspolne wymagania i badania
297) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe
298) BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki  techniczne
ustawiania i odbioru.
22.10.2.  INNE DOKUMENTY.

299) Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED),
Transprojekt - Warszawa, 1979 1982r.
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23. D-08.03.01 - BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE.

231. WSTEP.
23.1.1. PrzeomioT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego w trakcie realizacji
zadania ,Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej
Szkoty PSP w Czestochowie.”.

231.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robét
jak w pkt.1.1.

23.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza
chodnikowego (6x20) cm.

23.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

23.1.4.1. OBRZEZA CHODNIKOWE.

Prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych
do komunikacji.

23.14.2. POZOSTALE OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
23.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
23.2. MATERIALY.
23.2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 2.
23.2.2. STOSOWANE MATERIALY.

Materiatami stosowanymi sa:

e obrzeza odpowiadajagce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-
80/6775-03/01,

e  beton, zwir lub piasek do wykonania taw,

e  cementwg PN-B-19701,

e  piasek do zapraw wg PN-B-06711.

23.2.3. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE.

Nalezy stosowaC obrzeza o wymiarach ustalonych w
dokumentacji projektowej. Dopuszcza sie stosowanie wytgcznie
materiatu gatunku 1. Obrzeza betonowe powinny spetnia¢ wymagania
techniczne okre$lone w normie BN-80/6775-03/04.

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na
skladowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i
gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z
zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm
wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250,
klasy C20/25 i C25/30.

23.2.4. MATERIALY NA LAWE | DO ZAPRAWY.

Beton do wykonania taw powinien odpowiada¢ wymaganiom SST
D-08.01.01.

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt
2

23.3. SPRZET.
23.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 3.
23.3.2. SPRZET DO USTAWIANIA OBRZEZY.

Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu
pomocniczego.

23.4. TRANSPORT.
23.4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
23.4.2, TRANSPORT OBRZEZY BETONOWYCH.

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowanej.

Obrzeza powinny byC zabezpieczone przed przemieszczeniem
sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

23.4.3. TRANSPORT POZOSTALYCH MATERIALOW.

Transport pozostatych materiatow podano w SST D-08.01.01
,Krawezniki betonowe”.

23.5.  WYKONANIE ROBOT.
23.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 5.
23.5.2. WYKONANIE KORYTA.

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-
06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
23.5.3. LAWA,

tawe pod obrzeza nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazaniami SST
D-08.01.01.
23.5.4. USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZEZY CHODNIKOWYCH.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej
tawie w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza
od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem,
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Nalezy
wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku
1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyé woda. Spoiny
musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

23.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
23.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 6.

23.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé
badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia betonowych
obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen
nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoécig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie  ksztaltu i wymiarbw elementow nalezy
przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéow wykonuje sie
przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowa¢ wszystkie
wiasciwosci okreSlone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow wymienionych w pkt 2.

23.6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT.
W czasie robét nalezy sprawdzac¢ wykonanie:
e  koryta pod tawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
e  lawy z betonu - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
e  ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego:
o linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde
100 m dtugosci obrzeza,
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o niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktdre moze wynosic
+1 cm na kazde 100 m dtugo$ci obrzeza,

o Wwypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore
powinno wykazywa¢ catkowite wypetnienie badanej spoiny

na petng gtebokosc.
23.7.  OBMIAR ROBOT.
23.7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 7.

23.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego
obrzeza chodnikowego.

238. ODBIOR ROBOT.
23.8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

23.8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

e wykonane koryto,
e wykonana tawa.

239. PODSTAWA PLATNOSCI.
23.9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

23.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE..

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego
obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie koryta,
rozScielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeza,
wypetnienie spoin,
obsypanie zewnetrznej ciany obrzeza,
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji
technicznej.
23.10. PRZEPISY ZWIAZANE.
23.10.1. NORMY.

300) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

301) PN-B-06250 Beton zwykty.

302) PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

303) PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych.

304) PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

305) PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek.

306) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci.

307) BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Wsp6lne wymagania i badania.

308) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.
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24. D-10.01.01 - MALA ARCHITEKTURA.

241. WSTEP.
241.1. PrzepmioT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonywaniem i instalowaniem elementdw matej architektury

wtrakcie realizacji przedsiewziecia ,Przebudowa nawierzchni
utwardzonych na terenie Centralnej Szkoty PSP w Czgstochowie.”.
24.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robét
jak w pkt. 24.1.1.

24.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z budowg i montazem elementéw matej
architektury ~ stanowigcych  wyposazenie terenu  przedmiotowej
inwestycji. W sktad elementéw matej architektury zalicza sie:

e tawki;

e  kosze na $mieci;

e urzadzenia zabawowe oraz stanowigce wyposazenie placu
rekreacji ruchowe;j.

24.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.
24.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogoine wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogéine” pkt 1.5.
24.2. MATERIALY.
24.2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
24.2.2. RODZAJE MATERIALOW.

Materiatami  stosowanymi  przy
murowanych, objetymi niniejszg SST, sa;
e  zaprawa cementowa,
zelbetowe elementy prefabrykowane,
elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych,
beton i jego sktadniki,
stal zbrojeniowa,

Ponadto stosuje sie réznego rodzaju prefabrykowane elementy
wyposazenia terenu, o ktérych mowa w DP.
24.2.3. ZAPRAWA CEMENTOWA.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowe wg PN-B-14501 marki nie
nizszej niz M 12.

Do zapraw nalezy stosowa¢ cement powszechnego uzytku wg
normy PN-B-19701, piasek wg PN-B-06711 i wode wg PN-B-32250.
24.24. ELEMENTY DESKOWANIA KONSTRUKCJI BETONOWYCH |

ZELBETOWYCH.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w
PN-B-06251.

Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatéw niz
tarcica, pod warunkiem akceptacji Inzyniera.
24.2.5. BETON I JEGO SKLADNIKI.

Nalezy stosowa¢ beton zwykly wg PN-B-06250. W przypadkach
technicznie uzasadnionych, zgodnie z ustaleniami dokumentaciji
projektowej i SST, mozna stosowaé beton hydrotechniczny wg BN-
62/6738-07.

Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego
uzytku, wg PN-B-19701.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa
naturalnego sortowanego, kruszywo famane) powinno odpowiadac
wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-32250.

wykonywaniu  obiektow

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane
jesli przewiduje to dokumentacja projektowa i SST. Dodatki i domieszki
powinny odpowiada¢ PN-B-06250 .

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

Klasa betonu zgodnie z ustaleniami DP.

24.3. SPRZET.
24.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogéine” pkt 3.
24.3.2. SPRZET DO WYKONANIA OBIEKTOW MUROWANYCH.
Wykonawca przystepujacy do wykonania obiektéw murowanych
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

e  koparek,

e betoniarek,

e  zageszczarek ptytowych wibracyjnych,
e ubijakow recznych i mechanicznych,

e tadowarek.

24.4. TRANSPORT.
24.4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
24.4.2. TRANSPORT MATERIALOW.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
zapewniajacymi ochrong przed uszkodzeniami i wystgpieniem innych
wad. Srodki transportu musza by¢ zgodne z obowiazujacymi normami,
jesli takie znajdujg zastosowanie do danego rodzaju materiatu.

245. WYKONANIE ROBOT.
24.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 5.

245.2. WYKOPY FUNDAMENTOWE.

Wykopy moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Dopuszcza sie wykonanie wykopu recznie do gtebokosci nie wigkszej
niz2m.

Wykonanie wykopu ponizej wod gruntowych bez odwodnienia
wgtebnego jest dopuszczalne tylko do gtebokosci 1 m ponizej poziomu
piezometrycznego wod gruntowych. W gruntach osuwajacych sie
nalezy wykonywa¢ wykop ze skarpg zapewniajacq statecznos¢ lub
stosowac inne metody zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050.

Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢
o strukturze nienaruszone;.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza:

e wplanie+10cmi-5cm,
e rzedne dna wykopu 5 cm.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub
rozplantowa¢ w poblizu miejsca budowy.

2453. WYKONANIE DESKOWANIA DLA EL. BETONOWEGO |

ZELBETOWEGO.

Deskowanie powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami PN-
B-06251.

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu
oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno  byé
skonstruowane w spos6b umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz.
Przed wypetnieniem masg betonowa, deskowanie powinno by¢
sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwos¢ znieksztatcen
lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masa betonowa powinny by¢
obficie zlewane woda.
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245.4. WYKONANIE ELEMENTOW Z BETONU LUB ZELBETU.

Obiekty badz ich czesci z betonu lub Zelbetu powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST oraz odpowiadaé
wymaganiom:

o  PN-B-06250 w zakresie wytrzymato$ci, nasiakliwosci i odpornosci
na dziatanie mrozu,

e  PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie sktadu betonu, mieszania,
zageszczania, dojrzewania, pielegnaciji i transportu.

Grubos¢ otulenia zbrojenia powinna by¢ nie mniejsza niz 4 cm.

Sposob wykonania przerwy roboczej powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-03010. Przerwa robocza powinna przebiegaé
poziomo na catej diugosci elementu.

24.5.5. ZASYPYWANIE WYKOPU.

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktéra to
grubo$¢ nie powinna przekraczac:

e przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20 cm,

e przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40
cm,

e przy stosowaniu cigzkich wibratorow lub ubijarek ptytowych - 60
cm.

Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu urzadzeh lub warstw
odwadniajgcych powinno odbywaé sie recznie do wysokosci okoto 30
cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajace;.

24.5.6. MONTAZ PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
TERENU.

Montaz prefabrykowanych elementéw wyposazenia terenu (fawki,
kosze na $mieci, stojaki na rowery, stoliki) nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z instrukcjami i przy uzyciu metod wskazanych w instrukcjach
producentéw.

24.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
24.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdine” pkt 6.
24.6.2. KONTROLA WYKONANIA WYKOPOW FUNDAMENTOWYCH
Kontrole robét ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy
przeprowadzac z uwzglednieniem wymagar podanych w punkcie 5.3.
24.6.3. KONTROLA ROBOT BETONOWYCH | ZELBETOWYCH.

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadza
systematyczng kontrole sktadnikéw mieszanki betonowej i wykonanego
betonu wg PN-B-06250, zgodnie z tablicg 2.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, ilosci i
rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacjq projektowq
oraz z wymaganiami PN-B-06251.

24.6.4. KONTROLA PRAWIDLOWOSCI ZASYPYWANIA WYKOPU.

Sprawdzenie prawidtowosci zasypania przestrzeni za murem
oporowym nalezy przeprowadza¢ systematycznie w czasie
wykonywania robét w zgodno$ci z wymaganiami punktu 5.

24.6.5. KONTROLA PRAWIDLOWOSCI MONTAZU ELEMENTOW

PREFABRYKOWANYCH.

Prefabrykowane elementy matej architektury podlegaja kontroli
pod wzgledem zgodnosci montazu z instrukcjami producentow.

24.6.6. OCENA WYNIKOW BADAN.
Wszystkie materialy musza spetniaé wymagania podane w
punkcie 2.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od
postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

24.7. OBMIAR ROBOT.

24.71. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdine”.
24.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA.

Jednostkag ~ obmiarowa,  montowanych  prefabrykowanych

elementow wyposazenia terenu jest sztuka.

24.8. ODBIOR ROBOT.

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
249. PODSTAWA PLATNOSCI.

24.9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
24.9.2, CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ.

Cena 1 szt. elementéw wyposazenia terenu obejmuije:
prace pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie elementéw,

montaz zgodnie z wytycznymi producenta,

prace wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu.

24.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

309) Normy obowigzujace w zakresie przedmiotowej SST.

310) Aprobaty techniczne materiatow.

311) PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Czes¢ 1: Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

312) PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badar hustawek.

313) PN-EN 1176-3:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan zjezdzalni.

314) PN-EN 1176-4:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Cze$¢ 4: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan kolejek linowych.

315) PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczenistwa i metody
badar karuzeli.

316) PN-EN 1176-6:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i metody
badan urzadzen kotyszacych.

317) PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i

eksploatacji.
318) PN-EN  1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i
nawierzchnie.  Czes¢  10: Dodatkowe ~ wymagania

bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych
urzadzen do zabaw.

319) PN-EN  1176-11:2009 Wyposazenie placow
nawierzchnie.  Czes¢  11: Dodatkowe
bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzenne;.

320) PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace
upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

zabaw i
wymagania
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25.  Z-01.01.01 - ZIELEN — TRAWNIKI | SCIOLKOWANIE.

251. WSTEP.
251.1. PrzepmioT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z zatozeniem i pielegnacjg trawnikéw w ramach realizacji zadania
,Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoty
PSP w Czgstochowie.”.

25.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robét
jak w pkt. 25.1.1.

25.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad
prowadzenia robot zwigzanych z
e  zakladaniem i pielegnacjg trawnikéw na terenie ptaskim i na
skarpach;
e  Scittkowaniem terenu przy pomocy kory drzew iglastych.
25.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

25.141. ZIEMIA URODZAJNA.

Ziemia posiadajagca  wiasciwosci
prawidtowy rozwéj.
25.14.2. P0ZzOSTALE OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.
25.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
25.2. MATERIALY.
25.2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
25.2.2. ZIEMIA URODZAJNA.

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna
posiada¢ nastepujace charakterystyki:

e  Zziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t
budowlanych i  zmagazynowana ~w  pryzmach  nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,

e  ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy
- nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona
lub zanieczyszczona chemicznie.

25.2.3. ZIEMIA KOMPOSTOWA.

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace
w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych (np. torfu, kory
drzewnej, chwastow, plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakos$ci kompostu.

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez
kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto trzech
miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawéz
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni,
przez zmieszanie kompostu z gleba.
25.2.4. KORA DRZEW IGLASTYCH.

Kore drzew iglastych wykorzystuje sie do $cidtkowania
powierzchni pod drzewami, krzewami oraz na rabatach. Warstwa kory
rozplantowana wokét roslin zabezpiecza glebe przed utratg wilgotnosci
i wietrzeniem. Jako materiat organiczny, ulega stopniowemu rozktadowi
wzbogacajac tym samym glebe.

25.2.5. NASIONA TRAW.

Do wykonania trawnikéw z siewu nalezy stosowa¢ mieszanke
nasion o sktadzie gatunkowym i ilosciowym podanym w dokumentacji
projektowej.

25.2.6. NAWOZY MINERALNE.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym
skladem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

zapewniajgce  roslinom

25.3. SPRZET.
25.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 3.
25.3.2. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA TRAWNIKOW.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zatozen zieleni powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
e glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki
gasiennicowej, koparki).
254. TRANSPORT.
25.4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
254.2, TRANSPORT MATERIALOW DO WYKONANIA NASADZEN.

Transport materiatow do zatozenia zieleni moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakoSci
transportowanych materiatow.

Za uszkodzenia materiatu ro$linnego w trakcie transportu
odpowiada Wykonawca. Wykonawca ponosi takze koszty wymiany
uszkodzonego materiatu.

25.5.  WYKONANIE ROBOT.
25.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00

,Wymagania ogoine” pkt 5.

25.5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA TRAWNIKOW.
Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami

sq nastepujace:

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i
zanieczyszczen,

e  przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren
powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub kraweznikéw
0 ok. 17 cm - jest to miejsce na ziemig urodzajng (potrzebe
wymiany gleby okresla szczegdtowo DP),

e przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik
powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,

e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

e  ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i
wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana,

e przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem
gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabic,

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

e  okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy
wrzesnia,

e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub
watem kolczatkg (nie jest wymagane w przypadku siewnikow
wysiewajacych materiat wgtab gleby),

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem
w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow
dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego.

25.5.3. PIELEGNACJA TRAWNIKOW.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikéw jest koszenie:

e  pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa
osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

e nastgpne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach
czasu, aby wysokos$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

e ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢
wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjaé pierwsza potowe pazdziernika),

e  koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie
odbywaé czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
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czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢é od
gatunku wysianej trawy,

e chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie;
$rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z
duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia
trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na

1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby

trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

e wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

e od pofowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu

i fosforu,

e  ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i
potas.

25.5.4. SCIOLKOWANIE.

Przed przystapieniem do $citkowania teren nalezy oczysci¢ z
wszelkiego rodzaju materiatow obcych. Sciétkowanie wyznaczonych
terendw nalezy wykona¢ przy uzyciu kompostowanej kory drzew
iglastych. Kore nalezy rozrzuci¢ recznie i rozprowadzi¢ np. grabiami
tak, aby tworzyta warstwe o grubosci okoto 7cm.

25.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
25.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogéine” pkt 6.

25.6.2. TRAWNIKI.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na
sprawdzeniu:

e 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

e okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m?),

e  pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

e wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci

warstwy rozscielonej ziemi,

ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami

dokumentacji projektowe;j,

e  gestoSci zasiewu nasion,

e  prawidtowej  czestotliwosci
odchwaszczania,

okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

e dosiewania plaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci
wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

e  prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. tysin”),
e obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.
25.6.3. SCIOLKOWANIE.

Kontrola jako$ci wykonania $cidtkowania polega na sprawdzeniu:
e oczyszczenie terenu z zanieczyszczen;

e grubosci warstwy utozonej kory;
e rbdwnomiernosci roztozenia kory.
25.7. OBMIAR ROBOT.
25.71. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 7.

25.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonania
trawnikdw, montazu kratek, oraz $ciétkowania.
258. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
259. PODSTAWA PLATNOSCI.

25.9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

koszenia  trawnikow i ich

25.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE..

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuije:
e roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi
urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
e zakfadanie trawnikow,
e pielegnacie trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie,
odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 m? $cidtkowania obejmuje:
e oczyszczenie terenu,
e rozrzucenie i wyréwnanie kory.

25.10. PRZEPISY ZWIAZANE.
321) PN-G-98011 Torf rolniczy.



Z-01.01.02 - Zielen — drzewa i krzewy.

str. 75

26. Z2-01.01.02 - ZIELEN - DRZEWA | KRZEWY.

26.1. WSTEP.
26.1.1. PrzepmioT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z zatozeniem i pielegnacjq zieleni (drzew i krzewdw) w ramach
realizacji zadania ,Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie
Centralnej Szkoty PSP w Czestochowie.”.

26.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robét
jak w pkt. 26.1.1.

26.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad
prowadzenia rob6t zwigzanych z:

e  sadzeniem krzewow na terenie ptaskim i na skarpach,
e  pielegnacjq zieleni w okresie gwarancyjnym.

26.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
26.1.4.1. ZIEMIA URODZAJNA.

Ziemia posiadajaca  wiasciwosci  zapewniajgce  roslinom
prawidtowy rozwéj.
26.1.4.2. MATERIAL ROSLINNY.

Sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
26.1.4.3. BRYLA KORZENIOWA.

Uformowana przez szkoétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg
korzeniami rosliny.
26.14.4. FORMA KRZEWIASTA.

Forma wiasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w
szkolce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania
wielopedowosci.
26.1.4.5. POZOSTALE OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
26.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
26.2. MATERIALY.
26.2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
26.2.2. ZIEMIA URODZAJNA.

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna
posiada¢ nastepujace charakterystyki:

e  ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot
budowlanych i  zmagazynowana ~w  pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,

e  Zziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy
- nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona
lub zanieczyszczona chemicznie.

26.2.3. ZIEMIA KOMPOSTOWA.

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace
w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych (np. torfu, kory
drzewnej, chwastow, plewéw), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez
kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni  $ciekow pocelulozowych, przez okres okoto trzech
miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawoéz
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni,
przez zmieszanie kompostu z gleba.
26.2.4. KORA DRZEW IGLASTYCH.

Kore drzew iglastych wykorzystuje sie do $cidtkowania
powierzchni pod drzewami, krzewami oraz na rabatach. Warstwa kory
rozplantowana wokét roslin zabezpiecza glebe przed utratg wilgotnosci
i wietrzeniem. Jako materiat organiczny, ulega stopniowemu rozktadowi
wzbogacajac tym samym glebe.

26.2.5. MATERIAL ROSLINNY SADZENIOWY.
26.2.5.1. KRZEWY.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023

i PN-R-67022, wtasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na

ktorych podana jest nazwa facifska, forma, wybor, wysokos¢ pnia,

numer normy. Drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ razem z brylg
korzeniowa,
Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane

z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany

oraz posiada¢ nastepujace cechy:

e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

e  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedituzaé
przewodnik,

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo
rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowaé
liczne korzenie drobne,

e  bryla korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie
uszkodzona, ponadto nalezycie uwilgotniona,

e pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba
Ze jest to ciecie formujace, np. u form kulistych,

e pedy boczne korony drzewa powinny by¢é réwnomiernie
rozmieszczone,

e  przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

e blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete, dopuszcza

sie 4 niecatkowicie zarosniete blizny na przewodniku w Il

wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

$lady zerowania szkodnikéw,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach

naziemnych,

martwice i peknigcia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka,

przesuszenie bryty korzeniowej.

26.2.5.2. ROSLINY RABATOWE JEDNOROCZNE | DWULETNIE.

Sadzonki roslin kwietnikowych powinny byé zgodne z BN-
76/9125-01. Dostarczone sadzonki powinny by¢ oznaczone etykietkg z
nazwa facifiska.

Wymagania ogolne dla roslin rabatowych:

e rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajgce sie do
wysadzenia, jednolite w catej partii, zdrowe i niezwiedniete,

e pokroj roslin, barwa kwiatow i lisci powinny by¢ charakterystyczne
dla gatunku i odmiany,

e  bryla korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nigta korzeniami,

wilgotna i nieuszkodzona.

Niedopuszczalne wady:

zwiedniecie lisci i kwiatow,

uszkodzenie pakdw kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,

oznaki chorobowe,

$lady zerowania szkodnikéw.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.

Rosliny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z ziemi na okres

mozliwie jak najkrotszy, najlepiej bezposrednio przed sadzeniem. Do

czasu wysadzenia ro$liny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i

zabezpieczone przed wyschnigciem.

26.2.6. NAWOZY MINERALNE.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym
skladem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.
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26.3. SPRZET.
26.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdine” pkt 3.
26.3.2. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ZALOZEN ZIELENI.
Wykonawca przystepujacy do zaktadania zieleni powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
e glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
e walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
e sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki
gasiennicowej, koparki),
a ponadto do pielegnacji zadrzewien:
e pit mechanicznych i recznych,
e  drabin,
e podnosnikéw hydraulicznych.

26.4. TRANSPORT.
26.4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-
00.00.00 ,WWymagania ogoine” pkt 4.
26.4.2. TRANSPORT MATERIALOW DO WYKONANIA NASADZEN.

Transport materiatéw do zatozenia zieleni moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedéw. Roéliny z
brytg korzeniowa muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogg byé przewozone wszystkimi Srodkami
transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé je przed
wyschnieciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na
miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

Za uszkodzenia materiatu ro$linnego w trakcie transportu
odpowiada Wykonawca. Wykonawca ponosi takze koszty wymiany
uszkodzonego materiatu.

26.5. WYKONANIE ROBOT.
26.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00

,Wymagania ogélne” pkt 5.

26.5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA DRZEW | KRZEWOW.
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujace:

e  pora sadzenia - jesien lub wiosna (jesli stosowany jest materiat
pochodzacy z doniczek dopuszcza sie sadzenie o dowolnej porze
pod warunkiem, iz panujgce warunki pogodowe pozwolg na
prawidtowe przyjecie sig i wzrost ro$lin),

e miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z
dokumentacjg projektowa,

e  dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w
dokumentacji projektowej i zaprawione ziemig urodzajna,

e  korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciaé
(o ile uszkodzenia nie kwalifikujg materiatu do wymiany),

e w trakcie sadzenia nalezy wbi¢ w podioze drewniane paliki (3
sztuki na planie trojkata) i ustabilizowa¢ je przez potaczenie
poprzeczkami (6 poprzeczek — po 3 w dolnej i gornej czesci
palikéw),

e  pien nalezy przywigza¢ do palikéw za pomocg tasm ptdciennych
— niedopuszczalne jest stosowanie sznurkdw, drutéw i innych
materiatéw mogacych powodowac uszkodzenia kory,

e rosdliny nalezy sadzic z brylag korzeniowg (w przypadku
zabezpieczenia bryly tkaninami jutowymi nie jest wymagane ich
zdejmowanie),

e bryle korzeniowg nalezy obsypywa¢ ziemig, a nastepnie
prawidtowo ubi¢, uformowa¢ miske (Srednica zgodna z
ustaleniami dokumentaciji projektowej) i obficie podiac,

e mise wokot rodliny nalezy Scidtkowac warstwa kory o grubosci 5-7
cm (dopuszcza sie czesciowe Scidtkowanie igliwiem),

o wysokos¢ palikéw wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci
pnia posadzonego drzewa.

26.5.3. PIELEGNACJA PO POSADZENIU.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (jego dtugos$¢ nalezy przyjaé
na podstawie dokumentacji projektowej) polega na:
podlewaniu,
odchwaszczaniu,
nawozeniu,
usuwaniu odrostow korzeniowych,
poprawianiu misek,
okopczykowaniu drzew i krzewdw jesienia,
rozgarnigciu kopczykow wiosna i uformowaniu misek,
wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewow,
wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,
przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia
pielegnacyjne i formujace).

26.5.4. PIELEGNACJA ISTNIEJACYCH (STARSZYCH) DRZEW | KRZEWOW.
Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i

krzewow jest ciecie, ktdre powinno uwzglednia¢ cechy poszczegoinych

gatunkdw roslin, a mianowicie:

e sposob wzrostu,

e  rozgatezienie i zageszczenie gatezi,

e konstrukcje korony.

Projektujac ciecia zmierzajace do usunigcia znacznej czesci
gatezi lub konaréw, nalezy unika¢ ich jako jednorazowego zabiegu.
Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zaleznoSci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujace
rodzaje ciecia:

e ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdéw,
przechodniéw lub mieszkaicéw, drzew rosnacych na koronie
drég i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla unikniecia
kolizji z pojazdami usuwa si¢ gatezie zwisajace ponizej 4,50 m
nad jezdnig drég i ponizej 2,20 m nad chodnikami;

e  ciecia krzewdw lub gatezi drzew ograniczajacych widoczno$é na
skrzyzowaniach drég;

e  ciecia drzew i krzewdw przesadzonych dla doprowadzenia do
réwnowagi miedzy zmnigjszonym systemem korzeniowym a
korong, co moze mie¢ réwniez miejsce przy naruszeniu systemu
korzeniowego w trakcie prowadzenia robét ziemnych. Usuwa sie
wtedy - w zaleznoSci od stopnia zmniejszenia systemu
korzeniowego od 20 do 50% gatezi;

e ciecia odmiadzajace krzewdw, ktorych gatezie wykazujg matg
zywotno$¢, powodujg niepozadane zageszczenie, zbyt duze
rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna przeprowadza¢ na
krzewach rosnacych w warunkach normalnego os$wietlenia, z
odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

e ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika
chorobotwérczego, poprzez usuwanie gatezi porazonych przez
chorobe lub martwych;

e  ciecia zywoptotow powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po
posadzeniu. Cigcie po posadzeniu powinno by¢ mozliwie krotkie i
wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero w nastepnych
latach po uzyskaniu zageszczenia pedow, ciecia dokonuje sie w
okreslonej ptaszczyznie. Najczesciej stosowane sg ptaskie ciecia
gbrnej powierzchni zywoptotu.

26.5.5. ZABEZPIECZENIE DRZEW PODCZAS BUDOWY.

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ulic, placow,
parkingéw itp. w sasiedztwie istniejacych drzew, nastepuje pogorszenie
warunkéw glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwdj tych
drzew. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami SST
ST.Z-01.02.01.

26.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
26.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne”.
26.6.2. DRZEWA | KRZEWY.
Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow
polega na sprawdzeniu:
o wielkoSci dotkéw pod drzewka i krzewy,
e  zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,
e  zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w
zakresie migjsc sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci
sadzonych roslin,
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e  materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu
korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022
i PN-R-67023,

e  opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy

piennej i przymocowania do nich drzew,

odpowiednich termindw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu,

prawidtowego podlania roslin,

wykonania $cidtkowania korg drzew iglastych,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych

drzew i krzewow,

e  zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow
dotyczy:

e  zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

e  zgodnosci posadzonych gatunkoéw i odmian oraz ilosci drzew i
krzewow z dokumentacjq projektowa,

e wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na
wiosne lub wykonaniu kopczykow, jezeli odbior jest na jesieni,

e  prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich
pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie
naruszone),

e  jakosci posadzonego materiatu.

26.7. OBMIAR ROBOT.
26.7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogéine”.

26.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA.

Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka) wykonania posadzenia
krzewu.

26.8. ODBIOR ROBOT.

Ogélne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq
projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

269. PODSTAWA PLATNOSCI.
26.9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

26.9.2, CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ.

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuije:

e roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc
wykopanie i zaprawienie dotkéw,

e  dostarczenie i zasadzenie materiatu roslinnego,

e wykonanie stabilizacji i Scidtkowania,

e  pielegnacje posadzonych krzewow: podlewanie, odchwaszczanie,
nawozenie.

26.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

322) PN-G-98011 Torf rolniczy

323) PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy
iglaste.

324) PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy
lisciaste.

sadzenia,
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271. WSTEP.
27.1.1. PrzepmioT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z ochrong istniejacych drzew na terenie
budowy w trakcie realizacji zadania ,Przebudowa nawierzchni
utwardzonych na terenie Centralnej Szkoty PSP w Czestochowie.”.
271.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robét
jak w pkt. 27.1.1.

27.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad
wykonania i odbioru robot trwajagcych w okresie realizacji
przedmiotowej inwestycji, zwigzanych z ochrong i zabezpieczeniem
istniejacych drzew zlokalizowanych:

e wobszarze wykonywania robét budowlanych, ktére dokumentacja
projektowa przewiduje pozostawi¢ po zakonczeniu budowy,

e na terenie tymczasowych drog dojazdowych do placu budowy,
placéw manewrowych i zaplecza budowy,

Z uwzglednieniem tymczasowego zabezpieczenia na okres
budowy, statego zabezpieczenia na okres po zakonczeniu budowy i
pielegnacji drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robot.

27.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

27.1.4.1. DRzEWoO.

Roslina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewnialym pedzie
gtéwnym (pniu).

271.14.2. KORONA.
Goérna czes¢ drzewa utworzona przez jego pedy boczne.
27.14.3. ZIEMIA URODZAJNA.

Ziemia posiadajagca  wiasciwosci roslinom
prawidtowy rozwd;.

27144, FORMA PIENNA.

Forma drzew z pniami wysokosci ustalonej w dokumentacji
projektowej (zwykle od 1,8 do 2,2 m), z wyraznym nie przycietym
przewodnikiem i uformowang korona.

zapewniajgce

27.14.5. BRYLA KORZENIOWA.
Uformowana bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.
27.1.5. P0OzOSTALE OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
27.1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne”.
27.2.  MATERIALY.
27.2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
27.2.2. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT.

27.2.2.1. ZGODNOSC MATERIALOW Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.
271222 STOSOWANE MATERIALY.

Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejacych drzew w okresie
budowy mozna stosowac nastepujace materiaty:
e materiaty do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:
o deski iglaste grubosci min. 20 mm, stupki drewniane,
zerdzie, itp.,
maty stomiane,
zuzyte opony samochodowe,
drut, tasme stalowa, gwozdzie,
elastyczne rury z tworzyw sztucznych,
tkaniny jutowe,
wode,
e materialy do wykonania statych konstrukcji ochronnych wokot
drzew, wedtug ustaler dokumentacji projektowej, jak:

O O O O O O

o mury kamienne, np. z kamienia tamanego na zaprawie badz
na sucho,

o mury betonowe i ew. Zzelbetowe,

o mury klinkierowe, z betonowej kostki brukowej, ew. ceglane i
inne,

o pomosty zabezpieczajace z rusztéw stalowych, piyt
betonowych, z ew. stopami fundamentowymi itp.,

e  materialy pielegnacyjne drzew uszkodzonych, jak:

o preparaty emulsyjne, powierzchniowe,

o $rodki impregnujace,

o  wode.

Materialy stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiaty
pielegnacyjne powinny by¢ zaproponowane przez Wykonawce
i zaakceptowane przez Inspektora. Wymagania dotyczace materiatow
do wykonania statych konstrukcji ochronnych wokét drzew, powinny
odpowiada¢ ustaleniom dokumentacji projektowe;.

Zaleca sie, aby:

e elementy stalowe byly ocynkowane Ilub w inny sposob
zabezpieczone przed korozja,
e beton do drobnych elementéw miat klase co najmniej C37/30.

27.3. SPRZET.
27.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

27.3.2. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ROBOT.

Przy wykonywaniu robét Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb,
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
dostosowanego do przyjetej metody robét.
27.3.2.1. SPRZET DO TYMCZASOWEJ OCHRONY DRZEW.

Sprzet do tymczasowej ochrony drzew:
e reczny sprzet do prac ziemnych jak szpadle, dragi, fopaty,
e samochody skrzyniowe do transportu,
e  sprzet do podlewania, z ew. przewoznymi zbiornikami do wody,
ew. wiadrami, konewkami,
e wyposazenie pomocnicze, drobnych narzedzi, drabin itp.,
27.3.2.2. SPRZET DO WYKONANIA STALYCH KONSTRUKCAI

OCHRONNYCH WOKOL DRZEW.

Sprzet nalezy dobra¢ w zaleznodci od metody zabezpieczenia,
wg ustalen dokumentaciji projektowej i stosownych SST.
27.3.2.3. SPRZET DO PIELEGNACJI DRZEW

e reczny sprzet pomocniczego, jak: pity, sekatory, diuta, noze,
skrobaki,
e reczny sprzet do robét ziemnych, jak szpadle, fopaty itp.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
dokumentacji  projektowej, SST, instrukcjach producentéw lub
propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora.

27.4. TRANSPORT.
27.4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
274.2. TRANSPORT MATERIALOW.

Materialy do wykonania robét mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem lub wysuszeniem.

Materialy do wykonania statych konstrukcji ochronnych wokot
drzew, wymagajace specjalnego sposobu zabezpieczenia w czasie
transportu, nalezy przewozi¢ wedtug ustalen stosownych SST.

27.5. WYKONANIE ROBOT.
27.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdine”.
27.5.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT.

Sposob wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa. W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna
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korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zatgcznikach.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robét obejmuja;
e  roboty przygotowawcze,
e roboty zabezpieczajace drzewo lub czynnosci pielegnacyijne,
e  roboty wykonczeniowe.
27.5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie
dokumentaciji projektowe;:
e ustali¢ lokalizacje drzewa podlegajacego zabezpieczeniu,
e  szczeg6towo wytyczyC roboty z danymi wysoko$ciowymi przy
statych obiektach zabezpieczajgcych drzewa,
e usunag przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogrodzen itd.
27.54. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW, NA OKRES BUDOWY.

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie
po zakonczeniu robdt, a sg narazone na uszkodzenia w czasie robét
budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynnosci:

e wspos6b uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,

e tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtos$ci co najmniej
2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa, przy czym wyjatkowe
zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga zgody Inspektora.
W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na

zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokét

drzewa) nie powinno dopusci¢ sie do:

e wykonania placow sktadowych i drog dojazdowych,

e  poruszania si¢ sprzetu mechanicznego,

e  sktadowania materiatéw budowlanych,

e zmian poziomu gruntu.

Zaleca sig, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowa¢
cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszczy.

Zaleca sig, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w
strefie korzeniowej drzew byly wykonywane wylacznie recznie. Za
deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sie wykonaé
ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i gtebokosci
15 + 2,0 m wypetionej kompostem i torfem. Wskazane jest
wykonanie takiej ostony rok wcze$niej niz whasciwy wykop. Z oston
takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania robét
instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin (patrz rys. 1).

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy powinno obejmowac:

e owiniecie pnia matami stomianymi (np. w ilosci 4 m2 na jeden
pien) lub zuzytymi oponami samochodowymi, a nastepnie
oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna
czes$¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu, bedac lekko
wkopang w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢
otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci
wzajemnej co 40+60 cm. Oszalowanie mozna takze dystansowac
od pni drzew owijajac pnie elastycznymi rurami z tworzyw
sztucznych w poblizu gérnej i doinej krawedzi szalunku,

e przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilo$ci okoto 4
m? na jedno drzewo,

e  podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20 dm3 na jedno drzewo
przez caly okres trwania robot, w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych oraz wskazan Inspektora,

e  jezeli w poblizu strefy korzeniowej prowadzone sg wykopy nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢é Sciany wykopu przy pomocy tkanin
jutowych badz mat stomianych.

Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia
drzewa, obejmujacy:

e rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,

e usuniecie materiatéw zabezpieczajacych,

e lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

27.5.5. STALE ZABEZPIECZENIE DRZEW.

Drzewa, ktére dokumentacja projektowa przewiduje pozostawié

po zakoniczeniu robot budowlanych, mogg podlegaé:

e tymczasowemu zabezpieczeniu, wedtug punktu 5.4, jesli poziom
terenu wokét drzewa nie zmieni sie,

e niewielkim robotom ziemnym, przy nieznacznym obnizeniu lub
podwyzszeniu terenu wokét drzewa,

e  obudowie statymi konstrukcjami ochronnymi wokét drzewa, przy
wiekszych  réznicach pomiedzy terenem istniejagcym a
projektowanym.

Decyzja, dotyczaca sposobu statego zabezpieczenia kazdego
drzewa oraz rodzaju konstrukcji ochronnej wokdt okreslonych drzew
powinna by¢ zawarta w dokumentacji projektowej. W przypadku
niepetnych danych mozna przyjmowaé nastepujgce rozwigzania, po
akceptacii ich przez Inspektora:

e przy obnizeniu terenu 0 1+1,2 m mozna wokét drzewa pozostawic
Sciety stozek gruntowy ze skarpami 1:1, ochraniajacy korzenie
drzewa (patrz rys. 2a), ew. na skarpach moze by¢ rumosz skalny,
otoczaki badz kamienie,

e przy obnizeniu terenu ponad 1 m, wokot drzewa mozna wykonac
Scianke oporowa o ksztalcie okragtym lub prostokatnym z
kamienia, klinkieru, betonowej kostki brukowej lub betonu z
otworami (patrz rys.2b),

e przy podwyzszeniu terenu 0 0,0 + 0,4 m, a niekiedy wiekszym,
mozna wymodelowa¢ niecke o fagodnym pochyleniu wokot
drzewa pod warunkiem, ze warunki miejscowe na to pozwolg,
obsypujac drzewo lekkg ziemig (patrz rys. 3). Niedopuszczalne
jest zasypywanie strefy odziomkowej — moze to doprowadzi¢ do
powstania odparzelin i w konsekwencji do zamarcia rosliny,

e  przy podwyzszeniu terenu powyzej 0,4 m wykonuje sie mury lub
studzienki ~ zabezpieczajagce  pien  przed  zasypaniem
z urzagdzeniami napowietrzajacymi (patrz rys. 5). W warunkach
miejskich studzienke mozna przykry¢ krata.

27.5.6. PIELEGNACJA DRZEW, USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA

ROBOT BUDOWLANYCH.

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot powinny byé
natychmiast poddane zabiegom pielegnacyjnym.

Nalezy wykona¢ nastepujace zabiegi pielegnacyjne uzaleznione
od rodzaju uszkodzenia.

27.5.6.1. USZKODZENIA KORZENI.

Sposdb postepowania:

e zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,

e wykona¢ ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac
ciecia tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),

e  zabezpieczy¢ powierzchnig ran preparatem impregnujacym,

e  posypac glebg na biezaco zabezpieczone korzenie,

e  zastgpi€, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych
korzeni, dotychczasowa ziemie glebg bardziej zasobna,

27.5.6.2. USZKODZENIE GALEZI.

Sposdb postepowania:

e wykonywaé ciecia gatezi o $rednicy powyzej 3 cm zawsze
trzyetapowo,

e  zabezpieczy¢ natychmiast powstatq rane po usunieciu zywej
gatezi:

o o $rednicy do 10 cm, zasmarowujac w cato$ci preparatem o
dziataniu powierzchniowym,

o o0 $rednicy ponad 10 cm, zabezpieczajac dwusktadnikowo,
tj. krawedzie rany (miejsca, z ktérych bedzie wyrastata
tkanka zywa — kalus) i drewno czynne (pierscien o grubosci
1,6 + 2 cm) - $rodkiem o dziataniu powierzchniowym, a
pozostatq cze$¢ rany wewnatrz pierScienia — $rodkiem
impregnujacym,

27.5.6.3. UBYTKI POWIERZCHNIOWE.

Sposdb postepowania:

e wygtadzi¢ i uformowa¢ powierzchnie rany,

o  uformowac krawedz rany (ubytku),

e  zabezpieczy¢ catg powierzchnig rany, z tym, ze $wieze rany
zabezpieczy¢ jedynie przez zasmarowanie w catosci preparatem
emulsyjnym, powierzchniowym typu Dendromal, Lak-Balsam lub
Funaben.

27.5.7. ROBOTY WYKONCZENIOWE.

Roboty wykoriczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowa. Do robdt wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z
dostosowaniem wykonanych robét do istnigjacych  warunkéw
terenowych, takie jak:

e  odtworzenie przeszkéd czasowo usunigtych,

e niezbedne uzupetienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci,
np. zatrawienia,

e  roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét.
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27.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
27.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00

,Wymagania ogdlne”.

27.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace  wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnoSci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

e ew. wykona¢ wlasne badania wilasciwosci materiatow
przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2 lub
ustalone przez Inspektora,

e  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i
prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia

Inspektorowi do akceptacii.

27.6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT.

27.6.3.1. BADANIA WYKONANIA TYMCZASOWEJ OCHRONY DRZEW.
Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew dotyczg

sprawdzenia:

e obudowy drzewa w zakresie spetniania warunkow zabezpieczenia
przed uszkodzeniami mechanicznymi, wymienionymi w pkt. 5.4,

e  zaopatrzenia drzewa w wode i powietrze, zgodnie z pkt. 5.4,

e  ewentualnych uszkodzen drzewa, w tym pnia, korzeni i konaréw,
w czasie robdt zabezpieczajacych.

27.6.3.2. BADANIA W CZASIE ROBOT STALEGO ZABEZPIECZENIA

DRZEW.

W czasie robét przy statym zabezpieczeniu drzew nalezy:
e bada¢ zgodnos¢ wykonania statego zabezpieczenia drzewa z
dokumentacja projektowa i SST,
e  sprawdza¢ ewentualne uszkodzenia drzewa w czasie robét.
27.6.3.3. BADANIA ROBOT PIELEGNACYJNYCH DRZEW
USZKODZONYCH.

Roboty pielegnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy
polegaja na sprawdzeniu, w nawigzaniu do ustalen pkt. 5.6:

e  prawidtowosci wykonania cig¢ (korony, korzeni, gatezi),

e poprawnosci wykonania zabezpieczen uszkodzonych fragmentow
drzewa (ran),

e  zabezpieczen glebg uszkodzonych korzeni,

e  stopnia zaopatrzenia drzewa w wode i powietrze.

27.7.  OBMIAR ROBOT.

27.71. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 7.

27.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA.

Jednostka obmiarowa jest sztuka zabezpieczonego drzewa.

27.8.  ODBIOR ROBOT.

27.8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq
projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
27.8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

e w zakresie robét stalego zabezpieczenia drzew - roboty
okreslone w odpowiednich SST, wymienionych w pkcie 5.5
niniejszej specyfikaciji,

e W zakresie robot pielegnacyjnych drzew uszkodzonych — cigcie i
zabezpieczenie uszkodzonych korzeni oraz wymiana gruntu w
najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni.

27.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

27.9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST

D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

27.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE..

Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje:

roboty przygotowawcze, pomiarowe,

pozyskanie miejsca sktadowania materiatow,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

wykonanie zabezpieczenia drzewa lub pielegnacji drzewa

uszkodzonego, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej

i SST,

e  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej
specyfikacji technicznej,

e odwiezienie sprzetu,

e uporzadkowanie terenu robét.

27.9.3. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH.

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg SST obejmuje:

e roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét
podstawowych, ale nie sq przekazywane Zamawiajagcemu i sg
usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

e prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robét
podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

27.10. PRZEPISY ZWIAZANE.
27.10.1. SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

325) Z-01.01.01;
326) Z-01.01.02;
27.10.2. INNE DOKUMENTY

327) Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie. Dziat 4. Ochrona
Srodowiska w budowie drég. GDDP, Warszawa 2002 (projekt)

27.11. ZALACZNIKI.
27.11.1. ZALACZNIK 1. ZASADY TYMCZASOWEGO ZABEZPIECZENIA
DRZEW.

Tymczasowe zabezpieczenie drzewa, ktdre pozostanie w terenie
po zakonczeniu robdt i jest narazone na uszkodzenia zwigzane z
robotami budowlanymi, wykonuje sie przede wszystkim:

e naobszarze budowy, gdy nie zajdg zmiany poziomu gruntu,

e na terenie zaplecza budowy,

e W poblizu drég tymczasowych, zwigzanych z dojazdem do placu
budowy.

Wokét kazdego zagrozonego drzewa z zagrozong brytg
korzeniowa, zaleca sie wydzieli¢ strefe bezpieczeristwa o minimalnych
wymiarach 4 x 4 m, wygrodzong plotem z desek lub Zerdzi.
Konstrukcja wygrodzenia oparta jest na stupkach, wbitych w
naroznikach. wzmocnienie wygrodzenia dokonuje sie drutem lub tasmg
stalowa, opasujacg cato$¢ wygrodzenia. Wokot wygrodzenia, w potowie
jego wysokosci, zaleca sie umiescic pomalowang deske, zwracajaca
uwage na wykonane zabezpieczenie. Na rysunku 6 przedstawiono
przyktad zabezpieczenia drzewa i jego bryty korzeniowej z lokalizacja,
urzadzen i materiatéw placu budowy.

Zaleca sig, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowa¢
cementu, kruszywa, olejéow, paliw i lepiszczy, jako materiatow
powodujacych duze zageszczenie gruntu wzglednie niebezpiecznych
dla gleb w przypadku awarii, np. wycieku.

Drzewa, przy ktdrych gtéwnym zadaniem jest ochrona ich pnia,
moga by¢ zabezpieczane w sposdb bezposrednio chronigcy pien.
27.11.2. ZALACZNIK 3. RYSUNKI.

Rys. 1. Wykonywanie wykopdw instalacyjnych w obrebie strefy
korzeniowej drzew
a) stupki lub listwy

wolna przestrzen
na mieszaning piasku
z torfem i kompostem
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b)

siatka druciana
i tkanina lub widknina

8- N
§ korzeni
A piasek

mieszanina piasku

;/ z torfem i kompostem
|

|

|

Rys. 2. Zabezpieczenie drzew przy obnizeniu terenu, po
wykonaniu wykopéw (wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody,
Transport 1982)

a) pozostawiony Sciety stozek z gruntu, ochraniajacy korzenie
drzewa

b) Scianka podporowa z kamienia wokét drzewa pozostawionego
na skarpie

c) Scianka oporowa dostosowana do odpoczynku podréznych
przez wykonanie tawki na jej gornej powierzchni

Rys. 3. Niecka o tagodnym pochyleniu, dostosowujgca drzewo do
otaczajacego terenu podwyzszonego 0 0,0 + 0,4 m.

A - pierwotny poziom gruntu B - obsypka z lekkiej ziemi

Rys. 5.Studzienka zabezpieczajgca pien drzewa przy
podwyzszeniu terenu powyzej 0,5 .

a) przekréj ogolny, b) szczegdt wykopu, c) wstepna faza
zabezpieczenia, wykonywana najlepiej rok przed wlasciwym wykopem

Przekréj - wariant |

Rzut z gory

. <
@
A
. s/
strefy strefy
napowietrzania  ykorzeniania

Objasnienia:

A — szyb napowietrzajacy z azurowym przykryciem,
B - nowy poziom terenu,

C - 2wir,

D - perforowane rurki drenarskie,

E - krag betonowy,

F — dawny poziom terenu,

G - metalowa krata, H - fawka



