SCHEMAT TYPOWEGO WPUSTU ULICZNEGO.
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UWAGA: obsypke i zasypke studni nalezy prowadzi¢

zgodnie 7 wylycznymi dla przewodow kanahzacyjnych.

ZASTOSOWANIE

Do odprowadzania wod opadowych 7 jezdni ulicznych
i placow do kanalow deszczowyeh

MATERIALY

1.
2.

o

Woust uliczny zelimny, klasa D400 wg PN-EN 124: 2000.

Kregi betonowe srednicy 50 cm 7 betonu zwirowego klasy
20/25 wysokosci 30 lub 50 cm wg DIN 4034 oraz PN-EN
1917: 2004.

Zelbetowa plyla posrednia tyou PPW #980x100 z otworem
#(490x340)

Zelbetowy pierscien odcigzajgey 91150x150 z otworem #650.
Podstawa wpustu — osadnik monolityczny o glebokoscr roboczey
1.0 m.

Podsypka 7 pospotki o grubosci 15 cm

Frzefscie szczelne PP z uszczelkq EPDM.

Kit trwale plostyczny.

Podbudowa z chudego betonu.

Powierzchnie izolowane emulsig kationowq szybkorozpadowg (2-3)
warstwy.

Nazwa inwestycji:

Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoly PSP w Czgstochowie.

Dzialki nr ewid.: zgodnie z czgscig opisowq.

Inwestor:

Centralna Szkola Panstwowej Strazy Pozarne/

UL Sabinowska 62/64 42-200 Czestochowa
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