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Zatacznik nr 1a do SWZ

Opis Przedmiotu Zamdwienia

MINIMALNE WYMAGANIA

Typ Komputer stacjonarny wraz z monitorem.

Zastosowanie Komputer stacjonarny, ktéry bedzie wykorzystywany dla potrzeb
aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz
poczty elektronicznej.

Liczba sztuk Liczba sztuk gwarantowana - 20

Obudowa Typu Tower lub SFF z obstugg kart PCI Express o niskim profilu:

e 1 xPCl Express x16,
e 1 xPClExpressx1,
Wyposazona w min:

e 15szt. 5,25” (dopuszcza sie zastosowanie jednej kieszeni 5,25” w
wers;ji SLIM dla napedu optycznego)
e 1szt.3,5” +1szt.2,5” lub 2 szt. 2,5”

Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora.

Ptyta gtéwna Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera
umozliwiajgca instalacje minimum jednego dysku na ztgcze M.2.

Procesor Procesor klasy x86, wielordzeniowy (minimum 4 rdzenie) i

wielowgtkowy (minimum 4 watki), zaprojektowany do pracy w
komputerach stacjonarnych, osiggajgcy w testach: PassMark CPU Mark
minimalnie 10000 punktéw wedtug wynikéw ze strony
https://www.cpubenchmark.net/ (wynik w oferowanej konfiguracji
nalezy zatgczy¢ do oferty).

Pamiec¢ operacyjna Minimalnie 8GB pamieci DDR4 z mozliwoscig rozbudowy do minimum
32GB (minimum jeden wolny bank pamieci).
Pamie¢ masowa Dysk potprzewodnikowy na ztgcze M.2 o pojemnosci minimum 240GB

zawierajacy partycje RECOVERY umozliwiajacg odtworzenie systemu
operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii.

Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna wykorzystujgca pamie¢ RAM systemu.
Audio e Whbudowana karta dzwiekowa, zgodna z HD Audio.
tacznosc e Zintegrowana z plyta gféwna 10/100/1000 - RJ 45
Porty/Ziacza o USBtypA-4szt.

e HDMI1.4-1 szt.

e RIJ-45 (LAN) - 1 szt.

e  Wyjscie stuchawkowe oraz wejscie mikrofonowe po 1 szt lub

gniazdo combo jack 1 szt.

Zasilanie Zasilacz znajdujacy sie wewnatrz obudowy
Bezpieczenstwo Komputer musi by¢ wyposazony w zabezpieczenie sprzetowe

umozliwiajgce zabezpieczenie haset uzytkownikéw, administratora oraz
danych uzytkownika. Zabezpieczenie ma sktadad sie z dedykowanego
urzadzenia szyfrujgcego (wspotpracujgcego z ptytg gtowng), ktérego
usuniecie uniemozliwi uruchomienie komputera, a odczyt
zabezpieczonych danych z dysku twardego nie bedzie mozliwy na innym
komputerze.

Certyfikaty i standardy

e Deklaracja zgodnosci CE (zatgczy¢ do oferty),
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e Potwierdzenie spetnienia kryteridw srodowiskowych, w tym
zgodnosci z dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o eliminacji
substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia producenta

jednostki.
Oprogramowanie Oprogramowanie producenta z nieograniczong licencjg czasowo na
dodatkowe uzytkowanie umozliwiajace:

e aktualizacje i instalacje wszystkich sterownikow, aplikacji
dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta
BIOS’u z certyfikatem zgodnosci producenta do najnowszej
dostepnej wersji.

System operacyjny System operacyjny klasy PC (Microsoft Windows 10/11 Pro PL 64bit lub
rownowazny) musi spetnia¢ nastepujgce wymagania poprzez
wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

e Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru - w
tym polskim i angielskim.

e Dostepnosé aktualizacji i poprawek do systemu u producenta
systemu bezptatnie i bez dodatkowych optat licencyjnych z
mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek.

e Zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajgce
ztosliwe oprogramowanie.

e Licencja na system operacyjny musi by¢ nieograniczona w
czasie, pozwalac na wielokrotne instalowanie systemu na
oferowanym sprzecie bez koniecznosci kontaktowania sie przez
Zamawiajgcego z producentem systemu lub sprzetu

e Oprogramowanie powinno posiadac certyfikat autentycznosci
lub unikalny kod aktywacyjny.

e Whbudowana w system operacyjny przeglagdarka internetowa.

e Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji
(plikéw réznego typu, tekstow, metadanych) dostepny z kilku
poziomoéw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego.

e Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace
elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedzer
plikdw.

e Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku
polskim.

e Whbudowany system pomocy w jezyku polskim.

e Whbudowane oprogramowanie do szyfrowania danych na dysku
wbudowanym oraz dyskach wymiennych.

e Mozliwos$¢ przystosowania stanowiska dla oséb z
niepetnosprawnosciami (np. stabo widzacych).

e Mozliwos$é pracy w domenie bez instalacji dodatkowego
oprogramowania.

W formularzu oferty trzeba poda¢ nazwe oferowanego
oprogramowania.

Monit .
onitor e Przekatna ekranu min. 22”

e Powtoka matrycy o wykonczeniu matowym
e Rozdzielczos$é nie mniejsza niz: FHD (1920x1080)
e Katy widzenia min. 178 stopni w pionie i min. 178 stopni w
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poziomie
e Minimalna ilos¢ dostepnych ztgcz monitorze:
o 1xHDMI 1.4
o 1xDisplayPort
e Do monitora producent dofgcza minimum kable:
o HDMI
o Kabel zasilajgcy lub zasilacz
e  Musi umozliwiac:
o Przechylenie w pionie
o Zainstalowanie uchwytu montazowego VESA
e  Whbudowane gtosniki

Gwarancja

e 24 miesieczna gwarancja door-to-door.

e Przy naprawie sprzetu, wymianie sprzetu na nowy,
zastosowaniu sprzetu zastepczego lub wymianie niesprawnego
dysku pétprzewodnikowego, kompletny nosnik danych
pozostaje w miejscu uzytkowania sprzetu.

Wsparcie techniczne

e Dedykowany numer oraz adres e-mail dla wsparcia
technicznego i informacji produktowej.

e Mozliwos¢ weryfikacji statusu naprawy urzadzenia po podaniu
unikalnego numeru seryjnego.

e Naprawy gwarancyjne urzgdzen muszg byc realizowany przez
Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta.

Wymagania dodatkowe

e Sprzet ma by¢ fabrycznie nowy tj. nieuzywany, nieuszkodzony,
nieregenerowany, nieobcigzony prawami oséb lub podmiotéw
trzecich.

e Wyprodukowany nie wczesniej niz w 2021 roku.

e Pochodzi¢ z legalnego kanatu sprzedazy producenta.

o  Wszystkie sztuki komputerdw stacjonarnych muszg pochodzi¢
od jednego producenta.

e  Wszystkie sztuki monitoréw muszg pochodzi¢ od jednego
producenta.

e Do sprzetu powinna by¢ dostarczona instrukcja w jezyku
polskim.

MINIMALNE WYMAGANIA

Typ

Komputer przenosny typu laptop.

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
aplikacji zdalnego dostepu, dostepu do Internetu, oraz poczty
elektroniczne;j.

Liczba sztuk

Liczba sztuk gwarantowana - 4

Ekran e Przekatna minimum 15”.

e Powtoka matowa.

e Rozdzielczosé: minimum FHD 1920x1080.
Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora.

Ptyta gtéwna

Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera
umozliwiajgca instalacje minimum jednego dysku na ztgcze M.2 oraz
posiadajgca dwa banki pamieci RAM.
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Procesor

Procesor klasy x86, wielordzeniowy (minimum 4 rdzenie) i
wielowgtkowy (minimum 4 watki), zaprojektowany do pracy w
komputerach przenosnych, osiggajgcy w testach: PassMark CPU Mark
minimalnie 6000 punktéw wedtug wynikdw ze strony
https://www.cpubenchmark.net/ (wynik w oferowanej konfiguracji
nalezy zatgczy¢ do oferty).

Pamiec operacyjna

Minimalnie 8GB pamieci DDR4 z mozliwoscig rozbudowy do minimum
16GB (kosci pamieci nie mogg by¢ integralng czescig ptyty gtdownej).

Pamiec¢ masowa

Dysk pdétprzewodnikowy na ztgcze M.2 o pojemnosci minimum 240GB
zawierajgcy partycje RECOVERY umozliwiajacg odtworzenie systemu
operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii.

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna wykorzystujgca pamie¢ RAM systemu.

Audio/Video e Whbudowana karta dzwiekowa, zgodna z HD Audio.
e Whbudowane gtosniki stereo.
e  Whbudowany mikrofon.
e Kamera minimum HD720p.
tacznosc e Zintegrowana z ptytg gtdéwng 10/100/1000 - RJ 45 (dopuszcza
sie zastosowanie zewnetrznej karty sieciowej 10/100/1000 - RJ
45 z portem USB-C).
e Whbudowana karta sieciowa Wi-Fi, pracujgca w standardzie
minimum AC.
e Whbudowany modut Bluetooth w wersji minimum 4.2.
Porty/Ziacza o USBtypA-2szt.
e HDMI1.4-1szt.
e RJ-45 (LAN) - 1 szt. (w przypadku braku dopuszcza sie mozliwosé
zastosowania zewnetrznej karty sieciowej ze ztgczem RJ 45)
e Woyjscie stuchawkowe oraz wejscie mikrofonowe po 1 szt lub
gniazdo combo jack 1 szt.
Klawiatura Klawiatura wyspowa (QWERTY).

Urzadzenia wskazujace

Ptytka dotykowa ze zintegrowanymi lub wydzielonymi dwoma
przyciskami.

Zasilanie e Bateria o pojemnosci minimum 38 Wh pozwalajgca na
nieprzerwang prace urzgdzenia minimum 2 godziny.
e Oryginalny zasilacz zewnetrzny oferowany przez producenta
wraz z niezbednym okablowaniem.
Zasilacz Oryginalny zasilacz zewnetrzny wraz z niezbednym okablowaniem

Bezpieczenstwo

Komputer musi by¢ wyposazony w zabezpieczenie sprzetowe
umozliwiajgce zabezpieczenie haset uzytkownikéw, administratora oraz
danych uzytkownika. Zabezpieczenie ma sktadad sie z dedykowanego
urzadzenia szyfrujgcego (wspotpracujgcego z ptytg gtowng), ktérego
usuniecie uniemozliwi uruchomienie komputera, a odczyt
zabezpieczonych danych z dysku twardego nie bedzie mozliwy na innym
komputerze.

Certyfikaty i standardy

e Deklaracja zgodnosci CE (zatgczy¢ do oferty),

e Potwierdzenie spetnienia kryteriow srodowiskowych, w tym
zgodnosci z dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o eliminacji
substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia producenta
jednostki.
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Waga Waga urzadzenia z baterig podstawowg maksymalnie 2,5 kg.
Oprogramowanie Oprogramowanie producenta z nieograniczong licencjg czasowo na
dodatkowe uzytkowanie umozliwiajgce:

e aktualizacje i instalacje wszystkich sterownikow, aplikacji
dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta,
BIOS'u z certyfikatem zgodnosci producenta do najnowszej
dostepnej wersji.
W formularzu oferty trzeba poda¢ nazwe oferowanego
oprogramowania.

System operacyjny System operacyjny klasy PC (Microsoft Windows 10/11 Pro PL 64bit lub
rownowazny) musi spetnia¢ nastepujgce wymagania poprzez
wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

e Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru - w
tym polskim i angielskim.

e Dostepnosc¢ aktualizacji i poprawek do systemu u producenta
systemu bezptatnie i bez dodatkowych optat licencyjnych z
mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek.

e Zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajgce
ztosliwe oprogramowanie.

e Licencja na system operacyjny musi by¢ nieograniczona w
czasie, pozwala¢ na wielokrotne instalowanie systemu na
oferowanym sprzecie bez koniecznosci kontaktowania sie przez
Zamawiajgcego z producentem systemu lub sprzetu

e Oprogramowanie powinno posiadac certyfikat autentycznosci
lub unikalny kod aktywacyjny.

e Wbudowana w system operacyjny przeglagdarka internetowa.

e Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji
(plikdow réznego typu, tekstéw, metadanych) dostepny z kilku
poziomdéw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego.

e Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace
elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedzer
plikéw.

e Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku
polskim.

e  Whbudowany system pomocy w jezyku polskim.

e Whbudowane oprogramowanie do szyfrowania danych na dysku
wbudowanym oraz dyskach wymiennych.

e Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb z
niepetnosprawnosciami (np. stabo widzacych).

e Mozliwos$¢ pracy w domenie bez instalacji dodatkowego
oprogramowania.

W formularzu oferty trzeba poda¢ nazwe oferowanego
oprogramowania.

Gwarancja . .
] e 24 miesieczna gwarancja door-to-door.

e Przy naprawie sprzetu, wymianie sprzetu na nowy,
zastosowaniu sprzetu zastepczego lub wymianie niesprawnego
dysku pétprzewodnikowego, kompletny nosnik danych
pozostaje w miejscu uzytkowania sprzetu.
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Wsparcie techniczne

e Dedykowany numer oraz adres e-mail dla wsparcia
technicznego i informacji produktowe;.

e Mozliwos¢ weryfikacji statusu naprawy urzadzenia po podaniu
unikalnego numeru seryjnego.

e Naprawy gwarancyjne urzgdzen muszg by¢ realizowany przez
Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta.

Wymagania dodatkowe

e Sprzet ma by¢ fabrycznie nowy tj. nieuzywany, nieuszkodzony,
nieregenerowany, nieobcigzony prawami oséb lub podmiotéw
trzecich.

e  Wyprodukowany nie wczesniej niz w 2021 roku.

e Pochodzi¢ z legalnego kanatu sprzedazy producenta.

o  Wszystkie sztuki laptopdw muszg pochodzi¢ od jednego
producenta.

e Do sprzetu powinna byc¢ dostarczona instrukcja w jezyku
polskim.

e Wzmocniona obudowa (aluminium, tworzywo sztuczne)

MINIMALNE WYMAGANIA

Typ Przetacznik sieciowy

Liczba sztuk Liczba sztuk gwarantowana - 1

Obudowa Do montazu w szafie Rack 19", o wysokosci nie wiecej niz 1U, wraz
z zestawem uchwytéw montazowych do szafy RACK 19",

Porty

e  Minimum 48 portow 1 Gb/s RJ45 Ethernet
e Minimum 4 porty 10 GB SFP+
e Minimum 1 dedykowany port konsoli RJ-45.

Standardy komunikacji

IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE
802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE
802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Wydajnos¢ przetacznika

e Przepustowos$¢ minimum 130 Gb/s

e Zdolnos¢ przetgczania minimum 175 Gb/s

e Rozmiar bufora pakietéw co najmniej 1,5 MB

e Rozmiar tablicy adreséw sieciowych MAC co najmniej 16.000
wpisow

Zarzadzanie

e Interfejs graficzny dostepny z poziomu przegladarki
internetowej
e SSH

Architektura

Przetgcznik musi posiadac architekture umozliwiajgca przetgczanie w
warstwie@ Ethernet i 3 IPv4 oraz IPv6

Warunki pracy

Uzytkowany 24h na dobe i 7 dni w tygodniu i tak tryb uznaje sie za
prawidtowy dla dostarczonego sprzetu oraz nie moze by¢ on uznany za
uzycie niezgodne z przeznaczeniem podczas rozstrzygania roszczen
gwarancyjnych.

Temperatura pracy w zakresie od 0 do 50 stopni Celsjusza.
Wilgotnos¢ dla trybu pracy do 95%.

Certyfikaty i standardy

FCC, CE A, BSMI EMC, RoHS
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‘ Gwarancja ‘ 24 miesieczna gwarancja door-to-door.

MINIMALNE WYMAGANIA

Typ Oprogramowanie Microsoft Office Home & Business 2021 lub
rownowazne.
Zastosowanie Oprogramowanie biurowe do
Liczba sztuk Liczba sztuk gwarantowana - 5
Rodzaj licencji e ESD
e BOX
Dtugosc licencji bezterminowa

Zawartosc pakietu ,
P e edytor tekstow,

e arkusz kalkulacyjnego,

e narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,

e narzedzie do zarzadzania informacjg osobistg (poczta
elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i zadaniami).

Jezyk Oprogramowanie w jezyku polskim.

Dodatk i . . . .
odatikowe wymagania e Zamawiajgcy nie dopuszcza zaoferowania pakietéw biurowych,

programow i plandéw licencyjnych opartych o rozwigzania
chmury oraz rozwigzan wymagajgcych statych optfat w okresie
uzywania zakupionego produktu.

e Zamawiajacy nie dopuszcza dostawy licencji typu OEM, PKC.
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