
schody, tarasy, dojścia do budynku

LEGENDA

budynek świetlico-remizy

ciągi pieszo-jezdne

parkingi dla samochodów osobowych

ciągi piesze, chodniki

płyta boiska do piłki nożnej

strefa bezpieczeństwa boiska

obszar rekultywacji terenu wokół boiska

zjazd z drogi wojewódzkiej / wewnętrznej

utwardzenie drogi wewnętrznej z płyt YOMB

utwardzenie drogi wewnętrznej z tłucznia

przyłącze i instalacja wodociąg. DN 90 PE

instalacja wodociągowa DN 40 PE

studnia wodomierzowa min. Ø1200

SW

SW

hydrant nadziemny DN 80

S1 S2

S3
S4

S5 S6

przyłącze kanalizacji sanitarnej DN 200 PCV

instalacja kanalizacji sanitarnej DN 160 PCV

studzienka kanalizacyjna Ø400 - Ø600
S...

WLZ enn YKY 5x16 mm²

instalacja enn YKY 5x6 mm²

słup oświetleniowy 4/6 m z lampą LED

wjazd / wejście do budynku

lokalizacja koszy na śmieci piłkochwyty wys. min. 5,0 m

p.p.p. = 10,60 m n.p.m.
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drzewo do usunięcia


