Uwagi:

UK ADANIE W WYKOPIE RUR 1. Rysunek rozpatrywa¢ zgodnie z P/T oraz opisem
technicznym.
KANALIZACYJINYCH 2. Wszystkie przejscia przez Scianki studni wykonac jako
: szczelne.
SKALA 1029 5. Rzedne wfazow dopasovtvaé od poziomu projektowanego
erenu

4. Przewodg prowadzone w strefie przymarzania gruntu,
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ termicznie, np. obsypkg z

keremzytu.
/asypka materiafem
7 wykopu Jesli spefnia
wymagania gruntu klasy qf
lub gruntem klasy g
do warstwy podbudowy
pod nawierzchnie terenu
KN Zasypka wstepna — grunt klasa g
KJ Obsypka — grunt klasa ¢!
t \ T%Podsypm — grunt klasa g
PRZY UKLADANIU RUR NALEZY PRZESTRZEGAC LOKALNYCH PRZEPISOW | NORM
DLA PODZ‘EMNYCH RUROC‘AGOW GRAW‘TACYJN/YCH KOMBUD RAFAL MARCINIAK TEL. 514 908 159, BIURO_KOMBUD@WP.PL
PODSTAWOWA ZASADA PRZY ZASYPCE JEST KONIECZNOSC ZAPEWNIENIA EQE rone m e D SN I TS, et e
FLASTYCZNEJ RURZE WKASCIWEGO PODPARCIA BOCZNEGO. [ ==
W CELU SKOMPENSOWANIA NACISKU ZIEMI | RUCHU ULICZNEGO /2 GORY. Pro ekt budowlany przebudony zewnstrene ] kanalizacii sanitarne]
DLATEGO WSTEPNA ZASYPKA WZDrUZ BOKOW RURY MUSI BYC L — — ‘
/AGESZCZONA ZE SZCZEGOLNA OSTROZNOSCIA PRZEZ UBIJANIE NOGAMI e e e e
LUB LEKKIM RECZNYM UBIJAKIEM WARSTWAMI CO 15 DO 25cm. et Vetomek
MECHANICZNE ZAGESZCZANIE POWYZEJS RURY MOZNA ZACZAC o Praseyneies 3 BhEn et
KIEDY WYSOKOSC ZASYPKI POWYZEJ KORONY RURY WYNOSI MIN. 30cm T smezecet wops
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