[¢]

:&

O

930/12

O

139,124

930,10

139,/105

uw*mmmb 00

o]

O

Q

o

N,

929/14

(e}
o

KR I

774

9

RV
928,29
AN
AN
RV N
Al / o
28/30 I
+>, R
|
| 3,00
RV
139/23
0+060,90 @

Ji

Dane: W2
X=5758940.84

Y=5581384.
ﬁ.ﬁmh >4

®

\ 139/4

Dane: Ws
X=5758874.17
Y=5581321.06

rapd P Ty, 199/ 75

X=5758868.69
_Y=5581379.80

X 75.8

-0+166,8

R

Rk /
\ )

&
6,477
0+026
139/37 g 139/41 /00
., 0+020,80
/2
T T—
120 /179 a Dane: Wi
199/159 RV X=5758891.40

Y=5581433.24
139/42

:

:

0+009,15

0+

51
1
l
of €
s

3,00

SW=1,00m 139/51
UM—A = Hw\mwﬂj

X = 5758866.88
¥ =5581397.33

Dane: Wi
X=5758938.46
Y=5581446.34

X = 5758901.43
y = 5581483,43

715

139/62

[e]

_—
// -
~ _—
~ _—

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH skala 1:500

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

J02901_2 Przemet
0028—Wieleri

Pofozenie: ul. Gérna
Sekcja mapy: 5.167.31.06.2.2
Nazwa ukf. wsp. prostokgtnych pfaskich: 2000 strefa 5

Nazwa ukf. wsp. ukfadu wysokosci Kronsztadt ‘86
Informacje o stuzebnoSciach gruntowych
majqcych wpfyw na zagospodarowanie gruntéw,

Zlokalizowanych w granicach projektowane; inwestycji:

nie wyznaczono

Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia GK.6640.1663.2017
pracy geodezyjnej:
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem
aktualizacji: - T T
Data opracowania mapy: 18.08.2017

USLUGI GEODEZYJNO- GRAFICZNE

«GEGBUD” sp. Jawna
Grzegorz Grobelny i Rafal Skérzewski
ul. 17 Stycznia 97 , 64-100 LESZNO
Tel./fax 065 526 91 18, KRS 73278
NIP 697-001-28-92, REooN ﬁooinO
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OBJASNIENIA:

- projektowana nawierzchnia jezdni z kostki

grub. 8 cm na podbudowie - kolor szary,
- projektowane zjazdy do posesji z kostki
grub. 8 cm na podbudowie - kolor grafitowy,
- projektowane dojscia z kostki
grub. 8 cm na podbudowie
- projektowane pobocza gruntowe,

betonowej wibroprasowenej

betonowej wibroprasowenej
- kolor grafitowy,

betonowej wibroprasowenej

- projektowany kraweznik betonowy wibroprasowany trapezowy 15x21x100 cm

na tawie betonowej z oporem.Beton C12/15,
- projektowany kraweznik betonowy wibroprasowany uliczny wtopiony 15x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem.Beton C12/15,

- projektowany opornik betonowy wibroprasowany 8x30x100 cm na tawie

typu

betonowej z oporem. Beton C12/15
- projektowany $ciek z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8cm
"HOLLAND" kolor szary na tawie betonowej. Beton C12/15,

projektowane spadki podiuzne,

projektowane spadki poprzeczne,

4

projektowane przepusty z rur dwudzielnych typu "AROT"
istniejace granice dziatek geodezyjnych,

Nazwa obiektu
budowlanego

Utwardzenie ulicy Gérnej w m. Wielen wraz ze zjazdami i odwodnieniem
powierzchniowym. Dziatki nr: 140/2; 139/49; 139/35; 139/27; 139/12;
139/43.

Inwestor

Gmina Przemet
ul. Jagiellonska 8 64-234 Przemet

Tres¢ rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala 1:500 Data grudzien 2017r. Nr rysunku
. . Konstr. - inz.
Projektant tech. Andrzej Wtodarczak 1471/90/Lo




