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MAFA DO CELOW PROJEKTOWYCH skala 1:500

Jednostka ewidencyjno: J02901_2 Przemet

Obrgb ewidencyjny: 0028 Wielen

Pofozenie: ul. Gérna

Sekcfa mapy: _ 5.167.31.06.2.2

Nozwa uki. wsp. prostokginych plaskich: 2000 strefa 5

Nazwa uki. wsp. uklodu wysokosci Kronsztadt 86

Informacje o stuzebnoscioch gruntowych

majgcych wplyw na zagospodarowonie gruntdw, - - - nie Wyznoczono
|Zlokalizowanych w-granicach-projektowanef inwestycji: =

Oznoczenie kancelaryne zgfoszenio GK.6640.1663.2017

pracy geodezypej: _

Oznoczenie granic obszoru, kiéry byt przedmiotem

aktualizacji: - o T

Data- opracowania mapy: 18.06.2017
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OBJASNIENIA:

- projektowana nawierzchnia jezdni z kostki betonowej wibfoprasowenej
grub. 8 cm na podbudowie - kolor szary,

- projektowane zjazdy do posesji z kostki betonowej wibroprasowenej

grub. 8 cm na podbudowie - kolor grafitowy,

- projektowane dojécia z kostki betonowej wibroprasowenej
grub. 8 cm na podbudowie - kolor grafitowy,

- projektowane pobocza gruntowe,

- projektowany krawgznik betonowy wibroprasowany trapezowy 15x21x100 cm
na tawie betonowej z oporem.Beton C12/15,

- projektowany kraweznik betonowy wibroprasowany uliczny wtopiony 15x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem.Beton C12/15,

- projektowany opornik betonowy wibroprasowany 8x30x100 cm na lawie
betonowej z oporem. Beton C12/15,

- projektowany éciek z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8cm
typu "HOLLAND" kolor szary na tawie betonowej. Beton C12/15,

- projektowane spadki podiuzne, :

- projektowane spadki poprzeczne,

- projektowane przepusty z rur dwudzielnych typu "AROT"

- istniejace granice dziatek geodezyjnych,
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Spéika Akcyjna
§0-211Poznan, ul. Klaudyny Potockiej 25
tel. 61 222 11 00, fax 61 222 11 11
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- 1
Vewardzenle ulicy Gornej w m. Wielen wraz ze ziazdami i odwodnieniem

Nazwa obiektu 1 ooierschniowym. Dzialki nr: 14072; 139/49; 130/35; 139/27; 136/12;
budowlanego 139/43,

Gmina Przemet

Inwestor ul. Jagiellofiska 8 64-234 Przemet

Tresé rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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