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1. Wstep

1.1. Podstawa formalna opracowania

Niniejszg opinie geotechniczng, zwang dalej Opinia wykonano na podstawie
badan geotechnicznych, przeprowadzonych w dniu 04 pazdziernika 2018 r., na zlecenie
M Studio Maciej Wojnowski, ul. Gen. W. Sikorskiego 1 lok. 17c, 86-100 Swiecie (zwanego

dalej Zleceniodawca).

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaty przedstawione przez
Zleceniodawce. llo$¢, rozmieszczenie oraz gtebokos¢ otwordéw wiertniczych zostaty

zaproponowane przez wykonawce badan i zaakceptowane przez Zleceniodawce.

Opinie opracowano w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
dla potrzeb budowy sciezki rekreacyjnej na terenie parku nad jeziorem Jezewko

w m. Jezewo, gm. Jezewo.

Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych pozwolg projektantom na

zaprojektowanie optymalnej konstrukcji $ciezki rekreacyjne;j.

Opinie opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych  warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

(Dz. U.z 2012 r., poz. 463).

1.2. Podstawa prawna opracowania

Opinie sporzadzono zgodnie z ustawami, rozporzgdzeniami, normami oraz
wytycznymi Scisle powigzanymi z zakresu geotechniki i budownictwa.

Wykaz wykorzystanych opracowan prawnych:
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[P1]

[P2]

[P3]

[P4]

[P5]

[P6]

[P7]

[P8]
[P9]

[P10]
[P11]
[P12]

Uwagi:
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Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow
posadowienia obiektdw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1. Zasady ogdlne.
PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2. Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN 1SO 14688-2:2006/Apl. (poprawka do normy). Badania geotechniczne.
Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
Ogdlne.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

w zataczniku nr 4, 5, 6 do Opinii przedstawiono:
o klasyfikacje gruntéw, zgodnie z obowigzujgcymi normami europejskimi [P2], [P3]
i normami polskimi [P4], [P5];
e klasyfikacje gruntéw, zgodnie z wycofanymi (od 31 marca 2010 r.) normami

pozostajgcymi w praktycznym uzyciu, m.in. [P10].
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1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

W celu sporzadzenia Opinii przeanalizowano oraz wykorzystano dostepne

materiaty geologiczne, geotechniczne, literature t9echniczng i inne materiaty i

informacje otrzymane przez Zleceniodawce.

Wykaz wykorzystanych opracowan merytorycznych:

[M1]
[M2]
[M3]
[M4]
[M5]
[M6]

[M7]

[M8]

Informacje przekazane przez Zleceniodawce

Mape do celéw projektowych przekazang przez Zleceniodawce

Kondracki J. ,,Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa 2013 r.

Witun Z. ,Zarys geotechniki” WKL, Warszawa 1987 r.

Pisarczyk S. ,,Gruntoznawstwo inzynierskie” PWN, Warszawa 2012 r.

Puta O. ,Projektowanie fundamentéw bezposrednich wg Eurokodu 7” DWE,
Wroctaw 2014 r.

Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T. ,Projektowanie geotechniczne
wg Eurokodu 7. Poradnik” ITB, Warszawa 2011 r.

Pisarczyk S. ,,Mechanika gruntéw” OWPW, Warszawa 2005 r.

1.4. Zakres przeprowadzonych prac

Dla rozwigzania zadania, jakim byto rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw

gruntowo-wodnych w miejscu projektowanej budowy $ciezki rekreacyjnej na terenie

parku nad jeziorem Jezewko w m. Jezewo, gm. Jezewo w dniach 04 + 30 pazdziernika

2018 r. wykonano:

O

M A

e Badania terenowe, w ktérych wchodzit ponizej przedstawiony zakres prac:
v' Wizja lokalna terenu badan, w trakcie ktérej zweryfikowano
informacje przekazane przez Zleceniodawce [M1] oraz dane zawarte

na szkicu dokumentacyjnym przekazanym Zleceniodawce [M2];

Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
* ul. Wilczak 49,61-623 Poznan
« tel. +48 664 330 620 * info@geooptima.com * www.geooptima.com



O

M A

v

v

Tyczenie poszczegdlnych punktéw badawczych. Za punkt odniesienia
przyjeto state punkty niwelacji technicznej (stupki graniczne oraz
sgsiednig zabudowe);

4 otwory geotechniczne do gteb. 2,0 m p.p.t (facznie odwiercono 8,0
mb);

W trakcie wiercen geotechnicznych, z kazdego marszu $widra,
sukcesywnie przeprowadzano makroskopowe badania terenowe
przewiercanych gruntéw. Oznaczano: rodzaj gruntu, domieszki,
przewarstwienia, barwe, wilgotnos¢, stan gruntu i in. Wszystkie
ww. czynnos$ci wykonane byty zgodnie z norma [P3, P4, P5, P6, P8,
P10];

W trakcie wiercen przeprowadzano réwniez obserwacje zwierciadtfa
wod gruntowych.

Sondowania dynamiczne lekka sondg dynamiczng DPL.

e Prace kameralne wykonane po zakonczeniu badan terenowych. W ramach

prac kameralnych wchodzity takie zadania jak:

v

Analiza  dostepnych  materiatdw  archiwalnych  zwigzanych
z przedmiotowym zadaniem;

Analiza materiatéw dydaktycznych zwigzanych z przedmiotowym
zadaniem;

Opracowanie wynikow z wiercen geotechnicznych oraz sondowan
dynamicznych;

Opracowanie zatgcznikdw Opinii;

Opracowanie czesci tekstowej Opinii.
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2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan

2.1. Poflozenie i opis terenu badan

Obszar objety niniejszg Opinig to teren okalajacy jezioro Jezewko w m. Jezewo,
gm. Jezewo przeznaczony pod Sciezke rekreacyjng.
Ogdlna lokalizacje terenu badan przedstawiono na dotgczonym na zafgczniku

nrl.

2.2. Opis terenu badan

Aktualnie teren badan to teren zielony (park) przy jeziorze Jezewo w obrebie
ktorego ma powstac Sciezka rekreacyjna.

Lokalizacje i zagospodarowanie analizowanego terenu badan przedstawiono na
zatacznikach nr 1§ 2. Na zatgczniku nr 2 zaznaczono wszystkie punkty badawcze (otwory

geotechniczne, sondowania dynamiczne).

2.3. Srodowisko geograficzne

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego obszar
opracowania potozony jest w prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowingji
Pojezierze Potudniowobattyckie, w obrebie makroregionu Pojezierze

Potudniowopomorskie (314.6-7), w obrebie mezoregionu Wysoczyzna Swiecka (314.73).

2.4. Budowa geologiczna

Na podstawie badan wtasnych, w miejscu projektowanej inwestycji stwierdzono
zaleganie osadéw holocenskich oraz plejstocenskich.

Osady holocenu udokumentowane zostaty w postaci przypowierzchniowej warstwy

gleby [Or], torféw [Or], namutdw [Or], piaskdw drobnoziarnistych z domieszkg humusu

[orFSa] oraz piaskow drobnoziarnistych z domieszkg humusu oraz namutu [orFSa].

0O Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
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Osady plejstocenu udokumentowane zostaty jako piaski drobnoziarniste [FSa], piaski

Srednioziarniste [MSa] oraz piaski gliniaste [siSa].

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Informacje przekazane przez przedstawiciela Zleceniodawcy:
» Budowa Sciezki rekreacyjnej na terenie parku nad jeziorem Jezewko
w m. Jezewo o dtugosci okoto 800 m.
Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzagdzeniem [P1], zaleca sie

zaklasyfikowaé do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje o przypisaniu

inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podejmie projektant.

4. Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym terenie badan zalegajg grunty ograniczne, grunty mineralne
spoiste oraz niespoiste. Grunty organiczne zostaty wyksztatcone w postaci torféw oraz
namutdw. Grunty mineralne niespoiste wyksztatcone zostaty w postaci piaskow
drobnoziarnistych, piaskow drobnoziarnistych z domieszkg humusu, piaskow
drobnoziarnistych z domieszka humusu oraz namutu oraz w postaci piaskow
Srednioziarnistych. Grunty mineralne spoiste natomiast wyksztatcone zostaty jako piaski
gliniaste.

Na podstawie danych uzyskanych z wierceid badawczych oraz prac kameralnych
warunki gruntowe opisywanego terenu okresla sie jako ztoione. Zgodnie
z rozporzadzeniem [P1] ztozone warunki gruntowo-wodne wystepujg w przypadku
warstw gruntow niejednorodnych, nieciggtych, zmiennych genetycznie i litologicznie,
obejmujgcych  mineralne  grunty stabonosne, grunty organiczne i nasypy

niekontrolowane, przy zwierciadle wod gruntowych w poziomie projektowanego
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posadowienia i powyzZej tego poziomu oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk

geologicznych.

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie prac terenowych oraz
kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono trzy pakiety geotechniczne,
w obrebie ktérych znajduja sie grunty o tej samej genezie. W obrebie pakietu
wyodrebniono warstwy geotechniczne rdznigce sie miedzy soba: rodzajem gruntu
(litologig) oraz jego stopniem zageszczenia.

Wartosci parametrow wiodgcych, tj. Ip — stopied zageszczenia dla gruntéw
niespoistych przyjeto na podstawie sondowania dynamicznego oraz |, — stopien

plastycznosci dla gruntéw spoistych przyjeto na podstawie badan terenowych.

Warstwy geotechniczne udokumentowanych gruntéw w pakiecie prezentuje sie

nastepujgco:

Pakiet | holocenskie grunty organiczne wyksztatcone postaci torféw [Or]
oraz namutéw [Or]. W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe

geotechniczng, ktéra ksztattuje sie nastepujgco:

| Or grunty stabonosne

Pakiet Il plejstocenskie oraz holocenskie grunty mineralne niespoiste
zlodowacenia potnocnopolskiego wyksztatcone w postaci piaskdw
drobnoziarnistych [FSa], piaskdw drobnoziarnistych z domieszkg
humusu [orFSa], piaskdw drobnoziarnistych z domieszkg humusu
oraz namutu [orFSa] oraz w postaci piaskdw Srednioziarnistych
[MSa]. W obrebie pakietu wydzielono pie¢ warstw

geotechnicznych, ktdre ksztattujg sie nastepujgco:

A1 orFSa luzny Ip=0,33;
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11A2 orFSa $rednio zageszczony Ib=0,40;
lIA3 FSa, orFSa $rednio zageszczony Ib=0,50;
I1A4 FSa Srednio zageszczony Ib=0,60;
]3] MSa luzny Ib=0,33.
Pakiet IlI plejstocennskie  grunty  mineralne  spoiste  zlodowacenia

potnocnopolskiego wyksztatcone postaci

[siSa]. W obrebie pakietu wydzielono

geotechniczng, ktdra ksztattuje sie nastepujaco:

11} siSa twardoplastyczny

Ukftad pakietow i

na kartach dokumentacyjnych otwordw geotechnicznych (zat. nr 5).

W pazdzierniku 2018 r.

warstw geotechnicznych w przestrzeni

piaskow gliniastych

jedng warstwe

1.=0,25.

przedstawiono

(wysoki stan wodd poziemnych) warunki wodne

analizowanego podtoza gruntowego charakteryzowaty sie zgodnie z danym
przedstawionymi w ponizszej tabeli.
Nr Rzedna Zwierciadlo wody gruntowej Saczenia
otworu | terenu
[mn.p.m] Nawiercone Ustabilizowane Gieb. Rzedna
Gteb. Rzedna Gteb. Rzedna
mpptl | mnpm] | mppt] | mnpmy | [MPPH o Imnem
1 1,5 - 1,5 -
2 - - - -
3 - - - -
4 2,2 - - 2,2
Tab.1 Charakterystyka ZWG na analizowanym terenie
0O Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
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5. Ocena warunkow geotechnicznych

Na podstawie analizy materiatow archiwalnych oraz przeprowadzonych badan
geotechnicznych przedmiotowego terenu stwierdza sie, ze analizowany teren
charakteryzuje sie korzystnymi warunkami geotechnicznymi w rejonie otworu
geotechnicznego 3 oraz niekorzystnymi warunkami geotechnicznymi w rejonie otworéw
geotechnicznych 1, 2 i 4. Na ocene niekorzystnych warunkéw geotechnicznych w rejonie
otworéw geotechnicznych nr 1, 2 i 4 wptywa zaleganie w poziomie posadowienia
i ponizej tego poziomu stabonos$nych gruntdw organicznych w postaci torféw oraz

namutéw oraz luznych gruntéw mineralnych z domieszkami gruntéw organicznych.

6. Whnioski

e W niniejszej Opinii wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie warunkéw
gruntowo-wodnych, ktére zostaty przeprowadzone zgodnie z zakresem
ustalonym ze Zleceniodawca.

e Stan badan aktualny na pazdziernik 2018 r.

e Analizowany teren charakteryzuje sie ztozonymi warunkami gruntowo-wodnymi.

e Grunty zaliczone do Pakietu | oraz warstwy geotechnicznej A1 i IIB nalezy
traktowac jako grunty stabonosne, ktére podlegajg wymianie/wzmocnieniu.

e W pazdzierniku 2018 r. wody gruntowe w postaci zwierciadta swobodnego
nawiercono w otworze geotechnicznych nr 1 na gteb. 1,5 m p.p.t. oraz w otworze
geotechnicznym nr 4 na gteb. 2,2 m p.p.t.

e Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi Hz = 1,0 m p.p.t.

e Rozpoznanie budowy poditoza gruntowego ma charakter punktowy.
Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy

wyfacznie poszczegdlnych punktédw badawczych.
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Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla
wiercen wynosi ok. +/- 0,2 m; co wynika z techniki wykonywanych badan oraz
doktadnosci urzadzen pomiarowych.

Niniejsza Opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnej
inwestycji, opisanej przez Zleceniodawce.

W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robét ziemnych, niezgodnosci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w Opinii nalezy

skontaktowad sie z autorem niniejszego opracowania.
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Zal. nr 4

UOGOLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

S _ N — —
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3 = > c 2 183 o8 |C€s]|lcs|5282]|8Es s
£ > s=| B e |legl|lgs|sz|cg |58 |cam|3el
3 = c 3 S ) 3s |23 | 28| S8 |cscs|scc|885
5 N 8= | 2 2|25 82|22z |Esz|leE=g|=0:2
5 3 25| S 2 |25 |P2|lgo|xs|s35]|833 <3
S ¢ szl g | = =l 8|8 g [D8=|E8 ga
g we: g s| s
= [P2],g['P3] wg: [P10] g n n [%] |[g/cm?]| [kPa] [°] [MPa] | [MPa] | [MPa]
| Or T, Nm grunty stabonosne

1ALl orFSa Pd+H+Nm - 0,33 19,0 1,70 29,6 44.8 56,0 334
IIAL | orFSa Pd+H - 0,40 16,0 | 1,75 299 | 51,2 64,0 38,2

FSa, 16,0 | 1,75
A3 | (2o | Pd.Pd+H - 0,50 240 | 190 30,4 | 61,9 77,3 46,2
16,0 | 1,75

A4 FSa Pd - 0,60 240 | 1.90 309 | 743 92,9 55,3
1B MSa Ps - 0,33 16,0 1,80 31,9 69,9 77,6 58,8
1] siSa Pg B 0,25 | 16,0 | 2,10 | 29,73 | 17,3 | 32,7 43,6 24,9

Uwagi:

warto$¢ wyznaczona w badaniach terenowych

warto$¢ wyznaczona w badaniach laboratoryjnych

warto$¢ wyznaczona w oparciu o literature techniczng
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwoér nr 1

Zat.nr: 5.1

Miejscowosé: Jezewo

Gmina: Jezewo

Powiat: Swiecki

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Zleceniodawca: M Studio Maciej Wojnowski
Wiercenie: Firma Geologiczna GEOOPTIMA
Nadzor geologiczny: mgr Jan Czech

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 81,80 m npm ‘ Gtebokos¢: 2.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 04-10-2018

) Parametry gruntu ©
© 5 . Proﬁl Przelot L . £ _ o N
25 litologiczny Opis litologiczny % o s 5 3 .g 2 2
g © — D B3 € | o c © » <
o| 9 | = S 2|l 92| 3 |5 |98 | &3
s| 8235 § € S| 8N o |ao=aNg =3
Slofz| 2 E | 5|28 2|g2T287 =8
o N ® 2 s § 2|98 95 o
Qo g [77] -
= [imppd| & | m] [m] > = N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
DIIYY Gleba (Pd, H), czarna —Gb |
L1 0.10|  Piasek drobny, szary z domieszkg humusu
L Pd+H szg 0.40 | 11A2
ol &
o 2 w
NES 0.80 Piasek drobny, szary z domieszka humusu i
£ 1.0 namutu
§ Pd+H+Nm In/szg 0.33 | lIA1
\ AVARNE ,
1.5 § 1.50 Piasek drobny, szary
) Pd nw szg 0.50 | IIA3
[}
o
20 2.00
Otwor nr2  Rzedna: 81,90 m npm Data: 04-10-2018
{(;(/{ Gleba (Pd, H), czarna [ Gb |
A 0.10 Piasek gliniasty, brgzowy Pg tpl | 0.25 1l
- 0.40 Piasek drobny, szary z domieszkg humusu
c
o| 8 Pd+H szg 0.50 | IIA3
gle
£ E0 w
g 1.00 Namut, szary
N
$) Nm |
K 1.50| Piasek drobny, szary
ﬁ Pd szg 0.60 | 11A4
)
120 500

Rysunek wykonano programem "GeoStar"


Boczki
Pole tekstowe

Boczki
Pole tekstowe
81,80 m npm

Boczki
Pole tekstowe
81,90 m npm


S KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.nr: 5.2

MA i
‘ Otwér nr 3
Miejscowos¢: Jezewo Zleceniodawca: M Studio Maciej Wojnowski System wiercenia: Recznie
Gmina: Jezewo Wiercenie: Firma Geologiczna GEOOPTIMA ‘ -
Powiat: swiecki Nadzor geologiczny: mgr Jan Czech Rzedna: 81,90 m npm | Gigbokosé: 2.00 m
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 04-10-2018
) Parametry gruntu ©
. Proﬁl Przelot . ) g N
R litologiczny Opis litologiczny > c 5 o | @B
O ® o)) O ] 2 R7) c E c
< = © = a 2 c | O c © Iz
0| 32 .| % 8 2 0 Q 2 |9 K o N T 3
c| g2go| S = 3| 8N o |ad=daNg =2
31 53¢ 2 S | 85|28 c |22712%87 |78
5 ONs= B %) S § 3 |® g 05 S
‘n Qo
= |im.ppt| @ | [m] [m] Y
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
DIIYY Gleba (Pd, H), czarna —Gb |
L2201 0.10|  Piasek drobny, ciemnobrazowy z domieszkg
humusu
8 0.50 | 1IA3
& S Pd+H
21T 40 w
% szg
Sl 1.20 Piasek drobny, ciemnobrgzowy z domieszka 0.40 | 1A2
Ll humusu
§ 1.50 Piasek drobny, jasnoszary
) Pd 0.60 | lIA4
[}
o
20 2.00
Otwér nr4 Rzedna: 82,00 m npm Data: 04-10-2018
Piasek drobny, szary z domieszkg humusu
<l Pd+H szg 0.50 | IIA3
Q
3 w
o
7 10
2 . - : —
5 1.00 Piasek $redni, jasnobrgzowy Ps In/szg 033 | 1B
% 1.30 Torf, czarny T |
T 1.50| Piasek drobny, szary
8
2H2.0 Pd w/inw szg 0.60 | lIA4
ko
vV V| |2
22
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"


Boczki
Pole tekstowe

Boczki
Pole tekstowe
81,90 m npm

Boczki
Pole tekstowe
82,00 m npm
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Ootwornr 1

KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO

Zat.nr: 6.1

Sonda Nr: S1

Miejscowosc¢: Jezewo

Gmina: Jezewo

Powiat: Swiecki

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Zleceniodawca: M Studio Maciej Wojnowski
Wiercenie: Firma Geologiczna GEOOPTIMA
Nadzér geologiczny: mgr Jan Czech

Typ sondy: DPL

Rzedna:

Skala 1: 50 ‘ Data sondowania: 04-10-2018

Gtlebokosé © Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta | g litologiczny Luzny Srednio zageszcz %ageszczon
wody 14
jc iy , . Nio | Neor | I/(ID) | Is
&3 llo$¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy
[m.p.p.]
1 2 5 7 8 9 10
Gb
6 6 0.40
=
9%
3|8
52 4 4 1033
8 Pd
R
O
\ ANRVARN
1.50 § : 12 12 0.50
7 R TS SR B
o \
[ I R SRS SO
Otwér nr2 Rzedna: Data: 04-10-2018
7777 Gh
A Pg 4 4
10 10 | 0.50
c
9%
2k P
§ T
g
o Nm
5| 16 | 16 | 0.60
g T e ——————— R A
)
ol oo oot PR

Rysunek wykonano programem "GeoStar"


Boczki
Pole tekstowe
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KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO

Zat.nr: 6.2

Ootwoérnr 3

Sonda Nr: S3

Miejscowosc¢: Jezewo

Gmina: Jezewo

Powiat: Swiecki

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Wiercenie:
Nadzér geo

Zleceniodawca: M Studio Maciej Wojnowski

Typ sondy: DPL

Firma Geologiczna GEOOPTIMA

logiczny: mgr Jan Czech Rzedna:

Skala 1: 50 ‘ Data sondowania: 04-10-2018

Glebokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacija
zwierciadta | g litologiczny Luzny Srednio zageszcz %ageszczon
wody =
jc iy ) . Nio | Neor | I/(ID) | Is
&3 llo$¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy
(m-p-pg 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
1 2 5 I T T N R T M IO NN 7 8 9 | 10
Ghb | : :
: 12 12 0.50
c :
g :
g3 :
g T 3
S 1 ; 7 7 | 040
K ERCEN SRR TS N 17 | 16 | 0.60
7 i
B |
o U TS SRS SO
Otwér nr4  Rzedna: Data: 04-10-2018
I IO O P O P O 0
4\‘—\‘—\‘ 1 1 ; 1 1 1 1 1 ; 1 i 11 050
\ :
pd = = .
g . . . .
8 : : : :
° \ : L
5|t ISR TR SOUUUUUN SOPIUUE SOUURRD SOUONS AU U I
g bs :,4: | o 4 4 [033
§ . : T
gl T L OO A
\ i ! ! 19 19 | 0.60
@ |
g Pd L
2.20 & :

Rysunek wykonano programem "GeoStar"


Boczki
Pole tekstowe


