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Efektem dziatan zabezpieczajgcych korzenie jest konieczno$é
podniesienia poziomu posadzki na fragmencie pomieszczenia nr 0/ 1
(pom. socjalne) - wstepnie przyjeto, ze podniesienie posadzki nastgpi
na szerokosci 65 cm
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na odcinku przy drzewie - migedzy sasiednimi palami - nie
wykonuije sie zelbetowego oczepu;

zastepuje go wymian 25 x 35 cm, wylewany pod Sciang
konstrukcyjna - powyzej poziomu korzeni drzewa nr 1
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Przekroj 3-3
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zelbetowy wymian nad korzeniami

korzenie drzewa nr 1 przechodzace przez mur

prefabrykowane plyty Zelbetowe g = 6 cm; ptyty pionowe

Przekroj 2-2

korzenie drzewa nr 1
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00

ptyty prefabrykowane g = 6 cm uktadane na $cianach

"komor" ostaniajace korzenie drzewa nr 1
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zapobiegajg mozliwosci wysypania sie piasku
"otulajacego" korzenie (etap 3)
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warstwy posadzkowe wg

projektu achitektonicznego

krawedz $ciany z bloczkow

fundamentowych

fundament Sciany z betonowych

bloczkow fundamentowych

Kolejnos¢ prac:

1. zdjecie warstw cegiel istniejgcego muru do poziomu gory korzeni;

2. demontaz ceglanej posadzki, z przebraniem i pozostawieniem catych cegiet bedacych w dobrym stanie
technicznym - cegly gromadzi¢ w miejscu zabezpieczonym przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych;

3. wykonanie prac palowych "jet-grouting” z osadzeniem w nich zbrojenia HEB 100;

4. obnizenie poziomu terenu wewnatrz obrysu budynku do poziomu spodu warstw podtogowych: -0.26;

5. wykonanie wykopdw dla taw wewnetrznych scian no$nych; czesciowo kolidujace z wykopem korzenie
zahezpieczy¢ na czas rob6t betonowych: owinaé nasagczonymi matami, podwiesic itp;

6. wylanie taw i $cian fundamentowych z wypuszczeniem zbrojenia do przysziego oczepu;

7. zazbrojenie i wylanie zelbetowego oczepu lezacego na murach fundamentowych i potaczonego z nim
wymianu, osadzonego nad przechodzacymi przez mur korzeniami;

8. wykonanie ETAPU 1 zasypu piaskowego wykopu: z jednej strony tawy -1 do poziomu -0.26, a z drugiej do
poziomu -0.97 (patrz przekrdj 2-2),;

9. wykonanie fundamentéw i $cian "komér" ochraniajacych korzenie drzewa; komory od strony wnetrza
budynku sa "otwarte" - korzenie maja zapewnione potaczenie
z gruntem rodzimym pod budynkiem; fundamenty i Sciany stawiane na nich wymurowac z betonowych
bloczkéw fundamentowych 49 x 24 x 12 cm;

10. wykonanie ETAPU 2 zasypu piaskowego wykopu - do poziomu -0.26 (patrz przekroje 2-2 i 3-3);

11. wykonanie betonowego podtoza grubosci 10 cm pod nowe warstwy posadzkowe - poziom -0.26;

12. montaz plyt prefabrykowanych (w uktadzie pionowym) opartych o Sciany "komoér";

13. wykonanie ETAPU 3 zasypu piaskowego - do poziomu szczytu $cian "komér";

14. na Scianach "komor" roztozy¢ prefabrykowane plyty zelbetowe i wykonaé na nich warstwy posadzkowe do
poziomu wykonczeniowego +0.34.

UWAGA:

a) niniejsze rozwigzanie dotyczace sposobu ochrony odkrytych korzeni drzewa nr 1 nie dotyczy

technologii przeprowadzenia przez $ciane poziomej izolacji przeciw wilgociowej (na odcinku braku
zelbetowego oczepu) i potaczenia jej z izolacyjnymi warstwami podpodtogowymi;
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b) szerokos¢ "komor" chronigcych korzenie - przyjetg wstepnie na 65 cm - nalezy dostosowac do

wynikow wykonanych w czasie prac odkrywek;

c) rozwigzanie ewentualnych problemdw z korzeniami drzewa nr 2 zostanie dokonane w ramach

nadzoru autorskiego w czasie prowadzonych prac - na wzor rozwigzan przy drzewie nr 1.

fundamenty i $ciany z betonowych

bloczkoéw fundamentowych 49 x 24 x 12
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Przekroj 1-1
paski styropianu 2 cm ochraniajace
korzenie przechodzace przez mur
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obrys tawy
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pozostawiana ceglana

korona muru
fundamentowego

pozostawiang korone muru

zbrojenie pala -
HEB 100

kamienna $ciana

przemurowac

fundamentowa
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PKZ "ARKONA" sp. z 0.0., pl. Sikorskiego 3 / 8, 31-115 Krakow

temat:

rysunek przestawia koncepcje zabezpieczenia korzeni drzewa nr 1, odkrytych

w czasie prac budowlanych.

Rysunek jest zatacznikiem do wniosku do KONSERWATORA o zatwierdzenie

przedstawionego rozwiazania problemu.

kwiecien, 2021 r.
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