Uwaga:

sposob posadowienia budynku tj: wykonania
oczepu moze ulec zmianie, po uprzednim
odstonieciu i wykonaniu inwentaryzacji istniejgcych

fundamentéw dawnego spichlerza oraz przebadaniu
rozlegtosci systemu korzeniowego sgsiadujacego
drzewa. Na wykonanie w/w prac w terenie, BMKZ
winno wydac¢ odpowiednig decyzje.
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Dach
Blacha tytan. cynk. tgczona na podwaojny rgbek stojgcy 0,7 mm
Mata izolujgca strukturalna 0,8 cm
Ptyta OSB 20cm
Przestrzeh wentylowana 2,0cm
Membrana dachowa: paroprzepuszczalna, wodochronna, -
wiatrochronna np.: typu TYVEK
Wetna mineralna (np. Rockwool) 15 cm miedzy krokwiami 20,0 cm
8x16 cm z kontrtatami 8x6cm +2,0cm
Folia paroizolacyjna -
Profile drewniane 3,0cm
Ptyta OSB 25mm, mocowana do rusztu z profili drewnianych 2,5cm
Strop nad ostatnig kondygnacja
Wylewka cem. ze zbrojeniem rozprosz. zatarta na gtadko 5,0 cm
Folia PCV -
Izolacja z ptyt ekstrudowanego polistyrenu ( XPS)
typu: FLOORMATE 500A 25,0 cm
Ptyta Zzelbetowa zatarta na gtadko 14,0 cm
Tynk wew. cementowo-wapienny 2,0 cm
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PREFABRYKOWANE

Uwaga:

Dopuszcza sie wypetnienie $cian szczytowych
poddasza:

cegtg ceramiczng np: petng lub pustakami
ceramicznymi.

Uwaga:

Dopuszcza sie zastosowanie do budowy:

- 8cian konstrukcyjnynych zewnetrznych budynku,
- $cian konstrukcyjnych wewnetrznych,

cegty petnej ceramicznej lub zamiennie pustakow
ceramicznych w komplecie ze sytemowymi nadprozami.

Uwaga:
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ i uzgodni¢ na budowie.
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Sciana zewnetrzna

Tynk cementowo - wapienny 2,0cm
Sciana zewnetrzna - warstwa z cegly petnej 12,0 cm
Szczelina wentylacyjna 2,0 cm
Styropian twardy/wetna mineralna 10,0 cm
Sciana wewnetrzna z cegly petnej (lub patrz uwagi) | 25,0 cm
Tynk cementowo - wapienny 2,0cm
Podtoga na gruncie
Posadzka przemystowa lub gres na kleju typu: Adesilex P9 1,0 cm
Powtoka izolacyjna jednosktadnikowa cementowa typu: Betec 0,5cm
Seal komplet w system.
Wylewka cem. ze zbrojeniem rozprosz. zatarta na gtadko 5,0 cm
Folia PCV -
Izolacja z ptyt ekstrudowanego polistyrenu ( XPS)
typu: FLOORMATE 500A 12,0 cm
Wylewka cem. ze zbrojeniem rozprosz. zatarta na gtadko 10,0 cm
Wodoszczelna membrana tgczaca sie ze Swiezym betonem 0.8 om
typu: Preprufe - komplet w system.; stosowana jako izolacja ’
pozioma w warstwach bud. na gruncie oraz jako izolacja taw
fundamentowych wykonywanych w trudnych warunkach teren.
Chudy beton B10 zatarty na gtadko 10,0 cm
Piasek zageszczony warstwami min.15,0 cm

Cokot kamienny murowany z docinanych i
czesciowo obrobionych bryt wapienia jurajskiego o
wys. ok.1,0m i grubosci 12-10cm. Murowany na
zaprawie wapienno - cement, mocowany na
kotwach do muru konstukcyjnego budynku

10,0 cm

Samoprzylepna wodoszczelna membrana do
konstrukcji betonowych, typu: Bituthene 4000 w

komplecie sytem. Na $cianie ceglanej wykonaé (1,52-0,08

szlichte cement., nastepnie zagruntowac mm
podktadem typu: Primer S2.Izolacje wykonanaé¢

do wys. 50cm nad poziom proj. terenu.

Sciana zewnetrzna - warstwa z cegty petnej 6,0 cm
Szczelina wentylacyjna 2,0cm
Styropian twardy/wetna mineralna 10,0 cm
Sciana wewnetrzna z cegly petnej (lub patrz uwagi)| 25,0 cm
Tynk cementowo - wapienny 2,0cm

Uwaga:

Wszystkie drewniane elementy wiezby dachowej
zabezpieczy¢ srodkiem ochronnym FOBOS M-4
do stopnia NRO, srodek grzybo i owadochronny.

PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKOW "ARKONA" Spétka z 0. o.
31- 115 Krakéw, Plac Sikorskiego 3/8, tel. (12) 42124 41, fax. (12) 42224 93, www.pkz-arkona.pl
[ARKONA |
OBIEKT:
PARK DUCHACKI
ADRES: KRAKOW, ul.Malborska, Estoriska, Macedoriska
NR DZIALKE: dziatki:594/11242/3,308/5,308/3,309/7,375/6,812/1,307/5,307/8 595/5,815/814,712/3,811/14,811/15,596/1, 573/5, 812/2; br. 49,; rej. ewid.Podgorze
PROJEKTOWAL: 11 inz. arch. Bozena Stachurska - Oremus | Upr. UAN 405/88, PSOZ 28/95
OPRACOWAL mgr inz. arch. Dorota Szostak
SPRAWDZAIACY: | 11 gr inz. arch. Dorota Rozbicka Upr. Proj. MPOIA/047/2008
FAZN PROJEKT WYKONAWCZY - AKTUALIZACJA DATA:
BRANZA: Architektura 05.2021r.
TEMAT RYSUNKU: SKALA:
Dawny Spichlerz - Budynek gospodarczy z toaletami 1:30
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