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wyposazona w uszczelke

ciepta. Trzy zawiasy, cztery bolce
antywywazeniowe. Klamki systemowe.
Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz. Drzwi
winny zapewni¢ wspdfczynnik przenikania
ciepta Umax=1,1[W(m2x K)]. Prog
termiczny o podwyzszonym wsp.
przenikania ciepta z blachy nierdzewnej

zawiasy systemowe. Drzwi wyposazy¢ w
samozamykacz. Drzwi winny zapewnic¢
wspétczynnik przenikania ciepta
Umax=1,1[W(m2x K)]. Prég termiczny o
podwyzszonym wsp. przenikania ciepta z

szerokosci 6 mm. Wykonczenie

lakierem mat. Tuleje wentylacyjne w

kolorze srebrnym. Zamek tazienkowy,
zawiasy i klamki - systemowe.

blachy nierdzewnej inox.

inox.

obwodowa. Schody z zakupu.

WSZYSTKIE WYMIARY OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA STOLARKI.

PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKOW "ARKONA" Spétka z 0. o.
31- 115 Krakéw, Plac Sikorskiego 3/8, tel. (12) 421 24 41, fax. (12) 42224 93, www.pkz-arkona.pl
[ARKONA |
OBIEKT:
PARK DUCHACKI
ADRES: KRAKOW, ul.Malborska, Estoriska, Macedoriska
NR DZIALKI:
dziatki:594/11242/3,308/5,308/3,309/7,375/6,812/1,307/5,307/8,595/5,815/814,712/3,811/14,811/15,596/1, 573/5; br. 49,; rej. ewid.Podgorze
PROJEKTOWAL: 1 in. arch. Bozena Stachurska - Oremus | Upr. UAN 405/88, PSOZ 28/95
OPRACOWAL mgr inz. arch. Dorota Szostak
SPRAWDZAIACY: | 11 gr inz. arch. Dorota Rozbicka Upr. Proj. MPOIA/047/2008
FAZN PROJEKT WYKONAWCZY+AKTUALIZACJA DATA:
BRANZA: Architektura 05.2021r.
TEMAT RYSUNKU: SKALA:
Dawny Spichlerz - Budynek gospodarczy z toaletami 1:30
NUMER RYSUNKU:
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