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1 Uprawnienia, zaswiadczenia projektantow

1.1 Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci wraz z zaswiadczeniem przynaleznosci do odpowiedniej

izby

1.1.1 Branza architektura

IZBEA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEF POLSKIEJ

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Sygn. akt 25/0KK/UpB/05 Szczecin, dnia 12.12.2005 .

DECYZJA Nr 18/ZPOIA/2005

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust 2, art. 13 ust.1 pkt 1 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowiane (tekst jednality: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 Nr 163,
poz. 1364), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, paz. 221, Nr 153, poz.
1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z
2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 1 4 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednaiity: Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz.
509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 12711 Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr
162, poz. 1682 craz z 2005 r. Nr 64, poz. 585 i Nr 78, poz. 682),

stwierdza sie, ze
Pani mgrinz. arch. ANNA AGNIESZKA MAJCHER-RUTKOWSKA

pesiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie Jej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Qd decyzji niniejszej przysiuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow za posrednictwem
okregowe] komisji kwalifikacyjnej, ktora wydata decyzje. Odwotanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej
decyzji.

Mimatiay Maciej Furmanczyk Marek Kosy G:zegnrzMa;ewsai .(nurze, Fopiel
/ , ™,

'/m) /o 57%'0%'/ WA

OKREGOWA KOMISJA

Otrzymuig;

1. Pani Annz Agnieszka Majcher-Rutkowska

ul. Sienkiewicza 12/3

71-311 Szczecin

Minister wtasciwy do spraw architektury | budownictwa,
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
Zachodniopemorska Okregowa Rada Izby Architektow.
aa.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Anna Agnieszka Majcher-Rutkowska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 18/ZP0OLA /2005,

jest wpisana na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregows) Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0490.

Czlonek czynny od: 15-03-2006 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-09-2021 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Bfazejewski, Przewodniczgey Okregowej Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0490-BCED-E5Y0-BBB7-55YA

Dane zawarte W ninigjszym zaswiadczeniu moéna sprawdzid podajac nr wenfikacyiny
zaswiadzenia w publienym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiascwa Okregowa Izbg Architektdw RP,



IZBA ARCHITEKTOW

RAECZY POSPOLITE] POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Dariusz Piotr Makowski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 74/5z /92,

jest wpisany na liste cztonkow Zachodniopomorskie Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0212.

Czlonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-07-2021 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Blazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0212-639D-8CYD-EB27-8573

Dane zawarte w niniejszym zaswiadzeniu moina sprawdzic podajac nr wergikacyiny
zatwiadizenia w publienym serwisie intermetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiascwa Okregowa Izba Architektow RP.



2 Czesc opisowa

2.1

Przedmiot inwestycji oraz rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest

Budowa zewnetrznych schoddw ewakuacyjnych oraz przebudowa budynku Gminnego Centrum
Aktywnosci Lokalnej wraz z zagospodarowaniem terenu

Ul. Bohateréw Monte Cassino 9, 72-315 Resko

dz. nr geod.: 370 obreb Resko, gm. Resko

powiat fobeski, woj. zachodniopomorskie

Obiekt objety inwestycjg zaliczono do Kategorii IX; k=4, w=1,0.

2.2

Podstawa opracowania

Wytyczne zamawiajgcego.

Umowa o prace projektowe.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/2021 z dnia 10.05.2021 wydana przez
Burmistrza Reska.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. 2020
poz. 1333) z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690, z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

Ekspertyza techniczna stanu obiektu istniejgcego w zakresie projektowane] inwestycji
Uzgodnienia miedzybranzowe.

Warunki techniczne, zapewnienia, biezgce uzgodnienia i pozwolenia uzyskiwane w toku prac
projektowych.

2.3 Zamawiajacy

Centrum Ustug Spotecznych w Resku
ul. Bohateréw Monte Cassino 10, 72-315 Resko

2.4 Stanistniejacy

Budynek objety opracowaniem potfozony jest na wydzielonej dziatce nr 370 w obrebie ewidencyjnym
Resko, zlokalizowanej przy ulicy Monte Cassino 9. Budynek zbudowany zostat w pierwszej potowie
ubiegtego stulecia. Inwestycjg (przebudowg) objete jest | pietro budynku.

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i poddasze. Poddasze nieuzytkowe.

Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowany. Dach w konstrukcji drewnianej kryty dachdwka,
stropy drewniane oraz typu Klaina. Budynek jest posadowiony w sposéb bezposredni na stopach
i tawach fundamentowych. Budynek posiada dwa niezalezne wejscia.

Inwestycja obejmuje swoim zasiegiem | pietro budynku.

Na parterze funkcjonuje Centrum Aktywnosci Lokalnej w Resku. | pietro jest obecnie nieuzytkowane
z powodu braku przepisowej ewakuacji.



2.5 Zakres planowanej inwestycji

Zakres planowanej inwestycji obejmuje budowe zewnetrznych schodéw ewakuacyjnych, przebudowe
budynku w zakresie powiekszenia otworu okiennego dla potrzeb potaczenia schodéw z budynkiem,
poszerzenia czesci otwordw drzwi wewnetrznych oraz wymiana dwdch okien oraz drzwi na klasowe
EI30. Inwestycja zostanie przeprowadzona w celu umozliwienia wykorzystywania | pietra budynku dla
potrzeb Centrum Ustug Lokalnych w Resku. W stanie istniejgcym | pietro budynku nie moze byé
wykorzystywane z powodu niespetniania wymogow ppoz. w zakresie ewakuacji.

2.6 Zatoienia do projektu

e  Dostosowanie | pietra budynku dla potrzeb ewakuacji;
e  Optymalne wykorzystanie istniejgcego budynku pod wzgledem ekonomicznym;

2.7 Zagospodarowanie terenu

2.7.1  Lokalizacja dziatki/terenu inwestycji

Teren inwestycji potozony jest w miejscowosci Resko, obejmuje jedng dziatke 370 obreb Resko, powiat
tobeski woj. zachodniopomorskie.

2.7.2  Teren inwestycji, sposéb zagospodarowania oraz obstuga komunikacyjna

Teren inwestycji obejmuje dziatke dz. nr 370 obreb Resko. Na przedmiotowym terenie zlokalizowane jest
budynek ktérego cze$é objeta jest niniejszg inwestycjg. Przebudowg objete jest | pietro budynku dla
potrzeb ktdrego projektowane sg zewnetrzne schody ewakuacyjne.

Przedmiotowy teren posiada dostep do drogi publicznej. Dostep ten stanowi zjazd z ul. Monte Cassino
(dziatka 379/2).

Teren ogdlnie jest zagospodarowany w wiekszosci utwardzony miejscowo porosniety roslinnoscig niska
oraz drzewami, jest ogrodzony. Uksztattowanie terenu ptaskie. Inwestycje nie obejmuje rozbidrki
obiektéw budowlanych.

2.7.3  Projektowane zagospodarowanie dziatki/terenu

W ramach zagospodarowania terenu projektuje sie zewnetrzne schody ewakuacyjne aby umozliwi¢
prawidtowg ewakuacje z | pietra budynku. Wyjscie na schody ewakuacyjne bedzie bezposrednio z | pietra
poprzez wyjscie powstate z przebudowy otworu okiennego. Schody ewakuacyjne zlokalizowane bedg na
elewacji potudniowej (elewacji tylnej budynku). Schody zaprojektowano w technologii stalowej oraz
zelbetowej (biegi oraz spoczniki). Gteboko$¢ posadowienia stép fundamentowych schodéw zgodnie z
istniejgcym posadowieniem budynku (wg dokumentacji konstrukcyjnej). Konstrukcja nosna schoddéw
stalowa ocynkowane malowane (zabezpieczenie ppoz.) w kolorze szarym. Dojscie do schodéw poprzez
istniejgce ciggi komunikacyjne, chodnik w bezposrednim sgsiedztwie schoddéw ulega przesunieciu.
Pozostata cze$¢ zagospodarowania terenu nie ulega zmianie.

Nie ulega zmienia sposdb odprowadzenia $ciekdw, nie zmieniajg sie parametry techniczne sieci i
urzadzen uzbrojenia terenu. Inwestycja nie ingeruje w zagospodarowanie terenu w tym zakresie.

Na istniejgcym terenie utwardzonym zlokalizowane jest miejsce gromadzenia odpadow statych (bez
zmian).

Obstuga komunikacyjna, dojazd do budynku od strony pétnocnej (ul. Monte Cassino). Gtéwne wejscie do
budynku od strony pétnocne;j.

Szczegoty wg rysunku 1 zagospodarowanie terenu.

chodnik do przetozenia wykonany z istniejgcej kostki betonowej o grubosci 8 cm na odpowiedniej
podbudowie. Obrzeza osadzone na fundamencie betonowym zgodnie z PN-EN 206:2014-4.

Do nawierzchni podejscia zastosowac¢ podbudowe z grunt stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa,
gr 20 cm po zageszczeniu, podbudowe uktada¢ na warstwie odsaczajacej z piasku zageszczanego oraz
odpowiedni profilowanego. Warstwa odsgczajgca minimum 15 cm.



Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205.

Projektuje sie nastepujace warstwy chodnika:
o kostka betonowa szara gr. 8 cm
e podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm
o podbudowa stabilizowana cementem Rm 2,5 Mpa gr. min. 20 cm
e warstwa odsgczajgca piasek od powierzchni ptyty zageszczany warstwami min. 15 cm

Woda odprowadzana zostanie powierzchniowo na przylegty teren zielony.

Cement uzyty na podsypke cementowo—piaskowg powinien odpowiada¢ PN—88/B—30000. Cement uzyty
do wytwarzania zaprawy cementowo—piaskowej do zalania chodnikéw powinien odpowiada¢ PN-88/B—
30001.

Podtoze pod podbudowe (warstwa odsgczajgca) stanowi np. piasek zageszczony do IS = 0.97.

Pozostata cze$¢ zagospodarowania terenu nie ulega zmianie.

2.7.4  Podstawowe dane projektowanej przebudowy majgce wptyw na zagospodarowanie
terenu

W wyniku projektowanej przebudowy budynku i budowy schodéw ewakuacyjnych w ramach
zagospodarowania terenu powstang zewnetrzne schody ewakuacyjne posadowione na gruncie
bezposrednio przy budynku. W ramach zagospodarowania nastgpi dodatkowo przesuniecie istniejgcego
chodnika w obrebie jego kolizji z projektowanymi schodami. Projektowana przebudowa oraz schody
ewakuacyjne nie wptywajg w inny sposdb na istniejgce zagospodarowanie terenu.

2.7.5 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Teren wokoét budynku jest generalnie ptaski. Planowana inwestycja nie wprowadza zmian w
uksztattowanie terenu oraz uktad zieleni.

Uksztattowanie terenu nie powoduje odprowadzania wod opadowych na dziatki sgsiednie. W ramach
inwestycji nie przewiduje sie usuniecia drzew oraz wykonania nowych nasadzen. Po zakoriczeniu
inwestycji uszkodzony teren biologicznie czynny zostanie obsiany trawa.

2.7.6  Ochrona konserwatorska

Budynek objety inwestycjg znajduje sie granicach terenu Starego Miasta Resko wpisanego do rejestru
zabytkdw pod nr 78, decyzjg nr KLV-0/62/56 z dnia 27.02.1965. Przedmiotowy budynek jest
zlokalizowany na granicy tego terenu.

Planowana inwestycja w zakresie zagospodarowania terenu polega na lokalizacji zewnetrznych schodéw
ewakuacyjnych. Schody beda zlokalizowane od strony potudniowej budynku — od strony podwdrka.
Schody nie bedg widoczne od strony frontowej i nie wyptyng na odbidr wizualny terenu Starego Miasta
Resko. Schody bedg wykonane w konstrukcji stalowej szkieletowej malowanej w kolorze szarym, nie
beda dominowac wzgledem budynku przy ktérym beda zlokalizowane.

Biorac pod uwage powyzsze nalezy stwierdzi¢, iz prace budowlane objete projektem nie pogorsza stanu
zachowania zabytku (spetnienie zapisu art. 30 ust. 7 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.) Biorgc pod uwage
zachowanie wartosci historycznych (praktyczny brak ingerencji w stan istniejgcy) oceniamy, iz po
wykonaniu planowanej inwestycji stan zachowania obiektu (zabytku) bedzie bardzo dobry.

2.7.7 Instalacje zewnetrze, przytacza

Budynek objety przebudowg wyposazony w wszystkie niezbedne przytgcza. Przytgcza bez zmian.
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2.7.8 Teren zielony

Po zakonczeniu inwestycji istniejgcy teren zielony nalezy poddac rekultywacji poprzez oczyszczenie
gruntu, humusowanie oraz nawozenie (nawozem typu azofoska), przygotowaniem podtoza do wysiania
trawy. Nastepnie caty teren zielony uszkodzony podczas prowadzenia inwestycji nalezy obsia¢ trawa.

2.7.9 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja (przebudowa) nie wymaga opracowania opinie geotechnicznej. Obiekt
istniejgcy posadowiony w sposdb klasyczny na tawach fundamentowych. Na podstawie inwentaryzacji,
sposobu posadowienia mozna stwierdzi¢, iz w przedmiotowym terenie wystepujg proste warunki
geotechniczne a przebudowywany obiekt zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. Projektowane schody
ewakuacyjne posadowione bedg w sposdb bezposredni na istniejgcym poziomie posadowienia budynku.
Projektowana schody ewakuacyjne nie zmienia sposobu posadowienia oraz nie ingeruje w posadowienie
obiektu objetego opracowaniem.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw
obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

2.8 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zakres planowanej inwestycji obejmuje budowe zewnetrznych schodéw ewakuacyjnych, przebudowe
budynku w zakresie powiekszenia otworu okiennego dla potrzeb potgczenia schodéw z budynkiem,
poszerzenia czesci otwordw drzwi wewnetrznych oraz wymiana dwéch okien oraz drzwi na klasowe EI30.
Inwestycja zostanie przeprowadzona w celu umozliwienia wykorzystywania | pietra budynku dla potrzeb
Centrum Ustug Lokalnych w Resku. W stanie istniejgcym | pietro budynku nie moze by¢ wykorzystywane
z powodu niespetniania wymogdw ppoz. w zakresie ewakuacji.

Uktad pomieszczen oraz ich funkcja pozostajg bez zmian.
Zestawienie powierzchni poszczegdlnych pomieszczen | pietra objetego inwestycjg zamieszczono
W ponizszej tabeli zestawieniowe].

| Pietro
LP NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m2]
2.1 Korytarz 20,29
2.1A Korytarz 9,38
2.2 Pomieszczenie serwera 13,10
2.3 Biuro 10,44
2.4 Biuro 26,03
2.5 Biuro 46,07
2.6 Pomieszczenie socjalne 9,08
2.7 Biuro 23,16
2.8 Biuro 20,66
2.9 Toaleta 1,73
SUMA | pietro: 179,94

Powierzchnia uzytkowa parteru bez zmian - 179,77 m2
2.9 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Pomieszczenia uzytkowane w ramach Centrum zlokalizowane sg na parterze oraz | pietrze plus
pomieszczeniach pomocnicze w piwnicy. Wszystkie pomieszczenia dostepne z wnetrza budynku.
Komunikacja pomiedzy parterem a pietrem jest mozliwa przez schody wewnetrzne, nie stanowig one
ewakuacji. Schody te oraz parter nie sg objete niniejszg inwestycjg. Budynek posiada dwa wejscia na
parter oraz jedno poprzez projektowane schody ewakuacyjne na | pietro.
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Pomieszczenia | pietra (objetego inwestycjg) posiadajg wysokos¢ ok. 3,0 m. Wszystkie pomieszczenia
wydzielone drzwiami. Pomieszczenia posiadajg niezbedne doswietlenie oraz nastonecznienie.

Inwestycja dotyczy obiektu istniejacego ktdrego forma zewnetrzna forma architektoniczna nie zostaje
naruszona. Dobudowane zostang zewnetrzne schody ewakuacyjne. Schody w konstrukcji stalowej
w kolorze szarym.

Projektowana przebudowa i budowa zewnetrznych schodéw ewakuacyjnych jest zgodna z zapisami
Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej dla niniejszej inwestycji. Szczegétowe
omoéwienie wymagan przedmiotowej Decyzji zawarto w Projekcie zagospodarowania terenu.

2.10 Charakterystyczne parametry obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu nie ulegajg zmianie. Nie przewiduje sie zmian bryty budynku.
W wygladzie zewnetrznym wprowadzona zostanie zmiana zwigzana z wykonaniem zewnetrznych
schodéw ewakuacyjnych bezposrednio przy potudniowej elewacji budynku.

Liczba kondygnacji bez zmian - dwie kondygnacje nadziemne, piwnica oraz poddasze.

Powierzchnia uzytkowa budynku (parter plus | pietro) wynosi 359,71 m2. Szczegdtowe zestawienie
pomieszczen | pietra zaprezentowano w punkcie 2.8 niniejszego opisu.

2.11 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Budynek objety opracowaniem ma zapewniony dostep dla oséb niepetnosprawnych (stan istniejacy).
Zapewniono dojscie z poziomu terenu do budynku. W budynku zlokalizowana jest toalete dostosowana
dla osdb niepetnosprawnych. Zapewniono wymagane szerokosci wejs¢ oraz komunikacji. Budynek
spetnia przedmiotowy dostep dla osdb niepetnosprawnych zgodnie z art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, w tym osoby starsze.

2.12 Informacja rozwigzaniach konstrukcyjnych oraz zasadniczych elementach wyposaienia
budowlano-instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Zaproponowane i przyjete rozwigzania projektowe: funkcjonalne, konstrukcyjne, materiatowe,
instalacyjne itp. majg zwigzek z dgzeniem do stworzenia optymalnego budynku pod wzgledem kosztéw
inwestycji, waloréw uzytkowych.

Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia zgodne z
polskimi normami, instytutem techniki budowlanej i painstwowym zaktadem higieny, zezwalajgce na
stosowanie w budownictwie na terenie Polski.

W budynku zastosowano nastepujgce rozwigzania konstrukcyjne:
e nadproza systemowe typu L19,
e schody zewnetrzne w konstrukcji stalowej oraz zelbetowej — konstrukcja nosna stalowa, biegu
spoczniki oraz fundamenty zelbetowe,
Szczegoty wg branzy konstrukcja.

W budynku zastosowano nastepujgce wyposazenie budowlano-instalacyjne:
a) Ogrzewanie
Stan istniejacy - ogrzewanie wodne grzejnikami konwektorowymi zasilanymi z pieca gazowego.
b) Wentylacja
Stan istniejacy - wentylacja grawitacyjna z wykorzystaniem istniejgcych przewoddéw kominowych.
c) Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna
Stan istniejacy - standardowa instalacja wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej. Przygotowanie
cwu poprzez piec gazowy. Kanalizacja sanitarne odprowadzana do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
d) Instalacje elektroenergetyczna
Stan istniejgcy - standardowa instalacja elektroenergetyczna zasilang z przytacza. Budynek
wyposazony w instalacje oswietlenia, zasilania urzadzen oraz gniazd wtykowych. Zastosowano
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os$wietlenie oparte o oprawy LED. Budynek wyposazony w gtéwny wytagcznik pradu oraz
os$wietlenie ewakuacyjne.

e) Instalacja piorunochronna
Stan istniejacy budynek posiada instalacje piorunochronna.

Wszystkie instalacje wewnetrzne stan istniejgcy nie podlegajg zmianie. Niniejsza inwestycja nie ingeruje
w instalacje wewnetrzne.

2.13 Prace budowlane oraz rozwigzania materiatowe

2.13.1 Prace rozbiorkowe

Teren utwardzony (chodnik) w miejscu lokalizacji schodéw nalezy rozebraé¢ z odzyskiem materiatu.
Podokiennik okienny w miejscu projektowanego wejscia nalezy rozebra¢. Otwory drzwiowe
przeznaczone do poszerzenia nalezy powiekszyé z jednoczesnym montazem nowych nadprozy.
Poszerzenie otwordw drzwiowych stanowi osobne zamdwienie, bedzie realizowane przed wykonaniem
schoddéw zewnetrznych.

Podczas wykonywania prac rozbiérkowych konieczne jest ich wykonywanie pod nadzorem osoby
uprawnionej, w przypadku jakichkolwiek watpliwosci do ich funkcji konstrukcyjnej prace nalezy przerwac
stan zabezpieczyc i sytuacje zgtosi¢ do inspektora oraz projektanta.

Do demontazu przewidziana jest stolarka drzwiowa oraz okienna (wymiana na stolarke EI30 zgodnie z
dokumentacja rysunkow3).

Odstonietg podczas wykonywania wykopu pod fundamenty schoddw sciane budynku nalezy oczyscic i
sprawdzié stan izolacji przeciwwilgociowej. W przypadku zidentyfikowania uszkodzen nalezy je naprawic
w razie koniecznosci wykona¢ nowg izolacje w petnym zakresie. 1zolacje nalezy wykona¢ przy pomocy
odpowiednich mas dopasowanych sktadem chemicznym do izolacji istniejgce;j.

Szczegoty wg dokumentacji rysunkowe;.
2.13.2 Sciany

Istniejgce warstwy wykonczeniowe do zachowania. W miejscach rozbidrek zastosowac wykonczenie
$cian zgodne z istniejagcym. Powstate otwory nalezy zabezpieczy¢ naroznikami otynkowac oraz
pomalowac (z odcieciem) zgodnie ze stanem istniejgcym

2.13.3 Okna, drzwi, przeszkalania zewnetrzne i wewnetrzne

Okna/drzwi

W ramach inwestycji w miejscu okna oraz rozebranego podokiennika nalezy zamontowac
przeszklenie/drzwi aluminiowe stanowigce wejscie z projektowanych schodéw zewnetrznych. Lokalizacja
oraz podziat zgodnie z dokumentacjg rysunkowga. W ramach inwestycji nalezy wymieni¢ okno oraz drzwi
na nowe o parametrze ppoz. EI30.

Maksymalna warto$¢ wspdtczynnika U dla catego okna facznie ze strefg krawedziowa szyby 0,9 W/m?K.
Maksymalna warto$¢ wspdtczynnika U dla czesci drzwi, tacznie ze strefg krawedziowa szyby 1,3 W/ m?K.
Drzwi zewnetrzne wyposazone zamki patentowe.

Szkto w drzwiach bezpieczne od dwdéch stron, minimum klasy P4.

Drzwi wejscia wyposazy¢ w samozamykacz, wewnetrzne otwieranie za pomocg dzwigni antypanicznej,
klamke od strony zewnetrznej oraz zamek uniemozliwiajacy dostep z zewnatrz.

Odbojnice przy drzwiach otwieranych na $ciane.

Stolarka o minimalnej gwaranc;ji 5 lat.

Odpornos¢ na wtamanie kl. 2 wg normy ENV. Klasa C.

Szczegdty wg zestawienia stolarki.

2.13.4 Schody zewnetrzne

Schody zaprojektowano jako stalowe z biegami oraz spocznikami zelbetowymi. Catosé¢ spetniajace
wymagania ppoz. — R30.

13



Posadowienie schoddw zgodnie z dokumentacja konstrukcyjng. Elementy betonowe w kolorach
naturalnego betonu, elementy stalowe ocynkowane malowanie w kolorze jasno szarym. Konstrukcja
nos$na malowana zabezpieczona ppoz. do klasy R30.

Schody oraz spoczniki betonowe wylewane. Cato$¢ z betonu C40/50. Szczegdty wg dokumentacji
rysunkowej oraz konstrukcyjnej.

Catos¢ elementdw betonowych szalowaé szalunkami przeznaczonymi do uzyskanie efektu tzw. betonu
architektonicznego. Uzyskana powierzchnia bedzie stanowié wykonczenie wizualne tych elementéw.
Naroza "Sciete".

Barierki oraz pochwyty mocowane do elementéw zelbetowych.

Szczegoty wg rysunku zagospodarowanie terenu.

2.13.5 Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne

2.13.5.1 Elewacja

Powstate w wyniku prowadzenie inwestycji uszkodzenia elewacji zewnetrznej nalezy usungé i
doprowadzi¢ do stanu obecnego.

2.13.6 Roboty wykorniczeniowe wewnetrzne

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem schodéw zewnetrznych, przebudowy okna na drzwi wejsciowe
oraz wymiana stolarki zewnetrznej nalezy wykonaé facznie z pracami wykoriczeniowymi powierzchni oraz
elementéw wewnetrznych, nalezy zachowac istniejgce materiaty wykonczeniowe.

2.14 Bezpieczenstwo i higiena

2.14.1 Funkcja

Budynek uzytecznosci publicznej funkcja bez zmian. Lokal posiada wszystkie niezbedne pomieszczenia do
jego prawidtowego funkcjonowania.

Wysokosci pomieszczer min. 2,5 metra. W lokalu zapewniona jest wentylacja grawitacyjna.

Temperatura w pomieszczeniach co najmniej 20 st. W tazience 24 st. (Stan istniejgcy)

2.14.2  Smietnik

Miejsce gromadzenia odpaddw statych w pojemnikach zamykanych usytuowanych na terenie dziatki.
2.14.3 Strefy

Odlegtosci normowe zapewnione.

2.14.4 Wejscia do budynku

Wejscia do budynku zabezpieczone daszkiem systemowym. (stan istniejgcy)

2.14.5 Nawierzchnie

Nawierzchnie z materiatdw nie powodujgcych niebezpieczeristwa poslizgu, powierzchnie zmywalne w
tazience do wysokosci min. 2m. (stan istniejgcy)

2.14.6 DosSwietlenie/nastonecznienie

W pomieszczeniach zapewnione jest doswietlenie swiattem dziennym oraz nastonecznienie zgodnie z
przepisami. (stan istniejgcy)

2.14.7 Wentylacja

Zapewniono zgodna z przepisami wentylacje pomieszczen. Wentylacja grawitacyjna.
Wymagania BHP zostaty spetnione.
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2.15 Dane dotyczgce warunkoéw ochrony przeciwpozarowej

2.15.1  Charakterystyka pozarowa budynku

Przebudowywany budynek posiada nastepujace parametry:
e parter—179,77 m2,
e |pietro-179,94 m2,

Budynek zalicza sie ze wzgledu na:

- przeznaczenie: do obiektdw uzytecznosci publicznej

- kategorie zagrozenia ludzi: parter oraz | pietro do kategorii ZLIII (poddasze nieuzytkowe).

- wysokos$é: do niskich (trzecia kondygnacja bez pomieszczen na pobyt ludzi, budynek podpiwniczony)
- usytuowanie: wolnostojgcy.

W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem, lub o gestosci obcigzenia ogniowego ponad
500 MJ/m?2, lub przeznaczonych dla wiecej niz 30 oséb.

2.15.2  Odpornos¢ pozarowa budynku
Wymagana klasa odpornosci pozarowej— D
2.15.3  Odpornos¢ ogniowa elementow budynku

Odpornosci ogniowe elementéw budynku sg nie mniejsze niz:

e gtdéwna konstrukcja nosna (Sciany nosne, stupy, podciagi, ramy) R60,

e stropy REI30 (drewniany strop pomiedzy parterem a | pietrem obudowany w atestowanym
systemie do klasy REI30),

e konstrukcja dachu - dach nad czescig poddasza drewniany obudowany zabezpieczony do NRO,
poddasze oddzielone od kondygnacji na pobyt ludzi stropem drewnianym zabezpieczonym od
dotu sufitem podwieszanym REI30,

e Sciany zewnetrzne EI30,

¢ biegiispoczniki oraz konstrukcja nosna projektowanych schodéw ewakuacyjnych R30,

e okna oraz drzwi w strefie ponizej 2 m od schodéw ewakuacyjnych EI30,

e przekrycie dachu dachéwka ceramiczna.

2.15.4  Lokalizacja, $Sciany zewnetrzne

Odlegtos¢ $cian zewnetrznych budynku o wymaganej klasie odpornosci ogniowej od budynkéw
usytuowanych na sasiednich dziatkach sg zgodne z przepisami warunkéw technicznych.

2.15.5  Strefy pozarowe

Parter oraz 1 pietro objete przebudowg stanowi jedng strefe pozarowa, kondygnacje sg od siebie
oddzielone stropem REI30 i Scianami REI60 oraz drzwiami EI60.

2.15.6 Urzadzenia przeciwpozarowe

o Oswietlenie ewakuacyjne awaryjne w korytarzach o natezeniu minimum 1Ix przez czas 2-ch godzin,
zgodnie z PN-EN 1838.

o  Gtowny wytgcznik przeciwpozarowy pradu sterowany przyciskiem przy wejsciu, oznakowany zgodnie
z PN/N01256.04

e W budynku zastosowano hydranty wewnetrzne HP 25 na parterze oraz | pietrze.

2.15.7  Warunki ewakuacji

Ze wszystkich pomieszczen parteru zapewniono droge ewakuacyjng na zewngtrz budynku dtugosc¢
poziomych dojs¢ < 20 m. Ze wszystkich pomieszczen | pietra zapewniono droge ewakuacyjng na
zewnatrz budynku poprzez projektowane schody ewakuacyjne. Dtugosé dojs¢ nie przekracza 30 m,
dtugosc poziomych dojs¢ < 20 m.
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Projektowane rozwigzania ewakuacyjne dtugosci dojsé, ilosci i szerokosci wyjs¢ sg w petni zgodne
z wymaganiami zawartymi w warunkach technicznych.

2.15.8 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wode gasniczg w ilosci 10 |/s zapewnia istniejgcy wodocigg zlokalizowany na terenie ul. Monte Cassino z
hydrantem ulicznym ¢80, zlokalizowanym w odlegtosci nie przekraczajacej 75 m od przedmiotowego
budynku.

2.15.9  Odlegtosci

Wymagane odlegtosci zapewnione.

2.15.10 Dojazd pozarowy do budynku

Nie jest wymagany ale zapewniony. Do budynku prowadzi droga pozarowa od strony ulic Monte Cassino.
2.15.11 Elementy wyposazenia wnetrz

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonac¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia. Zabronione jest stosowanie do wykornczenia
wnetrz materiatdw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktady termicznego s3a toksyczne Ilub
intensywnie dymigce.

2.15.12 Wyposazenie w gasnice

Na kazde 100m2 powierzchni uzytkowej wymagana jest jedna gasnica proszkowa 2kg z proszkiem ABC
lub ptynowa 3dm3 z maksymalnym dojsciem do gasnicy 30m.

2.15.13 Oznakowanie zgodne z PN

Obowigzujace oznakowanie:

- miejsce usytuowania gasnic zgodne z normg PN-92/N-01256.01
- drég ewakuacyjnych PN-92/N-01256.02

- wytacznika przeciwpozarowego PN-92/N-01256.04

- instalacje elektryczne niskiego napiecia PN-EN 60364-7-712

2.15.14 Zalecenia

Po zakoriczenie inwestycji nalezy:

e wykona¢ Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 21
kwietnia 2006r w sprawie ochrony przeciwpozarowe budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz, U. Nr80 poz. 563).

o  Wywiesi¢c w widocznych miejscach instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru z
wykazem telefondw alarmowych.

2.15.15 Wykaz przepiséw

1. Ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 147, poz. 1229,
wraz z poin. zm.).

2. Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., nr 106, poz. 1126 wraz z pézn.
zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. nr 121, poz. 1139).

5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2006 r. nr 80, poz.
563).

6. PN-IEC 61024-1; 1-1:2001. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

7. PN-EN-671-3:2001. Hydranty wewnetrzne. Badania i konserwacja.
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8. PN-EN 1127-1:2001. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem.

9. PN-B-02852:2001. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru.

10.PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa — ewakuacja.

11.PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeristwa — ochrona przeciwpozarowa.

12.PN-EN 60695-4:2001. Badanie zagrozenia ogniowego. Terminologia dotyczgca prob ogniowych.

13.PN-84/C-01200/01. Parametry zapalnosci i wybuchowosci.

14.PN-92/E-05203. Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Materiaty i wyroby stosowane w obiektach
oraz strefach zagrozonych wybuchem.

15.PN-92/E-05202. Bezpieczenistwo pozarowe i/lub wybuchowe. Ochrona przed elektrycznoscig
statyczna.

16.PN-83/E-08110. Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe.

17.PN-B-02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

18.PN-82/B-02857. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogolne.

19.PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja i
konserwacja.

20.PN-IEC 60364-4-482:1993. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

21.PN-ISO 8421:1997. Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia.

22.PN-EN 671-1:1999. Hydranty wewnetrzne. Hydranty z wezem potsztywnym.

23.PN-EN 671-2:1999. Hydranty wewnetrzne z wezem pfasko sktadanym.

24.PN-B-02431-1. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.

25.Wytyczne VdS CEA 4001:2003-01 (01). Urzadzenia tryskaczowe. Projektowanie i instalacja.

26.PN-EN 60849:2001. Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

27.PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

28.PN-EN 60364-7-712 instalacje elektryczne niskiego napiecia

29.Instrukcja nr 409/2005. Instytut Techniki Budowlanej. Projektowanie elementéw zelbetowych i
murowych z uwagi na odpornosé ogniowa.

2.16 UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji projektowanej inwestycji musza posiadac atesty Paristwowego
Zaktadu Higieny i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania Instytutu Techniki Budowlane;.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami BHP i sztuki budowlanej.

Uwaga:
Materiaty wykonczeniowe oraz kolorystyke uzgadniaé z Inwestorem oraz projektantem architektury w
ramach nadzoru autorskiego.

Opracowata:
Arch. Anna Majcher Rutkowska
Nr upr. 18/ZPOIA/2005
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3 Czesc rysunkowa

Rzut parteru inwentaryzacja
Rzut | pietra inwentaryzacja
Elewacja inwentaryzacja
Elewacja inwentaryzacja
Rzut parteru PT

Rzut | pietra PT

Elewacja PT

Elewacja PT

Schody PT

LN EWNRE

D1 Zestawienie stolarki
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