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1. Projekt zagospodarowania terenu



1 Dokumenty dotgczone do projektu

1.1 Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci wraz z zaswiadczeniem przynalezno$ci do odpowiedniej

izby

1.1.1 Branza architektura

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEF POLSKIEJ

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Sygn. akt 25/0KK/UpB/05 Szczecin, dnia 12.12.2005 .

DECYZJA Nr 18/ZPOIA/2005

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust 2, art. 13 ust.1 pkt 1 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowiane (tekst jednality: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 Nr 163,
poz. 1364), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, paz. 221, Nr 153, poz.
1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z
2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednaiity: Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz.
509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 12711 Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr
162, poz. 1682 craz z 2005 r. Nr 64, poz. 585 i Nr 78, poz. 682),

stwierdza sie, ze
Pani mgrinz. arch. ANNA AGNIESZKA MAJCHER-RUTKOWSKA
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie Jej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Qd decyzji niniejsze] przysiuguje Pani cdwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architekttw za posrednictwem
okregowe] komisji kwalifikacyjnej, ktora wydata decyzje. Odwotanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej
decyzji.

Kazimierz Staghowiak

Mimaf Bay Maciej Furmanczyk Marek Kosy G:zegnrz Majewski .(nurze, Fopiel
/ 1 ™
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1. Pani Annz Agnieszka Majcher-Rutkowska

ul. Sienkiewicza 12/3

71-311 Szczecin

Minister wtasciwy do spraw architektury | budownictwa,
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
Zachodniopemorska Okregowa Rada Izby Architektow.
aa.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKEIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Anna Agnieszka Majcher-Rutkowska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 18/Z2P0OTIA /2005,

jest wpisana na liste czlonkow Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0490.

Czlonek czynny od: 15-03-2006 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-02-2021 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Piotr Blazejewski, Przewodniczgey Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

ZP-0490-43A6-4CF1-2F62-91B9

Dane zawalte w ninigjszym zaswiadczeniu modna sprawdzié pedajac nr weryfikacyiny
zaswiadzenia w publiznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www. izbaarchitektow.pl
lub kontaktuiac sie bezposrednio z wiascwa Okregowa Izbg Architektdw RP.



I ZBA ARCHITEKTOW

RAECZY POSPOLITE] POLSKIE)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 7e:

magr inZ. arch. Dariusz Piotr Makowski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkc technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 74,5z /92,

jest wpisany na liste cztonkdw Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Architektow RE
pod numerem: ZP-0212.

Czlonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data 1| migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-07-2021 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RFE przez:
Piotr Bfazejewski, Przewodniczacy Ckregows] Rady Izby Architektdow RP.

MNr weryfikacyiny zaswiadczenia:

ZP-0212-639D-8CYD-EB27-8573

Dane zawarte w niniejszym zaswiadceniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadzenia w publicnym serwisie internetowym Izby Architektow: wwwiizbaarchitektow.pl
lub kontaktujse sie bezpodrednio z wiascws Okregowa Izba Architektow RP,



1.1.2 Branza konstrukcja

! -URZ (] W{umdnm
i zczeainie .
T

i s L e

n

o : "-"'_'Nu md:atcmla sft '-‘Et-f* §“" nst ,E §7.

Cd

A i L

8BO Saliresi

_ .'nych*iﬁaldjm:éw oraz innyc:h Bbudowli, 2w
itstacii-kolejewreh, drTdg opaz 'lﬂtﬂis};ﬁ
:.nigg.lacyjny’ch, mstﬂw, 'Eil.tdawli~ hydrot
L F‘ )

:'s;im-:'zs‘dzania w budswhictula, aa_uh ﬂz—_;m“ii’aya
rqzwiaizan arcb.i‘l:el:tunicznych'

typnwych i pwtarzahych ch' ‘miynk& Coraz
- Emlgrmﬁw zagnspada.rowania dzialk.t zwiaza‘.u]rch

A B | - =
”'-,jbi budowli nie hgd.qcych hu:iynltami,

:-'3!' W budownictwis 056D f.iz:fr:m].reh da kiemwamia s nadzorowania
i kemtrolowania budowy, kisrowania i’ imntrﬂlu'.ﬁqia w?'twarzanig%
- Rcﬂ'is'trﬂt‘:ﬂgnych elementdw buddwlanych- Graz ﬁceniénia 1 bYada
- v stanu fec icznego w‘bie}rtnw hudcmlanych i o




R ———

- e

‘UrzAb WOIEWODIKI Gmamsein  deigdd STYCZNIR . 80
w Szerecinie

Nr swid. 15 L2E/80

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANWIA ZAWODOWEGC

do pelnisnia samedzislnych funkcji technicznych w budownictwis

. : - P P . o
Na podstawis §2. 43 i'.:.é:.-.%-?f-.“.?.‘i.‘.?‘.‘_,.%._..Tn_ruz g 13 ust, 1 pki ...
1 A rotporzadzenia Ministre Gospodarki Terenowej *i Ochrony

Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 . W sprawie samodzislnych funkejt
technicznych w buddwniciwis (Bz 1. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, e

Obywatal . £ A Z AR Z MIGHAL, ANTONL -
. magister inZzynier budownictwa ladowego

uredzony dnie .29 lipca 1949 r. w Kamisndu Pomorskim

posiada przygotowonia zowodows do wykonywania somodzisine]

. funkeji -projektanta oraz kierownike budowy 1 robst
w zpecjalnosci: konstrukoeyjno - budowlenaj .

oraz jest upowainiony do
1/ sporzadzania projektéw w zaskresie rozwigzan konstrukocyjno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wyiaczenism
1inii, weziow i stacji kolejowych, drdg erez lotniskowych
drig stertowych 1 manipulecyjnych, -mostow, budowli hydros
rechnicznych i melioracji wodnych. :

2/ sporzedzania w budownictwie osdb fizycznych projektdw
- W zakresis rozwiazan architektoniczoych :

a/ budynkodw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji
projektéw typowych i powtarzalnych innych budynkow
oraz sporzsdzanie plandw zegospodarowania dzigiki
zwiazanych z realizscjg tych budynlcdw, o

s rr——. o

hf-budﬂwli nie bedgoych budynkami.

3/ kisrowanis, nadzorowania i kentrolowania budowy L robot,
kierowsniz i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
elementow budowlesnych oraz ocenianis i badania stanu tech-
piozpego w zakresie wszelkich budynkdw orsz inmych budewli)
z wyigczenien linii, wezddw i stacjii kolejowych, drdg oraz
lotniskowych drdg etartowych i manipulscyjnych, mostow,
budowli hydrotechnicznych i wodnomeslioracyjnych.

tu-ierdzenie ninisjsze nis obejmuje samodzielnyech Ffunkeji
techniczovch w objetyn prewen gdrniczym budownictwle chiek-
tdw budowlamych Zeliladdy gdrniczyeh.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

ZAP-FX5-IF5-SIC *

Pan Eugeniusz HNAT o numerze ewidencyjnym ZAP/B0/1017/01

adres zamieszkania ul. Zamkowa 3/9, 72-200 NOWOGARD

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZzynieréow Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-07 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomarskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy I dnis 18 wrzeinia 2001 r. o podpisle elektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450)] dane w postac
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomeocy wazinego kwalifilkowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecanymi.)

* Weryfikacje poprawnodcl danych w niniefszym zaswladczeniu modna sprawdzid 28 pemocy numeny wenyfikecylnego zadwiadczenia na
stronle Polskie] Izby Indynierow Budownictwa www.plib.org.pl lub kontakiuige sig z blurem wiaiclwe] Okregowe] lzby Indynlerdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

¢ numerze weryfikacyinym:

ZAP-FS6-CAT-RBL *

Pan Michat Antoni tAZARZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BQO/0025/01

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 36 A, 72-200 NOWOGARD

jest czionkiem Zachodniopomorskig] Okrggowe] lzby Inzynierdéw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilngj.

Ninigjsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zadwiadezenie zostato wysenerowane elekironicznie | opatrzone bezpie

L pat

cznym podpisem elekironicznym
weryiikowanym pray pomacy waineso kwalifikowenego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Jan Bebkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopemorskie] Okregowej jzhy Inzynierdw Budownictwa.

{Zgadnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 1, o podpisia eleitrenteznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad

elekironicznej opatrzone bezpiecznym podgiserm Ktronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwal
rownowaine pad wigiedem skutkow grawnveh dokemantom opatrzonym podpisami wiasnarsc: i, }

fikowsnego cartyfikatu s3

* Weryfikacie poorawnosc danych w ninieiszym 2aéwizdczaniv moina so
Polside} zby Intynierdw Sudownictwa wwe niiboorg.pl fub kon
Sudownictva,

wdzic

pemoca numard wengdikaoyinego za
z biurem

adczenia na
Dy Inzynierow
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1.2 Oswiadczenie projektantow i projektantéw sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia
07.07.2020 r. (Dz.U.2020.1333)) z pdzniejszymi zmianami

my projektanci nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt budowlany:

Budowa zewnetrznych schodéw ewakuacyjnych oraz przebudowa budynku
Gminnego Centrum Aktywnosci Lokalnej

wraz z zagospodarowaniem terenu

ul. Bohateréw Monte Cassino 9, 72-315 Resko
dz. nr geod.: 370 obreb Resko, gm. Resko
powiat tobeski, woj. zachodniopomorskie

opracowany dla Inwestora:
Centrum Ustug Spotecznych w Resku
Ul. Bohateréw Monte Cassino 10, 72-315 Resko

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

Faza:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Sktad zespotu projektowego:

Projektant / Sprawdzajacy Nr upr. Proj. Podpis
BRANZA:ARCHITEKTURA
Projektant:

18/Z 2
arch. mgr inz. arch. Anna Majcher-Rutkowska 8/ZPOIA/2005
Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Dariusz Makowski 74/52/92
BRANZA:KONSTRUKCJE
PrOJe?k'Fant: ' 118/52/91
mgr inz. Eugeniusz Hnat
Sprawézajacy: 16/52/80
mgr inz. Michat tazarz
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2 Czesc opisowa
2.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest

Budowa zewnetrznych schoddw ewakuacyjnych oraz przebudowa budynku Gminnego Centrum
Aktywnosci Lokalnej wraz z zagospodarowaniem terenu

Ul. Bohateréw Monte Cassino 9, 72-315 Resko

dz. nr geod.: 370 obreb Resko, gm. Resko

powiat fobeski, woj. zachodniopomorskie

Zakres planowanej inwestycji obejmuje budowe zewnetrznych schodéw ewakuacyjnych, przebudowe
budynku w zakresie powiekszenia otworu okiennego dla potrzeb potgczenia schodéw z budynkiem,
poszerzenia czesci otwordw drzwi wewnetrznych oraz wymiana dwéch okien oraz drzwi na klasowe EI30.
Inwestycja zostanie przeprowadzona w celu umozliwienia wykorzystywania | pietra budynku dla potrzeb
Centrum Ustug Lokalnych w Resku. W stanie istniejgcym | pietro budynku nie moze by¢ wykorzystywane
z powodu niespetniania wymogdw ppoz. w zakresie ewakuaciji.

2.2 Podstawa opracowania

e Wytyczne zamawiajgcego.

e Umowa o prace projektowe.

e Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/2021 z dnia 10.05.2021 wydana przez
Burmistrza Reska.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. 2020
poz. 1333) z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690, z
pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

e Ekspertyza techniczna stanu obiektu istniejgcego w zakresie projektowanej inwestycji

e Uzgodnienia miedzybranzowe.

e Warunki techniczne, zapewnienia, biezgce uzgodnienia i pozwolenia uzyskiwane w toku prac
projektowych.

2.3 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki/terenu

2.3.1 Lokalizacja dziatki/terenu inwestycji

Teren inwestycji potozony jest w miejscowosci Resko, obejmuje jedng dziatke 370 obreb Resko, powiat
tobeski woj. zachodniopomorskie.

2.3.2 Teren inwestycji, sposdb zagospodarowania oraz obstuga komunikacyjna

Teren inwestycji obejmuje dziatke dz. nr 370 obreb Resko. Na przedmiotowym terenie zlokalizowane jest
budynek ktérego czes$é objeta jest niniejszg inwestycja. Przebudowa objete jest | pietro budynku dla
potrzeb ktdrego projektowane sg zewnetrzne schody ewakuacyjne.

Przedmiotowy teren posiada dostep do drogi publicznej. Dostep ten stanowi zjazd z ul. Monte Cassino
(dziatka 379/2).
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Teren ogdlnie jest zagospodarowany w wiekszosci utwardzony miejscowo porosniety roslinnoscig niska
oraz drzewami, jest ogrodzony. Uksztattowania terenu ptaskie. Inwestycje nie obejmuje rozbidrki
obiektéw budowlanych.

2.4 Projektowane zagospodarowanie dziatki/terenu

W ramach zagospodarowania terenu projektuje sie zewnetrzne schody ewakuacyjne aby umozliwi¢
prawidtowg ewakuacje z | pietra budynku. Wyjscie na schody ewakuacyjne bedzie bezposrednio z | pietra
poprzez wyjscie powstate z przebudowy otworu okiennego. Schody ewakuacyjne zlokalizowane bedg na
elewacji potudniowej (elewacji tylnej budynku). Schody zaprojektowano w technologii stalowej.
Gtebokos¢ posadowienia stép fundamentowych schodéw zgodnie z istniejgcym posadowieniem budynku
(1,5 m ponizej terenu). Schody stalowe ocynkowane malowane w kolorze szarym. Dojscie do schoddéw
poprzez istniejgce ciggi komunikacyjne, chodnik w bezposrednim sgsiedztwie schoddéw ulega
przesunieciu.

Pozostata cze$¢ zagospodarowania terenu nie ulega zmianie.

Nie ulega zmienia sposdb odprowadzenia $ciekdw, nie zmieniaja sie parametry techniczne sieci i
urzadzen uzbrojenia terenu. Inwestycja nie ingeruje w zagospodarowanie terenu w tym zakresie.

Na istniejgcym terenie utwardzonym zlokalizowane jest miejsce gromadzenia odpaddow statych (bez
zmian).

Obstuga komunikacyjna, dojazd do budynku od strony pétnocnej (ul. Monte Cassino). Gtéwne wejscie do
budynku od strony pétnocne;j.

Szczegoty wg rysunku 1 zagospodarowanie terenu.

2.4.1 Podstawowe dane projektowanej przebudowy majgce wptyw na zagospodarowanie
terenu

W wyniku projektowanej przebudowy budynku i budowy schoddéw ewakuacyjnych w ramach
zagospodarowania terenu powstang zewnetrzne schody ewakuacyjne posadowione na gruncie
bezposrednio przy budynku. W ramach zagospodarowania nastgpi dodatkowo przesuniecie istniejgcego
chodnika w obrebie jego kolizji z projektowanymi schodami. Projektowana przebudowa oraz schody
ewakuacyjne nie wptywajg w inny sposdb na istniejgce zagospodarowanie terenu.

2.4.2 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Teren wokoét budynku jest generalnie ptaski. Planowana inwestycja nie wprowadza zmian w
uksztattowanie terenu oraz ukfad zieleni. Uksztattowanie terenu nie powoduje odprowadzania wdd
opadowych na dziatki sgsiednie. Szczegdty wg dokumentacji rysunkowej. W ramach inwestycji nie
przewiduje sie usuniecia drzew oraz wykonania nowych nasadzed. Po zakonczeniu inwestycji teren
biologicznie czynny zostanie obsiany trawa.

2.4.3 Ochrona konserwatorska

Budynek objety inwestycjg znajduje sie granicach terenu Starego Miasta Resko wpisanego do rejestru
zabytkdw pod nr 78, decyzja nr KLV-0/62/56 z dnia 27.02.1965. Przedmiotowy budynek jest
zlokalizowany na granicy tego terenu.

Planowana inwestycja w zakresie zagospodarowania terenu polega na lokalizacji zewnetrznych schodéw
ewakuacyjnych. Schody beda zlokalizowane od strony potudniowej budynku — od strony podwdrka.
Schody nie bedg widoczne od strony frontowej i nie wyptyng na odbiér wizualny terenu Starego Miasta
Resko. Schody bedg wykonane w konstrukcji stalowej szkieletowej malowanej w kolorze szarym, nie
beda dominowac wzgledem budynku przy ktérym beda zlokalizowane.

Biorac pod uwage powyzsze nalezy stwierdzi¢, iz prace budowlane objete projektem nie pogorsza stanu
zachowania zabytku (spetnienie zapisu art. 30 ust. 7 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.) Biorgc pod uwage
zachowanie wartosci historycznych (praktyczny brak ingerencji w stan istniejgcy) oceniamy, iz po
wykonaniu planowanej inwestycji stan zachowania obiektu (zabytku) bedzie bardzo dobry.
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2.5 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki 370 - 1034 m2
Powierzchnia zabudowy ~ 229,90 m2 (22,23% nie ulega zmianie)
Powierzchnia utwardzone ~ 270 m2 (260 m2 istniejace + 10 m2 projektowane)
Powierzchnia istniejgcych schodéw zewnetrznych oraz rampy dla niepetnosprawnych - 30m2
Powierzchnia projektowanych zewnetrznych schodéw ewakuacyjnych 15,8 m2
e Powierzchnia biologicznie czynna - 488,1 m2 (47,2%)
Inwestycja nie ingeruje w istniejgce drogi, parkingi, place, oraz minimalnie ingeruje w istniejgce chodniki
oraz powierzchnie biologicznie czynne.

2.6 Inne informacje i dane (w tym zgodnos$¢ z Decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego)

Projektowana przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania zaprojektowana zostata na podstawie
Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/2021 z dnia 10 maja 2021 r. wydanej przez
Burmistrza Reska.

2.6.1 Zgodnos¢ inwestycji z Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ponizej odniesiono sie do zapiséw przedmiotowej Decyzji w stosunku do projektowanych rozwigzan.

Ad. 1. Rodzaj inwestycji:

1.1 zabudowa ustugowa - Gminne Centrum Aktywnosci Lokalnej

1.2 Budowa zewnetrznych schodéw ewakuacyjnych oraz przebudowa elewacji potudniowej w celu
powigzania z zewnetrznymi schodami ewakuacyjnymi, funkcja zagospodarowania terenu bez zmian .

Ad. 2
2.1
a) Linia zabudowy — bez zmian.
b) Wskaznik powierzchni zabudowy 0,222 (bez zmian) dopuszczalny do 0,25.
c) Szerokosc¢ elewacji frontowej - bez zmian.
d) Wysokosé gornej krawedzi elewacji frontowej - bez zmian.
e) Geometria dachu - bez zmian.
Wszystkie charakterystyczne parametry budynku bez zmian (zgodnie z zapisami przedmiotowej decyzji)
2.2
a) Inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko, przyrode oraz krajobraz.
b) W trakcie budowy nalezy uwzglednié¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzonych prac.
c) Wskaznik terenu biologicznie czynnego - 47,2 % (wymagane nie mniej niz 30%).

2.3

Warunki wynikajgce z ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw.

Budynek objety inwestycjg znajduje sie granicach terenu Starego Miasta Resko wpisanego do rejestru
zabytkdw pod nr 78, decyzjg nr KLV-0/62/56 z dnia 27.02.1965. Przedmiotowy budynek jest
zlokalizowany na granicy tego terenu. Dokumentacja projektowa zostanie uzgodniona z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkdédw w Szczecinie. Inwestor musi zastosowac sie do warunkéw zawartych w tym
uzgodnieniu.

2.4

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

Spetniono wszystkie podpunkty zawarte w Decyzji.

2.5

Warunki dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich.

Interesy 0sdb trzecich nie zostang naruszone w wyniku realizacji inwestycji.
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2.6
Spetniono warunki wynikajace z przepiséw odrebnych.

Ad. 3
Linia rozgraniczajgce teren inwestycji zostaty zachowane.

Biorgc pod uwage powyisze nalezy stwierdzié¢ iz zapisy Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr 4/2021 z dnia 10 maja 2021 r. wydanej przez Burmistrza Reska zostaty spetnione.

Do niniejszej dokumentacji zatgczono kopie omawianej Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

2.6.2 Informacje na temat projektowanych instalacji zewnetrznych

W ramach inwestycji nie projektuje sie instalacji zewnetrznych. Budynek posiada wszystkie niezbedne
przyfacza oraz instalacje zewnetrzne niezbedne do jego funkcjonowania.

2.6.3 Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska
Planowana inwestycji nie generuje zagrozen dla Srodowiska.

2.6.4 Informacje okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Teren objety zamierzeniem budowlanym nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego
2.7 Warunki ochrony przeciwpozarowej

2.7.1 Charakterystyka pozarowa budynku

Przebudowywany budynek posiada nastepujace parametry:
e parter—179,77 m2,
e |pietro-179,94 m2,

Budynek zalicza sie ze wzgledu na:

- przeznaczenie: do obiektdw uzytecznosci publicznej

- kategorie zagrozenia ludzi: parter oraz | pietro do kategorii ZLIIl (poddasze nieuzytkowe).

- wysokos$¢: do niskich (trzecia kondygnacja bez pomieszczen na pobyt ludzi, budynek podpiwniczony)
— usytuowanie: wolnostojgcy.

W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem, lub o gestosci obcigzenia ogniowego ponad
500 MJ/m?2, lub przeznaczonych dla wiecej niz 30 osdb.

2.7.2 Odpornos¢ pozarowa budynku
Wymagana klasa odpornosci pozarowej— D
2.7.3 Odpornos¢ ogniowa elementéw budynku

Odpornosci ogniowe elementéw budynku sg nie mniejsze niz:

e gtdéwna konstrukcja nosna (Sciany nosne, stupy, podciagi, ramy) R60,

e stropy REI30 (drewniany strop pomiedzy parterem a | pietrem obudowany w atestowanym
systemie do klasy REI30),

¢ konstrukcja dachu - dach nad czescig poddasza drewniany obudowany zabezpieczony do NRO,
poddasze oddzielone od kondygnacji na pobyt ludzi stropem drewnianym zabezpieczonym od
dotu sufitem podwieszanym REI30,

e Sciany zewnetrzne EI30,
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e biegiispoczniki oraz konstrukcja nosna projektowanych schodéw ewakuacyjnych R30,
e okna oraz drzwi w strefie ponizej 2 m od schodéw ewakuacyjnych EI30,
e przekrycie dachu dachéwka ceramiczna.

2.7.4 Lokalizacja, $ciany zewnetrzne

Odlegtos¢ $cian zewnetrznych budynku o wymaganej klasie odpornosci ogniowej od budynkéw
usytuowanych na sasiednich dziatkach sg zgodne z przepisami warunkéw technicznych.

2.7.5 Strefy pozarowe

Parter oraz 1 pietro objete przebudowg stanowi jedng strefe pozarowa, kondygnacje s3 od siebie
oddzielone oddzielone stropem REI30 i Scianami REI60 oraz drzwiami EI60.

2.7.6 Urzadzenia przeciwpozarowe

o Oswietlenie ewakuacyjne awaryjne w korytarzach o natezeniu minimum 1Ix przez czas 2-ch godzin,
zgodnie z PN-EN 1838.

o  Gtowny wytgcznik przeciwpozarowy pradu sterowany przyciskiem przy wejsciu, oznakowany zgodnie
z PN/N01256.04

e W budynku zastosowano hydranty wewnetrzne HP 25 na parterze oraz | pietrze.

2.7.7 Warunki ewakuacji

Ze wszystkich pomieszczen parteru zapewniono droge ewakuacyjng na zewngtrz budynku dtugosc¢
poziomych dojs¢ < 20 m. Ze wszystkich pomieszczenrt | pietra zapewniono droge ewakuacyjng na
zewnatrz budynku poprzez projektowane schody ewakuacyjne. Dtugos¢ dojs¢ nie przekracza 30 m,
dtugosc poziomych dojs¢ < 20 m.

Projektowane rozwigzania ewakuacyjne dtugosci dojsé, ilosci i szerokosci wyjs¢ sg w petni zgodne
z wymaganiami zawartymi w warunkach technicznych.

2.7.8 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wode gasniczg w ilosci 10 |/s zapewnia istniejgcy wodocigg zlokalizowany na terenie ul. Monte Cassino z
hydrantem ulicznym ¢80, zlokalizowanym w odlegtosci nie przekraczajacej 75 m od przedmiotowego
budynku.

2.7.9 Odlegtosci

Wymagane odlegtosci zapewnione.

2.7.10 Dojazd pozarowy do budynku

Nie jest wymagany ale zapewniony. Do budynku prowadzi droga pozarowa od strony ulic Monte Cassino.
2.7.11 Elementy wyposazenia wnetrz

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonac¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia. Zabronione jest stosowanie do wykornczenia
wnetrz materiatdw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktady termicznego s3 toksyczne Ilub
intensywnie dymigce.

2.7.12 Wyposazenie w gasnice

Na kazde 100m2 powierzchni uzytkowej wymagana jest jedna gasnica proszkowa 2kg z proszkiem ABC
lub ptynowa 3dm3 z maksymalnym dojsciem do gasnicy 30m.

2.7.13 Oznakowanie zgodne z PN

Obowigzujace oznakowanie:
- miejsce usytuowania gasnic zgodne z normg PN-92/N-01256.01

17



- drég ewakuacyjnych PN-92/N-01256.02
- wytacznika przeciwpozarowego PN-92/N-01256.04
- instalacje elektryczne niskiego napiecia PN-EN 60364-7-712

2.7.14 Zalecenia

Po zakoriczenie inwestycji nalezy:

e wykona¢ Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 21
kwietnia 2006r w sprawie ochrony przeciwpozarowe budynkow, innych obiektdw budowlanych i
terendw (Dz, U. Nr80 poz. 563).

o  Wywiesi¢ w widocznych miejscach instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru z
wykazem telefondw alarmowych.

2.7.15 Wykaz przepisow

1. Ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 147, poz. 1229,
wraz z poin. zm.).

2. Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., nr 106, poz. 1126 wraz z pézn.
zm.).

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. nr 121, poz. 1139).

5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2006 r. nr 80, poz.

563).

PN-IEC 61024-1; 1-1:2001. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-EN-671-3:2001. Hydranty wewnetrzne. Badania i konserwacja.

PN-EN 1127-1:2001. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem.

PN-B-02852:2001. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu

trwania pozaru.

10.PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa — ewakuacja.

11.PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeristwa — ochrona przeciwpozarowa.

12.PN-EN 60695-4:2001. Badanie zagrozenia ogniowego. Terminologia dotyczgca prob ogniowych.

13.PN-84/C-01200/01. Parametry zapalnosci i wybuchowosci.

14.PN-92/E-05203. Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Materiaty i wyroby stosowane w obiektach
oraz strefach zagrozonych wybuchem.

15.PN-92/E-05202. Bezpieczenistwo pozarowe i/lub wybuchowe. Ochrona przed elektrycznoscig
statyczna.

16.PN-83/E-08110. Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe.

17.PN-B-02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

18.PN-82/B-02857. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogolne.

19.PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja i
konserwacja.

20.PN-IEC 60364-4-482:1993. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

21.PN-ISO 8421:1997. Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia.

22.PN-EN 671-1:1999. Hydranty wewnetrzne. Hydranty z wezem potsztywnym.

23.PN-EN 671-2:1999. Hydranty wewnetrzne z wezem pfasko sktadanym.

24.PN-B-02431-1. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.

25.Wytyczne VdS CEA 4001:2003-01 (01). Urzadzenia tryskaczowe. Projektowanie i instalacja.

26.PN-EN 60849:2001. Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

27.PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

28.PN-EN 60364-7-712 instalacje elektryczne niskiego napiecia

L 0N

18



29.Instrukcja nr 409/2005. Instytut Techniki Budowlanej. Projektowanie elementéw zelbetowych i
murowych z uwagi na odpornosé ogniowa.

2.8 Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Okredlenie inwestycji:
Budowa zewnetrznych schodéw ewakuacyjnych oraz przebudowa budynku Gminnego Centrum
Aktywnosci Lokalnej wraz z zagospodarowaniem terenu

Lokalizacja:
Dziatka nr 370 obreb Resko, Resko, wojewddztwo zachodniopomorskie

Obiekt:
Centrum Aktywnosci Lokalnej w Resku

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z pdzn. zm.); ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o
zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektoérych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471)

art. 3 pkt. 20 Prawo Budowlane

Obszar oddziatywania obiektu: nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zabudowie tego terenu.

A. Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego:
Projektowana inwestycja dotyczy budynku istniejgcego, planowana inwestycja nie wptynie na zmiany w
oddziatywaniu obiektu kubaturowego na dziatki sgsiednie.

Zgodnie z uwarunkowaniami wynikajgcymi z przestanek lokalnych po realizacji planowanej inwestycji na
sgsiednich dziatkach nie zmienig sie uwarunkowania decydujgce o realizacji inwestycji zgodnie z
przeznaczeniem tych dziatek

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujgca przepisy techniczno-budowlane oraz
pozostate przepisy, ktérych unormowania moga mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania
obiektu.
1. Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdin.
zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje
wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na
podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia
7 lipca 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333) z pdzniejszymi zmianami) - odniesienia szczegétowe do przepisu:
*  Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych §18, 19
Inwestycja nie zmienia stanu istniejgcego w zakresie miejsc postojowych.
*  Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpaddw statych § 23.1.
Inwestycja nie zmienia stanu istniejgcego w zakresie lokalizacji miejsc gromadzenia odpadéw
statych. Lokalizacja istniejgcego miejsca zgodna z WT
* Rozdziat 6, Studnie § 31
W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia oddziatywania obiektu nie wystepuja
studnie.
Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte §36
W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia oddziatywania obiektu nie wystepuja
bezodptywowe zbiorniki na nieczystosci ciekte.
Rozdziat 8, Zielen i urzadzenia rekreacyjne § 40
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W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia oddziatywania obiektu nie wystepuja
place zabaw oraz inne urzgdzenia rekreacyjne.

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe
Rozdziat 2, Odpornos¢ pozarowa budynkéw § 213 §217
Rozdziat 7, Usytuowanie budynkdw z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe § 271 budynek niski,
ZLII — zgodnie z §212 - klasa odpornosci ogniowe] "D"
Planowana inwestycja nie zmienia uwarunkowan w zakresie w/w przepiséw z zakresu
bezpieczenstwa pozarowego. Wymagane odlegtosci pomiedzy budynkami sg zachowane.

Po powyiszej analizie uwzgledniajacej przepisy, ktdre mogtyby wprowadzi¢ jakiekolwiek ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym w zabudowie nieruchomosci znajdujgcych sie w otoczeniu terenu inwestycji
i na ich podstawie wyznaczono obszar oddziatywania inwestycji ktéry obejmuje:

dz. nr ewid. 370 w obrebie Resko — dziatka Inwestora objeta inwestycja.

3 Czesc rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu
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