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SPIS RYSUNKOW

Rys. K-1 Rzut fundamentéw.

K-2 Rzut ukfadu konstrukcyjnego schodéw.

K-3 Konstrukcja stalowa schodéw — rysunek montazowy.
K-4 Schody zelbetowe.

K-5 Szczegot balustrady.

K-6 Rzut parteru

Spis zatgcznikédw

1. Obcigzenia oraz wyniki obliczefi statyczno-wytrzymatosciowych.

2. Uprawnienia zawodowe i przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta i
sprawdzajacego.

OPIS TECHNICZNY

I CZESC OGOLNA

1.Podstawa opracowania

- Zlecanie Inwestora, Centrum Ustug Spotecznych w Resku,

- Wizja lokalna w dniu 04.09.2021r.,

- Projekt architektoniczno-budowlany opracowany przez mgr inz. arch. Anne Majcher-
Rutkowska,

-Polskie Normy:

- PN-82/B-02001 (obcigzenia state),

- PN-62/B-02003 (obcigzenia zmienne),

- PN-90/B-03200 (konstrukcje stalowe),

- PN-B-03264 grudzieri 2002 (konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone).

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa zewnetrznych schodéw ewakuacyjnych oraz
przebudowa budynku dla potrzeb Centrum Ustug Spotecznych w Resku, usytuowanego na
dziatce nr 370, obreb Resko.

3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt branzy konstrukcyjnej w/w obiektu.

Il OPINIA TECHNICZNA

1. Opis ogdlny budynku

Budynek Centrum Ustug Spotecznych jest obiektem dwukondygnacyjnym, catkowicie
podpiwniczony. Posiada dach wielospadowy lukarnami, jest pokryty dachéwka ceramiczng.
Budynek zostat wybudowany przed Il Wojna Swiatowa. Nie zachowata sie dokumentacja
archiwalna i dziennik budowy.




2.0pis szczegblowy

Fundamenty

Nie wykonywano odkrywek. Sg prawdopodobnie wykonane z kamieni granitowych tupanych.
Nie stwierdzono nadmiernych osiadan fundamentéw, ktére swiadczylyby o przekroczeniu
granicznego oporu gruntu w poziomie posadowienia. Stan techniczny dobry.

Sciany nosne
Sg prawdopodobnie murowane z cegiet ceramicznych petnych. Stan techniczny dobry.

Strop nad piwnicg
Strop Kleina, na belkach stalowych. Stan techniczny dobry.

Stropy nad parterem i pietrem
Drewniane belkowe, ze $lepym putapem. Nie zauwazytem nadmiernych ugigc. Stan
techniczny dobry.

Konstrukcja dachu ‘
Konstrukcje no$na drewniana. Stan techniczny dobry.

3. Przeprowadzone badania

3.1 W ramach przeprowadzonych badari zapoznano sig z przedmiotowym budynkiem
podczas jednokrotnej bytnosci.

3.2 Zapoznano sig z dokumentacjg branzy architektonicznej.

4. Analiza

Planuje sie przebudowe istniejacego budynku poprzez poszerzenie istniejacych otworow
drzwiowych oraz budowe schodéw zewngtrznych ewakuacyjnych. Przebudowa bedzie
realizowana bez zmiany istniejacego uktadu konstrukcyjnego budynku.

5. Whnioski i zalecenia

5.1 Istnieje techniczna mozliwoéé wykonania schodéw zewnetrznych w stycznosci z
istniejaca $ciang zewnetrzng budynku. Spéd fundamentu schodéw nie moze by¢ nizej niz
okoto 1,40 m p.p.t., czyli poziomu posadowienia piwnicy.

5.2, Wszystkie podstawowe elementy uktadu konstrukcyjnego istniejacego budynku ~
fundamenty, $ciany noéne, stropy i wigzba dachowa sg w dobrym stanie technicznym - nie
wykazuja nadmiernych ugieé i peknigé. Nie stwierdzitem objawéw, ktére moglyby
$wiadczyé o nadmiernyim, nieréwnomiernym osiadaniu budynku.

ill. PROJEKT KONSTRUKCYJNY

1. Przebudowa istniejacego budynku

Projektuje sie poszerzenie kilku istniejgcych otworéw drzwiowych. Po usunigciu istniejacych
nadprozy nalezy zamontowaé nowe, z prefabrykowanych belek typu L-19 — minimalna
dtugos¢ oparcia na podporze wynosi 10 cm.
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2. Fundamenty schodéw zewnetrznych

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie — fawy i cze$¢ stupowa wykonaé z betonu klasy
C20/25, zbrojonego stalg A-IlIN. W styczno$ci z istniejagcym budynkiem nalezy wykona¢
podbeton o czesciowo zwiekszonej wysokosci okoto 50 cm — tak aby spéd posadowienia byt
na takim samym poziomie jak poziom posadzki przylegtej piwnicy w budynku istniejgcym
(Rys. K-1). Szczegdét ewentualnej innej sytuacji w stycznosci z istniejgcymi fundamentami,
rozwigza¢ na budowie. Przed betonowaniem, nalezy w szalunku umiescié cztery bloki
kotwigce — szczeg6t ich wykonania przedstawia rys. K-1. Aksonometryczny widok
fundamentéw w ujeciu szkicowym jest przedstawiony w zatgczniku nr 1.

3. Stalowy uktad nosny schodéw

Zaprojektowano stupy z ksztattownikow szerokostopowych HEA, sztywno utwierdzonych w
fundamencie. W kierunku prostopadtym do istniejgcego budynku stupy tworzg rame z
ryglami, takze z HEA140 — potaczenia rygli ze stupami s3 sztywne. Do gérnej potki rygli z HEA
140 (element ,,3”) nalezy przyspawac kotwy z pretéw ®16 mm, ktére postuzg do potaczenia
rygli z ptytami spocznikowymi schodéw zelbetowych. Kolejno$é montazu:

a) Ustawienie stupdw iich wypionowanie — mozna wykorzysta¢ nakretki pod blacha
podstawy slupéw.

b) Montaz trzech rygli stalowych. Po ustabilizowaniu uktadu no$nego i po wykonaniu
schoddw zelbetowych mozna przystapic do podbicia przestrzeni pod blacha
podstawy, z uzyciem betonu drobnoziarnistego. Uwaga! Podczas wykonywania
schoddéw Zzelbetowych moze zaj$¢ koniecznosé czasowego podparcia stupéw przy
uzyciu zastrzatéw drewnianych lub stalowych.

Sposéb wykonania wedtug rysunkéw K-1 do K-3.

4. Schody zelbetowe

Zaprojektowano schody z betonu architektonicznego klasy C40/50 i wodoszczelnosci W-8.
Ewentualne przerwy dylatacyjne wypetni¢ masa firm: Schomburg lub Remmers. Na
krawedziach stopni schodowych umieécic listwy tréjkatne —bok 12/12 mm, aby uzyskaé
sfazowanie. Nawierzchnie stopni i spocznikéw, po poczatkowym zwigzaniu i stwardnieniu
betonu, zatrzeé do stopnia szorstkosci uniemozliwiajgcego poslizg podczas chodzenia.
Zwracam uwage na bardzo staranne wykonawstwo i zachowanie tolerancji wymiarowych —-
ewentualnych btedéw nie da sie w prosty sposéb naprawic. Szalunki drewniane formujace
pionowe boki stopni muszg mie¢ odpowiedni przekréj, aby zapewnié¢ praktycznie zerowe
odksztatcenia podczas betonowania.

5. Balustrady
Proponowany szczegét balustrad przedstawia rysunek K-5. Balustrady mocowaé do bokéw

biegéw i spocznikéw z uzyciem dwdch kotew rozpreznych M12x100 na jedno potgczenie. Stal
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie galwaniczne lub — alternatywnie-
malowanie proszkowe.

Opracowat: \
Eugeniusz Hnat
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Czes¢ opisowa
1.Zakres robét dla catego przedsiewziecia budowlanego oraz koleinos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow
Zakres prac obejmuje:
- roboty ogdinobudowlane.
Prace nalezy realizowaé¢ w jednym cyklu technologicznym.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Dziatka nr 370 jest zabudowana. Znajduje sie na niej budynek Centrum Ustug Spotecznych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Nalezy zachowa¢ szczegdlna ostroznosé¢ podczas prowadzenia robot budowlanych w
stycznosci z budynkiem, ktéry moze by¢ w tym czasie uzytkowany.

4. Wskazanie dotyczagce przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okredlajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Szczegdlng ostroznosé nalezy zachowad przy robotach realizowanych na wysokosci wigkszej
od1,0m:

- roboty montazowe konstrukcji stalowej,

- wykonywanie schodow zelbetowych,

- montaz balustrad stalowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznvch.

Przed przystgpieniem do robét szczegélnie niebezpiecznych nalezy przypomniec
pracownikom ogdlne zasady bhp oraz obowiazek stosowania ubrar i rekawic roboczych,
kaskéw i okularéw ochronnych.

6.Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyinych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcym bezpieczna i sprawng komunikacije,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen

Nalezy stosowacé nastepujace $rodki zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
prowadzenia robot:

- ochrona wirujacych czesci maszyn,

- maszyny i urzadzenia powinny by¢ zaopatrzone w dokumenty uprawniajgce ich do
eksploatacji,

-drobne narzedzia elektryczne nalezy co 10 dni poddawa¢ sprawdzeniu technicznemu i
skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pragdem.

Opracowat: @L/\/

Eugeniusz Hnat
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

TIPS do pelnienia samodzielnych funkciji technicznych w budbwnicxwig

Ty DN Na podstawie §.0.05t3,84 ust.2, §7 oraz § 13 ust. 1 pkt.....2

g . rozporzgdzenia Ministra Gbsp_odqui Terenowej i Ochrony
- Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji
.. technicznych w budownictwie (Dz. U-Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

. Obywatel ... Bugeniusz HN AT
T magister inzynier ‘budownictwa

odzony dnia © S$tyeznia 1957 r, w n. Taczaty -
dzony, dnia 9 .8%yg¢znia 1 THCEALY i

.

o " posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej

.

W specjalnodci: konstrukeyjno~budowlanej .. . . .. -

- oraz jest'upowazniony do: ©  © _° ) . , ‘ ]

/ sporzidzania projektéw w zakresie rozwiazan konstrukey jno-budowlag

nych budynkéw oraz immych budowli, z wyigczenism 1inisi s . WEZXSW .
ciskacji kolejowych, drég oraz-lotniskowvch drég startowych i ma-B

“nipulacyjnych, mostdw, bu’dc;wli‘hydroteclmicznych i melioracji = §

2/ -‘SPOZ‘"ZéCdzania,w_ budownictwia osdb fizycznych projektéw w ’zgkres‘ie
© 'Tozwigzan architektonicznych: § :

Vﬁ_a/zbudynk6w inwentarskich'i gospodarczych, adaptacji projektsw
' typowych i powtarzalaych innych budynkéw oraz sporzadzania
" - plandw zagospodarowania dziaki zwigzanych z realizacjg tych
b - budynkdw, e * . ' _ _
.. & b/ budowli nie bedacych budynkami, ’ S
bt 1T 3/ w budownictwie oséb Tizycznych - do kisrowania, nadzorowania- ¥
. 1 kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania - N
-~ konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania i badania
» stanu technicznego wbisktdw budowlanych.

% uposwaknienia

3 b Co
Tioroinign

bruks PMPUrz.Woj.w Bzoz.501 egr. 3604/88



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-FX5-IF5-SIC *

Pan Eugeniusz HNAT o numerze ewidencyjnym' ZAP/BO/1017/01

;dres zamieszkania ul. Zamk_owa 3/9, 72-200 NOWOGARD

jest czfonkiem Zachodniopomorékiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubeZpieczenie od odpowiedzialnosci cywi.lnej- »

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

. Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-07 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Ihiynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mazna sprawdzié za pomaca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] 1zby InZynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej 1zby InZynjerow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

S numerze weryfikacyinym;

ZAP-FS6-CAT-RBL *

‘Pan Michat Antoni tAZARZ o numerze ewidencyjnym ZAP/ BO!OOZS/OI

adres zamieszkania ui, Wajska Polskiego 36 A, 72-200 NOWOGARD

jest ca‘onkiem Zachodnjopomorskiej Okrggowej izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieueme od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalg wygenerowane eleldronicznie i opatrzone hezpiecznym ?Odpiﬁerﬂ elekirenicznym
weryfikowanym 2rZy pomocy wazneszo kwalifik IXOW3Nego ¢ rtyﬁka;u w dniy 2020-12-10 roku przez:

Jan Bobkiewicz . Pr2ewodniczacy Rady Zachodnjopomorsk <ie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownktwa.

(Zsodnie art. 5 use 2 ustawy 7 ¢nia 18 wrzesnia 201 r. o podpisie elekirenicznym (Dz. U, 2001 ¥r 130 poz. 1450) dane w postad
etekircnicne] opatrzone berpiecznym podpiserm Elgl(‘(rgfum\fm weryfikowanym przy pomocy waineso kwalifikowznesa certyfikatu s
rownowaine pod wigiadem skulkdw srawnych daokumentom opaazosym podaisami wiasnorgcznymi.}

bW eryiikacie poprawnosci danych w ninieiszym zzdwisdezeniu moina sprawdzic 23 pomoca numeru weryfikacyinego zadwisdczania na

romie Polskiei I~by InZynierdw Budownichwa weew. piib. ar" p% fub kantakiuias sie z hiurem wiaschwe] Okrggowej 1zby Inzynierdw
udownictya. P



