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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

temat / obiekt:

Budowa zewnetrznych schodéw ewakuacyjnych oraz przebudowa budynku
Gminnego Centrum Aktywnosci Lokalnej
wraz z zagospodarowaniem terenu

adres :
ul. Bohateréw Monte Cassino 9, 72-315 Resko
dz. nr geod.: 370 obreb Resko, gm. Resko
Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria IX, k=4,0 w=1,0
Inwestor :

Centrum Ustug Spotecznych w Resku
Ul. Bohateréw Monte Cassino 10, 72-315 Resko

PROJEKTANT / ARCHITEKT PROWADZACY:

mgr inz. arch. Anna Majcher- Rutkowska
nr upr. proj. 18/ZP0OIA/2005
ul. Sienkiewicza 12/3, 71- 311 Szczecin

CZESC — ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA:

Zakres robét zamierzenia budowlanego:

Roboty ogdélnobudowlane:
A. / Zagospodarowanie teren

Przebudowa/remont strefy wejsciowej do budynku;
Ogdlne prace porzgdkowe i zabiegi pielegnacyjne zieleni istniejgcej oraz uzupetnienie i
wykonanie trawnikow;

B/ Przebudowa

przebudowa czesci budynku pod katem dostosowania | pietra do przepisdw ppoz.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek objety opracowaniem.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:

Roslinnos¢ drzewiasta;

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych:

1.

Zewnetrzne schody ewakuacyjne: roboty ziemne: zagrozenie wynikaja z: mozliwoscig
zawaleniem sie scian wykopdw lub wpadnieciem do wykopu pracownika oraz z instalacjami
podziemnymi i innymi obiektami znajdujgcymi sie pod powierzchnig ziemi np. niewypaty.

Roboty murowe i tynkowe: zagrozenie wynikajg z: koniecznosci prowadzenia prac z rusztowania,
oraz w zwigzku z transportem i montazem materiatdw i wyrobéw budowlanych oraz w
konsekwencji zastosowania narzedzi i urzadze mechanicznych:




3. Roboty betonowe i Zzelbetowe: zagrozenie wynikajg z: zastosowania narzedzi i urzadzen
mechanicznych, uszkodzeniem kotwien oraz zerwaniem sie pretéw zbrojeniowych.

4. Roboty zbrojarskie: zagrozenie wynikajg z: koniecznosci zastosowania narzedzi i urzadzen
mechanicznych oraz w wyniku wykonywania cze$ci robdt na wysokosci oraz recznego
przenoszenia dtugich, ciezkich materiatéw z wystajacymi, ostrymi zakorczeniami.

5. Wyprawy tynkarskie i fakturowe oraz roboty malarskie: zagrozenie wynikajg podczas produkcji

i transportu wyrobéw oraz wykonywania powtok tynkarskich, w tym z rusztowan roboczych oraz

w wyniku zastosowania sprzetu mechanicznego, a takze z powodu stosowanie szkodliwych

substancji chemicznych i ewentualnego zagrozenia pozarem:

Roboty spawalnicze: zagrozenie pozarem;

Zastosowanie urzgdzen mechanicznych oraz elektronarzedzi;

Zastosowanie drabin oraz rusztowan;

Montaz elementéw wielkowymiarowych: zagrozenie wynikajg z koniecznosci prowadzenia prac z

rusztowania roboczego, transportu materiatéw i wyrobow budowlanych na miejsce montazu

oraz w konsekwencji zastosowania narzedzi i urzgdzen mechanicznych;

L N

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych:

Roboty nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim i statym nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia
robét odnosnej branzy; rozpoczecie robdt kazdorazowo poprzedzi¢ szczegdétowym instruktazem
dotyczacym rozpoczynanej czynnosci; wykonanie instruktazu BHP kazdorazowo potwierdzi¢ wpisem do
dziennika szkoler BHP;

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:

STREFY NIEBEZPIECZNE : za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza sie miejsca zagrozone spadaniem
przedmiotéw lub materiatdéw albo mozliwoscia wpadniecia cztowieka do zagtebienia. Strefa
niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé materiaty lub narzedzia,
jednak nie mniej niz 6 m. W tej odlegtosci powinny by¢ ustawione bariery ochronne wyznaczajgce
granice obszaréw niebezpiecznych oraz powinny by¢ ustawione tablice ostrzegawcze.

Jezeli w strefie zagrozonej spadaniem materiatéw znajduja sie przejscia dla pieszych, nalezy wykonac
daszki ochronne. Daszki powinny byé nachylone w kierunku Zrédta zagrozenia pod katem 45°. Spdd
konstrukcji daszku powinien znajdowac sie nie mniej niz 2,40 m nad poziomem terenu. Pokrycie daszkéw
powinno by¢ wykonane z mocnego materiatu, szczelnie utozonego i dostatecznie wytrzymatego na
przebicie przez spadajgce przedmioty.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony ogrodzeniem wysokosci co najmniej 150 cm. W ogrodzeniu placu
budowy powinny by¢ wykonane oddzielne wejscie dla ruchu pieszego i brama dla ruchu
samochodowego. Na placu budowy nalezy umiesci¢ tablice informacyjng budowy i tablice ostrzegawcze.

- ad.1 — Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg. Prowadzenie robot w
bezposrednim sasiedztwie przewoddw wymaga zachowania szczegdlnej ostroznosci oraz nadzoru.
Kierownik robét w porozumieniu z uzytkownikiem instalacji powinien okresli¢ bezpieczng odlegtos¢, w
jakiej te roboty moga by¢ prowadzone. W razie przypadkowego odkrycia nie zamieszczonych w
dokumentacji geodezyjnej instalacji podziemnych, roboty nalezy przerwac do czasu ustalenia rodzaju i
pochodzenia instalacji oraz sposobu bezpiecznego prowadzenia robot. W poblizu instalacji podziemnych,
w odlegtosci do 40 cm, roboty nalezy prowadzi¢ recznie, za pomocg fopat na drewnianych trzonkach.
Przy odspajaniu gruntu w poblizu instalacji podziemnych nie nalezy uzywaé kiloféw, draggéw stalowych
lub sprzetu mechanicznego.

W przypadku znalezienia niewypatéw lub innych przedmiotéw trudnych do zidentyfikowania roboty
nalezy przerwac, ogrodzi¢ miejsce zagrozone i zawiadomic najblizszg Komende Powiatowa Policji oraz
stuzby saperskie.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych na terenach ogélnie dostepnych nalezy wokdét wykopdw ustawic
porecze lub tasmy ostrzegawcze w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu i zaopatrzy¢ je w napis "osobom
postronnym wstep wzbroniony".



Sciany wykopéw powinny by¢ zabezpieczone przed osuwaniem sie gruntu. W zaleznosci od rodzaju
gruntu, warunkéw terenowych i posiadanych srodkdéw technicznych mozna wykonywaé pochyte skarpy
wykopdw lub je obudowaé. Obowigzek ten dotyczy wykopow gtebszych niz 1 m.

- ad 2 — Roboty murowe i tynkowe powinny by¢ wykonywane wytgcznie z rusztowan pomocniczych lub
statych pomostéw. Niedozwolone jest wykonywanie tych robdt z drabin przestawnych. Nie nalezy
prowadzié robét na Scianach parteru i poddasza w tym samym pionie bez zabezpieczenia pracownikéw
nizej pracujacych przed spadajgcymi materiatami lub narzedziami. Stanowiska robocze powinny by¢
utrzymywane w czystosci, a z pomostow powinna by¢ niezwtocznie usuwana rozlana zaprawa i gruz
ceglany.

Materiat na stanowisku roboczym powinien by¢ tak ukfadany, aby nie nastgpito przecigzenie pomostéw
roboczych i aby byta zapewniona swoboda ruchéw pracownika. Poziom pomostu rusztowania powinien
znajdowad sie zawsze ponizej wznoszonego muru co najmniej 0,3 m i nie wiecej niz 1,5 m.

Wykonywanie robdt murowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim zabezpieczeniu $cian
wykopdw przed obsuwaniem sie. Szerokos¢ stanowiska roboczego pomiedzy wznoszong $ciang a skarpa
wykopu powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.

Nalezy w zasadzie stosowac rusztowania stojakowe znormalizowane posiadajgce wymagane dokumenty
bezpieczenstwa uzytkowania Pracownicy zatrudnieni przy wznoszeniu, konserwacji i rozbiérce rusztowan
powinni przej$¢ odpowiednie przeszkolenie.

- ad 3 — W razie dodawania do masy betonowej srodkéw chemicznych, roztwér nalezy przygotowac w
wydzielonych naczyniach i w wyznaczonym na to miejscu, a pracownicy zatrudnieni przy rozcienczaniu
srodkédw chemicznych powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.

Przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w odbojnice
zabezpieczajgce samochdd przed stoczeniem sie.

Pojemniki do transportu masy betonowej powinny by¢ wyposazone w klapy fatwo otwierane i
zabezpieczajgce przed przypadkowym wyftadunkiem masy.

Opréznianie pojemnika powinno odbywacé sie stopniowo i réwnomiernie, aby nie dopusci¢ do
przecigzenia deskowania masg betonowa.

Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze by¢ dokonywane z wysokosci wiekszej niz 1 m.

- ad 4 — Prostowanie stali moze odbywac¢ sie w mechanicznych prosciarkach lub przez wycigganie.
Prostowanie stali przez wycigganie moze odbywac sie tylko na terenie zabezpieczonym przed
ewentualnoscia zerwania sie prostowanego preta.

Zabronione jest ciecie nozycami recznymi i reczne giecie pretéw o Srednicy wiekszej niz 20 mm.

- ad 5 —ochrona zdrowia pracownikdéw przed szkodliwym dziataniem srodkéw chemicznych

Polega n stosowaniu okularéw ochronnych, kreméw ochronnych oraz rekawic. Przy malowaniu metoda
natryskowg nalezy stosowaé maski ochronne. Malowanie farbami zawierajgcymi toksyczne skfadniki jest
dozwolone tylko za pomocg pedzla. Przy uzywaniu farb zawierajgcych lotne rozpuszczalniki i organiczne,
uzywania materiatdw palnych lub innych o podobnych nalezy: usung¢ wszystkie zrédta ognia na
odlegtosé¢ 30m, wytaczyé instalacje elektryczng, zapewni¢ wentylacje pomieszczen przez otwarte okna
lub za pomocg wentylacji mechanicznej z co najmniej czterokrotng wymiang, przeciwdziataé mozliwosci
wejscia 0séb z zapalonym papierosem do pomieszczenia, w ktérym jest wykonywana praca.

- ad 6 — roboty prowadzi¢ przy pomocy sprawnych narzedzi i urzgdzen; roboty

moze przeprowadzaé jedynie pracownik o odpowiednich uprawnieniach sprawnos¢ narzedzi i urzadzen
potwierdza¢ odnosnym  dokumentem wystawionym przez osobe uprawniong w wymaganych
terminach; do pracy z zastosowaniem w/w

-ad 7 — roboty prowadzi¢ przy pomocy sprawnych narzedzi i urzgdzen;

sprawnos$¢ urzadzen potwierdza¢ odnosnym dokumentem wystawionym przez osobe uprawniong w
wymaganych terminach; do pracy z zastosowaniem w/w dopuszcza¢ jedynie osoby uprawnione i
odpowiednio przeszkolone;



- ad 8 — do uzytkowania dopuszcza¢ jedynie sprawne, kompletne elementy, o konstrukcji zgodnej z
obowigzujgcymi przepisami; prowadzi¢ staty dozér stanu technicznego elementdw;

- ad 9 — Prace montazowe konstrukcji z prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg by¢
wykonywane tylko na podstawie projektu montazu i przez pracownikédw zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywalnego sprzetu zmechanizowanego.

Urzadzenia pomocnicze przeznaczone do montazu powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
wytrzymatosciowym i posiadad atesty, a stan techniczny narzedzi i urzadzen pomocniczych powinien by¢
badany codziennie przez nadzér techniczny. Przebywanie pracownikdédw na gérnych powierzchniach $cian,
belek, stupédw i ram oraz na dwdch nizszych kondygnacjach znajdujacych sie bezposrednio pod
kondygnacja, na ktdrej sg prowadzone roboty montazowe, jest zabronione. Prowadzenie montazu
budowli z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

1) przy szybkosci wiatru powyzej 10 m/sek.,

2) przy zlej widocznosci (zmierzch, mgta i pora nocna), jezeli miejsca pracy nie majg nalezytego
oswietlenia o natezeniu $wiatta co najmniej 50 luksow.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu

Przy podnoszeniu elementéw prefabrykowanych nalezy:

1) stosowac¢ odpowiednie rodzaje zawiesi,

2) zawieszaé na zawiesiu elementy o ciezarze nie przekraczajgcym dopuszczalnego nominalnego udzwigu
dla zawiesia,

3) dokonywac ogledzin zewnetrznych elementu,

4) zaczepiac liny kierunkowe,

5) prawidtowo zawieszac¢ haki zawiesia,

6) kontrolowac prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po podniesieniu go na wysokos¢ 0,5 m.

Przy montazu stupow, biegdw klatek schodowych itp. w czasie ich podnoszenia liny zawiesia nie powinny
ocierac sie o krawedzie elementu.

Podnoszenie i przemieszczanie wraz z elementami prefabrykowanymi jednoczesnie innych przedmiotéw
lub materiatéw (narzedzi, rozpor montazowych itp.) jest zabronione.

Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu wszystkich pracownikdéw poza
obszar réwny rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonemu z kazdej strony o 6 m.

Materiaty i sprzet pomocniczy na stropie montowanego obiektu powinny by¢ sktadane w miejscach nie
utrudniajacych poruszania sie pracownikéw.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z
warunkdw komunikacji:
e na czas prowadzenia robdt ciggi komunikacyjne poziome i pionowe oznakowaé, oswietli¢ oraz
zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
e w trakcie prowadzenia robdt dokonywac okresowego przeglgdu ciggdw komunikacyjnych, a
stwierdzone nieprawidtowosci usuwag;
o krawedzie skarpy terenowej oraz murdw oporowych oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami;

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
warunkow ewakuacji w wypadku pozaru lub awarii:
e ewakuacja bezposrednio na zewnetrz budynku istniejgcymi ciggami komunikacyjnymi.

W nieujetych sytuacjach postepowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dn.28.03.1972 w sprawie BHP przy robotach Budowlanych

Opracowata:

mgr inz. arch. Anna Majcher Rutkowska
nr upr. bud. 18/ZPOIA/2005



Kopia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

BURMISTRZ RESKA
ul. Rynek 1
72-315 Resko Resko, dnia 10 maja 2021 r
GP.E733.4.2021

DECYZJA Nr 472021
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

MNa podstawie art. 50 ust.1 w zwigzku z arl. 4 ust, 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t). Dz. U z 2020 poz. 293 ze zm.) oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1860 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Lj, Dz, U, 2020
r. poz. 2556 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego wdniu 22.02.2021r. przez Fanig
Agnieszke Kardasz, Dyrektor Centrum Uslug Spotecznych w Resku,

ustalam
na rzecz Centrum Ustug Spoltecznych w Resku, ul. Bohaterdow Monte Cassino 10, 72-315
Resko
lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegajacej na budowie zewnetrznych schoddw ewakuacyjnych oraz przebudowie
budynku Gminnego Centrum Aktywnosci Lokalnej, inwestycja na terenie dziatki nr ewid. 370
obreb Resko gmina Resko.

1. Rodzaj inwestycji

1.1. rodzaj zabudowy: zabudowa ustugowa — Gminne Centrum Akiywnosci Lokalne]

1.2. funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: budowa zewnetrznych schoddw
ewakuacyjnych oraz przebudowa  elewagi  poludniows] w o celu  powiazania  budynkiu
z zawnetrznymi schodami ewakuacyjnymi; funkcja zagospodarowania terenu — bez zmian.

2. Warunki i szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
2.1, warunki i wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:

a) linia zabudowy: bez zmian,

b) wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni dzialki: do 0,25,

c) szerokost elewacji frontowej: bez zmian,

d) wysokosé gdrnej krawedzi elewacji frontowej: bez zmian,

e) geometria dachu: bez zmian

2.2, warunki ochrony Srodowiska:

a) planowana inwestycja nig nalezy do preedsiewzied mogacych znaczaco oddziabywad na
srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

b} w oparciu o art. 75 ust.1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska {t.j. Dz.
U 2018 r. poz. 1396 2e 2m.), w trakcie prac budowlanych nalezy uwzglednié ochrong
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkdw wodnych,

&) wskaZnik terenu biolegicznie czynnago - nie mnigjszy niz 30% powisrzchni dziatki,

2.3. warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego | zabytkdw:

a) teren inwestycji polozony jest w granicach terenu Starego Miasta wpisanego do rejestru
zabytkdw pod nr 78, decyzjg nr KLV.-VG2/56 z dnia 27.02. 1965,

b} zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy 2z dnia 23 lipca 2003 . o ochronie zabytkdw i opiece
nad zabytkami (tj. Dz. U, z 2020 r. poz. 282 ze zm.), przed realizacjg inwestycji na
obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw, nalezy uzyskat pozwolenie wojewodzkiego
kongerwatora zabytkdw na prowadzenie wivw inwestyci,

c) dzistka nr 370 obr. Resko, zlokalizowana jest na terenie stanowiska archeologicznego
zaewidencjonowanaego pod nr. Resko, stan. 8 (AZP.23-14/85), ujetego w wojewddzkigj
ewidencji Zalytkdw,

1. Zgodnie z art. 31 ust 12 ustawy o ochronie zabytkdw | opiece nad zabytkami z dnia 23
lipca 2013 r (L] - Dz U,z 2021 r. poz. 710), osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna,
kidra zamierza realizowad:

- roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objetym ochrong



konserwatorska na podstawie ustaler migjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub znajdujacym sie w ewidencji wojewddzkiego konserwatora zabytkow
albo

- roboty ziemne lub dokonat zmiany charakteru dotychozasows| driatalnosci na terenie, na
ktarym znajdujg sie zabytki archeolegiczne, co doprowadzié moze do przaksziatcenia lub
Zniszozenia zabytku archeologicznego

- jest cbowigzana, Z zastrzezeniem art. 82a ust. 1, pokryé koszty badan archeologicznych
oraz ich dokumentacji, jezeli przeprowadzenie tych badan jest niezbedne w celu achrony
tych zabythdw,

2. Zakres i rodza) niezbednych badan archeologicznych, o ktdrych mowa w ust. 12 ww,
ustawy, na wniosek inwestora, ustala wojewodzki kenserwator zabytkdw w drodze decyzji,
wylgcznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana
charakleru dotychezasowe| dziatalnogci na terenie, na ktorym znajduja sig zabytki
archeologiczne, zniszczy lub uszkodza zabytek archeologiczny.

3. W celu uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie badan archeologicznych nalezy
wystgpic z wnioskiem do wojewddzkiego konserwatora zabytkdw.

2.4. warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii

a) zasilanie w energig elekiryczna - baz zmian,

b) dostawa wody — nie dotyczy,

c) zasileni2 w energie cieplng — nie dotyczy

d} odprowadzenie sciekdw — nie dotyczy,

e) dostep do drogi publiczngj — bez zmian, istnigjgcym zjazdem,

f) cdprowadzenie wod opadowych — bez zmian,

g) w przypadku przebudowy sieci i urzgdzen infrastruktury kolidujgeych z projekiowana
inwestycjg, wszelkie zmiany w przebiegu czy usytuowaniu obiektdw infrastruktury nalezy
uzgodnic z wiagciwym zarzadca siec,

2.5. wymagania dnt‘l,r::zqt:n ochrony interesdw oséb trzecich

realizacja inwestycji nie moze naruszad interesu prawnego osob trzecich, ani powodowad
pogorszenia warunkdw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci, w szczegolnodci przez
pozbawienie: dostepu do drogi publicznej, motiiwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektryczne] | cieplnej oraz ze drodkdw lgcznogci, dostepu do  Swiatla dziennego
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, wywolywanie ucigZliwosci powodowanych
przez halas, wibracje, zaklcenia elekiryczne | promieniowanie, zanisczyszezenie powietrza,
wody i gleby.

2.6, inne warunki wynikajace z przepisdw odrebnych

teren nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi | osuwania sie mas ziemnych oraz
nie jest terenem gdrniczym,

teren inwestycii nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntdw na cele
nierglnicze i nielesne, o kidre] mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntdw rolnych i legnych oraz nie wymaga wytaczenia z produkajl rolniczej,

zgodnie z art. 234 ustawy z 20 lipea 2017 r. Prawe wodne (Dz, U. z 2020 r, poz. 310 ze 2m.),
wiasciciel gruntu nie moke migdzy innymi: zmieniadé kierunku 1 natezenia odphywu
znajdujgcych sie na jego gruncie wad opadowych lub roztopowych ani kierunku odphywu wod
Ze frbdet - ze szkodg dla gruntow sasiednich.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji
Linie rozgraniczajace teren inwestycji zaznaczono na zataczniku graficznym — kopli mapy
Zasadnicze] w skali 1:500.

Uzasadnienie
Whricskiem z dnia 22.02.2021r, Centrum Ustug Spolecznych w Resku, wystapilo

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewziecia polegajacego na budowie
zewngtrznych schoddéw ewakuacyjnych oraz przebudowie budynku Gminnego Centrum
Aktywnodci Lokalng] na terenie dziatki nr ewid. 370 obreb Resko gmina Reske.

Whnicskowane zamierzenie inwestycyjne — zgodnie z art. & pkt. 6 ustawy z dma 21

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami jest inwestycia celu publicznego. Na podstawie
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art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (1],
Dz U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.} inwestycja celu publicznego lokalizowana jest na podstawie
planu migjscowego, a w przypadku jego braku — w drodze decyzji o lokalizac)i inwestycji celu
publicznego. Zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu pmeshzennym nie
mozna odmowic  ustalenia lokalizagji  inwestycji celu  publicznego, jezeli zamierzenie
inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.

Na podstawie analizy przeprowadzonej 2zgodnie z art. 53 ust. 3 cytowanej wyzej ustawy,
dotyczgce] warunkow | zasad zagospodarowania terenu craz jego zabudowy wynikajgcych
z przepisdw odrebnych oraz analizy stanu faktycznego a takde po uzyskaniu slanowisk innyeh
organow, stwierdzam, e wnioskowana inwestycja spelnia facznie warunki umozlwiajgce
ustalenie jgj lokalizacg)i.

Lokalizacja inwestycji objetej niniejsza decyzja, zgodnie z art. 53, ust. 4, ustawy z dnia 27
rmarca 2003r. o planowaniu i zagespodarowaniu przestrzennym, zostala uzgodniona z:

- Zachodniopomorskim Wajewadzkim Konserwatorem Zabytkdw w Szczecinie postanowieniam
2 dnia 28 kwiatnia 2021 r. znak: ZN.5151.33.2021.AB,

Pouczenie

Informuje, ze na etapie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nie
rozstrzyga sie spraw zwigzanych z prawem whasnoscl. Obowigzkiem wnioskodawey przy
ubieganiu  sie o uzyskanie pozwolenia na budowe bedzie dofaczenie  osSwiadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoécia na cele budowlane,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nie upowaznia do rezpoczecia robot
budowlanych, W swietle powyzszeqgo wszelkie dziatania inwestycyjne prowadzone przed
uzyskaniem prawa do terenu, jak teZ koszty z nimi zwigzane sg ryzykiem potencjalnego
inwestora | obciazaja go w calosci,

Decyzja o ustaleniu lokalizac)i celu publicznego nie rodzi praw do terenu, nie narusza
prawa wlasnosci | uprawnien osab trzecich.

Wiioskodawcy, kidry nie uzyskat prawa do terenu, nie przyshuguje roszczenie o zwrot
naktaddw poniesionych w zwiazku z ofrzymang decyzja.

Zgodnie z art. 85 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniv przestrzennym organ
stwisrdza wygasniecie ninigjsze| decyzji jezeli:

- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, kidrego ustalenia sa inne niz w wydaneg
decyz]i | nie zostata wydana ostateczna decyzja o pozwsalaniu na budows.

Od ninigjsze] decyzji stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Szezecinie, ul. Plac Batorego 4, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wnigsienia odwotania strona moZe Zrzec sig prawa do wnisesienia
odwotania wobes organu administrac)i publicznsg], ktory wydat decyzie,

£ dniem dorgezenia organowi administrac)i publicznaj ofwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wnigsienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna
i prawamocna.

Zataczniki:
Mr 1 - rysunek na kopii mapy zasadnicze] w skali 1:500
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Kopia karty rejestracyjnej mapy do celéow projektowych

KARTA REJESTRACYINA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY (WTORNIKA)

OBIEKT:

Wojewddztwo Zachodniopomorskie

Powiat tobeski

miasto Resko, 321804 4

Obreb: m. Resko 0001

Dz, nr 370

Adres: Resko ul. Bohaterdw Monte Cassino 9

GE@DEZIA -

Usfugi Geoderyine Tomasz Medfwied?
ul, Wojska Polskiego 70/2, 72-315 Resko
NIP 253-013-04-09 REGOW 320422319
tel. 507774379 e-mall: georesko@c2.pl

Imie | nazwisko lub nezwa podmicty wykonujgoege maps

SKALA: 1:500

Uktad wspdtrzednych: 2000
Poziom odniesienia wysokosd: Kronsztadt 86

Obiekty nieobjete katalogiem znakow

W zakrasie opracowania znajdujg sie punkly osnowy
oeodezying] podiegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 43
ust.1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjng i kartograficzne o
numerach: brak

ohreslenia shuzebnogci gruntowych.
Granice dziafki spelniajg wymogi mzporzgdzenia w
sprawie ewidencji gruntdw i budynkdw,

Legenda;
Na mapie do celdw projektowych wykazano Identyfikator zgloszenla prac
nastepujace projekty sieci uzbrojenia terenu; gendezyjnych: GKO.6640,416.2021.AG
Organ stugby geodezyjne], ktdry st ta Eobaski
ptrzymal zgloszenis; Lol
ki 2 Ushugl Geedezyjne
Sekcje mapy Tomasz Niedfwieds
i i l. Wojska Polsk To/2
5.208.24.22.4.4 Wykonawca prac geodezyinych: | - Welka Fiseas 70/
a-mail:
tel. 507 774 379
Nr oraz data sporzadzenia Protokdl nr 1
dokumenty zawierajgoego wymik z dn, 06.07.2021 r.
pozybywnej werylikacil:
GEODETA UPRAWMIONY
Informacie dodatkowe: Imie | nazwisko oraz nr uprawnien | ink. Tomasz Miedfwieds
L — — —  rakres opracowania magy zawodowych kierownika prac: nr swiadectwa 22056
2, Mapa do celow projektowych wykonana zostata bez

Podwiadezam, #e niniejsoy dokument zostal opracowany w
wyniku prac geaderyinych i kartagraficznych, kKidrych
rezultaty zawiera operat techniczny pozyvtywnie
zweryflkowany. Jednoczednie informuje, de jestem
Swladomy odpowiedzialnosel karne] za zlotenie fatszywego
oéwiadczenia,

Mape do celéw projektowych sporzadzit dn. 21.06.2021 r,

Aktualnos¢ mapy do celdw projektowych na dzien: 21.06.2021 r.

GED, J&'qu_ -LE' PR WM Y
."-._""\-\, )
UK. Tamash, e cliiisg
A i-w:’???'uﬂ. 25! F-'TE-'J

(imle, nazwiske, numer uprawnief)
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Uzgodnienie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

12



