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1 Dokumenty dotaczone do projektu

1.1 Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia
07.07.2020 r. (Dz.U.2020.1333)) z pdzniejszymi zmianami
my projektanci nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt budowlany:

Budowa zewnetrznych schodéw ewakuacyjnych oraz przebudowa budynku
Gminnego Centrum Aktywnosci Lokalnej

wraz z zagospodarowaniem terenu

ul. Bohateréw Monte Cassino 9, 72-315 Resko
dz. nr geod.: 370 obreb Resko, gm. Resko
powiat tobeski, woj. zachodniopomorskie

opracowany dla Inwestora:
Centrum Ustug Spotecznych w Resku
Ul. Bohateréw Monte Cassino 10, 72-315 Resko

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

Faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Sktad zespotu projektowego:

Projektant / Sprawdzajacy Nr upr. Pro;j. Podpis
BRANZA:ARCHITEKTURA
Projektant:

18/Z 2
arch. mgr inz. arch. Anna Majcher-Rutkowska 8/ZPOIA/2005
Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Dariusz Makowski 74/52/92
BRANZA:KONSTRUKCJE
PrOJ(?k'Fant: ' 118/52/91
mgr inz. Eugeniusz Hnat
Sprawézajacy: 16/52/80
mgr inz. Michat tazarz




2 Czesc opisowa
2.1 Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest

Budowa zewnetrznych schoddw ewakuacyjnych oraz przebudowa budynku Gminnego Centrum
Aktywnosci Lokalnej wraz z zagospodarowaniem terenu

Ul. Bohateréw Monte Cassino 9, 72-315 Resko

dz. nr geod.: 370 obreb Resko, gm. Resko

powiat fobeski, woj. zachodniopomorskie

Obiekt objety inwestycjg zaliczono do Kategorii IX; k=4, w=1,0.

2.2 Podstawa opracowania

e Wytyczne zamawiajgcego.

e Umowa o prace projektowe.

e Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/2021 z dnia 10.05.2021 wydana przez
Burmistrza Reska.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. 2020
poz. 1333) z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690, z
pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

e Ekspertyza techniczna stanu obiektu istniejgcego w zakresie projektowanej inwestycji

e Uzgodnienia miedzybranzowe.

e Warunki techniczne, zapewnienia, biezgce uzgodnienia i pozwolenia uzyskiwane w toku prac
projektowych.

2.3 Stanistniejacy

Budynek objety opracowaniem pofozony jest na wydzielonej dziatce nr 370 w obrebie ewidencyjnym
Resko, zlokalizowanej przy ulicy Monte Cassino 9. Budynek zbudowany zostat w pierwszej potowie
ubiegtego stulecia. Inwestycja (przebudowg) objete jest | pietro budynku.

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i poddasze. Poddasze nieuzytkowe.

Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowany. Dach w konstrukcji drewnianej kryty dachdwka,
stropy drewniane oraz typu Klaina. Budynek jest posadowiony w sposéb bezposredni na stopach
i tawach fundamentowych. Budynek posiada dwa niezalezne wejscia.

Inwestycja obejmuje swoim zasiegiem | pietro budynku.

Na parterze funkcjonuje Centrum Aktywnosci Lokalnej w Resku. | pietro jest obecnie nieuzytkowane
z powodu braku przepisowej ewakuacji.

2.4 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zakres planowanej inwestycji obejmuje budowe zewnetrznych schodéw ewakuacyjnych, przebudowe
budynku w zakresie powiekszenia otworu okiennego dla potrzeb potgczenia schodéw z budynkiem,
poszerzenia czesci otwordw drzwi wewnetrznych oraz wymiana dwéch okien oraz drzwi na klasowe EI30.
Inwestycja zostanie przeprowadzona w celu umozliwienia wykorzystywania | pietra budynku dla potrzeb
Centrum Ustug Lokalnych w Resku. W stanie istniejgcym | pietro budynku nie moze by¢ wykorzystywane
z powodu niespetniania wymogdw ppoz. w zakresie ewakuacji.



Uktad pomieszczen oraz ich funkcja pozostajg bez zmian.
Zestawienie powierzchni poszczegdlnych pomieszczen | pietra objetego inwestycjg zamieszczono
w ponizszej tabeli zestawieniowej.

| Pietro
LP NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m2]
2.1 Korytarz 20,29
2.1A Korytarz 9,38
2.2 Pomieszczenie serwera 13,10
2.3 Biuro 10,44
2.4 Biuro 26,03
2.5 Biuro 46,07
2.6 Pomieszczenie socjalne 9,08
2.7 Biuro 23,16
2.8 Biuro 20,66
2.9 Toaleta 1,73
SUMA | pietro: 179,94

Powierzchnia uzytkowa parteru bez zmian - 179,77 m2

2.5 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Pomieszczenia uzytkowane w ramach Centrum zlokalizowane sg na parterze oraz | pietrze plus
pomieszczeniach pomocnicze w piwnicy. Wszystkie pomieszczenia dostepne z wnetrza budynku.
Komunikacja pomiedzy parterem a pietrem jest mozliwa przez schody wewnetrzne, nie stanowig one
ewakuacji. Schody te oraz parter nie sg objete niniejszg inwestycjg. Budynek posiada dwa wejscia na
parter oraz jedno poprzez projektowane schody ewakuacyjne na | pietro.

Pomieszczenia | pietra (objetego inwestycjg) posiadajg wysokos¢ ok. 3,0 m. Wszystkie pomieszczenia
wydzielone drzwiami. Pomieszczenia posiadajg niezbedne doswietlenie oraz nastonecznienie.

Inwestycja dotyczy obiektu istniejacego ktérego forma zewnetrzna forma architektoniczna nie zostaje
naruszona. Dobudowane zostang zewnetrzne schody ewakuacyjne. Schody w konstrukcji stalowej
w kolorze szarym.

Projektowana przebudowa i budowa zewnetrznych schodéw ewakuacyjnych jest zgodna z zapisami
Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej dla niniejszej inwestycji. Szczegétowe
omoéwienie wymagan przedmiotowej Decyzji zawarto w Projekcie zagospodarowania terenu.

2.6 Charakterystyczne parametry obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu nie ulegajg zmianie. Nie przewiduje sie zmian bryty budynku.
W wygladzie zewnetrznym wprowadzona zostanie zmiana zwigzana z wykonaniem zewnetrznych
schodéw ewakuacyjnych bezposrednio przy potudniowej elewacji budynku.

Liczba kondygnacji bez zmian - dwie kondygnacje nadziemne, piwnica oraz poddasze.

Powierzchnia uzytkowa budynku (parter plus | pietro) wynosi 359,71 m2. Szczegétowe zestawienie
pomieszczen | pietra zaprezentowano w punkcie 2.4 niniejszego opisu.

2.7 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja (przebudowa) nie wymaga opracowania opinie geotechnicznej. Obiekt
istniejgcy posadowiony w sposdb klasyczny na tawach fundamentowych. Na podstawie inwentaryzacji,
sposobu posadowienia mozna stwierdzi¢, iz w przedmiotowym terenie wystepujg proste warunki
geotechniczne a przebudowywany obiekt zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. Projektowane schody
ewakuacyjne posadowione bedg w sposdb bezposredni na istniejgcym poziomie posadowienia budynku.
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Projektowana schody ewakuacyjne nie zmienia sposobu posadowienia oraz nie ingeruje w posadowienie
obiektu objetego opracowaniem.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw
obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

2.8 Liczba lokali
Przedmiotowy budynek stanowi jeden lokal uzytkowy.

2.9 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Budynek objety opracowaniem ma zapewniony dostep dla oséb niepetnosprawnych (stan istniejacy).
Zapewniono dojscie z poziomu terenu do budynku. W budynku zlokalizowana jest toalete dostosowana
dla oséb niepetnosprawnych. Zapewniono wymagane szerokosci wejs¢ oraz komunikacji. Budynek
spetnia przedmiotowy dostep dla oséb niepetnosprawnych zgodnie z art. 1 Konwencji o prawach osdb
niepetnosprawnych, w tym osoby starsze.

2.10 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Analiza parametréw technicznych projektowanego obiektu majgcych potencjalny wptyw na $rodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a. zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd
opadowych,

Obiekt objety inwestycja jest zaopatrywany w wode z istniejacej sieci wodociagowej. Scieki sg
odprowadzane do istniejagcej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Woda opadowa jest
odprowadzana do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. (stan istniejacy)

b. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Obiekt objety inwestycjg nie powoduje i nie bedzie powodowat emisji zanieczyszczent gazowych,
w tym zapachdw, pytowych oraz ptynnych. (stan istniejacy)

c. rodzajuiilosci wytwarzanych odpadow,

Uzytkowanie budynku generuje i bedzie generowato wytwarzanie odpadéw komunalnych oraz
ptynnych sanitarnych. Szacuje sie ze ilos¢ odpadédw komunalnych bedzie wynosié ok 30 kg w
ujeciu miesiecznym, natomiast ilos¢ odpaddw ptynnych (Sciekéw bytowych) do 10 m3 na
miesigc.

d. wifasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektro-magnetycznego i innych zaktdécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Obiekt objety inwestycjg nie zmienia srodowiska akustycznego nie powoduje emisji drgan ani
zadnego promieniowania.

e. wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne;

Projektowana przebudowa oraz budowa zewnetrznych schodéw ewakuacyjnych nie wptywa na
istniejgcy drzewostan, powierzchnie zimie w tym glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Zakres inwestycji oraz przyjete w_ projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne eliminujg wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane




2.11 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w Zrédfa energii oraz nie zmienia charakterystyki energetycznej
obiektu w zakresie ogrzewania oraz przegotowania cieptej wody uzytkowej. Dostarczenie do budynku
energii cieplnej jest na bazie kottowni gazowej nie podlega zmianie. Sposéb oraz zrédta wykorzystywane
do przygotowani dostarczanego ciepta sg istniejace, projektowana inwestycja nie ma na nig wptywu.

W budynku jest istniejgce ogrzewanie wodne grzejnikami konwektorowymi z zasilane z pieca gazowego.
Zastosowano automatyczne sterowanie temperaturg oddzielnie na kazdym grzejniku oraz centralnie w
piecu gazowym.

Istniejgce oswietlenie wbudowane oparte o energooszczedne rozwigzania oparte o technologie LED.
Zasilanie realizowane jest z sieci energetycznej zastosowanie indywidualnego Zrddta opartego o
alternatywne Zrddta energii stonecznej jest w analizowanym przypadku niemozliwe - brak miejsca do
zlokalizowania instalacji fotowoltaicznej na terenie Inwestora, instalacja na dachu réwniez zostata
wyeliminowana — forma, uksztattowanie dachu oraz zacienienia.

W ramach inwestycji zostang zainstalowane nowe drzwi wejSciowe ze schodéw ewakuacyjnych
spetniajgce wymagania WT w zakresie przenikalnosci termicznej.

2.12 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

W budynku zastosowano nastepujgce wyposazenie budowlano-instalacyjne:
a) Ogrzewanie
Stan istniejacy - ogrzewanie wodne grzejnikami konwektorowymi zasilanymi z pieca gazowego.
b) Wentylacja
Stan istniejacy - wentylacja grawitacyjna z wykorzystaniem istniejgcych przewoddéw kominowych.
c) Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna
Stan istniejacy - standardowa instalacja wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej. Przygotowanie
cwu poprzez piec gazowy. Kanalizacja sanitarne odprowadzana do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
d) Instalacje elektroenergetyczna
Stan istniejgcy - standardowa instalacja elektroenergetyczna zasilang z przytacza. Budynek
wyposazony w instalacje oswietlenia, zasilania urzadzen oraz gniazd wtykowych. Zastosowano
os$wietlenie oparte o oprawy LED. Budynek wyposazony w gtéwny wytgcznik pradu oraz
osSwietlenie ewakuacyjne.
e) Instalacja piorunochronna
Stan istniejgcy budynek posiada instalacje piorunochronna.

Wszystkie instalacje wewnetrzne stan istniejacy nie podlegajg zmianie. Niniejsza inwestycja nie
ingeruje w instalacje wewnetrzne.

2.13 Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

2.13.1  Charakterystyka pozarowa budynku

Przebudowywany budynek posiada nastepujace parametry:
e parter—179,77 m2,
e |pietro-179,94 m2,

Budynek zalicza sie ze wzgledu na:

- przeznaczenie: do obiektdw uzytecznosci publicznej

- kategorie zagrozenia ludzi: parter oraz | pietro do kategorii ZLIII (poddasze nieuzytkowe).

- wysokos$é: do niskich (trzecia kondygnacja bez pomieszczen na pobyt ludzi, budynek podpiwniczony)
- usytuowanie: wolnostojgcy.



W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem, lub o gestosci obcigzenia ogniowego ponad
500 MJ/m?2, lub przeznaczonych dla wiecej niz 30 osdb.

2.13.2  Odpornos¢ pozarowa budynku
Wymagana klasa odpornosci pozarowej— D
2.13.3  Odpornos¢ ogniowa elementow budynku

Odpornosci ogniowe elementéw budynku sg nie mniejsze niz:

e gtdéwna konstrukcja nosna (Sciany nosne, stupy, podciagi, ramy) R60,

e stropy REI30 (drewniany strop pomiedzy parterem a | pietrem obudowany w atestowanym
systemie do klasy REI30),

¢ konstrukcja dachu - dach nad czescig poddasza drewniany obudowany zabezpieczony do NRO,
poddasze oddzielone od kondygnacji na pobyt ludzi stropem drewnianym zabezpieczonym od
dotu sufitem podwieszanym REI30,

e Sciany zewnetrzne EI30,

e biegiispoczniki oraz konstrukcja nosna projektowanych schodéw ewakuacyjnych R30,

e okna oraz drzwi w strefie ponizej 2 m od schodéw ewakuacyjnych EI30,

e przekrycie dachu dachéwka ceramiczna.

2.13.4  Lokalizacja, $Sciany zewnetrzne

Odlegtos¢ $cian zewnetrznych budynku o wymaganej klasie odpornosci ogniowej od budynkéw
usytuowanych na sasiednich dziatkach sg zgodne z przepisami warunkéw technicznych.

2.13.5  Strefy pozarowe

Parter oraz 1 pietro objete przebudowg stanowi jedng strefe pozarowa, kondygnacje sg od siebie
oddzielone stropem REI30 i Scianami REI60 oraz drzwiami EI60.

2.13.6 Urzadzenia przeciwpozarowe

o Oswietlenie ewakuacyjne awaryjne w korytarzach o natezeniu minimum 1Ix przez czas 2-ch godzin,
zgodnie z PN-EN 1838.

o  Gtowny wytgcznik przeciwpozarowy pradu sterowany przyciskiem przy wejsciu, oznakowany zgodnie
z PN/N01256.04

e W budynku zastosowano hydranty wewnetrzne HP 25 na parterze oraz | pietrze.

2.13.7  Warunki ewakuacji

Ze wszystkich pomieszczen parteru zapewniono droge ewakuacyjng na zewngatrz budynku dtugosc¢
poziomych dojs¢ < 20 m. Ze wszystkich pomieszczen | pietra zapewniono droge ewakuacyjng na
zewnatrz budynku poprzez projektowane schody ewakuacyjne. Dtugos¢ dojs¢ nie przekracza 30 m,
dtugosc poziomych dojs¢ < 20 m.

Projektowane rozwigzania ewakuacyjne dtugosci dojsé, ilosci i szerokosci wyjs¢ sg w petni zgodne
z wymaganiami zawartymi w warunkach technicznych.

2.13.8 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wode gasniczg w ilosci 10 |/s zapewnia istniejgcy wodocigg zlokalizowany na terenie ul. Monte Cassino z
hydrantem ulicznym ¢80, zlokalizowanym w odlegtosci nie przekraczajacej 75 m od przedmiotowego
budynku.

2.13.9  Odlegtosci

Wymagane odlegtosci zapewnione.

2.13.10 Dojazd pozarowy do budynku

Nie jest wymagany ale zapewniony. Do budynku prowadzi droga pozarowa od strony ulic Monte Cassino.
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2.13.11 Elementy wyposazenia wnetrz

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonac¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia. Zabronione jest stosowanie do wykornczenia
wnetrz materiatdw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozkfady termicznego s3 toksyczne Ilub
intensywnie dymigce.

2.13.12 Wyposazenie w gasnice

Na kazde 100m2 powierzchni uzytkowej wymagana jest jedna gasnica proszkowa 2kg z proszkiem ABC
lub ptynowa 3dm3 z maksymalnym dojsciem do gasnicy 30m.

2.13.13 Oznakowanie zgodne z PN

Obowigzujace oznakowanie:

- miejsce usytuowania gasnic zgodne z normg PN-92/N-01256.01
- drég ewakuacyjnych PN-92/N-01256.02

- wytacznika przeciwpozarowego PN-92/N-01256.04

- instalacje elektryczne niskiego napiecia PN-EN 60364-7-712

2.13.14 Zalecenia

Po zakoriczenie inwestycji nalezy:

e wykona¢ Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 21
kwietnia 2006r w sprawie ochrony przeciwpozarowe budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz, U. Nr80 poz. 563).

o  Wywiesi¢ w widocznych miejscach instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru z
wykazem telefondw alarmowych.

2.13.15 Wykaz przepiséw

1. Ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 147, poz. 1229,
wraz z poin. zm.).

2. Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., nr 106, poz. 1126 wraz z pézn.
zm.).

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. nr 121, poz. 1139).

5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2006 r. nr 80, poz.

563).

PN-IEC 61024-1; 1-1:2001. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-EN-671-3:2001. Hydranty wewnetrzne. Badania i konserwacja.

PN-EN 1127-1:2001. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem.

PN-B-02852:2001. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu

trwania pozaru.

10.PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa — ewakuacja.

11.PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeristwa — ochrona przeciwpozarowa.

12.PN-EN 60695-4:2001. Badanie zagrozenia ogniowego. Terminologia dotyczaca prob ogniowych.

13.PN-84/C-01200/01. Parametry zapalnosci i wybuchowosci.

14.PN-92/E-05203. Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Materiaty i wyroby stosowane w obiektach
oraz strefach zagrozonych wybuchem.

15.PN-92/E-05202. Bezpieczenistwo pozarowe i/lub wybuchowe. Ochrona przed elektrycznoscig
statyczna.

16.PN-83/E-08110. Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe.

17.PN-B-02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

18.PN-82/B-02857. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogdlne.

L N
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19.PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja i
konserwacja.

20.PN-IEC 60364-4-482:1993. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

21.PN-ISO 8421:1997. Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia.

22.PN-EN 671-1:1999. Hydranty wewnetrzne. Hydranty z wezem potsztywnym.

23.PN-EN 671-2:1999. Hydranty wewnetrzne z wezem pfasko sktadanym.

24.PN-B-02431-1. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.

25.Wytyczne VdS CEA 4001:2003-01 (01). Urzadzenia tryskaczowe. Projektowanie i instalacja.

26.PN-EN 60849:2001. Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

27.PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

28.PN-EN 60364-7-712 instalacje elektryczne niskiego napiecia

29.Instrukcja nr 409/2005. Instytut Techniki Budowlanej. Projektowanie elementéw zelbetowych i
murowych z uwagi na odpornosé ogniowa.

3 Czesc rysunkowa

Rzut parteru inwentaryzacja
Rzut pietra inwentaryzacja
Elewacja E inwentaryzacja
Elewacja S inwentaryzacja
Rzut parteru projekt

Rzut pietra projekt
Elewacja projekt E projekt
Elewacja projekt S projekt

N U A WNE
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