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II. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie wielobranzowej dokumentaciji projektowej dla Domu Senioralnego, stano-
wigcego funkcje uzupetniajaca i wzbogacajaca przeznaczenie podstawowe terenu Zespotu Opieki Zdrowotnej w Bolestawcu.
Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Zwyciestwa, na dz. 46/4 i 46/5, AM0012, Bolestawiec oraz budowa obiektu w oparciu 0 uzyska-
ne pozwolenia na budowe.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES ROBOT BUDOW-
LANYCH
Budowa nowego obiektu realizowac bedzie na terenie, gdzie funkcjonuje zespot budynkéw o funkcji zdrowotnej. Szcze-
gotowe zestawienie powierzchni terenu wg ponizszej tabeli.

Dziatka nr 46/4
Dziatka nr 46/5

1 Budynek zabytkowy (V) 1616,5

2 Budynek SOR (IV) 643,7

3 Budynek SOR (1) 2446

4 Dobudowa do SOR (1) 118,8

5 Budynek administracja (Il) 896,4

6 Budynek oddziat dziecigcy (1) 789,7

7 inne () 162 6706,66 19,57
8 Inne (1) 419

9 Budynek techniczny (1) 101

10 Inne (1) 59,4

1 Projektowana przychodnia 755,66

12 Szpital tymczasowy 1277

13 Dom Seniora (projektowany) 2354,75 6,87

1 Istniejace 7998,14 23,33
2 Projektowane 3715,56 10,84

_ Istniejaca 19573,2 57,10
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Planowana inwestycja obejmuje:

* budowe trzech 6-kondygnacyjnych segmentéw mieszkalnych wraz z parterowg czescig wspding oraz podziemng

kondygnacja przeznaczong na SPA,

* budowe dwdch zjazdéw: jeden od strony ul. Zwyciestwa, drugi - od ul. Slusarskiej,

* budowe drogi wewnetrznej obstugujacej komunikacyjnie i pozarowo inwestycje,

* terenowe miejsca postojowe - 106 sztuk, z czego 98 ma wymiar 2,5x5,0m, 5 ma wymiar 3,6x5,0m oraz 3 majg

wymiar 2,5 x 6,0m,

* wykonanie infrastruktury zapewniajacej funkcjonowanie obiektu: przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i

deszczowej, przytacza cieptowniczego, ew. przytacza gazu, przytacza elektrycznego i teletechnicznego.

Wymiary liniowe zewnetrzne catego obiektu (trzech segmentdéw potaczonych parterowym fgcznikiem): 62,45m x
67,56m.

Wymiary poszczegolnych segmentow: 21,05m x 22,84m

Wysokos$¢ budynku w czesci parterowej: 4,50 m, maksymalna wysoko$¢ segmentu mieszkalnego mierzona do pokry-
cia dachowego: 18,00 m. Dach ptaski, czeSciowo kryty papa, czesciowo w formie tarasdéw wykonczonych deska tarasowg lub
Zielenia.

Liczba kondygnacji w budynku: 7 w tym 6 naziemnych i 1 podziemna.

1. 2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
O Projektowany obiekt zlokalizowany zostanie na terenie Zespotu Opieki Zdrowotnej w Bolestawcu przy ul. Zwycie-
stwa, na dz. 46/4 i 46/5, AM0012, Bolestawiec.
O Na terenie dziatek znajdujg sie istniejace, funkcjonujace obiekty budowlane, drzewa, uktad drogowy, podziemne
sieci uzbrojenia terenu.
O Na terenie dziatek moga wystepowaé niezidentyfikowane obiekty. W przypadku kolizji z projektowanym obiektem i
zagospodarowaniem terenu nalezy je usunag¢ lub przetozy¢.
O Obszar, na ktorym zlokalizowany znajduje sie na terenie, ktory jest objety obowigzujacym miejscowym planem za-
gospodarowania terenu, Uchwata Nr XLVIII/387/2014 Rady Miasta Bolestawiec z dn. 26 lutego 2014r.
O Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
O Zamawiajacy posiada mape do celdéw projektowych,
O Zamawiajacy posiada badania geologiczne gruntu GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla okreSlenia
warunkéw gruntowo-wodnych podfoza pod planowang budowe na dziatce nr 46/4 przy ul. Jeleniogdrskiej w Bolestawcu,

gmina Bolestawiec, powiat bolestawiecki, woj. dolno$laskie, opracowane przez Stawomira Fajge w maju 2021r

O Inwestor zaktada mozliwo$¢ etapowego realizacji inwestycji. Planowana kolejnos¢ wykonania etapow:
Etap 1 - segment B1 wraz z czescig holu i salg wielofunkcyjna,

Etap 2 - segment B2 wraz z cze$cig holu,

Etap 3 - segment B3.

Kolejnosc¢ realizaciji etapow - wg wytycznych Zamawiajgcego.
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1. 3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Projektowany obiekt to Dom Seniora, w ktérym potaczono funkcje mieszkaniowa z ustugowa, w postaci Domu Pomocy
Spoteczne;.

W obiekcie wyrdzni¢ mozna 4 zasadnicze strefy:

Strefe ogolnodostepna dla rezydentéw w przyziemiu, obejmujaca; hall wejSciowy z recepcja, lobby i barem, jadalnig/
sale dziennego pobytu, taras, sale aktywnosci, pomieszczenia higieniczno-saniatrne, dyzurke pielegniarskg z pomieszczeniem
zabiegowym, pomieszczenia porzadkowe,

Strefe ogdlnodostepng w kondygnacji piwnicznej — SPA w postaci: hali basenowej z atrakcjami typu sauny i jacuzzi,
gabinety rehabilitacyjno-zabiegowych, sale fitnes, niezbedne pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenia
pracownikéw obstugujacych strefe,

Strefe mieszkalng dla rezydentéw w 3 osobnych segmentach (B1, B2, B3) na pietrach 1-5,

Strefa techniczng — zaplecze kuchenne, pomieszczenia techniczne i gospodarcze zlokalizowane na parterze w
segmencie B3.

Do budynku prowadzg dwa wejscia. Wejscie gtéwne — po stronie zachodniej budynku, gdzie zlokalizowano plac,
umozliwiajacy podjazd do wejScia oraz miejsca postojowe przystosowane dla oséb niepetnosprawnych. Wejscie boczne, od
strony ul. Zwyciestwa. Kazde z wej$¢ znajduje sie pomiedzy dwoma z trzech segmentéw mieszkalnych. Oba wejscia prowadzg
do reprezentacyjnego hallu wejsciowego z recepcja. W tej czesci spotykajg sie mieszkancy wszystkich trzech segmentéow w
ciggu dnia — na wspdlnych positkach w jadalni lub na zajeciach, wyktadach, szkoleniach dla senioréw . Na parterze
zaprojektowano jadalnie / sale dziennego pobytu z niewielkim barem i zapleczem gastronomicznym. Bezpos$rednio do sali
jadalnianej oraz holu gtéwnego, ktdry stuzy jako strefa rekreacyjna dla rezydentéw przylega taras. W jadalni zaprojektowano
rozlegte przeszklenia, co tworzy powigzanie funkcjonalne oraz wizualne z otaczajaca zielenia. Z holu gtéwnego dostepne sg dla
wszystkich mieszkancéw dyzurka pielegniarska i pomieszczenie zabiegowe zapewniajace catodobowg opieke dla senioréw. W
parterze segmentu B3 zlokalizowano pomieszczenia techniczne zapewniajace prawidtowe funkcjonowanie budynku tj. wezet
cieplny i pomieszczenie na rozdzielnice elektryczne.

Z holu gtéwnego poprzez odrebng klatke schodowg oraz podno$nik dla niepetnosprawnych mozna dosta¢ sie do
kondygnaciji podziemnej mieszczacej strefe SPA, a w niej basen z saung i jacuzzi, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, sale
gimnastyczna, gabinety rehabilitacyjne oraz zaplecze dla pracownikow.

Bezposrednio ze strefy wspdlnej i holu gtéwnego mozna réwniez dosta¢ sie do segmentéw mieszkalnych. Kazdy z
trzech segmentéw mieszkalnych obstugiwany jest przez niezalezny pion komunikacyjny obejmujacy klatke schodowa oraz dzwig
osobowy. Kazdy z nich ma réwniez zapewnione wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej bezposrednio na zewnatrz budynku.

Strefa mieszkalna zaczyna sie juz na parterze w przypadku segmentu B1i B2. Na powyzszych kondygnacjach czesci
mieszkalnych kondygnacje sg powtarzalne oraz tworzg konfiguracie 4 jednakowych typéw mieszkan. Wszystkie mieszkania
bedg miaty zapewniony czas nastonecznienia przynajmniej dla jednego pokoju wynoszacy co najmniej 3 godziny w dniach
rownonocy w godzinach 7.00 — 17.00. Mieszkania mieszczace sie na parterze majg wydzielone ogrddki. Cze$¢ mieszkan
znajdujacych sie na 1 pietrze ma dostep do ogroédkow zlokalizowanych na zielonym dachu parterowej czesci budynku. Wszystkie
pozostate mieszkania wyposazone sg w balkony.

Liczba lokali mieszkalnych: 132.

Budynek B1 - 46 lokali mieszkalnych.

Budynek B2 - 46 lokali mieszkalnych.

Budynek B3 - 40 lokali mieszkalnych.
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Liczba t6zek w catym obiekcie to 198, z czego 105 t6zek w segmencie B3 (wszystkie lokale mieszkalne) i B2 (4
pierwsze kondygnacje nadziemne) przynalezne do DPS. 100 t6zek dla przypisanych dla pensjonariuszy, 5 dla gosci.

1. 4. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
- wg tabeli stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszego opracowania.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji przedmiotu zaméwienia jest zobowigzany do sporzadzenia
kompletnego wielobranzowego projektu budowlano — wykonawczego budynku wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami
prawa budowlanego oraz wykonanie robdt budowlano — montazowych na podstawie tej dokumentacji, zatwierdzonej przez
Zamawiajacego celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Projekt winien by¢ sporzadzony na podstawie koncepcji programowo - przestrzennej zatwierdzonej przez
Zamawiajacego, a opracowanej przez Projektanta: mgr inz. arch. Emilie Skarzynska.

Uwaga:

¢ Zalgczona Koncepcja jest materialem pogladowym dla Projektanta i Wykonawcy, lecz charakter zabudowy
jest elementem obligatoryjnym projektu budowlano - wykonawczego.

Nalezy zaprojektowac obiekt bez barier architektonicznych, umozliwiajacy dostep osobom niepetnosprawnym.

Nalezy opracowaé projekty technologiczne - kuchni i SPA.

Kompletny projekt budowlany - wykonawczy w pieciu egzemplarzach musi zawiera¢ nastepujace branze i dokumenty:
a) Architektura ,

b) Konstrukcja,

d
e) Instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz rekuperacii,

)
c) Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacj,
) Instalacja kanalizacji sanitarnej | deszczowej z ewentualng retencjg i wtérnym wykorzystaniem wody opadowej,
)
f) Instalacja centralnego ogrzewania oparta o wezet cieplny (ew. kottownie gazowa), wspomaganej pompa ciepta,
g) Instalacja elekiryczna i oswietleniowa w tym awaryjno — ewakuacyjna,
h) Instalacje nisko pradowe (telefoniczna, komputerowa, RTV, sygnalizacji pozaru, antywtamaniowa, kontroli dostepu,
monitoringu),
i) Instalacja odgromowa,
i) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t do poszczegélnych czesci projekiu,
k) Kosztorys branzowy wraz z przedmiarami robot,
) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,
1) Projekt organizacji robdt,
m) Projekt inwentaryzacji zieleni i drzew przeznaczonych do wycinki,
n) Uzbrojenie zewnetrzne dla potrzeb budynku.

Ponadto do obowiazkow wykonawcy (projektanta) nalezy:
O Przed przystapieniem do projektowania nalezy obowigzkowo dokonaé wizji lokalnej terenu.
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O Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami decyzji administracyjnych, warunkéw technicznych, uzgodnien,
opinii i koordynacja rozwigzan projektowych,
O Uzyskanie wymaganych uzgodnien z rzeczoznawcami.
Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.
Petnienie nadzoru autorskiego
Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem drég wewnetrznych, zieleni i matej architektury,
Zasilanie budynku w media ( rozwigzanie kompleksowe)
Projekt przebudowy infrastruktury technicznej kolidujacej z budowanym obiektem,
Projekt urzadzenia dzwigowego ( dzwigi elektryczne np. OTIS lub réwnowazne),
Projekt technologii kuchni (opartej na dostawach zewnetrznych),
Projekt technologii SPA,
Przekazanie projektu nastapi w formie papierowej i elektronicznej (kazda branza w odrebnym pliku).

O 0O 0O O O OO O O

2.2. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

Obiekt ma odpowiadac przede wszystkim wymaganiom aktualnego Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietna 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pbzniejszymi zmianami) oraz innym przepisom szczeg6towym i odrebnym.

Budynek obok wyzej wymienionych przepiséw musi spetnia¢ wymagania higieniczno — sanitarne, BHP i ppoz.

Teren budowy musi by¢ odgrodzony.

Przed przystapieniem do projektowania nalezy obowigzkowo dokonac¢ wizji lokalnej terenu.

Kompleksowa budowa obiektu wraz z wykonaniem wszystkich rob6t wykorczeniowych z zastosowaniem materiatow
generujacych oszczedno$ci energii, w tym: posadzki, tynki, oktadziny, parapety wewnetrzne, zewnetrzne, montaz kabin
systemowych, bialy montaz, wyposazenie wezta Zywieniowego, szatni, placu zabaw zewnetrznego i wewnetrznego itp.,
wyposazenie w sprzet gasniczy i instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, oznaczenie drég ewakuacyjnych.

Instalacje — zaprojektowanie wszystkich catkowicie nowych instalacji uwzgledniajgc nowoczesne rozwigzania
stosowane w obiektach oswiatowych.

Obowigzek stosowania zabezpieczen grzejnikow.

Armatura sanitarna  dostosowana do wymagan osoéb starszych (podwieszane miski ustepowe, umywalki, brodziki
wpuszczane w posadzke, baterie z centralnym mieszaczem wody).

Konieczno$¢ zaprojektowania zewnetrznego hydrantu oraz zastosowania hydrantow wewnetrznych.

WYKONCZENIE:

Kolorystyka elewacji wedtug zataczonej koncepcii

Kolor $cian i glazury oraz stolarki drzwiowej uwzgledni¢ w projekcie Kolorystyka do uzgodnienia na etapie aranzacji
wnetrz

Posadzki:

O sanitariaty, tazienki, pomieszczenia gospodarcze, kuchnia — ptytki ceramiczne,

O schody wewnetrzne wraz z podestami — ptytki ceramiczne lub kamien,

O pozostate pomieszczenia — posadzki z materiatdw cichych, zmywalnych typu np. tarkett lub rGwnowazne.
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Sciany:

(@)

pomieszczenia sanitarne, tazienki, pomieszczenia gospodarcze, kuchnia - oktadzina z ptytek ceramicznych do

wysokosci min. 2,05m,

(@)

O O 0O 0O 0O ©O

w miejscach montazu umywalek- oktadziny z ptytek do wysokosci 1,50 m,

$ciany w wiekszo$ci pomieszczen malowane lub tapetowane,

tynk kat.IV z gladzia, tynki gipsowe lub gipsowo—wapienne naktadane agregatem,

kleje wodoszczelne,

malowanie farbg emulsyjng , akrylowa ( kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji ),
farby do wnetrz o podwyzszonych wymaganiach higienicznych,

lico glazury zréwnane z tynkiem.

Sufity:

o
o

piyty kartonowo- gipsowe,

malowane emulsyjnie.

Wyposazenie dodatkowe i zabezpieczajace:

O
O
O
O

(@)

porecze dla osob niepetnosprawnych ( kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji ),

okna z roletami wewnetrznymi,

odbojniki ( kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji ),

narozniki zabezpieczajace (kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji ),

okna - profile PCV potrojnie szklone, spetniajace wymogi PN (akustyczne i termiczne), w przyziemiu

zabezpieczone folig antywtamaniowa, (do uzgodnienia rodzaj przeziernosci dot. szyb w salach),

(@)

parapety wewnetrzne i zewnetrzne - granitowe.

Stolarka drzwiowa:

O
O

drzwi wewnetrzne w okleinie drewnianej w kolorze orzecha naturalnego lub biate,
$lusarka aluminiowa w okleinie w kolorze szarym, szklona szybami bezpiecznymi.

Zagospodarowanie terenu :

O zabezpieczenie istniejacej zieleni na czas budowy,

O wykonanie zjazdoéw na podstawie uzyskanych uzgodnien, ktére nalezy przeprowadzi¢ z zarzadcq drogi,

O wykonanie wewnetrzne uktadu drogowego wraz z parkingiem dla aut osobowych,

O wykonanie wiat Smietnikowych, krytych estetycznym zadaszeniem,

O wykonanie ogrodkéw i taraséw przynaleznych do mieszkan,

O wykonanie skarp zabezpieczajacych budynek i miejsca postojowe,

O wykonanie instalacji zewnetrznych, ewentualne przektadki lub usunigcia kolizji z istniejacq infrastrukturg
zewnetrzna,

O wykonanie tarasu zewnetrznego z wyjsciem na teren zielony,

O wykonanie zieleni na wspéinej parterowej czesci dachu,
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O wykonanie matej architektury (Sciezek dojs¢, tawek plenerowych wraz z pojemnikami na $mieci, nasadzen,
o$wietlenia terenu)

O miejsca na mozliwo$¢ prowadzenia warzywnego ogrodka.

OGOLNE ZALOZENIA ROZWIAZAN UKLADU KONSTRUKCYJNEGO OBIEKTU

* Budynek nalezy oddylatowa¢ wg podziatu cze$¢ niska i wysoka. Czyli oddzielng konstrukcje powinny stanowi¢ trzy
elementy wielokondygnacyjne oraz cze$¢ parterowa.

» Szyby windowe nalezy wykona¢ jako zelbetowe rdzenie.

+  Wokédt szybdw , cze$¢ korytarzowq nalezy usztywnic siatkg trzpieni zelbetowych

» Pozostate cze$ci budynku nalezy usztywni¢ rdzeniami zelbetowymi w narozach i innych niezbednych elementach
konstrukcyjnych

«  Budynek posadowi¢ na tawach zelbetowych, w tym tawach schodkowych. Sciany fundamentowe wykonaé potaczy¢
z fawami i wykonac jako zelbetowe z betonu szczelnego min. klasy W8 C20/25. Otuliny min 5¢cm.

« Sciany nosne wykona¢ z ceramiki poryzowanej lub gazobetonu. Ze wzgledu na duze prawdopodobieristwo poja-
wienia sie rys schodkowych nie zaleca sie stosowania elementdéw wapienno-piaskowych

+ Elementy konstrukcyjne takie jak belki, stupy, podciagi wykona¢ jako Zelbetowe wykonywane na budowie lub pre-
fabrykowane z betonu w klasie min. C20/25

 Balkony zaleca sie wykonac jako prefabrykowane z betonu szczelnego, architektoniczego o antyposlizgowej struk-
turze, ze spadkami i odptywami. Mocowane na cieptych kotwach lub za posrednictwem zamiennego rozwigzania. Docelowo
nie zaktada sie wykonywania dodatkowych oktadzin

* Biegi schodowe nalezy wykona¢ jako prefabrykowane, zelbetowe

+ Stropy nalezy wykonac¢ jako zelbetowe typu Filigran grubo$¢ 20cm

 Pokrycie dachu preferowane jest jako wykonane w postaci: natrysku z polimocznika, wzglednie membramy PCV,
dopuszcza sie zastosowanie pap wysokiej klasy pokrytych lakierem przedtuzajacym zywotno$¢ pokrycia.

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA WODOCIAGOWA

Dane wyjSciowe do projektowania:

- PN-92-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

Instalacje wykona¢ od zestawu wodomierzowego, sktadajacego sie z wodomierza, zaworéw odcinajacych
zaworu antyskazeniowego. Zestaw bedzie zamontowany w komorze wodomierzowej na terenie inwestora.

W przypadku niewystarczajacego cisnienia wody w sieci migjskiej (informacja od dostawcy wody — PWiK), nalezy
zastosowac hydrofor.

Instalacje wody zimnej i cieptej w posadzkach (podejscia do przyboréw sanitarnych) zaprojektowac z rur i
ksztaltek zaciskowych Pex (lub typu Alupex), natomiast gtéwne przewody rozprowadzajace prowadzone w przestrzeni nad
sufitami podwieszanymi nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ z rur PP typu stabi PN16 lub stalowych, cienko$ciennych typu inox
0 potaczeniach zaprasowywanych.

Wszystkie poziomy i podejscia do przyboréw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaizolowaé otulinami z wetny mineralnej i
pianki polietylenowej o grubosciach — wg obowigzujacych przepisow.

Woda ciepta bedzie przygotowywana w wezle cieptowniczym.
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W celu zmniejszenia zuzycia wody, proponuje sie zastosowanie przyboréw sanitarnych o zmniejszonym
zuzyciu wody, w tym baterii czasowych i zastosowanie mieszaczy termostatycznych przy natryskach w czesci fitness-SPA,
natomiast przy umywalkach w czesciach ogdlnodostepnych - zastosowanie baterii czasowych.

Précz instalacji wody bytowej, nalezy takze zaprojektowac instalacje zasilajacg urzadzenia technologii
basenowej i SPA.

INSTALACJA HYDRANTOWA

Instalacje hydrantowg w budynku nalezy wykonac jako odgatezienie od instalacji wody uzytkowej. Instalacje wykonaé z
rur stalowych ocynkowanych.

W przypadku wspdlnego zasilania instalacji wody uzytkowej (bytowej) i instalacji hydrantowej, nalezy zastosowac
$rodki techniczne, ktore w przypadku uruchomienia instalacji hydrantowej, spowoduje odcigcie doptywu wody do instalacji wody

uzytkowej.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Dane wyjsciowe do projektowania:

- PN-92-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Cato$¢ instalacji nalezy zaprojektowac i wykona¢ z rur PVC-u (lub PPHT). Poziomy podposadzkowe wykonaé z rur o
sztywnos$ci obwodowej co najmniej 4 kN/m2 DN 110 i 160 z litg Scianka, tgczonych na kielichy. Wszystkie piony kanalizacji
sanitarnej wyposazy¢ w czyszczaki zamontowane nad posadzka. Cato$¢ instalacji kanalizacyjnej bedzie odpowietrzana przez
wywiewki dachowe oraz zawory napowietrzajace.

Na przewodzie odptywowym z kuchni nalezy zaprojektowaé separator ttuszczu i skrobi. Odwodnienie pomieszczenia
wezig cieptowniczego nalezy zaprojektowaé przez studnie schtadzajaca.

Z pomieszczenia technologii basenowe] nalezy zaprojektowac instalacje kanalizacyjng, z uwzglednieniem chwilowych
zrzutow wody ptuczacej z filtrow, itp.

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Zasadniczo proponuje sie zastosowaé podcisnieniowy sposéb odwodnienia dachéw. Wyjatkiem bedg mate
odwadniane powierzchnie i zadaszenia, skad wody opadowe bedg odprowadzane w sposob tradycyjny — rurami spustowymi.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | ZRODLO CIEPLA

Dane wyjciowe do projektowania:

- PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplengo

- PN-B-02403:1982 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Ogrzewanie budynku — grzejnikowe, z ewentualnym ogrzewaniem podtogowym w salach terapeutycznych, $wietlicach,
sali basenowej, pomieszczeniach fitness - SPA, itp.

Zgodnie z wymaganiami inwestora, w pokojach dla pensjonariuszy zaktada si¢ ogrzewanie powietrzne przez
klimakonwektory czterorurowe grzewczo-chtodzace. W pomieszczeniach towarzyszacych w lokalach mieszkalnych, takich jak
tazienki, wydzielone kuchnie, itp. nalezy zaprojektowa¢ ogrzewanie grzejnikowe, o ile bedzie to wymagane na podstawie obliczen
cieplnych.

Podczas projektowania instalacji nalezy uwzgledni¢ wymagania akustyczne w lokalach, zgodnie z PN-B-02151-2
+Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwieku
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w pomieszczeniach.

Zrodtem ciepta dla catego obiektu bedzie wezet cieptowniczy umieszczony na najnizszej kondygnacii W
pomieszczeniu technicznym.

Gtéwne przewody instalacji ogrzewania i cieptq technologicznego (zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych, itp.)
proponuije sie zaprojektowac i wykona¢ z rur stalowych cienko$ciennych zewnetrznie ocynkowanych, tgczonych poprzez ztaczki
zaprasowywane. PodejScia do grzejnikdw wykonywane w posadzkach i ewentualne wezownice ogrzewania podtogowego
zaprojektowac i wykonacé z rur typu Alupex (np. PERT-AI-PERT).

Wydtuzenia termiczne bedg kompensowane w sposob naturalny wynikajacy z projektowanej trasy przewodéw z
zatamaniami. Odpowietrzanie instalacji — przez odpowietrzniki automatyczne 2" zamontowane przy rozdzielaczach i w
najwyzszych punktach instalacji. Przewody zaizolowa¢ termicznie otulinami z wetny mineralngj 0 grubo$ciach zgodnych z
obowigzujacymi przepisami.

INSTALACJA CHLODZENIA

Instalacjg chtodzenia bedg objete pomieszczenia terapeutyczne, zabiegowe i ogélnodostepne na parterze. Jako ko-
nieczne nalezy przyjac takze chtodzenie lokali mieszkalnych (pokoje) przez klimakonwektory kanatowe, umieszczone w zabudo-
wie sufitowej. Wymagania akustyczne instalacji —wg p.8.

Jako Zrodio chtodu przyjeto agregaty wody lodowej umieszczone na dachu kazdego z budynkéw B1, B2 i B3.
Agregaty w wersji z wbudowanymi modutami hydraulicznymi. Moce chtodnicze agregatow nalezy okresli¢ na podstawie zyskow
ciepta w pomieszczeniach oraz dostosowac je do etapowania inwestyciji.

Piony instalacji chtodniczej bedg umieszczone w centralnych szachtach kazdego budynku.

Jako czynnik chtodniczy przyjmuije sie zastosowanie 35% roztworu glikolu.

Wskazane jest zastosowanie agregatow z odzyskiem ciepta skraplania, jako zrédto wstepnego podgrzewu wody uzyt-
kowej lub basenowej. Szczegdty wykonania instalacji i wtaczenia do technologii wezta cieptowniczego — w uzgodnieniu z dostaw-
cq ciepta: ZEC Bolestawiec.

WENTYLACJA

Dane wyjsciowe do projektowania:

- PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej -
Wymagania.

- PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego W
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

W parterowej czeéci budynku nalezy zaprojektowaé instalacie wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewna,
podzielong na funkcjonalne uktady obstugiwane przez niezalezne centrale — zgodnie z przeznaczeniem poszczegdlnych grup
pomieszczen. Centrale wentylacyjne bedg zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym na parterze oraz ewentualnie na dachu
kazdego z budynkéw B1, B2 i B3 — przy zachowaniu minimalnych wymaganych odlegtosci czerpni i wyrzutni od elementow
wyposazenia technicznego oraz krawedzi dachu.

Wentylacie w cze$ci mieszkalnej nalezy zaprojektowaé jako hybrydowg — wywiewng, z nawiewem powietrza przez
nawiewniki okienne, szczelinowe.

Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen fitness-SPA i pomieszczen basenowych

Projektowane parametry powietrza w hali basenowe;:
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- temperatura tw = +28°C

- wilgotno$¢ max = 60%

Strumienie powietrza wentylujgcego nalezy wyznaczy¢ na podstawie bilanséw ciepta i wilgoci w pomieszczeniu.

Uzdatnianie powietrza wentylujgcego bedzie odbywaé sie w centrali wentylacyjnej w wykonaniu wewnetrznym,
basenowym z odzyskiem ciepta i komorg recyrkulacyjna. Zaleca sie zastosowanie centrali basenowej Z pompag ciepta.

Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej nalezy zaprojektowa¢ z odzyskiem ciepta.

Kanaly wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, dla klasy nadcisnienia B (wg PN-EN
12237:2005).

Kanaly prowadzi¢ w przestrzeniach nad sufitami podwieszanymi oraz w szachtach.

Kanaly wentylacyjne wewnetrzne nalezy zaizolowa¢ matami lamelowymi z wetny mineralnej gr. 40 mm, pokrytymi
zbrojong folig aluminiowa. Przewody elastyczne typu Flex - fabrycznie zaizolowane matami lamelowymi z wetny mineralnej o
grubosci 25 mm.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE OBIEKTU

Budynek zostanie zasilony z sieci Tauron Dystrybucja S.A. ze ztgcz zlokalizowanych przy kazdym z budynku.

Z kazdego zlacza kablowego zostanie zasilona rozdzielnica gtéwna RG, Z rodzielnicy gtownej zostang zasilone
odbiory administracyjne oraz tablica licznikowa TL oraz czes¢ SPA w budynku B1 z rozdzielnicy RG4.

* Moc przytaczeniowa wynosi dla 3 etapéw wynosi 727kW.

ROZLICZENIOWY POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Rozliczeniowe uktady pomiaru energii realizowane beda w nastepujacy sposob:

* dla jednostek mieszkalnych uktady pomiarowe bezposrednie z licznikami tréjfazowymi zlokalizowanymi w tablicy
licznikowej znajdujacej sie w szachtach na poszczegélnych pietrach,

* dla czesci wspdlnych oraz klimatyzacji uktad pomiarowy pdtposredni z licznikiem tréjfazowym zlokalizowanym w
rozdzielnicy gtownej w pomieszczeniu technicznym,

* dla obszaru kuchni z jadalnig uktad pomiarowy bezpos$redni z licznikiem tréjfazowym, ktéry bedzie zlokalizaowany
w rozdzielnicy gtéwnej etapu E3.

* dla czesci SPA- uktad pomiarowy pdtposredni znajdowac sie bedzie w rozdzielnicy RG4

ROZPROWADZENIE ENERGI

Energia w budynku zostanie rozprowadzona po gtéwnych trasach kablowych wykonanych w postaci koryt
perforowanych. W pomieszczeniach technicznych oraz w pionach instalacyjnych na drabinach kablowych. Koryta kablowe dla
instalacji ogélnych wykona¢ w postaci koryt perforowanych, wysokos¢ koryt 6¢m. Dla instalacii silno i niskopradowych wydzielono
niezalezne trasy kablowe.

Miedzy kondygnacjami przewiduje piony instalacyjne wykonane drabinami kablowymi oddzielnymi dla kabli
elektrycznych i instalacji niskopradowych. Przewody i kable nalezy mocowac do koryt opaskami zaciskowymi.

Na kazdym pietrze zlokalizowane bedq tablice licznikowe, z nich nalezy wyprowadzi¢ wiz-ty dla poszczegolnych
jednostek mieszkalnych danej kondygnacji. Wiz-ty oraz instalacje niskopradowe do kazdego mieszkania uklada¢ w rurach rl40 z
pilotami w posadzce. Dostep do elektrycznego pionu instalacyjnego umozliwig drzwi wkomponowane w zabudowe pionu
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zamykane na wspdlny zamek administracyjny.

Dla kabli i przewodéw zasilajacych urzadzenia, ktorych wymagane jest dziatanie podczas pozaru zaprojektowane
zostang koryta kablowe i drabiny o odpornosci ogniowej E90. Trasa kablowa o odpornosci E90 powinna przebiega¢ bezposrednio
pod stropem, wszelkie instalacje nie posiadajace odpornosci ogniowej E90 w miejscach skrzyzowan powinny biec pod trasg
pozarowg. Przewody i kable elekiryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej zespotami kablowymi,
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggto$¢
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnaty przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia. Na trasach
kablowych pozarowych dozwolone jest jedynie uktadanie przewoddw oraz kabli o odpornosci E90. Do zasilania urzadzen
pozarowych nalezy stosowa¢ przewody typu NHXH. W miejscach gdzie nie ma zaprojektowanych koryt pozarowych kable oraz
przewody pozarowe nalezy mocowac do konstrukcji gtéwnej za pomocg atestowanych uchwytéw posiadajacych odporno$¢ nie
mniejsza niz E190.

Przewiduje sie osobne trasy kablowe o odpornosci ogniowej €90 dla instalacji elektrycznych silnopradowych i
niskopradowych.

Cate trasy kablowe musza by¢ wykonane z systemowych elementdw, zabrania sie prefabrykowania elementéw tras
kablowych na budowie. Przy montazu tras nalezy stosowac sie $cisle do rozwigzan katalogowych oraz wytycznych katalogéw,
aprobat i certyfikatow wybranych przez wykonawce dostawcow.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na dopuszczalne wielkoSci obcigzenia koryt i drabin, ktére uzaleznione sg od
odstepdw punktéw podparcia. Podczas przeciggania kabli wzdtuz ciagéw kablowych mogg wystapi¢ znaczne obcigzenia
dodatkowe. Niedopuszczalne jest generowanie w/w obcigzen na konstrukcjach no$nych istniejacych ciggow tras kablowych.

Niedopuszczalne jest jakiekolwiek odksztatcenie konstrukcji wsporczych, koryt i drabinek.

Wszystkie przejScia przez strefy i wydzielenia pozarowe uszczelni¢é ogniowo. Przepusty kablowe i uszczelnienia
przej$¢ kabli powinny posiadaé odporno$¢ ogniowa réwng odpornosci ogniowej oddzielenia, przez ktére przechodza.

W zwigzku z duzym potencjalnym nagromadzeniem ludzi projektowane zostang kable w izolacji
nierozprzestrzeniajacej ognia lub niepalne.

Projektuje sie w czesciach wspoinych (klatki schodowe, korytarze, kuchnia, czesci wspoine, SPA itp.) Kable
nierozprzestrzeniajace ognia o klasie reakcji na ogien niemniejszej niz bca, s1. Natomiast wizty uktadane w posadzce oraz kable
w obrebie jednostek mieszkalnych i pomieszczen technicznych projektuje sie w klasie niemniejszej niz eca. Dotyczy to réwniez
instalacji niskopradowych.

INSTALACJE W JEDNOSTKACH MIESZKALNYCH

Instalacje od rozdzielnicy gtéwnej nalezy rozprowadzi¢ w uktadzie sieciowym TN-S ( L-przewody fazowe, N — przewod
neutralny; PE — przewdd ochronny). Przewody rozprowadzi¢ po trasach kablowych. W pozostatych przypadkach pod tynkiem lub
Scianach GK. Stosowa¢ przewody o izolacji 750V. W pomieszczeniach ogéinych instalacie wykonaé o min IP2x, w
pomieszczeniach technicznych oraz wilgotnych 1P44,

Instalacja mieszkaniowa bedzie posiada¢ wydzielone obwody gniazd jednofazowych w pokojach, o$wietlenia, gniazd
do fazienki (pralka automatyczna), gniazd do kuchni oraz wypust tréjfazowy do pieca elektrycznego. Wytacznik rdznicowy
zabezpiecza wszystkie obwody w mieszkaniu.

Wysokosci instalowania osprzetu oraz zasady i strefy uktadania instalacji wg opisu do koncepgiji.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
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Projektuje sie przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany przy wejSciach do klatki. Uzycie wytacznikéw
zastrzezone jest dla kierujacego akcjq ratunkowa. Zadziatanie wytacznika pozarowego spowoduje zanik napiecia w budynku, za
wyjatkiem urzadzen, ktdre powinny dziata¢ trakcie pozaru.

W obiekcie przewidziano sekcje w rozdzielnicy gtéwnej dla potrzeb zasilania urzadzen, ktérych dziatanie niezbedne
jest podczas pozaru.

Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelnic w sposob uniemozliwiajacy
przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku. Wszystkie przejscia kabli i przewodow przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢

ogniowo.

INSTALACJA UZIEMIEN | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Jako uziemienie budynku przewiduje sie jako sztuczny uziom fundamentowy. W wykopie fundamentowym nalezy
utozy¢ ptaskownik FeZn 30x4 na specjalnych podpdrkach tak aby przy zalewaniu betonu podktadowego ptaskownik byt oblany z
wszystkich stron betonem. Podpdrki montowaé co 2m. W wskazanych miejscach zostang przewidziane wypusty (ptaskownik
FeZn 30x4) faczace instalacje uziemienia z instalacjg potaczen wyréwnawczych w ptycie fundamentowej wszystkie potaczenia
wykona¢ spawane (min. 5cm spawu). Na dolnym zbrojeniu tawy i plyty fundamentowe] zostanie utozony ptaskownik FeZn
30x4mm, ktdry bedzie petnit funkcije instalacji potaczen wyréwnawczych. Ptaskownik spawany co 5m do zbrojenia oraz fgczony z
wypustami uziomu fundamentowego. W wskazanych miejscach zostanie wyprowadzony drut FeZn 30x4, ktory bedzie stuzyt jako
przewod taczacy instalacje uziemienia z instalacjg odgromowg (przewdd odprowadzajacy). Ptaskownik doprowadzi¢ do ztacza
kontrolnego usytuowanego na elewacji budynku na poziomie parteru nastepnie prowadzi¢ w rurkach pod elewacjg budynku drut
FeZn8mm. We wskazanych miejscach zostanie wyprowadzony ptaskownik FeZn 30x4mm w celu wykonania instalacji potaczen
wyréwnawczych w budynku. W miejscach dylatacji nalezy wykonaé potaczenie za pomocg gietkiego potaczenia. Rezystancja
wypadkowa uziomu obiektu R<10ohm. Nalezy wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze bezposrednie wewnetrznych instalacii
metalowych linkg LYzo 25mm2 w odstepach nie wiekszych niz 25m (jezeli nie sg potaczone z konstrukcjg metalicznie). W
pomieszczeniach technicznych wykonaé gtéwne szyny potaczen wyréwnawczych fgczac do niej wszystkie metalowe instalacje
wchodzace do obiektu. W tazienkach wykona¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze taczac ze sobg linkg LGYzo 1x6mm2
wszystkie dostepne czesci obce. Wszystkie potaczenia nalezy wykona¢ jako spawane i zabezpieczone przed korozja. Instalacje
wykonac zgodnie z wieloarkuszowg normg PN-IEC 62305. Wykorzystanie sztucznego uziomu fundamentowego bedzie mozliwe
pod warunkiem dokonania odbioru instalacji przez inspektora nadzoru przed zalaniem betonem podbetonu, oraz ptyty
fundamentowej, odnotowanie sposobu wykonania uziomu w dzienniku budowy.

INSTALACJA ODGROMOWA

Obiekt wstepnie zakwalifikowano do Il klasy ochrony odgromowej. Nalezy zweryfikowaé poziom ochrony przy uzyciu
odpowiedniego oprogramowania na etapie projektu budowlanego. Max wymiar oka siatki odgromowej na dachu dla klasy Il to
15x15m. Jako zwod poziomy niski na dachu dla celéw ochrony odgromowej przewiduje sie drut stalowy ocynkowany FeZn @ 8
mm utozony na systemowych elementach mocujacych. Zwody poziome na dachu potaczy¢ z uziemieniem poprzez przewody
odprowadzajgce. Zwody potaczy¢é metalicznie z wszelkimi metalowymi elementami montowanymi na dachu nie bedacymi
urzadzeniami elektrycznymi podpietymi do instalacji potaczen wyrdwnawczych (rynne, kominy wentylacyjne itp.) Przewody
odprowadzajace stanowi¢ bedzie drut @ 8 mm utozony w rurze instalacyjnej odgromowej w warstwach ocieplenia budynku, do
ztacza kontrolnego na elewacji budynku na poziomie parteru dalej jako ptaskownik FeZn 30x4mm uktadany w konstrukcji
zelbetowej budynku. Przewody potaczy¢ metalicznie z siatkg zwodéw na dachu oraz z uziemieniem. W poblizu polgczen
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zwoddw poziomych z przewodami odprowadzajacymi, utozy¢ drut FeZn @ 8 mm w rurze instalacyjnej odgromowej w warstwach
ocieplenia budynku i potaczy¢ nim wszystkie przewody odprowadzajace. Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny
spetnia¢ wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 62561 ,elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC)’. Po wykonaniu
instalacji odgromowej wykona¢ metryke urzadzenia piorunochronnego zawierajacg m. in. krotki opis ochrony zewnetrznegj i
wewnetrznej, opis i schemat urzadzenia piorunochronnego, lokalizacje obiektu budowlanego, date wykonania obiektu i instalacii
odgromowej, dane wykonawcy. Instalacje wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305. Nie taczy¢ na dachu instalacii
odgromowej z instalacjg potgczen wyréwnawczych.

OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Natezenie o$wietlenia zgodne z przepisami i normami PN-EN 12464-1 O$wietlenie miejsc pracy —-Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.; PN-EN1838 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

Przewiduje sie nastepujace poziomy natezenia o$wietlenia :

- ciggi komunikacyjne 100Ix
- klatki schodowe 100Ix
- pomieszczenia techniczne 200Ix
- gabinety zabiegowe 500Ix
- recepcja 300Ix
- restauracja 300Ix
- kuchnia 500Ix
- hol 300Ix
- basen wg wytycznych technologii basenu
- sale fitness 300Ix
- sanitariaty, szatnie 200Ix

Oswietlenie pomieszczen realizowane bedzie za pomocg nastepujacych rodzajow opraw o$wietleniowych:

* Oprawy przemystowe LED - pomieszczenia techniczne itp.,

* Oprawy LED nastropowe oraz wbudowane - komunikacje, klatki schodowe,

* Oprawy LED do wbudowania w sufity podwieszane -recepcja

* Sterowanie o$wietleniem jest uzaleznione od rodzaju pomieszczenia:

* Klatki schodowe — sterowanie poprzez czuijki ruchu,

* Korytarze — sterowanie poprzez czujki ruchu,

* Toalety ogéine - sterowanie poprzez czujki obecnosci,

* Pomieszczenia techniczne oraz pom. gospodarcze — sterowanie lokalne poprzez taczniki oSwietleniowe.

* W pozostatych pomieszczeniach o$wietlenie zataczane recznie.

Na etapie wykonawstwa/projektu wykonawczego wszystkie oprawy o$wietleniowe nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem
oraz dostosowa¢ do ewentualnych projektéw aranzacji wnetrz. Zmiana opraw nie moze powodowaé zmian jakosciowych

dostarczanych urzadzen.

OSWIETLENIE AWARYJNE
W obiekcie przewiduje sie dedykowane oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego oraz o$wietlenia awaryjnego stref
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otwartych umozliwiajacego fatwe i pewne wyjscie z budynku w czasie zaniku o$wietlenia podstawowego. Oprawy awaryjne
zasilane beda z indywidualnych baterii akumulatorowych zlokalizowanych w danej oprawie. Oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego wyposazone bedg w autotest. Wszystkie oprawy zastosowane w obiekcie muszg posiadac certyfikat CNBOP.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia, beda przewidziane oprawy o$wietleniowe ewakuacyjne
zZlokalizowane w poblizu drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy konieczne jest, aby zwréci¢ uwage na potencjalne
niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny byé umieszczone:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- w poblizu schodoéw, tak aby kazdy stopien byt o$wietlony bezposrednio,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- obowiagzkowo przy wyj$ciach i znakach bezpieczenstwa,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewnafrz i w poblizu kazdego wyj$cia koncowego,

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Lokalizacje opraw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy uzgodni¢ w projekcie wykonawczym z

rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Oswietlenie ewakuacyjne tworzy¢ bedg oprawy z modutem awaryjnym na drogach ewakuacji, dedykowane oprawy
w strefach sprzetu ratunkowego oraz oprawy na zewnatrz wyj$¢ ewakuacyjnych. Dodatkowo na drogach ewakuacii
zastosowane bedg oprawy kierunkowe wyposazone w piktogramy. O$wietlenie ewakuacyjne ma za zadanie o$wietli¢ wyjscia i
drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowe;j linii drogi  ewakuacyjne;
powinno by¢ nie mniejsze niz 1lx, a na centralnym pasie drogi obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie
o$wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 0,5Ix. Zatgczanie ich nastapi samoczynnie po zaniku napiecia. Awaryjny czas
$wiecenia wynosi minimum 1 godz.

Przed zamoéwieniem i wykonaniem instalacji o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢
posiadanie dopuszczania opraw awaryjnych (ewakuacyjnych) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji Dziennik Ustaw Nr 85 z dnia 27 kwietnia 2010.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Sie¢ 0.4 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w uktadzie TN- S. Ochrona dodatkowa przed
dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania wytgcznikami i
bezpiecznikami w czasie t=5s w obwodach rozdzielczych i1=0.4s , 0,2s , w pozostatych.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

Wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢é do uziemionego przewodu ochronnego PE, wszedzie
gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemié. Przewod neutralny N traktowaé jako izolowany tak jak przewody fazowe.
Miejsce rozdziatu PEN na PE i N (rozdzielnia RG) nalezy uziemié. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢
pomiarami.

16



Dom Seniora w Bolestawcu, dz. 46/4, 46/5, AM 0012, obr. Bolestawiec
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY - KONCEPCJA

OCHRONA PRZEPIECIOWA

Przewiduje sie ochrone przed przepieciami poprzez zastosowanie ogranicznikéw przepieé I+1.

Zaleca sie zastosowanie ogranicznikdw przepieciowych klasy Il w jednostkach mieszkalnych.

Ograniczniki majg za zadanie ochrone urzadzen przed przepigciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak

roéwniez przepieciami tgczeniowymi i zwarciowymi.

INSTALACJE NISKOPRADOWE

TRASY KABLOWE

Dla instalacji niskopradowych przewiduje sie wydzielone trasy nad sufitami podwieszanymi i w pionach instalacyjnych.
Odgatezienia okablowania od pionu do mieszkan prowadzone beda w rurach ostonowych gietkich fi40 w warstwach
wykoniczeniowych kondygnacji i wprowadzonych do telekomunikacyjnej szafki mieszkaniowej TSM umieszczonej w kazdym

mieszkaniu.

INSTALACJAIT

Przewiduje sie realizacje okablowania IT w postaci $wiatlowodu jednomodowego 2 — wiéknowego SM 2J 9/125 oraz
2 kabli typu UTP kat 5. Okablowanie zostanie doprowadzone z gtéwnego punktu dystrybucyjnego GPD zlokalizowanego
w pomieszczeniu technicznym na poziomie partery do telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej (TSM) zabudowanej w kazdym
z lokali. W szafce TSM przewiduje sie miejsce pod urzadzenie aktywne (router), gniazda RJ45, RTVSAT, gniazda 230V oraz
rozszycie przewoddw.

Nalezy zadbac o wspoiny dobdr skrzynki mieszkaniowej TSM z mieszkaniowg rozdzielnicg elektryczna.

W pomieszczeniu technicznych na bocznej $cianie oraz w szafie GPD przewiduje sie rezerwe dla operatorow
multimedialnych.

Z pomieszczenia teletechnicznego na poziomie -1 z szafy GPD przewiduje sie doprowadzi¢ 1 kabel wspdtosiowy
kategorii RG-6 (lub wyzszej) do kazdej skrzynki TSM w mieszkaniu dla wykorzystania przez operatoréw multimedialnych.

Kable kategorii RG-6 w szafach GPD nalezy zakonczy¢ na krosownicy ,F”. Takie rozwigzanie umozliwi optymalne oraz
funkcjonalne uzytkowanie instalacji, w zaleznosci od potrzeb danego lokatora mieszkania/ najemcy lokalu ustugowego.

Dla potrzeb komunikacji z dzwigami windowymi przewiduje sie kabel UTP kat.5e od gtowicy telekomunikacyjnej do
szafki sterowniczej windy z przekrosem w szafie GPD.

INSTALACJA PRZYZYWOWA
Dla zapewnienia sygnalizacji alarmowo — przyzywowej, dostosowanej do potrzeb osob niepetnosprawnych przewiduje
sie wyposazenie kazdego mieszkania w system powiadamiania zgodnie z obowigzujacymi przepisami..

INSTALACJA RTV-SAT

Projekt przewiduje montaz instalacji opartej o multiswitche i elementy rozgatezne umozliwiajaca odbiér telewizji
naziemnej, stacji radiowych oraz z telewizji satelitarnej z dwoch satelitow Astra i HotBird, dla odbioru platform cyfrowych oraz
telewizji nie kodowanej. Przewiduje sie montaz anten na 2 masztach zamontowanych na dachu budynku mieszkalnego.
Okablowanie od zestawu anten zostanie zabezpieczone skrzynkg przeciwprzepieciowa i zostanie doprowadzone szachtem
teletechnicznym do szafki RTV-SAT 1, ktorej montaz przewiduje sie na parterze w szachcie teletechnicznym, zawierajacej
wzmacniacz kanatowy oraz multiswitche wielowyjsciowe. Doprowadzi¢ z szafki RTV-SAT1 kable koncentryczne do szafki RTV-
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SAT2, zawierajgcej mulitswitch wielowyjsciowy.

Od multiswitchy okablowanie zostanie poprowadzone do mieszkaniowych rozdzielni teletechnicznych TSM. Ze
skrzynki mieszkaniowej instalacja zostanie doprowadzona do gniazda RTVSAT w jednostce mieszkalnej. Gniazdo abonenckie
posiadac bedzie wejscie satelitarne do podigczenia tunera, telewizyjne, oraz radiowe.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami budynek zostanie wyposazony w system sygnalizacji pozaru. Centrale systemu
zostang umieszone w wydzielonych pomieszczeniach technicznych. Planuje sie réwniez instalacje panelu wyniesionego w
partierni, ktory bedzie potaczony z poszczegoinymi centralami systemu.

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

Do sterownia klapami oddymiajacymi w klatce schodowej zaktada sie centrale oddymiajgce.

Na kazdej klatce schodowej przewiduje sie komplet central oddymiajacych.

Dla kazdej centrali przewiduje sie Reczne Przyciski Oddymiania stuzace do recznego wyzwolenia alarmu central.
Nalezy przewidzie¢ przyciski montowane na parterze, ostatnim pietrze oraz na co trzeciej kondygnacji.

Centrale nalezy wyposazy¢ w rezerwowe zrodto zasilania pozwalajace na 72 godzinng prace w trybie czuwania i
otwarcie klapy oddymiajacej w trybie alarmu.

Napowietrzanie klatki schodowej przewidziane jest za pomocg drzwi wejsciowych do klatki otwieranych przez sitownik
zamontowany na drzwiach wejsciowych.

Dodatkowo centrala klatki schodowej powinna posiada¢ funkcje otwarcia bez wywotywania alarmu za pomocg
przycisku przewietrzania. Nalezy przewidzie¢ rowniez stacje pogodowa z czujnikiem deszczu i wiatru, ktéra umozliwi zamkniecie

klapy przy niekorzystnych warunkach pogodowych.

2.3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje
techniczng peino branzowa (Projekt budowlany i wykonawczy, mapy do celédw projektowych, badania geologiczne,
inwentaryzacje powykonawcza $wiadectwo charakterystyki energetycznej oraz inne niezbedne do dopuszczenia obiektu do
uzytkowania), oraz uzyska¢ wymagane prawem pozwolenia na ich realizacje. Ponadto nalezy opracowac harmonogram
rzeczowo finansowy przed podpisaniem umowy na realizacje zadania.

W/w dokumentacje musza spetnia¢ wymagania (nizej wymienionych) aktualnie obowiazujacych norm, a zastosowane
materiaty do ich realizacji posiadaC atesty i certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania na rynku polskim.

Harmonogram robét - terminy zostanie przygotowany we wspotpracy Zamawiajacego z Wykonawca i zatwierdzony

przez obie strony. Zamawiajacy winien uzyskaC wymagane prawem pozwolenia na realizacje tych prac, ktére zezwolen

wymagaja.

WYMAGANIA W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI
Wszystkie realizowane prace objete przedmiotem zamdwienia beda nadzorowane i odbierane przez Inspektorow

Nadzoru reprezentujacego Zamawiajacego zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Na
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realizacje zadania nalezy zapewni¢ nadzOr autorski sktadajacy sie z wielobranzowych projektantéw opracowujacych Projekt
budowlany oraz Projekt wykonawczy. Prowadzenie robét, ich nadzor i odbidr musza spetnia¢ wymagania okre$lone prawem
budowlanym.

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. DOKUMENTY, KTORYMI DYSPONUJE ZAMAWIAJACY:

o Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

o Mapa do celdw projektowych opracowana przez inz. Grzegorza Grabarza w kwietniu 2021r.

o Badania gruntu, Opinia Geotechniczna. DokumentacjA Badah Podfoza Gruntowego Projekt Geotechniczny ,
opracowane przez mgr Stawomira Fajga upr. geol. VII-1302 z maja 2021r.

o Koncepcja Programowo — Przestrzenna opracowana przez zespot projektowy pod kierownictwem mgr inz. arch.
Emilii Skarzynskiej

o Whnioski o przytaczenia do sieci i drég

o Warunki przytaczeniowe mediow

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO.

O Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami).

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz.2072 z p6zniejszymi zmianami),

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

O Obwieszczenie z dnia 23 marca 2018r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej w sprawie domdw pomocy spotecznej (Dz.U. z 13 kwietnia 2018r. Poz. 734).

O USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593 .

O Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (T.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pdzniejszymi
Zmianami),

O Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panstwowe] Inspekciji Pracy (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, p0z.589 z pdzniejszymi
Zmianami),

O Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z pdzniejszymi zmianami),

O Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze (T.j. Dz. U.2005 r. Nr 228, poz. 1947 z pdzniejszymi
Zmianami),

O Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (T.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851
z pbzniejszymi zmianami),

O Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (T.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.1650 z pdzniejszymi zmianami),
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O Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych terenéw (Dz. U. 2006, Nr 80, poz. 563).

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informatycznej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002,
Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami)

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.(Dz. U. 198, poz. 2041 z pézniejszymi zmianami)

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z pdzniejszymi zmianami).

O Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodeg oraz drég przeciwpozarowych (Dz. U. 2003, Nr 121,

poz. 1139 z pdzniejszymi zmianami).

O Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 2006, Nr 80, poz. 563 z p6zniejszymi zmianami)

O Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu, trybu
i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 121, poz. 1137 z p6zniejszymi

zmianami)

O Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wniosku 0 pozwolenie na budowe,
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe
(Dz. U. 2003, Nr 120 poz. 1127 z pdzniejszymi zmianami)

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

O Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjne;
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacii projektowej (Dz. U. 2001, Nr 38, poz. 455).

O Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004, Nr 249. poz. 2497).

O Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U.
1995, Nr 25, poz. 133).

O Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie (D z. U. 2006, Nr 83, poz. 578 z pdzniejszymi zmianami).
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O Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (T.j. Dz. U.1997, Nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami).

O Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 880 z p6zniejszymi zmianami)
O Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (T.j. Dz. U. Nr 39, poz. 251 z p6Zniejszymi zmianami).
O Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne.(Dz. U. 2006, Nr 89, poz. 625).

O Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (T.j. Dz. U. 2002, Nr 147 poz. 1229 z pdzniejszymi
zmianami).

O Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (T,j. Dz. U. 2000, Nr 100, poz. 1086

z pbzniejszymi zmianami).

O Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000, Nr 122, poz. 1321 z pozniejszymi
zmianami).

O Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pdzniejszymi zmianami).

O Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z
dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 2016)

Emilia Skarzyriska
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