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PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest Dom Seniora, stanowiacy funkcje uzupetniajaca i wzbogacajacg przeznaczenie

podstawowe terenu Zespotu Opieki Zdrowotnej w Bolestawcu. Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Zwyciestwa, na dz. 46/4
i 46/5, AM0012, Bolestawiec.

etapow:

2.

Planowana inwestycja obejmuje:
* budowe trzech 6-kondygnacyjnych segmentéw mieszkalnych wraz z parterowg czescig wspoing obejmu-
jacq sale jadalniana, gabinety rehabilitacyjne, pomieszczenia technicznie oraz cze$¢ spa i fitness w kondy-
gnacji podziemnej,
* budowe zjazdéw od strony ul. Zwyciestwa i ul. Slusarskiej, drogi pozarowej i obstugujacej inwestycje wraz
z 106 miejscami postojowymi ,
* wykonanie infrastruktury zapewniajacej funkcjonowanie obiektu: przytacza wodociggowego, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, przytacza cieptowniczego, przytacza elektrycznego (wg odrebnego opracowania).

ETAPOWANIE - projekt zaktada mozliwo$¢ etapowego realizacji inwestycji. Planowana kolejno$¢ wykonania

Etap 1 - segment B1 wraz z cze$cig holu i salg wielofunkcyjna,
Etap 2 - segment B2 wraz z cze$cig holu,
Etap 3 - segment B3.

Kolejno$¢ realizacji etapow - wg wytycznych Zamawiajacego.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Dziatki nr 46/4 i 46/5 przeznaczone pod inwestycje znajduja sie przy ulicy Zwyciestwa w Bolestawcu. Dziatki

stanowig teren czesciowo zabudowany kompleksem Zespotu Opieko Zdrowotnej w Bolestawcu. Cze$¢ z dziatki 46/4 i

46/5 porosnieta jest nieuporzadkowang zielenig niska. Teren przeznaczony pod inwestycje jest zrdznicowany wysoko-

Sciowo. Wystepuje naturalnie uksztattowany spadek terenu o ok. 5 m w kierunku zachodnim.

3.

Teren zamierzenia budowlanego graniczy z:

Od pétnocnej strony z zabytkowym budynkiem przychodni przyszpitalne;

Od potudniowe;j strony z dziatka drogowa dz. nr 49, ul. Zwycigstwa

Od wschodniej strony z dziatkg drogowa dz. nr 44, ul. Slusarska

Od zachodniej strony ze szpitalem tymczasowym przeznaczonym dla pacjentéw z COVID-19

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1.0PIS OGOLNY PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar przeznaczony pod inwestycje zostat objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego —

Uchwata Nr XLVIII/387/2014 Rady Miasta Bolestawiec z dn. 26 lutego 2014r.

Na terenie dziatki projektuje sie budynek nazwany Domem Seniora, w ktdrym potaczono funkcje mieszkaniowg,

z ustugowg (ustugi publiczne), w postaci Domu Pomocy Spotecznej. Oprocz budynku zaprojektowano zagospodarowa-

nie przylegajacego terenu i niezbedng infrastrukture techniczng: droge obstugujaca, parking, chodniki, przytacza: wodo-

ciggowe, elektroenergetyczne, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz cieptownicze.
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Obstuga komunikacyjna (dojazd oraz droga pozaréw) bedzie odbywac sie projektowanym wjazdem od strony
ul. Zwycieskiej. Intencjg inwestora jest zapewnienie mozliwoéci wyjazdu z parkingu na ul. Slusarska, stad na projekcie
zagospodarowania terenu pokazano mozliwo$¢ wyjazdu poprzez istniejacy zjazd na te droge. Do budynku zapewnione
jest dojscie i dojazd w postaci ciggu pieszo-jezdnego, petnigcego funkcje drogi pozarowej o szerokosci 5 m. Wzdtuz
drogi zaprojektowano cze$¢ miejsc postojowych. Na zakorczeniu drogi zaprojektowano parking dla samochodéw oso-
bowych oraz miejsce do zawracania. W sumie na terenie inwestycji planuje sie wykonanie 106 miejsc postojowych w
miejscach oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu.

Budynek podzielony zostat na trzy 6-kondygnacyjne segmenty mieszkalne B1, B2, B3 potaczone w kondygnacji
parteru. Do budynku planuje sie wejcie gtéwne od placu zlokalizowanego w poblizu sparkingu oraz pomocnicze od
strony ul Zwyciestwa.. Kazde z wejs¢ znajduje sie pomiedzy dwoma z trzech segmentdéw mieszkalnych. Wejscie po
stronie zachodniej zapewnia osobom niepetnosprawnym dostep do budynku z poziomu terenu, wejcie po stronie
potudniowej, z uwagi na réznice terenu wyposazone zostato w podnos$nik dla niepetnosprawnych.

Obstuga zaplecza gastronomicznego odbywac¢ sie od zachodniej czesci budynku B3.

Dla budynku zaprojektowano dwa $mietniki zewnetrzne: jeden w obrebie parkingu gtéwnego oraz drugi, mniej-
szy, przy miejscach parkingowych wzdtuz ul. Zwyciestwa.

Wszystkie mieszkania znajdujace sie na parterze bedq miaty dostep do przydomowych ogrédkéw. Po wschod-
niej stronie kompleksu, pomiedzy segmentami zaprojektowano taras, ktéry stuzy jako strefa rekreacyjna dla rezydentéw.

Spetnienie wymagan Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata Nr XLVIII/
387/2014 Rady Miasta Bolestawiec z dn. 26 lutego 2014r.
Dziatki nr 46/4, 46/5, AM0012, obr. Bolestawiec. znajdujg sie w obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego symbolem EUZ-1
® przeznaczenie terenu:
podstawowe — zabudowa ustugowa z zakresu ustug zdrowia,
uzupetniajace - zabudowa wielorodzinna, uslugi publiczne,
Projektowany obiekt to Dom Seniora, w ktérym potaczono funkcje mieszkaniowa z ustugowa (ustugi
publiczne), w postaci Domu Pomocy Spotecznej — SPELNIONE
* wskaznik intensywnosci zabudowy od 03 do 3,0
Intensywnos¢ istniejacej zabudowy 0,24, z uwzglednieniem projektowanego obiektu wyniesie ona 0,8 -
SPELNIONE
* wskaznik powierzchni zabudowy nie moze przekroczy¢ 0,6
Powierzchnia istniejace zabudowy to 6706,66m2 czyli 19,57 % , powierzchnia zabudowy projektowanego
obiektu 2354,75m2 czyli 6,87%. Suma powierzchni zabudowy (istniejacej i projektowanej) to 9061,41m2,
czyli 26,44% — SPELNIONE
* co najmniej 25% powierzchni dziatki nalezy urzadzi¢ jako powierzchnie terenu biologicznie czynnego — po-
wierzchnia biologicznie czynna uwzgledniajaca realizacje obiektu to 13 502,89 czyli 39,39% - SPELNIO-
NE.
*  wysoko$¢ budynkow do kalenicy lub najwyzszego punktu dachu nie moze przekracza¢ 18 m
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Wysokos¢ mierzona zgodnie z WT od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego
czesci, znajdujacym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do najwyzej potozonego punktu stro-
podachu wynosi 17,80m - SPELNIONE,
* dachy o dowolnej geometrii i dowolnym pokryciu
Projektowany obiekt bedzie miat dach ptaski kryty papa — SPELNIONE.
* elewacja frontowa budynku do 60 m
Szerokos¢ elewacii, na ktérej zlokalizowano gtéwne wejscie do budynku, wynosi 57m - SPELNIONE
* obstuga komunikacyjna z drogi E-KDg1, E-KDI1, E-KDd1
Zaprojektowano dwa zjazdy, jeden z ul. Zwycigstwa (E-KDI1) oraz ul. Slusarskiej (E-KDd1) - SPELNIONE
* liczba miejsc do parkowania na kazdej dziatce nie moze by¢ mniejsza niz 1 stanowisko na 100 m2 p. u. ustug
lub 1 stanowisko na 1 mieszkanie
Powierzchnia uzytkowa ustug stuzaca do obliczenia miejsc postojowych dla tej funkcji wynosi 4 219, 72m2 co
oznacza koniecznos¢ zaprojektowania 43 MP.
llos¢ mieszkan w budynku nie przypisanych dla funkcji ustugowej to 62, co oznacza konieczno$¢ zaprojektowa-
nia 62MP.
Na terenie inwestycji, dla obstugi projektowanego obiektu zaprojektowano 106 MP - SPELNIONE
* nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegtosci 6 m od E-KDI1i od 4 do 6 m od drogi E-KDd1 - SPELNIONE

4. UKLAD KOMUNIKACYJNY

4.1.Uksztaltowanie w planie

Zaprojektowano droge wewnetrzng szerokosci 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej stanowigcg dojazd do
placu postojowego oraz gtéwnego wejscia do Domu Seniora. Zaprojektowano 98 miejsc postojowych prostopadtych
0 wymiarach 2,5x5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej, 5 prostopadtych miejsc dla oséb z niepetnosprawnoscig
0 wymiarach 3,6x5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej oraz 3 réwnolegte miejsca dla osob z niepetnosprawnoscig
0 wymiarach 3,6x6,0 m o nawierzchni z kostki betonowej. Projekt przewiduje réwniez realizacje chodnika z kostki beto-

nowej o0 zmiennej szerokosci 1,30-2,30 m.

4.2 Uksztaltowanie wysokosciowe

Uksztattowanie wysokosciowe jest pochodng istniejacego uksztattowania terenu, z uwzglednieniem warunku
odwodnienia i odprowadzenia wody opadowej z nawierzchni oraz rzednych w miejscu potaczenia projektowanego
Domu Seniora. Jezdnia otrzymata spadek podtuzny 0,5-5% oraz spadek poprzeczny o wartosci 2-2,5%. Natomiast miej-
sca postojowe bedg miaty pochylenie podtuzne 2-2,5%, a poprzeczne dostosowane do pochylenia jezdni, przy ktérej sie
znajduja. Chodniki otrzymajg pochylenie poprzeczne 2% w kierunku jezdni badz zieleni. Skarpy nalezy ksztattowac¢ z
zachowaniem maksymalnego nachylenia 1:1,5. W miejscach, w ktdrych niemozliwe jest dopasowanie terenu istniejace-
go do projektowanego za pomoca skarp zaprojektowano mury oporowe wykonane z koszy gabionowych.

Szczegotowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D-1.
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4.3.Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano nastepujace warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

Droga wewnetrzna — obcigzenie ruchem KR1, miejsca postojowe :

* kostka betonowa gr. 8 cm

* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 24 cm
* GRUNT G1

Chodniki:

* kostka betonowa gr. 8 cm

* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

* podbudowa zasadnicza - kruszywo famane 0/31,5 gr. 15 cm

« warstwa mrozoochronna — mieszanka stabilizowana cementem C1,5/2<4,0 MPa gr. 10 cm
* GRUNT G1

4.4 Krawezniki, obrzeza

Zewnetrznym obramowaniem nawierzchni jezdni oraz miejsc postojowych beda krawezniki betonowe 15x30 cm
oraz 15x22 c¢cm ustawiane jako wystajace lub wtopione na fawie z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 15x15+15x30
cm. Swiatto kraweznika wtopionego wynosi¢ bedzie H=2 cm a wystajacego H=12 cm. Jako oddzielenie projektowanych
chodnikéw od trawnikow zaprojektowano obrzeza betonowe 8x25 cm. Obrzeza ustawiane bedg na tawie z betonu
C12/15 o wymiarach 15x20 cm.

Opracowanie:
mgr inz. Pawet Brucko-Stempkowski

5. PRZYLACZE WODY

Woda do budynku bedzie doprowadzona przytgczem wykonanym z istniejacej sieci wodociggowe w ulicy Zwy-
ciestwa, zakoriczonym w komorze wodomierzowej na terenie inwestora.

Przytacze bedzie doprowadzato wode dla potrzeb socjalnych, jak réwniez przeciwpozarowych.

Projekt przytacza nalezy opracowaé na podstawie warunké technicznych z PWiK.

6. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z terenu inwestycji beda odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacyjnej w ulicy Zwyciestwa
za posrednictwem przytacza zakornczonego studnig rewizyjng na terenie inwestora.

Scieki kuchenne przed wprowadzeniem do sieci nalezy podczyscié w zewnetrznym separatorze tuszczu i skro-
bi na terenie inwestora.

Projekt przytacza nalezy opracowaé na podstawie warunké technicznych z PWiK.
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7. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody opadowe bedg odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacyjnej w ulicy Zwyciestwa za posrednictwem
przytacza zakonczonego studnig rewizyjng na terenie inwestora.

Scieki deszczowe z terendw utwardzonych, jak parkingi i drogi wewnetrzne, bedg podczyszczane w separato-
rze substancji ropopochodnych. Scieki z dachéw zostang odprowadzone do sieci bez dodatkowego podczyszczania.

Projekt przytacza nalezy opracowac na podstawie warunko technicznych z PWiK.

8. PRZYLACZE CIEPLOWNICZE

Zrodtem ciepta dla przedmiotowego budynku bedzie wezet cieptowniczy zasilany przytaczem wykonanym z
miejskiej sieci.
Projekt przytacza nalezy opracowa¢ na podstawie warunkow technicznych z ZEC Bolestawiec.

Opracowanie: mgr inz. Tomasz Habicht

9. ZASILANIE OBIEKTU.

Budynek zostanie zasilony z sieci Tauron Dystrybucja S.A. ze zlgcz zlokalizowanych przy kazdym z budynku.
Projekt zasilenia (ztacz) bedzie stanowit odrebne opracowanie (Tauron Dystrybucja)
Z kazdego ztgcza kablowego zostanie zasilona rozdzielnica gtéwna RG, Z rodzielnicy gtéwnej zostang zasilone
odbiory administracyjne oraz tablica licznikowa TL.
Moc przytaczeniowa wynosi dla 3 etapéw wynosi 527kW.
Opracowanie: mgr inz. Lukasz Fit

10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
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Dziatka nr 46/4

5752

Dziatka nr 46/5

28526

1 Budynek zabytkowy (V) 1616,5

2 Budynek SOR (IV) 643,7

3 Budynek SOR (I) 2446

4 Dobudowa do SOR (1) 118,8

5 Budynek administracja (1) 896,4

6 Budynek oddziat dzieciecy (1) 789,7

7 inne (1) 162 6706,66 19,57
8 Inne (1) 41,9

9 Budynek techniczny (1) 101

10 Inne (1) 59,4

11 Projektowana przychodnia 755,66

12 Szpital tymczasowy 1277

13 Dom Seniora (projektowany) 2354,75

Istniejace

1 Budynek zabytkowy (V) 8082,5

2 Budynek SOR (IV) 25748

3 Budynek SOR (I) 2446

4 Dobudowa do SOR (1) 118,8

5 Budynek administracja (Il) 1792,8

6 Budynek oddziat dzieciecy (11) 1579,4

7 inne (1) 162 19104,59 0,56
8 Inne (1) 41,9

9 Budynek techniczny (1) 101

10 Inne (1) 59,4

11 Projektowana przychodnia 3070,39

12 Szpital tymczasowy 1277

13 Dom Seniora (projektowany) 8194,93 0,24

7998,14

Projektowane

3715,56

I S S S A
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11. OCHRONA KONSERWATORSKA | OCHRONA NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLA-
NU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Ochrona konserwatorska objety jest sasia-
dujacy budynek przyszpitalnej przychodni.

12. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie podlega.

13. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Lokalizacja inwestycji nie wymaga dodatkowego zajecia gruntéw, nie naruszy intereséw osob trzecich, nie spo-
woduije kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu poza granicami dziatki inwestora. Nie przewiduje sie zaistnienia konflik-
tow spotecznych zwigzanych z projektowanym przedsiewzieciem.

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko wéd powierzchniowych i podziemnych.

Prace ziemne i budowlane moga by¢ przyczyng okresowych przekroczeh dopuszczalnych norm akustycznych
w rejonie najblizszych budynkdw mieszkalnych, lecz beda krotkotrwate, nie wystapig w czasie nocy.

Inwestycja nie wymaga sporzadzenia raportu o ochronie $rodowiska.

14. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W TYM DROG POZARO-
WYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE WRAZ Z ICH PARAMETRAMI
TECHNICZNYMI.

Planowana inwestycja obstugiwana bedzie przez projektowang droge wewnetrzna o parametrach drogi prze-
ciwpozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacej dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do pro-
jektowanego obiektu. Droga pozarowa zapewnia dostep do 50 % obwodu zewnetrznego budynku, blizsza krawedz dro-
gi pozarowej jest oddalona od 5-15m o $ciany zewnetrznej budynku. Pomiedzy tg drogq i sciang budynku nie mogg wy-
stepowact state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysoko$ci przekraczajacej 3 m, uniemozliwia-
jace dostep do elewacji budynku za pomocg podnos$nikéw i drabin mechanicznych.

Wymagana ilo$¢ wody do celdéw przeciwpozarowych dla budynkéw uzyteczno$ci publicznej i zamieszkania
zbiorowego oraz innych obiektdéw budowlanych o takim przeznaczeniu, stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wy-
nosi 20 dm3/s tacznie z co najmniej dwdch hydrantéw o Srednicy 80 mm .

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drég i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach, przy
zachowaniu odlegtosci:

1) miedzy hydrantami — do 150 m;

2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy — do 15 m;

3) od chronionego obiektu budowlanego — do 75 m;

4) od $ciany budynku — co najmniej 5 m.

Woda do zewnetrznego gaszenia musi by¢ zapewniona z istniejacej sieci hydrantdw . W przypadku braku wy-
maganej wydajno$ci wodociggu nalezy wykona¢ zbiornik wody do celdéw przeciwpozarowych o pojemnosci minimum 50
m3 i spetniajacy wymagania PN .
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15. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zakres oddziatywania inwestycji wyznaczono na podstawie nastepujacych przepisow:

° Prawo Budowlane - Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze zm. - art. 7,

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 1422 z 2015 r. ze zm. Przy okre$laniu obszaru oddziatywania
wzieto pod uwage: usytuowanie wzgledem granic dziatki (§12 ww. warunkéw technicznych), naturalne o$wie-
tlenie - przestanianie (§13 ww. warunkow technicznych) , zacienianie (§60 ww. warunkéw technicznych), usy-
tuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe (§271 ww. warunkéw technicznych).

° Ustawa o drogach publicznych - Dz. U. 2015.460 art. 29.

Przeprowadzono analize zacieniania, z ktorej wynika, iz projektowana inwestycja nie ogranicza w zaden spo-
sob nastonecznienia istniejgcych budynkéw mieszkalnych i nie ogranicza mozliwosci sytuowania pomieszczen miesz-
kalnych na terenach sasiadujacych.

Usytuowanie projektowanych budynkéw spetnia wymogi odno$nie odlegto$ci od granic dziatki odno$nie ich
Scian zwrdconych w strone tych granic, czyli minimum 4m w przypadku $cian z oknami i drzwiami oraz 3m w przypadku
scian bez okien i drzwi.

Stwierdzono, ze dziatki sasiednie majg zapewniony minimalny, wymagany czas nastonecznienia i budynki pro-
jektowane nie obejmujg zasiegiem przestaniania budynkdw istniejgcych i tym samym nie nastepuje zasadnicza zmiana
warunkdéw uzytkowania. Dziatki sasiednie majg zapewniony minimalny, wymagany czas nastonecznienia.

Oddziatywanie miejsc gromadzenia odpadow nie przekracza granic dziatki.

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na Srodowisko - brak emisji zanieczyszczen gazowych, zapa-
chow pytowych i ptynnych, hatasu i drgan oraz szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych.

Odprowadzane wody opadowe z terenu dziatki nie bedg sptywaty na tereny dziatek sasiednich.

Budowa projektowanego obiektu nie jest zwigzana z wykonywaniem gtebokich wykopéw.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sie, ze zadna z dziatek nie znajduje si¢ w obszarze oddziaty-
wania projektowanej inwestycji w sposob mogacy powodowac ograniczenia i zagrozenia dla bezpieczeristwa uzytkowa-
nia istniejacych budynkow.

Wyznaczona granica oddziatywania obiektu na sasiednie dziatki nie powoduje ograniczenia w zabudowie tego
terenu. W zwigzku z powyzszym wykazano, ze obszar oddziatywania obiektu mieéci sie w catosci na dziatce lub dziatka-
ch, na ktdrych zostat zaprojektowany : dz. nr 46/4 i 46/5, AM0012, obr. Bolestawiec.

Opracowaly:

mgr inz. arch. Emilia Skarzynska

mgr inz. arch. Justyna Kosciotek

"



	PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA
	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
	OPIS OGÓLNY PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
	UKŁAD KOMUNIKACYJNY
	Ukształtowanie w planie
	Ukształtowanie wysokościowe
	Konstrukcja nawierzchni
	Krawężniki, obrzeża
	PRZYŁĄCZE WODY
	PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
	PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
	PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE
	ZASILANIE OBIEKTU.
	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
	OCHRONA KONSERWATORSKA I OCHRONA NA PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
	WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ
	ISTNIEJĄCE I PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA
	DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, W TYM DRÓG POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI.
	INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

