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OBIEKT: Utwardzenie terenu na dzialce nr 3260/2

ADRES: Le$nictwo Gaski, dziatka nr 3260/2 obreb Gaski, Gmina Olecko

INWESTOR: Parstwowe Gospodarstwo Les$ne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Olecko, 19-400 Olecko, ul. Kosciuszki 32

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANT: in. Mirostaw Wojstaw

Olecko, sierpien 2023 r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I. Czes¢ opisowa

1. Oswiadczenie projektanta 1  kserokopia  zaswiadczenia
z Izby 1uprawnien.

2. Opis techniczny.

II. Czes¢ rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu z lokalizacjg utwardzonego
terenu w skali 1:500 — Rys. Nr 1

2. Konstrukcja utwardzonego terenu na dziatkce nr 3260/2
— Rys. nr 2



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
72020 r., poz. 1333 z pozn. zm.) ) oswiadczam, ze projekt techniczny

dotyczacy:

Utwardzenie terenu na dzialce nr 3260/2, obreb Gaski, gmina Olecko

zostata sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami, wytycznymi 1 sztukg inzynierska oraz, ze zostal

wykonany w stanie kompletnym dla obiektu 1 celu, ktéremu ma stuzyc¢.

(podpis projektanta)

sierpien 2023 r.



OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego na utwardzenie terenu na dzialce nr 3260/2,
obreb Gaski, gmina Olecko

1. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

- Umowa o dzieto z Inwestorem,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r.

w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518),

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 z lokalizacja utwardzonego terenu,
- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych KPED,

- Wizja lokalna oraz pomiary wtasne w terenie

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Nadlesnictwo w Olecku nie posiada utwardzonego terenu na dzialce nr
3260/2 co nie pozwala prowadzi¢ gospodarki lesnej (sktadowanie pozyskanego
drewna) .

Teren w tym miejscu jest nierOwny po wyrebie lasu i wymaga utwardzenia.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. SYTUACJA

Utwardzenie terenu na dziatce nr 3260/2 zaprojektowano w odlegtosci 1,50 m
od granicy pasa drogowego drogi gminnej nr 141019N.
Szerokos$¢ terenu utwardzonego 10,0 m. Dlugos$¢ 21,0 m
Spadki podtuzne 1 poprzeczne utwardzonego terenu zaprojektowano ze spadkami
3% w strong lasu na przylegly teren.



3.2. ODWODNIENIE

Na projektowanym utwardzeniu terenu na dziatke nr 3260/2  przyjeto
odwodnienie powierzchniowe ze spadkiem podtuznym 3% 1 spadkiem
poprzecznym 3% od istniejgcego rowu przydroznego na drodze gminnej w

strong lasu.

4. PARAMETRY TECHNICZNE UTWARDZONEGO TERENU

= szerokos¢ utwardzonego terenu -10,00 m
»  dlugos¢ utwardzonego terenu -21,00 m
»  powierzchnia utwardzonego terenu - 210,00 m°

3. PRZEKROJ KONSTRUKCJINY UTWADZONEGO TERENU

>

>

>
>

15 cm warstwa goma z kruszywa nat. 0-31,5 mm
z domieszka kruszywa przekruszonego 30%,

20 cm warstwa podbudowy z kruszywa nat. 0-63 mm,

15 cm warstwa odcinajgca zwirowa.

6. UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem budowy zjazdow nalezy odpowiednio oznakowad

miejsce robot. Szczegdlng uwage przy wykonywaniu utwardzenia terenu na

dziatce nr 3260/2 nalezy zwroci¢ na bezpieczenstwo ruchu na drodze gminne;.

Sporzadzit:



