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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wprowadzenie zmian w statej organizacji ruchu
drogowego na drodze publicznej, gminnej ul. Stonecznej w miejscowosci Brodowo,
gmina Sroda Wielkopolska w zakresie budowy wyniesionego przejscia dla
pieszych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Do opracowania projektu organizacji ruchu wykorzystano nastepujgce opracowania:

o Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 poz.1047);

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2023.0.645);

« Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U.2019.0.2310);

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.
U.2019.2311);

« Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach - zatacznik
do Dz. U.2019 poz.2311;

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tymi urzadzeniami (Dz.U. 2017 poz.784);

o Materiaty i uzgodnienia z Inwestorem.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI
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Rys. 1 - Lokalizacja inwestycji
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4. AUTOR OPRACOWANIA

DI PROJEKT IRMINA DYZMA
ul. Oliwkowa 1, 62-035 Btazejewko
NIP: 782-238-16-35 Regon: 367571072

5. INWESTOR

Gmina Sroda Wielkopolska
UL Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

6. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE

Charakterystyka drogi

Ulica Stoneczna (DG 555567P) - droga gminna, jednojezdniowa, dwukierunkowa o
szerokosci okoto 5,00-5,10m. Ulica znajdujgca sie w miejscowosci Brodowo. Na
potnocy taczy sie z droga krajowg DKI11 a na potudniu przechodzi w miejscowosc
Marianowo Brodowskie i taczy sie z droga gminng DG 555568P. Wystepuja chodniki po
obydwoch stronach ulicy odsunigte od krawedzi jezdni, wystepujg utwardzone zjazdy.
Brak sciezek rowerowych.

Charakterystyka ruchu na drodze

Ulica Stoneczna (DG 555567P) - dozwolona predkosé jazdy pojazdow na
przedmiotowym odcinku drogi wynosi 40km/h - obszar zabudowany z ograniczeniem
predkosci znak pionowy B-33 (40km/h) dla catego obszaru zabudowanego. Natezenie
ruchu srednie KR3, ruch samochodéw osobowych i dostawczych. Droga obstugujaca
ruch do budynkdw jedno- i wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych oraz matych firm i
przedsigbiorstw, jak rowniez gospodarstw rolnych.

7. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Oznakowanie pionowe i poziome

W zwigzku z projektowanym wyniesionym przejscie dla pieszych z kostki
betonowej na ul. Stonecznej w okolicy ul. Cegielnej (najazd - wysokos¢ 10cm),
konieczne jest oznakowanie go znakami pionowymi D-6, jak réwniez T-1(10m) oraz
A-T1a (prdg).

W zwigzku z powyzszym, iz przejscie znajduje sie w obszarze, gdzie obowigzuje
ograniczenie predkosci do 40km/h, a ksztatt i wymiary progu liniowego
zaprojektowano na predkos¢ przejazdu 35-40km/h, zatem nie ma koniecznosci
wprowadzania dodatkowego ograniczenia predkosci znakiem pionowym.

Projektowane przejscie dla pieszych oznacza sie rowniez znakami poziomymi
tj.. P-10 ,przejscie dla pieszych” i P-25 "prég zwalniajacy”.
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8. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu
- Il kwartat 2024r.

9. SPOSOB USYTUOWANIA ZNAKOW DROGOWYCH

Odchylenie poziome Torczy znoku
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10. UWwAGI KONCOWE

+ Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.,w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem , (Dz. U. 2017 poz. 784).

+ Wszystkie stosowane znaki pionowe nalezy zastosowacé w grupie wielkosci
,mate”. Stosowac tarcze znakow podwdjnie zawijane, malowane proszkowo,
o licach z folii drugiej generaciji.

+ Znak mocowac tak, aby jego dolna krawedzie znajdowaty sie na wys. min. 2.2m.

+ Stupki do znakow winny by¢é z rur stalowych ocynkowanych o srednicy
zewnetrznej 60,3mm (do znakow drogowych) o grubosci Scianki 3-4 mm,
zaopatrzone w dolnej czesci na wys. ok. 20 cm od dotu stupka w dwie kotwy z
ptaskownika 200x60x6 mm przyspawane poziomo pod katem 90° (spaw pionowy
i poziomy z obu stron ptaskownika do stupka na catej dtugosci taczenia)w/g
zatagczonego wzoru. Stupki od gory musza by¢ zamknigte, w taki sposob aby
woda nie przedostawata sie do wnetrza stupka. Stupki, spawy i kotwy winny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

+ Stupki pionowych znakow drogowych sugeruje sie mocowac w nawierzchni przy
uzyciu gniazd RS, zapewniajgcych dtugoterminowe bezpieczenstwo oraz
tatwos¢ wymiany stupow.
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11. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO 0ZNAKOWANIA PIONOWEGO, POZIOMEGO
1) Zestawienie Znakéw Pionowych do przestawienia.
L.P. | Symbol Nazwa znaku Ilos¢
znaku znakow
A-Tla
1. é ,Prog zwalniajgcy” 2szt
B-33
2. ,0graniczenie predkosci do 70km/h” 2szt
3 T-1 ,1abliczka pod znak ostrzegawczy wskazuje 267t
' 10m \ odlegto$¢ znaku od miejsca niebezpiecznego”
D-6
4. ,Przejscie dla pieszych” 2szt
2) Zestawienie Projektowanych Znakéw Poziomych
L.P. | Symbol | Nazwa znaku llosé
znaku
1. P-10 Przejscie dla pieszych 5,00 mb
2. |P-25 Prog zwalniajacy 9,00 mb

3) Zestawienia urzadzen bezpieczenstwa ruchu

a) Wyniesione przejscie dla pieszych- prog zwalniajacy z kostki
betonowej

FOT.1 Przyktadowa realizacja wyniesionego przejscia dla pieszych

Btazejewko, 07.2024r.

Projektant:

mgr inz. Irmina Dyzma
nr upr. WKP/0101/P0O0D/20
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Ramutk:

Brodowo

Marianowo
Brodowskie

Placzkowo

DG 555567.1p

Lokalizacja planowanej inwestycji

Nietrzanowo

Opracowat:

Inwestor:

DI PROJEKT Irmina Dyzma

ul. Oliwkowa 1; 62-035 Btazejewko
tel.: 511-219-622

e-mail: biuro.diprojekt@gmail.com

[DI|PRG-JEKT

BIURO PROJEKTOW INZYNIERSKICH

Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

Inwestycja:

Naktadki asfaltowe w miescie i gminie Sroda Wielkopolska.

Zadanie pn:

Przebudowa DG 555567P (ul.Stoneczna) w m.Brodowo na odcinku od drogi krajowej DK11
do drogi gminnej DG 555568P, gm. Sroda Wielkopolska

Lokalizacja:

Wojewodztwo:WIELKOPOLSKIE ~ Gmina: Sroda Wilekopolska

Nrewd azaek: | Nazwa i nr obrebu: Brodowo 302504_5.0001, Marianowo Brodowskie 302504_5.0014
Dziatki: 302504_5.0001. 165, 253,178/1, 16212, 161/22, 161/10, 158/4, 125/13
o 302504_5.0014. 98,99, 15
.
. ..III Elelm:tnut Branza:
proje
e | O 1 ALA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWA
1LI Tytut rysunku: Data: Nr rysunku: Skala:
\ PLAN ORIENTACYJNY 06.2024r. 1:20000
- Stanowisko: Imig i nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
\ roeent | mgrinz. Irmina Dyzma A s WIP0AD1 00D 0

1|L Sprawdzajacy:

Prawo budowalne -art.20 ust.3 pkt.2
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OZNACZENIA:

== m s granica terenu objetego opracowaniem
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istn. granice dziatek ewidencyjnych
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[ nawierzchnia bitumiczna
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[ wyniesione przejécie z kostki betonowej typu Behaton

[71777] chodnik z kostki betonowej typu cegietka
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