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OPIS TECHNICZNY
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU INWESTYCJI
Przedmiotem planowanej inwestycji jest budynek Stotéwki Centralnej Politechniki Warszawskiej
przy ul. Rektorskiej 2 w Warszawie.

Planowana inwestycja obejmuje dostosowanie budynku dla potrzeb os6b niepetnosprawnych,
oraz wymiane dzwigu osobowego.

Celem inwestycji jest petne udostepnienie obiektu osobom niepetnosprawnym, w szczegolnosci
poruszajgcym sie na wdzkach.

Roboty budowlane objete niniejszym projektem obejmujg wytgcznie montaz urzgdzen dzwigowych
w istniejgcym budynku oraz budowlane i instalacyjne roboty towarzyszgce i remontowe.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Wymagania Zamawiajgcego.
Wizja lokalna i inwentaryzacja wtasna wykonane w 2022 r.
Archiwalna dokumentacja projektowa budynku.
Obowigzujgce normy i przepisy.
Katalogi urzgdzen.

3. STANISTNIEJACY | OCENA TECHNICZNA

3.1. BUDYNEK

Budynek Stotéwki Centralnej Politechniki Warszawskiej to obiekt wolnostojgcy, o 2 kondygnacjach
nadziemnych, w catosci podpiwniczony. Kondygnacja pietra nadwieszona nad parterem w elewac;ji
potudniowej i wschodniej, z wysiegiem ok. 1,5m. Poziom parteru wyniesiony ponad przylegty teren
ok. 1,5m

Budynek na planie zblizonym do wydtuzonego prostokata z gtéwng klatkg schodowg tgczaca
parter i pietro w srodkowej czesci budynku przy potudniowej elewacji, w przestrzeni otwartej sali
jadalnej na pietrze. Wejscie gtéwne od strony wschodniej, od szczytu budynku.

Dodatkowe wejscie dla pracownikow oraz klatka schodowa tgczgca wszystkie kondygnacje
budynku w narozniku ptd.-zach. Przy tej klatce znajduje sie tez szyb nieczynnego dzwigu
towarowego. Dzwig ten obecnie nie jest dopuszczony do uzytku jako dzwig osobowy i jest trudno
dostepny dla uzytkownikéw, szczegdlnie os6b odwiedzajgcych obiekt. Na poziomie pietra rejon
dzwigu nie ma potgczenia z salg jadalna.

Zaplecze kuchenne zlokalizowane od pétnocnej strony budynku posiada wtasng klatke schodowa
oraz dzwig towarowy kuchenny i osobowy. Dzwig ten nie jest przystosowany dla oso6b
niepetnosprawnych i jest niedostepny dla wiekszosci uzytkownikow budynku, szczegélnie gosci.

Na poziomie piwnicy rampa roztadunkowa dla dostaw. Dodatkowe wejscie do zaplecza od strony
pétnocnej przy zachodnim krancu budynku z rampy zewnetrznej na poziomie parteru.
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3.2.  KONSTRUKCJA

Budynek o konstrukcji tradycyjnej, o gtdéwnej konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej w uktadzie
szkieletowym stupowo-ryglowym. Sciany zewnetrzne piwnic murowane z rdzeniami zelbetowymi.
Stropy z ptyt kanatowych, lokalnie wzmacniane lub wypetnianie zebrami zelbetowymi, wylewanymi
na miejscu. Posadowienie na stopach fundamentowych.

Sciany zewnetrzne pareteru i pietra z cegty kratéwki. Elewacja sali jadalnej na pietrze od strony
wsch. i ptd. w petni przeszklona w systemie Sciany kurtynowej. Sciany dziatowe murowane lub w
technologii g/k. Dach ptaski kryty papa.

3.3. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Budynek obecnie nie jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzkach.

Przed wejsciem gtbwnym znajduje sie taras wyniesiony ok. 1,45m ponad poziom chodnika,
dostepny jedynie poprzez szerokie schody o 9 stopniach bez podjazdu dla niepetnosprawnych.
Wejscie dla personelu dostepne przez schody zewnetrzne o 6 stopniach prowadzi na spocznik
klatki schodowej. Wejscie kuchenne dostepne jest tylko z waskiej zewnetrznej rampy ze schodami
0 8-miu stopniach.

Drzwi w wejsciu gtéwnym, dwuskrzydtowe, otwierane recznie. Spocznik przed drzwiami jest bardzo
duzy i czesciowo zadaszony, wygodny dla osoby na wozku.

Czes¢ ogolnodostepna parteru i pietra potgczone sa jedynie szeroka, otwartg klatkg schodowa
prowadzacg do przestrzeni otwartej sali jadalnej na pietrze. W przestrzeni tej nie ma zadnego
dzwigu osobowego.

Na parterze cze$¢ zapleczowa dostepna z holu gtébwnego korytarzem. Na poziomie pietra nie ma
potgczenia sali jadalnej z zapleczem i rejonem zapleczowej klatki schodowej z szybem dzwigu
towarowego.

W obrebie kazdej kondygnacji nie wystepujg progi i uskoki ani inne elementy uniemozliwiajgce
dostep osobom niepetnosprawnym. Toalety ogdlnodostepne znajdujg sie na parterze przy wejsciu
gtéwnym i nie sg objete niniejszym opracowaniem.

Kondygnacja piwnicy zawiera wytgcznie pomieszczenia techniczne i archiwa, niedostepne
publicznie i dostep dla oséb niepetnosprawnych nie jest tu wymagany.

3.4. (OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIESZCZEN

Stan techniczny podstawowych elementéw budynku w pomieszczeniach objetych
opracowaniem oraz w ich sagsiedztwie jest dobry. Nie stwierdzono spekan, zarysowan elementéw
konstrukcji i innych elementéw murowych i zelbetowych. Nie stwierdzono widocznych sladéw
osiadania poszczego6lnych elementéw, ugie¢ stropow itp. Elementy wykonczenia i wyposazenia
pomieszczen i korytarzy sg w stanie dostatecznym lub dobrym.

Ogdlny stan pomieszczen i budynku pozwala na przeprowadzenie planowanych prac
remontowych i instalacyjnych.
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STOLOWKA CENTRALNA P.W.

Taras wejsciowy — widok z boku, rejon planowanego podnosnika.
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Gtowna klatka schodowa i sala jadalna na pigtrze.
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Archiwum w piwnicy w rejonie planowanego dzwigu.

5. UWARUNKOWANIA | ZALOZENIA PROJEKTOWE

5.1. OCHRONA KONSERWATORSKA | PLAN MIEJSCOWY

Budynek objety opracowaniem nie jest wpisany do Rejestru Zabytkéw ani do Gminnej Ewidenciji
Zabytkow.

Budynek nie znajduje sie na obszarze ochrony konserwatorskiej.

Budynek objety opracowaniem znajduje sie na terenie nie objetym planem zagospodarowania
przestrzennego.

5.2. DzIALKA WEASNA

Dziatka wtasna obiektu nie obejmuje terenu po potudnowej stronie budynku. Granica dziafki
ewidencyjnej przebiega po linii elewacji na poziomie parteru.

Dziatka sagsiednia od strony potudniowej nie nalezy do wfasciciela obiektu i nie mogg by¢ na tym
terenie planowane zadne elementy budynku jak np. podjazd dla niepetnosprawnych.

6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA — ZAKRES PRAC

6.1. WEJSCIE GLOWNE

Ze wzgledu na duzg réznice poziomdw (ok. 150cm) ewentualna rampa stata zewnetrzna dla
niepetnosprawnych, o normatywnym nachyleniu 6% bedzie miat ok. 25mb dtugosci i musi by¢
podzielona na 3 odcinki. Podjazd mozna by zlokalizowaé po lewej stronie schodéw gtéwnych.
Jednakze dostepne miejsce jest zbyt mate i montaz pochylni o tgcznej dtugosci ok. 10,9m
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zablokowatby istniejacy chodnik przy parkingu. Poniewaz sgsiednia dziatka od strony potudniowej
nie nalezy do wtasciciela obiektu, nie ma mozliwosci umieszczenia ramp pochylni czesciowo na tej
dziatce, co umozliwitoby budowe wygodnego podjazdu.

Stad zaplanowano budowe podnosnika — platformy dla niepetnosprawnych o ruchu pionowym,
dostawionego do boku podestu schodéw, w obrysie nadwieszenia pierwszego pietra budynku.

Platforma o przejezdzie kgtowym, otwarta bez kabiny, dostosowana do montazu na zewnatrz
budynku. Dla jej montazu zostanie wykonana nowa obudowa platformy wraz z ptytg
fundamentowa. Dostep z poziomu chodnika obok schodéw.

6.2.  WINDA WEWNETRZNA

Dla zapewnienia komunikacji pionowej wewnatrz budynku, w strefie ogélnodostepnej, szczegdlnie
dla oséb korzystajagcych tylko ze stotéwki, planuje sie montaz nowego dzwigu osobowego o
zamknietej kabinie. Urzgdzenie zlokalizowane bedzie obok schoddw gtéwnych przy potudniowe;j
elewacji. Na poziomie parteru wymaga to wydzielenia fragmentu pomieszczenia przy schodach, z
dostepem z holu. Na poziomie pietra urzadzenia zajmie fragment otwartej przestrzeni obok
schodow.

Dzwig osobowy dostosowany dla oséb niepetnosprawnych, bez maszynowni. Kabina o wymiarach
ok. 110x140cm, udzwig 8 osob. Drzwi automatyczne, rozsuwane o swietle przejscia 90cm. Naped
dzwigu umieszczony w projektowanym szybie.

Planowana jest budowa szybu o scianach petnych na poziomie piwnicy i parteru oraz mozliwie
przeszklonych na poziomie pietra. Montaz dzwigu bedzie wymagac¢ réwniez wydzielenia
przestrzeni w obrysie szybu na poziomie piwnicy co umozliwi sprowadzenie dzwigu rowniez na
poziom piwnicy w obrebie pom. archiwum. Dostep na poziom piwnicy bedzie ograniczony
systemem kontroli dostepu.

6.3. ISTNIEJACE DZWIGI W BUDYNKU

Istniejgcy dzwig towarowy w czesci zachodniej budynku zostanie wymieniony na dzwig osobowy
dostosowany réwniez dla oséb niepetnosprawnych, z wykorzystaniem istniejacego szybu. Dzwig
ten umozliwi udostepnienie pomieszczen na pietrze w czesci zachodniej budynku oraz poziomu
piwnic.

Nowy dzwig bedzie dostosowany do istniejacego szybu z zachowaniem gdrnej maszynowni.
Kabina o wymiarach ok. 140x160cm, udzwig 13 os6b. Drzwi automatyczne, rozsuwane o Swietle
przejscia 100cm. Naped dzwigu umieszczony w istniejgcej maszynowni. Ewentualne przebudowy
elementow podkonstrukcji w obrebie maszynowni zgodnie z wytycznymi dostawcy urzadzenia.

Istniejgcy dzwig osobowy przy schodach przy pétnocnej elewacii pozostanie bez zmian, nie
przeznaczony dla oséb niepetnosprawnych.

6.4. WEJSCIE DODATKOWE

Nie przewiduje sie udostepniania dla niepetnosprawnych dodatkowego wejscia w ptd.-zach.
narozniku budynku. Wymagatoby to przebudowy biegéw schodéw lub instalowania podnosnikéw
schodowych w istniejgcej klatce schodowej, co znaczgco ograniczy jej funkcjonalnos¢. Dostep w
ten rejon budynku bedzie zapewniony korytarzem na parterze z wejscia gtbwnego.

6.5. INNE PRACE WYKONCZENIOWE

Prace remontowe i wykonczeniowe obejmuja:
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e remont og6lny pomieszczenia istn. maszynowni dzwigu

e naprawy i odmalowanie istn. szybu dzwigu

e naprawy i odmalowanie $cian i sufitbw w rejonie prowadzonych prac

e wymiana i naprawy chodnika przy planowanym podnosniku zewnetrznym

6.6. DOSTOSOWANIE INSTALACJI TECHNICZNYCH

Nowe zasilanie dzwigéw i podnosnika prowadzone bezposrednio z rozdzielni gtbwnej, do szybu na
poziomie piwnicy. Prowadzenie zasilania do maszynowni w obrebie szybu.
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7. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | MATERIALOWE

1. Demontaze i rozbiorki

1.1. Demontazowi i utylizacji lub wywo6zce podlegajg wszystkie elementy nieprzewidziane do
ponownego uzycia, takie jak:

1.1.1. Wskazane na rysunkach do wymiany lub likwidacji drzwi wewnetrzne,
1.1.2. Elementy osprzetu elekirycznego zgodnie z proj. branzy elektrycznej
1.1.3. Inne elementy wskazane na rysunkach.

1.2. Demontazowi podlega istniejgcy dzwig towarowy wraz ze wszystkimi elementami
montazowymi, uktadem napedowym, drzwiami przystankowymi i wyposazeniem szybu.

1.3. Wszystkie zdemontowane elementy wyposazenia nie sg przewidziane do ponownego
uzycia. Nalezy je natychmiast wywiez¢ z terenu obiektu i w razie potrzeby zutylizowac.

1.4. Rozbiérce podlegajg fragmenty posadzki do poziomu stropu, w miejscu projektowanego
nowego szybu. Istniejacg posadzke lastryko nalezy odcigé rowng linig (pitg do betonu)
rownolegle do docelowego otworu szybu w réwnej odlegtosci ok. 20-25cm ze wszystkich
stron.

1.5. Rozbidrki ptyt stropu wykonywac¢ zgodnie z opisem branzy konstrukcji.

1.6. Rozbiérce podlegajg fragmenty $cian parteru dla montazu nowego szybu i drzwi
przystankowych, na szeroko$¢ zgodng z wymaganiami dostawcy dzwigu.

1.7. Zasady prowadzenia rozbiorki elementéw murowych:

1.7.1. Ze wzgledu na charakter obiekiu oraz starg konstrukcje nalezy unika¢ stosowania
mtotéw pneumatycznych.

1.7.2. W linii odciecia $ciany nalezy sku¢ tynk dla odkrycia muru i sprawdzi¢ przebieg
instalacji podtynkowych , szczegdlnie elektrycznych.

1.7.3. Fragmenty $cian i posadzek odcina¢ od pozostatego muru bez nadmiernego
uszkadzania elementéw do pozostawienia. Zaleca sie cigcie krawedzi pitg
mechaniczng. Sciany rozebra¢ do poziomu stropu na ktérym stoja.

1.7.4. Wszelkie prace rozbiérkowe prowadzi¢ ostroznie aby nie naruszy¢ pozostatej
konstrukcji budynku oraz pod statym nadzorem inspektora i projektanta konstrukcji.
Materiat z rozbiérek nalezy natychmiast wywiez¢ z terenu budowy.

1.8. Na poziomie piwnicy czesciowemu demontazowi i modyfikacji podlegajg regaty przesuwne w
rejonie planowanego szybu windy. 4 zestawy regatdéw wymagajg skrécenia do przestrzeni
miedzy szybem a $ciang zewnetrzng z pozostawieniem min. 80cm przejscia wzdtuz Sciany
szybu. Prace te powinna wykona¢ specjalistyczna firma zajmujgca sie dostawg tego typu
regatow.

2. Wzmocnienia nadprozy otworéw drzwiowych

2.1. Przebudowy/odwyzszenia wymagajg nadproza drzwi przystankowych modernizowanego
istniejgcego dzwigu DZ-2.

2.2. Po domurowaniu wegarkéw bocznych, przed rozkuciem istniejgcego nadproza, nalezy
wpierw osadzi¢ belki nadprozowe z obu stron sciany. Stosowaé belki stalowe C 160 lub jak
wskazano na rysunkach, o dlugosci o 50cm dtuzszej niz docelowy przeswit otworu. Belka
musi opierac¢ sie o0 sciany po obu stronach otworu na min. 25cm. Belki tgczone ze sobg min.
4 Srubami M16.
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2.3.

2.4.

Belki uktada¢ w bruzdzie wykutej w Scianie na zaprawie cementowej, wypetniajgc szczelnie
przestrzen pod i nad belka. Belke z jednej strony osadzi¢ po zwigzaniu zaprawy wokot belki z
przeciwnej strony.

Belki wypeti¢ zaprawg i zatynkowa¢ w licu pozostatej czesci Sciany. Elementy stalowe
ostoni¢ siatkg przed tynkowaniem.

3. Sciany murowane.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

5.1.
5.2.

Nowe $ciany szybu dzwigu DZ-1 murowac z bloczkow wapienno-piaskowych klasy min. 15,
grubosci 24cm. Analogicznie wykona¢ wegarki w otworach drzwiowych dzwigu DZ-2.

Bloczki w narozach i tgczeniach $cian uktadac¢ z przewigzaniem pomiedzy Scianami. Nowe
$ciany murowane kotwi¢ do istniejgcych poprzecznych lub stupdédw poprzez nawiercanie i
wklejanie pretow w co drugiej spoinie.

Sciany stawia¢ bezposrednio na stropie w bruzdzie wykutej w szlichcie, na nowej podlewce
wyréwnawczej z zaprawy cementowej.

Sciany szybu i zamurowan otwordw stawiaé¢ bez dylatacji do stropu lub podciggu powyze;j.
Nadproza w nowych $cianach wykonywaé z systemowych belek nadprozowych.

Nadproze w istn. Scianie dziatowej parteru wzmocni¢ katownikiem stalowym 50x50x5mm
utozonym w licu jednej strony muru (w podcietych bloczkach). Kgtownik powinien wystawac
poza obrys otworu min. 25cm z kazdej strony.

Zamurowania wykonczy¢ tynkiem wapiennym kl. Ill, gr.1,0 -1.5cm lub do zlicowania z
istniejgcymi fragmentami Scian.
Analogicznie wykonczy¢ krawedzie po wyburzonych $cianach i innych elementach oraz glify

poszerzanych otwordw.

Narozniki wypukte wykonczy¢ profilem naroznym podtynkowym.

Uzupetnienia tynkéw scian i sufitow.

Opisane naprawy i uzupetnienia dotyczg istniejgcych $cian pomieszczen objetych petnym
remontem, tj. maszynowni oraz szybu dzwigu DZ-2.

Istniejgce Sciany i sufity oczyscic z istniejgcej farby, szczegdlnie olejne;.
Spekane, zawilgocone i odparzone tynki do skucia. Przewiduje sie ok. 15% luznych tynkéw.

W przypadku stwierdzenia widocznych peknie¢ w murze lub w fugach cegiet, miejsca spekan
przykry¢ tasmag wzmacniajagcag z siatki podtynkowej z witdkna szklanego mocowang na
zaprawie klejowej. Ubytki tynku do uzupetnienia tynkiem cementowo -wapiennym jak na
pozostatych powierzchniach. Przewiduje sie naprawy ok. 5% powierzchni $cian.

Na uszkodzonych fragmentach tynku $cian istniejgcych oraz na obrzezach przebitych
otworéw wykona¢ uzupetnienia tynkiem cementowo-wapiennym kl. I, gr.1,0 -1.5cm lub do
zlicowania z istniejgcymi fragmentami Scian.

Malowanie scian i sufitow.

Malowaniu podlegajg tynki nowych sScian.

Malowaniu podlegajg réwniez cate $ciany i sufity w obrebie maszynowni i szybu dzwigu DZ-2
oraz sciany szybu od strony korytarza do najblizszych narozy.
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Malowaniu podlegajg tez wszystkie $ciany i sufity w pomieszczeniach przylegtych do szybu
dzwigu DZ-1, w tym $ciana holu parteru do najblizszych narozy. Na poziomie piwnicy
odmalowaniu podlega przynajmniej rejon do linii istn. stupéw wokét planowanego szybu.

Sciany umyé, osuszy¢ i zagruntowaé. Malowaé minimum dwukrotnie, do uzyskania
jednolitego koloru.

Nalezy stosowa¢ wytgcznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Elementy instalacji, takie jak: drzwiczki rewizyjne, kratki wentylac., fragmenty rur itp., na
Scianach kolorowych malowac jak $ciany po uprzednim delikatnym zmatowieniu powierzchni.

Wszystkie widoczne elementy sufitéw tynkowanych (np. podciagi, wypetnienia i obudowy z
g/k) malowane farbg emulsyjng do wnetrz biatg matowg, o podwyzszonych parametrach
wytrzymatosciowych. Wymagania techniczne:

- zdoInos$¢ krycia: minimum Klasa 2,

- zawartos¢ czesci statych: min. 46% wagi

- stopien bieli: minimum 85%,

- potysk : MAT .

Sciany malowac farbg silikatowg do wnetrz, kolorowg. Malowaé cate $ciany fgcznie z glifami i
nadprozami drzwi i okien, wnekami pod kaloryfery itp. Odciecie koloru przy suficie w linii
prostej ok. 10cm ponizej stropu. Kolor do potwierdzenia przez dyrekcje obiektu na podstawie
wzornika lub probek.

Wymagania techniczne farby:

- zdolnos¢ krycia: minimum Klasa 2,

- odpornosé na szorowanie: minimum Klasa 2,

- zawartos¢ czesci statych: min. 55% wagi

- potysk : MAT .

Kolorystyka farb do potwierdzenia na podstawie prébek, po wyborze pozostatych elementéow
wykonczeniowych, w tym w szczegdlnosci oktadzin ceramicznych.

Naprawy i uzupetnienia posadzek z lastryko

Na poziomie pietra uzupetnieniu podlega posadzka z lastryko wokét otworu szybu
projektowanego dzwigu DZ-1. Istniejgca posadzke nalezy odcig¢ rowng linig (pita do betonu)
rownolegle do docelowego otworu szybu w réwnej odlegtosci ok. 20-25cm ze wszystkich
stron.

Pas posadzki wokot otworu szybu wykonczyé gotowymi ptytkami lastryko w kolorze ciemnym
szarym, bez zabarwienia kolorystycznego. Stosowaé ptytki grubosci 30mm wykonane z
mieszanki grysu kamiennego bazaltowego lub marmurowego o biatych i ciemnych
kamieniach z przewagag ciemnych. Ptytki docinac¢ na szeroko$¢ istn. bruzdy w posadzce.

Plytki uktadane na zaprawie cementowej lub klejowej, na wyrownanym podtozu. Ptytki
uktadane bez fug pomiedzy soba.

Styk z istniejacg posadzkg spoinowa¢ wodoodporng, elastyczng zaprawg do zastosowan
zewnetrznych, do spoin 3-7mm. Wymagane parametry:

- odpornosé na zginanie min. 2,5MPa.

- odpornos¢ na sciskanie min. 12MPa.

- skurcz maks. — 3mm/m,

Naprawom podlegajg posadzki lastryko w progu drzwi do dzwigu DZ-2 na wszystkich
kondygnacjach. Naprawom podlega pas w grubosci sciany oraz do linii ok. 30cm od sciany.
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Mocniejsze zabrudzenia nalezy usung¢ poprzez delikatne przeszlifowanie powierzchni.
Gtebokos¢ szlifowania nie moze przekracza¢ 0,4mm, nie moze tez zmienia¢ ksztattu i
wygladu elementéw.

Pekniecia o szer. wiekszej od 1mm nalezy wzmocni¢ zastrzykami z zywicy do tgczenia
kamieni. Nalezy pozostawi¢ fuge gteb. ok. 1-2mm. Powyzsze oraz inne wyrazniejsze
pekniecia i ubytki mniejsze niz 2,0cm nalezy wypetni¢ szpachlg naprawcza do kamienia
dobrang kolorystycznie.

Ubytki i otwory o wielkosci przekraczajgcej 2,0cm nalezy uzupetni¢ lastryko o kolorystyce i
uziarnieniu zwiru dokfadnie odpowiadajgcym istniejgcym oktadzinom.

Wszystkie nowe i naprawiane powierzchnie lastrykowe nalezy zaimpregnowaé preparatem
przeciw-zabrudzeniowym do kamieni sztucznych na bazie alkoholu,

7. Wykonczenie posadzek — wyktadziny PVC

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.
7.6.

7.7.

W archiwum w piwnicy w rejonie szybu dzwigu DZ-1 nalezy uzupeii¢ posadzke z
wyktadziny PVC. Uzupetnieniu podlega pas wokét szybu w zakresie faktycznych napraw
posadzki, nie mniej niz 1,0m szerokosci.

Analogicznie naprawom bedg podlega¢ wszystkie inne miejsca, gdzie inne prace budowlane
spowodowaty uszkodzenie posadzki z PVC. Nowy fragment wyktadziny uktada¢ pasem
rownolegtym do Scian, szerokosci minimum 20cm, na catg szeroko$¢ pomieszczenia lub
otworu drzwiowego.

Odkryta szlichta do oczyszczenia z resztek kleju i innych nierdwnosci.

Posadzki w rejonie nowych scian podlegajg uzupetnieniu masg naprawczg. Wymagane jest
uzycie gotowych bezskurczowych mas naprawczych do betonu, o wytrzymatosci docelowej
min. 25MPa w ramach gotowego systemu naprawczego od jednego producenta.
Szczegétowe wytyczne stosowania i technologia pracy zgodnie z wytycznymi producenta
masy naprawczej. Stosowa¢ odpowiednia mase zaleznie od gtebokosci naprawianego
fragmentu. Naktada¢ na zasadzie mokre na mokre. Wyréwnaé do lica betonu oryginalnej
powierzchni elementu.

Stosowaé wyktadzine PVC homogeniczng grub. 2mm klejong do podioza.

Wymagane parametry techniczne wyktadziny:

- grubosc¢ warstwy uzytkowej min.2mm

- powierzchnia zabezpieczona poliuretanem PUR

- klasa uzytkowa 34/43

- Scieralno$¢ minimum grupa P

- reakcja na ogien klasy Bfl-s1

Kolorystyka do potwierdzenia po przedstawieniu prébek, dopasowana do istniejgce;j.

Montaz na klej zgodny z wymogami producenta wyktadziny, na wyréwnanym i
zagruntowanym podfozu. Stosowac¢ klej jednosktadnikowy, bez rozpuszczalnikéw
organicznych, po utwardzeniu elastyczny, o minimalnym naktadzie 300g/m2 powierzchni.
Wymagane parametry:
- czas pracy min. 15min.,

- czas petnego utwardzenia maks. 3 doby

8. Wykonczenie posadzek — wyktadziny dywanowe

8.1.

8.2.

Na poziomie parteru w pomieszczeniu przy szybie dzwigu DZ-1 nalezy wymieni¢ wyktadzine
dywanowg w catym pomieszczeniu.

Przygotowanie podtoza analogicznie jak dla wyktadzin PVC.
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8.3.

8.4.
8.5.
8.6.

8.7.

Stosowa¢ wyktadzing dywanowg elektrostatyczng w ptytkach 50x50cm. Wyktadzina
petelkowa na podktadzie bitumicznym przeznaczona do pomieszczeh o srednim i duzym
natezeniu ruchu., antystatyczna, przystosowana do mebli na kétkach. Minimalne wymagania
techniczne:

- reakcja na ogien klasy Bfl-s1

- klasa uzytkowa min. 33

- wysokos¢ runa 3,9-4,2mm,

- ciezar witbkna min. 600g/m2

- Gestos¢ petelkowania min. 180.000/m2

- antystatycznos¢ < 2kV.

- odpornosé na ptowienie (EN ISO 105 — B02) min. klasa 6

Wyktadzina tkana z wtdkien o zréznicowanej barwie (melanz). Kolorystyka do potwierdzenia
po przedstawieniu prébek, na wzor zatgczonej w karcie kolorystyki.

Montaz na klej lub zel montazowy do poditoza zgodnie z wytycznymi producenta.
Uktad ptytek prostopadty do Sciany korytarza / kruzganka auli.

Krawedzie w progu drzwi zabezpieczone aluminiowg lub mosiezng listwg podtogowa
mocowang mechanicznie do podtoza.

Na Scianach pomieszczen z wyktadzing dywanowg wykonac cokoty systemowe z wklejonym
pasem wyktadziny. Na istniejgcych $cianach dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego
profilu do wypetnienia nowg wyktadzing.

9. Obudowy instalaciji.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.
9.6.

Na poziomie piwnicy w pom. archiwum w rejonie planowanego szybu dzwigu DZ-1, pod
stropem czes¢ instalacji przebiega w obudowie g/k. Obudowy kolidujgce z projektowanym
szybem podlegajg demontazom. Ewentualne instalacje wchodzace w kolizje z
projektowanym szybem nalezy przesuna¢ dla ominiecia szybu. Szczegétowe rozwigzania do
potwierdzenia w trakcie prac po odkryciu instalaciji.

Nie przewiduje sie kolizji z instalacjami kanalizacji. Mozliwa konieczno$¢ przesuniecia
instalacji wody o $rednicach do 50mm. Mozliwa koniecznos¢ przesuniecia kanatu wentylacji
mechanicznej o ok. 50cm.

Istniejgce czujki dymowe oraz oprawy oswietleniowe w rejonie szybu nalezy przeniesc lub
zlikwidowaé z obrysu planowanego szybu. (spodziewana ilos¢ — 2 oprawy i 2 czujki).
Okablowanie prowadzone po stropie natynkowo w korytkach PVC.

Modernizowane instalacje nalezy obudowac ptytami g/k 12.5mm wodoodpornymi typu GKBI
jednowarstwowo. Montowane na podkonstrukcji z systemowych profili stalowych typu C50.
Profile mocowa¢ do $cian i stropdw na kotki rozporowe. Nie mozna mocowac profili do
kanatéw wentylacji ani innych instalacji. Naroza ostoni¢ profilem naroznym, taczenia ptyt
wzmocni¢ tasma, cato$¢ zaszpachlowac gipsem i wyszlifowac.

Obudowy dopasowane gabarytowo do przebiegu instalacji bez zbednych luzéw.

taczenia z istniejgcymi $cianami i stropem uszczelnione tasmg spoinowg i masa
uszczelniajgcyg plastyczna.

10. Drzwi stalowe

10.1. Wymianie podlegajg drzwi do pom. maszynowni nad dzwigiem DZ-2.

10.2. Szczeg6towe wymagania do poszczegdlnych typow drzwi, w tym ich rysunek i wyglad,

zgodnie z uwagami w zestawieniu.
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Skrzydta drzwi ptaskie bez wzoréw. Skrzydta z blachy stalowej ocynkowanej grubosci min.
1,2mm, fabrycznie malowane proszkowo farbg poliestrowg

Oscieznica stalowa katowa do mocowania na krawedzi otworu w murze, z opaskg
jednostronng szer. min. 50mm. Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci min.
1,2mm, fabrycznie malowana proszkowo farbg poliestrowa na kolor jak skrzydta. Mocowane
na kotki do muru i dodatkowo piankg montazowg na catym obwodzie.

Dodatkowe wyposazenie drzwi atestowanych przeciwpozarowych lub dymoszczelnych
zgodnie z atestem producenta. W drzwiach tych dopuszcza sie inne rozwigzania
konstrukcyjne budowy skrzydfa, oscieznicy, uszczelek itp. jezeli wymaga tego atest, przy
zachowaniu ogdélnego charakteru i wygladu mozliwie zblizonego do pozostatych drzwi tego

typu.

Wszystkie drzwi wyposazone w odboje mocowane do sciany lub posadzki (gdy montaz do
sciany nie jest mozliwy). Odboje o trzonie stalowym, chromowany i zakonczeniu z petnej
gumy. Odboje o dtugosci zapewniajgcej ochrone sciany przed uderzeniem klameki.

Klamki, okucia i zawiasy stalowe nierdzewne lub powlekane poliuretanem, mocowane na
wkrety. Klamki z mechanizmem powrotnym fozyskowym, sprezynowym. Zawiasy z
mozliwoscig wytozenia drzwi na sciane.

Samozamykacze drzwi pozarowych: gérne, zewnetrzne z ramieniem wychylnym, zgodne z
atestem pozarowym.

11. Szyb dzwigu DZ-1

11.1.

11.5.

11.6.

Nowy szyb dzwigu DZ-1 nalezy wytyczy¢é przed wykonaniem $cian i rozbiérek poprzez
przewierty stropéw i ustalenie doktadnego przebiegu pionowego szybu. Nalezy tez
wyznaczy¢ krawedzie istn. ptyt stropowych w stropach nad piwnica i parterem. Wymiary
szybu, otwordéw drzwiowych oraz doktadnos¢ wykonania zgodnie z wytycznymi producenta
dzwigu. Obrys szybu nie moze naruszac istniejgcych podciggdw w stropach ani ptyty
fundamentowej stupdéw konstrukcyjnych.

. Szyb na poziomie piwnicy i parteru wykonany jako zelbetowo-murowany. Na poziomie pietra

konstrukcja szybu stalowa w obudowie z paneli szklanych mocowanych punktowo.

. Plyte fundamentowa, Sciany podszybia, wzmocnienia w $cianach bocznych szybu oraz

konstrukcje stalowg szybu na poziomie pietra wykona¢ zgodnie z projektem branzy
konstrukciji.

. Dno szybu musi by¢ zagtebione od poziomu wykonczonej posadzki zgodnie z wytycznymi

dostawcy dzwigu.

Rozbiérke stropu w obrebie projektowanego szybu windy wykonac¢ po wymurowaniu nowych
Scian nosnych szybu i zwigzaniu zaprawy podparcia stropu.

Sciany wewnetrzne szybu wykonczyé analogicznie jak nowe $ciany murowane, zgodnie z
wytycznymi dostawcy dzwigu.

12. Obudowa szklana szybu

12.1.

12.2.

12.3.

Na poziomie pietra konstrukcja stalowa szybu dzwigu DZ-1 obudowana panelami szklanymi
mocowanymi na rotulach, do wysokosci 3,40m od posadzki.

Wszystkie przeszklenia stanowig tafle szkta hartowanego i klejonego min. 6.6.4 VSG ESG.
Fugi miedzy taflami 2-3mm, bez wypetnienia. Wszystkie krawedzie szkta fazowane.

Tafle zawieszane na wspornikach zakonczonych rotulami. Elementy mocujace nierdzewne.
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Przy posadzce, w linii szkta katownik stalowy nierdzewny, 40x40x5mm mocowany do
wykonczonej posadzki.

Na bocznych sScianach szybu mocowane pochwyty na catg szerokos¢ tafli szkta. Dwa
pochwyty na kazdej Scianie, petnigce tez funkcje listwy odbojowe. Mocowanie pochwytéw na
wspornikach zakonczonych rotulami, bezposrednio do tafli szklanych.

Ponad przeszkleniem przestrzen do stropu wypetniona panelami zaluzji statych typu Z.
Wymiar lameli 50-60mm, odstepy 40-50mm. Zaluzje fabrycznie mocowane w ramce z
katownika lub profilu U, jeden panel na kazdy bok szybu. Mocowanie ramek do stropu lub do
konstrukcji szybu.

Portal drzwi szybowych wykonczony do krawedzi szkia panelami z blachy stalowej
nierdzewnej. Panele wysuniete przed lico tafli szklanych na 20mm i zagiete z widoczng
krawedzig czotowg szerokosci ok. 20mm.

13. Dzwig osobowy DZ-1

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Dzwig osobowy [ DZ-1 ] spetniajgcy wymagania dla oséb niepetnosprawnych z kabing o
wymiarach w rzucie min. 110x140, zgodny z normg EN-PN 81-20/50.

Parametry dzwigu:

Typ dzwigu: elektryczny, z maszynownig gorng
Udzwig nominalny: min. 630 kg / 80s6b
Predkos¢: min. 1,0 m/s
Wysokos¢ podnoszenia: 6,3m

Liczba dojs¢ / przystankéw:  3/3
Kabina nieprzelotowa,
Podszybie maksymalnie 120 cm.

Wymiary kabiny: min.1100mm szeroko$¢ x min.1400mm gteboko$¢ x min. 2080mm
wysokos$¢. Drzwi na krotszym boku (kabina nieprzelotowa).

Drzwi szybowe min. 90x200cm, automatyczne, 2-panelowe, symetryczne lub teleskopowe.
Na wszystkich poziomach drzwi petne, stalowe, nierdzewne, wykonczenie szczotkowane. Na
poziomie piwnicy drzwi przeciwpozarowe EI-60. Na pozostatych poziomach drzwi bez
wymagan pozarowych.

Wykonczenie kabiny:

13.5.1. Sufit i oswietlenie kabiny: Sufit podwieszany, stalowy, automatyczne oswietlenie LED
13.5.2. Sciany kabiny: stal pokryta laminatem ozdobnym

13.5.3. Podfoga kabiny: Wyktadzina antyposlizgowa PVC, trudnoscieralna

13.5.4. Lustro: szklane umieszczone na bocznej scianie, na catg wysokos¢ (dopuszcza sie
dzielone).

13.5.5. Pochwyt na wys. 90cm przez catg dtugos¢ kabiny
13.5.6. Drzwi kabinowe petne stalowe, nierdzewne, faktura szczotkowana.

Sygnalizacja w kabinie: Panel dyspozycji pionowy ze stali nierdzewnej na catg wysokos¢
kabiny. Przyciski z grafikg wypuktg — bezposrednio na przyciskach, oraz oznaczenia w brajlu,
przycisk poziomu parteru dodatkowo wyrézniony. Przyciski przynajmniej:

- przyciski pietrowe

- przycisk zamykania drzwi

- przycisk otwierania drzwi

- przycisk alarm.

Kabina wyposazona w wentylator mechaniczny. Szyb windowy wyposazony w wentylacje
grawitacyjna.

Dostosowanie budynku Stotéwki Centralnej PW dla oséb niepetnosprawnych - PROJEKT WYKONAWCZY 16



13.8.
13.9.

Modut komunikacji dwustronnej oparty na systemie liniit GSM. Zgodny z PN 81.28

Sygnalizacja przystankowa: Kasety wezwan montowane w oscieznicy drzwi. Na kazdym
przystanku kaseta ze stali nierdzewnej szczotkowanej wyposazona w przyciski z
podswietleniem i oznaczeniem wypuktym. WysSwietlacze pietrowe ze strzatkg kierunku ruchu
i pietrowskazywaczem w kasecie wezwan lub nad drzwiami.

13.10. Typ napedu: elektryczny, bezreduktorowy, bez maszynowni. Zasilanie tréjfazowe 400V,

pobdr mocy maks. 6,0kW. Izolowany wibracyjnie zesp6t napedowy.

13.11. Sterowanie i wyposazenie dzwigu gotowe do zintegrowania z planowanym systemem

sygnalizacji pozarowej w budynku, bez koniecznosci dodatkowych inwestycji. Sterowanie
dzwigu powinno umozliwi¢ automatyczny zjazd na poziom zero i otwarcie drzwi w przypadku
sygnatu alarmu pozarowego. W przypadku zaniku napiecia zjazd awaryjny na najblizszy
przystanek. Dzwig nie petni roli dZzwigu dla ekip ratowniczych.

14. Dzwig osobowy DZ-2

14.1.

14.2.
14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Dzwig osobowy [ DZ-2 ] spetniajgcy wymagania dla oséb niepetnosprawnych z kabing o
wymiarach w rzucie ok. 140x165, zgodny z normg EN-PN 81-20/50.

Dzwig nalezy dobrac¢ indywidualnie do istniejgcego szybu i maszynowni.
Parametry dzwigu:

Typ dzwigu: elektryczny, z maszynownig gérna

Udzwig nominalny: min. 1000 kg / 130s6b

Predkos$¢: min. 1,0 m/s

Wysokos¢ podnoszenia: 6,3 m

Liczba dojs¢ / przystankéw:  3/3
Kabina nieprzelotowa,

Wymiary kabiny: ok.1400mm szerokos¢ x ok.1600mm gtebokos¢ x min. 2080mm wysokosc.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie inne wymiary kabiny, jednak nie mniej niz
1350x1500mm. Drzwi na krétszym boku (kabina nieprzelotowa).

Drzwi szybowe min. 100x200cm, automatyczne, 2-panelowe, symetryczne. Na wszystkich
poziomach drzwi petne, stalowe, nierdzewne, wykonczenie szczotkowane. Na poziomie
piwnicy drzwi przeciwpozarowe EI-60. Na pozostatych poziomach drzwi bez wymagan
pozarowych.

Wykonczenie kabiny:

14.6.1. Sufit i oswietlenie kabiny: Sufit podwieszany, stalowy, automatyczne oswietlenie LED
14.6.2. Sciany kabiny: stal pokryta laminatem ozdobnym

14.6.3. Podoga kabiny: Wyktadzina antyposlizgowa PVC, trudnoscieralna

14.6.4. Lustro: szklane umieszczone na bocznej scianie, na catg wysokos¢ (dopuszcza sie
dzielone).

14.6.5. Pochwyt na wys. 90cm przez catg dtugosc kabiny
14.6.6. Drzwi kabinowe petne stalowe, nierdzewne, faktura szczotkowana.

Sygnalizacja w kabinie: Panel dyspozycji pionowy ze stali nierdzewnej na catg wysokosé
kabiny. Przyciski z grafikg wypuktg — bezposrednio na przyciskach, oraz oznaczenia w brajlu,
przycisk poziomu parteru dodatkowo wyrozniony. Przyciski przynajmniej:

- przyciski pietrowe

- przycisk zamykania drzwi

- przycisk otwierania drzwi

- przycisk alarm.
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14.8. Kabina wyposazona w wentylator mechaniczny. Szyb windowy wyposazony w wentylacje
grawitacyjna.

14.9. Modut komunikacji dwustronnej oparty na systemie linii GSM. Zgodny z PN 81.28

14.10. Sygnalizacja przystankowa: Kasety wezwan montowane w oscieznicy drzwi. Na kazdym
przystanku kaseta ze stali nierdzewnej szczotkowanej wyposazona w przyciski z
podswietleniem i oznaczeniem wypuktym. WysSwietlacze pietrowe ze strzatkg kierunku ruchu
i pietrowskazywaczem w kasecie wezwan lub nad drzwiami.

14.11. Typ napedu: elektryczny, cierny, z gérng maszynownia. Zasilanie tréjfazowe 400V, pobér
mocy maks. 11,0kW. Izolowany wibracyjnie zespdt napedowy.

14.12. Sterowanie i wyposazenie dzwigu gotowe do zintegrowania z planowanym systemem
sygnalizacji pozarowej w budynku, bez koniecznosci dodatkowych inwestycji. Sterowanie
dzwigu powinno umozliwi¢ automatyczny zjazd na poziom zero i otwarcie drzwi w przypadku
sygnatu alarmu pozarowego. W przypadku zaniku napiecia zjazd awaryjny na najblizszy
przystanek. Dzwig nie petni roli dzwigu dla ekip ratowniczych.

14.13. Naprawy i odnowienie szybu dzwigu powinno by¢ dokonane przez dostawce dzwigu i
zawarte w jego cenie. Otwory na drzwi przystankowe wykonane w ramach prac budowlanych
wg wytycznych dostawcy dzwigu.

14.14. Ewentualne zmiany w ptycie stropu nad szybem oraz w elementach montazowych w
maszynowni scisle wg. wytycznych dostawcy dzwigu i na jego koszt.

15. Podnosnik zewnetrzny

15.1. Przed wejsciem do budynku, przy boku podestu schodéw zewnetrznych nalezy zamontowac
podnosnik - platforme dla oséb niepetnosprawnych.

15.2. Platforma otwarta, do stosowania na zewnatrz budynkéw, bez wymaganego podszybia — ze
zintegrowang rampg najazdowa. Wymiary uzytkowe podestu platformy min. 110x140cm.

15.3. Wejscia na platforme w uktadzie katowym: dolny przystanek na krétszym boku, gérny na
dtuzszym. Szerokosci drzwi w swietle min. 100cm. Drzwi otwierane recznie.

15.4. Parametry techniczne platformy :
Naped $rubowy, elektryczny, zasilanie 230V

Udzwig nominalny: min. 300 kg
Predkos¢: min. 0,6 m/s
Wysokos¢ podnoszenia: ok. 1,45 m
Liczba przystankéw: 2

Platforma przelotowa, w uktadzie katowym,

15.5. Sterowanie platformy: jazda platformg poprzez staly nacisk na przyciski jazdy na panelu
dyspozycji lub kasetach wezwan na przystankach. System sterowania i naped w obudowie
systemowej podnosnika.

15.6. Wyposazenie dodatkowe:
- przycisk zatrzymania awaryjnego ,STOP”,
- kontakty bezpieczenstwa w drzwiach z kontrolg zamkniecia i zaryglowania drzwi,
- system akumulatorowego zjazdu w przypadku braku zasilania,
- sygnat dzwiekowy ,ALARM” na platformie.

15.7. Podnosnik montowany na ptycie dennej w obramieniu $cianek zelbetowych z dwéch stron.
Ptyta i scianki wykonane zgodnie z proj. konstrukcji.
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16. Obudowa podnosnika

16.1. Dla montazu platformy zewnetrznej wymagana jest rozbidrka ptyt chodnika wraz z
podbudowg w obrysie docelowej obudowy podnosnika oraz budowa ptyty dennej i Scian
bocznych zgodnie z proj. konstrukgiji.

16.2. Wykop pod ptyte denng do gtebokosci min. 60cm ponizej poziomu terenu. Jesli w trakcie
prac stwierdzone zostang luzne nasypy niebudowlane, to wykop wykona¢ odpowiednio
gtebszy, min. 1,1m. Wykop zasypac piaskiem i zagescic¢ do poziomu Is=0,95.

16.3. Podbudowe wykonac z betonu klasy C12/15, grubosci min. 15cm. na przektadce z folii.

16.4. Na podbudowie utozy¢ izolacje z papy termozgrzewalnej. Stosowac¢ pape przeznaczong do
izolacji posadzek na gruncie. lzolacje wodng przekryé warstwg poslizgowg z folii PE
ukfadanej na geowtdkninie.

16.5. Ptyte denng podszybia wykonaé zgodnie z proj. konstrukcji z betonu wodoodpornego razem
z bocznymi sciankami. Wierzch ptyty w poziomie chodnika przy wjezdzie na platforme.
Wierzch ptyty ze spadkiem min. 1,0% w kierunku otwartej krawedzi.

16.6. Scianki Zelbetowe wykonywa¢ w szalunkach ze sklejki jako beton architektoniczny.
Wszystkie krawedzie fazowane min. 20mm. Wierzch Scianki bez obrébki, wykona¢ ze
spadkiem ok. 2% na zewnatrz szybu.

16.7. Od strony schodéw ponizej ptyty schodéw i spocznika nalezy domurowac $cianke na
dtugosci podnosnika do zlicowania z krawedzig ptyty schoddéw i spocznika. Scianke
domurowac¢ z bloczkéw betonowych petnych grub. min. 12cm.

16.8. Elementy betonowe malowane farbg akrylowo-silikonowg do betonu. Stosowaé
jednosktadnikowa, wodorozcienczalng farbe na bazie zywic akrylowych, wysokoelastyczna,
paroprzepuszczalng, wodoodporng i odporng na promieniowanie UV.

Wymagane parametry:

- elastycznosé (wydtuzenie przy zerwaniu) min. 500%
- paroprzepuszczalno$¢ min. 120 g/m2/24h

- odpornos¢é na szorowanie: minimum 2000cykli,

- nasigkliwos¢ Wd < 0,10 kg/m2h0,5

- potysk : MAT .

16.9. Istniejgcy otwoér wentylacyjny w sciance pod podestem nalezy przenies¢ wraz z zaluzjg na
odcinek pomiedzy obudowg podnos$nika a sciang zewnetrzng budynku.

16.10. Istniejgca barierka stalowa schoddéw podlega skrdceniu na podescie. Diugos¢ barierki
dostosowaé do barierki systemowej podnosnika, z zachowaniem dylatacji ok. 0,5cm. odciete
konce oszlifowac. Catg pozostatg barierke nalezy poddaé¢ renowac;ji.

16.11. Stalowe elementy balustrady oczysci¢ chemicznie i mechanicznie z wszystkich powtok
malarskich. Nieréwnosci przeszlifowac.

16.12. Stalowe elementy odttusci¢ i zabezpieczy¢ alkidowym podktadem antykorozyjnym do
stosowania bezposrednio na rdze. Wymagane natozenie dwoch powtok podktadowych grub.
min. 50pm. Wymagane parametry:

- czas schniecia 4-10h (dla temp. 20°C),

- zawartos¢ substanciji statych 50-60% objetosciowo,

- lepkos¢ 77-80 KSU,

- odpornos¢ na temperature min. 90°C (ciggta ekspozycja).

16.13. Catos¢ malowaé docelowo jednosktadnikowg, elastyczng farbg do zabezpieczen
antykorozyjnych na bazie zmodyfikowanych uretanéw alkidowych z zawartoscig pigmentéw
antykorozyjnych. Wymagane natozenie powtoki wierzchniej grubosci 65-75um. Wymagane
parametry:
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- czas schniecia 3-16h (dla temp. 20°C),

- potysk — satyna (p6tmat),

- dostepnos¢ koloru zgodnie z systemem RAL,

- zawartos¢ substanciji statych 50-60% wagowo,

- lepkos¢ 85-90 KSU,

- odpornosé na temperature min. 90°C (ciggta ekspozycja).

16.14. Barierke systemowg przystankowa podnosnika montowaé¢ na wierzchu ptyty podestu.

16.15. Po zasypaniu wykopéw nalezy odtworzy¢ nawierzchnie chodnika w rejonie platformy z
wykorzystaniem istniejgcych ptyt chodnikowych, na istniejgcej podbudowie. Przetozeniu
podlega pas min. 2,0m szerokosci wokot platformy. W razie potrzeby podbudowe uzupetic
podsypkg z piasku, pospétkg 10cm i podsypkg cementowo piaskowa w proporcjach 1:4,
grub. min. 3cm. Zachowac spadek chodnika, jednak nie mniej niz 0,5% od budynku.

17. Elementy wykonczenia wnetrz

17.1. Listwy krawedziowe

17.1.1. Skrajne stopnie wszystkich biegéw schoddéw wykonczy¢ listwg krawedziowg PCV
klejong do powierzchni stopnia. Listwa szer. min. 60mm, w kolorze kontrastowym do
posadzki.

17.2. Ostony narozy

17.2.1. Wskazane narozniki scian w przewezeniach przejs¢ komunikacyjnych ostoni¢
winylowym profilem naroznym w kolorze kremowym. Kolor do potwierdzenia po
przedstawieniu prébek konkretnego dostawcy.

17.2.2. Profil PVC grub. min. 2mm, o boku min. 50mm, wysokosci rownej wysokosci oscieza
drzwi, lub 2,0m. Nie dopuszcza sie taczenia profilu z kilku elementéw na jednym
narozniku.

17.2.3. Profil mocowany na klej na catej dtugosci.

18.Kolorystyka, prébki i materiaty wykonczeniowe

18.1.Wymagana kolorystyka poszczegdlnych elementéw okreslona jest w opisie, na rysunkach
lub w zestawieniu. Jezeli kolorystyki nie wskazano w dokumentacji wymagane jest
uzgodnienie z uzytkownikiem obiektu lub Zamawiajgcym.

18.2.Faktury, kolory i docelowy wyglad wszelkich rob6t wykonczeniowych podlega
wczesniejszej akceptacii Projektanta i Zamawiajgcego, na podstawie probek lub
powierzchni/elementéw wzorcowych.

18.3.Kolorystyke powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ w naturze na matych prébkach
wykonanych na wykonczonej powierzchni w docelowej lokalizacji.

18.4.Probki, a w przypadku materiatéw dostepnych wytgcznie na zaméwienie -szczegbtowe
karty katalogowe materiatow wykonczeniowych i elementéw wyposazenia (ptytki, laminaty,
elementy malowane, okucia, osprzet itp.) nalezy przedstawi¢ do akceptacji przed
dokonaniem zamowienia.
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