Załącznik nr 5.4 do SWZ

DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
ZADANIE NR.4 

„URZĄDZENIE ROBOTYCZNE DO KOŃCZYNY DOLNEJ Z PROGRAMAMI I ELEKTROSTYMULATOREM”

1 szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

Uwaga! Szczegółowy opis wypełnienia niniejszego załącznika znajduje się   w Rozdz. 13, pkt. 9. ppkt. c) SWZ.

	1
	Producent
	Podać
	

	2
	Nazwa i typ
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	


	Lp.
	Parametry ogólne
	Warunek graniczny
	Oferowane warunki (podaje Wykonawca)

	
	Zmotoryzowane urządzenie umożliwiające stacjonarne zrobotyzowane ciągłe ćwiczenia bierne kończyn dolnych poprzez automatyzację powtórzeń anatomicznych i prawidłowych fizjologicznie ruchów, z automatycznymi programami, sensorami kąta zgięcia i oporu, umożliwiające kontrolowane oporowanie ruchu przez pacjenta ze zmianą kierunku, ze stałą informacją zwrotną (biofeedback) wyświetlaną na ekranie dotyczącą bieżącego kąta zgięcia i kierunku ruchu oraz dokumentacją terapii - prezentacją rejestru wyników ćwiczeń w formie graficznej.
	
	

	1. 
	Szyna z układem kinematycznym gwarantującym zgodny fizjologicznie ruch kończyny dla dorosłych i dzieci
	TAK
	

	2. 
	Niska waga urządzenia - do 11 kg 
	TAK
	

	3. 
	Stabilne urządzenie o niewielkich wymiarach - maksymalne wymiary urządzenia długość, szerokość oraz wysokość w najniższym punkcie: 97 x 36 x 23 cm
	TAK
	

	4. 
	Obsługa
	
	

	5. 
	Kontrola wszystkich parametrów za pomocą pilota sterującego. 
	TAK
	

	6. 
	Blokada klawiatury pilota przed przypadkową zmianą parametrów.
	TAK
	

	7. 
	Wyraźny ekran LCD TFT z regulacją kontrastu o minimalnej wielkości 320 x 240 pikseli. Ze względów ergonomii i użytkowania także przez osoby starsze wyklucza się ekrany dotykowe.
	TAK
	

	8. 
	Intuicyjna filozofia obsługi z zastosowaniem graficznych ikon funkcyjnych na ekranie 
	TAK
	

	9. 
	Bieżąca informacja o przebiegu ruchu, funkcji i programie terapii wyświetlana na ekranie pilota.
	TAK
	

	10. 
	Oskalowane elementy regulacyjne szyny z wymiarami długości uda i podudzia. 
	TAK
	

	11. 
	Wygodnie regulowana pozycja oparć uda, podudzia i stopy za pomocą bloczków zaciskowych.
	TAK
	

	12. 
	Funkcja „nowy pacjent” resetująca ustawienia dla nowego pacjenta i ustawiająca urządzenie w pozycji wyjściowej
	TAK
	

	13. 
	Funkcja „transport” automatyczne ustawienie się szyny w pozycji do transportu
	TAK
	

	14. 
	Łączny czas terapii – zapis całkowitego czasu terapii.
	TAK
	

	15. 
	Menu serwisowe dla celów serwisu.
	TAK
	

	16. 
	Zakresy 
	
	

	17. 
	Minimalny zakres wymiarów uda od 31 do 49 cm i podudzia od 25-57 cm
	TAK
	

	18. 
	Minimalny zakres wzrostu pacjenta 120 – 200 cm
	TAK
	

	19. 
	Waga pacjenta minimum do 150 kg
	TAK
	

	20. 
	Minimalny zakres ruchu biernego w stawie kolanowym od -10°do 120°
	TAK
	

	21. 
	Minimalny zakres ruchu biernego w stawie biodrowym od 0°do 115°
	TAK
	

	22. 
	Regulacja pozycji stawu skokowego w zakresie zginania podeszwowego/grzbietowego bez ograniczeń, a  w zakresie inwersji/ewersji od 40° do 40°, wraz zachowaniem możliwości aktywnego ruchu rezystancyjnego i ćwiczeń izometrycznych.
	TAK
	

	23. 
	Regulacja prędkości pracy w minimum 20 poziomach.
	TAK
	

	24. 
	Pauza w wyproście/zgięciu nastawiana w zakresie minimum: od 0 do 59 sekund - regulowana co 1 sekundę i od 1 do 59 minut - regulowana co 1 minutę.
	TAK
	

	25. 
	Bezpieczeństwo
	
	

	26. 
	Stopniowe automatyczne przyspieszanie i zwalnianie ruchu przy nastawionych kątach granicznych.
	TAK
	

	27. 
	Nastawy w czasie rzeczywistym – urządzenie porusza się odpowiednio w czasie ustawiania zakresu ruchu w celu uniknięcia urazów
	TAK
	

	28. 
	Zatrzymanie ruchu szyny po naciśnięciu dowolnego przycisku – każdy przycisk, ze względów bezpieczeństwa, stanowi przycisk awaryjny.
	TAK
	

	29. 
	Automatyczna zmiana kierunku ruchu po zatrzymaniu pracy. 
	TAK
	

	30. 
	Automatyczna zmiana kierunku ruchu przy oporze – autorewers.
	
	

	31. 
	Możliwość kontrolowanego oporowania ruchu szyny przez pacjenta ze zmianą kierunku w dowolnym punkcie ustawionego zakresu w nastawianych minimum 25 poziomach siły oddziaływania. 
	TAK
	

	32. 
	Klasa ochronności II zabezpieczająca przed porażeniem elektrycznym bezpośrednim i pośrednim 
	TAK
	

	33. 
	Oparcia kończyny wykonane z elastycznego tworzywa z certyfikatem biokompatybilności w pełni dezynfekowane środkami bez konieczności rozcieńczania.
	TAK
	

	34. 
	Aparat zgodny z normą IEC 60601-1-2:2014 i IEC 60601-1-11:2010 kompatybilności elektromagnetycznej.
	TAK
	

	35. 
	Programy
	
	

	36. 
	Ćwiczenie ciągłe bez limitu czasu
	TAK
	

	37. 
	Programowany czas ćwiczenia od 1 min do 24 godzin - ustawiany co minutę z funkcją prezentacji pozostałego czasu ćwiczenia w czytelnej formie graficznej na ekranie pilota 
	TAK
	

	38. 
	Program rozgrzewki – płynne i stopniowe rozszerzenie do ustawionego zakresu ruchu w minimum 15 cyklach, rozpoczynając ruch od środka tego zakresu
	TAK
	

	39. 
	Program rozciągania prostowania – automatyczne poszerzanie zakresu ruchu w kierunku wyprostu poprzez minimum 10 krotną kontrolowaną próbę przekroczenia limitu o 5° z zabezpieczeniem autorewersu przy oporze 
	TAK
	

	40. 
	Program rozciągania zgięcia – automatyczne poszerzanie zakresu ruchu w kierunku zgięcia poprzez minimum 10 krotną kontrolowaną próbę przekroczenia limitu o 5° z zabezpieczeniem autorewersu przy oporze
	TAK
	

	41. 
	Sekwencyjny i kombinacyjny program automatycznie łączący funkcję rozgrzewki, rozciągania prostowania, oscylacji prostowania, rozciągania zgięcia, oscylacji zgięcia i relaksacji (odwrócony program rozgrzewki) w obrębie jednego zabiegu.
	TAK
	

	42. 
	Cykliczny program umożliwiający powolne doprowadzenie do zaprogramowanego zakresu ruchu w minimum 3 fazach – fazie ruchów w zakresie maksymalnie mniejszym o 5° od nastawionego, fazie rozszerzającym zakres o maksimum 1° w każdym cyklu oraz fazie pełnych ruchów do zakończenia terapii
	TAK
	

	43. 
	Program oscylacji prostowania
	TAK
	

	44. 
	Program oscylacji zgięcia
	TAK
	

	45. 
	Program elektrostymulacji – umożliwiający stosowanie terapii CPM w synchronizacji z elektrostymulacją po podłączeniu dedykowanego elektrosymulatora
	TAK
	

	46. 
	Pozostałe
	
	

	47. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny potwierdzony imiennym certyfikatem producenta
	TAK
	

	48. 
	Ze względów ergonomii obsługi i względów serwisowych w ofercie producenta dostępne urządzenia CPM do innych stawów - minimum barkowego, łokciowego i skokowego z obsługą tych samych, uniwersalnych kart chip
	TAK
	

	49. 
	Zasilanie elektryczne 220-240V 50/60 Hz, przewodem zasilającym bezpośrednim bez zastosowania dodatkowych zasilaczy i przewodów.
	TAK
	

	50. 
	Dokumentacja przebiegu terapii  - rejestr wyników ćwiczeń w formie graficznej wyświetlany na ekranie pilota
	TAK
	

	51. 
	W komplecie elektrostymulator do zsynchronizowanej, 2-kanałowej stymulacji EMS wraz z przewodem łączącym.
	TAK
	


WARUNKI  GWARANCJI  I  SERWISU 

Uwaga! Szczegółowy opis wypełnienia niniejszego załącznika znajduje się w Rozdz. 13, pkt. 9. ppkt. c) SWZ.

	Lp
	Warunki gwarancji i serwisu
	Warunek graniczny
	Oferowane warunki (podaje Wykonawca)

	1
	Pełna obsługa serwisowa napraw oraz przeglądy okresowe - konserwacje (wraz z elementami wymienianymi – nie określanymi w instrukcji obsługi jako elementy zużywalne) w okresie gwarancji dokonywane przez autoryzowany serwis producenta, wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilość godzin pracy, itp. 
	TAK
	

	2
	Czas usunięcia usterki/awarii od momentu przyjęcia zgłoszenia
	max. do 10 dni roboczych
	

	3
	W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca
	TAK
	

	4
	Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju 
	TAK
	

	5
	Minimalna liczba napraw powodująca wymianę tego samego elementu lub podzespołu na nowy: dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3-ciego uszkodzenia  - wymiana elementu lub podzespołu na nowy
	TAK
	

	6
	Autoryzowany serwis producenta
	Podać

(adres, telefon, e-mail)
	


