PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

»~ofoneczne dachy Kwidzyna”

Adrers obiektu budowlanego, ktorego dotyczy program funkcjonalno -
uzytkowy:

Budynki mieszkaine/nieruchomosci mieszkancow miasta Kwidzyn wg. wykazu

Nazwy i kody Wspéinego Stownika Zaméwien zgodne z zakresem
zamowienia:

Kod CPV: 45261215-4  Pokrywanie dachu modulami moduléw stonecznych
45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
09300000-2  Energia elektryczna cieplna, stoneczna i jgdrowa
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Nazwa i adresy Zamawiajacych:
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Wykaz lokalizacji :

LP Imig¢ i Nazwisko Adres
1 q Klasztorek, ul.‘—
82 500 Gardeja

Kwidzyn ul. Sportow.

-

Kwidzyn ul. Myln

~ w
.
o

5 Kwidzyn ul. Sportowa.

6 Kwidzyn ul. Luzyck

7 _ Kwidzyn ul. Zeromskieg

8 i Kwidzyn ul. Wielka

9 _ Kwidzyn ul. Haller

10 - Kwidzyn ul. Makuszyﬁskiego‘
11 = Kwidzyn ul. Owczt
12 Kwidzyn ul. Makuszynskieg

13 — Kwidzyn ul. Kret |

14 - Kwidzyn ul. Warszawsk

15 -a Kwidzyn ul. Warszawsk

16 - Kwidzyn ul. Rumcajs

17 Kwidzyn ul. Zytnia




18 Kwidzyn ul. Les$na polan
19 Kwidzyn ul.Grudzigdzk
20 Kwidzyn ul. Mila.
21 Kwidzyn ul. Tczewsk
22 Kwidzyn ul. Zacisze
23 Kwidzyn ul. Orla

24 Kwidzyn ul. Spokojn,
25 Kwidzyn ul. Zacisz

26 Kwidzyn ul. Tczewsk
27 Kwidzyn ul. Zimn

28 Kwidzyn ul. Wschodnl
29 Kwidzyn ul. Wiejsk

30 Kwidzyn ul. Zytni

31 Kwidzyn ul. Bolka i Lolk
32 Gmina Gardeja, Czarne Gorne
33 Kwidzyn ul. Staszica
34 Kwidzyn ul. Grunwaldzk
35 Kwidzyn ul. Kamienn
36 Kwidzyn ul. Tczewsk
37 Kwidzyn ul. Cicha

38 Kwidzyn ul. Zurawia
39 Kwidzyn ul. Cypiska
40 Kwidzyn ul. Warszawska
41 Kwidzyn ul. Rumcajsa




Kwidzyn ul. Staszica -—

2 -—

43 _ Kwidzyn ul. Sportow‘

44 — Kwidzyn ul. Zelazna‘

45 — Kwidzyn ul. Wa(brzesk]
46 q Kwidzyn ul. C'ego Kapturka
47 - Kwidzyn ul. Fred

48 _ Kwidzyn ul. Makuszynskie

49 Kwidzyn ul. Tczewsk

50 ; Kwidzyn ul. Lesna Polan

51 — Kwidzyn ul. Drzymaty

52 -d Kwidzyn ul. Wiejska

53 — Kwidzyn ul. Kolista

54 — Kwidzyn ul. Wielk

55 Kwidzyn ul. Mickiewicz'
56 — Kwidzyn ul. Spacerowa i

57 — Kwidzyn ul. Zduniskaf

58 - Kwidzyn ul. Owcza'v
59 — Kwidzyn ul. Zwirki i Wigury

60 ﬁ Kwidzyn ul. Makuszynskieg

61 Kwidzyn ul. Krasickiego

62 | Kwidzyn ul. Jacka i Agatki

63 — Kwidzyn ul. Cz.igo Kapturka
64 - Kwidzyn ul. Zeromskiego

65 = Kwidzyn ul. Wabrzeska




.

66 Kwidzyn ul. Sikorskiego

67 Kwidzyn ul. Miiosn.—
68 Kwidzyn ul. Szerok

69 Kwidzyn ul. Zeromskieg

70 Kwidzyn ul. Dluga._
71 Kwidzyn ul. Zeromskiego _

72 Kwidzyn ul. Mit

73 Kwidzyn ul. Calineczk.
74 Kwidzyn ul. Graniczn’

75 Kwidzyn ul. Le$na Polan'—
76 Kwidzyn ul. Owc;f
77 Kwidzyn ul. Orzechow‘
78 Kwidzyn ul. Zeromskieg‘
79 Kwidzyn ul.

80 Kwidzyn ul. Potudniow!

81 Kwidzyn ul. Zacisze‘

82 Kwidzyn ul. Tczewsk‘
83 Kwidzyn ul. Sliska‘

84 Kwidzyn ul. Cypisk‘
85 Kwidzyn ul. Brodnick‘
86 Kwidzyn ul. Diug‘
87 Kwidzyn ul. Owcza‘
88 Ryjewo ul. Podgdém

89 Kwidzyn ul. Spacerow‘




Kwidzyn ul. Wodna .

| S

91 — Kwidzyn ul. Krasickieg

92 _ Kwidzyn ul. Zdrojow

93 _ Kwidzyn ul. Zeromskieg'
94 _ Kwidzyn ul. Mylna.
95 — Kwidzyn ul. Wodnai
96 — Kwidzyn ul. Spacerowa

97 - Kwidzyn ul. Rzemie$lnicz ;
98 — Kwidzyn ul. Haller;.
99 — Kwidzyn ul. Wabrzesk

100 _ Kwidzyn ul. Koszykow.

101 g Kwidzyn ul. Graniczn

102 — Kwidzyn ul. qurzeski
103 — Kwidzyn ul. Les’ni
104 _ Kwidzyn ul. Calineczgk.

Kwidzyn ul.Koszykowl

Mapa Miasta Kwidzyn z naniesionymi lokalizacjami obiektow :
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1 Czesc¢ Opisowa

1.1 Stownik uzytych pojeé
Zamawiajacy - podmiot samorzadowy.

Inspektor - osoba fizyczna lub prawna upowazniona przez Zamawiajacego do kontroli i
odbierania dokumentacji oraz rob6t budowlanych, w zakresie wskazanym umowa z

Zamawiajgcym.

Wykonawca - podmiot prawny, wytoniony w wyniku postepowania przetargowego w
oparciu o ustawg Prawo zaméwien publicznych. Na etapie poczgtkowym Wykonawca
zrealizuje prace projektowe, nastepnie zajmie sie ich wdrozeniem, wykonaniem a takze
dostarczeniem poszczeg6inych elementéw systemu w warunkach umowy pomiedzy

Wykonawca, a Zamawiajgcym.
System PV —system obejmujacy elementy sktadowe ogniwa fotowoltaiczne, inwertery,
rozdzielnice elektryczna, potaczenia elektryczne i komunikacyjne, urzadzenia

monitorujgce.

OZE ~ Odnawialne Zrédta Energii, takie jak: moduty fotowoltaiczne, itp.

Inwestycja — budowa instalacji fotowoltaicznej

BUP- Budynek Uzytecznosci Publicznej

10




1.2 Opis przedmiotu zamoéwienia

Program funkcjonalno-uzytkowy opisuje w sposéb ogdiny wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego stawianie inwestycji ,Stoneczne dachy Kwidzyna”. Wraz z zatagcznikami
stanowi podstawe do stworzenia ofertowej kalkulacji i zaméwienia w trybie przetargu
publicznego w oparciu o Ustawe z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych
(Dz. U.z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na kompleksowa realizacje zadania obejmujacego
wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami, jak réwniez wszelkie prace budowlano ~ montazowe dotyczacych robét
opisanych w niniejszym opracowaniu. Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do
ustalenia planowanych kosztéw dostawy i montazu, przygotowania oferty szczegélnie w
zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Program
funkcjonalno-uzytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy. Oferta dostarczona
przez Wykonawce powinna obejmowac cato$¢ dostaw i ustug koniecznych do
przeprowadzenia przedsigwzigcia az do momentu przekazania Zamawiajgcemu. Oferta
powinna by¢ zgodna z niniejsza specyfikacja. Wykonawca, w swoim zakresie, ujmie takze
te prace dodatkowe i elementy instalacji, kt6re nie zostaty wyszczegélnione, lecz s3
wazne badz niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i monitorowania instalacji.
Materialnym efektem realizacji przedsigwziecia bedzie wprowadzenie na terenie

objgtym projektem technologii umozliwiajacej wykorzystanie energii odnawialnej.

1.3 0goIny opis przedmiotu zamoéwienia |

Przedmiot zamodwienia dotyczy zaprojektowania i wybudowania systemu modutéw
fotowoltaicznych, wytwarzajaca energig elektryczng zainstalowanych na terenie
nieruchomosci stanowigcych wtasnosé mieszkaricéw miasta Kwidzyn.

1.4 Nieruchomosci mieszkancéw miasta Kwidzyn i Gminy
Gardeja

1. Zacisze '

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki;

Nr Obrebu: 0014

Azymut: 40°W; kat pochylenia dachu: 30°
10




Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachéwka
Konstrukcja dachu: krokwie, taty, odeskowanie

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowo-zachodnia potaé dachu
Lesna Polana‘

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki: 45/24

Nr Obrebu: 0007

Azymut: S; kat pochylenia dachu: 40°

Dom mieszkainy z dachem dwuspadowym pokrytym dachéwka
Konstrukcja Dachu: krokwie, taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa potaé¢ dachu

Krasickiego

Gmina: Kwid

Nr Dziatki: a

Nr Obrebu: 0009

Azymut: 15°W; kat pochylenia dachu: 40°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym dachéwka

Konstrukcja Dachu: krokwie, taty, odeskowanie

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa potaé dachu
Sportowa

Gmina: Kwi!zin

Nr Obrebu: 0007

Nr Dziatki:

Azymut: S; kat pochylenia dachu: n/d
Dom mieszkalny z dachem ptaskim pokrytym blacha trapezowa
Konstrukcja dachu: taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: dach ptaski

Myln.
Gmina: Kwidzyn

Nr Obrebu: 0005

Azymut: 10°E; kat pochylenia dachu: 35-40°

11



Dom mieszkalny z dachem czterospadowym pokrytym dachéwka
Konstrukcja dachu: krokwie i taty
Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa potaé¢ dachu

Tczewska

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki:
Nr Obrebu: 0001

Azymut: 10°W; kat pochylenia dachu: 40°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym dachéwka
Konstrukcja dachu: krokwie, taty, odeskowanie

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa potaé¢ dachu

tuzycka

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziaiki:‘

Nr Obrebu: 0012

Azymut: 10°W; kat pochylenia dachu: 45°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachéwka
Konstrukcja dachu: krokwie, taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa pota¢ dachu
Staszicai

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki:
Nr Obrebu; 0006

Azymut: 10°W; kat pochylenia dachu: 45° i 30°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym (z wykuszem) pokrytym dachéwka
Konstrukcja dachu: krokwie i taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa pota¢ dachu (wraz z wykuszem)

Kolista .

Gmina: Kwidzyn
Nr Dziatki: ”
Nr Obrebu: 7
Azymut: S; kat pochylenia dachu: n/d
12




10.

11.

12.

13.

Dom mieszkalny z dachem ptaskim pokrytym papa
Konstrukcja dachu: krokwie i taty
Montaz paiili fotowoltaicznych: na dachu ptaskim

Zdrojowa

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki: ‘

Nr Obrebu: 0004

Azymut: S; kat pochylenia dachu: n/d

Dom mieszkalny z dachem ptaskim pokrytym papa

Konstrukcja dachu: Styropapa

Montaz paneli fotowoltaicznych: na dachu pfaskim

Wabrzeska

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki:

Nr Obrebu: 0003

Azymut: 10°W; kat pochylenia dachu: 35°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachéwka
Konstrukcja dachu: krokwie, taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa pota¢ dachu
S'Iiska‘

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki:

Nr Obrebu: 0005

Azymut: 45°W, 45°E; kat pochylenia dachu: 40°

Dom mieszkalny z dachem czterospadowym pokrytym dachéwka
Konstrukcja dachu: krokwie, taty, odeskowanie

Montaz paneli fotowoltaicznych: potaé potudniowo-wschodnia (10 szt.);
potudniowo- zachodnia (10szt.)

Czerwonego Kapturka.

Gmina: Kwidzyn
Nr Dziafki,
Nr Obrebu: 0002
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14.

15.

16.

17.

Azymut: 10°W; kat pochylenia dachu: 10°

Dom mieszkalny z dachem ptaskim pokryty papg bitumiczna

Konstrukcja dachu: styropapa

Montaz paneli fotowoltaicznych: na dachu ptaskim, panele fotowoltaiczne

ukierunkowane na potudnie

Koszykowa
Gmina: Kwidzyn
Nr Dziafki:
Nr Obrebu: 0004

Azymut: 90°W, 90°E; kat pochylenia dachu: 35°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym dachéwka
Konstrukcja dachu: krokwie, taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: pota¢ wschodnia, potac zachodnia

Spokojna.
Gmina: Kwidzyn
Nr Dzia’fki:-

Nr Obrebu: 0014

Azymut: S; kat pochylenia dachu: 25°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym onduling
Konstrukcja dachu: krokwie, taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa potaé¢ dachu

Owcza

Gmina: Kwidz

Nr Dziatki:
Nr Obrebu: 4
Azymut: S, 90°W; kat pochylenia dachu: 40°

Dom mieszkalny z dachem czterospadowym pokrytym dachdwka
Konstrukcja dachu: krokwie, taty, odeskowanie

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa i wschodnia potacie dachu

Staszica

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziafki:.
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18.

19.

20.

21.

Nr Obrebu:008

Azymut: S; kat pochylenia dachu: 3°

Dom mieszkalny z dachem jednospadowym pokrytym papa bitumiczna
Konstrukcja dachu: ptyta betonowa

Montaz paneli fotowoltaicznych: na dachu ptaskim

Tczewska.
Gmina: Kwidzyn
Nr Dziaiki:‘

Nr Obrebu: 0001

Azymut: S; kat pochylenia dachu: 40°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym dachowka
Konstrukcja dachu: krokwie, taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa potaé dachu budynku mieszkalnego,
wiata koto budynku

Jacka iAgatki.

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki:

Nr Obrebu: 0002

Azymut: 15°W; kat pochylenia dachu: 40°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym blacha falista
Konstrukcja dachu: krokwie, taty, odeskowanie

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa pota¢ dachu
Wielka.

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki:

Nr Obrebu: 0015

Azymut: 60°E, 15°W; kat pochylenia dachu: 40°

Dom mieszkalny z dachem czterospadowym pokrytym dachéwka
Konstrukcja dachu: krokwie, taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa i wschodnia potacie dachu
Bolka i Lolka

Gmina: Kwidzyn

15




22.

23.

24,

Nr Dzia{ki:-

Nr Obrebu: 0002

Azymut: 15°W; kat pochylenia dachu: 40°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachéwka
Konstrukcja dachu: krokwie, taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa potac dachu

Graniczn

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziaiki:‘-

Nr Obrebu: 0004

Azymut: 15°W; kat pochylenia dachu: 30°

Budynek gospodarczy z dachem dwuspadowym pokrytym blacha trapezowa
Konstrukcja dachu: krokwie, taty

Miejsce montazu paneli fotowoltaicznych: potudniowa potac dachu
Szerok

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki:

Nr Obrebu: 0008

Azymut: 15°W; kat pochylenia dachu: 35°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym blachg trapezowa
Konstrukcja dachu: krokwie, faty, odeskowanie

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa potac dachu
Makuszyﬁskiego‘

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki:

Nr Obrebu: 0002

Azymut: 20°W; kat pochylenia dachu: 45°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokryty blachg trapezowa
(Planowana wymiana na blachodachéwke w 2017 r.)

Konstrukcja dachu: krokwie i taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa pota¢ dachu

16




25.

26.

27.

28.

Rumcajsa'

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki:

Nr Obrebu: 0002

Azymut: 30°W; kat pochylenia dachu: 40°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym dachéwka
Konstrukcja dachu: krokwie i taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa potaé¢ dachu.
Zaciszei

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki:

Nr Obrebu: 0015

Azymut: 40°W, 90°E; kat pochylenia dachu: 25°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym blachg trapezowa
Konstrukcja dachu: krokwie i taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowo — zachodnia pota¢ dachu

Owcza .

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki: -

Nr Obrebu: 0002

Azymut: 90°W, 90°E; kat pochylenia dachu: 40°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym dachdwka
Konstrukcja dachu: Krokwie i taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: wschodnio- zachodnia potac dachu

Wodna.

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki:

Nr Obrebu: 0008

Azymut: S, 90°E; kat pochylenia dachu: 45°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym gontem
Konstrukcja dachu: krokwie i taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa potaé dachu
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29.

30.

31.

32.

Cicha '

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki: -

Nr Obrebu: 0014

Azymut: 90°W, 90°E; kat pochylenia dachu: 45°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym blachg trapezowg
Konstrukcja dachu: krokwie, taty

Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych: wschodnia i zachodnia pota¢ dachu

Spacerowa .

Gmina: Kwidz
Nr Dziatki: h

Nr Obrebu: 0011

Azymut: 15° W; kat pochylenia dachu: n/d
Dom mieszkalny z dachem czterospadowym pokrytym dachéwka

Konstrukcja dachu: krokwie i taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: na gruncie przy ogrodzeniu
Mita ‘

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki:
Nr Obrebu: 0014

Azymut: S; kat pochylenia dachu: 40°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym dachéwka
Konstrukcja dachu: krokwie i taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: Potudniowa potaé dachu
Wodna ‘

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki:

Nr Obrebu: 0008

Azymut: S; kat pochylenia dachu: 40°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym blachg ptaska
Konstrukcja dachu: krokwie, taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: na gruncie przy ogrodzeniu
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33.

34.

35.

36.

Zelazna '
Gmina: ijdz
Nr Dziaiki:‘

Nr Obrebu: 0005

Azymut: 15° W; kat pochylenia dachu: n/d

Dom mieszkalny z dachem ptaskim pokryty papa
Konstrukcja dachu: styropapa

Montaz paili fotowoltaicznych: na dachu ptaskim

Brodnicka

Gmina: Kwi

Nr Dziatki: _

Nr Obrebu: 0005

Azymut: 65° E; kat pochylenia dachu: 40°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokryty blachg ptaska

Konstrukcja dachu: krokwie, taty, odeskowanie

Grunwaldzka

Gmina: Kwidzyn
Nr Dziaiki:‘

Nr Obrebu: 0009

Montaz paneli fitowoltaicznych: potudniowo- wschodnia pota¢ dachu

Azymut: S; kat pochylenia dachu: 45°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym blachg falistg
Konstrukcja dachu: krokwie, taty, odeskowanie

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa potfa¢ dachu

Lesna Polana .

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki: -

Nr Obrebu: 0007

Azymut: 45°W; kat pochylenia dachu: 40°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokryty dachowka
Konstrukcja dachu: krokwie, taty, odeskowanie

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowo- zachodnia potfa¢ dachu
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37.

38.

39.

40.

Zwirki i Wigury'
Gmina: Kwidz
Nr Dziatki: b

Nr Obrebu: 0005
Azymut: 15°E; kat pochylenia dachu: 40°
Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachowka

Konstrukcja dachu: krokwie i taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: Potudniowa potaé dachu

Tczewska
Gmina: Kwi
Nr Dziatki:
Nr Obrebu: 0001

Azymut: S, 90°W; kat pochylenia dachu: 40°

Dom mieszkalny z dachem czterospadowym pokrytym dachéwka
Konstrukcja dachu: krokwie, taty, odeskowanie

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa i zachodnia potacie dachu

Zeromskiego

Gmina: Kwidzyn
Nr Dziatki: :
Nr Obrebu: 0009

Azymut: S, 90°E; kat pochylenia dachu: 3°

Dom mieszkalny z dachem jednospadowym pokrytym papg bitumiczng
Konstrukcja dachu: krokwie, deski

Montaz paneli fotowoltaicznych: dach ptaski

Mitosna .

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki:

Nr Obrebu: 0018

Azymut: S; kat pochylenia dachu: 5°

Budynek gospodarczy z dachem jednospadowym pokrytym blachg trapezowa

Konstrukcja dachu: krokwie

Montaz paneli fotowoltaicznych: dach ptaski
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41.

42.

43.

44,

Zytnia '

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki: .

Nr Obrebu: 0004
Azymut: 20°W; kat pochylenia dachu: 15°

Budynek gospodarczy z dachem jednospadowym pokrytym papa bitumiczna

Konstrukcja dachu: krokwie, taty
Montaz paneli fotowoltaicznych: dach ptaski
Zytnia i

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki: -

Nr Obrebu: 0004

Azymut: 90°W, 90°E; kat pochylenia dachu: 40°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym dachéwka,
Konstrukcja dachu: krokwie, taty, odeskowanie

Montaz paneli fotowoltaicznych: na dwéch potaciach dachu. wschodniej i
zachodnigj

Cypiska ‘

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziaiki:.

Nr Obrebu: 0002

Azymut: 15°W; kat pochylenia dachu: 40°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachowka
Konstrukcja dachu: krokwie, taty, odeskowanie

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa pota¢ dachu

Czerwonego Kapturka

Gmina: Kwidzyn
Nr Dziafki:-

Nr Obrebu: 0002

Azymut: 50 °W; kat pochylenia dachu: 40°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym dachdéwka
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45,

46.

47.

48.

Konstrukcja dachu: krokwie, taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowo- zachodnia pota¢ dachu

Drzymaty

Gmina: Kwidzyn
Nr Dziaiki:--
Nr Obrebu: 0013

Azymut: S; kat pochylenia dachu: n/d

Budynek gospodarczy z dachem ptaskim pokrytym papa bitumiczng

Konstrukcja dachu: krokwie, taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: dach ptaski
Graniczna

Gmina: Kwidzyn
Nr Dzia’fki:-

Nr Obrebu: 0004

Azymut: S; kat pochylenia dachu: 30°
Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym dachéwka
Konstrukcja dachu: krokwie, taty,

Montaz paneli Iitowoltaicznych: potudniowa pota¢ dachu

Rzemies!nicz
Gmina: Kwidzyn
Nr Dziatki
Nr Obrebu: 0001
Azymut: 20°W; kat pochylenia dachu: 40°

Dom mieszkalny z dachem czterospadowym pokrytym dachéwka
Konstrukcja dachu: krokwie, taty

Montaz paneli fgtowoltaicznych: na dwéch potudniowych potaciach dachu
Wschodnii

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziaiki:-

Nr Obrebu: 0006

Azymut: S; kat pochylenia dachu: 45°

Budynek wielorodzinny z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachéwka
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Konstrukcja dachu: krokwie i taty przytwierdzone do metalowej konstrukcji

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa pota¢ dachu

D’ruga'
Gmina: Kwidzyn
Nr Dziatki: ‘

Nr Obrebu: 0001

Azymut: 30°E, 60°W; kat pochylenia dachu: 35°

Dom mieszkalny z dachem czterospadowym pokrytym dachéwka

Konstrukcja dachu: krokwie, taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: na dwéch potaciach dachu. Potudniowo-
wschodniej i potudniowo- zachodniej

Mita .

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki: .

Nr Obrebu: 0014

Azymut: 90° W, 90° S; kat pochylenia dachu: 45°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachéwka
Konstrukcja dachu: krokwie, taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: wschodnia i zachodnia pota¢ dachu.
Calineczki

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki:

Nr Obrebu: 0002

Azymut: 20°W; kat pochylenia dachu: n/d

Dom mieszkalny z dachem ptaskim pokrytym papg bitumiczna

Konstrukcja dachu: ptyta zelbetowa wraz z dociepleniem styropianu (10 cm)
Montaz paneli fotowoltaicznych: sugeruje si¢ montaz na zestawach, ktdre nie s3
kotwiczone do potaci dachu. Zaleca sig¢ montaz wiekszosci modutéw na wyzszej
czgsci dachu, a pozostatych na nizszej czesci odsunietych okoto 10 m od Sciany.
Dtuga

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki: .
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53.

54.

55.

56.

Nr Obrebu: 0002

Azymut: 20°W; kat pochylenia dachu: 30°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym blacha trapezowa
Konstrukcja dachu: krokwie, taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa pota¢ dachu

Cypiska

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziaiki:-

Nr Obrebu: 0002

Azymut: 20°W; kat pochylenia dachu: 40°
Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachédwka
Konstrukcja dachu: krokwie, taty

Montaz pane’i fotowoltaicznych: potudniowa pota¢ dachu

Tczewska

Gmina: Kwidzyn
Nr Dziatki:

Nr Obrebu: 0001

Azymut: 15°W; kat pochylenia dachu: 45°
Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym dachéwka
Konstrukcja dachu: krokwie, taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa potac dachu

qurzeska-
Gmina: Kwidzyn
Nr Dziatki:

Nr Obrebu: 0003
Azymut: 15°E; kat pochylenia dachu: 45°
Dom mieszkalny z dachem czterospadowym pokrytym dachdowka

Konstrukcja dachu: krokwie, faty, odeskowanie, papa

Montaz paneli fotowoltaicznych: na dwdch potaciach potudniowych

Warszawsk

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziaiki:‘
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57.

58.

59.

60.

Nr Obrebu: 0003

Azymut: 45°W; kat pochylenia dachu: 40°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachéwka
Konstrukcja dachu: krokwie, taty, odeskowanie

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowo- zachodnia potaé dachu
Kretai

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki: .

Nr Obrebu: 0005

Azymut: 45°E; kat pochylenia dachu: n/d

Dom mieszkalny z dachem ptaskim pokrytym styropapa

Konstrukcja dachu: ptyta z styropapa

Montaz paneli fotowoltaicznych: dach ptaski. Sugerowany zestaw do montazu bez
koniecznosci kotwienia

Spacerowa

Gmina: Kwidzynv

Nr Dziatki:

Nr Obrebu: 0011

Azymut: 45°E; kat pochylenia dachu: 40°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym dachéwka.
Konstrukcja dachu: krowie, taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowo- wschodnia potaé dachu
Orzechowa

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziafki:'.

Nr Obrebu: 0007

Azymut: 50°E; kat pochylenia dachu: 35°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachéwka
Konstrukcja dachu: krokwie, taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowo- wschodnia potaé dachu
Wielka.

Gmina: Kwidzyn
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61.

62.

63.

Nr Dziatki: -

Nr Obrebu: 0015

Azymut: 40°E; kat pochylenia dachu: 35°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachéwka

Konstrukcja dachu: krokwie, faty, odeskowanie, papa

Montaz pagali fotowoltaicznych: potudniowo- wschodnia potaé dachu

Wiejska i

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki: ‘

Nr Obrebu: 0014

Azymut: 65°E; kat pochylenia dachu: 25-30°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachéwka

Konstrukcja dachu: krokwie, taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowo- wschodnia i potudniowo- zachodnia
potac dachu
Makuszyr’\skiego.
Gmina: Kwidzyn

Nr Dzia’fki:-

Nr Obrebu: 0002

Azymut: 20°E; kat pochylenia dachu: 40°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym blachg trapezowa
Konstrukcja dachu: krokwie, taty, papa, odeskowanie

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa potaé dachu
Warszawska

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziafki:’

Nr Obrebu: 0003

Azymut: 15°E; kat pochylenia dachu: n/d

Dom mieszkalny z dachem ptaskim pokrytym papg bitumiczna

Konstrukcja dachu: lany beton

Montaz paneli fotowoltaicznych: dach ptaski
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64.

65.

66.

67.

Warszawska .

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki: .

Nr Obrebu: 0003

Azymut: 15°E; kat pochylenia dachu: n/d

Dom mieszkalny z dachem ptaskim pokrytym papg bitumiczna
Konstrukcja dachu: lany beton

Montaz paneli fotowoltaicznych: dach ptaski

Gmina: Kwidzyn

Wiejska

Nr Dziatki
Nr Obrebu: 0014

Azymut: 10°E; kat pochylenia dachu: 30°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachéwka
Konstrukcja dachu: krokwie, taty, papa, odeskowanie

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowo- wschodnia i potudniowo zachodnia
pota¢ dachu

HaIIer‘

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki:

Nr Obrebu: 0010

Azymut: S; kat pochylenia dachu: 35°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachéwka
Konstrukcja dachu: krokwie, taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa pota¢ dachu

Sportowa.

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki:

Nr Obrebu: 0007

Azymut: 30°W; kat pochylenia dachu: 45°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachdwka
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68.

69.

70.

71.

Konstrukcja dachu: krokwie, taty

Montamﬂfotowoltaicznych: potudniowo- zachodnia pota¢ dachu

Hallera

Gmina: Kwid

Nr Dziafki:‘
Nr Obrebu: 0012

Azymut: 0°S, 90°W; kat pochylenia dachu: 20-25°

Budynek Gospodarczy z dachem czterospadowym pokrytym gontem
Konstrukcja dachu: krokwie, taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: na dwdch potaciach dachu (potudniowa i
zachodnia)

Czarne Gérne

Gmina: Gardeja

Nr Dziatki:

Nr Obrebu: Czarne dolne gmina Gardeja

Azymut: 10°S; kat pochylenia dachu: 45°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym dachéwka
Konstrukcja dachu: krokwie, taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa potaé Dachu

Rumcajs

Gmina: Kwidzyn
Nr Dziafki:‘

Nr Obrebu: 0002

Azymut: 7° E; kat pochylenia dachu: 35°
Dom mieszkalny z dachem czterospadowym pokrytym dachéwka
Konstrukcja dachu: krokwie, taty, odeskowanie, membrana

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa potaé dachu

Mickiewicza

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki:

Nr Obrebu: 0008
Azymut: S; kat pochylenia dachu: 40°
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72.

73.

74.

75.

Dom mieszkalny z dachem czterospadowym pokrytym dachéwka
Konstrukcja dachu: krokwie, taty, odeskowanie, papa

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa potaé dachu
Zeromskiego

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziafki:.

Nr Obrebu: 0009

Azymut: 10°W; kat pochylenia dachu: ok. 5°

Dom mieszkalny z dachem ptaskim pokrytym papa bitumiczng
Konstrukcja dachu: krokwie, ptyta OSB

Montaz paneli fotowoltaicznych: dach ptaski

Zacisze.

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki: -

Nr Obrebu: 0014

Azymut: S; kat pochylenia dachu: 30°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachéwka

Konstrukcja dachu: krokwie, taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa pota¢ dachu
Sikorskieg

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziaikiz-

Nr Obrebu: 0011

Azymut: 30°S; kat pochylenia dachu: 20°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachéwka

Konstrukcja dachu: krokwie, taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa potac¢ dachu
Czerwonego Kapturka'

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki:

Nr Obrebu: 0002

Azymut: 0°S 90° W; kat pochylenia dachu: ok. 40°
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76.

77.

78.

79.

Dom mieszkalny z dachem czterospadowym pokrytym dachowka
Konstrukcja dachu: krokwie, taty, odeskowanie
Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa i zachodnia potfa¢ dachu

(inwestor zadeklarowat demontaz kolektoréw stonecznych z pofaci potudniowej,

aby w te miejgce zamontowac panele PV)
qurzeska‘L

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki:
Nr Obrebu: 0003

Azymut: 20°W; kat pochylenia dachu: 35-40°

Budynek gospodarczy z dachem dwuspadowym pokryty blachodachéwka
Konstrukcja dachu: krokwie, taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa pota¢ dachu

Leéna.
Gmina: Kwidzyn
Nr Dziatki: i

Nr Obrebu: 0018

Azymut: 50°E; kat pochylenia dachu: 45°
Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokryty gontem
Konstrukcja dachu: krokwie, taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowo- wschodnia potac dachu

Sportowa

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki
Nr Obrebu: 0007

Azymut: S; kat pochylenia dachu: 40°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym dachéwka
Konstrukcja dachu: krokwie, faty, membrana

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa potaé dachu
Mitosnal

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki: .
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80.

81.

82.

Nr Obrebu:-

Azymut: 30 S° ; kat pochylenia dachu: 50°

Budynek gospodarczy z dachem dwuspadowym pokrytym dachéwka ceramiczng
starego typu (karpiowka)

Konstrukcja dachu: krokwie i taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa pota¢ dachu

Orla

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki: ‘

Nr Obrebu: 0008

Azymut: 30° W; kat pochylenia dachu: 10°

Dom mieszkalny z dachem czterospadowym pokrytym dachowka
Konstrukcja dachu: krokwie, taty, odeskowanie

Montaz paneli fotowoltaicznych: dach przydomowej altanki (daszek jednospadowy
o kacie nachylenia 10° pokryty dachdwka)

Makuszyﬁskieg('

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki:

Nr Obrebu: 0002

Azymut: 30° W; kat pochylenia dachu: 45°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachowka
Konstrukcja dachu: krokwie, taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa pota¢ dachu
Zduﬁska‘

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki:

Nr Obrebu: 0005

Azymut: S; kat pochylenia dachu: n/d

Dom mieszkalny z dachem ptaskim pokrytym styropapa

Konstrukcja dachu: beton+ styropapa

Montaz paneli fotowoltaicznych: dach pfaski. Sugeruje sie¢ montaz na zestawach,

ktére nie sg kotwiczone do potaci dachu.
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83.

84.

85.

86.

Lesna polana‘

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki: ‘

Nr Obrebu: 0007

Azymut: 30° E; kat pochylenia dachu: n/d °

Dom mieszkalny z dachem czterospadowym pokrytym dachéwka

Konstrukcja dachu: krokwie, faty

Montaz paneli fotowoltaicznych: grunt. Sugeruje sie¢ montaz na zestawach, ktore
sg stawiane na gruncie, badz wbijane w grunt

Zeromskiego

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki:

Nr Obrebu: 0009

Azymut: 45° E; kat pochylenia dachu: ok. 55° + dach ptaski

Dom mieszkalny z dachem czterospadowym i dachem ptaskim (mansardowy
ptaski) pokrytym dachéwka (konstrukcje skosne dachu) i papa (element ptaski)
Konstrukcja dachu: krokwie, taty, (element ptaski dachu réwniez strop drewniany)
Montaz paneli fotowoltaicznych: dach. Zaleca sie¢ montaz 10 modutow
ukierunkowanych na potudniowy wschéd (dach sko$ny dachéwka) i 10 modutow
ukierunkowanych na potudniowy zachéd (dach ptaski papa) w zastosowaniu
dwoch osobnych uktadéw MPPT.

Owcza

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki,,
Nr Obrebu: 0002

Azymut: 45° E; kat pochylenia dachu: 45°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym blacha ptaska
Konstrukcja dachu: krokwie, taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowo- wschodnia pota¢ dachu
Zeromskiegc

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziaiki-
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87.

88.

89.

Nr Obrebu: 0009

Azymut: 45° E; kat pochylenia dachu: 15°

Dom mieszkalny z dachem jednospadowym pokrytym blacha trapezowa
Konstrukcja dachu: krokwie, faty

Montaz panelifgtowoltaicznych: dach (bez podnoszenia kata nachylenia)
Koszykowa‘

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki:

Nr Obrebu: 0004

Azymut: 15°W, 75°E; kat pochylenia dachu: 45°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym dachéwka
Konstrukcja dachu: krokwie taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa oraz potudniowo - wschodnia pofac

dachu

Grudziqdzka.
Gmina: Kwidzyn

Nr Obrebu: 0010

Azymut: S; kat pochylenia dachu: n/d

Dom mieszkalny z dachem jednospadowym pokrytym papa

Konstrukcja dachu: styropapa

Montaz paneli fotowoltaicznych: dach. Sugeruje si¢ montaz na zestawach, ktore
nie sg kotwiczone do potaci dachu

Zurawi'

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziaiki:,

Nr Obrebu: 0004

Azymut: 15° W; kat pochylenia dachu: 35°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachowka

Konstrukcja dachu: krokwie, taty, odeskowanie, papa

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa potac dachu
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90.

91.

92.

93.

Zimna ’
Gmina: Kwidzyn
Nr Dziafki:‘

Nr Obrebu: 0001
Azymut: 15° W; kat pochylenia dachu: 40°
Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym dachéwka

Konstrukcja dachu: krokwie, taty, odeskowanie, papa

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa potaé dachu

Owcza .
Gmina: Kwidzyn
Nr Dziatki: b

Nr Obrebu: 58/2, 58/6

Azymut: 15° W; kat pochylenia dachu: 30°
Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachéwka
Konstrukcja dachu: krokwie, taty, odeskowanie, papa

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa potaé dachu

Spacerowa

Nr Dziatki:
Nr Obrebu: 0011

Azymut: S; kat pochylenia dachu: 40°

Dom mieszkalny z dachem czterospadowym pokrytym dachéwka

Konstrukcja dachu: krokwie, taty

Montaz paneli fotowoltaicznych: montaz w gruncie (skarpa), konstrukcja wbijana

w ziemie. Inwestor usunie drzewa, krzewy i inne przeszkody utrudniajace montaz.

Tczewska .

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki

Nr Obrebu: 0001

Azymut: S; kat pochylenia dachu: 40°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym dachéwka
Konstrukcja dachu: krokwie, taty, odeskowanie, papa

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa pota¢ dachu
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94. Krasickiego .

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki:

Nr Obrebu: 0009

Azymut: 20° W; kat pochylenia dachu: 5°

Dom mieszkalny z dachem ptaskim pokrytym styropapga

Konstrukcja dachu: krokwie, odeskowanie

Montaz paneli fotowoltaicznych: dach. Sugeruje sie montaz na zestawach, ktére
nie sg kotwiczone do potaci dachu.

95. Makuszynskiego '

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziafki:.

Nr Obrebu: 0002

Azymut: 20° W; kat pochylenia dachu: 40°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachéwka
Konstrukcja dachu: krokwie, taty,

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa potfa¢ dachu

96. Potudniow

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki
Nr Obrebu: 0014
Azymut: S; kat pochylenia dachu: 30°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym dachowka

Konstrukcja dachu: krokwie, taty, membrana

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa i potudniowo- wschodnia potfaé
dachu

97. CaIineczki.

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziafki:”

Nr Obrebu: 2

Azymut: 20° W; kat pochyienia dachu: 35°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachéwka
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98.

99.

100.

101.

Konstrukcja dachu: krokwie, taty, membrana

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa pota¢ dachu

Kamienn‘

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki:
Nr Obrebu: 0011

Azymut: 20° E; kat pochylenia dachu: 40°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym dachéwka
Konstrukcja dachu: krokwie, taty, membrana

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa potac dachu

Zeromskiego

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki:
Nr Obrebu: 0009

Azymut: 45° E; kat pochylenia dachu: 40°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachowka
Konstrukcja dachu: krokwie, taty, odeskowanie, papa

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowo- wschodnia potac dachu

My|na‘

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziafki:-

Nr Obrebu: 0004

Azymut: S; kat pochylenia dachu: 30°

Dom mieszkalny z dachem czterospadowym pokrytym dachowka
Konstrukcja dachu: krokwie, taty, odeskowanie, papa

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa pota¢ dachu
Zeromskiego

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki:

Nr Obrebu: 0009

Azymut: 45° E; kat pochylenia dachu: n/d

Dom mieszkalny z dachem ptaskim pokrytym papa.
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102.

103.

104.

105.

Konstrukcja dachu: strop drewniany

Montaz paneli fotowoltaicznych: dach ptaski
Fredryi

Gmina: Kwidzyn

Nr Dzia{ki:.

Nr Obrebu:

Azymut: S; kat pochylenia dachu: 30°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachéwka
Konstrukcja dachu: krokwie, taty, odeskowanie, papa

Montaz paneli fotowoltaicznych: potudniowa pota¢ dachu

Gmina: Ryjewo

Podgérna
Nr Dziatki:
Nr Obrebu: 0010
Azymut: 15 S; kat pochylenia dachu 25°

Dom mieszkalny z dachem czterospadowym pokrytym dachéwka

Konstrukcja dachu: krokwie, taty

Montaz modutéw fotowoltaicznych: potudniowa potaé dachu, w przypadku braku
miejsca na potudniowej potaci dachu, ze wzgledu na istniejaca instalacjg solarng
mozna wykorzystaé zachodnia lub wschodnia pota¢ dachu.

Wabrzeska

Gmina: Kwidzyn

Nr Dziatki
Nr Obrebu: 0003

Azymut: 15°W; kat pochylenia dachu 45°

Dom mieszkalny z dachem dwuspadowym pokrytym dachdwka
Konstrukcja dachu: krokwie, taty

Montaz modutéw fotowoltaicznych: potudniowa pota¢ dachu

Klasztorek ul, Leéna. 82-520 Gardeja

Gmina: Gardeja
Nr dziatki:

Obreb: Klasztore!
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Azymut: S; kat pochylenia dachu 45°
Dom mieszkalny z dachem czterospadowym pokrytym blachodachowka
Konstrukcja dachu: krokwie, taty

Montaz modutéw fotowoltaicznych: potudniowa pota¢ dachu
2. Czes¢ informacyjna

2.1 Opis stanu istniejacego

Kwidzyn - miasto w wojewddztwie pomorskim, w powiecie kwidzyriskim. Siedziba wiladz
powiatu. Pofozone nad rzeka Liwa, 5 km od Wisty. Miasto liczy okoto 39 000
mieszkancow.

Gardeja — gmina wiejska w wojewddztwie pomorskim, w powiecie kwidzynskim. Liczba
mieszkancow ok. 8200 os6b

Czarne Gorne — wie$ pofozona w wojewddztwie pomorskim, w powiecie kwidzyriskim.
Liczba mieszkaricow ok. 270 os6b

Ryjewo — gmina wiejska w wojewodztwie pomorskim, w powiecie kwidzynskim. Liczba

mieszkancow ok. 5755 osob.

2.2 Opis stanu docelowego

Wykonanie inwestycji nalezy poprzedzi¢ niezbednymi obliczeniami. W ramach Projektu
zostana zaprojektowane i zamontowane instalacje stonecznych systemow
fotowoltaicznych wytwarzajace energie elektryczng w budynkach prywatnych
mieszkaricow miasta Kwidzyn. Nalezy wykona¢ montaz inwerteréw, ogniw
fotowoltaicznych i podtaczenie systemu PV falownikéw do systemu
elektroenergetycznego. Szacuje sie, ze roczny uzysk energetyczny z instalacji PV pokryje
zapotrzebowanie energetyczne uzytkownikow zakwalifikowanych do projektu

,Stoneczne Dachy Kwidzyna” w 90 %.
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3. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku
do przedmiotu zamoéwienia

3.1 Wykonanie rysunkéw projektowych - schematow
elektrycznych instalacji fotowoltaicznych

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany
jest wykona¢ dokumentacje projektowg poszczegélnych budynkéw, w oparciu o
ustalenia montazowe pod instalacje fotowoltaiczne udostgpnione przez Zamawiajacego.
Przygotowana przez Wykonawce dokumentacja musi spetnia¢ wymagania aktualnie
obowiazujacych norm, a zastosowane materiaty do ich realizacji posiadac atesty i

certyfikaty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim

3.2 Odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy

Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych prac spoczywa na Wykonawcy, Catosé prac
musi zostaé zrealizowana w oparciu o niniejszy Programie Funkcjonalno-Uzytkowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeristwo pracy na terenie budowy oraz za

stosowane metody wykonywania prac.

3.3 Wymagania dotyczace urzadzen i materialéw

Zamawiajacy wymaga, ze urzadzenia dostarczona w ramach realizacji umowy beda
urzadzeniami zakupionym w oficjalnym kanale sprzedazy producenta, jednoczesnie
musz3 to by¢ urzadzenia fabrycznie nowe i posiadajace stosowny pakiet ustug
gwarancyjnych kierowanych réwniez do uzytkownikow z obszaru Rzeczpospolitej
Polskiej Wszystkie urzadzenia muszg by¢ dostarczone wraz z niezbednymi elementami

stuzacymi do ich montazu jak i wtaczenia do istniejacych systeméw energetycznych.

3.4 Transport moduléw PV

Moduty PV powinny byé transportowane krytymi srodkami transportu z zachowaniem
zalecert producenta, co do sposobu utozenia i zatadunku oraz ilosci jednorazowo
transportowanej partii produktéw. Moduty PV w trakcie transportu musza by¢

odpowiednio zabezpieczone przed przesuwaniem oraz uszkodzeniem.

39




3.5 Montaz moduiéw PV na dachu lub na konstrukcji no$nej
na terenie obiektéow objetych projektem

Modut PV nalezy instalowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta, bez ingerencji i
modyfikacji gléwnych elementéw konstrukcyjnych budynkéw. Montaz modutéw PV na
dachu budynku nalezy wykonaé z zachowaniem szczelno<ci pokry¢ dachowych.
Dopuszcza sie montaz modutéw PV z usytuowaniem na dachach skosnych ze spadkiem
nie mniejszym niz 10°, na dachach ptaskich, wykorzystujac konstrukcje montazows,
ktéra pozwala na montaz modutéw na kacie pochylenia nie mniejszym niz 10°, lub na
gruncie przy wykorzystaniu konstrukcji wolnostojacych.

Montaz modutéw musi by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami producenta
przedstawionymi w instrukcji montazu danego typu zestawu.

Powyzszy montaz musi by¢ wykonany przez certyfikowanego instalatora OZE
posiadajacego kwalifikacje do instalowania systeméw fotowoltaicznych, wydane na
podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (DZ.U. z 2012r., poz.

1059, z pdzn. zm.).

3.6 Odbiér poszczegoéinych instalacji

Wykonawca bedzie zgtaszat wykonane kompletne Instalacje kazdorazowo
Zamawiajacemu i/lub osobie nadzorujacej, wskazanej przez Zamawiajacego. Przy
odbiorze winien uczestniczy¢ Wiagciciel /Mieszkaniec/Zarzadzajacy obiektem,
przedstawiciel wykonawcy i osoba nadzorujaca wskazana przez zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w odbiorach. Odbiory
poszczegolnych Instalacji bedg dokumentowane protokotami odbioru, sporzadzanymi
pod rygorem niewaznoéci w formie pisemnej. Protokdt odbioru bedzie zawierat wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz podpisy Stron uczestniczacych w odbiorze.
Odbidr poszczegdinych instalacji obejmuje finalng ocene rzeczywistego wykonania robét
pod wzgledem jakosci i kompletnogci. Wykonane instalacje mozna zglosi¢ do odbioru po
spetnieniu nastepujacych warunkéw:

-zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji PV

-Dokonano wpigcia instalacji PV do sieci zgodnie ze schematem elektrycznym.

-dokonano prac porzadkowych
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3.7 Oswiadczenie uczestnikow projektu ,Stoneczne dachy Kwidzyna”

Uczestnik programu o$wiadcza, ze ma prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
objete programem funkcjonalno-uzytkowym. Zamawiajacy posiada prawo
dysponowania nieruchomosciami na cele projektu zamontowania instalacji
fotowoltaicznych w indywidualnych gospodarstwach domowych na mocy ztozonych
oéwiadczen o przystapieniu do Projektu ,Stoneczne dachy Kwidzyna”. Catosc prac
montazowych powinna byé wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajacymi
im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot.

3.8 Opis obiektow

Wiekszos¢ obiektéw posiada dach skosny dwuspadowy lub czterospadowy pokryty
zaréwno dachéwka lub blacho dachéwka (ponad 60% instalacji). Niektore obiekty

posiadaja tatwo dostepny dach ptaski, a cze$¢ instalacji wykonywana bedzie na gruncie.

3.8.1 Wyszczegélnienie instalacji

Po dokonaniu wizji lokalnych oraz analizie ankiet wypetnionych przez mieszkancow
posesji prywatnych miasta Kwidzyn zastosowano podziat uwzgledniajacy zuzycie
rzeczywiste energii elektrycznej oraz jej faktyczne zapotrzebowanie dzielac instalacje ze

wzgledu na planowany uzysk mocy.

Moc Instalacji

KWP) Liczba Instalacji (szt.)
2 2

3 31

4 32

5 22

6 18

RAZEM 105
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4. Wymagania dotyczace dokumentacji
projektowej

4.1 Dokumentacja niezbedna do przylaczenia systemu
fotowoltaicznego do sieci

W zakresie opracowania dokumentacji przytaczeniowej niezbedne jest wykonanie -
schematéw elektrycznych, oraz zgtoszenie przytaczenia mikroinstalacji do Operatora
Systemu Dystrybucyjnego. Dokumentacja musi by¢ opracowana dla kazdego budynku

zakwalifikowanego do projektu ,Stoneczne dachy Kwidzyna.

4.2 Dokumentacja projektowa

Nalezy wykona¢ dokumentacjg projektowa dla kazdego budynku, ktorg winno sig
dostarczyé do wiasciciela/zarzqdzajqcego obiektem, ktory bierze udziat w projekcie jaki
do Zamawiajgcego

Dokumentacja ta musi zawiera¢ informacje o :

- miejsce i date instalacji oraz dane teleadresowe wykonawcy i projektanta

- moc nominalng po stronie AC jak i DC

- informacje o modutach ich liczbie, typie, producencie

- informacje o falownikach ich liczbie, typie, producencie

- informacje o zastosowanej konstrukcji wsporczej

- karty katalogowe urzadzen

- informacje o zastosowanych zabezpieczeniach w instalacji zaréwno po stronie AC jak i
DC

- informacje o wykonanym uziemieniu oraz pofgczeniu wyrownawczym

- informacje o zastosowanych przewodach i ich przekrojach

- schemat potaczen elektrycznych, ktéry w szczegolnosci bedzie zawierat informacje o
sposobie potaczen poszczegdinych modutéw i generatora PV z inwerterem, miejsce i
rodzaj zastosowanych zabezpieczen

- wizualizacje obiektu z zaznaczonym umiejscowieniem modutow

- przewidywany uzysk energetyczny

- przewidywany efekt ekologiczny z uwzglednieniem ograniczenia emisji CO2, pytow
NOx, oraz SOx

4.3 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Powyzsza dokumentacja musi byé sporzadzona przez certyfikowanego instalatora OZE

posiadajacego kwalifikacje do instalowania systeméw fotowoltaicznych, wydane na
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podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (DZ.U. z 2012r., poz.

1059, z p6zn. zm.).

5. Koncepcja OZE
5.1 Koncepcja Ogolna

W ramach Projektu zostana zaprojektowane i zamontowane instalacje stonecznych
systeméw fotowoltaicznych wytwarzajace energig elektryczng w budynkach prywatnych
mieszkafcow miasta Kwidzyn. W budynkach planowana jest instalacja systemu PV.
Systemy te powinny sktadac sie z nastgpujgcych zespotéw/elementow:

-Moduty fotowoltaiczne

-Elementy przetworcze (falowniki)

- Ztacza strony DC

- instalacja wyréwnawcza potencjatéw (jezeli konieczna)

- Urzadzenia zabezpieczajgce

-Konstrukcje wsporcze
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5.2 Wymagania szczegélowe dla zastosowania systemu
modutéw fotowoltaicznych

Tp. Opis wymagan Parametry wymagane
1 | Typ modutu Monokrystaliczny
Min.: 300 Wp (standardowe warunki testu:
2 |Moc modutu napromieniowanie 1000 W/m2, temperatura ogniw 25
°C i wspolezynnik masy powietrza AM L,5)
Min.: 18,4 % (standardowe warunki testu:
4 |Sprawno$¢ modutu napromieniowanie 1000 W/m2, temperatura ogniw 25
°C i wspotczynnik masy powietrza AM L,5)
-0/+5W (standardowe warunki testu: napromieniowanie
5 | Tolerancja mocy 1000 W/m2, temperatura ogniw 25 °C i wspoélezynnik
masy powietrza AM 1,5)
Wspétezynnik . _
6 Nie gorszy niz : —0,40 %/°C
temperaturowy mocy
7 |Rama modutu Aluminium anodyzowane
8 |Przykrycie modutu Szklo hartowane o grubosci min. 3,2 mm
Gwarancja mocy § 1 rok: min. 97% mocy Znamionowe;j
9 |producenta § 10 lat: min. 90,7% mocy Znamionowej
§ 25 lat: min. 80% mocy Znamionowej
Wytrzymatosé
10 imechaniczna na Min.: 5400 Pa
obcigzenie od $niegu
Wytrzymatosé
12 mechaniczna na parciei  |Min.: 2400 Pa
ssanie wiatru
13 |Okres gwarancji Min. 12 [lat]
T T T _
Moduty muszg posiadaé znak CE.
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5.3 Parametry minimalne inwerteréw

L.P | Opis wymagan Parametry wymagane

1 | Sprawnos¢ euro-eta: min. 98%

2 | Zakres temperatur pracy -20 °C do +60°C

3 |Bezpieczenstwo (wg. IEC) IEC-62103 (EN50178), IEC-62109
4 | Przylgcze sieciowe 3-fazowe*

5 |Zabezpieczenia: - monitoring sieci

- detekcja zwar¢ doziemnych
- zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja
-ochrona przed tworzeniem wysp

-stopien ochrony min IP 65

6 | Zlacze komunikacyjne: WLAN/Ethernet LAN
7 | Gwarancja min 12 lat.
8 | Monitoring Inwerter musi posiada¢ mozliwosé przekazywania

danych na portal internetowy, ktory bedzie
umozliwial monitorowanie pracy systemu
fotowoltaicznego, w czasie rzeczywistym iz
dowolnego miejsca z dostgpem do Internetu.
Dodatkowo portal musi umozliwia¢ wglad w

historyczne dane pracy systemu z podzialem na dni,

miesigce i lata. **

*w przypadku instalacji jednofazowej w budynku zastosowac inwerter Jjednofazowy
spelniajgcy wymagania punktéw 1-3, 5-8

** I przypadku braku mozliwosci zdalnego monitorowania instalacji (brak mozliwosci
technicznych na podlgczenie inwertera do Internetu) wykonawca zobowiqzany jest, na
zyczenie inwestora, do przeprowadzenia odezytu uzyskéw na miejscu inwestycji nie

czesciej niz raz do roku w okresie trwatosci projektu.

5.4 Ziacza strony DC

Kazdy panel fotowoltaiczny wyposazy¢ w ztacza o stopniu ochrony co najmniej IP65.
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Ztaczka musi by¢ przystosowana do szybkiego roztaczania serwisowego Paneli
Fotowoltaicznych. Parametry techniczne ztacz oprzewodowania systemu
fotowoltaicznego:

- maksymalny prad systemu PV 30 A;

- Maksymalne napiecie systemu PV 1000 V;

- Termiczne warunki pracy pomigdzy -40 st°C +90 st°C;

- Stopien ochrony IP 65.

5.5 Instalacja wyréwnania potencjatow

W przypadku, kiedy obiekt wyposazony jest w instalacje odgromowa i nie ma mozliwosci
zachowania odstepu bezpiecznego pomigdzy elementami systemu fotowoltaicznego a
elementami instalacji odgromowej, nalezy wykonaé potaczenie wyréwnawcze modutow
fotowoltaicznych bezposrednio faczac je z elementami instalacji odgromowe;j.

W przypadku braku instalacji odgromowej moduty fotowoltaiczne PV zostang objete
systemem potfaczen wyréwnawczych. Kazdy modut fotowoltaiczny zostanie przytaczony
za pomoca przewodu miedzianego. Przewody te bed prowadzone rownolegle do

przewodoéw instalacji DC i doprowadzone do gtéwnej szyny wyréwnawczej.

5.6 Urzadzenia zabezpieczajace

e Ochrona przeciwporazeniowa instalacji fotowoltaicznej
Wytacznik réznicowopradowy typu B musi zosta¢ zamontowany po stronie
instalacji zmiennopradowej. Powinien charakteryzowac si¢ pradem uptywu
100mA i zabezpieczaé tylko obwdéd wydzielony dla inwertera.
e Ochrona przeciwprzepigciowa instalacji fotowoltaicznej
o Dobrany falownik musi zosta¢ zabezpieczony zabezpieczeniem
przeciwprzepieciowym zmiennopragdowym stanowigcym ochrong przed
wyidukowanymi przepieciami spowodowanymi wytadowaniami
atmosferycznymi. Dodatkowo inwerter nalezy doposazy¢ w wytacznik
nadpradowy odpowiednio dobrany do pradu generowanego przez
inwerter.
o 0Od strony pradu statego inwerter musi zosta¢ zabezpieczony

ochronnikiem przepieciowym przystosowanym do pradéw statych.
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Ochronnik przepieciowy instalacji fotowoltaicznej zostanie zabudowany w
pomieszczeniu w rozdzielnicy nasciennej znajdujacej sie jak najblizej

inwertera.

5.7 HKonstrukcje Wsporcze

Wykonawca jest zobowigzany dobraé odpowiedni system montazowy w zaleznosci od
charakterystyki poszczegélnych budynkéw zakwalifikowanych w projekcie. Przed
zastosowaniem wskazanego systemu montazowego, wykonawca musi ztozy¢ pisemne
oéwiadczenie, ze konstrukcja dachu czy innego rodzaju podfoza, na ktérym beda
montowane moduty fotowoltaiczne jest bezpieczna i nie zagraza zdrowiu i Zyciu
uzytkownikéw. Pod uwage nalezy wzig¢ wszystkie inne czynniki mogace wptyngc na
obciazenie, np.: opady $niegu, ciezar ludzi, ciezar sprzetu budowlanego, ciezar wigzek
kablowych.

Konstrukcje wsporcza oraz jej elementy (klemy taczniki, etc.) powinny by¢ wykonane z
aluminium i stali nierdzewnej (Sruby, nakretki etc.)

(Klasyfikacja ksztattownikdw aluminiowych pod katem trwatosci wg normy PN-EN 1090-
1+A1:2012. W tym zakresie powinna spetnia¢ min klase B bez powtoki ochronnej i musi
by¢ potwierdzenie, ze moze byé stosowana w $rodowiskach o danej kategorii
korozyjnosci atmosferycznej wg normy PN-EN 1SO 12944-2:2001.)Wymaga sie, aby
podkonstrukcja nosna pod moduty PV posiadata aktualna, krajowa Aprobate Techniczng
lub oceng techniczng Instytutu Techniki Budowlane;j.

W przypadku braku mozliwosci zastosowania konstrukcji kotwionej do potaci dachowej
(pokrycie dachu styropapa, etc.) nalezy zastosowac¢ konstrukcje nie wymagajace

kotwienia do potaci dachowej (konstrukcje wolnostojace-balastowe).
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6. Planowanie Kosztow Inwestycji
nieruchomosci uczestnikow projektu ,Stoneczne
dachy Kwidzyna”

6.1 Planowane koszty instalacji fotowoltaicznej dia
budynkow mieszkalnych o mocy 2 KW

Planowane koszty instalacji fotowoltaiczne] dla budynkow mieszkalnych o mocy 2 KW
Lp. Nazwa jm llos¢ |Cenanetto Wartos¢ netto
1 | Modut fotowoltaiczny szt. 8 600,00 4800
Kabel solarny 4mm
2 czarny m. 40 2,15 86
Kabel solarny 4mm
3 czerwony m. 40 2,15 86
4 Inwerter szt. 1 3830,00 3830
5 Rozdz‘leln.ia AC oot 1 846,00 846
6 Rozdzielnica DC
7 Konektory komplet 1 55,00 55
8 Instalacja uziemiajgca | komplet 1 350,00 350
System montazowy na
9 dach budynku kw 2,08 450,00 936
Elementy dodatkowe
10 | (korytka, wkrety itp.) | komplet 1 300,00 300
Montaz i
przygotowanie do
uruchomienia
(przytaczenie do sieci
11 0OsD) kw 2 700,00 1400
RAZEM netto 12689
Stawka VAT 23,00%
Razem brutto 15607,47
i
Koszt w przeliczeniu |
na 1kW . (cena brutto z
robocizna) 7 803,74
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6.2 Planowane koszty instalacji fotowoltaicznej dla
budynkéw mieszkalnych o mocy 3 KW

Planowane koszty instalacji fotowoltaicznej dla budynkow mieszkalnych o mocy 3KW

Cena
Lp. Nazwa jm llos¢ netto Wartos¢ netto
Modut
1 fotowoltaiczny szt. 12 600,00 7200
Kabel solarny 4mm
2 czarny m. 40 2,15 86
Kabel solarny 4mm
3 czerwony m. 40 2,15 86
4 Inwerter szt. 1 4235,00 4235
> Rozdzielnia AC szt. 1 876,00 876
6 Rozdzielnica DC
7 Konektory komplet 1 55,00 55
Instalacja
8 uziemiajaca komplet 1 350,00 350
System montazowy
9 na dach budynku kw 3,12 450,00 1404
Elementy dodatkowe
10 | (korytka, wkrety itp.) | komplet 1 300,00 300
Montazi
przygotowanie do
uruchomienia
(przytaczenie do sieci
11 0sD) kW 3 700,00 2100
RAZEM netto 16692
Stawka VAT 23,00%
Razem brutto 20531,16
Koszt w przeliczeniu na
1kW (cena brutto z
robocizna) 6 843,72
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6.3 Planowane koszty instalacji fotowoltaicznej dla

budynkéw mieszkalnych o mocy 4 KW

Planowane koszty instalacji fotowoltaicznej dla budynkéw mieszkalnych o mocy 4KW

Lp. Nazwa jm llos¢ Cenanetto| Wartos¢ netto
1 Modut fotowoltaiczny szt. 16 600,00 9600
Kabel solarny 4mm
2 czarny m. 50 2,15 107,5
Kabel solarny 4mm
3 czerwony m. 50 2,15 107,5
4 Inwerter szt. 1 4650,00 4650
> Rozdzielnia AC szt. 1 936,00 936
6 Rozdzielnica DC
7 Konektory komplet 1 55,00 55
8 Instalacja uziemiajaca komplet 1 350,00 350
System montazowy na
9 dach budynku kw 4,16 460,00 1913,6
Elementy dodatkowe
10 (korytka, wkrety itp.) komplet 1 400,00 400
Montaz i przygotowanie
do uruchomienia
(przytaczenie do sieci

11 0SD) kw 4 700,00 2800

RAZEM netto 20919,6

Stawka VAT 23,00%
Razem brutto 25731,108
Koszt w przeliczeniu na 1kW (cena brutto z robocizna) 6 432,78
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6.4 Planowane koszty instalacji fotowoltaicznej dla

budynkéw mieszkalnych o mocy 5KW

Planowane koszty instalacji fotowoltaicznej dla budynkéw mieszkalnych o mocy SKW
Lp. Nazwa jm llosé Cenanetto| Wartos¢ netto
1 Modut fotowoltaiczny szt. 20 600,00 12000
Kabel solarny 4mm
2 czarny m. 55 2,15 118,25
Kabel solarny 4mm
3 czerwony m. 55 2,15 118,25
4 Inwerter szt. 1 4850,00 5202
> Rozdzielnia AC szt. 1 966,00 966
6 Rozdzielnica DC
7 Konektory komplet 1 55,00 55
8 Instalacja uziemiajagca | komplet 1 350,00 350
System montazowy na
9 dach budynku kw 5,2 470,00 2444
Elementy dodatkowe
10 (korytka, wkrety itp.) komplet 1 420,00 420
Montaz i przygotowanie
do uruchomienia
{(przytaczenie do sieci
11 0SD) kw 5 700,00 3500
RAZEM netto 25173,5
Stawka VAT 23,00%
Razem brutto 30963,405
Koszt w przeliczeniu na 1kW (cena brutto z robocizng) 6 192,68
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6.5 Planowane koszty instalacji fotowoltaicznej dia
budynkéw mieszkalnych o mocy 6KW

Planowane koszty instalacji fotowoltaicznej dla budynkéw mieszkalnych o mocy 6KW

Lp. Nazwa jim llos¢ Cena netto Wartos¢ netto
1 [ Modut fotowoltaiczny szt. 24 600,00 14400
Kabel solarny 4mm
2 czarny m. 60 2,15 129
Kabel solarny 4mm
3 czerwony m. 60 2,15 129
4 Inwerter szt. 1 5050,00 5050
5 Rozdzielnia AC ozt 1 990,00 990
6 Rozdzielnica DC
7 Konektory komplet 1 55,00 55
8 | Instalacja uziemiajgca [komplet 1 350,00 350
System montazowy na
9 dach budynku kw 6,24 480,00 2995,2
Elementy dodatkowe
10 | (korytka, wkrety itp.) |komplet 1 470,00 470
Montaz i przygotowanie
do uruchomienia
(przytaczenie do sieci
11 0sD) kw 6 700,00 4200
RAZEM netto 28768,2
Stawka VAT 23,00%
Razem brutto 35384,886
Koszt w przeliczeniu na 1kW (cena brutto z robocizng) 5 897,48
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