OPIS TECHNICZNY
Opis zakresu i wykonania robét
Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, elementéw wentylacji oraz
demontaz i utylizacja materiatéw azbestowych, wraz z robotami towarzyszacymi dla Pawilonu t6zkowego
Nr 5 - SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku

Obiekt: Pawilon Nr 5 Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotne;j

Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3

Adres: Rybnik, ul. Energetykow 46;
dziatka nr 4761/184

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Wojewddzki Szpital

Specjalistyczny nr 3 z siedzibg w Rybniku przy ul. Energetykéw 46

Branza: instalacja wentylacji oraz demontaz i utylizacja azbestowych kanatow

wentylacyjnych

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest demontaz i utylizacja materiatow
azbestowych, wymiana instalacji wody zimnej, cw.u., cyrkulacji, kanalizacji
sanitarnej, elementéw wentylacji oraz kompleksowe roboty towarzyszgce i
odtworzeniowe, dla Pawilonu tézkowego Nr 5 SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku,

pomieszczen i szachtow na wszystkich kondygnacjach w zakresie opracowania.

Przewiduje si¢ etapowanie robét celem zachowania ciggtosci udzielania
swiadczen medycznych przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do
etapowego wykonania robét zgodnie z zatgczonym w dokumentacji rysunkiem SCHEMAT
ETAPOWANIA w kolejnosci:

- pierwsza czesc¢ etapu 2 — 2B
- etap 1B
- druga czesc etapu 2 - etap 2A.1

- trzecia czes$¢ etapu 2 - etap 2A.2
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Rozpoczecie kolejnego etapu mozliwe jest po zakonczeniu i przekazaniu
uzytkownikom poprzedniego. Inwestycja bedzie prowadzona i skoordynowana

jednoczesnie z innymi inwestycjami Zamawiajgcego.

1.1 Zakres opracowania branzy

Obszarem opracowania jest Pawilon 5 etap 1B oraz 2 (2A.1, 2A.2, 2B) zgodnie z
zatgczonymi w dokumentacji rysunkami ZAKRESY OPRACOWANIA, ZAKRES OPRACOWANIA
NA POSZCZEGOLNYCH PIETRACH ORAZ SCHEMAT ETAPOWANIA. Obszar opracowania
obejmuje instalacje w szachtach, komorach zbiorczych, wentylatory dachowe, prace
towarzyszace, prace przy komorach zbiorczych i szachtach. Celem jest uzyskanie efektu

sprawnej i prawidtowo dziatajgcej wentylacji pomieszczen.

Zakres robo6t obejmuje:

- wymiane instalacji wentylacji,

- wymiana wentylatoréow i wykonanie prac towarzyszgcych na dachu,

- wymiane drzwi komér zbiorczych oraz uszczelnienie komér, wykonanie prac
naprawczych i towarzyszacych na poddaszu,

- roboty towarzyszgce oraz wykonanie wszystkich odtworzen,

- demontaz i utylizacje wszystkich azbestowych kanatéw wentylacyjnych, szacunkowa
ilos¢ 2500 mb (Wykonawca jest zobowigzany do demontazu i utylizacji materiatow
azbestowych w sposéb zgodny z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego

uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest).

Ponadto zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Warunki wykonania robét:

- harmonogramy nalezy szczegétowo uzgadniaé z Zamawiajacym z

uwzglednieniem ciggtej pracy oddziatéw szpitala,
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- zaleca sie aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej
oraz zdobyl wszelkie informacje, ktéore moga by¢ konieczne do przygotowania
oferty,

- Wykonawca zapewni objecie kierownictwa budowy przez osobg
posiadajaca odpowiednie uprawnienia,

- Kierownik budowy jest zobowigzany do przebywania na budowie co
najmniej 5 godzin kazdego dnia, w ktorym prowadzone sg roboty,

- Roboty maja by¢ prowadzone pod stalym nadzorem osoby uprawnionej,

- Kierownik budowy jest zobowigzany do codziennego raportowania o ilosci
pracownikow Wykonawcy znajdujacych sie na obiekcie Zamawiajacego,

- Wykonanie prac budowlano - instalacyjnych na podstawie: dostarczonego
przez Zamawiajgcego projektu wraz z zatgcznikami, SWZ, umowy, oraz przepisow

prawa i sztuki budowlanej, rozporzgdzenia o pracy z azbestem.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe wykonania opracowania stanowig:
- inwentaryzacja wtasna stanu istniejgcego;

- archiwalna dokumentacja budynku;

- ustawy, rozporzadzenia oraz normy zwigzane.

2. Roboty towarzyszgce — rozbiérkowe
W zakres tych robét wchodza:

- rozbiérki

- demontaz urzadzen

- demontaz instalacji

- wykucia otworow w murze,

- odbicie tynkéw na Scianach,

- roboty rozbidrkowe towarzyszgce na dachu i poddaszu,

- wywoz gruzu i elementdw pozostatych po rozbidrce na koncesjonowane sktadowisko,

- sktadowanie i utylizacja materiatow pochodzacych z rozbidrki.

3
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- demontaz rur wentylacyjnych,

- demontaz i utylizacja azbestowych rur wentylacyjnych, szacunkowa ilo$¢ 2500 mb,
zgtoszenie do odpowiednich stuzb oraz utylizacje zgodnie z wszystkimi obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami, w szczegdlnosci postepowanie zgodnie z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA GOSPODARKI | PRACY z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajgcych

azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobdw.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy na podstawie dotgczonej
dokumentacji projektowej wyznaczyé obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z
wymogami przepisow BHP. Obszar, na ktorym prowadzone sg roboty rozbidrkowe elementéw
obiektu budowlanego, nalezy ogrodzic i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Nalezy chronié
przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjg projektowg majg zostac
zachowane. Odpady transportowac na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty Obiektu.
Gruz z rozbiorki i rozebrane elementy nalezy systematycznie wywozi¢ na koncesjonowane
sktadowisko przystosowanymi do tego celu srodkami transportu. Przed przystgpieniem do
demontazu pracownicy powinni byé zapoznani z programem demontazu i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jego wykonania. Przygotowanie powierzchni musi uwzgledniac
doktadne usuniecie elementdw sypkich, kurzu i pozostawienie przygotowanej powierzchni

suchej, czystej i pod kazdym wzgledem gotowej do konserwacji.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonania robét budowlanych oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

3. Podstawowe materiaty w przedmiocie zamdwienia

3.1 Przewody i urzadzenia
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Przewody wentylacyjne pionéw wentylacyjnych w szachtach wykonac jako typowe z
blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro. Przewody wywiewne prostokgtne nalezy wykonaé

z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0.75 mm typu A/I.

3.2 Wentylatory wywiewne

Zastosowaé wentylatory dachowe o wydajnosciach zgodnych z przedstawionym
projektem, sprez wentylatorow dostosowac do opordw nowej instalacji. Wentylator
nalezy wyposazyé w podstawe dachowg ttumigcg oraz regulator obrotdéw i skrzynke
sterowniczg. Wentylatory montowaé na istniejgcych cokotach dachowych, nalezy
przewidzie¢ dostosowanie istniejgcych cokotéw do nowych wentylatoréw oraz wykonac
kompleksowe prace dekarskie zwigzane z montazem nowych elementéw wentylacji

celem uzyskania szczelnej powierzchni dachu w obrebie cokotéw.

3.3 Anemostaty, zawory przeciwpozarowe

Jako elementy wywiewne w pomieszczeniach szpitalnych na poszczegdlnych
kondygnacjach stosowac przeciwpozarowe zawory wentylacyjne odcinajgce z
mozliwoscig regulacji ilosci powietrza. Wielkos¢ zawordw dostosowac do
przedstawionej na rysunku ilosci powietrza wentylacyjnego.

Zawor wentylacyjny nalezy dobrac tak aby miat mozliwos¢ regulacji ilosci powietrza

wentylacyjnego.

3.4 Kratki transferowe

Nalezy zabudowac kratki transferowe (badz rozwigzanie rownowazne) we wszystkich

drzwiach do pomieszczern WC celem uzyskania przeptywu powietrza zgodnego z

przepisami.

3.5 Przepustnice powietrza



OPIS TECHNICZNY
Opis zakresu i wykonania robét
Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, elementéw wentylacji oraz
demontaz i utylizacja materiatéw azbestowych, wraz z robotami towarzyszacymi dla Pawilonu t6zkowego
Nr 5 - SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku

W razie koniecznosci uzyskania odpowiednich przeptywéw powietrza wentylacyjnego

stosowac przepustnice powietrza jednoptaszczyznowe.

3.6 Izolacja

Przewody wentylacyjne wywiewne przed wentylatorami wywiewnymi nalezy zaizolowac¢

wetng mineralng o grubosci 5 cm.

3.7 Ttumiki

Zastosowacd podstawy dachowe ttumigce pod wentylatory wyciggowe.

3.8 Klapy rewizyjne

Przewidzieé klapy rewizyjne na kanatach wentylacyjnych.

3.9 Komory zbiorcze na poddaszu

Nalezy wykonac prace zwigzane z uszczelnieniem komoér zbiorczych oraz zabudowaé

nowe drzwi rewizyjne przeciwpozarowe do komor zbiorczych.

4 Warunki wykonawstwa

4.1 Przewody

Potaczenia przewoddéw nalezy wykonac jako szczelne. Zamocowania przewoddéw

do stropow i Scian za pomocg typowego systemu podwieszen do przewoddéw

wentylacyjnych.
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Prowadzenie przewoddw winno by¢ zgodne z rysunkiem rzutow i przekrojow.
Kanaty przechodzgce przez sciany i stropy powinny by¢ obtozone wetng
mineralng na grubosc¢ przegrody. Miedzy kanat a konstrukcje podtrzymujgca

nalezy dawac podkfadki amortyzujgce o grubosci min 5 mm.

4.2 Urzadzenia

Wentylatory nalezy zamontowac zgodnie z instrukcjg producenta przez

autoryzowany serwis.

5. Préby i regulacja

Przed przystgpieniem do rozruchu instalacji wentylacyjnej nalezy dokona¢d
dokfadnego przegladu zamontowanych urzadzen, sprawdzié¢ dziatanie
anemostatow, kratek, wentylatorow itp.

W czasie rozruchu nalezy wyregulowac instalacje wg ilosci nawiewanego

i wywiewanego powietrza podanych na rzutach.

Regulacja powinna polega¢ na ustaleniu takiego potozenia przepustnic,

aby zapewni¢ prawidtowy naptyw i wyptyw powietrza.

6. Wykonawstwo robot

Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami PN i BN

oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe - rozdziat 13”.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j
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Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu dla obiektu powinien zapewni¢ odciecie
doptywu pradu do wszystkich obwoddw zasilania w energie elektryczng —w tym
do obwodu zasilajgcego system wentylacji wywiewnej. Obowigzkiem Wykonawcy
jest zapewnienie powyzszego w zakresie zabudowanych w ramach

przedmiotowego zamdwienia urzgdzen przez Wykonawce.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym . Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest
wyraznych przepiséw Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
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