OPIS TECHNICZNY

Opis zakresu i wykonania robét
Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, elementéw
wentylacji oraz demontaz i utylizacja materiatéw azbestowych, wraz z robotami towarzyszacymi
dla Pawilonu t6zkowego Nr 5 - SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku

Obiekt: ~ Pawilon Nr 5 Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki

Zdrowotnej Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3

Adres: Rybnik, ul. Energetykéw 46;
dziatka nr 4761/184

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Wojewddzki Szpital

Specjalistyczny nr 3 z siedzibg w Rybniku przy ul. Energetykéw 46

Branza: prace instalacyjne

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest demontaz i utylizacja materiatdw azbestowych,
wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, elementéw
wentylacji oraz kompleksowe roboty towarzyszace i odtworzeniowe, dla Pawilonu tézkowego
Nr 5 SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, pomieszczen i szachtéw na wszystkich kondygnacjach w

zakresie opracowania.

Przewiduje si¢ etapowanie robét celem zachowania ciggtosci udzielania
swiadczen medycznych przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do
etapowego wykonania robot zgodnie z zatgczonym w dokumentacji rysunkiem SCHEMAT
ETAPOWANIA w kolejnosci:

- pierwsza czes¢ etapu 2 - 2.B

- etap 1B

- druga czesc etapu 2 - etap 2A.1
- trzecia czes$c¢ etapu 2 - etap 2A.2
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Rozpoczecie kolejnego etapu mozliwe jest po zakohczeniu i przekazaniu
uzytkownikom poprzedniego. Inwestycja bedzie prowadzona i skoordynowana

jednoczesnie z innymi inwestycjami Zamawiajgcego.

1.1 Zakres opracowania branzy

Obszarem opracowania jest Pawilon 5 etap 1B oraz 2 (2A.1, 2A.2, 2B) zgodnie z
zataczonymi w dokumentacji rysunkami ZAKRESY OPRACOWANIA, ZAKRES OPRACOWANIA
NA POSZCZEGOLNYCH PIETRACH ORAZ SCHEMAT ETAPOWANIA. Obszar opracowania
obejmuje instalacje w obrebie pionéw 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 19a, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 39.

Zakres robot obejmuje:

- wymiane instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji na poszczegélnych pietrach wraz z

podtaczeniem armatury i przyboréw,

- wymiane piondéw instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji w pionach 15, 16, 19, 19a,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 39,
- wymiane instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z pionami i podtgczeniem przyboréw,
- wymiane instalacji wentylacji,
- remont tazienek oraz brudownikéw w obrebie wymienianych pionéw wraz z
wymiang przyboréw i armatury,
- préby szczelnosci instalacji,
- prace odtworzeniowe w pozostatych pomieszczeniach,
- dostarczenie i montaz wézko-wannien wraz z wyposazeniem po 1 sztuce na pietrach 9, 8,
7,6,5,4,3,2,1.

Ponadto zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Z zakresu roboét zostajg wytaczone:

- na pietrze 6 odcinek pierwszy dwie tazienki, punkt pielegniarski, pomieszczenia
gospodarcze, kuchnia oddziatowa,

- na pietrze 8 odcinek pierwszy dwie tazienki, brudownik, punkt pielegniarski,
pomieszczenia gospodarcze, kuchnia oddziatowa.
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Warunki wykonania robot:

- harmonogramy nalezy szczegétowo uzgadnia¢ z Zamawiajagcym z uwzglednieniem
ciagtej pracy oddziatéw szpitala,

- zaleca sie aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej oraz zdobyt
wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty,

- Wykonawca zapewni objecie kierownictwa budowy przez osobe posiadajgca
odpowiednie uprawnienia,

- Kierownik budowy jest zobowigzany do przebywania na budowie co najmniej 5
godzin kazdego dnia, w ktérym prowadzone s3 roboty,

- Roboty maja by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby uprawnionej,

- Kierownik budowy jest zobowigzany do codziennego raportowania o ilosci
pracownikéw Wykonawcy znajdujacych sie na obiekcie Zamawiajacego,

- Wykonanie prac budowlano - instalacyjnych na podstawie: dostarczonego przez
Zamawiajgcego projektu wraz z zatacznikami, SWZ, umowy, oraz przepiséw prawa i sztuki

budowlanej, rozporzadzenia o pracy z azbestem.

2. Podstawa opracowania

Podstawe wykonania opracowania stanowia:

- zlecenie Inwestora;

- inwentaryzacja wtasna stanu istniejgcego;

- archiwalna dokumentacja budynku;

- uzgodnienia z rzeczoznawca ds. higieniczno-sanitarnych dla stuzby zdrowia

- ustawy, rozporzadzenia oraz normy zwigzane.
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3. Stan istniejacy

Budynek Pawilonu nr 5 posiada 12 kondygnacji nadziemnych oraz 2 kondygnacje

podziemne. Pawilon 5 dzieli sie na nastepujace oddziaty:

Kondygnac;j Odcinek | Odcinek Il
a

P-2 Komunikacja

P-1 Pomieszczenia techniczne, magazyny

PO Planowe Przyjecia, Dziaty Szpitalne, Dziaty Szpitalne, fryzjer, Archiwum i

kawiarnia, szatnia dla odwiedzajacych itp. | magazyn

P1 Oddziat Endokrynologii i Diabetologii Oddziat Kardiologiczny z Pododdz.
Intensywnej Opieki Kardiologicznej

P2 Oddziat Chirurgii Ogélnej Oddziat Chirurgii Ogolnej

P3 Oddziat Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | Oddziat Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej

P4 Oddziat Neonatologiczny Oddziat Potozniczo- Ginekologiczny

P5 Oddziat Neurologiczny Oddziat Neurologiczny

P6 Oddziat Pediatryczny Oddziat Pediatryczny

P7 Oddziat Otolaryngologiczny Oddziat Urologiczny

P8 Oddziat Otolaryngologiczny Dzieciecy Oddziat Chirurgii Dzieciecej

P9 Oddziat Wewnetrzny | Oddziat Wewnetrzny | i Pododdziat
Nefrologiczny

P10 Oddziat Wewnetrzny |l Oddziat Wewnetrzny |l

P11 Oddziat Okulistyczny Sala Zabiegowa Okulistyki

Oddziat Okulistyczny




OPIS TECHNICZNY
Opis zakresu i wykonania robét
Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji wraz
z robotami towarzyszacymi dla Pawilonu tézkowego Nr 5 - SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku

Woda zimna oraz ciepta do przedmiotowego budynku jest doprowadzana z wewnetrznej
instalacji a nastepnie poprzez rozdzielacze i poziome odcinki przewodéw do poszczegdlnych
pionéw w budynku. Przedmiotem opracowania branzy jest instalacja doprowadzajgca wode do
przyboréw (wraz z wymiang przyboréw) w obrebie pionéw P9 do P14, P15, P16, P19A, P19 do P25,
P39, wymiana pionéw wodnych P15, P16, P19A, P19 do P25, P39, wymiana instalacji kanalizacji

sanitarnej wraz z pionami w obrebie tych pionéw oraz wymiana instalacji wentylacji.

Scieki sanitarne sa odprowadzane na zewnatrz budynku kilkoma przykanalikami do

istniejacej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zgodnie z rysunkami.

Instalacja kanalizacji sanitarnej jest wykonana z rur zeliwnych kielichowych i podlega
wymianie w catosci. Miejscami instalacja jest znacznie skorodowana. Instalacja ta w wielu

przypadkach przecieka oraz ma zmniejszony przekroj.

Zrédto zaréwno cieptej jak i zimnej wody nie jest przedmiotem niniejszego

opracowania.

R INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Instalacja wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacyjnej

Zasilanie Pawilonu nr 5 w wode odbywa sie poprzez wezet wody zimnej, cieptej i
cyrkulacyjnej znajdujacy sie na poziomie -1.

Wymianie podlegaja podejécia pod przybory sanitarne i urzadzenia oraz same przybory
sanitarne wraz z armaturg. W zakresie jest rowniez dostawa wozko-wannien celem uzyskania
poprawnej funkcjonalnos$ci pomieszczen.

Piony wodociggowe przy salach dla pacjentéw - P9 do P14 zostaty zmodernizowane,
wymianie podlega instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji od wymienionych pionéw do
przyboréw sanitarnych. Przybory sanitarne oraz armatura w obrebie tych pionéw réwniez
podlega wymianie na nowa. Piony wodociggowe pionéw P15, P16, 19, 19a do P25 nalezy

wymieni¢ od poziomu P-1 wraz z podtagczeniem do poziomu.

Projektowang instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji nalezy wykonaé w

systemie tréjnikowym z rur zespolonych PP-R Glass PN16 stabilizowanych wtéknem szklanym

taczonych za pomoca zgrzewania polifuzyjnego oraz ksztattek systemowych wg technologii
5
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podanej przez producenta rur. Wszystkie szachty zostang wyposazone w rewizje

umozliwiajace prace naprawczo-konserwacyjne.

Minimalna temperatury cieptej wody uzytkowej powinna wynosi¢ 55°C.

Rozprowadzenie instalacji wodnych od piondéw do poszczegdlnych punktéw odbioru
nalezy wykona¢ w izolacji termicznej w bruzdach $ciennych oraz w obudowach g-k. Dobrano
Srednice przewodow w zakresie od @20 - @63mm. Na poszczegélnych odejsciach i pod
pionami nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace, zabezpieczone przez ingerencja 0sob
nieuprawnionych. Na przewodach liniowych nalezy stosowaé kompensacje wydtuzen
termicznych zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przewody prowadzone pod tynkiem nalezy
prowadzi¢ w otulinach izolacyjnych, tak aby izolacja przejeta wystepujace wydtuzenia cieplne.
Wielko$¢ bruzdy powinna by¢ dostosowana do $rednicy utozonych w niej przewodéw wraz z
otuling izolacyjng z 3 cm przekryciem wylewka ponad wierzch izolacji. Na przewodach wody
zimnej i cieptej wody uzytkowej stosowac izolacje cieplng z pianki polietylenowej lub pianki

poliuretanowej (rury cieptej wody @50 i ®63) o grubosci wg ponizszej tabeli.

Tabela 1 Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej przewodéw

1 Srednica wewnetrzna rury do 22mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35-100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury

Przewody i armatura wg Ip. 1-3
4 przechodzace przez Sciany lub 50% wymagan z poz. 1-3
stropy,

skrzyzowania przewodow
5 Przewody wg lp. 1-3 utozone w 50% wymagan z poz. 1-3
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow
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| 6 | Przewody utozone w posadzce | 6mm |
Uwaga! przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta

niz podany w tabeli - nalezy skorygowac grubo$é warstwy izolacyjnej

W projekcie przyjeto nastepujace grubosci izolacji:

Tabela 2 Grubos¢ izolacji przewodoéw zastosowanych w projekcie

) Miejsce
Srednica Grubos¢ | Rodzaj
prowadze Rodzaj instalacji
rury izolacji izolacji
nia rury
20x2,8m | natynkow otulina z
zimna woda 18mm |
m o pianki PE
25x3,5m | natynkow otulina z
zimna woda 13mm
m o pianki PE
32x4,4m | natynkow otulina z
zimna woda 13mm
m o pianki PE
40x5,5m | natynkow otulina z
zimna woda 13mm
m o pianki PE
50x6,9m | natynkow otulina z
zimna woda 13mm
m o pianki PE
63x8,6m | natynkow otulina z
zimna woda 18mm |
m o pianki PE
20x2,8m w zimna woda/cwu/ otulina z
13mm
m bruzdach cyrkulacja pianki PE
25x3,5m w zimna woda/cwu/ otulina z
. 13mm o
m bruzdach cyrkulacja pianki PE
32x4,4m w zimna woda/cwu/ otulina z
. 13mm o
m bruzdach cyrkulacja pianki PE
40x5,5m w zimna woda/cwu/ otulina z
. 13mm o
m bruzdach cyrkulacja pianki PE
50x6,9m w zimna woda/cwu/ otulina z
. 13mm L
m bruzdach cyrkulacja pianki PE
63x8,6m w zimna woda/cwu/ otulina z
) 13mm o
m bruzdach cyrkulacja pianki PE
20x2,8m | natynkow cwu/ cyrkulacja 20mm | otulinaz
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m o] pianki PE
25x3,5m | natynkow otulina z
cwu/ cyrkulacja 20mm |
m o pianki PE
32x4,4m | natynkow otulina z
cwu/ cyrkulacja 30mm
m o] pianki PE
40x5,5m | natynkow otulina z
cwu/ cyrkulacja 30mm
m o] pianki PE
otulina z
50%x6,9m | natynkow
cwu/ cyrkulacja 40mm pianki
m o
PUR
otulina z
63x8,6m | natynkow
cwu/ cyrkulacja 50mm pianki
m o
PUR

Podejscia do baterii stojagcych nalezy zakonczy¢ zaworami odcinajacymi (,mini”)
DN15mm. Zapewnia to sprawne usuwanie awarii, bez koniecznosci odcinania wody w catym
obiekcie. Potaczenia pomiedzy zaworami odcinajagcymi a przyborami wykonaé¢ za pomoca
wezykdw elastycznych w oplocie stalowym.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych np. ze
stali o $rednicy dwukrotnie wiekszej od nominalnej $rednicy przewodu. Wolng przestrzeh
wypetni¢ materiatem nieagresywnym, elastycznym lub pozostawi¢ pusta. Rura ochronna
powinna by¢ dtuzsza od grubosci stropu, $ciany o minimum 2cm. Przejscia instalacji
wodociggowe] przez elementy oddzielenia pozarowego wykonaé¢ w klasie odpornosci

odpowiadajacej danej przegrodzie.

Préba szczelnosci

Probe szczelnosci dla rur, z ktérych zostanie wykonana instalacja wodociggowa nalezy
wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Przygotowang do préby szczelnosci instalacje nalezy poddac prébie o cisnieniu 1,5-
krotnie wiekszym od wartosci ci$nienia roboczego. Prébe szczelnosci instalacji nalezy wykonac
na cisnienie nie mniejsze ni z 10 bar. Podczas préby wstepnej cisnienie prébne w ciggu 30
minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. W ciggu

8
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nastepnych 30 minut préby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. Bezposrednio
po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe gtéwna. W tym czasie ci$nienie
pozostate po prébie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02 MPa. Dodatkowo podczas

trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potaczen.

Tabela 3 Wytyczne do przeprowadzenia préby szczelnosci woda

Proba wstepna

B0 (w tym w pierwszej polowie 3-krotnie
czas trwania proby [min] co 10 min podnosi¢ ciénienie probne
do pierwotnej wartosci)

dopuszczalny spadek

cisnienia [bar] 0.8

warunki uznania préby brak roszenia i przeciekow
Proba gtowna

czas trwania proby [min] 120

dopuszczalny spadek

cisnienia [bar] 0.2

warunki uznania proby brak roszenia i przeciekéw

Kompensacja wydtuzen termicznych i podpory rurociggéow

Na przewodach liniowych nalezy stosowa¢ kompensacje wydtuzen termicznych
zgodnie z wytycznymi producenta. Do zniwelowania skutkéw cieplnych wydtuzen rurociggéw
stuzg réznej konstrukcji kompensatory, wykorzystujgce dziatanie ramienia sprezystego. W
zaleznosci od miejsca montazu i prowadzenia instalacji mozna zastosowac:

- kompensatory Z-ksztattowe
- kompensatory L-ksztattowe
- kompensatory U-ksztattowe
- kompensatory mieszkowe
Dtugos$¢ ramienia sprezystego nalezy wyznaczy¢ uwzgledniajac temperature czynnika,

wytyczne producenta rur oraz mozliwosci techniczne w miejscu montazu rur.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami rurociggdw PP-R Stabi Glass prowadzonych po
wierzchu przegréd i konstrukcji budowlanych podane sg w tabeli nr 2. Jako podpory

traktowane sa punkty state, przesuwne oraz przejscia przez przegrody w tulejach ochronnych.
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Tabela 4 Odlegtosci miedzy podporami

Temp. Srednica zewngtrzna rury D [mm]
czynnika
o T T ) T T T [ I S
1,20 1,40 1,60 1,80 2,05 2,30 245 2,60 2,90

0
20 0,90 1,05 1,20 1,35 1,55 1,75 1,85 1,95 2,15
30 0,90 1,05 1,20 1,35 1,65 1,75 1,85 1,95 2,10
40 0,85 0,95 1,10 125 1,45 1,65 1,76 1,85 2,00
50 0,85 0,95 1,10 125 1,45 1,65 1,75 1,85 1,90
60 0,80 0,90 1,06 120 1,35 1,65 1,65 1,75 1,80
70 0,70 0,80 0,95 1,10 1,30 1,45 1,55 1,65 1,70

Dla pionowych odcinkéw rurociagdw rozstaw miedzy podporami mozna zwigkszy¢ o 30%

Tabela 5 Wydtuzenie cieplne rur PP-R Stabi Glass - dtugos$¢ ramienia sprezystego Ls

=
KN EN EN KN KN [ o0 | w |
15 20 25 3.0 3.5 4.0 4.5 50

1 05 1.0

2 1,0 20 3.0 4,0 50 6.0 7,0 8,0 9,0 10,0
3 1,5 3.0 4.5 6,0 75 9.0 10,5 12,0 13,5 15,0
4 20 4.0 6.0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0
5 25 5.0 75 10,0 125 15,0 17.5 20,0 225 25,0
6 3,0 6.0 9.0 12,0 15,0 18,0 21.0 24,0 270 30,0
7 35 7.0 10.5 14,0 17,5 21,0 24.5 28,0 31,5 35,0
8 4,0 8.0 12,0 16,0 20,0 24,0 28.0 32,0 36,0 40.0
9 45 9.0 13.5 18,0 225 27,0 3.5 36,0 40,5 450
10 50 10,0 15.0 20,0 250 300 35.0 40,0 45,0 50.0

Jesli skompensowanie wydtuzenia rurociggu poprzez zmiane kierunku trasy jest

niemozliwe (0$ rurociggu przebiega na catej dtugosci wzdtuz jednej linii), nalezy zastosowac

kompensator U ksztattowy. Dtugo$é ramienia kompensatora A nalezy obliczy¢ ze wzoru lub
wyznaczy¢ z tablic do wyznaczania dtugosci ramienia sprezystego przyjmujac, ze A = Ls. Jesli
odlegtosci od $rodka kompensatora do najblizszych punktéw statych PS nie s3 jednako we,

do wyznaczenia dtugosci jego ramienia A nalezy przyja¢ wydtuzenie AL dtuzszego odcinka
10
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rurociggu, na ktérym zamontowano kompensator (na rysunku wydtuzenie AL2 odcinka L2).

Najbardziej optymalne jest umiejscowienie kompensatora posrodku rozpatrywanego odcinka

rurociaggu (L1 = L2)

L1 ALl AL2 L2
= |
> — ey g — — >
- -
PS PP 2 Y P L PP PS
L] -
L .
o -

|

Przy wymiarowaniu kompensatorow nalezy kierowac¢ sie nastepujacymi zasadami:
Kompensator Uksztattowy nalezy wykona¢ wykorzystujac 4 systemowe kolana 90° oraz odcinki
rur. Minimalna szeroko$¢ kompensatora S musi zapewni¢ swobodng prace ramion
kompensowanych odcinkéw L1 i L2 oraz uwzglednié¢ ewentualng grubosc¢ izolacji termicznej
na rurociggu. Mozna przyjaé:

S=2Xgyo+AL1+ AL2 + Sy,

Smin = 150 - 200 mm

gi, — grubosc izolacji

Dtugo$é ramienia kompensatora nie powinna byé wieksza od maksymalnego rozstawu
mocowan dla danej srednicy rurociggu. Na ramionach nie mozna montowac zadnych obejm

mocujacych.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo - gospodarcze z budynku zostang odprowadzone do istniejacej
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na zewnatrz budynku. Wymieniona zostanie instalacja w
catym Pawilonie nr 5 w zakresie opracowania tj. czesci gtbwnych poziomédw kanalizacyjnych
na poziomie -1 i -2 odprowadzajace Scieki z pomieszczeh objetych opracowaniem az do
wpiecia sie do istniejgcych nowych pozioméw kanalizacyjnych, wszystkie piony kanalizacyjne

oraz podejscia pod przybory sanitarne w poszczegoélnych pomieszczeniach.

Podejscia pod przybory nalezy wykona¢ z rur PP-HT w zakresie $rednic @40 -
@110mm, gtébwne poziomy na poziomie -1 i -2 nalezy wykonac z rur PVC-U SN4 @110 i ¢160,
11
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natomiast piony kanalizacyjne beda wykonane z rur PP niskoszumowych: @75, ¢110i ¢160.

Wszystkie przewody nalezy taczy¢ kielichowo na uszczelke gumowa. Poziomy kanalizacyjne
na poziomie -1 i -2 nalezy wymieni¢ az do wylotu z budynku (do $ciany budynku). Piony P39
oraz P40 odprowadzajace skropliny z nawilzaczy na klatkach K3 i K4 nalezy ponownie wtaczy¢
do istniejacej zeliwnej kanalizacji.

Podejscia odptywowe taczace wyloty przyboréw sanitarnych z pionem nalezy
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem imin=2%. Od najdalej i najnizej potozonego miejsca
przytaczenia przyboru sanitarnego, az do instalacji kanalizacji zewnetrznej ma by¢ zachowany
ciagty spadek przewodu. Przybory i urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy
wyposazy¢é w zamkniecia wodne. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w istniejgcych szachtach
instalacyjnych. Wszystkie szachty zostang wyposazone w rewizje umozliwiajgce prace
naprawczo-konserwacyjne. Poziomy kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w zaleznosci od miejsca
montazu: pod stropem pomieszczenia, w bruzdach Sciennych, w obudowach g-k pod
stropami, nasciennie za obudowami z g-k oraz w przestrzeni sufitbw podwieszanych. Podczas
montazu pozioméw kanalizacyjnych zachowa¢ minimalne spadki instalacji 2% dla przewodéw
#110/160mm. Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rewizje oraz zakonczy¢ rurami wywiewnymi
(wyprowadzonymi ponad dach budynku). Wywiewka kanalizacyjna powinna wystawa¢ min.
0,5m nad dach budynku. Przy przejsciach rurami kanalizacyjnymi przez przegrody budowlane
nalezy stosowac tuleje ochronne o minimum 1 dymensje wiekszej niz nominalna $rednica
przewodu. Przejscia instalacji sanitarnych przez elementy oddzielenia pozarowego wykonaé
w klasie odpornosci odpowiadajacej danej przegrodzie.

W miejscach wskazanych na rysunkach nalezy zabudowaé rewizje-czyszczaki na poziomach
kanalizacyjnych. Dla pionéw o wysokosci powyzej 15m nalezy wykonaé¢ odsadzke
kanalizacyjng pod stropem poziomu +5, ktérej zadaniem jest ograniczenie energii
sptywajacych sciekow. Powyzej odsadzki nalezy zabudowac rewizje kanalizacyjng. Dodatkowe
odsadzki zostang wykonane na pionach pod stropem poziomu O z uwagi na przesuniecie

szachtu instalacyjnego. Miejsca dodatkowych odsadzek pokazano na rysunkach.

Instalacje wykonac zgodnie z PN-EN 12056-1:2002, PN-EN 12056-2:2002, PN-EN 12056-
5:2002. Po wykonaniu montazu sprawdzi¢ prowadzenie przewodéw, utozenie, mocowanie
instalacji oraz przyboréw sanitarnych. Podejscia i przewody spustowe nalezy obserwowac

12
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podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przewodoéw sanitarnych.

Poziomy kanalizacyjne nalezy powyzej kolana tgczacego poziom z pionem napetnié catkowicie

wod3 i poddac obserwacji.

Kompensacja wydtuzen termicznych i podpory rurociggéw

Przy taczeniu odcinkéw rur nalezy uwzgledni¢ wydtuzenie termiczne materiatu. Przy
przewodach z rur kielichowych tgczonych przy uzyciu uszczelek gumowych, wydtuzenie
kompensowane jest czeSciowo w kielichach. Podczas wykonywania potaczenia kielichowego
dla rur o $rednicy powyzej 50 mm po wiozeniu bosego odcinka rury do kielicha nalezy
wysung¢ okoto 10-15 mm przewodu. Dla rur o $rednicy do 50 mm witgcznie maksymalna
dylatacja wynosi: 10 mm. Kielich, ktory przejmuje wydtuzenie jest mocowany przy uzyciu
obejmy.

Przewody instalacji kanalizacyjnej nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych
budynku za pomoca podpér statych i przesuwnych. Odstepy pomiedzy poszczegdlnymi
podporami powinny by¢ tak dobrane, aby byta zapewniona kompensacja wydtuzen
termicznych przewodoéw. Umiejscowienie podp6r statych wynika z odlegtosci pomiedzy nimi
dla danego wymiaru $rednicy rury oraz jest wymagane przy punktach czerpalnych.

Rury z kielichami umieszczone w pionie powinny mie¢ mozliwos¢ réwnomiernego
roztozenia przesuniecia spowodowanego rozszerzalnoscig termiczng przewodu. Na kazdej
dtugosci rury powinno byé przynajmniej jedno jej mocowanie. Potaczenie kielichowe z
uszczelkg nalezy stosowac na kazdej stronie zamocowania, tak aby umozliwi¢ przesuniecie.
Dla zapewnienia swobodnej kompensacji w obrebie potaczenia, rure nalezy posmarowaé
$rodkiem antyadhezyjnym.

Tabela 6 Odlegtosci miedzy podporami

Srodnica nominaina zewngtrzna o anio rurociagu
DN [mm] paziomea [m] picnowe [m]
32 0,8
40 1,0
50 1,0

!

75

110

20
2.0

2l oo
[=N =T RN
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3. Wyposazenie sanitarne wybranych pomieszczen

3.1. kazienki w salach chorych

tazienki zostang wyposazone w brodziki podposadzkowe z odwodnieniem liniowym o
dtugosci, umywalke zwyklg z pétpostumentem oraz wiszacg miske ustepowg ze stelazem
podtynkowym.

Jako armatura czerpalna zostanie zastosowana uniwersalna bateria umywalkowa stojgca
oraz uniwersalna bateria $cienna z zestawem natryskowym przesuwnym. Natrysk zostanie
wyposazony w sktadane siedzisko prysznicowe. Nad umywalka nalezy zabudowac lustro.

Cze$¢ natryskowa oraz cze$¢ ustepowa bedzie wydzielona Sciankami systemowymi z
laminatu HPL wraz zamontowanymi drzwiami. Kolor $cianek systemowych uzgodni¢ z
Inwestorem.

Zamontowac uchwyty przy natryskach i miskach ustepowych o dt. 600mm.

tazienki w salach chorych nalezy wyposazy¢ w dozowniki mydta w ptynie, podajniki na
reczniki papierowe sktadane oraz pojemnik na papier toaletowy i kosz na $mieci ze stali
nierdzewnej. Ponadto w tazienkach nalezy zamontowac¢ haczyki na reczniki (minimum 2) w

miejscu uzgodnionym z Inwestorem.

3.2. Sale chorych

Niektére z sal chorych zostang wyposazone w umywalki zwykte z pétpostumentem wraz z
uniwersalng bateriag umywalkowg stojaca. Lokalizacja umywalek zgodnie ze stanem

istniejgcym.

3.3. Wezly sanitarne przy salach matek i dziecka

Wezty sanitarne zostang wyposazone w:

- umywalki z pétpostumentem z bateriami stojacymi termostatycznymi

- brodziki podposadzkowe z odwodnieniem liniowym o dtugosci 1m, umywalki oraz
wiszgce miski ustepowe ze stelazem podtynkowym, armatura czerpalna z ograniczeniem
temperatury wody

Natrysk zostanie wyposazony w sktadane siedzisko prysznicowe.
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Baterie musza posiadac¢ blokade umozliwiajaca ustawienie maksymalnej temperatury

wody zmieszanej wynoszacej 38°C.
Czes$¢ natryskowa oraz cze$é ustepowa bedzie wydzielona Sciankami systemowymi z
laminatu HPL wraz z zamontowanymi drzwiami. Kolor $cianek systemowych uzgodni¢ z

Inwestorem

3.4. tazienki dla niepetnosprawnych

tazienki zostang wyposazone w:

- umywalki dla niepetnosprawnych wraz z armaturg czerpalna dla niepetnosprawnych
termostatyczng

- miski ustepowe wiszace ze stelazem podtynkowym dla niepetnosprawnych o dtugosci
miski 70cm i szerokosci 35cm

- brodziki podposadzkowe z odwodnieniem liniowym o dtugosci 1m z termostatyczna
baterig z natryskiem

- wbézko-wanny transportowo-kgpielowe z hydrauliczng regulacja wysokosci wraz z wyposazeniem

po 1 sztuce na pietrach 9,8, 7, 6,5, 4, 3, 2, 1,

- termostatyczng baterig z natryskiem do stosowania z  wdzkiem transportowo-
kapielowym
- wpust podtogowy DN50 z odptywem poziomym

- lustro uchylne

Baterie muszg posiada¢ blokade umozliwiajagca ustawienie maksymalnej temperatury
wody zmieszanej wynoszacej 38°C.

Natryski, umywalki oraz miske ustepowag nalezy wyposazy¢é w zestaw pochwytéw
umywalkowych, uchylnych pochwytéw WC oraz pochwytéw prysznicowych, pochwyty ze stali
nierdzewnej. Dodatkowo przy brodziku nalezy zamontowac uchylne siedzisko prysznicowe.

Specyfikacja wézko-wanien przeznaczonych do kapieli i transportu oséb niepotrafigcych
samodzielnie wstawac i korzystaé ze standardowego prysznica i wanny:

e konstrukcja ze stali standardowej lakierowana proszkowo,
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wanna z PCV wyposazona w poduszke i odptyw,

hydrauliczna regulacja wysokosci,

kota skretne z indywidualng blokada,
pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga,

min. 4 odbojniki,

czotowe barierki ze stali nierdzewnej,

odchylane boczne barierki ze stali nierdzewnej,

koto kierunkowe (koto umozliwiajace jazde w okreslonym kierunku z mozliwoscia blokady
indywidualnej),

obcigzenie dopuszczalne min. 180 kg,

pozycja Trendelenburga min. zakres 0-6 stopni,

pozycja anty-Trendelenburga min. zakres 0-10 stopni.

3.5. Brudowniki

W brudownikach beda umieszczone:

- wiszgce zlewy gospodarcze ze stali nierdzewnej z tylng $ciankg wraz z uniwersalng
baterig $cienng do zlewu

- umywalke zwykta z pétpostumentem wraz ze stojaca baterig umywalkowg

- wpust podtogowy DN75 z odptywem poziomym

- urzadzenie do rozcienczania i dozowania detergentéw (niniejsza dokumentacja
przewiduje jedynie podtgczenie tego urzadzenia)

- myjnia-dezynfektor kaczek i basenéw (niniejsza dokumentacja przewiduje jedynie

podtaczenie tego urzadzenia)
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3.6. WC dla personelu

W tych pomieszczeniach nalezy zabudowac¢ miski ustepowe wiszace ze stelazem
podtynkowym oraz umywalki zwykte z pétpostumentem z uniwersalng bateria stojagca. W
nastepujacych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych - tazienkach dla personelu nalezy
zamontowac pisuary wraz z zaworem czerpalnym oraz kratkg odptywowa:

- fazienka dla personelu odcinek pierwszy pietro |,

- fazienka dla personelu odcinek pierwszy pietro IV,

- fazienka dla personelu odcinek pierwszy pietro VI,

- fazienka dla personelu odcinek pierwszy pietro X,

- pomiedzy pisuarem a umywalkg nalezy zamontowaé $cianke pisuarowga, Schemat
rozmieszczenia na rysunku pogladowym Zatgcznik nr 1

W zataczniku nr 1 do opisu schemat rozktadu powyzszych tazienek, w ktérych nalezy

zamontowaé ww. dodatkowe elementy.

3.7. Pomieszczenia socjalne, sale zabiegowe, kuchenki oddziatowe

W tych pomieszczeniach nalezy umiescié:

- umywalki zwykte z pétpostumentem oraz uniwersalng baterig stojaca (pom. socjalne,
kuchenki oddziatowe)

- umywalki chirurgiczne ze stali nierdzewnej z S$ciennymi bateriami tokciowymi
zabudowanymi w $ciance przedniej (sale zabiegowe) - 2 jednostanowiskowe umywalki i 1
dwustanowiskowa umywalka w pomieszczeniu nr 11.42, umywalki 3-stanowiskowe w

pomieszczeniu 7.41i 7.25.

- zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem i szafkg kuchenng oraz uniwersalng baterig

stojaca zlewozmywakowsa.

W zakresie kuchni oddziatowych wymianie podlega jedynie instalacja, w zakres

zamoéwienia nie wchodzg meble ani biaty montaz sanitarny w meblach kuchennych.
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3.8. Pomieszczenia pomocnicze, pokoje pielegniarek, pokoje ordynatora, pokoje

lekarzy, promorte, punkty pielegniarskie

W tych pomieszczeniach nalezy umiescié:
- umywalki zwykte z pétpostumentem oraz uniwersalng baterig stojaca

- dozownik mydta oraz pojemnik na reczniki papierowe sktadane

3.9. Sluzy na poziomie +4 i +6

W pokazanych na rysunkach miejscach nalezy zamontowaé¢ umywalki mate o wymiarach Gt.

X Szer. 26x36cm z baterig stojgca na podczerwien zasilang bateryjnie.

4. Zestawienie podstawowych materiatéw dla etapu1;2i3

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé

Bateria czerpalna umywalkowa dla

1 niepetnosprawnych szt 22
termostatyczna
Bateria czerpalna umywalkowa na
2 szt 13

podczerwien zasilana bateryjnie
Bateria czerpalna umywalkowa

3 ) szt 423
uniwersalna
Bateria termostatyczna z
4 ) szt 58
natryskiem recznym
5 Bateria zlewozmywakowa stojgca szt 66
6 Bateria zlewozmywakowa Scienna szt 25
7 Bateria z natryskiem przesuwnym szt 139
8 Czyszczak kanalizacyjny PP fi75 szt 4
9 Czyszczak kanalizacyjny PP fi110 szt 74
10 Czyszczak kanalizacyjny z PVC fi szt 10
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160mm
Miska ustepowa wiszaca z
11 kpl 179
zestawem podtynkowym
Miska ustepowa wiszaca z
12 zestawem podtynkowym dla kpl 23
niepetnosprawnych
Odwodnienie liniowe z odptywem
13 szt 1
DN70
Otulina PE gr.13mm na rurociag
14 . m 4 140,40
fi20
Otulina PE gr.13mm na rurociag
15 m 182,6
fi25
Otulina PE gr.13mm na rurociag
16 ) m 203,5
fi32
Otulina PE gr.13mm na rurociag
17 m 147.,4
fi40
Otulina PE gr.13mm na rurociag
18 ) m 73,7
fi50
Otulina PE gr.13mm na rurociag
19 m 27,5
fi63
Otulina PE gr.20mm na rurociag
20 ) m 404,8
fi20
Otulina PE gr.20mm na rurociag
21 m 49,5
fi25
Otulina PE gr.30mm na rurociag
22 ) m 173,8
fi32
Otulina PE gr.30mm na rurociag
23 m 126,5
fi40
Otulina PUR gr.40mm na rurociag
24 ) m 42,9
fi50
25 Pisuar porcelanowy, biaty szt 2
26 Rura PP fi75 niskoszumowa m 103,68
27 Rura PP fi110 niskoszumowa m 1898,64
28 Rura PP fi160 niskoszumowa m 103,68
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29 Rura PP-HT fi40 m 950,4
30 Rura PP-HT fi50 m 648
31 Rura PP-HT fi75 m 110,16
32 Rura PP-HT fi110 m 376,92
Rura PP-R Stabi Glass PN16 25x3,5
33 m 227,88
mm
Rura PP-R Stabi Glass PN16
34 m 360,72
32x4.4mm
Rura PP-R Stabi Glass PN16 40x5,5
35 m 266,76
mm
Rura PP-R Stabi Glass PN16
36 m 114,48
50x6.9mm
Rura PP-R Stabi Glass PN16
37 m 27
63x8,6mm
Rura PP-R Stabi Glass PN16 20x2,8
38 m 4 545,20
mm
39 Rura PVC-U fi160 m 174,96
Rura wywiewna PVC 110
40 szt 41
mm/160mm
41 Stanowisko do mycia niemowlat kpl 15
42 Syfon pisuarowy szt 2
Syfon zlewozmywakowy
43 ) szt 103
pojedynczy z tworzywa sztucznego
Syfony umywalkowe z tworzywa
44 szt 458
sztucznego
Umywalka chirurgiczna 1
45 stanowiskowa z syfonem i baterig szt 2
tokciowa
Umywalka chirurgiczna 2
46 stanowiskowa z syfonem i szt 1
bateriami fokciowymi
47 Umywalka chirurgiczna 3 szt 2
stanowiskowa z syfonem i
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bateriami fokciowymi

48 Umywalka dla niepetnosprawnych 22
Umywalka mata z

49 14
po6tpostumentem

50 Umywalka z p6tpostumentem szt 423

Wozek transportowo-kapielowy z
51 . . | kel 21
hydrauliczna regulacja wysokosci

Wopust podtogowy DN70 z
52 szt 30
odptywem poziomym

Whpust podtogowy z odptywem

53 ) szt 22
poziomym DN50
54 Zawor kulowy DN15 szt 168
55 Zawor kulowy DN20 szt 51
56 Zawor kulowy DN25 szt 35
57 Zawor kulowy DN32 szt 13
58 Zawoér kulowy DN40 szt 6
59 Zawor kulowy DN50O szt 1
Zawor katowy éwieréobrotowy
60 szt 292
DN15
61 Zawor kulowy typu "mini" DN15 szt 1053
Zawor napowietrzajacy
62 szt 3

kanalizacyjny PP DN40
Zawor napowietrzajacy

63 o szt 2
kanalizacyjny PP DN50
64 Zawor sptukujacy do pisuaru DN15 szt 2
Zawoér termostatyczny do regulacji
65 kpl 9
cyrkulacji DN15
66 Zawor ze ztaczka do weza DN15 szt 4
Zlew gospodarczy ze stali
67 nierdzewnej wiszacy z szt 25
tylng
$cianka
68 Zlewozmywak ze stali nierdzewnej szt 61

jednokomorowy z ptyta ociekowsq i
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szafka

Zlewozmywak ze stali nierdzewnej
69 ' szt 17
jednokomorowy z szafkg

Brodzik natryskowy z

70 odwodnieniem liniowym o szt 17

dtugosci 1m

6. Branza budowlana
Nalezy wykona¢ wszelkie prace zwigzane z wymiang przedmiotowych instalacji wodno-
kanalizacyjnych: roboty demontazowe, rozbiérkowe, odtworzeniowe, remontowe oraz prace
polegajace na zabezpieczaniu wyposazenia poszczegblnych pomieszczen i utylizacji odpadéw.
6.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy w okresie trwania realizacji Inwestycji az do zakonczenia i odbioru
koncowego Rob6t, a w szczegblnosci:
- utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci
Zwigzane,
Z pracami remontowymi i nienaruszalnosci ich mienia stuzacego do pracy, a takze

zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,

- publicznego obwieszczenia faktu przystgpienia do Robét przed ich rozpoczeciem w sposdb

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz poprzez umieszczenie, w miejscach i ilosciach

okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie

zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne powinny byé utrzymywane

przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

6.2 Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dotagczonym projektem oraz

specyfikacjg techniczna.
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6. Termin realizacji zamoéwienia:

Zgodnie z SWZ
. Uwagi ogodlne

e Catos¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z:

e Prawem Budowlanym;

e, Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiadaé Budynki i Ich Usytuowanie”;

e Instrukcjami odnoszacymi sie do poszczegolnych instalacji;

e Polskimi Normami;

e wytycznymi producentéw urzadzen i dostawcow materiatow;

e zgodnie ze sztuka budowlang,

e Wszelkie zmiany i odstepstwa nalezy uzgodni¢ z projektantem oraz inwestorem.

e Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
atestow i dopuszczen, oraz certyfikatdow wszystkich zastosowanych materiatow i
urzadzen. Wszystkie urzadzenia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W
przypadku urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiedniag deklaracje zgodnosci.

e Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w
niniejszym projekcie.

e Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych
W niniejszym opracowaniu elementoéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej
funkcjonalnosci i bezpieczenstwa eksploataciji.

e Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji
w punktach wykonywanych przez wykonawcoéw innych branz.

e Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji z

innymi branzami Wykonawca ma zrealizowac¢ na wtasny koszt.
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e Opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatow,
urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie alternatywne,
niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskaé jego pisemne zatwierdzenie przez
Inwestora i Projektanta.

e Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nie ujete opisem winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W
przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Inwestorem wszelkie watpliwosci zwigzane z
realizacjg inwestycji.

e Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzeh i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepisbw oraz protokolarny odbiér w obecnosci
przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ réwniez
deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodno$¢ z projektem

e Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby budowlane muszg posiadaé¢ atest

higieniczny do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

lll. Uwagi koncowe

1. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji od Zamawiajacego
kazdego materiatu, wyrobu i sprzetu zamontowanego na inwestycji.

2. W ryczattowej cenie ofertowej wykonania prac w ramach przedmiotowego
zadania musi by¢ zawarty catkowity koszt realizacji prac instalacyjnych i ogélnobudowlanych

z uwzglednieniem wszystkich elementéw cenotwérczych oraz podatek VAT.

Elementy cenotwodrcze to miedzy innymi:
- wszystkie koszty zwiazane z organizacja, ochrong i oznakowaniem miejsca robét
- wszelkie koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg odpadéw po robotach budowlanych

- wszelkie koszty wynikajace z innych umownych obowigzkéw Wykonawcy
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- kwoty wynagrodzen przewidzianych dla pracownikéw i podwykonawcow

- koszt polisy lub zawarcia umowy ubezpieczeniowej

- koszt badan jakosci materiatdw, robot i préb odbiorowych przewidzianych w opisie
- koszt wykonania dokumentacji powykonawczej

- koszt czynnosci zwigzanych z dopuszczeniem obiektu do uzytkowania

(uzyskanie wszystkich opinii, uzgodnien i niezbednych w tym zakresie decyzji)

- wszystkie inne ogolne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwigzku z
wykonaniem robé6t budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami

technicznymi.
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