OPIS TECHNICZNY

Opis zakresu i wykonania robét
Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, elementéw
wentylacji oraz demontaz i utylizacja materiatéw azbestowych, wraz z robotami towarzyszgcymi
dla Pawilonu tézkowego Nr 5 — SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku

Obiekt: Pawilon Nr 5 Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki

Zdrowotnej Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3

Adres: Rybnik, ul. Energetykéw
46; dziatka nr 4761/184

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Wojewddzki Szpital

Specjalistyczny nr 3 z siedzibg w Rybniku przy ul. Energetykdéw 46

Branza: prace budowlane, odtworzeniowe i towarzyszace

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest demontaz i utylizacja materiatéw azbestowych,
wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, elementdéw
wentylacji oraz kompleksowe roboty towarzyszgce i odtworzeniowe, dla Pawilonu
tézkowego Nr 5 SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, pomieszczen i szachtéw na wszystkich

kondygnacjach w zakresie opracowania.

Przewiduje sie etapowanie robét celem zachowania ciggtosci udzielania
swiadczen medycznych przez Zamawiajacego. WWykonawca zobowigzany jest do
etapowego wykonania robot zgodnie z zatgczonym w dokumentacji rysunkiem
SCHEMAT ETAPOWANIA w kolejnosci:

- pierwsza czes¢ etapu 2 — 2.B
- etap 1B
- druga czesc¢ etapu 2 - etap 2A.1

- trzecia czes$c¢ etapu 2 - etap 2A.2



Rozpoczecie kolejnego etapu mozliwe jest po zakonczeniu i przekazaniu
uzytkownikom poprzedniego. Inwestycja bedzie prowadzona i skoordynowana

jednoczesnie z innymi inwestycjami Zamawiajgcego.

1.1 Zakres opracowania branzy

Obszarem opracowania jest Pawilon 5 etap 1B oraz 2 (2A.1, 2A.2, 2B) zgodnie z
zatgczonymi w dokumentacji rysunkami ZAKRESY OPRACOWANIA, ZAKRES OPRACOWANIA
NA POSZCZEGOLNYCH PIETRACH ORAZ SCHEMAT ETAPOWANIA. Obszar opracowania
obejmuje materiaty azbestowe, instalacje wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacji
sanitarnej, wentylacje, wykonanie wszystkich prac towarzyszgcych, odtworzeniowych i
budowlanych w pomieszczeniach. Prace odtworzeniowe majg na celu odtworzenie stanu
pierwotnego i ich zakres moze by¢ roiny w zaleznosci od przyjetej przez Wykonawce
technologii wykonywania robét i wyburzen. Nalezy odtworzy¢ instalacje wszystkich branz
ktdre zostaty uszkodzone w wyniku wymiany instalacji oraz zabudowa¢ nowg armature wod-
kan, ponadto zgodnie z opisami i wytycznymi w opisach nalezy zamontowaé¢ w
pomieszczeniach objetych opracowaniem nowe elementy biatego montazu oraz zabudowaé
Scianki HPL w tazienkach przy salach chorych. W zakresie czesci pomieszczen wskazanych w
dokumentacji, z uwagi na szeroki zakres prac skutkujacy brakiem mozliwosci odtworzenia
miejscowego, niezbedne jest wykonanie catych pomieszczen higieniczno-sanitarnych,
zgodnie z czescig rysunkowa ZAKRESY OPRACOWANIA NA POSZCZEGOLNYCH PIETRACH.
Pomieszczenia te nalezy wykona¢ w standardzie i kolorystyce nowowyremontowanych
pomieszczen higieniczno-sanitarnych pawilonu nr 5 (szarosci), ponadto w zakresie etapu 2

objete one s3 nowg stolarky drzwiowa.

Zakres robdot obejmuje:

- remont catych pomieszczen wskazanych w dokumentacji rysunkowej,

- prace odtworzeniowe w pozostatych pomieszczeniach wraz z uzupetnieniem w razie
potrzeby oraz odswiezeniem i ujednoliceniem (np. poprzez malowanie) fartuchéw przy
umywalkach i zlewozmywakach,



- prace odtworzeniowe po wszystkich wykonanych pracach instalacyjnych

wentylacyjnych celem przywrdcenia stanu pierwotnego,

- Sciany po zamknieciu otworéw technologicznych jak réwniez po innych

uszkodzeniach nalezy malowa¢ do odcie¢ naturalnych (np. naroza Scian, sufit) .

Ponadto zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

Z zakresu roboét zostajg wytaczone:

- na pietrze 6 odcinek pierwszy dwie tazienki, punkt pielegniarski, pomieszczenia
gospodarcze, kuchnia oddziatowa,

- na pietrze 8 odcinek pierwszy dwie tazienki, brudownik, punkt pielegniarski,
pomieszczenia gospodarcze, kuchnia oddziatowa.

Warunki wykonania robot:

- harmonogramy nalezy szczegbtowo uzgadnia¢ z Zamawiajagcym z
uwzglednieniem ciggtej pracy oddziatow szpitala,

- zaleca sie aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej oraz
zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty,

- Wykonawca zapewni objecie kierownictwa budowy przez osobe posiadajacg
odpowiednie uprawnienia,

- Kierownik budowy jest zobowigzany do przebywania na budowie co najmniej
5 godzin kazdego dnia, w ktérym prowadzone sg roboty,

- Roboty majg by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby uprawnionej,

- Kierownik budowy jest zobowigzany do codziennego raportowania o ilosci
pracownikéw Wykonawcy znajdujacych sie na obiekcie Zamawiajgcego,

- Wykonanie prac budowlano - instalacyjnych na podstawie: dostarczonego
przez Zamawiajgcego projektu wraz z zatacznikami, SWZ, umowy, oraz przepiséw prawa

i sztuki budowlanej, rozporzadzenia o pracy z azbestem.



2. Wymagania dotyczgce organizacji i realizacji robét budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest do etapowego wykonania robdt, w szczegdlnosci
rozpoczecie kolejnego etapu moze nastgpi¢ dopiero po zakoriczeniu etapu poprzedzajgcego i

przekazaniu pomieszczen Uzytkownikowi.)

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét

rozbiérkowych:

-skucie istniejgcych warstw podtogi,

- wykucia otworéw w murze,

- odbicie tynkdw na $cianach,

- skucie wszystkich ptytek sciennych i podtogowych,

-rozbidrka scian nosnych i dziatowych wskazanych w projekcie,

- wywoz gruzu i elementdéw pozostatych po rozbidérce na koncesjonowane

sktadowisko, sktadowanie i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki.

- Wykonawca opracuje technologie usuwania gruzu i materiatéw z demontazu, ktérg
przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji, w szczegdlnosci sposobu usuwania materiatéw oraz
transportu nowych materiatéw, z bardzo ograniczonym wykorzystaniem komunikacji wewnatrz
szpitala transport materiatdw i sprzetu nalezy uzgodnic z Inwestorem (nalezy przewidzie¢ np. wyciag

budowlano-towarowy, droga tymczasowa do transportu kontenerdw z gruzem itp.)

- Wykonawca ma obowigzek przekazaé¢ zdemontowang armature wod-kan
Zamawiajgcemu w celu weryfikacji przydatnosci do dalszej eksploatacji, armature
nienadajgca sie do dalszej eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest do zutylizowania..

Odcinki robot zostang wydzielone tymczasowymi szczelnymi przegrodami (z drzwiami), w
celu zabezpieczenia pozostatych pomieszczen przed zabrudzeniem, zapyleniem, hatasem.

- Wykonawca zabezpieczy podtoge w pomieszczeniach objetych pracami przed
uszkodzeniem wyktadzin podtogowych oraz odpowiednio zabezpieczy drogi transportowe
przed zniszczeniem,

- Wykonawca zabezpieczy biezgce utrzymanie czystosci w rejonie prac, w szczegdlnosci
codzienne mycie posadzek i S$cian zabrudzonych/zakurzonych na skutek ruchu pieszego

pracownikow poza bezposrednim rejonem robdt. W szczegdlnosci dojscia z wind i korytarze.
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3.Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobdow i materiatow budowlanych

oraz urzadzen

STOLARKA DRZWIOWA

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie wymiane-dostawe nowe;j stolarki
drzwiowej w zakresie etapu 2 pomieszczen do catkowitego wykonania oraz ponadto

odnowienie stolarki drzwiowej w tazienkach sal chorych.

Wymagania do nowej stolarki drzwiowej:

- oscieznica metalowa katowa

- stolarka drzwiowa drewniana (przeznaczona dla budynkéw uzytecznosci publicznej) ptycinowa,
rama skrzydta z klejonki drewna iglastego, wypetnienie ptyta wiérowa otworowa, rama wraz z
wypetnieniem obustronnie obtozona ptytg HDF, wykonczenie skrzydta z okleiny HPL o grubosci
0,7 mm, skrzydto drzwiowe na trzech zawiasach czopowych z uszczelkg gumowg obwiedniowa.
W sanitariatach nalezy zastosowaé drzwi z nawiewnikami. Klamki i szyldy ze stali nierdzewne;j

szczotkowanej, zamki na wktadke w sanitariatach zamki fazienkowe.

Wymagania odnosnie odnowienia stolarki drzwiowej w fazienkach sal chorych poprzez
malowanie:

Skrzydto drzwi nalezy zdemontowac. Po zdemontowaniu skrzydto oczyscié ze starej farby,
przeszlifowaé wyczyscic¢ i pomalowac dedykowanymi farbami na kolor uzgodniony z

Inwestorem.

Do skrzydet drzwiowych nalezy zamontowa¢ nowe zamki WC, szyldy i klamki z okuciami
ze stali nierdzewnej oraz tuleje wentylacyjne w ilosci zapewniajgcej doptyw powietrza

zgodny z przepisami.

Oscieznice metalowq wyczyscié, usungc wszelkie nieréwnosci i malowac na kolor

uzgodniony z Inwestorem.

Po montazu skrzydet drzwiowych, drzwi nalezy wyregulowac w celu swobodnego ich

zamykania i otwierania.



Materiaty uzyte do odnowienia drzwi majg posiadac Aprobate Techniczng ITB.

PODKtADY POD POSADZKI
Do wykonania podkfadu ,wylewki” pod posadzki wykorzystujemy gotowg zaprawe
przygotowang fabrycznie. Grubos¢ podktadu zwigzanego z podtozem nie powinna by¢
mniejsza niz 60 mm, na izolacji przeciwwilgociowej. Podktad zbrojony powinien by¢
wykonany w dwéch warstwach. Najpierw nakfada sie warstwe grubosci réwnej
potowie
grubosci podkfadu, zageszczajgc jg a po utozeniu zbrojenia (siatka przeciwskurczowa
oczka 10 x 10 gr siatki 2 mm) uzupetni¢ do petnej grubosci podktadu.
Przed przystgpieniem do wylewania podktadu powinna by¢ formalnie stwierdzona
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie a w
szczegblnosci:
- wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych Warunki dojrzewania swiezo utozonego podktadu cementowego i jego

pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia powinny:

- zapewni¢ utrzymanie okre$lonych warunkéw cieplno—wilgotnosciowych
niezbednych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu;

- uniemozliwi¢ powstawanie rys skurczowych w zaprawie;

- chronié twardniejgcy podktad przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi

wptywami pogarszajgcymi jego jakos¢ w konstrukcji.

ROBOTY MUROWE

Zaprawa murarska

Cegly murowane beda z wykorzystaniem zaprawy wytwarzanej fabrycznie lub przy
uzyciu zaprawy cementowo-wapiennej. Zaprawa murarska powinna odpowiadac
wymaganiom PN — EN 998 — 2: 2016-12 — , Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw
— cze$¢ 2: Zaprawa murarska”. Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazda
wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
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Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy
stosowacd piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 35 oraz cement
hutniczy

25. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére

powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

W przypadku muréw sg stosowane ogélne zasady wigzania cegiet. Mury nalezy
wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw i
otworéw. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich dtugosci. W
miejscu potgczenia murédw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia
zazebione koncowe. Cegta uktadana na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od
kurzu. Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
Przygotowanie zaprawy do murowania wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta
zaprawy w ilosciach zalecanych przez producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie

wolno uzy¢ do wznoszenie muréw.
Przy wykonywaniu muréw nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

- elementy powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rgb lub na stojgco, co zapewnia
najlepszg réwnowage muru;
- spoiny poprzeczne i podtuzne powinny by¢ usytuowane mijankowo, co

zapewnia rozktad obcigzen skupionych z jednego elementu na kilka innych.

W naroznikach, filarach miedzyokiennych i miedzy drzwiowych wystepuje czesto
konieczno$¢ stosowania elementéw utamkowych. Jako elementy uzupetniajace
nalezy stosowac¢ cegly modularne, cegly kratowki lub cegly uzupetniajace
produkowane specjalnie w tym celu. W $cianach zewnetrznych warstwowych, w

ktérych izolacyjnosé cieplng zapewnia styropian lub wetna mineralna, ukfad szczelin
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w pustaku nie jest tak istotny. Minimalne przesuniecie spoin poprzecznych wynosi,

tak jak w przypadku murdéw z cegiet, 50 mm.
Z uwagi na sposdb wykonania spoin wspornych rozrdznia sie:

- murowanie na zwykte spoiny grubosci od 8 do 15 mm;

- murowanie na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm;

- murowanie na cienkie spoiny grubosci od 1 do 3 mm.

Z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego miedzy cegtami rozrdznia sie faczenia:

- zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych pustakow;

- na suchy styk;

IZOLACIJE

Izolacje powinny stanowi¢ ciaglty i szczelny uktad jedno Ilub wielowarstwowy

oddzielajgcy budowle lub jej czesci od wody;

-izolacje powinny Scisle przylegaé do izolowanego podktadu. Nie powinny pekac a ich
powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen;

- miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewoddw instalacyjnych
i elementéw konstrukcyjnych (np. stupdéw) powinny byé uszczelnione w sposdb
wykluczajacy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami i izolacjg;

-izolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajgcych
prawidtowa realizacje, a mianowicie:

-po ukonczeniu robét poprzedzajacych roboty izolacyjne;

- podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ ukfadane warstwy izolacji przed

uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscia zawilgocenia i zalania woda.

Ptyty styropianowych gr. 5 cm uktada¢ mijankowo w ,,cegietke", ewentualne szczeliny
miedzy ptytami wypetni¢ klinami ze styropianu lub piankg ekspansywng (nie wolno
zalewac szczelin zaprawa lub klejem. Styropian od spodu i gory zabezpieczy¢ folig PE.

Catos¢ wykonac zgodnie z zaleceniami producenta oraz zasadami wiedzy technicznej.

PODtOGI | POSADZKI



Roboty obejmujgce wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
posadzek i podtdg zgodnych z Dokumentacjg Projektowsa.

Zakres robét:

- wykonanie nowych posadzek wewnetrznych z ptytek gresowych na catej

powierzchni tazienek i brudownikdw,

Ptytki gresowe wewnetrzne
Ptytki gresowe podtogowe o wymiarach 30x30 cm. lub 30x60cm, matowe lub inne w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Montaz na gotowych masach klejgcych elastycznych, zastosowaé masy spoinujace

elastyczne. Kolorystyka ptytek do uzgodnienia z Inwestorem.

Przyktadowe wtasciwosci ptytek:

- nasigkliwos¢ wodna 0,55 cm;

- wytrzymatos¢ na zginanie ~45 N/mm ;
- klasa produktu l;

- odpornosé na scieranie PEI4

- odpornos¢ na dziatanie srodkow chemicznych domowego uzytku A-AA;

- odpornos¢ na szok termiczny odporne;

- odpornos¢ na pekniecia wioskowate odporne;

- antyposlizgowosc min. R9;

- typ powierzchni naturalna;
- wymiar nominalny 30x30 cm

- grubosé ptytek min. 8 mm.

Ptytki powinny charakteryzowac sie:
- fatwoscig utrzymania w czystosci,
- odpornoscia na plamienie substancjami organicznymi i chemicznymi,
- odpornoscig chemiczng na substancje dezynfekcyjne,
- niepodatnoscig na rozwdj plesni, grzybdw i mikroorganizmow,
- antyposlizgowoscia,

- odpornoscig na sScieranie,



- wytrzymatoscig na zginanie,

- odpornosciag na uszkodzenia mechaniczne.
Wykonanie posadzki z ptytek gresowych

Do wykonania posadzek z ptytek mozina przystgpi¢ po zakonczeniu robodt
budowlanych stanu surowego i robdt tynkarskich oraz instalacyjnych wraz z
prébami ci$nieniowymi instalacji. W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie
posadzki z ptytek podtogowych temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz
5°C. Temperature te nalezy zapewnic, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem
robét oraz w czasie wigzania zaprawy klejowej. Istniejgce podtoze nalezy
zagruntowac preparatem gruntujgcym. Warstwe zaprawy klejgcej nanie$¢ na podtoze
za pomocy gtadkiej pacy stalowej a nastepnie réwnomiernie rozprowadzi¢ i
wyprofilowaé¢ (mozliwie w jednym kierunku) uzywajgc pacy zebatej o uzebieniu 10
mm. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy przytozy¢ ptytke i doktadnie docisng¢ do
podtoza. Zaleca sie, aby powierzchnia sklejenia byfa catkowita (petne podsadzenie).
Uzytkowanie posadzki lub fugowanie okfadziny mozna rozpoczgé¢ po stwardnieniu
zaprawy, nie wczesniej jednak niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek. Dylatacje i
spoiny przytgczeniowe wypetnic¢ trwale elastyczng jednosktadnikowg masg na bazie
silikonowo — kauczukowe]. Powierzchnia posadzki powinna byé réwna i stanowic
ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym spadku. Nierownosci powierzchni mierzone
jako przeswity miedzy dwumetrowg tatg a posadzka nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5
mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej
lub ustalonego spadku nie powinny by¢ wieksze niz £ 5 mm na catej dtugosci lub

szerokosci posadzki.

OKtADZINY WEWNETRZNE

Zakres robot:

-wykonanie tynkéw wewnetrznych z gtadzig gipsowa na sufitach, $cianach i

zamurowaniach;

-wykonanie nowych oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach

higieniczno- sanitarnych do wysokosci sufitu podwieszanego z G-K na catej
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powierzchni $cian, fartuchy ochronne w salach chorych przy umywalkach
odtwarzamy. Przewidziano wykonanie na szerokosci $ciany do wysokosci 1,60.

-wykonanie $cianki G-K obudowanej ptytami w miejscu wykonania bruzd, w celu
wymiany projektowanej instalacji.

-wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt G-K — w pomieszczeniach tazienkowych przy
salach chorych. Wysoko$¢ obnizenia 30 cm — doktadng wysokos$¢ uzgodni¢ z
Zamawiajgcym po odbyciu wizji lokalnej i ocenie wzrokowej w miejscu wykonania
sufitu podwieszanego.

- Wykonanie obudowy w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;j.

Wysokos¢ i szeroko$¢ obudowy 30 cm

Tynki wewnetrzne

Srodek gruntujacy, ochronny i zwiekszajacy przyczepnosé:

- baza materiatowa - zmodyfikowana zawiesina zywicy akrylowe;j,

- sktadniki — jednosktadnikowy,

Zaprawa tynkarska cementowo—wapienna lub tynk gipsowy do wykonywania tynkow
wewnetrznych (wg. PN-90/B- 14501):
- czas gotowosci zaprawy do pracy - ok. 3 godziny,

- przyczepnos¢ - min. 0,5 MPa;

-temperatura przygotowania zaprawy - od + 5°C do +30 C,

-temperatura podfoza - od + 5°C do +30°C,
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- gestos¢ zaprawy w stanie suchym - ok. 1,6 kg/m ,

- wytrzymatos$é na sciskanie - min. 2 MPa,
- wytrzymatos$é na zginanie - min. 1 MPa,
-min. grubos¢ zaprawy - 6 mm,

- max. grubos¢ zaprawy - 30 mm.

Gtadz gipsowa do wykonania na przegrodach wewnetrznych:

- Spoiwo - gips i polimer,

- proporcje mieszania z wodg - 0,39 + 0,40 I/kg,

- czas gotowosci zaprawy do pracy - min. 90 min,

- przyczepnos¢ - min. 0,50 MPa,

- max. grubos$¢ warstwy $ciana/sufit - 2/2 mm,

-temperatura przygotowania masy oraz podtfoza i otoczenia w trakcie prac - +5°C +
+25°C.
Biata masa szpachlowa o przedtuzonym czasie wigzania do wykonywania gtadzi

gipsowych

- proporcje mieszanki - 13,75 | wody na 25 kg zaprawy,
- czas gotowosci do pracy - ok. 2 godziny,

- czas otwarty pracy - ok. 15 minut,

- przyczepnosé - min. 0,50 MPa,

-temperatura przygotowania - od +5°C do +25°C,

3
- gesto$¢ w stanie suchym - ok. 1,0 g/cm ,

- max. grubos¢ jednej warstwy - 2 mm.
Przed przystgpienie do wykonania gtadzi nalezy przygotowaé podtoze wykonujac
nastepujgce czynnosci:

- oczyszczenie podtoza z elementdw mogacych ostabi¢ przyczepnosci gtadzi, zwtaszcza
z kurzu i brudu oraz stabo zwigzanych fragmentéw tynku, badz powtok malarskich;

- naprawi¢ uszkodzenia tynku. Podczas ogledzin podtoza nalezy zlokalizowa¢ wszystkie
pekniecia. Rysy takie nalezy poszerzy¢, aby mdc je pdiniej skutecznie wypetni¢

12



OPIS TECHNICZNY
Opis zakresu i wykonania robét
Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji wraz
z robotami towarzyszacymi dla Pawilonu tézkowego Nr 5 — SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku

materiatem naprawczym. Poszerzenie rys mozna wykonac¢ ostrym narzedziem;
- otwory, w ktdrych bedg montowane gniazdka elektryczne, puszki badz kontakty nalezy
ostoni¢;

- zagruntowanie podtoza Srodkiem gruntujgcym.

Oktadziny scienne z ptytek ceramicznych. Nalezy wykonaé nowe powierzchnie z ptytek
sciennych na catych $cianach.
Ptytki ceramiczne scienne matowe. Montaz na gotowych masach klejgcych elastycznych,
zastosowaC masy spoinujgce wodoszczelne elastyczne. Kolorystyka ptytek wg

projektu.

Klej do mocowania ptytek:

Kleje do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetniaé
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Do wykonania oktadzin z ptytek mozna przystgpié¢ po zakonczeniu robét budowlanych
stanu robot tynkarskich oraz instalacyjnych wraz z prébami
ciSnieniowymi instalacji. W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie oktadziny z
ptytek temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. temperature te nalezy
zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robdét oraz w czasie wigzania
zaprawy klejowej. Istniejgce podtoze nalezy zagruntowac preparatem gruntujgcym.
Warstwe zaprawy klejgcej nanies¢ na podtoze za pomocyg gtadkiej pacy stalowej a
nastepnie réwnomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowaé¢ (mozliwie w jednym kierunku)
uzywajgc pacy zebatej o uzebieniu 10 mm. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy
przytozy¢ ptytke i dokfadnie docisng¢ do podioza. Zaleca sie, aby powierzchnia
sklejenia byta catkowita (petne podsadzenie). Fugowanie oktadziny mozna rozpoczac
po stwardnieniu zaprawy, nie wczesniej jednak niz po 24 godzinach od przyklejenia
ptytek. Dylatacje i spoiny przytaczeniowe wypetni¢ trwale elastyczng
jednosktadnikowg masg na bazie silikonowo — kauczukowej. Powierzchnia powinna
by¢ réwna.

Obudowy z ptyt G-K

Sufit podwieszany z ptyt G-K mocowanych na profilach sufitowych na kontrukcji

krzyzowej dwupoziomowej CD60, i wieszakach do poddaszy. Poszycie ptytami G-K
13
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gr.12,5 mm

Konstrukcja

Ruszt dwupoziomowy powinien sktadac sie z profili sufitowych gtéwnych. Profil —
profil gtéwny sufitowy o dt. L = 4,0 (gérna warstwa) i utozonych prostopadle
bezposrednio pod nimi profili sufitowych nosnych — profil gtéwny sufitowy o dt. L =
4,0 (warstwa dolna). Profile gtéwne uktada sie koricami na profilach przysciennych z
przeciwlegtych scian i wpina sie je w zamocowane wieszaki. Maksymalny rozstaw
wieszakéw wynosi 600 mm. Do profili gtéwnych mocuje sie od spodu prostopadle, przy
pomocy tgcznikdw krzyzowych, profile nosne, wsuwajgc ich korice w profile
przyscienne. Rozstaw profili gtéwnych nie moze by¢ wiekszy niz 700 mm przy czym od
Sciany pierwszy i ostatni nie moze by¢ dalej niz 300 mm. Profile nosne rozstawia sie
maksymalnie co 400 mm a pierwszy i ostatni nie dalej niz 150 mm od S$ciany. Aby
zmniejszy¢ zuzycie profili CD 60, mozna je sztukowaé za pomoca facznikdéw wzdtuznych
do profili CD 60. Nie wolno sztukowa¢ profili w jednej linii, lecz zawsze naprzemiennie.
Jeden profil nie moze skfadac sie z wiecej niz dwdch odcinkdw. Aby poprawic izolacyjnosé
akustyczng lub termiczng, na konstrukcji nosnej rozktada sie warstwe wetny
mineralnej. W przypadku sufitéw okreslonej odpornosci ogniowej — rodzaj wetny,
grubos¢ jej warstwy i gestos¢ muszg odpowiadaé zaleceniom systemu. Do
zmontowanej konstrukcji nosnej przykreca sie ptyty gipsowo-kartonowe poprzecznie
do kierunku przebiegu profili nosnych. Pofaczenia ptyt z diugosci muszg znalez¢ sie
zawsze na profilu i by¢ przesuniete w sgsiednich pasach co najmniej 50 cm. Wysokosé

obnizenia 30 cm.

Poszycie stanowig ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne. Ptyta g-k o sptaszczonej
krawedzi PRO, mocowane do ksztattownikow szkieletu no$nego blachowkretami TN.
Dtugos$¢ blachowkretéw TN powinna byé wieksza o co najmniej 10 mm od fgcznej
grubosci mocowanych ptyt. Rozstaw blachowkretéw powinien wynosi¢ dla warstw
wewnetrznych nie wiecej niz 400 mm, dla zewnetrznych 150 mm. Krawedzie

podtuzne ptyt (oktadane kartonem) powinny by¢ prostopadle do profili sufitowych CD
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60 nosnych. Styki poprzeczne ptyt usytuowanych w sgsiednich pasmach w tej samej
warstwie powinny by¢ przesuniete o co najmniej 400 mm.Ptyty nalezy mocowac
wkretami bezposrednio do profili rusztu. Dtugo$¢ wkretdw powinna by¢ wieksza od
tgcznej grubosci warstwy ptyt o

minimum 10 mm. Styki poprzeczne ptyt powinny by¢ usytuowane na profitach
poprzecznych. Potgczenia w kolejnych warstwach ptyt powinny by¢ przesuniete wzgledem

siebie o co najmniej 400 mm. Maksymalne rozsuniecie podtuznych i poprzecznych
krawedzi ptyt na ich potgczeniach nie powinno przekracza¢ 3 mm.

Do wykonywania potgczen miedzy wszystkimi warstwami poszycia ptytami gipsowo -
kartonowymi oraz do wykonywania uszczelnied na obwodzie muszg by¢ stosowane
gipsowe masy szpachlowe. Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo -
kartonowymi powinny by¢ wzmocnione tasmami spoinowymi. Na potgczeniach
pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj. tasma spoinowa
samoprzylepna ("siatka" i papierowa) oraz tasma papierowa i z wtdkna szklanego
tzw. fiizelina . W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia t;j.
poprawy jego estetyki w strefie potgczen ptyt gipsowo-kartonowych lub na catej
powierzchni poddasza stosowane sg specjalne "finiszowe" masy szpachlowe

przeznaczone do koricowego szpachlowania.

PRACE MALARSKIE

W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujacy zakres robét:

- gruntowanie powierzchni do malowania;

- dwukrotne malowanie $cian.

Uzywane materiaty

Farby lateksowe do malowania powierzchni wewnetrznych do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia wg. PN — C—81914:2002. Jakos$¢ i standard
wykonczenia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Kolory farb nalezy uzgodnic z

Inwestorem. W tazienkach farby dedykowane.

Robotymalarskie nalezy rozpoczgé po wyschnieciu tynkdw wewnetrznych. Roboty

malarskie powinny by¢ wykonane w temperaturze nie nizszej niz +5°Ci nie
15
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wyzszej niz +25°C. Temperatura podtoza nie powinna przekracza¢ +20°C.

w pomieszczeniach zamknietych, przy pracach malarskich
nalezy zapewnié¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami
rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych Zrédet ognia. Prace
malarskie na podtozach stalowych nalezy prowadzic¢ przy wilgotnosci wzglednej

powietrza nie wiekszej niz 80%.

Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia
zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (kurzu, rdzy, ttuszczy wykwitéw solnych itp.). Wystajace
lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie. Tynki uprzednio malowane farbami powinny byé oczyszczone ze starej
farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia
tynkdw nie powinna wykazywac sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, a elementy
stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Podtoza z ptyt gipsowo — kartonowych powinny
by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz
styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢

naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydano Aprobate techniczna.

Roboty malarskie mozna rozpoczg¢, kiedy podtoza i warunki wymagania spetnig
wymagania jak wyzej. Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w

zaleznosci od stosowanej farby i zgdanej jakosci robot.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb

zawierajgcg nastepujgce informacje:

- 0 ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy do stosowac;
- sposOb przygotowania farby do malowania;
- sposdb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach;

2
- krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1m ;
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- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw;
- zalecenia odnos$nie mycia narzedzi;
- zalecenia w zakresie BHP.
Elementy budynku, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub

zanieczyszczeniu nalezy zabezpieczyc i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych z wyjgtkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury tazienkowej (gniazdka, wytgczniki);

-wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe;

-utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych;

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu

stolarki Drugie malowanie mozna wykonac po:

-wykonaniu tzw. biatego montazu;
- Utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw

sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotéw;

WYPOSAZENIE

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wyposazenie w postaci:

-Brodzik podptytkowy kwadratowy 80 x 80 fabrycznie zintegrowany z ptytg spadkowa
i zestawem prysznicowym
-Umywalka biata 55 z baterig stojaca

-Zestaw podtynkowy wc z miskg wiszgcq i deskg antybakteryjng

Dostawa i montaz brodzika podptytkowego

Odptyw liniowy fabrycznie zintegrowany z ptyta spadkowa.

-dtugos¢ 80 cm, szerokos¢ 80 cm
-maskownica 70 x 8 cm
-gteboko$é montazowa 10,5 cm,

-uszczelniona ptyta spadkowa (spad 1- stronny) ze zintegrowang rynng odptywowg
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-maskownica
-syfon szybkoodptywowy
Uchwyt uchylny dtugos¢ 60 cm, umoZzliwiajgcy samodzielne swobodne poruszanie
sie.
Lustro uchylne z regulowanym katem nachylenia w osi poziomej
Lustro nalezy zainstalowac¢ bezpos$rednio nad umywalka na wysokos$ci minimum

100 cm od poziomu posadzki w taki sposdb, aby mozliwe byto przejrzenie sie w
nim zaréwno osobie w pozycji siedzacej, jak i stojgce;j.
Krzesetko prysznicowe
Wymiary [cm]: 44 x 44 x
46
W tazienkach nalezy zamontowac:
- pojemnik na papier toaletowy o srednicy okoto fi 250mm.
- dozownik mydta w ptynie
- podajnik na reczniki papierowe sktadane

- wieszaki na reczniki (co najmniej 2 szt.)

Scianki systemowe z drzwiami z ptyt HPL do wc i prysznica
wysokos¢ systemu wynosi 2000 mm w tym konstrukcja nosna (stopy) do wysokosci 150
mm Sciany kabiny wykonane z ptyt HPL grubosci 13 mm,
Wszystkie okucia ze stali nierdzewne;j.
Drzwi posiadajgce gatke z sygnalizacjg zamkniecia.

Kolor scianek systemowych do uzgodnienia z Inwestorem.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalacje elektryczng i przyzywowa nalezy odtworzy¢ wg stanu istniejgcego.
Nalezy wymienic¢ caty osprzet elektryczny i oSwietleniowy.

Zdemontowany osprzet elektryczny i o$wietleniowy nalezy przekazac Inwestorowi.
Wiaczniki przyzywowe tazienkowe nalezy zdemontowac i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, po zakonczeniu wszelkich prac remontowych witgczniki przyzywowe

nalezy ponownie zamontowac.
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Nalezy wykonaé oswietlenie gérne w tazienkach oraz doprowadzi¢ zasilanie do
oswietlenia. Oswietlenie fazienkowe gérne w ilosci co najmniej dwdch sztuk i boczne nad

lustrem.

Natezenie oswietlenia min. 200lux
Minimalny wskaznik rGwnomiernosci natezenia oswietlenia
Uo=0,40 Minimalny wskaznik oddawania barw R,=80

Wskaznik UGR.= 25

Do realizacji robét stosowac nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w

obiektach stuzby zdrowia, posiadajgce wymagane dokumenty jakosciowe.

Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane, Wykonawca jest zobowigzany
dostarczyé, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
certyfikaty deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, swiadectwa
jakosci, atesty, wymagane prawem opinie i o$wiadczenia. Wszystkie zastosowane materiaty i

wyroby powinny spetnia¢ wymogi ochrony przeciwpozarowe;.

- Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow, uzyska¢ od
Zamawiajgcego akceptacje zastosowania tych materiatdéw przedktadajgc prébki oraz dokumenty

wymagane ustawg Prawo Budowlane.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot.

- Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg, opisem robét
i specyfikacjami technicznymi, a takie z innymi przepisami obowigzujgcymi. W przypadku
zaistnienia rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajagcego. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktéorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu

tolerancji.

- Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz
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przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W

przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych, swiadectw

dopuszczenia nie wyszczegdlnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych

a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do nich.

Uwagi ogdlne

Catosc robodt nalezy wykonac zgodnie z:

Prawem Budowlanym;

»Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiadac¢ Budynki i Ich Usytuowanie”;
Polskimi Normami;

wytycznymi producentow urzadzen i dostawcéw materiatéw;

zgodnie ze sztukg budowlang,

Wszelkie zmiany i odstepstwa nalezy uzgodnié z projektantem oraz inwestorem.
Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw

i dopuszczen, oraz certyfikatdw wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen.
Wszystkie urzadzenia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczeristwa. W przypadku
urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracje zgodnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych
W niniejszym opracowaniu elementdw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i
urzadzen dla kompletnego wykonania robét i zapewnienia petnej funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa eksploatac;ji.

Opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatow,
urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowad rozwigzanie alternatywne,
niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskac jego pisemne zatwierdzenie przez
Inwestora i Projektanta.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na

rysunkach, a nie ujete opisem winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W
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OPIS TECHNICZNY
Opis zakresu i wykonania robét
Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji wraz
z robotami towarzyszacymi dla Pawilonu tézkowego Nr 5 — SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku

przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Inwestorem wszelkie watpliwosci zwigzane z
realizacjg inwestycji.

e Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby budowlane muszg posiada¢ atest
higieniczny do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
lll.  Uwagi koicowe

1. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji od Zamawiajgcego
kazdego materiatu, wyrobu i sprzetu zamontowanego na inwestycji.

2. W ryczattowej cenie ofertowej wykonania prac w ramach przedmiotowego
zadania musi by¢ zawarty catkowity koszt realizacji prac instalacyjnych i ogélnobudowlanych

z uwzglednieniem wszystkich elementéw cenotwdrczych oraz podatek VAT.

Elementy cenotwdrcze to miedzy innymi:

- wszystkie koszty zwigzane z organizacjg, ochrong i oznakowaniem miejsca robot

- wszelkie koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg odpaddéw po robotach budowlanych
- wszelkie koszty wynikajgce z innych umownych obowigzkéw Wykonawcy

- kwoty wynagrodzen przewidzianych dla pracownikéw i podwykonawcow

- koszt polisy lub zawarcia umowy ubezpieczeniowej

- koszt badan jakosci materiatéw, robdt i préb odbiorowych przewidzianych w opisie

- koszt wykonania dokumentacji powykonawczej

- koszt czynnosci zwigzanych z dopuszczeniem obiektu do uzytkowania

(uzyskanie wszystkich opinii, uzgodnien i niezbednych w tym zakresie decyzji)

- wszystkie inne ogdlne koszty budowy, ktére moga wystgpié w zwigzku z
wykonaniem robo6t budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami

technicznymi.
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